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OSWIADCIZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz Projekt Budowlany dla inwestyciji:
»BUDOWA PLACU ZABAW W WAWOLZIE W REJONIE UL. JANA SAWY W LUBLINIE" w
zakresie architektury potozonego w Lublinie na czesci dziatki o nr 2/103, obreb: 15-
Konstantynéw , ark. 4 w Lublinie zostat spérzqdzony zgeodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej ~ ari. 20 ust. 4 usiawy z dnia 7.07.1994r.

«Prawo Budowlane" z pdzniejszymi zmianami.

Projektant w zakresie architektury Daia Podpis

mgr inz. arch. Marek Naja 04.2019 W

upr. bud. nr 54/LOIA/09
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CZESC | - OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Budowy placu
zabaw w wagwozie w rejonie ul. Jana Sawy w Lublinie” na czeéci dziatki nr
2/103, obreb: 15-Konstantyndw , ark. 4 w Lublinie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawq niniejszego opracowania jest:

° Wizja lokalna, inwentaryzacja do celdéw projektowych,

° Mapa do celéw projektowych aktualna na dzieh 01.04.2019r.,

o Zatozenia zawarte w umowie z Zamawiajgcym,

e Koncepcja placu zabaw uzgodniona z Zamawiajgcym i Radg
Dzielnicy,

° Obowiqzujgce normy i przepisy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO DIZIALKI.

Teren objely opracowaniem zokalizowany jest w zachodnigj czesci
miasta, w dzielnicy LSM w rejonie ulicy Jana Sawy, na terenie wgwozu, w
sgsiedziwie istniejgce] zabudowy mieszkaniowej. Planowana inwestycja
budowy placu zabaw jest zgodna z aktualng funkcjq | przeznaczeniem terenu
wykorzystywanym jako tereny zielone.

Fot. 1. Widck na teren planowanego placu zabaw od strony pdtnocne;j.

!
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Fot. 2 Widck na teren od strony potudniowe].

Fot. 3 Widok na teren od strony wschodniej,

W chwili obecnej feren przeznaczony pod budowe placu jest
niezabudowany | pozostaje frawiasty. Istniejgce drzewa i krzewy nie kolidujg z
projekfowang inwestycjqg.

W ramach budowy placvy zabaw projekiuje sie dostawe i moniaz
nastepujgcych urzqdzen:
1. Hustawka metalowa podwdina plus bocianie gniazdo — 1 szt.,
. Karuzela z siedziskiem 1 stoliczkiem — 1 szt.,
Linarium stozkowe mate — 1 szi.,
Rodwnowaznia - 1 szt.,
Zestaw zabawowy — 1 szt.,
Bujak sprezynowy konik — 1 szi.,
Bujak sprezynowy lisek — 1 szt.,

NoviRWN
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8. Hustawka wazka - 1 szt.,

9. Street Workout Park — 1 komplet,

10.taweczka rehabilitacyjna podwdjna dla seniora z rowerkiem i tablicg -
1 szt. oraz taweczka podwdjna z mtynkiem - 1szi.

Ponadto przewidziano nastepujgce wyposazenie komunaine:
- tawka metalowa z oparciem — 5 szt.,

- kosz na odpadki stalowy — 2 szi.,

- tablica regulaminowa - 2 szt.

Nawierzchnia terenu placu zabaw bezpieczna o nawierzchni z piasku
ptukanego gr. 30 cm. Pozostata czesc terenu trawiasta. W oznaczonym na
rysunku PZT zakresie plac zostanie ogrodzony systemowym ogrodzeniem
panelowym stalowym i zostanie wyposazony w 2 furtki.

4. ZAPROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

W  ninigjszym projekcie  zaplanowano nastepujgce  urzgdzenia
zabawowe na projekiowanym placu zabaw:

1. HUSTAWKA PODWOJINA PLUS BOCIANIE GNIAZDO

H ‘;
3
|

i

Sirefa bezpieczensiwa 750 x 581 cm, wysokos¢ catkowita 244,00 cm,
wysokos$¢ swobodnego upadku 133,0 cm.

2. KARUZELA 7 SIEDZISKIEM
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Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm, wysokosé catkowita 70,00 cm, -
wysokos¢ swobodnego upadku 70,00 cm;

3. LINARIUM STOZKOWE MALE

Strefa bezpieczehstwa 490 x 490 cm, wysokos¢ catkowita 200,00 cm,
wysokos¢ swobodnego upadku 150,00 cm;

4. ROWNOWAZNIA

Strefa bezpieczenstwa 390x529 cm, wysoko$¢ catkowita 106,00 cm,
wysokos¢ swobodnego upadku 24,00 cm;
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5. ZESTAW ZABAWOWY

Strefa bezpieczenstwa 672 x 875 cm, wysoko$¢ catkowita 327,00 cm,
wysokosc swobodnego upadku 200,0 cm.

6. BUJAK SPREZYNOWY KONIK

Strefa bezpieczenstwa 296x227 cm, wysckos¢ catkowita 80,00 cm,
wysokos$¢ swobodnego upadku 40,0 cm

7. BUJAK SPREZYNOWY LISEK
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Strefa bezpieczenstwa 311x227 cm, wysoko$E catkowita 80,00 cm,
wysokos¢ swobodnego upadku 40,0 cm

8. HUSTAWKA WAZKA PODWOJNA

Strefa bezpieczehstwa 238x575 cm, wysokos¢ catkowita 123,00 cm,
wysoko$¢ swobodnego upadku 76,0 cm

9. STREET WORKOUT PARK

Strefa bezpieczenstwa 1440x940 cm, wysoko$C catkowita 360,00 cm,
wysokosc swobodnego upadku 250,00 cm

o]
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10. LtAWECZKA REHABILITACYJNA DLA SENIORA Z ROWERKIEM |
TABLICA

Dwustanowiskowe urzgdzenia wzmacniajgce biodra, kolana, stawy
skokowe oraz poprawigjgce wydolnos$¢ uktadu krgzenia. Przystosowane do
korzystania na wdzkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitanidw i
fizioterapeutéw. Diugosé zewnetrzna 128,0 cm, szerokosé zestawu 97,0 cm,
wysokos¢ 20,0 cm.

ORAZ

LAWECZKA REHABILITACYJJNA DLA SENIORA Z MEYNKIEM

Dwustanowiskowe urzgdzenia stuzgce do wzmacniania ramion,
rekomendowane przez rehabilitantow i fizioterapeutow. Diugoié zewnetrzna
128,0 cm, szerokosc zestawu 74,0 cm, wysokosc 94,0 cm.

UWAGI: Zamawiajacy dopuszcza tolerancje w__wymiarach
urzadzen +5%, z zachowaniem tych samych funkciji zabawowych i
vzytkowych.

10
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WYPOSAZENIE KOMUNALNE

1. tAWKA metalowa z oparciem - 5 $ZT.

2. KOSZ NA ODPADKI - 2 SZT.

3. TABLICA I REGULAMINEM - 2 SZT.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW

Wszystkie sirefy bezpieczenstwa wg ustalonych wymiarow nalezy wykonac z
piasku ptukanego, gr. 30,0 cm.

11
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OGRODZENIE PLACU ZABAW

Projekiowany obszar placu zabaw naleizy ogrodzi¢ systemowym
ogrodzeniem panelowym wysokosci 100 cm. Panele mocowacé do stupkéw
stalowych 40x60 mm na system obejm stalowych. Stosowaé przesta typu 2D
SUPER, szeroko3ci 250 cm, z pretéw stalowych, cynkowanych, prety poziome
podwdjne gr. 8 mm, prety pionowe gr. 6,00 mm; prety proste malowane na
kolor zielony. Od goéry zakohczyé przesto pretami poziomymi aby unikngé
mozliwosci skaleczen lub urazdw osob przebywajgcych na placu zabaw.

System ogrodzenia bez podwaliny.
5. UWARUNKOWANIA FORMALNE DLA TERENU INWESTYCJI.

o Teren objety opracowaniem znajduje sie¢ na obszarze dla ktérego
obowigzuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublin — czed¢ [ Uchwata nr 1688/1.V/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 26
wrzesnia 2002 r.

° Zgodnie z zapisami migjscowego planu dziatka lezy w obszarze: 7P —
tereny zieleni publicznej.

Budowa placu zabaw na wskazanym terenie pozostaje w zgodrzie z zapisami

mpzp.

17
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Ponadto:
¢ Teren bedgcy przedmiotem opracowania nie jest objety ochrong
konserwatorska.
. Dostepnos¢ dia osdb niepetnosprawnych zopewnlonc: Z poziomu
ferenu isiniejgcego;
e Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacii
gorniczej,

.. Charakterystyka ekologiczna: odpady state przewiduje sie'

zbiera¢ w kosze na Smieci i oprézniac regularnie,
. Emisia hatasu oraz wibracji. Redlizowana inwestycja nie
wprowadza szczegolnej emisji hatasu i wibraciji,

. Prqekfowano inwestycja nie narusza mTeresu osob trzecich
rozumieniu przepisdw prawa budowlqnego

° Wp’ryw inwestycji na Srodowisko. Inwestycja z projeklfowanym
wyposozenlem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie ma negatywnego
wptywu na Srodowisko. Powstate $mieci i odpady gromadzone bedg w
pojemnikach i wywozone na biezqco przez wyspecjdlizowane firmy.

o Rozwigzania projekiowe nie dotyczg ochrony przeciwpozarowe.
Projektowana inwesiycja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
istniejgcych obiekidw.

o Przyiete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie
wplywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludz i inne obiekty
budowlane i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Obiekt nie stanowi zagrozenia srodowiska.

. Wszelkie roboty budowlane winny byCc prowadzone z
poszanowaniem istniejgcej zieleni.

Opracowanie:

arch. Mor% Naja

13
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CZESC Il - OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCIZEGO.

1.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt wykonawczy obejmuje nastepujgcy zakres robof:

2.1

Wytyczenie obszaru pod nowe urzgdzenia placu zabow dia dzieci
mtodszych i starszych oraz dia seniorow,

Wytyczenie linii ogrodzenia,

Wykonanie fundamentdéw pod urzgdzenia,

Dostawa | montaz urzgdzeh oraz wyposazenia komunalnego,
Wykonanie nawierzchni w sirefie bezpiecznej przy urzadzeniach,
Uprzagtniecie terenu po wykonanych pracach.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Opis zagospodarowania terenu.

W ramach ninigjszej inwestycji planuje sie na ferenie zielonym w

wagwozie w rejonie ulicy Jana Sawy wykonac plac zabaw dla dzieci, Street
Workout Park oraz miegjsce dla seniordw. Przewidziano dostawe i moniaz
nastepujgcych urzgdzen:

11.Hustawka metalowa podwdina plus bocianie gniazdo — 1 szt.,
12.Karuzela z siedziskiem i stoliczkiem — 1 szt.,

13.Linarium stozkowe mate — 1 szi.,

14.Réwnowainia - 1 szi.,

15.7estaw zabawowy — 1 szt.,

16.Bujak sprezynowy konik — 1 szt.,

17.Bujak sprezynowy lisek — 1 szt.,

18.Hustawka wazka - 1 szt.,

19.3treet Workout Park — 1 komplet,

20.taweczka rehabilitacyjna podwdina dla seniora z rowerkiem i fablicg -

1 szi. oraz taweczka podwodjna z mtynkiem - 1szt.

Ponadio przewidziano nastepujgce wyposazenie komunalne:
- fawka metalowa z oparciem — 5 szt.,

- kosz na odpadki stalowy — 2 szt.,

- tablica regulaminowa — 2 szt.

Nawierzchnia tferenu placu zabaw bezpieczna © nawierzchni z piasku

ptukanego gr. 30 cm. Pozostata czesc terenu frawiasta. W oznaczonym na
rysunku PZT zakresie plac zosianie ogrodzony systemowym ogrodzeniem
panelowym stalowym i zostanie wyposazony w 2 furiki.

14
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2.2 Zakres robot.

Urzgdzenia placu zabaw, Street Workout Parku oraz czesci dla seniora a
iakze wyposazenie komunalne i ogrodzenie zaplanowano do montazu na
ferenie zielonym w wagwozie w rejonie ul. Jana Sawy przy utwardzonych
ciggach pieszych spacerowych, z zachowaniem normatywnych stref
bezpieczenstwa, na obszarze oznaczonym na zagospodarowaniu ferenu jako
A.B.C.D.

Wokdt urzqgdzenh na wskozanym obszarze przewidziana jest do
wykonania nawierzchnia bezpieczna z piasku ptukanego oraz ogrodzenie
terenu.

2.3 Uzbrojenie terenu.

Przez feren cobjety ninigjszym opracowaniem przebiega sieC uzbrojenia
podziemnego ~ sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz linia elekiroenergetyczna. Na-
terenie dziatki znajdujqg sie rowniez drzewa wieloletnie lisciasie oraz krzewy.
Lokalizacja projektowanych urzgdzeh nie |(O|Idee Z isiniejacg zielenig
wysokg.

2.4  Obstluga komunikacyjna, dojscia.
Dojazd do terenu placu zabaw zapewniony jest od strony péinocne;.
Dojicie istniejgcymi chodnikami od sirony zachodniej i potudniowej ferenu.

25 Nawierzchnia przy urzgdzeniach.

Wokét zaprojektowanych urzgdzeh w obszarze stref bezpieczehstwa
projekiuvje sie nawierzchnie bezpiecznqg z piasku ptukanego gr. 30,0 cm. Strefy

zabezpieczyé obrzezami frawnikowymi dypu-HEmemmt 2 o w ¢ \:{m U X‘&’O YA hutn,
IEn

'-i‘dc'.'?(l::

P Untrayy,
2.6  Odwodnienie terenu. vipic,’;’,na

ud
f?iofl !!GE d p-o;r.;,. .
Projekt nie przewiduje zmiany uksziattowania tferenu, mogqcego :
wptyngl negatywnie na odwodnienie tferenu rekreacyjnego. Obecny
sposéb odwodnienia polega na powierzchniowym zagospodarowaniu waod
opadowych na terenie wtasnym, wody opadowe wsigkajg w grunt rodzimy.

2.7 Urzadzenia. Specyfikacja materialowa.

Zaprojekiowane urzqdzenia zabawowe, Sireei Workoui Park oraz
urzgdzenia dla seniorédw swoimi gabarytami wpisujg sie w ustalony obszar
rekreacyjny. Projekfowane urzgdzenia zapewniq roznorodne formy ruchu i
zabawy dla dzieci, mtodziezy i osdb starszych.
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2.7.1 HUSTAWKA PODWOJINA PLUS BOCIANIE GNIAZDO

Husfawka o konstrukcji metalowej z siedziskami: 2xptaskie oraz bocianie
gniazdo.

Wysokos¢ urzgdzenia 244 cm, wymiary zewnetrzne 750x581 cm,
wysokose swobodnego upadku 133 cm.

Elementy konstrukcyjne z rur stalowych, oczyszczonych w procesie
piaskowania, zabezpieczonych przez cynkowanie, malowanych proszkowo.
tancuchy wykonane ze stali nierdzewne]. Elementy zigczne takie jak sruby,
nakretki, podktadki ze stali nierdzewne,.

Catos¢ konstrukcli mocowaé do fundamentédw betonowych za
pomocq stalowych kotew. Fundamenty posadawiaé na gtebokosci min. 110
cm. Stosowac beton klasy C20/25.

2.7.2 KARUZELA Z SIEDZISKIEM [ STOLICZKIEM OBROTOWYM

Urzgdzenie karuzeli z siedziskami i sicliczkiem obroiowym.

Wysokosé urzagdzenia 70,00 cm, wymiary zewneirzne 550x550 cm,
wysoko$¢ swobodnego upadku 70,00 cm.
Konsirukcja gtdwna karuzeli ze stali oczyszczone] w procesie piaskowaniaq,
zabezpieczonej przez cynkowanie, malowane] proszkowo. Podest urzgdzenia
z blachy aluminiowej ryflowanej, siedziska z ptyty HDPE gr. min 12 mm.

Elementy zigczne f{akie jak Sruby, nakretki, podktadki ze staii
nierdzewnej. \

Cato$¢ konsfrukcji mocowaé do fundamentdw betonowych za
pomocq stalowych kotew. Fundamenty: posadowmc na gtebokosci min. 110
cm. Stosowac beton kiasy C20/25.

2.7.3 LINARIUM STOZKOWE

Urzadzenie zioione z gtdwnego stupa oraz rozpietych lin w formie
stozka, stuzgce do wspinania.

Wysokos¢ urzgdzenia 250 cm, wymiary zewnetrzne @185 cm, wysokosc
swobodnego upadku 122 cm.

Element konstrukcyjny cenfralny z rury stalowej, zabezpieczonej przez
cynkowanie, malowane] proszkowo. Liny z rdzeniem stalowym w powitoce
polipropylenowej, elemeniy tgczgce liny z tworzywa. Elementy ztgczne takie
jak sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej.

Catosé konstrukcji mocowaé do fundamenidw beionowych za
pomocqg stalowych kotew. Fundamenty posadawiac na gtebokosci min. 110
cm. Stosowac beton klasy C20/25.

2.7.4 ROWNOWAINIA

Konsirukcja gtéwna rownowaini ze stali  oczyszczonej w  procesie
piaskowania, zabezpieczong| przez cynkowanie, malowanej proszkowo. Belka

it
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rdwnowazni drewniana 90x?0 mm z drewna iglastego, bezsecznego |
bezrdzeniowego, klejonego warstiwowo, impregnowane cisSnieniowo.
Elementy ztgczne ftakie jak Sruby, nakretki, podktadki ze stali
nierdzewne].
Catos¢ konstrukcji mocowaé do fundamenidw betonowych za
pomocqg sfalowych kotew. Fundamenty posadawiac na gtebokosci min. 110
cm. Sfosowac beton klasy C20/25.

2.7.5 ZESTAW ZABAWOWY

W sktad zestawu wchodzag:

- wieza z dachem dwuspadowym — 1 szt.,
- wieza — 1 szi.

- ktadka,

- podesty 3 szf,

- ruchome piericienie 2 szi,

- sciana wspinaczkowda — 1 szt.

- przejscia linowe.

Wysokos§¢ zestawu 327 cm, wysokosé swobodnego upadku 200 cm,
wymiary zewnetzne zestawu 672x875 cm.

Flementy konstrukcyjne z rur stalowych, zabezpieczonych przez
cynkowanie, malowanych proszkowo. Liny z rdzeniem stalowym w powtoce
polipropylenowsj, podesty wiez ze sklejki wodoodpornej antypoilizgowej,
Scianki boczne oraz daszki wiez wykonane z ptyt HDPE gr. min 12 mm.
Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnei.

Cato$¢ konstrukcji mocowac do fundameniow befonowych za
pomocq stalowych kotew. Fundamenty posadawiaé na gtebokosci min. 110
cm. Stosowadé beton klasy C20/25.

2.7.6 BUJAK SPREZYNOWY KONIK | LISEK

Bujak sprezynowy w formie i kolorystyce konika i liska. Sprezyna bujaka
ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny 200 mm, Srednica preta z kidrego
wykonana jest sprezyna 20 mm. Sprezyny i ich mocowanie ocynkowane
ogniowo | malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpomymi na UV z
atestern  QUALICOAT. Piyty écianek z kolorowego frojwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci min. 12 mm, catkowicie odporna na wilgoé i UV.

Catos¢  konsirukcji mocowac do fundamenidow betonowych za
pomocg stalowych kotew. Fundamenty posadawiaé na gtebokosci min. 110
cm. Stosowac beton klasy C20/25.

2.7.7 HUSTAWKA METALOWA WAZKA

Urzgdzenie w formie hustawki rownowazni. Wysokose urzgdzenia 87,6
cm, wymiary zewnetrzne 300x28 cm, wysokos¢ swobodnego upadku 20 cm.

Elementy konstrukcyjne z rur stalowych, zabezpieczonych przez
cynkowanie, malowanych proszkowo. Siedziska hustawki z ptyty HDPE gr. min.
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12 mm. Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki ze stali
nierdzewne;.

Catos¢ konstrukcji mocowaé do fundamentdw beitonowych za
pomocy stalowych kotew. Fundamenty posadawiac na gtebokosci min. 110
cm. Stosowaé befon kiasy C20/25.

2.7.8 STREET WORKOUT PARK

Urzadzenie w form;e zesTowu do wspmon:q i podw1eszcm|o sie, przeskokow
podwisdw, zwisdw, taweczka do ¢wiczen miesni brzucha iip.

Wysokos¢ urzgdzenia 360 cm, wymiary zewnefrzne 1440x940 cm,
wysokosé swobodnego upadku 250 cm.
Konstrukcja gtowna urzgdzenia ze stali zabezpieczonej przez cynkowanie,
malowanej proszkowo.

Elementy z%qczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki ze stali
nierdzewnsj.

Catosé  konstrukcji mocowaé do fundamentdw beionowych za
pomocq stalowych kotew. Fundamenty posadawiac na gtebokosci min. 110
cm. Stosowad beton klasy C20/25.

2.7.9 tAWECZKI REHABILITACYJNE DLA SENIORA

1. LAWECZKA PODWOJNA Z ROWERKIEM | TABLICA

Dwustanowiskowe urzgdzenie wzmacnigjgce biodra, kolana, siawy
skokowe oraz poprawigjace wydolno$¢ ukiadu krgzenia. Cwiczenie polega
na pedatowaniu w pozycji siedzgce).

Przystosowane do korzystania na woézkach inwalidzkich. Rekomendowane
przez rehabilitantéw oraz fizjioterapeutow.

Urzgdzenie zawieraQ:

— dwa siedziska metalowe z oparciami i poreczg od wewneirznej strony,

- dwa mechanizmy rowerowe z odpowiednio dobranym oporem
obrotowym, '

— tabliczke z instrukcjg uzytkowania.

Materialy

- Konstrukcja i siedzenia ze stali galwanizowanej, malowane farbg
termoutwardzalna. '

—  Mechanizmy rowerowe ze stqli nierdzewne.

— Instrukcja obstugi grawerowana.

- Mocowanie srubami.

2. LAWECZKA PODWOJINA Z MLYNKIEM

Dwustanowiskowe urzadzenie stuzgce do wzmacniania ramion. Cwiczenie
polega na wykonywaniu obrotéw oburgcz w pozycji siedzgce].

18
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Rekomendowane przez rehabilitaniow oraz fizjoterapeutow.

Urzgdzenie zawiera:

— dwa siedziska metalowe z oparciami i poreczg od wewneirznej strony,
- dwa mechanizmy rotoréw kohczyn goémych (miynkow},

— tabliczke z instrukcjg vzytkowania.

Materialy

— Konstrukcja | siedzenia ze stali galwanizowane], malowane farbg
fermoutwardzalng. _

— Tworzywo HDPE o wiasciwosciach antygraifiti.

— Instrukcja obstugi grawerowana.

- Mocowanie srubami.

2.8 WYPOSAZENIE KOMUNALNE
2.8.1 LAWKI

taowka stalowa parkowa z oparciem i siedziskiem drewnianym o
wymiarach; dtugo$¢ 180,0 cm, szerokos¢ 70,0cm, wysokoSc catkowita 76,0
cm. Dostawa | montaz 5 sztuk. Konsirukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczongj
w procesie piaskowania. Sial zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe farbami  poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem QUALICOAT na kolor czarny. Sziachetki tawki
drewniane z drewna drzew iglastych gr. min. 3 cm, zabezpieczone
impregnaiem i bejcowane na.kolor teak.

Nogi tawki mocowac¢ do fundamentow betonowych za pomocq
stalowych kotew. Fundamenty posadawiaé na gtebokosci min. 110 cm.
Stosowac beton klasy C20/25

2.8.2 KOSZ NA ODPADKI

Kosz stalowy, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kolor
czarny z daszkiem na $mieci. Pojemnos¢ 35 |, szerokos¢ 430 mm, wysokosc 950
mm, srednica 300mm.

Zainstalowac 2 sztuki.

2.8 3TABLICA 7 REGULAMINEM

Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo, malowana na kolor
czarny. Panel z freScig regulaminu zabezpieczony przed czynnikami
zewnetrznymi wykonany z ptyty HPL o gr. 12 mm. :

Montowac 2 sztuki.

2.9 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Nawierzchnie ferenu w strefie wokdt urzgdzen wykonaé w ksziaicie i
wymiarach jak pokazano w czesci graficznej projekiu.
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Wymagania dotyczgce nawierzchni bezpiecznych stosowanych przy
urzgdzeniach placdw zabaw oraz urzgdzeniach sitowni terenowych reguluje
polska norma PN-EN 1177. ‘

W wydzielonych i wygrodzonych strefach bezpieczensiwa urzgdzen
nawierzchnie nalezy wykonaé jako piaszczystq. Nawierzchnie nalezy
wykonac w nastepujgce] kolejnosci:  korytowanie podftoza  pod
projektowang nawierzchnie z wyprofilowaniem i stabilizacjg meg¢haniczng

. " . . 3 L .
warstwy piasku do 5,0cm. Mocowac obrzeza frawnikowe m&%
Nawierzchnie bezpieczng wykonac z warstwy piasku ptukanego frokq'i 0_2—2 :’ "%&?O)
mm gr. 30,0 cm. Pozosiatg czedc terenu o nawierzchni frcwios‘re:jﬁygg‘ggi?@'é"jﬁf\,
oczyéci¢ ze Smieci pobudowlanych. pranienis buostzns Icrndkdber

w specislneiei archilekioniczne) boz ageanicoer
nr dwid. S5LOIADE wils no fste ar LB

rska

2.10 OGRODZENIE PLACU ZABAW

Projektowany obszar placu zabaw nalezy ogrodzi¢ systemowym
ogrodzeniem panelowym wysokosci 160 cm. Panele mocowad do stupkdow
stalowych 40x60 mm na system obejm stalowych. Stosowacé przesta typu 2D
SUPER, szerokosci 250 cm, z pretdw stalowych, cynkowanych, prety poziome
podwdjne gr. 8 mm, prefy piocnowe gr. 6,00 mm; prety proste malowane na
kolor zielony. Od gory zakonczy¢ przesto pretami poziomymi aby unikngdé
mozliwosci skaleczeh lub urazéw oséb przebywajgcych na placu zabaw.
Stosowaé nakretki typu antywandal. Zachowaé odstep spodu panelu od
sredniego poziomu ierenu placu na poziomie 3-5 cm. Wysoko$E ogrodzenia
mierzona od Sredniego poziomu terenu. Sysiem ogrodzenia bez podwaliny.

We wskazanych miejscach ogrodzenia zamontowad 2 furtki o
szerokosci w Swietle 100 cm. Furiki otwierane na zewngirz placu zabaw,
zaopatrzyC w klamke z zamkiem.

Stupki obsadzic w fundamentach betonowych, posadowionych na

gtebokosci min. 110 cm. Stosowac beton kiasy C20/25.

3. WYKONANIE ROBOT PODSTAWOWYCH.

Wszelkie roboty ziemne | wykopy fundameniowe wykonywacd recznie
(bez uzycia maszyn budowlanych ciezkich) i pod nadzorem.

3.1 Roboty przygotowawcze.

- Zakres robdt przygotowawczych, ziemnych:
e  Wylyczenie migjsca montazu urzgdzeh,
Zabezpieczenie terenu przed oscbami postronnymi,
Usuniecie warstwy humusu w migjscach fundamentowania oraz na
obszarze przewidzianym pod nawierzchnie bezpieczng i piaszczysiq,
o Korytowanie obszaru pod nawierzchnie bezpieczng i z piasku.

H



PROIEKT PLACU ZABAW W WAWOZIE W REIONIE UL JANA SAWY W LUBLINIE

Fundamenty urzgdzen nalezy posadowi¢ zgodnie z rysunkami lokalizacii
fundameniéw. Jedli w czasie redlizacji wykonawca napotka na nie
zaznaczone nd mapie istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy przerwaé
prace, powiadomic inspekfora nadzoru i projekiania.

3.2 Wykonanie fundamentéw pod urzgdzenia.

1. W podiozu projekiowanego placu zabaw zalegajg osady wieku
czwariorzedowego, pochodzenia eolicznego oraz antropogenicznego,
wyksztatcone jako pyty lessowe | nasypy. Nagjmiodsze uiwory
reprezentowane sqg przez humus pylasty i nasyp niebudowlany.
2. 7 uwagi na fakt, iz pyty lessowe sg gruntami bardzo wrazliwymi na
dziatanie wod, pod wplywem kidrych ulegajg uplastycznieniu, nalezy:
— zapewni¢ siaranng ochrone wykopdw fundamentowych przed
zamoczeniem lub  zalaniem wodami  atmosferycznymi  bgdz
technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie,
warstwe  zamoczong  nhalezy  zdjg¢  bezpodrednio  przed
betonowaniem;

— zapewnic¢ prawidtowy odptyw wdd powierzchniowych z dziatki.

3. Grunty humusowe i nasypy niebudowlane nie stanowiq noénego.
elemeniu podtoza.

4, Gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020 wynosi 1.0 m,
jednak podczas mroznych, bez$nieznych zim moze by¢ nieco wigksza..

5. Projektowane obiekty moina zaliczy¢ do pierwsze] kategori
geotechnicznej.

6. Przed wylaniem betonu fundamentoéw urzgdzen planu zabaw, wskaznik
zageszczenia nasypu nalezy potwierdzic przez uprawnionego
geotechnika - Ismin=0,98. W przypadku parameirdw
niewystarczajgcych fundamenty nalezy posadowi¢é w warstwie |
réwnieZ po sprawdzeniu wskaznika zageszczenia) lub grunt nienosny
wymienic i zagescic.

Po wusunieciu humusu nalezy w migjscach przewidzianych do
zainstalowania urzgdzeh wykonac¢ wykopy pod fundamenty.

Wykonujgc fundamenty nalezy uwzglednic przewidziony przez
producenta urzgdzeh sposéb ich montazu.

Bloki siop fundamentowych no!ezy wykona¢ z betonu klasy C20/25.
Stopy nalezy posadowi¢ w gruncie na poziomie -1,10 m ponize] poziomu
urzgdzonego terenu placu na warsiwie chudego betonu o gr. 10 cm. Stopy
nalezy zabetonowad na poziomie -30 cm ponize] poziomu terenu. Takie
rozwigzanie pozwoli ostonic fundamenty nawierzchniq bezpieczng o
grubosci wskazanej w normie PN-EN 1176.

3.3 Montaz urzadzen.
Zaprojektowane i monfowane na placu zabaw urzgdzenia musza

posiadac odpowiednie certyfikaty, poiwierdzajgce spetnianie wymogdw
normy PN-EN T1176.
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Moniaz konstrukcji urzgdzen do podtoza nalezy wykonac zgodnie z
instrukcjg producenta urzadzenia. Lokalizacje urzgdzen pokazano w czesci
graficznej projekiu.

Urzgdzenia zabezpieczy przed samowolnym demontazem.

3.4 Nawierzchnia bezpieczna przy urzgdzeniach.

Nawierzchnie terenu w sirefie wokdt urzadzeh wykonac w ksziatcie i
wymiarach jak pokazano w czesci graficznej projekiu.

Wymagania doiyczgce nawierzchni bezpiecznych stosowanych przy
urzgdzeniach placow zabaw oraz urzgdzeniach sitowni terenowych reguluje
polska norma PN-EN 1177.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w nastepujqgcej kolejnosci: usuniecie z
placu budowy i utylizacja Smieci i gruzu, korytowanie podtoza pod
projektowang nawierzchnie z wyprofiiowaniem i sfabilizacjg mechaniczng
warstwy piasku do 5,0cm. Nawierzchnige bezpieczng przy urzadzeniach
wykonadé wg wytycznych pki. 2.9.

3.5 Odwodnienie.
Zaktada sie odwodnienie poprzez przesigkanie nawierzchni piaszczystej
w grunt rodzimy. Nie przewiduje sie poditgczenia do miejskig] sieci kanalizaciji
deszczowej.

3.6 Uwagi koncowe.

Roboly budowane powinny by¢ wykonane przez firme posiadajacg
doswiadczeni przy budowie i instalowaniu tego typu urzgdzen. W frakcie

realizacji zadania nalezy stosowaé materiaty |1 wyroby posiadajgce
obowigzujqce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniciwie a
jesli sg przedmiotem Polskich Normm - zoswiadczenie producenta

potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sziuka
budowlang i polskimi normami wg dostarczone] dokumentacji, pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Wszystkie prace nalezy wykonywadé przestrzegajge zasad BHP i ppoz
obowigzujgcych przy wykonywaniu poszczegdinych typdw robdi.
Uzy¢ wszelkich niezbednych materiatdéw i sprzetu do wykonania tego obiektu.
Wszelkie wymiary sprawdzi¢ [ zweryfikowac na budowie.
Wszysikie roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowanie:
mgr inz. Marek Naja

a
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotern opracowania jest Informacja dotyczqca Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia dla inwestycji: Budowa placu zabaw w wgwozie w rejonie ul. Jana Sawy w
Lublinie na czedci dziatki nr ewid. 2/103.

2. Zakres robét planowanego zamierzenia budowlanego.

Lamierzenie budowlane obejmuje budowe placu zabaw, na podstawie projekiu
architektonicznego budowlanego na dziatce nr 2/103 w rejonie ul. Jana Sawy w
Lublinie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicru robdt oraz ze sziukg
budowlang.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wytyczenie lokalizacji urzgdzen, ogrodzenia,

- roboty ziemne (reczne),

- roboty fundamentowe,

- roboty montdzowe urzagdzen i wyposazenia komunalnego, ogrodzenia,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

- roboly nawierzchniowe i porzgdkowe.

3. Obszar oddziulmunia obiekiu

‘Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach [okalizacj. Projekiowane

‘urzgdzenia usytuowano w stosunku ‘do istniejgce] zabudowy mieszkaniowe] w
odlegtosci ponad 100 m oraz wzgledem granicy dziatki z zachowaniem odlegtosci
wynikajgcych z warunkdw technicznych, przepisow BHP, przeciwpozarowych i
wymogdw ochrony sradowiska.

Na fterenie objefym opracowaniem wystepujg nasiepujgce sieci infrastrukiury
technicznej: kandlizacja deszczowa oraz sie¢ elekiroenergetyczna — niekolidujgce z
projektowanym zakresem. Na ferenie objefym opracowaniem w bezpodrednim
sgsiedziwie projekiowanego placuy nie ma rodlinnosci wysokiej, kidra mogtaby
kolidowaé z projektowanymi urzgdzeniami.

Elementy zagospodarowania dziatki, kiére mogg siwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

w rejonie projekiowanej inwestycji nie ma elemenidw, kidre mogqg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas redlizacji robét budowlanych,
okreslenie

skali i rodzajuv zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

planowane roboty budowlane: wykopy ¢ giebokosci do 1.10 m, roboty ziemne,
betoniarskie, montazowe, roboty wykonczeniowe, ryzyko upadku z wysckosci do 1,5
m.

W frakcie budowy, podczas roztadunku elementéw oraz ich moniazem, pracg
maszyn budowlanych istnieje zagroienie upadkiem, zmigzdzeniem, skaleczeniem,
sttuczeniem, zatarciem oka. Czynnoici przewidywane w frakcie budowy nalezy
sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowad przewidziane odpowiednimi przepisami
Zabezpieczenia.

Roboty budowlane na ierenie realizag]i inwestycli w  wigkszosci nalezg do
standardowych i nie odbiegajqg skalqg frudnosci i zagrozenia ludzi od typowych prac
budowlanych.

Montaz urzgdzen nie koliduje z istniejgcg w sgsiedztwie podziemng infrastrukiurg
techniczng, jednak - Wykonawca jest zobowigzany w pierwsze] kolejnosci
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zlokalizowaé przebieg zaznaczonych na mapie sieci i poréwnad ich przebieg z
projektowanym zagospedarowaniem terenu.

Fundamenty urzqdzen nalezy posadowi¢c poza zlokalizowanymi  sieciami
podziemnymi.

Prace ziemne przy kopaniu fundamentow urzgdzeh placu zabaw nalezy wykonywad
recznie.

Jezeli w czasie redlizacji wykonawca napotka nie oznaczone na mapie isinigjgce
uzbrojenie podziemne nalezy przerwaé prace i powiadomi¢ projekianta.

4. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przysigpieniem do realizacji
robot
szczegdlnie niebezpiecznych.
Pracownicy budowy powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe, nalezy ich
rowniez przeszkolic w zakresie BHP na stanowisku pracy.
W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy
ujg¢ nastepujgce elementy:
- insiruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwoiciach zagrozenia i sposobach
postepowania w przypadku ich wystgpienia - przeprowadza kierownik robdi
- zwrocenie uwagi na koniecznoié stosowania §rodkdw ochrony indywidualngj i
zbiorowej (. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i
wzroku,. maski przeciwpyiowe, okulary ochronne, rekawice ochronne, szelki
bezpieczenstwa itp.)

« pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich
prac $wiadczgce o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie -

- wszysikie roboty budowlane  prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MInIST!'O
Infrastruktury
z dnia é luiego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i hlgleny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.
Zatrudnieni na budowie muszg miec aktualne badania lekarskie.
Maieriaty stosowane na budowie | do wbudowania powinny posiadaé Certyfikat na
znak bezpieczenstwa - dokument wykazujgcy, e wyrdb spetnia wymagania
dotyczqce bezpieczenstwa ustalone w Polskich Normach i stosowanych przepisach w
odniesieniu do wyrobdow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Dopuszcza sie do uzycia mafteriaty, ktore nie sqg szkodliwe w sposdb trwaty dla
otoczenia nie mogg by<. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia w czasie robot,
a po ich zakohczeniem ich szkodliwoié zanika (np. maieriaty pylaste) moga byé
uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagan technologicznych wbudowania.

5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robél budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozienia lub w ich sqsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgeq szybkag ewakuacje na wypadek poiaru, awarii
i innych zagrozen.

Roboty budowlane wykonywane muszg by< zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczqgcych bezpieczefstwa 1 higieny pracy, opublikowanych w
Kodeksie pracy i Dzienniku Ustaw (Dz.U.nr13, poz. 91); Rozporzgdzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie BHP przy robotach
budowlanych.
Sprzet zmechanizowany, pomocniczy | urzgdzenia powinny posiadac dokumenty
uprawniagjgce do eksploaiacii.
Na terenie budowy nalezy wprowadzic wymagane zabezpieczenia, pracownikdw
zaopairzyC w srodki ochrony osobistej pracownikdw.
Nalezy zapewnic nastepujgce elementy:

wyznaczy¢é strefy  prowadzenia robdt przez zastosowanie  tasm BHP
ostrzegawczych i umieszczenie iablic ostrzegawczych,

&



zapewnic pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcja
udzielenia pierwszej pomocy w migjscach tatwo dostepnych,
. miejsce zlokalzowania apteczki oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a podleglym pracownikom przekazac¢ informacje o tej lokalizacji na
szkoleniu BHP,

wyposazys& wszystkich pracownikdw w srodki ochrony indywiduaingj zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami fakimi jok ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki
bezpieczenstwa itp. Warunki ewakuacji, Siegaczowy uktad komunikacji wewnetrznej;
spetnigjgcy wymagania przepiséw
ochrony pozarowe].

Wykonawca jesi zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczehsiwa i ochrony
zdrowia ("plan bioz"] - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z
dn.23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126. W zakresie obowigzkdw wykonawcy jest;

1) zapewnienie | utrzymanie bezpieczenstwa terenu budowy w okresie frwania jej
realizacji, az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt.

2) Uirzymanie warunkdw bezpieczenstwa pracy i pobyftu osdb wykonujgcych
czynnosci zwiqzane z budowaq, zabezpieczy¢ feren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

3) Inajomosc i stosowanie w czasie przeprowadzenia robodt przepisdw dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego, utrzymywanie terenu budowy w  nalezytym
porzgdku w czasie budowy i robot wykonczeniowych,

4) przestrzeganie przepisdow ochrony przeciwpozarowej, ulrzymywanie sprawnego
sprzetu  przeciwpozarowego, sktadowanie materiatdw tatwopalnych w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem przed dostepem osob
frzecich. :

5) ochrona instalacii na powierzchni ziemi | za urzgdzenia podziemne i zapewnienie
ich wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem

6) przesirzeganie przepisow BHP podczos wykonywania robot w szczegdlnosci
dbatos¢ o to, by personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetnigjgcych odpowiednich norm sanitarnych.
zapewnienie zatrudnionym na budowie urzgdzeh socjalnych oraz sprzetu |
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia.

Opracowata:
Magdalena Olszewicz-Watorska
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LEGENDA:

ABCD - OBSZAR OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANE QGRODZENE PANELOWE
C WYSOKOSCI 100 €M

URZADZENIA PROJEXTOWANE:

HUSTAWKA PODWOUNA+B0CIANIE GNIAZDD
KARLUZELA Z SIEDZISKIEM - 1 SZT.

[3.] LINARIUM STOZKOWE - 1 SZT.
ROWNOWAZNIA - 1 SZT.

[ 5] ZESTAW ZABAWOWY

BUJAK SPREZYNOWY KONIK - 1 SZT.

BUJAK SPREZYNOWY LISEK - 1 SZT.
HUSTAWKA WAZKA POBWOUNA - 1 SZT.

ZESTAW STREET WORKOUT PARK

[10.] EAWECZKA REHABILTACY.INA Z ROWERKIEM
ORAZ F AWECZKA PODWOUNA Z MLYNKIEM - 2 SZT.

NAWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZENSTWA PROJEXTOWANYCH
2 PIASKL! PLUKANEGO GR. 30,0 Ci4

PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE KOMUNALNE
EAWKA Z OPARCEEM - § SZT.
KOSZ NA ODPADKI - 2 SZ7,

TABLICA INFORMACY.UNA - 2 SZ7.
FURTKA W QGRODZENIU PLACU ZABAW- 2 52T,

T~ X TI*

Za zgodnosc z oryginalem mapy do cefdw projektowych
zaewidencjonowane] pod nr P.0G663.2019.1023
akfualnej ng dzied 05.04.2018 .

BUDOWA PLACU ZABAW
W WAWOZIE W REJONIE UL. JANA SAWY
20-632 Lublin, ul.Jana Sawy
czesé dz. nr 2/103, obreb 15,ark. 4

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:
Gmina Lublin
20-109 Lublin, Fiac Krdla Wiadystzwa bokistha 1

BIVRD PROJEXTOWE:

NAJA MAREK - ARCHITEKT
Motycz 268, 21-030 Motyvaoz
REGON; 851184073, NIF 9198-131-81-36

ZESPOL AUTORSKLE
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BRANZA ARCHITEKTURA UPR. BUD. Pnﬂr :
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HUSTAWKA POTROJNA SCHEMAT LOKALIZAC.I

PROJEKTOWANYCH URZADZEN

LINARIUM

URZADZENIA PROJEKTOWANE:

(1] HUSTAWKA PODWONA+BOCIANIE GNIAZDO

KARUZELA KARUZELA Z SIEDZISKIEM - 1 §ZT.

e [3.7 LINARIUM STOZKOWE - 1 SZT.

ROWNOWAZNIA - 1 SZT.

[5.] ZESTAW ZABAWOWY

BUJAK SPREZYNOWY KONIK - 1 52T,
BUJAK SPREZYNOWY LISEK - 1 SZT.

HUSTAWKA WAZKA PODWOINA - 1 S5Z7.

ZESTAW STREET WORKOLIT PARK

LAWECZKA RHABILTACYINA Z ROWERKIEM
DLA SENIORA - 2 5ZT.

ROWN OW AZN I A . NAWIERZGHNIA STREFY BEZPIECZENSTWA PROJEKTOWANYCH

¢ AWECZKA REHABILITACYJNA
DLA SENIORA

Z PIASKU FLUKANEGQ GR. 30,0 CM

PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE KOMUNALNE
LAWKA Z DPARCIEM -5 52T,
KOSZ NA ODPADKI - 2 5ZF.

TABLICA INFORMACYUNA - 2 3ZT.
FURTKA W OGRODZENIU PLACU ZABAW- 2 82T,
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HUSTAWKA WAZKA

BUDOWA PLACU ZABAW
W WAWOZIE W REJONIE UL. JANA SAWY
20-832 Lublin, ul.Jana Sawy
czesé dz. nr 2/103, obreb 15,ark. 4

FAZA: PROJEKT BUDOWLANC-WYKONAWCZY

INWESTOR:
SGmiina Lublin
20408 kublin, Plac Krofa Wiadystawa Lokizlka 1

STREET WORKOQUT PARK

BIURC PROJEKTOWE:

NAJA MAREK - ARCHITEKT

Motycez 268c, 21-030 Motyc=
REGON: 951184073, NIP 919-131-B1.36
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PRZEKROJ A-A WIDOK

RZUT

BUDOWA PLACU ZABAWW
W WAWOZIE W REJONIE UL. JANA SAWY
20-632 Lublin, ul.Jana Sawy
czesc dz. nr 2/103, obreb 15,ark. 4

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INWESTOR:
Gmina Lublin
20-106 Lubiin, Plac Kndls Wiadystaws tokiste 1

DANE MATERIALOWE: | e e ]

Motycz 268c, 21-030 Motyc=
REGON: 851184073, NIP 913-131-81-36
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HUSTAWKA PODOWINA+BOCIANIE GNIAZDO; STREFA

BEZPIFCZENSTWA 750x581 cm; NAWERZCHNIA
STREFY: PIASEK PEUKANY GR. 30cm,

POWERZCHNIA 4357 m?
WYSOKOSE CALKOWTA URZADZENIA: 244,00 cm,
WYSOKOSE SWOBODNEGO UPADKY 133,00 cm

! KARUZELA 7 SIEDZISKIEM | STOLICZKIEM; STREFA

/ -
N /. BEZPIECZENSTWA 550x550 cm; NAMIERZCHNIA
STREFY: PIASEK PLUKANY GR. S0cm,

POWERZCHNIA 30,25 m?
WYSOKOSE CAEKOWTA URZADZENIA: 70,00 cm,
WYSOKOST SWOBODNEGO UPADKU 70,00 cm
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LINARIUM STOZKOMWE; STREFA BEZPIECZENSTHA
490x490 cm; NAWERZCHNIA STREFY: PIASEK

PHUKANY GR. 30cm, POWERZCHNIA 24,00 m?
WYSOKOSE CAEKOWITA URZADZENIA: 200,00 cm,
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 150,00 ¢cm
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ROWNOWAZNIA; STREFA BEZPIECZENSTWA 390x529
cm; NAWERZCHNIA STREFY: PIASEK PEUKANY GR.

J0cm, POWERZCHNIA 20,60 m*
WYSOKOSC CALKOMTA URZADZENIA: 106,00 cm,
WYSOKOSE SWOBODNEGO UPADKU 24,00 cm

STREFA BEZPIECZNA
PROJEKTOWANYCH URZADZEN

BUDOWA PLACU ZABAW
W WAWOZIE W REJONIE UL. JANA SAWY
20-632 Lublin, ul.Jana Sawy
czesc dz. nr 2/103, obreb 15,ark. 4

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:
Grmina Lublin
20105 Lutin, Piat Krila Wiadysiawa tokietka 1

BILRD PROJEKTOWE:

NAJA MAREK - ARCHITEKT

Motyc= 268c, 21-030 Motyc=
REGON: 951184073, NIP 918-131-81-36

ZESPOL AUTORSKE:
ERANZA ARCHITEXTURA

UPR. BUD.
Projektant: | bt fiejo Ty T, ek S4/10W/09 4
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DATA:
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1:70

STREFY BEZPIECZNE

Tk | PROJEKTOWANYCH URZADZER
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BUJAKI SPREZ YNOWE: STREFA BEZPIECZENSTWA
296/311x227 cm; NAWERZCHMA STREFY: PIASEK
PEUKANY GR. 30cm, POWFRZCHNIA 8,60 mX2
WYSOKOSC CAEKOWTA URZADZENIA: 80,00 cm,
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 40,00 cm

L 875 !
i 1
e - h N

4
/// \\
{ 1
| Q |
| \r“:_“a/ |
: = |
| = /‘
I /L_:_)\ | ,:‘
\ !
\ /
\ /
Y s
\\\ (
S _ |
1 )
\ li
- \\ //
ZESTAW ZABAWOWY: STREFA BEZPIECZENSTWA ~.__ -
G72%875 cm; NAWERZCHNIA STREFY- PIASEK
PLUKANY GR. 30cm, POWERZCHNIA 58,80 m®
WYSOKOSC CALKOWTA URZADZENIA: 327,00 ¢m,
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKY 200,00 cm
| 296 14 31 !
] e —— —— —— I T Lo A T -9
e > // \\
// \\ / \
~N D o HO— IR
N | ] ) e
\ / N ;
AN / Y Vi
AN e ~ -
~ - . -~ . — e e — —_——
—&— —_—_—_—_———

579

A\ /

\/

g
HUSTAWKA WAZKA; STREFA BEZPIECZENSTWA
238x575 cm; NAWERZCHNIA STREFY: PIASEK

PEUKANY GR. 30cm, POWIERZCHNIA 13,68 m*
WYSOKOSC CALKOWITA URZADZENIA: 123,00 cm,
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU 76,00 cm

STREFA BEZFRPIECZNA
PROJEKTOWANYCH URZADZEN

BUDOWA PLACU ZABAW
W WAWOZIE W REJONIE UL JANA SAWY
20-632 Lublin, ul..lana Sawy
czgseé dz. nr 2/103, obreb 15,ark. 4

FAZA; PROJEKT BUDOWLANC-WYKONAWCZY

INWESTOR:
GSGrmina Lublin
20-108 Lublin, Plac Krola Wiadysiawa bokietka 1

BIURO PROJEXKTOWE:

NAJA MAREK - ARCHITEKT
Motyce 268c, 21-030 Molyce
REGON: 851184073, NIF 919-131-81-36

ZESPOL AUTORSK:
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STREET WORKOUT PARK: STREFA BEZPIECZENSTWA 1440x940 cm
NAWERZCHNIA STREFY: PIASEK PEUKANY GR. 30cm, POWERZCHNIA 136,00 m*

WYSOKOSC CALKOWITA URZADZENIA: 360,00 cm, WYSOKOSC SWOBODNEGO
UPADKU 250,00 cm

940

STREFA BEZRPIECZNA
STREET WORKOUT PARKU

BUDOWA PLACU ZABAW
W WAWOZIE W REJONIE UL. JANA SAWY
20-632 Lublin, ul.Jana Sawy
czesc dz. nr 2/103, obreb 15,ark. 4

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR:
Gmina Lublin
20109 Lubin, Prat Krofa Wiadystawa tokiztka 1

BIURO FROJEKTOWE:

NAJA MAREK - ARCHITEKT

Motycz 268c, 21-030 Moltyc=
REGON: 551184073, NIF 818-131-81-36
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Projekiot: Mk Wi iy it mct SO 1
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DATA: nrorys.
04,2019 STREFY BEZPIECZNE A5
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Dwmstanowskowe uzgdzenic wanoconicigee Hodro, kolang, siowy
skokowe oraz poprowicigee wydplnoid uvklodu krgdsnic. Pimysiosowone do
korzysionia-no wozkach inwdlidskich. Rekomendowane pesz rehebiifomidw
foteropeuidw. Dlugote zewnelino 1280 om, szerokoté zestowns 970 om,

wysokoic 200 cm.

Dwisttnowskows wmodsenio sizgce do  wamacnionio  mambon,
rekomendowone pre=e rehobiifoniow | igoieropeuidw. BRgoit zewnelzna

1280 em, eerokost zeshmans 94,0 om, wysokoié 940 cm
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URZADIIENIA DLA
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BUDOWA, PLACU ZABAW
W WAWOZIE W REJONIE UL. JANA SAWY
20-632 Lublin, ul.Jana Sawy
czesc dz. or 2/103, obrgb 15,ark. 4

FAZA: PROJEKT BUDOWLANC-WYKONAWCZY

NWESTOR:
Gmina Lublin
Z-109 Lubln, Plar: Kby Windysizwa Lokieti 1

BRIRD PROFEKTIANE:

NAJA MAREK - ARCHITEKT

Monsraesr Z268c,. 21-080 Mobtye=
REGOMN: 951184073, NIF 919-131-81-36
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