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AL BYTAD I

OBIEKT: OSWIETLENIE ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOLU
SZKOE NR 12 PRZY UL. SEAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE

2. ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. Czedé opisowa

1. Strona tytutowa

2. Spis zawarto$ci OPraCOWANIA .....oevviniiiiiiiiiiinii e str. 2
Uzgodnienia oraz uwagi i decyzje czynnikéw kontroli
1 uzgadniania doKUMENtACHT ...cuvvruiieieiin i str. 3
4, Dane wyjsSciowe do projektowania ............c.cceeiiiiiiiiiiii str. 4/1+4/4
5. OpistechniCzny ....o.cvviiriii i str. 5/1+5/4
6. Obliczenia teChNICZNE ...veveeeiniieiaeee et str. 6/1+6/2
7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) .......... Str. 7/1+7/2
8. Zalaczniki formalne .......cooiiiiiiiiiii e str. 8/1+8/7

B. (Czes€ rvsunkowa

Rys. EB-1 Schemat strukturalny zasilania o$wietlenia boiska

do pitki noznej oraz boiska wielofunkcyjnego (ETAP D) ................ skala -
Rys. EB-2  Schemat strukturalny zasilania oSwietlenia boiska

do pitki noznej (sztuczna trawa —ETAPIT) ......oooiiiiiiniinennn skala -
Rys. EB-3  Schemat strukturalny zasilania o§wietlenia boiska '

wielofunkcyjnego (poliuretan — ETAPIII) ...ociviniiniiiiniiiiiiniens skala -
Rys. EB-4 Rozdzielnica ROB — rozmieszczenie aparatury ..........o.ocevuinivnnnee. skala 1:10

Rys. EB-5 Schemat zasadniczy sterowania o$wietleniem boisk — szafka SOB...... skala 1:10

Rys. EB-6  Plan linii zasilajacej i sterowniczej. Budynek szkoty — rzut piwnic ..... skala 1:100
Rys. EB-7 Plan linii sterowniczej. Budynek szkoly —rzut parteru .................... skala 1:100
Rys. EB-8  Plan linii kablowych i oswietlenia boisk ..o, skala 1:500
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3. UZGODNIENIA ORAZ UWAGI I DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI I
ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zasilanie odwictlenia zespolu boisk zaprojektowano w ramach istniejacej mocy przylaczeniowe;.
Projekt nie wymaga uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin.

megr inz.-Waldemar Grela

upr.bud. do projektowania i kierowania
_rcbqlam! aud. bez ograniczen w specjalnosc ;
siedl, instalacje ¢ urz. alekir. i elektroenergelyczne

= 1L 265208 110679
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4. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

4.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowi:

1.

2

-

3.

o

Umowa zawarta z Inwestorem

Projekt budowlany. Budowa obiektéw sportowych na terenie Zespolu Szkél Nr 12 przy
ul. Stawinkowskiej 50 w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin. Protok¢t z narady koordynacyjnej W sprawie or

GD-DP.6630.284.2017 z dnia 07.04.2017r. .ooiriiini i zalgeznik nr 1
Inwentaryzacja do celéw projektowych istniejacych sieci elektroenergetycznych oraz instalacji
elektrycznych.

Uzgodnienia techniczne z Inwestorem.

Wytyczne branzowe.

Normy i przepisy obowiazujace przy proj ektowaniu sieci elektroenergetycznych oraz instalacji
elektrycznych.

4.2, Zalaczniki
Zalaczniki wg 4.1 poz. 3.

4.3, Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia zespotu boisk sportowych na terenie
Zespohu Szkét Nr 12 przy ul. Stawinkowskiej 50 w Lublinie.
Zakres opracowania obejmuje:

wyposazenie pola odptywowego w istniejacej rozdzielnicy RG
elektroenergetyczne linie kablowe

linie kablowa sterownicza

rozdzielnice oswietlenia boisk ROB

szafke sterownicza oswietlenia boisk SOB

maszty i slupy o$wietlenia boisk z naswietlaczami

sie¢ uziemiajaca.



PREZYDENT MIASTA LUBLIN

S

GD-DP.6630.284.2017

Lublin, dn. 07.04.2017 r.

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR GD-DP.6630.284.2017

Na podstawie art, 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 .

poz. 520 z pdzn. zm..)

Przedmiot narady:

energetyczne zalicznikowe linie kablowe oswietlenia terenu ze shupami

Lokalizacja: Lublin, ul. Slawinkowska

Wnioskodawca: BIURQ PROJEKTOWE "ARCONEL" SP. Z O.0. ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska

Miejsce narady: Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)

Oplata nr: 4824/17/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wphywu: 06.04.2017

Rozp. narady: 07.04.2017

Zakoncz. narady: 07.04.2017

Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie z uwagami.

UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej przez

jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne

uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy dana siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé stosownego

zgloszenia lub uzyskac¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzefi podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

5.
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GD-DP.6630.284.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji

Uwagi

Wydzial Architektury
i Budownictwa
U.M. Lublin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Miasta Lublin

Zarzad Drog 1 Mostow
w Lublinie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publiczaych na lokalizacj¢ uzgodnionej trasy konieczne jest uzyskanie
stosownej decyzji / opinil zezwalajgce]j na lokalizacje projektowanego
uzbrojenia terenu w pasie drogowym.

NETIA S.A. w Lublinie

h

PGE Dystrybucja SA
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.

PSG Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Lublinie

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.

Lubelskie Przedsiebiorsiwo
Energetyki Cieplnej S.A.
w Lublinie

Biuro Miejskiego Architekta
Zieleni U.M. Lublin

Wystapi¢ do Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzedu Miasta w Lublinie o
wydanie szczegétowych warunkow na prowadzenie prac ziemnych w pasach
zieleni i w poblizu drzew.

10

Migjskie Przedsigbiorstwo
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z c.0.

11

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin

v Nowske
o hlergwni. Herelsty
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BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH NA TERENIE ZESPOLU SZKOL NR 12
przy ul. Slawinkowskiej 50 w Lublinie
PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT OSWIETLENIA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH

5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Charaktervstyka obieldtu
5.1.1. Charaktervsivka ogdélna

Zespol boisk sportowych jest usytuowany na terenie Zespolu Szkét Nr 12 przy ul
Stawinkowskiej 50 w Lublinie i obejmuje:

1. Boisko do pitki noznej z nawierzchnia z trawy naturalnej o wymiarach 54x100m (I ETAP).

2. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig z trawy naturalnej o wymiarach 24x44m (I ETAP).

3. Boisko do pitki noznej z nawierzchnia ze sztucznej trawy o wymiarach 20x40m (Il ETAP).

4. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia z poliuretanu o wymiarach 20x40m (III ETAP).

Boiska beda budowane w trzech etapach.

5.1.2. Charaktervstyka elektroenergetyczna

Moc zainStalOWana ....c.vvvvrneeriireeanerrenernn P;=13,83 kW
Moc ZapotrzebOWana ......covovvaveririiinienenannns P,=13,83 kW
Wspélczynnik zapotrzebowani mocy ............... k=1
Wspotezynnik mocy .....o.vevvviiiiiiiniiiiiein coso = 0,97

Inwestor posiada zapas mocy pozwalajacy na zasilenie projektowanego oswietlenia boisk.

5.2. Zasilanie elektroenergetyczne

Rozdzielnica o$wietlenia boisk ROB bedzie zasilona linia kablowg zalicznikowa typu
YKYzo 5x25mm’ wyprowadzona z istniejacej rozdzielnicy giéwnej budynku szkoly — RG
usytuowane] w rozdzielni w piwnicy. W rozdzielnicy RG nalezy zainstalowaé rozigcznik
bezpiecznikowy z wkiadkami bezpiecznikowymi In=30A.

Zasilanie o$wietlenia boisk zaprojektowano w ramach istniejacej mocy przylaczeniowej.

W piwnicy budynku szkoly kabel nalezy ulozyé w listwie kablowej, a poza budynkiem — w ziemi,
na glebokosci 0,7m, w rurze ochronnej PCV ¢75mm.

Tabliczki slupowe masztéw i shupéw oswietlenia boisk beda zasilone liniami kablowymi typu
YKYzo 5x6mm® wyprowadzonymi z rozdzielnicy ROB. Kable na calej diugosci beda ulozone w
rurach ochronnych PCV @75mm zgodnie z N-SEP-E-004.

5.3. Rozdzielnice elelitrvezne

5.3.1. Rozdzielnica oswietlenia boisk ROB

Rozdzielnice ROB usytuowano w poblizu budynku szkoly. W dwoch obudowach
termoutwardzalnych, z prefabrykowanymi fundamentami, o II kl. izolacji, z daszkami sko$nymi, o
wymiarach 80x80x24,5cm i 26x80x24,5cm usytuowano:

— rozlgeznik izolacyjny (gléwny wylacznik pradu) — In=63A, 4b

— ochronniki przeciwprzepigciowe typu 142

— rozlaczniki bezpiecznikowe 3b z wktadkami bezpiecznikowymi IN=20A

—  wylaczniki ochronne réznicowopradowe

—  wylaczniki nadpradowe

—  styczniki o In=40A.
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5.3.2. Szafka sterownicza oswietlenia boisk SOB

Szafke sterownicza SOB usytuowano w pomieszczeniu woznego na parterze budynku szkoly.
W obudowie izolacyjnej o H kl. izolacji usytuowano:
—  listwe zaciskowa XS (wewnatrz szafki)
—  sze$C przelacznikow (z dwoma polozeniami stabilnymi) — na elewacji
—  szes¢ lampek sygnalizacyjnych LED, zielonych — na elewacji.
Przetaczniki 1S4+6S4 shizg do sterowania styczmikami usytuowanymi w rozdzielnicy ROB
(wlaczanie 1 wylaczanie grup naswietlaczy na kazdym ze stupow).
Lampki 1H3+6H3 sygnalizuja wlaczenie poszczegdlnych grup naswietlaczy.
Pomiedzy rozdzielnica ROB a szafka sterownicza SOB zaprojektowano linig kablowa sterownicza
typu YKSY19x1,5mm”,
Kabel nalezy ulozy¢:
— w listwie kablowej na scianach (w budynku szkotly)
— wrurze PCV g75mm w ziemi na glgbokosci 0,7m (poza budynkiem), w jednym wykopie
z kablem zasilajacym.
Szafke SOB oraz schemat zasadniczy sterowania pokazano na rys. EB-5.

5.4. Maszty i shupv oswietlenia boisk z naswietlaczami

5.4.1, Boisko pilkarskie 54x100m (trawa)—1 ETAP

Przewidziano cztery maszty stalowe, ocynkowane, wielokatne, o wysokosci H=18m (masa opraw
do 250 kg) oraz dwa maszty stalowe, ocynkowane, wielokaine, o wysokosci H=16m (masa opraw
do 250 kg), posadowione na fundamentach zbrojonych o wymiarach 1,6x1,6x1,8(h)m z wiencem
fundamentowym gM=550mm. Maszty beda wyposazone w glowice stupowe do naswietlaczy GN ~
=1,15m (kolowe — dwa maszty) oraz glowice shupowe do naswietlaczy 2T — dwie belki 1=1,5m (cztery
maszty). Przewidziano tabliczki stupowe II kl. izolacji wyposazone w listwy zaciskowe oraz wylaczniki
nadpradowe C10A. Na masztach bgda zainstalowane projektory (naswietlacze) oswietlenia zewnegtrznego
LED asymetryczne, P=549W, 230V AC, IP66, T=4000K, 57500 Im, z zasilaczem w oprawie. Kazdy
naswietlacz na maszcie bedzie potaczony z wylacznikiem w tabliczce stupowej kablem typu YKYzo
3x2,5mm’. Zaprojektowane o$wietlenie pozwala na osiagnigcie sredniego nateZzenia o§wietlenia Eq=75 Ix.

5.4.2. Boisko wielofukevine 24x44m (trawa) — 1 ETAP

Przewidziano cztery stupy stalowe, ocynkowane, wielokatne, o wysokosci H=10m, posadowione
na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach 0,3x0,3x1,5m. Stupy beda wyposazone w belki
poprzeczne T do mocowania naswietlaczy 1=0,5m. Przewidziano tabliczki shupowe II Kkl izolacji
wyposazone w listwy zaciskowe oraz wylaczniki nadpradowe CIQA. Na slupach beda zainstalowane
projektory (naswietlacze) oswietlenia zewngtrznego LED asymetryczne, P=293W, 230V AC, IP66,
T=4000K, 34000 lm, z =zasilaczem w oprawie. Kazdy naswietlacz na slupie bedzie potaczony z
wylacznikiem w tabliczce shupowej kablem typu YKYzZo 3x2,5mm’.

Zaprojektowane oswietlenie pozwala na osiggniecie sredniego natgzenia oswietlenia E4=75 Ix.

5.4.3. Boisko do pilki noznej 20x40m (sztuczna trawa) —I1 ETAP

Przewidziano cztery maszty stalowe, ocynkowane, wielokatne, o wysokosci H=18m (masa opraw
do 250 kg), posadowione na findamentach zbrojonych o wymiarach 1,6x1,6x1,8(h)m z wiencem
fundamentowym eM=550mm. Maszty beda wyposazone w glowice slupowe do naswietlaczy
2T - dwie belki I=1,5m (w rzucie pionowym belki beda przesuniete o kat 25°).
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Przewidziano tabliczki stupowe II kl. izolacji wyposazone w listwy zaciskowe (w dwoch stupach podwdjne)
oraz wylaczniki nadpradowe C10A. Na masztach bgda zainstalowane projektory (naswietlacze) oswietlenia
zewnetrznego LED asymetryczne, P=162W, 230V AC, IP66, T=4000K, 21000 im, z zasilaczem w oprawie.
Kazdy naswietlacz na maszcie bedzie polaczony z wylacznikiem w tabliczce stupowej kablem typu
YKYzo 3x1,5mm’. W shupach nr S3/4.1 i S3/4.4 przewidziano montaz kabli YKYzo 3x1,5mm’ dla
naswietlaczy boiska wielofunkcyjnego (poliuretan — Il ETAP)

Zaprojektowane oswietlenie pozwala na osiggnigcie sredniego natgzenia oswietlenia Eg=75 Ix.

5.4.4. Boisko wiclofunkevine 20x40m (poliuretan) — IIT ETAP

Przewidziano wykorzystanie dwoch masziéw S3/4.1 1 83/4.4 stuzacych do o$wietlenia boiska do
pitki noZznej (sztuczna trawa) oraz budowg dwoch masztéw stalowych, ocynkowanych,
wielokatmych, o wysokoseci H=18m (masa opraw do 250 kg), posadowionych na fundamentach
zbrojonych o wymiarach 1,6x1,6x1,8(h)m z wiencem fundamentowym eM=550mm.

Maszty beda wyposazone w glowice slupowe do naswietlaczy 2T — dwie belki 1=1,5m (w rzucie
pionowym belki beda przesuniete o kat 259).

Przewidziano tabliczki shupowe II kl. izolacji wyposazone w listwy zaciskowe oraz wyltaczniki nadpradowe
C10A. Na masztach beda zainstalowane projektory (naswistlacze) oswietlenia zewngtrznego LED
asymetryczne, P=162W, 230V AC, IP66, T=4000K, 21000 Im, z zasilaczem w oprawie. Kazdy naswietlacz
na maszcie bedzie potaczony z wylacznikiem w tabliczce stupowej kablem typu YKYzo 3x1,5mm’.
Zaprojektowane oswietlenie pozwala na osiagnigcie sredniego natgzenia o$wietlenia E,=75 Ix.

Schematy strukturalne zasilania os$wietlenia boisk z typami i liczba naswietlaczy pokazano na
rys. EB-1+EB-3.

5.5. Wvykonanie linii kablowych

Kable nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w rurze ochronnej PCV @75mm na calej dtugosci
kabli. Pod jezdniami kable nalezy ulozy¢ w rurach ochronnych PCV ¢110mm oraz PCV 9232mm.
Przepusty nalezy wykona¢ metoda przewiertu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa rodzimej
ziemi o grubodci 25 cm, a nastgpnie przykry¢ folig ochronna w kolorze niebieskim, o grubosci
0,5mm. Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dhugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m, a w szczegolnosci przy skrzyzowaniach oraz
wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiesdcié trwale napisy zawierajace co najmnie;j:

— symbol i nr ewidencyjny linii

— znak uzytkownika kabla

—~  rok ulozenia kabla.
Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z N-SEP-E-004.
W I ETAPIE budowy przewidziano ulozenie rur ochronnych PCV g75mm dla kabli I i IT ETAPU
(ukladanych w jednym wykopie z kablami I ETAPU), natomiast w IT ETAPIE budowy — ulozenie
rury ochronnej PCV g75mm dla kabla III ETAPU.

5.6. Sieé uziemiajaca

Wokdt boiska oraz zaprojektowano uziom z bednarki FeZn 30x4. Bednarke nalezy ulozy¢ w rowie
z kablami, Wokoét masztéw nalezy wykona¢ uziomy otokowe Do siatki uzioméw nalezy
przylaczyc:

— shupy (maszty) oSwietleniowe

—~ uziomy otokowe masztow

— metalowe ogrodzenie boisk.
Rezystancja uziemienia R4<10Q.
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5.7. Ochrona przed dotykiem posrednim

Zasilanie oraz instalacje odbiorcze zaprojektowano w ukladzie TN-S. Jako system ochrony przed
dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyfaczanie zasilania realizowane przez wylgczniki
ochronne réznicowopradowe o [5;=30mA. Rozdzielnice beda posiadaty II kl. izolacji.

5.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy ROB beda zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe typu 142,

5.9. Uwagi koncowe

1. Obszar oddziatywania oswietlenia zespolu boisk obejmuje dziatki stanowiace teren Zespotu
Szkot Nr 12 — dzialki nr 188, 189, 1/14, 1/17. Obszar oddziatywania oznaczono na podstawie
normy N-SEP-E-004 i PN-EN 12193.

2. Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej — wykopy o gigbokoscei ponad 1,2m.

3. Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie Polskimi Normami, a w szczegdlnosei:

o PE-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — odpowiednie arkusze
o N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe. Projektowanie i budowa
e PN-EN 12193:2007 Os$wiectlenie stosowane w obiektach sportowych.

4. Wykonawca oswietlenia boisk powinien wykonaé obliczenia dla oferowanych typow opraw

i sprawdzi¢ czy otrzymane $rednie natgzenia oSwietlenia wynosi co najmniej E4=75 Ix.

mgr inZ. Waldemar Grela

upr.pud. do projektowania i kierowania
.rcpqtam: bud. bez ograniczed w specjalnossi
siect, instalacye 1 urz, slekir. i eiektroenergetyczne
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIQZ,
7.1. ZAKRES I KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

7.1.1. Zakres robot
Zakres robot obegjmuje:

- budowe oéwietlenia zespolu boisk na terenie Zespolu Szkdt Nr 12 przy ul
Stawinkowskiej 50 w Lublinie.

7.1.2. Kolejno$é wykonywania robdt
- montaz rozdzielnicy ROB i szafki SOB
- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowych
- wykonanie przewiertow
- wykonanie rowdw kablowych
- montaz masztéw 1 shupéw oswietleniowych oraz montaz naswietlaczy
- odbidr prac.

7.2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na trasie wystepujg elektroenergetyczne linie kablowe nN, sieci wodociagowe, kanalizacyjne oraz
gazowe.

7.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystgpuja.

7.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Prace przy wykopach ziemnych w rejonie isinigjacego uzbrojenia podziemnego 1 na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz istniejgcym wykonywaé reczmie, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w uzgodnieniach 1 opinii ZUD, pod nadzorem odpowiednich branz, z zachowaniem
normatywnych odleglosci.

Rowy kablowe na catej dtugosci oznaczyc¢ tasmg ostrzegawcza.

Maszty i shupy o$wietleniowe montowa¢ na uprzednio ustawionych fundamentach, przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu. Naswietlacze mocowaé przy uzyciu specjalnego samochodu z platforma
i balkonem.

Przejscia kabli pod jezdniami wykonaé metoda przewiertu.

7.5. INSTRUKTA7 PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przewidywane roboty montazowe nie stanowig robot szczegolnie niebezpiecznych. Sa to roboty
typowe przy realizacji tego typu obiektow budowlanych. Przed przystapieniem do ich realizacji
nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystgpowania
zagrozen oraz przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku pracy.

3.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad

BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

7.6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 7 WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania
bezpodrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikéw., Montaz masztéw 1 stupow
o$wietleniowych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Prace wykonywane w
miejscach skrzyzowan z istniejacymi instalacjami nalezy prowadzi¢ recznie pod szczegdlnym
nadzorem. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne i wazne badania lekarskie i powinni
by¢ wyposazeni w odpowiednie narzgdzia oraz w odpowiednig odziez robocza.

mgr inz. Waldgmar Grela

-7
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8. ZALACZNIKI FORMALNE
Lublin, dnia 06.04.2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. tekst
jednolity) o§wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH NA TERENIE
ZESPOLU SZKOL NR 12 PRZY UL. SEAWINKOWSKIEJ 50 W LUBLINIE, OBREB 31,
DZ. NR 188, 189, 1/14, 1/17

— PROJEKT OSWIETLENIA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH

DIla inwestora:

GMINA LUBLIN

Plac Kréla Wladystawa F.okietka 1
20-109 Lublin

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
L —
[

Tigr 102. Leszek Patubeki "
Eboias ko "“’-"’ZWﬁa mgr inz. Waldemar Grela

coholami budowian.yml baz soraniczeh upr.bud. do projektowania i kierowznia

Siec | : i
°E\?;§Cr;.z':f tiaé?gﬁré“riﬁﬁﬁima robokzmi bud. bez ograniczen w spacjainnsg -
b <he energatyoo; sieci, ; ]
rr ewid, LUB/OH 2/owh g ! L"z . Sleklioenergelycane
E NrEewidi A 79D 6201191 hTeR




I P OLSKA
{ 2 B &
MZYNIEROW

BUDOWRITTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

LUB-597-JL5-N6C *

Pan Waldemar Grela o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1994/01
adres zamieszkania Orzechowskiego 12/2, 20-429 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

" ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci

elekironicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu ]
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] |zby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Intynierdw
Budownictwa.



| ﬁﬁﬁﬂa%‘
URZAD WOJEW ODZKI W LUBLINIE

Wiydziat Gospodarki Terenowe] : Lublin, dnia 28 czéwca 1976 r.
i QOchrony Srodowiska ’

Hr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWAN IA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1
pkt & Iitd rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony- Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji bechnicznych .w budownictwie /Dz.U.. Nr 8
poz..46/ s twierdza sig, ze

Obywatel .~ WALDEMAR ~ G RE LA

Lo " inZynier elekiryk 7 -
urod‘z--dny dﬁ__i-é _ 15 kwietnia 1948 r. w Osmolicach Vp_ow. Bjrché.wa
posiada przygoto Wanie zawodowe

upowasniajace do wykonywania samodzielne] funkcji
o projektanta i kierownika budowy I robét

w gpe¢jalnodci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie instalacji
o elektrycznych. ' '

Obywatel Waldemar GRELA - jest upowasniony do:

-1/ sporzgdzania projekidw instalacji elektrycznych, '

2/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy. i robdt, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnego elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu techniczriego w zakresie instalacji

elekirycznych.
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BRZAD WOIEWODZEL
w Lubliznie
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(pieczed) . cohabling ognia a3,X.1892r.

Nr ..2010/1b/92. ... ..

BECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
" do pelnienia samoczielnych funkeoii technicznych w budownictwie

[y

Na podstawie § Aust2,§ 2 .135.1.::};...7... A8 13 ust. 1
okt ..... 4 ... 1lit. B S Tozporzgdzenia Minisira Gospodar- '
. ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samadzieinych Tunkecji fechnicznych w budownictwie

(Dz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdzs sie, ze:

Cbywatel(ka) ..... #aldemer GRELA . . ...

------------------------------------

urodzony(a) dnia 15,;,.‘5,*?-9 Dig,, 19.48 ¢, w .QOsmolieach, ... ..

L] 13 133

posiada przygotowanie zawodowea Upowazniajace do wykonywania

samodzielnych funkcji PPTJEKTAJTA LORAZ, KIEPC:‘-‘E“TK A 3@93’7.2 ..

JROBOT. T

----------------

-------------------------------------------------------------
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Obywatel(ka) _waldemsr G 3 F T, A jest upowazniony(a)
/imig i nazwisko/

1/ sporzadzénia projekidw siecl - obejmujacych napowietrzne
1 kablowe linie energetyczne, stscje i urzsgdzenis elektiro-
energetyczne,

2/ kierowsnis, nedzorowenia i kontrolowania budowy i robit,
kierowanis i kontrolowsniz wytwarzania konstrukeyjnych
elémentdw sieci oraz oceniania i badenia stenu technicgz-
nego w zakresie siecl - obeJmujscych napowietrzne i keblo-

we linie energetyczne, stacje i urzzdzenia elektroenerget,

nel

(podpis 1 pieczed)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BCL-6E7-D89 *

Pan Leszek Filip Patubski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0267/11
adres zamieszkania ul. Botaniczna 16, 20-809 Lublin

Jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjrego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujace sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDYNEK SZKOLY |

ROB ROZDZIELNICA DSWIETLENIA BOISK

. 0

TN

SAMOCZYNNE WYPACZANIE

W UKLADZIE

WYLACZNIKI DCHRINNE
REZNICOWO-PRADDWE

N

Uwaga:

1. Stupy i maszty posadowione na prefabrykewanych fundamentach

2. Tabliczki siupowe 1| kl. izolacji wyposazone w listwy zaciskowe
16A oraz wylgczniko nadprgdowe typu C10.

3. 0d wylgcznika nadprgdowego w tabliczee sfupowe]

4. W rowach koblowych ufozana bedzie sie¢ uziemiajgca FeZn30x4

8 s 3L-50Hz;400/230V i
:; . NG Y _ R .
< istn, RG ] . 4 3 ' 4 i /
g II—Sn —: Fre ™ ks i r2 }' ere %T—M _I 42 3] s2 3 62 3
€ 17 s smomicza R B g | -w¥ -352%1’) %ﬁ%’) -zm@ =N\
g R | OSHELDWA BOSK B o 62 63 o 6 08
l-c? g | 'f; I S?B typ 142 dud - = = 53 =T 253w
+5 =
hel ¢ |
I 1 I | ; 1K1 1241 1K1 A L % | ETAP
% z T Z Z
RF'B Lo el Y | reata Te=4t4 Te=4h Te=40 Ie=4th
Pi=Pz=13,83kV | ] I . |
3 NN R A .
— - *
Z’i‘cf& | L |.__J.-wi.__l _ | _J
g £ - | -+ — b e P
| | FeZn30x4!
|- T Tiiren nrer 1T ° —J ﬁ §; hg-
l_Yl(YZD 5x25, =40m, AUZ=026Z | istn. uziom 2T ]cl"
otokowy ] )b - = |
— O < =
YKYzo Sx6,_ (=30m,  AUZ=01% = S ] l Z|g "E £ - do $3/41, $32
; —e5m, AUZS0184  ZID R —do 1, $32,
1 YKyso 5x6,_1=105m, AUZ=056% YKo 5«6, Lzéom, i < T
| . __ FeZn3ox4 I _ - _ . R - __fein30x4 - -
| . 2 _ -
l I O%én Oillgn g}igﬂ ! _ YKYzo Sx6 |=63m — ]|
| /\ e /,5\ \L
T3
BN YKY20 3%2.5 r— [~ /92 —
I on %/ 2. AN ! !
C10A /> Cl0A c}%
o >
| || C\@(ﬁ, 2 |
3x 549W @Eé{(
| 20 543K | 2 293W " 203W e !
L o J C104 ;__’Z_ Ci0A O !_EIEB'E
=10M
_] | | $ [ sl] ]
! e =
B I s |
BOISKC DO PItKI NOZNEJ I S
YKYzo 3x6 | YKYzo 3x6
i gl | :l“ [=25n = 1=25m I !
o | s24 203w < 293W
- . . e =10 Zh, ] 2b.
YKYZo 3x25 < ""m"ck_,'cmh G - o o, | 1 ses
' 2x 549W s V| = TR
y /Z@ 3x S4GW
< .
1 &2 — ! YKYZzo 3x2.,5 f
% o AN ]
Cka N T >
& I Exia . ot I |
| lgy' [ |
N VY s 1]
a6 | " ¥KYzo 5%6  1=65m Ii-SijiEn : l
Heltn @ _ _ _ 9 FeZn30x4 _ e g 1 _ _ _FeZn30x4 _ _ _

do kozdego nogwietlacza przewody YKYzo3x2,5mm2 — 0,6/1kV

W‘}/ g A

[

do $3/44, S42, 843, $3/44 (I Etop

$33, 33/44 (I Etep

URZADT &0

| 20-071 Luo

{ UWAGH:

| PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA ZASTAPIC
i INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH

\ETA LUBLIN
v 1 Budewnictwa
iin, Ul Wieniawska 14

Branza elektryczna

AUTOR OPRACOWANIA ©
§ Diuro Projektowe
i "ARCONEL" sp. z 0.0.

§ ul. Sielankowa 14/9
f  20-802 Lublin

INWESTOR

GMINA LUBEIN
20-109 Lublin

Plac Wiadystawa Lokietka 1

f Nazwa INWESTYCUI

B BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH NA TERENIE

B ZESPOLU SZKOL NR 12 PRZY UL. SLAWINKOWSKIES 50

| W LUBLINIE

NUMER DZIALKI [

188, 189 1
1/14,1/17 |

B NAZWA DFRACOWANIA;

i PROJEKT OSWIETLENIA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCI-V

{FROJETANT:
| mgr inz. Waldemar Grela

nr uprawnien

179/Lb/76,
2011/Lb/92

SPRAWDZAJALY:
d mgrinz. Leszek Palubski

LUB/Q112/PWOE/09

1.
LR,

B HAZWA RYSUNKU :

£
—

| SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA OSWIETLENIA
| BOISKA DO PILKI NOZNEJ ORAZ BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO (I ETAP)

b DATA

luty 2017

B sTaDILM

B |

HUMER RYSLINKU

FB-1

MINIEISZE OPRACOWANIE STANDWI DZIELO AUTCRSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGDDNIE ]
% I USTAWA B3 7 DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTCRSKIM | PRAWACH POKREWNYCH )




SAMOCZYNNE WYLACZANIE

24

[stnie joca rozdzlelnica

gléwno

istn. RG |

1

T
| g
MW—“M

TPI W UKFADZIE TN B N _ Fe/n30x4 B ) _ FeZn30x4 _
WYLACZNIKI {JCHRONNE S3/44 - —
REZNICOWI-PRADOWE H=18m YKYZ2o Sx6__ [=40nm
| r i n ' o _I !
€104
Uwaga: - @ ?.b-/\ ’ I /\3& ‘ @_‘,‘:73_
L 2. ( oo \ / Gty 2h,
1. Maszty posadowione na prefabrykowanych fundamentach. E e - @/—'ﬂ?; _ | e:ﬂ\@ 3@_ ﬁ?;i"" :
o . . . h & /
2. Tobliczki stupowe 1l kI. izolacji wyposazone w listwy zaciskowe — K o = " : \ ob ) Q 34 , 2 " ﬁ |
16A araz wyfgcznike nadprodowe typu C10. Hjén Lo _®é = : W ‘ﬁ'\\/® = é@_ o %3 &;?.,
ika nadprqdowego w tabliczce sfupowej | 25 1 =
3. 0d wylgeznika nadpradoseg powe] O 2% 162w wtew | 0N !
do kazdego naswietlacza przewody YKYzo3xt,5mm2 — 0,6/1kV 2 < _ %’E =
4. W rowach kablowych ulozona bedzie sie€ uziemiajgca FeZn30x4 . @ = == @‘“573‘— I
. 1 . [
5. Elementy redlizowane w |l etapie zaznoczene linig pogrubiong. ! == | E‘ o © i
e > Tk
g o B a= CoA__ | RK;
Sl Q > N @ > Sl ki
~ = = OO I
| 2 . o /\ | ~ Zb. 1
Cioa =9 w 2, T\ = <2 \
s S8 | iy I e S| 25 cus, L~ 532
Heltn ) = ~ & / \ = %) = N, felgn
f C 2. = CJEb, / \ 2. N =l 2, Oo—e
! e _@ = & a | X A g@_ Cuoa,_ ]
ol = A
| Cioa @ @_ cuoa__|
i ] 1
L il J YKYzo 5x6__ |=50n R -]
)  Fern3ixd B 9 P FeZn0x4
[l ETAP [l ETAP AT RiASTA LUBLIN
Pi=Pz=1)9”§ iy 1 Eudowniciwa
lin, ul, Wisniawska 14
ROB ROZDZIELNICA OSWIETLENIA BOISK :
l - T T ] f PRZYJETE W OPRACOWANIU MATERIALY MOZNA Z_ASTAP!C
BUDYNEK SZKOLY R | INNYM O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZALOZONYCH
77 N ' i Branza elektryczna
e i S s T A VRt 4
5 . +r ; : ko2 ) o b, 1!‘3 b, kel
SZAFKA STEROWNICZA R V" ag ég?\ -'3&@ -aaé’ﬁ%’) -Su"aﬁi) -Suﬂi’) —enbn%y -
OSHETLENIA BOISK 63 /9
F1
SUB typ 12 Slerawaria] 2530 25 251 252 S ) | -
| ! l - -AL -AL -i -hC ALBI'I:DH DPR;CDW..ANI?( t |HWESTOR :
| DIUro FrOJeKtowe | gpiNA LUBLIN
| 1161 12K1 13K1 2Kl 3K1 4!4(1 | "ARCONEL" sp. z 0.0. | 70-109 Lublin
] I ! iy * b ° iy - | ul. Sielankowa 14/9 Plac Wiadystawa Lokietka 1
i ) ITi—\ T—\ T)—\ fT!—\ IT'—\ i 20-802 Lublin _
| i Te=40A fe=40h et Ie=404 le=40A Te=4h e T
Il BUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH NA TERENIE 188. 189 B
: ‘ | ‘ ' | | | ZESPOLU SZKOL NR 12 PRZY UL. SLAWINKOWSKIEI 50 | 4714 1717 B
l I ! [ w LuBLINIE '
. . ) ¢ i ' N : HAZWA OPRACOWANIA:
l | | ‘L _L | | J | PROJEKT OSWIETLENIA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH/ |
! N PR [ . . . . PROJEKTANT: | nr uprla-gn}i_;ﬁ
| S — = i mgrinz Waldemar Grela 179/L6{76, ;
| y | - — i - e — 2011/Lb/a2 "/ﬁ
. Bl SPRAWDZAJACY: :
I_ J 1T E| mor inz. Leszek Palubski |LUB/0112/PWOE/03 ZC)\/\-—' :
— FUATWA RYSUNRL ¢ R
- |_ N 5 SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA OSWIETLENIA
L BOISKA DO PILKI NOZNEJ (SZTUCZNA TRAWA -
N v 4 | YKYzo 5x6__ |=200m  AUZ=0,75% _l ! ETAP)
{ DaTA FUMER RYSUNHL
OBwODY WG I ETAPU luty 2017 EB 2
SHALA -
i STADIUM PB I _

i NINIEJSZE CPRACOWANIE STANOWI DZIELD AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
%, Z USTAWA 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH i/
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Istnie jaca rozdzielnic

giGwna

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
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WYLACZNIKI OCHRONNE

RGZNICOWO-PRADOWE

Uwaga:

1. Maszty posadowione na prefabrykowanych fundamentach.

2. Tabliczki sdupowe Il kl. izolacji wyposazone w listwy zaciskowe
16A oraz wylgczniko nadprgdowe typu C10.

3. 0d wylqcznika nadprqdowego w tabliczce sfupowej
do kazdego naswietloczo przewody YKYzodx1,5mm2 - 0,6/1kv

4. W rowach kablowych ulozona bedzie sie¢ uziemiajgca FeZni0x4
5. Elementy realizowane w lil etapie zaznaczono linig pogrubiong.
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OZNACZENIA:

o e e e e - elektroenergetycemna zalicznikowa
linia kablowa nN aswietlenia boisk

— = —-— - linia kablowa sterownicza ofwietlenia

boisk
~fE=—===- - rura ostonowa PCV
o - maszt/stup oswietleniowy stalowy ocynk. )
na zetbetowym fundamencie, wys. -
jak podano na planie
ROB = - rozdzielnica oswietlenia boisk

_® A" naswietlacz LED 549W, 230V, 4000K
z wbudowanym zasilaczem

_@ g - naswietlacz LED 293W, 230V, 4000K
z wbudowanym zasilaczem

_@ ¢ - haswietlacz LED 162W, 230V, 4000K
z wbudowanym zasilaczem

uwacl:

1. Elektroenergetyczne linie kablowe
oéwietlenia boisk nalezy ukladad
_ w Ziemi na gtebokoici 0,7m, na calej
'\ diugosci w rurach ochrennych PCY @75mm.
\\ 2. Wi etapie budawy nalezy na odcinku X - Y ulozyc¢

b dwie rury ochronne PCY 875mm dla kabli Il i lll etapu
; budowy.

3. W Il etapie budowy naleZy na odcinku X - Z uioZy<
jedng rure ochronrg PCV §75mm dla kabia Il etapu

; budowy.

<P 75 - ; : o : 4. Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z norma
L aelap et 2 , E ik : 8 : i S © N-SEP-E-004.
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