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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniz i odbioru robaot
zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa ,,Budowa placu zabaw” przy Szkole Podstawowej Nr 16 w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1 oraz staje sig zatgcznikiem do umowy na realizacje rabot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Wymagania cgdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymieniong specyfikacjg techniczna.
Zakres robot okreslony zostat w szczegotowej specyfikacji technicznej, projekcie budowlanym, projekcie
wykaonaweczym i przedmiarze robot.

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

3._Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

5. Korpus drogowy — nasyp lub ta czedd wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

6. Korvto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoienia w nim konstrukeji nawierzchni.

7. Materialy - wszeikie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektows |
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. Odpowiednia (bliska} zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z depuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

9. Pas drogowy - wydzielony linfami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigecych ludzi i srodowisko przed ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

10. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ped nawierzchnia da glebokosci przemarzania.

11. Poditoze ulepszone - gdrna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykanania nawierzchni.

i2. Polecenie Inspsktora Nadzory - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

13. Projektant - uprawniona asoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dekumentacji projektowej.

14. Przetargowa dokumentacia projekiows - czes¢ dokumentacji projekiowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

15. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosdé konstrukeyjng
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lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moie polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogawej lub jej elementu.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z przedmiarem robot i
poleceniami Inspektcra Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dniu od daty podpisania umowy.
Uszkodzone lub zniszczone w trakcie robdt znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Zgodnosé robdt z przedmizrem robdt i SST

Przedmiar robot, ogélna specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego stanowig czes¢ przedmioiu zamdwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw lub opuszczernn w dokumentacji przetargowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawizjgcege, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
1.5.3. Zahezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefd 1 w nocy tych urzadzen, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczensiwa.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych iredé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyine beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zahezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w
cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykenywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochreny srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarows).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realtzacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizagi.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainieresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzeniz instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaigcega.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIAL

Przy wykonaniu robdt naleizy stosowac wyroby dopuszczone do obroiu i powszechnego uzytku lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przy rezlizacji zadania nalezy uzy¢ wyroby budowlane nadajgce sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92,
poz. 881};

Dokumenty te bedg stanowié zatacznik do odbioru robét.

2.1. Pozyskiwanie materiatéw migjscowych
Wszystkie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc beds wykorzystane do
robdt [ub odwiezione na cdkiad cdpowiednio do wskazan Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wiasnoidcig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transporiv, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos$é wykonywanych rabdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny zz prowadzenie robdt zgodnie z umows oraz za jakosé zastosawanych
materiatdw | wykonywanych robét.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnodéé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi przez Inspekiora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Imspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnose.

Polecenia Inspekiora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykenawcee, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCl ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot jest osiggniecie wiasciwej jakosci robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosdé materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewnizjaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 55T.

Wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okredlone, Inspektora Nadzoru ustzli jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c} protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze destepne dla inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z przedmiarem robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robdét lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bltedne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takie w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonanzs w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.



b) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

d) odblorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgeyeh 1 ulegajgeyeh zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogélnego posiepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosd | ilosc robdt ulegajaeyeh zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

8.1.2. Cdbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rabdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.1.3. Odbidr ostateczny robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Zamawiajgcy wyznaczy fermin odbioru koncowego po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt wykonanych i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Z ostatecznego odbioru sporzadzony bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w czasie
odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego ewentualnych wad, Zamawiajgcy ustali
komisyjnie termin i sposéb ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic Zamawiajgcego o
usunieciu wad. Data stwierdzenia przez Komisje usuniecia wad jest terminem zakonczenia czynnosci
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektars:
Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawies
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badarn i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rabét z SST.

W dniu odbioru robat Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty na czas wskazany w
zamdwieniu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdf odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. atesty, certyfikaty,

2. dokumenty stwierdzajace, ze przy realizac]i zadania u2yto wyroby budowlane nadajgce sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881);

3. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odhior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie “Odbior ostateczny
rohot”.



8.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykenanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualne] ohiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie “Odbidr ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest stawka skalkulowana w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane { tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z
poZn. zm.).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i
razbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcege dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdin. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 71, poz. 838 ¢
poin. zm.).



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdt
SST

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 w Lublinie

ZADANIE/ OBIEKT: Budowa placu zabaw

20-853 Lublin, ul. Poturzynska 2

LOKALIZACIA/ ADRES:
dz. nr 31, obr. 4-Czechow I, ark. 6
INWESTOR: Gmina Lublin
20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
Specyfikacja dotyczy:

- CPV 45000000-7 — roboty budowlane

- CPV 45200000-9 — roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw budowlanych
- CPV 45233200-1 — roboty w zakresie rdznych nawierzchni

- CPV 45112723-9 — roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

- CPV 45112710-5 — roboty w zakresie ksztaitowania terendw zielonych

Lublin, marzec 2015 1.
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1.1. Charakterystyka terenu inwestycji

Teran objety opracowaniem zlokalizowany jest w potnocnej czesci miasta w dzielnicy Czechow Il przy
ul. Poturzyriskiej 2 w Lublinie. Obecnie teren uzytkowany jako teren zielony przy terenach sportowych
Szkoty Podstawowej Nr 16. Nawierzchnia naturalna trawiasta. Brak drzewostanu.

1.2. Charakterystyka inwestycjl.

Celem projektu jest stworzenie placu zabaw dia dzieci miodszych 1 starszych z bezpiecznymi i
estetycznymi urzadzeniami zabawowymi, bezpieczng nawierzchnig, ktdra nada nowy estetyczny wyglad
oraz stworzy przyjazne ekologicznie srodowisko dla uzytkujgcych go dzieci.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych wykonania robdt
budowlanych dla inwestycji opisanej powyzej. Specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z:
- Dostawa i montazem urzadzen dla dziec,
- Dostawa i montazem wyposaZzenia komunalnego,
- Dostawa i montazem ogrodzenig,
- wykonaniem nawierzchni bezpiecznej syntetycznej,
- uporzadkowaniem i dosianiem terenu zielonego mieszankg trawy.

2.2. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

2.2.1. Roboty ziemne
2.2.1.1. - wykonanie wykopdw w gruntach kat. |-l
2.2.1.2. - wykonanie profilowania i zageszczenia ped warstwy podbudowy
2.2.1.3. - wywiezienie i utylizacja ziemi
2.2.1.4_ - wykonanie fundamentdow wyposazenia placu zabaw
2.2.2. Wykonanie nawierzchni z podbudowami
2.2.2.1. - nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw
2.2.3. Roboty wykonczeniowe
2.2.3.1. - montaz urzadzen wypaosazenia placu zabaw
2.2.3.2. - montaz elementéw wyposazenia komunalnego i ogrodzenia
2.2.4, Roboty porzadkowe

Wszystkie roboty powinna wykonaé firma majaca odpowiednie zabezpieczenie w sprzet
budowlany oraz fachowych pracownikéw w branzy budowlanej i drogowej.

3. Wymagania dotyczace wihasciwodci wyrobdw budowlanych
3.1. Wymagania ogélne dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobdw

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejszq specyfikacjy muszg spetniac
wymogi odnesnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgednosc z kryteriami techniczaymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, zprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
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dokumentdw technicznych dla wyrobdw wymienionych w Dz..U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwigtnia 2004r.
oraz Dz. U. Nr 158 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004r.

b) " geklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla
wyrobow wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwigtnia 1998r w sprawie wyrobdw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz. U. Nr 55 poz.362 z dnia 6 maja 1993r. lub wyrobow, dla kidrych wymaganie takie
sawiera dokument odniesieniz, z ktdrym dokonywana jest ocena zgodnosci).

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszg posiadac oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sig zgodnost
wyrobu z indywidualng dokurnentacjg oraz przepisami | obowiazujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz..U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r. oraz Dz U. Nr 198 poz. 2041z 2004 r.

3.2, Wymagania szczeg6towe dotyczace wiaéciwoéci wyrobdw budowlanych
Do realizacji inwestycji niezbedne sa nastepujace materiaty:

3.2.1. Do robét ziemnych / pkt. 2.2.1.1, 2.2.1.2,, 2.2.1.3./ nalezy stosowac grunty z terenu inwestycji
uzyskane z korytowania pod projektowane nawierzchnie, zaakceptowane przez inzyniera. Akceptacja
powinna nastepowac na biezgco, w czasie trwania robdt ziemnych na podstawie makroskopowej oceny
przydatnosci gruntu.

3.2.2. Do wykonania fundamentdw /pkt. 2.2.1.4./ niezbgdne sg nastgpujace materiaty:
- beton zwykiy C16/20
- beton zwykly - hydrobeton

3.2.3. Do wykonania nawierzchni bezpiecznej /pkt.2.2.2.1./ syntetycznej z EPDM niezbedne s3 nastgpujgce
materiaty :

- piasek siany, ptukany frakcji 2 mm,

- kliniec frakeji 4-31,5 mm; kruszywo tamane

- miegzanka kleju poliuretanowego i granulaiu SBR ziarna 1-4mm,

- mieszanka kieju poliuretanowego i granulatu EPDM 1-3,5 mm.

Wymagania dotyczace nawierzchni bezpiecznych stosowanych przy urzadzeniach placow zabaw
oraz urzadzeniach sitowni terenowych reguiuje polska norma PN-EN 1177..

Nawierzchnie nalezy wykona¢ jako syntetyczng nawierzchnig bezspoinowg wykonang na bazie
granulatu gumowege 1 kleju poliuretanowego. Nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa
amortyzujaca wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowege oraz granulatu SBR, gorna warstwa
uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.
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Uktad warstw jak ponizej :

. . . a Grubosd¢
L.p. Rodzaj nawierzchni Frakcja
wmm
Warstwa wierzchnia uzytkowa: kolorowa mieszanka
1. | kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu 1-3,5mm 15,00

EPDM

Warstwa amortyzujaca nawierzchni: z mieszanki kleju
2. poliuretanowego i atestowanego granulatu 8-12mm 45,C0
gumowego SBR

Warstwa wyréwnujaca: tiuczen/ kruszywo famane,

0-31,5mm 50,00
dobrze zageszczone

Warstwa noéna: kliniec lub alternatywnie kruszywo
4, tamane stabilizowane mechanicznie o wskazniku 4-31,5mm 120,00
piaskowym >50% i zawartosci pytow < 5%

5 Warstwa odsaczajaca i poziomujaca z piasku, i 150,00

zageszczonego warstwowo do [s=1

6. Grunt rodzimy - -

Nawierzchnie bezpieczng wykona¢ metodg natryskowg poprzez réwnomierne rozprowadzenie
metoda natrysku wysokoci$nieniowego mieszanki lepiszcza poliuretanowego z barwionym w masie
granulatem EPDM. Faktura warstwy uzytkowej powinna by¢ drobnoziarnista, wynikajaca z frakcji uzytago
granulatu z widocznymi porami umozliwiajacymi odprowadzenie wilgoci w obu kierunkach.

Do wykonania nawierzchni syntetycznej mozna przystapic gdy:
- podbudowa jest cdpowiednio zaggszczona,
-temperatura podbudowy jest wyzsza © €O najmnig] 3°C od temperatury pukiu rosy, a wilgotnost
powietrza miesci sig w granicach 40-90%,
- temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C przez cata dobe i nie przewiduje sie opadow
atmosferycznych,
- osoby wykonujace roboty instalacyjne maja odpowiednie przygotowanie oraz doswiadczenie przy
wykonywaniu tych prac,
- przebieg robét jest okreélony, nadzorowany i sprawdzany przez osobg posiadajacg stosowne
uprawnienia.

3.2.5. Do wykonania prac montazu urzadzen wyposazenia piacu zabaw niezbgdne sg nastgpujgce
materialy i urzadzenia : _
- urzadzenia zabawowe wg wykazu w projekcie.



3.2.6. Do wykonania prac mantazowych urzadzen matej architektury niezbedne sg urzadzenia:
- tawki parkowe
- kosze na smieci
- tablica informacyjna

Elementy wyposazenia placu zabaw powinny by¢ dowiezione transportem producenta i przez
niego zmontowane na placu budowy, na migjscu wyznaczonym w projekcie. Elementy matej architektury
powinny byc¢ nieuszkodzone, powtoki lakiernicze bez odpryskdw i zarysowan. Kazdy element musi byc
wyposazony w element kotwigcy lub fundament prefabrykowany.

Montaz powinien by¢ wykonany przez przedstawicieli producenta, chyba ze udzieli on zezwolenia
innej firmie, nie powodujac przez to zmiany w okresie gwarancyjnym oraz w warunkach certyfikatu na
znak bezpieczenstwa B.

4. Sprzet
Wykonawca robdt powinien dysponowad, na czas realizacji zadania:

- samochodem samowytadowczym

- sprezarka przewoina spalinowa

- srodkiem transportowym

- uhijakiem

- walcem siatycznym samojezdnym

- walcem wibracyjnym samojezdnym

- wyciagiem jednomasztowym elektrycznym

- podstawowym sprzetem agrodniczym (taczki, topaty, grabie, sekator)

- podstawowym sprzetem budowlanym — poziomicg di. min 2,0 m, fata df. 3,0m.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét.

5. Transport

Do transportu zanieczyszczen z prac porzgdkowych oraz do transportu materiatdéw sypkich {piasek,
zwir, kruszywa) niezbedny jest samochdd samowytadowczy.

Zatadunek zaniaczyszczen z prac porzadkowych — reczny. Dowiezione materiaty sypkie — wysyp z
samochodu samowyladowczego w miejscu skladowania materiatow ustalonym w chwili przejecia placu
budowy miedzy wykonawca a inwestorem.

Dowdz elemenidow matej architektury powinien zosta¢ przeprowadzony srodkami transpertu
producenta, chyba, ze zezwoli on na dokonanie transportu przez inng firme, nie powodujgc zmian w
zasadach gwarancji.

6. Wykonanie robdt

Wvykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw | wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentagja projektows,
wymaganiami specyfikacji, projektem crganizacji robot oraz poleceniami inspektorz nadzoru.

Roslinnosé  istniejgca nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzewa na placu budowy odpowiada Wykanawca.

Wykonanie wszystkich robdt powinno zostad przeprowadzone zgednie z zasadami sziuki
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budowlanej i ogrodniczej. Nie dopuszcza sie odchytek obrzezy trawnikowych od pionu wiekszych niz 5%.
Zageszczanie nawierzchni mineralnej nalezy prowadzic wg zalecer producenta. Warstwa wierzchnia po
wykonaniu ostatecznym musi by¢ jednolita, spoista, bez nierownosci.

Wszystkie urzadzenia montowane na placach musza by¢ wypoziomowane, nie dopuszcza sie takze
odchytek od pionu konstrukci wiez i innych urzadzen zabawowych oraz ogrodzenia.

Nalezy ze szczegdlng starannoscia wytyczyé lokalizacje urzadzen w  terenie zgodnie z
dokumentacjg projekiowg. Elementy fundamentowe urzadzer nalezy osadzac¢ w gruncie po wykonaniu
robdt zwigzanych z karytowaniem nawierzehni, a przed wykonaniem warstw podbudawy i nawierzchni.
Montaz urzadzen do elementow fundamentowych jest mozliwy po wykonaniu warstw nawierzchni.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Roboty przygotowawcze
Sprawdzeniu podlega zgodnod¢ prowadzenia robot z projektem technologii i organizacji robét
rozbidrkowych.

7.2. Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z  wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe]. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajacych nalezy siwierdzic ich jakos¢ w formie protokotow lub wpisdw da dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinne by¢ wykonane zgodnie z normg PN-5-02205:1598 oraz PN-
B-06050:199% i OST.

7.2.1. Przy wykonywaniu wykopdw powinny by€ przeprowadzone nastepujace badania:

a} sprawdzenie wymiardw

b) sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu waéd gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji technicznej

c) odwodnienie wykopu w czasie wykonywania rabot oraz po ich zakoriczeniu

d) sprawdzenie zageszczenia gruntu w wykopie - wartosc wskainika zageszczenia |, - min. 1,0

W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdcic uwage na odspajanie gruntdow w sposob nie
pogarszajacy ich wiasciwosci.

7.3. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni

Kontrola jakosci robot polega¢ powinna na sprawdzeniu wykonania warstw podbudowy przed
potazeniem warstwy wierzchniej nawierzchni placu zabaw.
Nzlezy sprawdzi¢ jakodé zageszezenie poszczegolnych warstw podbudowy oraz nawierzchni.

7.4. Montaz urzadzert wyposazenia placu zabaw oraz wyposazenia

Kontrola jakosci polega¢ powinna nz  sprawdzeniu zgodnosci iloéciowe)] i jakosciowej
dostarczonych urzadzeri z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie piondw montowanych urzadzen.

8. Obmiar robdt
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Obriar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows | w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokenuje Wykonawca w uzgodnieniu z nspektorem
Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

9. Charakterystyka urzadzen
Zaprojektowane urzadzenia zabawowe swoimi gabarytami wpisujg sie w ustalony obszar placu
zabaw. Projektowane urzadzenia zapewnig roznorodne formy ruchu i zabawy dla dzieci. Projektowane

urzadzenia dedykowane sg zardwno do dzieci miodszych jak i starszych w wieku 8-12 lat.

9.1 KARUZELA Z PORECZAMI

Konstrukcja stupa srodkowego karuzeli ze stali czarnej S235iR oczyszczone] w procesie piaskowania.
Stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV. Barierki karuzeli ze stali nierdzewnej AISI304, ocdpornej na warunki atmosferyczne.
Podest z kolorowego tworzywa HPL o gruhosci 13 mm, catkowicie adpornego na wilgod i UV.

Catos¢ konstrukcji mocowa¢ do fundamentéw betonowych za pomoca stalowych kotew.
Fundamenty posadawiad na gtebokoséci min. 110 cm. Stosowaé beton klasy C20/25.

9.2 HUSTAWKA PODWOINA + BOCIANIE GNIAZDO

Konstrukcja hustawek ze stali czarnej 5235JR oczyszczonej w procesie piaskowania. Stal
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie 1 malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odporaymi na UV.

Elementy zlgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej. Zawiesia husiawki
tozyskowane bezobstugowymi tozyskami, malowana proszkowo. Atestowane nierdzewne faricuchy 6 mm.
Siedziska o konstrukeji aluminiowej pokryte miekka gumag EPD, siedziske typu bocianie gniazdo o srednicy
100 cm zawieszene na faricuchach fi & mm ze stali nierdzewne]j, metalowa rama oplecicnz miekka ling
polipropylenowa.

Wszysikie potaczenia Srubowe muszg byé zabezpieczone kapslami uniemozliwiajacymi swobodny
dostep do srub. Wszystkie sruby i nakretki cynkowane. Nakretki samohamowne. Wszystkie elementy
stalowe (procz kotew} malowane proszkowo.

Catos¢ konstrukcji mocowad do fundamentdw betonowych za pomocy stalowych kotew.
Fundamenty posadawiaé na gtebokosci min. 110 cm. Stosowac beton klasy C20/25.

9.3 ZESTAW Z WIEZAMI | ZJEZDZALNIA

Zestaw wspinaczkowy z wiezami | ze zjeidzalnig. Konstrukcja zestawu ze stali czarnej 5235JR
oczyszczonej w procesie piaskowania. Stal zabezpieczona antykarozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Elementy ztaczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewne;j.

Podesty wiez z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, catkowicie odpornego na wilgod i UV.
Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewne]j AiSI304, blacha o grubosci 2mm.

Daszki wiezy z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 m, catkowicie
odporna na wilgod i UV,

Catosc konstrukeji mocowal do fundamentow betonowych za pomocg stalowych kotew.
Fundamenty posadawiac na ptebokosci min. 110 cm. Stosowac beton klasy C20/25.
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9.4 TABLICA EDUKACYINA ZEGAR

Frezowana tablica edukacyjna - wolnostojacy panel z ptyty HDPE o grubosci 15 mm z ruchomym
elementem obrotowym. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304, odporna na warunki atmosferyczne.
System facznikow i klamer wykenanych z mocnych stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na
dziatanie UV.

Catosé konstrukcjii mocowaé do fundamentdéw betonowych za pomocg stalowych kotew.
Fundamenty posadawiac na glebokosci min. 110 cm. Stosowac beton klasy C20/25.

5.5 PIRAMIDA

Linarium piramidalne. Konstrukcjz ze stali czarnej S235JR oczyszezone] w procesie piaskowania. Stal
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV. Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Pefaczenie lin zacidniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium. Zakoriczenia fin
zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopdw aluminium.

Catoé¢ konstrukcji mocowa¢ do fundamentdw betonowych za pomoca stalowych kotew.
Fundamenty posadawiad na glebokosci min. 110 cm. Stosowac beton klasy C20/25.

9.6 HUSTAWKA WAZKA PODWOINA

Hustawka typu bujak/ rownowazniz z podwdjnymi siedziskami. Giowna konstrukeja hustawki oraz
pochwyty ze stali czarnej S235JR oczyszczone] w procesie piaskowania. Stal zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, Siedziska z
kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 m, catkowicie odporna na wilgo¢ i UV,

Catos¢ konstrukcji mocowaé do fundamentdow betonowych za pomocy stalowych kotew.
Fundamenty posadawia¢ na gtebokosci min. 110 cm. Stosowac beton klasy C20/25.

5.7 TABLICA EDUKACYINA KSYLOFON

Tablica edukacyjna - wolnostojacy panel z ptyty HPL o grubosci 13 mm i anodowanego aluminium.
Umozliwia gre w gamie muzycznej w tonac]i C-dur.

Konstrukeja ze stali nierdzewnej AlSI304, odporna na warunki atmosferyczne. System tacznikdw i
klamer wykonanych z mocnych stopow aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie
kataforezy oraz malowzania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na dziatanie UV,

Catos¢ konstrukcji mocowad do fundamentdw betonowych za pomocg stalowych kotew.
Fundamenty posadawiac na gtebokosci min, 110 cm. Stosowad beton klasy C20/25.

9.9 SKOCZKI W ZESTAWIE Z BELKA POZIOMA

Stupki pionowe z podestami w ksztaicie kota o srednicy 35 ¢cm. Konstrukcja — element sialowy ze
stali czarnej S235JR oczyszczone] w procesie piaskowania. Stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Padest z ptyt HDPE o gr. 15
mm 1 antyposlizgowe] ptyty HDPE o gr.18 mm.

Cafos¢ konstrukeji mocowa¢ do fundameniéw betonowych za pomoca stalowych kotew.
Fundamenty posadawia¢ na gtebokoéci min. 110 cm. Stosowaé baton klasy C20/25.

9.10 TELEFON - KWIATEK
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Telefon charakteryzuje sie atrakeyjnym wygladem, wytrzymatodcig i bogatg kolorystyka rozwijajaca
wyobrainie kazdego dziecka

Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304, odporna na warunki atmosferyczne. Aluminium
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi,
odpornymi na dziatanie UV.

Catosé konstrukcji mocowad do fundamentéw betonowych za pomocg stalowych kotew.
Fundamenty posadawiad na glebokosci min. 110 cm. Stosowac beton klasy C20/25.

9.11 KARUZFLA WAHADFOWA

Konstrukcja wsporcza urzadzenia ze stali (profile zamknigte) czarnej S235IR ocynkowanej,
dwukroinie malowanej proszkowo farbami poliestrowymi adpornymi na UV. Elementy zigczne takie jak
Sruby, nakretki, podidadki ze stali nierdzewnej. Siedziska o konstrukcji aluminiowej pokryte miekka guma
EPDM.

Calos¢ konstrukcji mocowaé do fundamentow betonowych za pomoca stalowych kotew.
Fundamenty posadawiac na glebokosci min. 110 cm. Stosowac beton klasy C20/25.

9.12 KOSZ DO RZUCANIA PIEK

Konstrukcja stupa gtéwnego urzadzenia ze stali czarnej S235IR oczyszczone] w  procesie
piaskowania. Stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV.

Glowica kosza ze stali nierdzewnej AlSI304, odpornej na warunki atmosferyczne.

Catos¢ konstrukeji mocowaé do fundamentu betonowego. Fundamenty posadawiac na glebokosci
min. 110 cm. Stosowacd beton klasy C20/25.

Rozmieszczenie wszystkich urzgdzert elementow pokazano na rysunkach zatgczonych w czesci
graficznej do projektu.

WYPQOSAZENIE KOMUNALNE

5.12 LAWK

tawka parkowa bez oparcia z kolorowym siedziskiem o wymiarach: diugosé
160,0 cm, szerokos¢ 35,0cm, wysokosE catkowita 40,0 cm. 4 sztuki. Konstrukcja ze stali czarnej 5235iR
oczyszczone) w procesie piaskowania. Sial zabezpieczona antykorozyinie poprzez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestern QUALICOAT na kolor czarny. Sztachetki
tawki z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o gr. 15,0 mm odporne na wilgo¢ i UV.

Nogi tawki mocowaé do fundamentdéw betonowych za pomoca stalowych kotew. Fundamenty
posadawiac na gtebokosci min. 110 cm. Stosowad beton klasy C20/25

9.13 KOS7 NA ODPADKI

Kosz stalowy, ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kolor czerwony uchyiny. Pojemnosé
35|, szerokosc 430 mm, wysokos¢ 850 mm, $rednica 300mm.
Zainstalowac 2 sztuki.
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9.14 TABLICA 7 REGULAMINEM

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny. Panel z tredcia regulaminu
zabezpieczony przed czynnikami zewnetrznymi wykonany z ptyty HPL o gr. 12 mm.
Montowac 1 sztuke.

9.15 OGRODZENIE

Projektowany obszar placu zabaw nalezy ogrodzié systemowym ogrodzeniem panelowym
wysckosci 100 cm. Panele mocowac do stupkdw stalowych 40x60 mm na system obejm stzlowych.
Stasowad przesta typu 2D SUPER, szerokosci 250 cm, z pretdow stalowych, cynkowanych, prety poziome
nodwdjne gr. 8 mm, prety pionowe gr. 5,00 mm; prety proste malowane na kolar zielony. Od gory
zakoriczy¢ przesto pretami poziomymi aby uniknac mozliwosci skaleczen lub urazéw oséb przebywajgeych
na placu zabaw. Stosowac nakretki typu antywandal. Zachowad odstep spodu panelu od jdredniego
poziomu terenu placu na poziomie 3-5 cm. Wysokodé ogrodzenia mierzona 1030 mm o poziomu terenu.
System ogrodzenia bez podwaliny.

We wskazanych miejscach ogrodzenia zamontowac furtke o szerokosci w Swietle 100 cm. Furtka
otwierana na zewnatrz placu zabaw, zaopatrzyc w klamke z zamkiem.

Stupki obsadzic w fundamentach betonowych, posadowionych na glebokosci min. 110 cm.

Stosowac beton klasy C20/25.

10. Podstawa platnosci

Sprawa zasad platnosci powinna byé uregulowana Umowg pomiedzy wykonawcg robdt a
Inwestorem.

11. Przepisy zwigzane.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
- PN-683/B-06251 — Roboty betonowe i zelhetowe. Wymagania techniczne
- PN-88/B-04120 — Kamieri budowlany.
- PN-84/S — 96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamniennego
- PN-PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia
- PN-89/B-06714.01 — Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminclogia.
- PN-B-11112:1996 — Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
- PN-62/B-02356 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie
—tolerancje wymiaréw elemenidéw budowlanych z betondw
- PN-B-19507:1997 — Prefabrykaty z betonu
- PN-B-06050:1955 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- Wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadaé certyfikat na znak bezpieczerstwa B
UWAGI:
- W realizacji inwestycji nalezy siosowat sie do przepiséw BHP oraz przepiséw prawa budowlanego.
- Pracami montaiowymi powinna kierowac¢ osoba uprawniona
- Teren prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
- Pracownicy powinni posiadac odpowiednie kwalifikacje 1 byé wyposazeni w niezbedny sprzet oraz
srodki ochrany osobistej.

Opracowanie:
arch. Magdalena Olszewicz-Watorska

)
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