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TERMOMODERNIZACJA SP nr 2

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4 52 Nr seryjny: 14574

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia | jjm. | Poszcz. Razem
wa  spe
| C. ! |
| tech | ‘
| n. l |
1 |OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC | FUNDAMENTOW
1.1 | Roboty rozbiérkowe
1 KNR 2- ST-I Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1. 31 0807- Rozd
103 zll ;
schody zewnetrzne i zejscia do piwnic i
11.0%2.2+0.2*1.4*13 m2 5.84
|opaska 1
15.74%1.3+2.1*1.3+7.74*11.5+27.05*1.5+9.81*1.5+2.1*1.3+7.0"1.5 Im2 180.72
| 1 | RAZEM 186.56
2|KNR 2-  ST-I |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] 'm ‘
d.1.'31 0814- |Rozd | [ |
1.02 Al
! ‘schody zewnetrzne i zejscia do piwnic 1
1.3*2+1.2*2+2.2*2+13"1.4 'm 27.60
‘opaska
15.74+2.1+20.1+6.046.9+4.4+2.4 m 57.64
‘ | | RAZEM 85.24
3/KNR 2- |ST-I |Reczne rozebranie opaski betonowe] betonowej o grubosci 15 cm m2 |
d.1./31 0801- Rozd | ‘ ! ;
1,01 0801- z.Il | ‘
102 } !
| 1.1%(34.43+2.43) |m2 40.55|
1.5%(7.0+0.8) m2 11.70/
2.3*2.4+6.9"0.35+6.0"0.35+0.35%6.9 m?2 12.45
RAZEM 64.70
4 KNR 2- ST-l Reczne rozebranie opaski betonowej betonowej o grubosci 45 cm m?2
d.1. 31 0801- Rozd
1.010801- z.l
02 | | |
|0.45*1.5*20.0 jm2 | 13.50|
| _RAZEM | 13.50
5/KNR 2- ST-I !Rozebranie chodnikow,z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.310815- Rozd kowej
101 zll .
10.35%(6.0+6.9+4.4+2.4) m?2 6.90]
| - RAZEM 6.90
6 KNR 2- ST-1 |Rozebranie chodnikdw z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- 'm?2
d.1..31 0815- Rozd |kowej |
102 z.ll |
0.5'2.4 Im2 1.20/
‘ | | | | RAZEM | 1.20
7 KNR 4- |ST-l |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2 { \
d.1. 04 0504- Rozd ! ‘
103 |zl | ‘
| shody do wemiennikowni [ ‘
(0.37+0.17)*1.4*16+1.4*1.5+1.4"2.0 m2 | 17.00!
| RAZEM 17.00
8 KNR 4- |ST-I Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  m?3
d.1.01 0212- Rozd ponad 15cm
102 zll
schody do wymiennikowni i kuchni
1.4*0.3*10.2 m3 [ 4.28
1.0"0.3*7.0 m3 | 2.10!
| | | RAZEM 6.38
9 KNR 4- ST-I |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm kosze m2
d.1./04 0303- Rozd ‘
104 z.ll
14*(1.3"2+1.2)*1.0 m3 53.20
RAZEM 53.20
10/ KNR 4- 'ST-I |Rozebranie murdw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te- m3
d.1. 04 0101- Rozd [renu
104 zl |
|wejscie do kuchni !
[(6.3+1.3)'0.4*2.5 md 7.60
! | | RAZEM 7.60
11 KNR 4- ST-1 Wykucie z muru krat koszy i okien piwnicznych |szt.
d.1. 01 0354- |Rozd |
107 z.li
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
wa spe ‘
c. |
tech
n. ;
14+14 szt. 28.00
1 | | | RAZEM 28.00
12|KNR 4- |ST-I 'Rozebranie cokolu z lastryko m2
d.1. 04 0504- |Rozd | \
101 izl | j
| : 10.6%(15.74+9.42+2 43+34.43) m? 37.21
7.74*1.2 {m2 9.29
0.3%(27.05+9.81+27.15+7.3) |m2 21.39,
| | RAZEM 67.89
13'KNR 2- ST-I 'Reczne rozebranie opaski i miejsca postoju rowerow z kruszywa kamien- 'm?2
d.1. 31 0802- 'Rozd nego '
105 zIll |
| 7.3*17.54/2 \m?2 64.02
i | | | RAZEM 64.02
14/ KNR-W |ST-l |Rozebranie grodzenia z siatki {m2
d.1.2-25 |Rozd | | |
1/0307-03 |zl |
3*1.5 |m2 4.50
1 I | RAZEM 4.50
15'KNR 4- ST-1 Przebicie otworow w $cianie dawnego schronu szt.
d.1. 01 0208- Rozd
1,03 (z.l [
‘ | 8 |szt. | 8.00
| | ! RAZEM 8.00
16/KNR 4- |ST-l |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- im3 ‘
d.1.jO4 1101- !Rozd 'niu samochodem skrzyniowym na odlegtosc¢ do 1 km i !
1,02 izl [
: 186.56"0.06+85.240.08"0.3+64.7+13.5+6.9"0.05+1.2"0.07+6.38+58.20+ Em3 172.49
7.6+67.89*0.03+64.02*0.1 |
| | RAZEM | 172.49
17 KNR 4- ST-1 Dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km na odleglos¢ wg uznania wy- m3
d.1. 04 1101- Rozd konawcy
105 zll
kalk. \
‘wiasna i :
wyko- ; [
‘nawcy i i
|172.49 |m3 172.49|
| i | RAZEM 172.49
18 KNR 4- ST-1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem 'kg
d.1. 04 1107- Rozd recznym na odlegtosé do 1 km
101 zll
14*20.0 kg 280.00
| . RAZEM 280.00
19 KNR 4- |ST-| |Dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km wg uznania wykonawcy 'kg ‘
d.1..04 1107- |Rozd | \
104 lzh | ; !
'kalk. | I j |
‘wiasna | | !
‘wyko- I
nawcy | |
280.0 (kg 280.00
| RAZEM 280.00
20 TZKNBK ST-I Przewozenie taczkami gruzu budowlanegode wyznaczonego punktu od- m?3
d.1.10726-01 Rozd bioru celem wywiezienia poza pteren budowy '
1 zll [
172.49 m3 172.49|
I ‘ RAZEM | 172.49
1.2/ | |Roboty ziemne
21/KNR 2- [ST-l |Wykopy liniowe gtebokosé do 6,0 m, szeroko$é 0,8-3,0 m Im3
d.1. 01 0317- Rozd
20701 zl
(13.05+60.51+2.43+15.74+6.72+36.67)"1.5*3.5 m3 709.38
-14*1.3*1.31.0 m3 -23.66
-5.5"1.64*3.5-11.62"1.58"3.5-7.13*1.4"3.5 m3 -130.77
RAZEM 554.95
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tech |
n. | .
22 KNR 2- ST-1 [Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wy- |m2
d.1. 01 0322- Rozd praskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg(szer. 1.5 m) [ f
2104 0322- z.Ill | | 1
09 !
(13.05+60.51+2.43+15.74+6.72+36.67)*3.5 m2 472.92
' | | RAZEM | 472.92
23/KNR 4- ST-l 'Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych ' m?
d.1. 01 0104- |Rozd fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
202 1z
(21.75+7.3+9.81+27.05)*1.5%1.2 'm3 118.64/
i ‘ | | RAZEM 118.64
24 KNR-W ST-l Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow Ikpl.
d.1.2-18 Rozd
2 0903-07 =zl

+ KNR-

W 2-18

,0903-02 ; |

' 13 kpl. 3.00|
| RAZEM 3.00

25/KNR-W ST-I |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- kpl. |
d.1.2-18 Rozd 'munikacyjnych ‘ i
2/0901-02 z.Ill | ‘ !

+ KNR- ! |

W 2-18 [

0901-07 | | !
|2 kpl. | 2.00,

: ‘ ! RAZEM | 2.00
26/KNR-W 'ST-I |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych kat. gr. llIl-IV 'm3 |
d1.2-01  Rozd | | |
20312- |z | '

0501 ; ,
1(554.96+118.64)-201.03*0.14-0.26*1.5%(13.05+60.51+2.43+15.74+6.72+ m3 575.62
|36.67)-0.26%(21.75+7.3+9.81+27.05)

RAZEM 575.62
27 KNR-W SB.1 'Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3 |
d.1. 2-01 Rozd
2 0228-01 z
! 575.62 m3 575.62
| | . RAZEM 575.62
28 KNR 4- [ST-I |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegio$¢ do 1 km  m3
d.1./01 0108- |Rozd grunt.kat. Ill | |
206 iz | ‘
‘ |554+118.64-575.62 m2 97.02
1 ' RAZEM 97.02
29/KNR 4- 'ST-l Dodatekza kazdy nastepny 1 km wg uznania wykonawcy Im2
d.1. 01 0108- Rozd | |
208 zIll i

kalk.

wlasna |

wyko- 1 i

nawcy | : [ .

97.02 m3_ | 97.02|

! | RAZEM 97.02
30/ TZKNBK 'ST-I |Przewozenie taczkami do wyznaczonego punktu odbioru celem wywiezie- 'm3 | |
d.1./10727-01 Rozd nia poza teren budowy i ;
2 z.Il 1 |
97.02 m3 97.02]

RAZEM | 97.02

1.3 Ocieplemie Scian

31 KNR O- ST-l1 |Oczyszczenie mechaniczne $cian Im2 I
d.1. 17 2608- |Rozd | |
301 jz Xl | ;

i i [(13.05+60.51+2.43+15.74+6.72+36.67)"3.5 m2 472.92

|(21.75+7.3+9.81+27.05)*1.2 |m? 79.09/
| RAZEM 552.01
32 KNR 9- |ST-l lzolacja bitumiczna grubowarstwowa grubo$¢ warstwy suchej 3,0 mm Im2 |
d.1.'23 0202- 'Rozd
303 z Xl
3.5%(13.05+60.51+2.43+15.74+6.72+36.67) 'm2 47292
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c.
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n. |
1.2%(21.75+7.3+9.81+27.05) m2 79.09/
| RAZEM 552.01
33 KNR 0- |ST-l Izolacja posrednia wysokoelastyczna izolacja polomerwo mineralna |m2
d.1..29 0641- Rozd |
302 z X | ; |
10.5%(13.05+60.51+2.43+15.74+6.72+36.67) m2 67.56
0.5*(21.75+7.3+9.81+27.05) m2 | 32.96|
‘ | ‘  RAZEM | 100.52
34 NNRNKB/ST-1 | Docieplenie $cian fundamentowych, $cian piwnic i cokolu styropianem 'm2 ‘ |
d.1..202 |Rozd fundamentowym gr 14,0 cm |
3,2608-02 |z.VIl
(13.05+60.51+2.43+15.74+6.72+36.67)"1.0 m?2 135.12
(21.75+7.3+9.81+27.05)*1.0 m2 65.91
A (suma czgsciowa) i e
'm2 201.03/
|5.5*1.64+11.62*1.58+7.13"1.4 'm2 37.36|
B (suma czesciowa) ‘ s
'm2 37.36|
cokot ‘ |
0.61%13.05+(0.62+1.13)*7.84/2+{0.62*(60.51-7.84)}/2+(0.62+0.55)*15.74/ 'm?2 90.45
20.55*36.67+(0.35+0.59)*9.81/2+0.35"27.05+17.54"0.33+7.3"0,33+6.94*
0.6 |
| | | . RAZEM 328.84
35/KNR 2- [ST-I |Wykonanie ostony z folii Im2 |
d.1. 02 0607- Rozd | |
301 zVIl |
1238.39 |m2 238.39
' RAZEM | 238.39
36 KNR AT- | ST-I 'Gruntowanie pod tynk mozajkowy m2 \ i
d.1./31 0505- Rozd ‘
3101 zX |
190.45 |m2 90.45
' RAZEM 90.45
37/NNRNKBST-I |Wykonanie tynku mozajkowego na cokole mz |
d.1.,202 Rozd
3/0933-01 z.X ‘ [
190.45 'm? 90.45|
| | RAZEM | 90.45
38 KNR-W ST-I Obrobki cokotu z blachy stalowej ocynkowanej lm2 | '
d.1.2-02 Rozd '
3.0514-01 z.VII
0.3*(13.05+60.51+2.43+15.74+6.72+36.67) im2 40.54/
0.3*(21.75+7.3+9.81+27.05) m2 19.77
‘ | | RAZEM 60.31
39, ST-1 |Zakup i montaz doswietlaczy okien piwnicznych z rusztem kratowym szt. |
d.1. kalk. Rozd i130x120x6€} '
3lwlasna |z.XVII|
lwyko- |
nawcy ‘ [
13 Iszt. 13.00
RAZEM 13.00
40 ST-I Zakup i montaz doswietlaczy okien piwnicznych z rusztem kratowym 'szt. |
d.1. kalk. Rozd 100x100x40 |
3 wilasna z.XVIl|
wyko- | . ‘ i
nawey | | \ |
1 szt. 1.00!
i * | | RAZEM 1.00
41 KNR-W ST-l Ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych obetonowanych - budowa im2 ‘
d.1. 2-25 Rozd | |
3 0307-01 z.XVI | ;
- 4.5 m2 4.50
RAZEM 4.50
42 KNR 2- 'ST-1 Montaz kratek ( metalowe) w $ciane schronu szt. [
d.1./02 1215- Rozd
301 zZXVIl |
16 |szt. 16.00
| | RAZEM 16.00
2 |OCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14574
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Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. = Poszcz. Razem
wa spe
boe | ;
tech | |
n. | \ 1
21 IRoboty przygotowawcze
43 KNR 2- ST-1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe |m?
d.2./02 1604- Rozd
103 z
XVl
(10.35+60.51+2.43+36.67)*11.0 m2 1209.56|
|(27.15+9.81+27.05)*9.0 m2 576.09
| } RAZEM 1785.65
44| |ST-I [Demontz a nastepnie po wykonaniu ocieplenia $cian ponowny montaz :  szt. |
d.2. kalk. |Rozd |tablic itp (instalacja odgromowa , monitoring , oswietlenie zewnetrzne uje-| | |
1wlasna z |l te w odrebnym opracowaniu) ‘ |
‘wyko- - | ‘
nawcy | |
6 |szt. 6.00
| RAZEM 6.00
45 KNR 4- ST-I 'Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.2. 04 0506- Rozd
1'06 zIl ‘
| 9%11.2+5°9.5+6.8 m 155.10.
| ‘ | RAZEM | 155.10
46/KNR 4- ST-I |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m?2
d.2./01 0535- Rozd 'podokienniki 1
108 zll i
i i0.35"{1.75'114+1.65"?+2.25+4.30+1.75*5'22.35+2.5*3+1.05*6+1.8+ |m?2 151.83!
11.75+1.65*2) .
| | RAZEM | 151.83
47/KNR 4- |ST-I |Rozebranie daszkow wejscie gtowne i do malej sali gimnastycznej 'm2
d.2. 04 0803- Rozd '
1101 zIl {
7.0"1.5+2.0"1.0 \m?2 12.50/
| | |
! | | RAZEM | 12.50
48'KNR 4- 'ST-I 'Wykucie z muru krat okiennych mata sala gimnastyczna szt. | [
d.2./01 0354~ |Rozd 1 {
1,07 izl ‘ ‘ !
2 szt 2.00|
RAZEM 2.00
49 KNR 2- |ST-I 'Ostony okien w sali gimnastycznej matej m2 |
d.2. 02 0925- Rozd | |
101 z VIl | |
3.3 |m2 | 3.300
3 | RAZEM | 3.30
2.2 Ocieplenie scian
50 KNR O- ST-I Przygotowanie podioza pod ocieplenie oczyszczenie i zmycie 'm2
d.2. 17 2608- Rozd |
201 zVvil |
|BUDYNEK GLOWNY ‘
|60.51*10.9 m?2 659.56|
1-1.56%2.18*(6+6*3+5*2+4+3*2)-1.42*2.0"3 m2 -158.16
1-4.48*2.89-1.44*2.81-2.03*2.17-1.0272.78-4.07*2.32 |m2 -33.68
116.06"10.9 m?2 175.05
-1.56*2.18-8-1.42-2.0*3-1.49"2.93 Im2 -23.19,
(7.04+37.79)710.9+9.3*3.0 |m2 516.55
13.37*10.9 m?2 145.73|
-1.562.18*3"13-1.56*2.18-1.42"2.0 'm2 -138.87|
-1.56*2.18"3"4 m2 -40.81|
IA (suma czgsciowa) Bl
m2  1102.18|
|DUZA SALA GIMNASTYCZNA { ! |
|27.0678.73 m2 236.23|
|-1.56*2.18*5-1.56*1.13*5-0.82*1.12*6-1.59"1.02-2.27*2.33-2.27*2.14- |m2 1 -50.27|
2.27*3.16 '
17.58*8.73+9.81*8.73 {m2 239.1
-1.58*2.18"5-1.58"1.13"5 |m2 -26.15!
B (suma czgsciowa) e
'm2 398.92
MALA SALA GIMNASTYCZNA : |
7.286.50+9.6776.5 'm2 110.18
1-1.46%1.13*2 m2 -3.30
[-1.44*2.11 m?2 -3.04




TERMOMODERNIZACJA SP nr 2

PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
wa spe
c.
tech
n. 1
|C (suma cze$ciowa) . e —
| m2 | 103.84
| | | RAZEM 1604.94
51/KNR O- 'ST-1 |Gruntowanie podioza {m2
d.2. 17 2608- Rozd | [
203 z. Xl '
11604.94 m?2 1604.94
| RAZEM 1604.94
52 KNRO- |ST-I Przygotowanie starego podioza pod docieplenie o$ciezy metoda lekkg- m2
d.2./23 2611- |Rozd 'mokrg przez mechaniczne oczyszczenie i zagruntowanie
201+ z VIl I
'KNR 0- i ;
23 2611- \ 1 i |
02 L |
; 10.15*{114%(1.56*2+2.16"2)+7*(1.42*2+2.0%2)+2.03"2+2.17"2+4.07"2+ m2 | 160.77
2.32*2+5%(1.56*2+3.24*2)+5%(1.56*2+1.13*2)+2.15*2+0.9"2+2.27"2+2 41"
2+2.27%2+3.16%2+2.27*2+2.33*2+6%(0.82*2+1.12*2)+1.59"2+1.02"2+1.54"
2+1.1"2+2%(1.46%2+1.13"2)}
| RAZEM 160.77
53 KNRO- ST-I Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z weiny mineralnej przyklejenie plytz |m2
d.2. 23 2613- 'Rozd welny mineralnej do $cian gr 15cm (budynek gtowny) .
2,01 zVlI ; |
:1102.18 |m2 1102.18]
RAZEM | 1102.18
54 KNR 0- |ST-I Ocnepleme $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej przyklejenie piyt z m2 :
d.2.123 2613- |Rozd 'wetny mineralnej do $cian gr 16cm (duza sala gimnastyczna . |
2/01 zVIl | =
‘398.92 ‘m2 398.92
| RAZEM 398.92
55/KNR 0- ST-I |Ocieplenie scian budynkow ptytami z welny mineralnej przyklejenie plyt z m2
d.2./123 2613- Rozd welny mineralnej do $cian gr 14cm (matasala gimnastyczna) ‘
201 z VIl
‘103 84 m2 103.84
| RAZEM | 103.84
56/KNR 0- [ST-I Omepleme $cian budynkéw plytami z wetny minerainej - zamocowanie Ilst-|m ‘
d.2./23 2613- |Rozd wy cokolowej
209 zVil | _ .
{ |60.51+2.43+15.74+6.72+36.67+27.05+9.81+7.3+27.15+13.05 |m { 206.43|
| RAZEM | 206.43
57 KNR 0- ST-I [Ocieplenie scian budynkow plytami z welny mineralnej - ochrona narozni- 'm
d.2.23 2613- Rozd kow wypuktych
208 z VIl |
5710.9+4*8.73+6.5 m . 95.92|
| | RAZEM | 95.92
58 KNRO- ST-I ‘OCIeplenle $cian budynkow plytami z wetny mineralnej -- przyklejenie war- m2 | |
d.2.123 2613- Rozd stwy siatki na scianach !
2|06 z Vil ‘
| 1103.84+398.92+1102.18 Im2 1604.94
| RAZEM 1604.94
59 NNRNKB ST-I 'Docieplenie scian zewn.- dodatkowa warstwa siatki (parter) im2
d.2. 202 Rozd
22609-05 z VIl |
‘ 12.0%(60.51+15.74+36.67+27.05+9.81+7.3+6.94+2.28+13.05+2.4) m2 363.50
, : . RAZEM 363.50
60 KNR AT- ST-lI |Montaz profili dylatacyjnych 'm
d.2. 31 0705- Rozd ;
201 lzvil | |
10.9*2+8.73 ‘m | 30.53]
| | | | RAZEM | 30.53
61 KNR AT- |ST-1 Montaz profili elewacyjnych - profile okienne m |
d.2./31 0706- |Rozd |
201 z Vil :
160.77/0.15 m 1071.80
| ' RAZEM 1071.80
62 KNR AT- ST-I |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach im2
d.2. 31 0104- Rozd |
2 04 z Vll | ‘
1321.53 m2 321.53
| RAZEM 321.53
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63 KNR AT- ST-I Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z weiny mineralnej gr. 2 'm2
d.2. 31 0302- Rozd cm na osciezach i
2,06 z VIl
+X
0.3 {114*(1.56*2+2.16*2)+7*(1.42*2+2.0"2)+2.03"2+2.17"2+4.07"2+2.32* m?2 321.53
‘2+5*(1 56*2+3.24*2)+5%(1.56*2+1.13*2)+2.15*2+0.9*2+2.27"2+2.41"2+ i
|2.27*2+3.16"2+2.27*2+2.33"2+6%(0.8272+1.12"2)+1.59"2+1.02"2+1.54"2+ |
11.172+42%(1.46"2+1.13*2)} |
: | RAZEM 321.53
64 KNR AT- ST-I Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy branek -wykonany recznie  |m?2 i
d.2.'31 0503- Rozd 'na scianach
203 zX
1604.94 im2 1604.94
i | RAZEM | 1604.94
65 KNR-W |ST-I |Wykonanie boni z listew pcv m ' ,
d.2.|2-02 'Rozd | , |
2.0917-02 zXVIlI ‘ i
\ , 11.5*2*13 m_ 39.00/
| | I 1 | RAZEM 39.00
2.3 Ocieplenie muru podokiennego
66 ST-l Montaz profili podokiennych z polistyrenu m }
d.2. kalk. Rozd !
3 wlasna z.XVI ‘
wyko-
nawcy | |
{11471 B66+7*1.52+2.13+4.17+1.66*10+2,25+2,37*3+0.92"6+1.69+1.54+ |m ‘ 242.45
1.56 | | i
] | | | RAZEM 242.45
67/NNRNKB ST-I |Wykonanie tynku [mz
d.2.1202 'Rozd | [ 1
3/0934-02 zX | |
|242.45%(0.16+0.13) m2 { 70.31
RAZEM 70.31
68 KNR-W 'ST-I 'Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej podokienniki zewnetrzne m2
d.2. 2-02 Rozd |
3.0514-01 (z.VIll | ; | .
10.5*242.45 'm2 | 121.23
1 \ | RAZEM | 121.23
3| OCIEPLENIE STROPODACHOW
31| i Roboty rozbiérowe
69/KNR 4- 'ST-l 'Rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej nie nadajacej sig do 'm? 1
d.3./04 0506- Rozd uzytku
104 izl
9.87*18.55+10.27*5.48+9.81*3.02 m2 268.99
| ' RAZEM 268.99
70 KNR 4- ST-I Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.3. 04 0506- Rozd
105 zIl | |
15.74+60.51+7.02+2%(18.55+5.48+3.02) |m 137.37!
‘ RAZEM | 137.37
71/KNR 4- |SB.1 |Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 | |
d.3./01 0535- Rozd : |
1/08 zIl | | i
137.37*0.7+9.8470.4 'm2 100.10]
RAZEM 100.10
72|KNR 4- ST-I 'Wykona nie otwordw w $cianie kolankowej matej sali gimnastycznej i bu-  szt.
d.3./01 0208- Rozd dynku gidwnym
103 zn ‘
46 szt. | 46.00
| | | | RAZEM 46.00
73 KNR 4- |ST- Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |kg | |
d.3. 04 1107- [Rozd |recznym na odlegtos¢ do 1 km | [
1,01 z Il |
‘ l 100.1*7.0+268.99*11.0+2*3.14*0.09*137.37*7.0 kg 4203.08|
RAZEM 4203.08
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74 KNR 4- |ST-l |Dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km na odlegtosc wg uznania kg !
d.3.04 1107- Rozd 'wykonawcy |
104 zIl | :
kalk.
wiasna
wyko- |
nawcy 1
14203.08 kg 4203.08
. | _RAZEM 4203.08
3.2| | Roboty dociepleniowe
75/KNR 2- ST-1 |Izolacje stropu nad duzg salg gimnastyczng wykonana z wetny mineralnej |m?2 |
d.3./02 0613- Rozd |gr. 14 cm ! ‘
2/03 zVIl | :
1268.99 m2 268.99|
| | RAZEM | 268.99
76 KNR 9- ST-1 |Izolacje ciepine stropodachu malej sali gimnastycznej wykonywane granu-|m2 |
d.3. 12 0303- Rozd |latem z wetny mineralnej o grubosci 17 cm metodg wdmuchiwania do I
204+ |z VIl |przestrzeni poziomych ] | !
KNR 9- | i '
(12 0303- | ;
06 | ! i
| 7.02*9.61 |m?2 67.46
1 | | | RAZEM 67.46
77'/KNR 9- | ST-l |Izolacje ciepine stropodachu budynku giownegoi wykonywane granula-  |m?
d.3. 12 0303- Rozd 'tem z wetny mineralnej o grubosci 25 cm metoda wdmuchiwania do prze- |
204+ z VIl strzeni poziomy ' [
KNR 9- |
12 0303- |
06 |
822.02 m?2 822.02|
| | RAZEM 822.02
78 KNR O- |ST-1 |Przygotowanie starego podioza przez mechaniczne oczyszczenie iza- ~ m?2
d.3..23 2611- Rozd gruntowanie |
201+  zVIl '
IKNR 0- ‘
123 2611-
02
10.7%(6.94+2.28) |m2 6.45|
| | | RAZEM | 6.45
79 KNR 2- ST-1 |Izolacje $ciany kolankowej malej sali gimnastycznejwykonana z wetny mi- 'm?2 |
d.3./02 0613- Rozd |neralnej gr. 14 cm ' |
203 zVvil | ‘ |
|6.45 m2 | 6.45|
| ! | RAZEM | 6.45
3.3 | 'Pokrycia dachu obrébki blacharskie
80/NNRNKB/ST-I 'Pokrycie dachéw malej sali gimnastycznej i budynku gidwnego papg 'm2
d.3./202 Rozd zgrzewalng
3/0534-01 z VIl 5 }
67.46+822.02 |m2 889.48|
1.0%(15.74*2+60.51*2+7.02"2+9.61) Im?2 176.15/
czapki kominow ' [
1.8*0.56+1.3%0.56+1.95*0.78+3.05*0.78+1.95"0.78+2.58*0.78+1.15*0.78 |m? 10.07
| RAZEM 1075.70
81/NNRNKB|ST-I |Pokrycie dachu duzej sali gimnastycznej blacha stalowa ocynkowana-tra-  m? [
d.3./202 |Rozd 'pezowag ,
3:0529-01 iz VIl i | |
| 1268.99 ‘m2 | 268.99|
. ! | RAZEM 268.99
82/KNR 0- ST-I Obrébkidachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalngj ‘mb | ‘
d.3. 22 0529- Rozd obwo-
306 z. VIl du
kominy i |
|0.46*2+1.7*2+0.46*2+1.7*2+0.68"2+2.95"2+0.68*2+1.85"2+0.68"2+2.58" 'mb | 37.54
|241.08*2+0.58"2+0.46"2+1.2*2+0.46"2+2.0+0.5 |obwo- | I
| idu | |
‘wywiewki
. 2*3.14*0.05*10 mb | 3.14|
' 1 |obwo- | '
' \du
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tech | ; ;
n. | | |
[ | | RAZEM 40.68
83 KNR 0- |ST-1 |Obrobki dachowe wiazéw dachowych przy zastosowaniu papy termoz- mb | ;
d.3.22 0529- Rozd grzewalngj ‘obwo- | i
303 1z.Vill du
11.974 mb 7.60|
abwo-
du
! RAZEM | 7.60
84 KNRO- ST-l | Obrobki dachowe murdw ogniowych i $cian pasem papy przy zastosowa- \mb |
d.3. 22 0529- Rozd  niu papy termozgrzewalnej przy szerokosci ponad 30 cm | '
304 + z.VII
'KNR 0- | ‘
22 0529- | 1
05 | ‘ ‘
9.612+7.02 mb 26.24,
| [ | RAZEM | 26.24
85 KNR-W ST-1 |Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m2 |
d.3.2-02 Rozd |ocynkowanej '
30514-02 ‘z.VIlI
mury ogniowe }
9.64*0.65+9.81"0.4 |m2 10.19]
'mur ogniowy dot | [
‘ 9.81*0.6 |m2 5.89|
| |$ciana budynku giownego |
! 18.96"0.6 |m2 5.38,
|gzyms matej sali gimnastycznej ‘
0.559.64 m2 | 5.30|
gzyms budynku gléwnego i duzej sali gimnastycznej j | :
10.9%(60.51*2+15.74+13.05+27.05+27.15) |m2 183.61
pas nadrynnowy |
'0.3"(60.51*2+15.74+13.05+27.05+27.15+7.3"2) Im2 | 65.58|
| RAZEM | 275.95
86 KNR-W ST-1 |Rynny dachowe potokragle o ér. 18 cm - z blachy stalowej ocynkowanej ~ m |
d.3. 2-02 Rozd | !
3/0519-04 (z.VIIl .
| 137.37 m | 137.37
| | | RAZEM | 137.37
87|KNR-W STl 'Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej Im [ 1
d.3.12-02 ‘Rozd | |
3/0526-04 |z.VII 1
155.1 m | 155.10|
! ! RAZEM | 155.10
3.4 Pozostale roboty
88 'ST-I 'Zabezpieczenie kanaléw wentylacyjnych siatkg ocynkowang z drutu 2mm 'm [
d.3. kalk. Rozd oczka 1x1cm pasy szer. 25cm - siatke obsadzi¢ w ramce z blachy ocyn-
4/wlasna | z.XVIl kowanej i mocowa¢ na dyble do kominow [
|wyko- | | ; I
nawcy 1 ;
|1.7*4+1,85*2+2.95+2+1.85"2+2.58*2+1.08"2+1.2"2+1.2"2+2.0"2 m i 35.27|
| | RAZEM 35.27
B9 KNR 2- |ST-1 'Odnowienie gzymsu dachowego polegajgce na usunieciu powlok malars- |m2
d.3. 02 0819- Rozd kich, uzupeinienie ubytkéw tynku
402 z.XVIl
kalk.
wiasna
wyko-
nawcy | {
| |0.6%15.742+60.51*2+27.05*2 |m?2 194.01
| | | | | RAZEM 194.01
90|KNR AT- |ST-I iManwanie gzymsu farbg silikonowa - wykonane rgcznie imz |
d.3..310801- Rozd !
4102 zZXV | j
194.01 m?2 194.01
i RAZEM 194.01

-10 -
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G
tech |
on. | :
91 IST-1 |Montaz profilu gzymsu z polistyrenu Im |
d.3. kalk. Rozd | : ?
4 wlasna |z.XVI ‘ ‘
wyko- | ' ; \
nawcy | |
15.74*2+60.51*2+27.05*2 m 206.60
RAZEM 206.60
92 NNRNKB ST-I 'Wymiana wiazow na dach kpl.
d.3. 202 'Rozd |

41027-01 z.XVI | | |
4 lkpl. | 4.00/
| ! | RAZEM | 4.00

93 KNR AT- ST-1 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 2 cm na $cianach kominow |m2 |
d.3.31 0102- Rozd |

401 zVil | ‘
(0.46%6+1.7*2+1.7"2+0.46"2+1.272+0.56"2+1 .85*2+0.68"2+2.95"2+0.58" im-”f 70.98
12+1.85%2+0.68*2+2,58*2+0.68*2+0.58*2+1.05"2+0.68"2+2.0"2+0.5"2)*1.5 | ;
| | RAZEM 70.98

94 KNR AT- ST-I | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie m2
d.3./31 0503- Rozd

4,04 z X : ‘

|70.98 m2 | 70.98)
: | | | RAZEM | 70.98
95 KNR-W ST-I |Wymiana wywiewek kanalizacyjnych |szt. | '
d.3.4-02  Rozd | i ;
40218-01 z.XVI | |
| | 10 szt 10.00\
i RAZEM | 10.00
96/KNR 2- 'ST-1 'Montaz kratek wentylacyjnych ( metalowe) szt.
d.3. 02 1215- |Rozd

401 ZXVIl|
46 |szt. 46.00|
| | | RAZEM 46.00

4 [PRZEBUDOWA WEJSCIA GLOWNEGO

4.1 |Roboty rozbidrkowe
97 KNR 4- |ST-l |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygna- \m
d.4..04 0804- Rozd ji

1,01 izl
(2.4+1.7+1.1)*2 m 10.40
‘ ‘ | RAZEM 10.40

98 KNR 2- 'ST-I |Rozebranie elementow odwodnienia liniowego m | |
d.4.i31 0817- Rozd | |

102 zll | i
5.0 im : 5.00/

. |  RAZEM | 5.00
99 KNR 4- ST-l |Rozebranie oblicowania cokolow z plyt kamiennych |m2 [
d.4. 04 0505- Rozd -
101 zIl i
(2.36+2.3+2.77*2)*0.8 m2 8.16
| ‘ RAZEM | 8.16
100 KNR 2- |ST-I |Rozebranie obrzezy 8x30 cm m
d.4.310814- Rozd | ‘

1102 zIl
'5.08"4 Im | 20.32|
[ ‘ | RAZEM | 20.32

101 KNR 2- ST-1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m? !
d.4. 31 0807- Rozd ‘

103 zll | |
12.3*2.77+2.36*2.77 m2 12.91
15.08*(2.32-0.08)+(0.84-3"0.08)*5.08 'm? 14.43

i | | | RAZEM 27.34
102 KNR 4- ST-I Rozebranie fundamentéw betonowych o grubosci (wysokosci) do 100 cm 'm3 I
d.4.04 0302- Rozd | !

102 zIl | ,
|0.8*(2.3*2.77+2.36*2.77) m3 10.33
| RAZEM 10.33

d.4. 04 0302- Rozd
101 zll

-11-
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n.
5.08*(2.32+0.84)*0.56 m3 8.99
| RAZEM 8.99
104/ KNR 4- |ST-I |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu |wy!ad0wa- m3 | |
d.4.04 1101- Rozd ;mu samochodem skrzyniowym na odlegios¢ do 1 km | i
102 zIl ‘ | [
‘ 18.16*0.03+20.32*0.2*0.08+12.91*0.04+14.43*0.06+10.33+6.99 ms 19.27|
| | ! \ | RAZEM | 19.27
105 KNR 4- ST-I Dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km na odlegiéscwg uznania Wy- m?
d.4. 04 1101- Rozd konawcy
105 zll
kalk.
wlasna
wyko-
nawcy | i |
119.27 ‘m3 19.27,
[ | | RAZEM 19.27
106 KNR 4- STl 'Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem \kg |
d.4./04 1107- Rozd recznym na odlegtos¢ do 1 km |
101 zll 1 |
10.4*15.0+5.0*3.5 kg 173.50,
| | RAZEM 173.50
107 KNR 4- ST-1 |Dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km kg
d.4. 04 1107- Rozd | ‘
104 zIl ‘
kalk. [ [ ; \
‘wiasna l . \ i
‘wyko- | = }
nawcy ' I
| |173.5 kg [ 173.50
| | RAZEM 173.50
108 TZKNBK |ST-I Przewozenie taczkami gruzu budowlanegodo wyznaczonego punktu od-  |m3
d.4.10726-01 Rozd bioru celem wywiezienia poza pteren budowy
1 zll |
19.27 m3 19.27
RAZEM 19.27
4.2 Fundament
109 KNR 4-  ST-I |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi  |m3
d.4..01 0102- 'Rozd |glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. (Il |
2:02 zll |
1(0.93+1.8*0.43)*1.0*(1.66-0.55)"2 'm3 3.78|
‘ RAZEM 3.78
110 KNR 2- ST-l Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 'm3
d.4.,01 0320- Rozd M-IV
2|0201 zl
i |3.78-0.24-0.35%0.3*4*1.11-0.66-5.92*0.3*0.08*1.1 m3 2.26
| ‘ RAZEM | 2.26
111/KNR 2- ST-lI Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie '‘m3 |
d.4./01 0314- Rozd |
2102 z il ‘ '
! 3.78-2.26 'm3 1.52
| RAZEM 1.52
112 KNR 2- |ST-I |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe - reczne uktadanie betonu ~ 'm3
d.4. 02 0204- Rozd |
2101 zV |
10.5*0.3*0.4*4 m3 0.24
RAZEM 0.24
113 KNR 2- |ST-l | Stupy zelbetowe peine o obwodzie do 2 m - reczne ukiadanie betonu m3
d.4. 02 0234- Rozd ‘
205 zV _ ‘
10.3*0.35"0.8*4 m3 0.34
| | RAZEM | 0.34
114 KNR-W ST-I Belki i podciggi zelbetowe Im?3
d.4.2-02 Rozd | [
2.0210-01 zV |
2*0.25*0.3%(0.06"2+0.25"7) m3 0.28
| RAZEM 0.28
115/ KNR-W  ST-I [Przygotowanie i montaz - prety zebrowane o ér. 8-10 mm kg
d.4. 2-02 Rozd | i
2/0258-04 z VI
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n. | | |
12.1+5.04+9.32 kg | 26.46|
' | RAZEM 26.46
116/KNR-W ST-lI Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie o §r. do 7 mm kg
d.4. 2-02 Rozd
2 0259-03 zVI
3.17+5.72 'kg | 8.89
‘ | | RAZEM | 8.89
4.3 | 'Konstrukcja zadaszenia
117|KNR 2- |ST-I |Konstrukcja zadaszenia wejscia glownego wykonana ze stali nierdzewnej |kg }
d.4./05 0902- 'Rozd | ‘
304 ZXVI ‘
1749.96 kg 1749.96
dodatk na spawy1,8% \
1749.96*0.018 kg 31.50
RAZEM 1781.46
118 ST-I Balustrady schodowe z pretow ze staly nierdzewnej m }
d.4. kalk. Rozd * ‘
3'wilasna z.XVII ‘ |
wyko- i i
nawcy | ‘ ;
[3.32 ‘m 6.60
! | ' RAZEM | 6.60
119/ NNRNKB|ST-I |Pokrycie daszku ptytami poliweglanowymi Im2 |
d.4.1202 Rozd | } ‘
3.0544-01 z.XVI
kalk.
wiasna
wyko-
nawcy [ | i
1(1.03+1.6+0.25)*7.26 m?2 20.91]
: | i | | RAZEM | 20.91
120/KNR-W [ST-1 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy tytanowo cyn- |m2 '
d.4. 2-02 |Rozd kowej | |
3.0515-01 'z.VIiI { :
(0.1+0.15)*7.26 m2 1.82]
RAZEM | 1.82
121 KNR-W ST-I 'Rynny dachowe prostokatne - z blachy tytanowo cynkowej m [ |
d.4. 2-02 Rozd
3.0520-06 z.Vill
7.26 m 7.26|
| ! | | RAZEM | 7.26
122|KNR-W  ST-I }Rury spustowe okragle - z blachy tytanowo cynkowej im |
d.4./2-02 ‘Rozd | ; '
3/0527-04 z.VIlI | | .
{3.15 m 3.15
| | RAZEM 3.15
4.4 Nawierzchnia
123 KNR 2- SB.1 |tawa pod palisade i obrzeze Im3
d.4..31 0402- Rozd
403 zV :
12*0.3"0.3"(0.43+1.6+0.93) m3 0.53
12*0.15"0.15%(0.43+1.6+0.93) m3 0.13
| RAZEM 0.66
124 |ST-1 |Ustawienie palisady 40x120/8 'm ‘
d.4. kalk. ‘Rozd | ! '
4 wiasna |z.IX |
wyko- |
nawcy ]
2%(0.43+1.6+0.93)+0.56"2 m 7.04
| RAZEM 7.04
125 KNR 2- ST-I Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  m?2
d.4. 31 0103- Rozd nawierzchni w gruncie kat. lll-1V ;
4,02 z.IX ; (
16.08*(0.93+1.6+0.43) im2 18.00|
RAZEM 18.00
126/KNR 2- ST-l 'Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 13 cm grubosci po zagesz- m?2
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15.52*(0.93+1.6+0.43) jm2. 16.34
|5.52(1.90+0.35) [m2 12.42
’ {5.52*1.9 Im2 | 10.49
| | | RAZEM 39.25
127|KNR 2- |ST-l |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm |m
d.4. 31 0407- Rozd | '
4.05 z.IX . j
5.52*4+0.56"2+(0.93+1.6+0.43)"2 m 29.12|
| RAZEM 29.12
128 NNRNKB ST-1 |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej ~ m2 |
d.4. 231 |Rozd gr. 4 cm ‘ |
40511-02 zIX ; . |
‘ | 39.25 ‘m2 39.25
| RAZEM 39.25
4.5 Balkon
129/KNR 0- |ST-I Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodq lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?
d.4. 17 2608- Rozd nie mechaniczne i zmycie ‘ ‘ |
501 z.VIl ‘ }
2.372*6.2+14.0 m?2 42.52
| RAZEM | 42.52
130 KNR O- ' ST-I | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie (m2 ‘ ‘
d.4. 17 2608- Rozd |preparatem wzmacniajgcym ;
5/03 z. Vil [ i
326 m2 | 32.60]
! | RAZEM | 32.60
131/ KNR O- |ST-1 |Ocieplenie scian budynkéw plytami z weiny minerainej gr 15 cm- przykle- [m2 |
d.4.23 2613- 'Rozd |jenie piyt z welny mineralnej do Scian | i
501 zVIl | :
132.6 'm2 32.60|
| | RAZEM | 32.60
132 KNR 0- | ST-1 Ocieplenie $cian budynkdw plytami z welny mineralnej - przyklejenie war- \m2 |
d.4. 23 2613- Rozd stwy siatki na Scianach
5/06 z.Vil | | |
| 32.6 m2 | 32.60/
| | | RAZEM | 32.60
133|KNR AT- [ST-l Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy branek -wykonany rgcznie  m2 |
d.4.31 0503- |Rozd na $cianach
5/03 zX ‘ | ‘
. ‘ 32.6 m2__ 32.60.
. _RAZEM | 32.60
134 KNR 4- ST-I Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gr 4,0 cm m3 ‘
d.4. 04 0301- Rozd
501 zl
|14.0 \m2 | 14.00
| ' | RAZEM 14.00
135 KNR 2-  |ST-1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki im2
d.4. 02 1102- |Rozd | !
501 ZXIV | e
. 114.0 \m2 14.00!
' | RAZEM | 14.00
136/NNRNKB ST-I Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ~ 'm?2
d.4. 202 Rozd na zaprawie klejowej
5:2806-05 z.XIV
14.0 m2 14.00
| 3 ‘ RAZEM 14.00
137|KNR 4- |ST-I iReczne zeskrobanie farby olejnej z balustrady m2 |
d.4.|01 1214- Rozd 1 |
5i02 zZXV ‘ | ‘
| 6.02*1.1 m2_ | 13.20
| |  RAZEM | 13.20
138 KNR 4- ST-I Uzupeinienie tynkoéw balustrady Im2 | ‘
d.4. 01 0728- 'Rozd 1
504 zX
13.20"0.3 m2 3.96
RAZEM 3.96
139 KNR AT- ST-I Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie m?2
d.4. 31 0601- |Rozd |
5,02 zZXV . J
113.20 |m2 13.20/

Norma PRO Wersja 4.52 Nr
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. RAZEM 13.20
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
140 KNR 4- ST-l |Wykucie z muru oscieznic iszt. |
d.5/01 0354- Rozd |
07 zll i [
8 szt. | 8.00|
| RAZEM 8.00
141/KNR 4- | ST-1 Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych 'm
d.5/01 0354- Rozd |
12 zll
|1.75*114+1.60"7+2.15+4.25+1.65*2+1.75+1.6*11+0.9+1.0+1.75"5+1.75" :m 280.80|
|5+2.35+2.5*3+1.0"5+1.75+1.75+1.65*2 |
i | | RAZEM | 280.80
142 KNR 4- |ST-l |Rozebranie scian ( wegarki) m3 | [
d.5/01 0349- |Rozd
102 zI ;
: |(0.06%0.16)*(0.827111.59+1.55*2+2.32+2.17+2.0*7+2.19*114)"2 m3 6.96
: 1(0.06*0.16)%(0.85+0.9+3.24*5+1.13*5+0.9+2.41+3.16+2.33)"2 'm3 0.62!
(0.09*0.16)*(1.12*6+1.02+1.10+1.13*2)"2 m3 0.32|
RAZEM | 7.90
143 KNR 4- |ST-l [Transport gruzu z terenu rozbiorki przy rgcznym zatadowaniu i wytadowa- 1m3 |
d.5 04 1101- 'Rozd niu samochadem skrzyniowym na odlegtosc¢ do 1 km | i
02 zll ‘ ‘
7.9+280.8%0.05 m3 | 21.94
i i | RAZEM | 21.94
144 KNR 4- ST-I |Dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km na odlegtoscwg uznania Wy- m3
d.5/04 1101- Rozd konawcy '
'05 lz
kalk.
wlasna ‘
|wyko- \
nawey
21.94 Im3 21.94
' RAZEM | 21.94
145 TZKNBK ST-1 | Przewozenie taczkami gruzu budowlanegodo wyznaczonego punktu od- | m? |
d.5'1 0726-01'Rozd | bioru celem wywiezienia poza pteren budowy |
zIl ‘
2194 m3 21.94)
I 1 | | RAZEM | 21.94
146/ KNR 4- |ST-I :Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu- |m |
d.5 01 0705- |Rozd |rach z cegiet | | |
02 zX f ;
| 17.9/0.06*0.16 m | 21.07
i | RAZEM 21.07
147 KNR 2- ST-l Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow z aglomarmuru 'm2
d.5 02 0129- Rozd
02 z.Xl
1280.870.47 m2 131.98]
| i RAZEM 131.98
148 KNR O- 'ST-I Wymiana okien i drzwi balkonowych 'm2
d.5/19 0929- Rozd ‘
|05 zXI | ;
|6*0.82%1.12+1.59*1.02+1.54*1.1+1.46%1.13"2 |m?2 12.13|
12.27*2.33+2.27*3.16+2.27*2.41+2.15"0.9+1.56*1.13*5+1.56*3.24"5+0.8" |m2 55.27,
10.9+0.7*0.85 [
1.39%0.82*11+1.56*1.58+1.44*1.55*2+4.07*2.32+2.03*2.17+1.4272.0"7+ im2 437.33|
1.56*2.16"114
1.02*2.78+1.3*2.55 ‘m2 | 6.15
‘ RAZEM 510.88
149 KNR-W |ST-l |Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 ;ml’ ‘
d.5 2-02 Rozd ;
1203-02 |zXI | ! |
| |1.7*2.0+1.05*2.55 m2 6.08
| | RAZEM | 6.08
150/ KNR-W [ST-I 'Drzwi aluminiowe m?2 ‘
d.52-02 Rozd |
1040-02 z.XI |
1.05*2.05%2+1.44*2.11+4.48"2.89+1.44*2.81+1.49"2.93 'm2 28.70]
RAZEM | 28.70
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151 KNR 2- ST-l Kraty stale stalowe pretowe osadzone w $cianach m2
d.5 02 1210- Rozd
02 zXI | i [ ‘
|1.45*1.10*2+11*1.39*0.82+1.56*1.58+1.44"1.55*2 m2 | 22.66]
| ‘ | RAZEM 22.66
6 ZADASZENIA WEJSC
6.1 'Roboty rozbiorkowe
152/KNR 4- [ST-l Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku wej- m2 |
d.6./04 0506- 'Rozd '$cie do kchni
1,04 zll | [
| 11.8%4.65 Im2_ | 8.37
| | | RAZEM | 8.37
153 KNR 4- ST-1 |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt Onduline nie nadajacych sigdo m2 | !
d.6. 04 0508- Rozd |uzytku ' ‘
105 zIl | :
12.0"4.6+2.0"6.9+2.75"2.4 m2 29.60
| | | RAZEM | 29.60
154 KNR 4- [ST-I |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sig do uzytku m2 | }
d.6. 01 0535- |Rozd ' podokienniki ‘ |
108 21 | I [
| 10.3%(4.6+6.9+2.75) m2 4,28
I RAZEM | 4.28
155 KNR 4- | ST-I | Rozebranie daszkow wejscie do kottownni ,wymiennikowni kuchni m2
d.6.,04 0803- Rozd ? i
101 2.l ! '
129.60 m2 ‘ 2960,
| | RAZEM 29.60
156 KNR 4- ST-l |Demontaz krat drzwiowych m2
d.6. 01 0354- |Rozd ‘
1110 izl | j
I '3*1.05*1.8 'm2 | 5.67
1 | | RAZEM | 5.67
157 KNR 4- ST-1 |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |kg
d.6..04 1107- Rozd |recznym na odlegios¢ do 1 km
101 zll .
5.67*20.0+29.6"14.0+4.28*7+8.37"7.0+29.60"7.0 kg 823.55|
i | | RAZEM | 823.55
158 KNR 4- ST-1 |Dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km kg ‘ [
d.6. 04 1107- Rozd | | ‘ |
104 zll 1
kalk. !
wlasna ‘
|wyko- ‘
nawcy ‘
'823.55 kg | 823.55
| RAZEM 823.55
6.2, Montaz daszkow
159/KNR 2- ST-I Konstrukcja zadaszenia wejscia giéwnego wykonana ze stali nierdzewnej kg
d.6. 05 0902- Rozd i '
2 04 z.XVI
\zejscie do kuchni ' ‘ |
|244.33 kg 24433
|zejscie do starej kotlowni ' |
1185.03 kg 185.03|
\zejscie do wymiennikowni ‘ ‘
264 .24 ‘kg 264.24
1161.4 kg 161.40
‘ | RAZEM 855.00
160'KNR 2- Konstrukcja krar wejsciowych |kg !
d.6..05 0208- ‘ !
204 !
147.66+46.48+47.11 kg 141 .25!
| | RAZEM 141.25
16 -
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161 NNRNKB ST-1 Pokrycie daszkéw plytami poliweglanowymi m2
d.6. 202 Rozd
2 0544-01 z.XVI
kalk. .
wlasna j
wyko- |
nawcy |
11.28*5.4 m2 6.91|
11.74%4.2 m2 7.31
1.28%6.65 im2 | 8.51
i , | RAZEM 22.73
162 KNR-W 'SB-1 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m?2
d.6. 2-02 rozd |ocynkowanej
2.0514-02 VIl ‘ [
1(5.4+4.2+6.65)"0.5 m2 | 8.13
| RAZEM | 8.13
163 |SB-1 |Zakup i montaz daszkéw nad wejsciami wykonanych ze stali nierdzewnej szt E
d.6. |kalk. \rozdz |pokrycie plyta poliweglanowa ‘
2lwlasna | XIV |daszek 100x220 cm ‘ |
wyko- - | ‘ ‘
‘nawcy | \ :
2 szt 2.00,
| RAZEM 2.00
164 SB-1 |Zakup imontaz daszkéw nad wejéciami wykonanych ze stali nierdzewnej szt
d.6. kalk. rozdz pokrycie plyta poliwgglanowa
2 wlasna . XIV daszek 100x250 cm
wyko-
nawcy |
1 szt 1.00|
! !  RAZEM | 1.00
165 KNR-W |ST-I | Obrébki blacharskie m2 !
d6.12-02 Rozd ;
2.0514-03 z.Vill | | |
0.35"5.5+0.35"6.13+0.5"3.04+7.13*0.25 m2 7.37
‘ | RAZEM 7.37
6.3 |Odbudowa schoddéw
166/KNR 2- ST-1 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  m?
d.6./31 0103- Rozd nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV .
3,02 zUX | | I
|stara kotlownia
|1.23"(2.20+3.8) |m2 i 7.38|
|wymiennikownia [ | |
| 1.28%(1.5+2.8+2.77+2.3) jm2 | 11.99|
kuchnia :
11.2*(1.07+2.0+2.3+2.0) 'm2 8.84
‘ RAZEM 28.21
167 KNR 2- |ST-I Podbudowa zwirowa - o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.6. 31 0114- Rozd
301 z.IX [
7.38+11.99+8.84 \m? 28.21
: ‘ | RAZEM 28.21
168 KNR 2- |ST-1 |Podsypka piaskowo zwirowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gruboéci | \m2
d.6./31 0105- 'Rozd warstwy po zageszczeniu ‘
301 0105- z.IX \
02 j |
128.21 m? 28.21
| RAZEM 28.21
169)KNR 2- ST-1 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- — m?
d.6./31 0105- Rozd |bosci warstwy po zageszczeniu ‘ ; [
3|05 0105- z.IX | \ | [
'06 | | .
128.21 im2 28.21|
} | RAZEM 28.21
170/KNR 0- |ST-1 |Wykonanie nawierzchni spocznikéw i stopnickostka grubosci 60 mmna |m2 | i
d.6. 11 0320- Rozd podsypce cementowo piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin ' f
301 z.IX piaskiem ‘
| 'stara kotiownia
1.23%(2.2+13%0.25) m?2 6.70
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‘ |wymiennikownia ‘ [
11.28%(0.3*8+1.5+7.03+2.77) |m2 17.54|
Ikuchnia [ ;
1.2*(2.0+6.03+1.07+70.3) |m2 13.44
| | RAZEM | 37.68
171 KNR 2- ST-l tawa pod obrzezg betonowa zwykia m3 i
d.6. 31 0402- Rozd !
303 z.IX
| 10.2*0.2*(1.23714+1.28"16+1.2*13) m3 2.13]
| | RAZEM 213
172 KNR 2- | ST-I :ObrzeZa betonowe o wymiarach 30x8 cm  z wypelnieniem spoin zaprawg |m \
d.6.|31 0407- |Rozd |cementowa [ }
305 zIX | f :
‘ 1.23*14+1.28"16+1.2"13 |m 53.30
| ! | RAZEM | 53.30
173 KNR O- ST-1 Oczyszczenie mechaniczne scian ostonowych wejscia do kotlowni i wy- 'm2
d.6. 17 2608- Rozd 'miennikowni
301 izl |
5.5%2*3.15+9.17*2*3.4+1.75*3.15+2.43"3.4 ‘m2 | 110.78!
: ‘ | RAZEM 110.78
174 KNR 4- |ST-1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach m2 | i
d.6. 01 0701- Rozd | i \
306 [z
‘ | 110.78 im2 | 110.78|
! | | RAZEM 110.78
175/KNR 4- ST-1 Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat. Il mZ
d.6. 01 0725- Rozd | !
303 zX 1 |
110.78 \m2 110.78
| | RAZEM 110.78
176 NNRNKB|ST-1 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.6. 202 'Rozd | 5 1
30618-01 |z.XllI ' t !
| 1110.78/2 im2 | 55.39.
| | RAZEM 55.39
177|KNR AT- ST-I |Gruntowanie pod tynk mozajkowy m2 |
d.6. 31 0505- Rozd 1 -
301 z. X | | |
10.3*(5.5+1.75)+0.36*(9.17+2.43) ‘m2 6.35|
‘ | RAZEM 6.35
178/ NNRNKB!ST-1 |Wykonanie tynku mozajkowego na cokole m2 |
d.6./202 {Rozd | |
3/0933-01 zX | : ,
| 6.35 |m2 6.35|
| | RAZEM | 6.35
179/KNR-W ST-I |Obrébki blacharskie murkéw ostonowych im2 [
d.6.2-02  |Rozd | ; |
3.0514-03 z.VII | | 3
10.55%(5.5+1.75)+0.65%(9.17+2.43*2) m2 13.11
'RAZEM 13.11
180 ST-I Pochwyty schodowe ze staly nierdzewnej m
d.6. kalk. Rozd
3lwlasna  z. XVl
wyko- i !
nawcy ‘ { |
|4.5+8.0 m_ 12.50,
| | RAZEM | 12.50
6.4 Odbudowa sciany astonowej schodéw kuchennych
181 KNR 2- 'ST-I Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.6. 02 1101- Rozd 1
401 z.V f
| '0.5*0.1%(7.13+1.2) |m3 0.42
! RAZEM 0.42
182'KNR 2- ST-1 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3 |
d.6. 02 0202- Rozd |uktadanie betonu |
401 PAVARN 1 !
- 0.3%0.4*(7.13+1.2) ms 1.00.
| | | RAZEM 1.00
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183 NNRNKB ST-1 | Sciana z pustakéw ogrodzeniowych z wypetnieniem otworow betonem m3 i
d.6.:202 Rozd |
40136-02 |zIV | [
10.38%(4.13*1.20)*2.28 m3 | 4.29
| \ | RAZEM | 4.29
184/KNR 2- |ST-I |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane im2 |
d.6./02 0603- Rozd na zimno z emulsji asfaltowej 1 [
401 z. Xl 1
0.5%(7.13+1.2)+2*0.4%(7.13+1.2)+(2.28-0.3)*(7.13+1.2) m2 27.32)
| | RAZEM | 27.32
185 NNRNKB/ST-1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej |m?2
d.6. 202 Rozd | |
4/0618-01 zXIIl |
| |27.32 ‘m2 27.32]
; | i | RAZEM | 27.32
186 KNR 2- STl |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety  |kg 1 |
d.6. 02 0290- Rozd |zebrowane o $r. 8-14 mm f i
402 FAY| ! ‘
! 31.968+222.464 kg | 254.43
| RAZEM 254.43
187 ST-I Pochwyty schodowe ze staly nierdzewnegj 'm |
d.6. kalk. Rozd ‘ |
4|wiasna  |z.XVII|
wyko- | |
nawcy | | [ ‘
| | 4.0 m | 4.00|
| 1 | | RAZEM | 4.00
7! |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
71 Opaska
188 KNR 2- | ST-l Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. -1V - 20 cm 'm2
d.7. 31 0102- Rozd glebokosci koryta
101 0102- z.
02 }
w64.02+24.18"(3.5-1_5)+12.18‘(2.5-1.5)+2.1'6.3+25.0‘(3.0-1.5) |m2 | 175.29
| | | RAZEM 175.29
189/KNR 2- ST-1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2 |
d.7./31 0103- Rozd [nawierzchni w gruncie kat. lll-IV \
1/02 zIX | \ ‘ ;
1404.18 im2 404.18
| | RAZEM | 404.18
190/KNR 2- ' ST-1 Podbudowa zwirowa - 0 grubosci po zaggszczeniu 10 cm |m2 ‘
d.7.310114- Rozd | |
1,01 z.IX
1404.18 m2 404.18|
| 1 . RAZEM 404.18
191 KNR 2- |ST-1 |Podsypka piaskowo zwirowa z zageszczeniem rgcznym - 5 cm grubosci m2 |
d.7.131 0105- |Rozd |warstwy po zaggszczeniu . ‘ i
1010105 [zIX | ' . ‘
02 i ; | ‘
- | 404.18 m2 404.18|
RAZEM | 404.18
192 KNR 2- ST-1 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 5 cm gru- m2
d.7. 31 0105- 'Rozd bosci warstwy po zageszczeniu
1.050105- z.IX 1
06 | 1
404.18 |m2 404.18
| | RAZEM 404.18
193/NNRNKB ST-I |Ukiadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej |m2 |
d.7. 231 |Rozd |gr. 6 cm |
1051101 |zIX | ‘ i |
1175.29+1,6*{(12.3+21,3+6.49+9.11+9.0+24.18+1.0*23.20+(3.25-1.5) Im2 | 433.46
3.25+12.18*1.5+6.92*1.3+8.44*1.3+3.0)}+8.00"3.66 | | |
| | RAZEM | 433.46
194 KNR 2- ST-lI |tawa pod obrzezg betonowa zwykia m3
d.7. 31 0402- Rozd
103 zIX | |
0.15*0.1*155.67 m3 2.34
| RAZEM | 2.34
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195/KNR 2- | ST-I |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm  z wypeinieniem spoin zaprawa |m
d.7./31 0407- Rozd |cementowg i
105 ERP i ' !
24.18+23.29+2.25+8.19+1.65+12.1 8+6.92+2.2*2+5.5+8.44+36.67+22.0 m | 155.67
I | RAZEM 155.67
7.2 Droga dojazdowa
196|KNR 2- | ST-I 'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg Im2
d.7.31 0807- |Rozd |
2103 iz.Il |
‘ 4.0"15+6.6"4.9 m2 | 92.34
| i | | RAZEM | 92.34
197 KNR 2-  ST-1  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m2 |
d.7.310114- Rozd 20cm |
2050114- zIX | [
06 ‘ i
192.34 |m?2 92.34
‘ RAZEM 92.34
198/KNR 2- | ST-1 |Warstwa zwirowo piaskowa gr 10 cm m2
d.7./131 0115- Rozd | | [
201 0115- |z.IX | |
102 ‘ | |
92.34 m2_ 92.34
’ | i | RAZEM 92.34
199/KNR 2- ST-l |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- im2 |
d.7.'31 0105- Rozd 'bosci warstwy po zageszczeniu | : .
2/050105- zIX , ,
06 |
92.34 m?2 ‘ 92.34
i RAZEM 92.34
500 NNRNKB|ST-1_|Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowe;j kostki brukowej |m?
d.7. 231 'Rozd !gr. 6 cm ;
20511-01 z.IX | i
‘ 192.34 'm2 92.34
| RAZEM | 92.34
8 MALOWANIE POMIESZCZEN
501 KNR-W ST-1  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m?2 [
d.8 4-01 Rozd $&cian |
1204-02 z.XV | |
2211076+506+31+&48+&35+58+2]7+258+233+593+273+32+ 'm2 153.76
1.95+2.4+3.85)
|A (suma czgsciowa) , —meeemmmemeen
| |m2 153.76
;3.1*(2.58+8.03+8.48+8.48+4.99+3.18+5.B+3.37+2.2+2.7?+5.63+7,49+ {m?2 362.48|
6.2+10.43+9.84+7.98+7.25+12.23) | !
13.1%(2.63+8.03+8.48+8.48+8.35+5.8+8.66+5.05+1 0.99+2.7+8.06+2.27+ m2 | 361.40
16.15+3.7+8.03+7.25+6.1+5.85) | ;
!3.1*(725+2.63+8.03+B.48+8.48+8.35+5.8+8,66+5.65+8.6+13.79+5.58+ m2 387.13
2.71+3.24+3.36+8.03+7.25+8.99) [
B (suma czesciowa) -—|
‘m2 1111.01
RAZEM 1264.77
302 KNRW | ST-1 | Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 ‘
d.8/4-01 |Rozd |$cian z jednokrotnym szpachlowaniem |
1206-03 |z XV ! . |
| ' 1111.01/3.1*1.5 ‘m2 | 537.59]
1153.76/2.2*1.5 m2 104.84.
| RAZEM 642.43
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14574



