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I. Czgs¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Zaprojektowanie | budowa sitowni zewnetrznych dla dorostych i dla dzieci wraz z
ustawieniem tawek i fragmentem ogrodzenia oraz pitkochwytami na terenie dziatki nr 10/2
{obr.30 , ark1) i matym fragmencie dziatki nr 33 (obr.30 , ark1) przy ul. Husarskiej w
Lublinie.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§é obiektu, oraz zakres robét
budowlanych.

Przedmiotowe dwie sitownie zewnetrzne jedna z przeznaczeniem dla osdb starszych i
druga dla miodziezy i dzieci powyzej 14 roku zycia lub o wzroscie min. 1,4m.

Urzgdzenia powinny by¢ bezobstugowe, catkowicie bezpieczne. Powinny stuzyé do
cwiczenia cafego ciata: nog, ramion, brzucha i plecéw.

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania i
dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu zaméwienia w tym m. in. wykona
zagospodarowania placu budowy, przygotowanie terenu pod budowe oraz wyposazenie
w nowe elementy malej architektury - urzadzenia sitowni z nawierzchnig pod nimi, tawki,
kosz na Smieci wraz z ogrodzeniem i pitkochwytami.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia (opis stanu
istniejacego)
Lokalizacja terenu inwestyciji:
a - Teren lokalizacji inwestyciji
Teren lokalizacji inwestycji, to teren sportowo-rekreacyjny - SR2 obejmujacy czes$é
dziatki nr 10/2 i maty fragment dziatki nr 33 (obr.30, ark1) znajdujacy sie w dzielnicy
,Czuby Poinocne” przy ul. Husarskiej w Lublinie, na terenie dziatki nr 10/2 znajdujg sie
dwa asfaltowe boiska i sciezka zdrowia.
b - Cechy gruntu
Warunki gruntowe - proste.
¢ - Otoczenie terenu lokalizacji inwestycji
Dojazd i komunikacja z przedmiotowym terenem moze odbywad sie od ul. Husarskiej i ul.
Orkana
Propozycja lokalizacji "sitowni" - zgodnie z zatgczong mapa.
d - Dane informacyjne dla dzialek nr ew. ;
10/2 - wiasciciel - Gmina Lublin, w zarzgdzie MOSIR Bystrzyca,
33 - wiasciciel - Gmina Lublin,
e - Istniejace zainwestowanie kubaturowe.
Na terenie dziatki 10/2 znajduja sie sg dwa boiska asfaltowe oddzielone chodnikiem i
$ciezka zdrowia oraz teren zielony (trawa), a na matym fragmencie dziatki nr 33 -
trawa.
f - Infrastruktura i komunikacja.
Na terenie dziatki 10/2 znajdujg sie sie¢ elekiryczna oswietleniowa, a fragment dziatki nr
33 - bez infrastruktury.

W sasiedziwie SR2 (od potudnia) zlokalizowany jest cigg pieszy z kostki betonowej
biegnacy od ul. Hetmanskiej do Husarskiej. Dojazd do terenu inwestycji istniejgcym
uktadem komunikacyinym od strony ul. Husarskiej i ul. Orkana.
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4. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia)

1. Opracowanie dokumentaciji projektowe;j

a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych dia budowy sitowni zewnetrznych, uzgodnionego i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, w celu dokonania zgloszenia o rozpoczeciu
robédt do Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin.

2. Roboty budowlano-montazowe
a) Montaz nowego sprzetu wolnostojgcego i potgczonego w zespoly - sitownia dia
dorostych:
-~ wioslarz - szt. 1
— wahadlo-biegacz-twister — szt. 1
— odwodziciel-biegacz-steper - szt. 1
— orbitek — szf. 1
— wycigg gérny- wyciskanie siedzgce - szi. 1
— prasa nozna- szf. 1
— kofa-podwdjne urzadzenie -koto duze i kota mate - szt 1
- podnosiciel nég - szt. 1.

b) Montaz nowego sprzetu wolnostojgcego i potgczonego w zespoly - sitownia dla dzieci:
-~ combo (rowerek- steper- wahadto- pajacyk) - szt. 1
— kota-podwéjne urzgdzenie - kota mate - szt. 1
— jezdziec —szt 1

biegacz podwoéjny— szt. 1.

c) Wykonanie nawierzchni z plyt EPDM 130m2

d) Wvkonanie ogrodzen:
-~ ogrodzenie panelowe systemu 2DS, wysokie 2m, dt. ok. 90 mb - od ul. Husarskiej
oraz furtka szt.1 (1,2m szer.)
— pilkochwyty - di ok. 21 mb - wysokie 4m
e) Montaz wyposazenia komunainego:
— tablice z regulaminami sitowni dla doroslych i dla dzieci— szt 2,
— kosz na smieci z daszkiem i elementami z drewna- szt 1
— jedna tawka z bali z oparciem, druga z wieszakiem na ubrania - szt 2szt.
f) Posadzenie zywopfotu na odc. ok. 20mb. tj 80szt irgi blyszczgce] o wysokosci 1m
oraz uzupethienie nawierzchni trawiastej. Po posadzeniu zywoplotu i roziozeniu maty
rabate nalezy wysécidtkowaé warstwa min. S5cm kory z roslin iglastych . Uksztaitowanie
i uzupetnienie nawierzchni trawiastej mieszanka fraw odporng na deptanie w
miejscach po niwelacji terenu oraz powstatych uszkodzen przy wykonywaniu prac.
5. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Projekt budowlano-wykonawczy.
Projekt musi zawieraé:
1.1. CzeS¢ opisowg oraz dokumentacje rysunkowa obejmujgce nastepujgce rysunki:
- sytuacia,
- plan zagospodarowania terenu, opracowany na mapie do celdw projektowych
- projekt nawierzchni - zwymiarowany rzut "sitowni” z naniesionymi urzadzeniami
oraz z wymiarowanymi strefami bezpieczenstwa dla poszczegéinych urzadzen
- rozmieszczenie wyposazenia komunainego,
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- wykaz wyposazenia wraz z kartami katalogowymi i aktualnymi certyfikatami zgodnosci

Z normami,

- pozostate elementy niezbedne do dokonania zgloszenia o rozpoczeciu rob6t do
Wydziatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lublin

1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.3 tabela elementéw scalonych okreslajacag wartos$¢ poszczegolnych elementéw sitowni i
innych elementéw malej architekiury oraz  zagospodarowania obejmujgca catkowita
wartosc robot.

Elementy wyposazenia.

- wyposazenie "sifowni" bedzie sie skiadac z :

dla dorostych: wioslarz, wahadto-biegacz-twister, odwodziciel-biegacz-steper ,
orbitek, wycigg gérny- wyciskanie siedzgce, prasa nozna, kola-podwojne urzgdzenie -
koto duze i kota mate , podnosiciel ndg ,

dla dzieci: combo (rowerek- steper- wahadto- pajacyk), kota podwajne, jezdziec,
biegacz podwdjny,

- tablice z regulaminem — szt 2. Tablica zamontowana na wiasnej konstrukcji noénej
stalowej ocynkowanej | pomalowanej proszkowo. Tablica powinna by¢ wykonana z
materiatow trwatych, odpornych na dziatania atmosferyczne.

- ogrodzenie wysokosci minimum 200 cm. di. okolo 90 mb (bez cokolu) i furtka szt1 (1,2m
szer). Ogrodzenie panelowe systemu 2DS, z ocynkowanych ogniowo drutéw
powlekanych proszkiem poliesterowym, o wysokos$ci 2m i wymiarze oczka 200x50mm.
Prety pionowe 6,00mm oraz podwojne prety poziome 8,00mm. Stupki i furtka
ocynkowane ogniowo i powlekane proszkiem poliesterowym. Wszystko w kolorze
Zielonym,

- pilkochwyty 21mb, ogrodzenie 4m wysokie, z siatki polipropylenowej fi 4mm, oczka
50x50mm na stupkach z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i powleka-nych
proszkiem o rozstawie 3m,

- tawki~ szt 2. Jedna tawka z bali z oparciem, druga z wieszakiem na ubrania. Lawki
nalezy zamontowac poprzez metalowe kotwy w stopach fundamentowych.

- kosz na $mieci z daszkiem szt 1. Kosz wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone;
antykorozyjnie ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo. Kosz z daszkiem, pojemnik
kosza azurowy uchylny umozliwiajacy tatwy dostep do oprdznienia z elementami z
drewna.

Wymagania stawiane urzadzeniom:

Wszystkie elementy urzadzen muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatéw , odpornych na warunki atmosferyczne. Urzgdzenia maja by¢ dostosowane do
intensywnego uzytkowania w miejscach publicznych nie wymagajgcych dozoru, oraz
posiada¢ odpowiednig no$nos¢ przy zalozeniu ze maksymalne dopuszczalne obcigzenie
musi wynosic¢ co najmniej 150 kg.

W szczegoinosci wymaga sie aby:

a). Ze wzgledu na szczuplos¢ miejsca na jednym pylonie, stupie nalezy zamontowac po
dwa urzgdzenia zgodnie z wykazem. Konstrukcig noéng majg byé stupy okragle wykonane
ze stali konstrukeyjnej o przekroju minimum 180 mm Elementy metalowe urzadzen byly
wykonane ze stali konstrukeyjnej weglowej zabezpieczonej powtokg antykorozying
poprzez ocynkowane lub kataforeze oraz malowane proszkowo,

b). Siedziska i oparcia byly wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej z otworami
pozwalajacymi na sptyw wody deszczowej

¢). Wszystkie urzadzenia posiadaly ograniczniki, ktdre uniemozliwiajg nadmierne
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wychylenie elementow wahajgeych sie. Elementy potaczen przegubowych urzgdzen
wyposazone w {ozyska bezobstugowe ( kryte), a wszelkie potgczenia zabezpieczone
przed odkrecaniem, rowniez ,bezobstugowe”.

d). Wszelkie zderzenia byty fumione,

e). Elementy poruszajgce sie pionowo, znajdujace sie poza polem widzenia uzytkownika
zachowaly przedwit do gruntu minimum 110 mm. W innym przypadku min. 60mm.

f). Urzgdzenia byly wyposazone w instrukcje korzystania z urzadzenia - stowng i
obrazkows, trwale naniesiong na pylon, sfup { np. plytka aluminiowa z nadrukiem ) nie
dopuszcza sie do stosowania naklejek,

g). Urzadzenia byly trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub
zelbetowe, posadowienie ma uwzgledni¢ warunki gruntowe w zakresie nosnoéci oraz
spetnia¢ wymagania co do strefy przemarzania oraz bezpieczenstwa w zakresie poziomu i
gtebokosci posadowienia

h) Zastosowane urzgdzenia sifowni majg pochodzi¢ od jednego producenta i byé spéjne w
Zakresie linit wzorniczej , a pozostale elementy maja by¢ dopasowane w zakresie
wzornictwa i kolorystyki.

[} Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac stosowne atesty i
certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, miedzy innymi potwierdzajace zgodnosé
z normg PN-EN 16630:2015

j} Wszystkie elementy urzadzen muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa i ergonomii oraz
wymagania okreslone w przepisach BHP oraz innych przepisach prawa,

k) Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej
ocynkowane oghiowo i malowane proszkowo,

[) Wszystkie wykoniczenia: nie mogg posiadaé ostrych krawedzi, wystajacych gwintow itd.,
nigdzie nie moze by¢ mozliwosci zranienia.

Tablica informacyjna powinna zawiera¢ regulamin okreslajgcy zasady i warunki
korzystania z sifowni zewnetrznej oraz wskazujgce na wypadek zaistnienia sytuacii
zagrazajgcej bezpieczenstwu oséb korzystajgcych z sitowni, numery telefonéw
alarmowych. Nie dopuszcza sie do stosowania naklejek.

Przy projektowaniu i wykonaniu sitowni nalezy zachowac strefy bezpieczenstwa dla
poszczegolnych urzadzen. Strefa bezpieczenstwa urzadzenia musi by¢ wolna od innych
elementow.

6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
- czesé ogdlna

6.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem tej czeéci opracowania sg ogolne wymagania w stosunku do robdt
budowlanych przy realizacji "sitowni”,

6.1.2. Informacje o terenie budowy

Roboty budowlane bedg realizowane na terenie dzielnicy Czuby Pétnocne w poblizu ul.
Husarskiej. Bezposredni dojazd do placu budowy od ul. Orkana i Husarskie;.

6.1.3. Organizacja robodt, przekazanie placu budowy, obowigzki inwestora
Wykonawca wykona i umieéci na placu budowy w widocznym miejscu tablice
informacyjna.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy robét
plac budowy. Energie elektryczna oraz wode do celéw budowy nalezy zapewni¢ we
wiasnym zakresie.
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6.1.4. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w
dokumentach przekazanych mu przez Zamawiajacego.

6.1.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturainego.

6.1.6.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Podczas realizacii robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.1.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania umowy, az do zakoticzenia i odbioru ostatecznego robét,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

6.2.Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢é wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.

Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych, jezeli
zostat oznakowany znakiem ,CE” albo znakiem budowlanym.

6.3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét,

6.4.Wymagania dotyczace srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg.

6.5.Wymagania dotyczgce wlasdciwosci wykonywania robét budowlanych
6.5.1.0golne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjg
projektows | wymaganiami wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaino$c za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
6.6.Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.

6.7. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdiuz linii
osiowej i podawane w [m).

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaija dia okreslonych robét inacze;j,
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objetodci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet | urzadzenie w [szt].
Obowigzuje doktadno$¢ do dwdch migjsc po przecinku. Hosci, ktore majg byé obmierzone
wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.8. Odbidr robot budowlanych

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy

b) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

¢) odbidr koncowy

d) odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci dla robdt wycenionych ryczattowo jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawcee i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacii projektowei.
6.10. Dokumenty odniesienia

Przepisy i normy dotyczgce ustalenia ogdlnych wymagan odnosénie wykonywanych robét.

7. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

- czesé szczegdlowa

7.1. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

- Przy projektowaniu "sifowni” nalezy nawigza¢ sie do juz wykonanych elementéw
zagospodarowania terenu. Urzgdzenia sitowni dla dorostych i dla dzieci, winny by¢
dostarczone przez tego samego wykonawce, celem ich wizualnej jednolitodci | warunkow
utrzymania,

- Fragment terenu przeznaczony pod ustawienie urzadzerl powinien posiadac
konfiguracje ptaska, by nie stawia¢ przeszkéd w dostepnosci osob niepetnosprawnych .
Nie nalezy wyposazad tych terendow w schody terenowe.

- Szczegoblowa lokalizacja "sitowni” powinna spetnia¢ wymogi w zakresie stosowanych
odlegiosci,

- Wejscie na teren "sitowni" nalezy sytuowac na wysokoéci przediuzenia ciggu pieszego
biegnacego pomigdzy boiskami.

- Cate zagospodarowanie halezy wykonaé zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania | warunkami oraz z uwzglednieniem zamierzonej realizacji sifowni dla
dorostych i dzieci wraz z innymi elementami matej architektury.

7.2. Wymagania dotyczace architektury

Elementy matej architektury stanowigce wyposazenie, zarowno pod wzgledem formy,
uzytych materiatéw, wykonczenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzowac sie wysokimi
walorami estetycznymi ,oraz posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.
7.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

- Konstrukcja elementdéw wyposazenia "sitowni" powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami, hormami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosic
cbcigzenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniaé trwato$é urzgdzen.

- Konstrukcja podioza pod nawierzchnig "sitowni" powinna gwarantowaé jego trwatosé i
stabilnos¢, by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i budowlanej.

- Wszystkie elementy wyposazenia "sifowni" powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem
poprzez fundamenty betonowe lub Zelbetowe (zgodnie z technologiag producenta
wyposazenia). Fundamenty musza uwzgledni¢ wymagane aktuaing norma gruntows
parametry posadowienia.
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7.4. Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia

- Nawierzchnie powinny by¢ wykonane, bez koniecznoéci stosowania odwodnien
skanalizowanych. Ograniczenie nawierzchni wykonaé z zastosowaniem obrzezy
chodnikowych -betonowych.

- Nawierzchnia z ptyt EPDM zabezpiecza przed skutkami upadku z wysokosci.
Nawierzchnie z ptyt EPDM nalezy wykona¢ na podbudowie piasku stabilizowanego
cementem, jako opaske nalezy zastosowac obrzeza chodnikowe. Nalezy zastosowad
plyty o wymiarach 500x500mm, grubo$¢ 35mm w kolorze czerwonym.

- Wyposazenie.

Wyposazenie sitowni powinno posiadac min. 3-letni okres gwarancyjny.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sitowni nalezy bezwzglednie zachowywac strefy
bezpieczenstwa dla poszczegodinych urzadzen wg wytycznych producenta.

Urzgdzenia zastosowane powinny byé gotowymi elementami systemowymi.
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw
(oznaczac sig wysokg odpomo$cig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscia na
warunki atmosferyczne i korozje biologiczng), powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami
oraz z warunkami okreslonym w szczegédinosci w przepisach o ogoinym bezpieczenstwie
produktow (powinny posiadaé certyfikaty bezpieczenistwa wydane przez akredytowane
jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty
dopuszczajgce do uzytkowania).
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologia producenta wyposazenia).
Fundamenty muszg uwzgledni¢ wymagane aktualng norma gruntows parametry
posadowienia, a w szczegbinosci:
~ urzgdzenia winny by¢ montowane min. 30 cm pod ziemig by zapobiec przypadkowemu
lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania,
- rodzaj montowania: elementy wbetonowane trwale w podtoze, stopa fundamentowa
600 x 600 mm, wys. 800 mm., urzadzenia posadowione w gruncie przy uzyciu betonu
klasy minimum C 16/20.
"Sitownie" nalezy wyposazy¢ w elementy dodatkowe w postaci:
- tablic zawierajgcych regulamin okreélajacy zasady i warunki korzystania z "sitowni” (z
uwzglednieniem w regulaminie ograniczen wiekowych, wzrostu i dopuszczainych
obcigzen, zakazu wprowadzania zwierzat, zakazu palenia wyrobow tytoniowych oraz
spozywania napojow alkoholowych, a takze wnoszenia napojow i innych wyrobéw
spozywczych w opakowaniach szklanych), ponadto numery telefondéw alarmowych oraz
na tablicach umiesci¢ logo m. Lublin i napis miasto inspiracji.

H. Czesé informacyjna

Zat. nr 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

Zat. nr 2. Kopia mapy zasadniczej

Zal. nr 3. Kopia mapy ewidencji gruntdw i budynkow

Zat. nr4. Zgoda Wydziatu Gospodarowania Mieniem UM do dysponowania
nieruchomoscig na

Zat. nr 5. Propozycja lokalizacji sitowni

Fatwierdzam do wydania

Wholonawonsm
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