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Adresy obiektow budowlanych objetych zamowieniem:

00 NA LR W

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lublin, ul. Jasna 6

Lublin, ul. Konopnicka 7

Lublin, Krakowskie Przedmiescie/ Wroblewskiego
Lublin, Krakowskie Przedmiescie/ Przechodnia
Lublin, ul. KaczeAcowa 7

Lublin, ul. Motorowa 6

Lublin, ul. Janowska 74

Lublin, ul. Droga Meczennikow Majdanka 67
Lublin, ul. Onyksowa 10

Lublin, ul. Odlewnicza 5

Lublin, ul. Gospodarcza , przystanek ,,Kresowa02”
Lublin, ul. Kunickiego 141

Lublin, ul. Nadbystrzycka/ Gliniana

Lublin, ul. Popietuszki 35A

Lublin, ul. Swietoduska 3/ Bajkowskiego

Lublin, ul gwit?toduska 3/ Zielona

Lublin, ul. Swietoduska 20

Lublin, ul. Medalionéw 16
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1. Cze$¢ opisowa
1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykonanie prac  niezbednych
1 koniecznych dla zrealizowania rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 22 nowe
kamery IP wraz z okablowaniem , rozbudowa systemu rejestracji obrazu BVMS oraz
ujednolicenie i podniesienie wersji oprogramowania wraz z niezbednymi licencjami systemu
monitoringu miejskiego posiadanego przez Zamawiajacego, do najnowsze]j dostepnej wersji wersji.

1.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamOwienia.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje oraz uruchomi 22 kamery monitoringu wizyjnego
zgodne z posiadanym przez Zamawiajacego systemem monitoringu Bosch BVMS wraz z
okablowaniem systemu monitoringu miejskiego, a takze rozbuduje system rejestracji obrazu BVMS
oraz ujednolici i podniesienie wersje wraz z niezbednymi licencjami systemu monitoringu
miejskiego aktualnie posiadanego przez Zamawiajacego, do najnowszej oferowanej wersji.

Zadanie zostanie wykonane zgodnie z przedstawionym ponize] zakresem oraz
zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa.
W ramach prac projektowych Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do:

a) wykonania projektéw budowlanych,

b) wykonania projektéw wykonawczych,

c) wykonania dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych warunkow
wykonania i odbioru robot,

d) wyznaczenia i uzgodnienia tras kabli telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz innych
obiektow telekomunikacyjnych,

e) uzyskania uzgodnien z wlascicielami obiektéw na ktérych zainstalowane zostang kamery,

f) uzyskania uzgodnien z Zarzadem Drdég i Mostéw w zakresie wykorzystania istniejgcej
kanalizacji teletechnicznej bgdacej wiasnoscig Gminy Lublin oraz pozostalej infrastruktury
niezbednej do zasilania urzadzen w energie elektryczna,

g) uzyskania uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkow (dla obiektéw objetych ochrong
konserwatorska lub znajdujacych si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej),

h) zakupu map do celéw opiniodawczych i projektowych,

1) opracowania map do celow projektowych,

j) pozyskania uzgodnien branzowych, opinii, operatéw srodowiskowych, ekspertyz, itp.,

k) opracowania projektow organizacji ruchu w zakresie pasa drogowego, adaptacji obiektow
budowlanych (jezeli beda wymagane),

) stosowania si¢ do wytycznych Zamawiajacego, na kazdym etapie projektowania,
kazdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiajacego przyjetych rozwigzan
projektowych,

m) do przywrdcenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia prac  ziemnych
i budowlanych.
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W zakresie wymagan dotyczacych przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy w wyniku
wczesniejszych ustalen okreslit zarys niezbednych warunkdw, ktore zostaly na etapie niniejszego
opracowania uwzglednione i opisane w dalszej cze$ci dokumentu.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub
zakres prac.

W ramach Zamowienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozbudowe Miejskiego Systemu
Monitoringu Gminy Lublin o 22 nowe kamery IP zlokalizowane na terenie miasta Lublin zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego, dostarczy¢ 1 zainstalowaé szafki teleinformatyczne na potrzeby
monitoringu oraz 22 licencje do posiadanego przez Zamawiajacego systemu BVMS.

Nalezy réwniez rozbudowac system rejestracji obrazu BVMS o pojemnosci nie mniej jak
110TB netto

Nalezy ujednolici¢ i podnies¢ wersje wraz z niezbednymi licencjami systemu monitoringu
miejskiego posiadanego przez Zamawiajacego, do najnowszej dostepnej wersji:

- podniesienie i ujednolicenie $rodowiska produkcyjnego wraz z ujednoliceniem wersji bazowych
systemOw operacyjnych dostosowujacych srodowisko do pracy z nowg wersjg systemu monitoringu
miejskiego,

- zapewnienie odpowiednich kontraktéw serwisowych na posiadane urzgdzenia przez
Zamawiajgcego,

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych oraz instalacyjnych nalezy sporzadzié
dokumentacj¢ projektowa oraz uzyska¢ odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia.

W oparciu o wytyczne Zamawiajacego okreslone zostaly parametry, ktére pozwalaja na
okreslenie zakresu rzeczowego oraz, na bazie tych informacji, ustalenie wartosci szacunkowej
inwestycji.

1.5 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Gmina Lublin eksploatuje system monitoringu wizyjnego oparty o rozwigzania firmy
BOSCH, ktory planuje rozbudowac¢ o kolejne urzadzenia.
W ramach projektu przewidziana jest rozbudowa miejskiego systemu monitoringu o kolejne
22 kamery, rozbudowa systemu rejestracji obrazu BVMS oraz ujednolicenie i podniesienie wersji
wraz z niezbgdnymi licencjami systemu monitoringu miejskiego posiadanego przez Zamawiajace-
go, do najnowszej dostgpnej wersji.

1.6 Szczeglélowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

System nalezy rozbudowa¢ o 22 nowe kamery IP zgodne z wymaganiami Zalacznik nr 1. .
Wraz z kamerami nalezy dostarczy¢ 22 licencje do obstugi nowych kamer w posiadanym przez
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Zamawiajacego systemie BVMS. Nalezy takze rozbudowaé system rejestracji obrazu BVMS oraz
ujednolici¢ i podnie$¢ wersje wraz z niezbednymi licencjami systemu monitoringu miejskiego
posiadang przez Zamawiajgcego, do najnowszej oferowanej wersji.

1.7 Opis istniejgcego systemu monitoringu.

Monitoring wizyjny polega na obserwacji danego obszaru miasta przy pomocy kamer,
gromadzeniu i archiwizowaniu danych oraz odpowiedniej reakcji na zaobserwowane, niepokojace
zjawiska, podejmowane przez upowaznione stuzby.

Monitoring wizyjny ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczenstwa
mieszkancOw miasta, ograniczenie dewastacji budynkow i urzadzen technicznych, a co za tym idzie
zmniejszenie ponoszonych kosztéw napraw i remontow, a takze ograniczenie kradziezy mienia
pozostawionego bez ochrony, a w szczegdlnosci pojazdéw mechanicznych.

System monitoringu miejskiego w Lublinie jest oparty na oprogramowaniu BVMS
Enterprise firmy Bosch. Jest to zaawansowane oprogramowanie do zarzgdzania duzymi systemami
CCTV IP z mozliwoscia zarzgdzania nadrzgdnego systemami BVMS Professional. Takg sytuacje
mamy w Lublinie gdzie do nadrzgdnego systemu miejskiego monitoringu BVMS Enterprise w
wersji 6.5 mamy polaczone systemy BVMS Professional w nastgpujacych lokalizacjach:

o Pifkarski stadion miejski w Lublinie — BVMS Professional w wersji 6.5
e Miejski basen w Lublinie — BVMS Professional w wersji 6.5

e Stadion lekkoatletyczny w Lublinie — BVMS Professional w wersji 6.5, Divar IP
7000 z BVMS

[lustruje to schemat ponizej wraz z tabels.

BVMS " BVMS

Professional ' Professional
I Stadion J Stadion Pitkarski/
Lekkoatletyczny / - - 6.5 4
BVMS
Enterprise |
. Monitoring Miejski |
6.5 '
BVMS
- Professional |
| Basen [\:‘Iiejskn /
Ip Miejsca instalacji Oprogr:mowam wersja obecna
1 | Monitoring Miejski Lublin BVMS 6.5
2 | Stadion Pitkarski BVMS 6.5
3 |Basen Miejski BVMS 6.5 strona 6/36
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1.8 Wymagania dla rozbudowy systemu monitoringu.

Zaklada si¢ rozbudowg istniejacego systemu monitoringu o 22 kamery IP zainstalowane w
Lublinie wraz z systemem zasilania oraz systemem rejestracji obrazu. Wymagana jest petna
integracja obu srodowisk: istniejgcego systemu monitoringu miejskiego i rozbudowanego w
zakresie wszystkich funkcjonalnosci posiadanego przez Gmine Lublin systemu BVMS,
pozwalajgca stworzy¢ logicznie jeden spdjny system zarzadzania sygnatem wizyjnym.

1.9 Stan systemu po rozbudowie

Planowana jest modernizacja systemu monitoringu miejskiego do najnowszej wersji
dostgpnej na dzien otwarcia ofert. Zadanie to dotyczy modernizacji oprogramowania systemu w
monitoringu miejskim w Lublinie jak rowniez na:

e Pilkarski stadion miejski w Lublinie
e Miejski basen w Lublinie
e Stadion lekkoatletyczny w Lublinie

Aby powyzsza modernizacja byla mozliwa nalezy wykupi¢ 3 letnig licencje utrzymania
systemu dla poszczegélnych podsysteméw posiadanych przez Zamawiajacego :
Monitoring Miejski
Stadion Pitkarski
Basen Miejski
Stadion Lekkoatletyczny

1.10 Modernizacja systemu zapisu

Wraz z modernizacja systemu przewiduje si¢ wymiane systemu zapisu dla systemu
monitoringu miejskiego w Lublinie. W trakcie inwentaryzacji wykazano, ze dla potrzeb nagrywania
kamer w systemie monitoringu miejskiego potrzebna do zapisu jest przestrzen o pojemnosci netto
110 TB.

Nalezy zakupi¢ i zainstalowa¢ macierz o pojemnosci powyzej 110 TB netto z podwdjnym
kontrolerem 1 obshugg protokotu ,direct to iSCSI” wykorzystywanym obecnie w monitoringu
miejskim.

Dodatkowo macierz ma charakteryzowac si¢ nastepujgcymi parametrami:
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o kontroler z 12 wewnetrznymi dyskami twardymi i mozliwoscig rozszerzenia za
pomoca moduldéw rozszerzen wyposazonych w interfejs SAS

o Konfigurowalna, sprzgtowa ochrona RAID/DDP (RAID5, RAID6 lub DDP)

gwarantuje najwyzszg wydajnosé systemu

Nadmiarowe zasilacze i wentylatory z mozliwoscig wymiany w czasie pracy

dwa porty 10 Gigabit Ethernet zapewniajg szybkie polgczenia iSCSI

w pelni modutowa konstrukcja.

macierz wyposazona w redundantny kontroler iSCSI

Minimalne parametry macierzy przedstawia tabela ponizej.

tacze nadrzedne 10 GbE

Kamery RAID-5/-6 DDP
sieciowe Przepustowosé Przepustowo
w Mb/s §¢w Mb/s
(zapis / odczyt) (zapis /
odczyt)
Jeden 400 1250/ 250 1150/ 250
port
Dwa porty 800 1250/ 250 1150/250
(400 na port)

1.11 Instalacja dodatkowych kamer

Wraz z modernizacjg systemu planuje si¢ rozbudowe systemu kamer monitoringu
miejskiego o dodatkowe kamery obrotowe i stalopozycyjne. Kamery musza byé w 100%
kompatybilne z systemem BVMS Enterprise zainstalowanym w miescie oraz majg posiada¢ funkcje
bezposredniego zapisu na macierzach przy pomocy protokotu iSCSI. Musi by¢ zachowana 100%
zgodnos$¢ zardowno z BVMS Enterprise po aktualizacji jak i z nowymi macierzami iSCSI po
rozbudowie.

Podstawowe parametry kamery obrotowej dla monitoringu w Lublinie przedstawia
Zalacznik nr 1, dla kamery stalopozycyjnej Zatacznik nr 3.

1.12 Kamery i opis lokalizacji

System nalezy rozbudowac o 22 kamery IP .
Wraz z kamerami nalezy dostarczy¢ 22 licencje do obstugi nowych kamer w posiadanym przez
Zamawiajacego systemie BVMS.
Nalezy rozbudowac system rejestracji obrazu BVMS oraz ujednolicié¢ i podnies¢ wersje wraz z
niezbednymi licencjami systemu BVMS aktualnie posiadanymi przez Zamawiajgcego, do
najnowszej oferowanej wersji.
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1. Lublin, ul. Jasna 6

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomié kamere obrotowa [P o parametrach zgodnych z
Zalacznikiem nr 1. Kamera powinna zostaé zamocowana na dostarczonym wsporniku, na
wysokosci oznaczonej na Rys. 2 Lokalizacja kamery, Lublin ul. Jasna 6. Miejsce instalacji ma
umozliwia¢ obserwacje¢ wszystkich przyleglych ciggéw komunikacyjnych. W budynku w miejscu
uzgodnionym z administratorem obiektu nalezy zainstalowaé metalowa szafke teletechniczng,
zamykana na klucz, do ktorej zostang doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilajacy. Szatke
nalezy wyposazy¢ zgodnie z Zalacznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzi¢ zasilanie z
uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elektrycznego. Miedzy kamerg a skrzynka
nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3 przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do instalacji na
zewnatrz budynku. Calos¢ instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy
materiatéw odpornych na dzialanie promieni UV i dostosowanych do temperatur panujacych w
Polsce w cyklu roboczym.

Rys. 1 Lokalizacja kamery, Lublin ul. Jasna 6
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2 Lublin, ul. Konopnicka 7

Nalezy zainstalowa¢ 1 uruchomi¢ kamere¢ obrotowg IP o parametrach zgodnych z
Zalacznikiem nr 1. Kamera powinna zosta¢ zamocowana na dostarczonym wsporniku. Miejsce
instalacji ma umozliwia¢ obserwacj¢ wszystkich przyleglych ciagéw komunikacyjnych. W budynku
w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu nalezy zainstalowaé metalowa szafke
teletechniczna, zamykang na klucz, do ktérej zostang doprowadzone kable z kamery oraz kabel
zasilajacy. Szatke nalezy wyposazy¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzié
zasilanie z uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elektrycznego. Migdzy kamerg a
skrzynka nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3 przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do
instalacji na zewnatrz budynku. Cato$¢ instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy
pomocy materialdw odpornych na dzialanie promieni UV i dostosowanych do temperatur
panujacych w Polsce w cyklu roboczym.

Rys. 2 Lokalizacja kamery, Lublin. ul. Konopnicka 9
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3. Lublin, Krakowskie Przedmie$cie/Wréblewskiego

Nalezy zaprojektowaé, zainstalowaé i uruchomié kamere szybkoobrotowa o parametrach
zgodnych z Zatacznikiem nr 1 oraz dwie kamery stalopozycyjne zgodne z Zalacznikiem nr 3.
Kamery nalezy zainstalowa¢ na slupie os$wietleniowym. Miejsce instalacji ma umozliwiaé
obserwacje¢ wszystkich przylegtych ciggéw komunikacyjnych. Na stupie nalezy zamontowaé
skrzynke z przelgcznikiem oraz zasilaniem POE, z ktérego zostang zasilone kamery. Nalezy
wprowadzi¢ 1 $wiattowdd i kabel zasilajacy z kamery do studzienki multimedialnej znajdujacej sie
na deptaku w poblizu latarni. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej (zalacznik nr 4).

Obiekt objety jest ochrong Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
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4. Lublin, Krakowskie Przedmiescie/Przechodnia

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomié kamerg szybkoobrotowa o parametrach zgodnych z
Zalacznikiem nr 1 oraz dwie kamery stalopozycyjne zgodne z Zalgcznikiem nr 3. Kamery nalezy
zainstalowa¢ na slupie o$wietleniowym. Miejsce instalacji ma umozliwia¢ obserwacj¢ wszystkich
przyleglych ciaggéw komunikacyjnych. Na stupie nalezy zamontowaé skrzynke z przetgcznikiem
oraz zasilaniem POE, z ktérego zostang zasilone kamery. Nalezy wprowadzi¢ 1 swiattowdd i kabel
zasilajacy z kamery do studzienki multimedialnej znajdujacej si¢ na deptaku w poblizu latarni.
Okablowanie nalezy prowadzi¢ w istniejacej kanalizacji teletechnicznej (zatgcznik nr 4).

Obiekt objety jest ochrong Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Rys. 4 Lokalizacja kamery, Lublin Krakowskie Przedmiescie/ Przechodnia
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Rozbudowa moniteringu miejskiego w 2019r.

5. Lublin, ul. Kaczencowa 7

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomié¢ kamere obrotowa IP o parametrach zgodnych z
Zalacznikiem nr 1. Kamera powinna zosta¢ zamocowana na dostarczonym wsporniku. Miejsce
instalacji ma umozliwia¢ obserwacje wszystkich przyleglych ciggéw komunikacyjnych. W budynku
w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu nalezy zainstalowa¢ metalowa szafke
teletechniczna, zamykang na klucz, do ktérej zostana doprowadzone kable z kamery oraz kabel
zasilajacy. Szafke nalezy wyposazy¢ zgodnie z Zalgcznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzié
zasilanie z uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elektrycznego. Miedzy kamerg a
skrzynka nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3 przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do
instalacji na zewnatrz budynku. Calos¢ instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy
pomocy materialdw odpornych na dzialanie promieni UV i dostosowanych do temperatur
panujacych w Polsce w cyklu roboczym.
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Rozbudowa monitoringu miejskiego w 2019r.

6. Lublin, ul. Motorowa 6

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomi¢ kamer¢ obrotowa IP o parametrach zgodnych z
Zaltacznikiem nr 1. Kamera powinna zosta¢ zamocowana na dostarczonym wsporniku na wysokosci
pierwszego pietra klatki III. Miejsce instalacji ma umozliwia¢ obserwacje skwerw/ placu seniora
oraz przyleglych ciagéw komunikacyjnych. W budynku w miejscu uzgodnionym z administratorem
obiektu nalezy zainstalowa¢ metalowg szafke teletechniczng, zamykang na klucz, do ktdrej zostang
doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilajgcy. Szafke nalezy wyposazyé zgodnie z
Zalgcznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzi¢ zasilanie z uzgodnionego z administratorem
budynku obwodu elektrycznego. Migdzy kamera a skrzynkg nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3
przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku. Calos$é
instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy materialdow odpornych na
dziatanie promieni UV i dostosowanych do temperatur panujgcych w Polsce w cyklu roboczym.

‘ S
Rys. 6 Lokalizacja kamery, Lublin ul. Motorowa 6
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Rozbudowa monitoringu miejskiego w 2019r.

Rys. 7 Lokalizacja kamery, Lublin ul. Motorowa 6
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PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY
Rozbudowa monitoringu miejskiego w 2019r.

7. Lublin, ul. Janowska 74

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomi¢ kamere obrotowa IP o parametrach zgodnych z
Zalgcznikiem nr 1 . Kamery nalezy zainstalowaé na pierwszym stupie oswietleniowym od wjazdu
na teren Bike Parku. Miejsce instalacji ma umozliwia¢ obserwacje terenu parku. Kamere nalezy
zasili¢ pradem ze skrzynki znajdujacej si¢ w obrgbie stupa o$wietleniowego.
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Rys. 8 okalizacja kamery, Lui ul. Janows
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8. Lublin, ul. Droga Me¢czennikéw Majdanka 67

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomié¢ kamere obrotowg IP o parametrach zgodnych z
Zalacznikiem nr 1. Kamera powinna zosta¢ zamocowana na dostarczonym wsporniku. Miejsce
instalacji ma umozliwia¢ obserwacje przyleglych ciggéw komunikacyjnych terenu od strony ul.
Droga Mgczennikow Majdanka. W budynku w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu
nalezy zainstalowa¢ metalowg szafke teletechniczna, zamykang na klucz, do ktérej zostang
doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilajgcy. Szafke nalezy wyposazy¢é zgodnie z
Zalacznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzié zasilanie z uzgodnionego z administratorem
budynku obwodu elektrycznego. Migdzy kamera a skrzynka nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3
przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do instalacji na zewngtrz budynku. Catosé
instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy materialdéw odpornych na
dziatanie promieni UV i dostosowanych do temperatur panujacych w Polsce w cyklu roboczym.
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9. Lublin, ul. Onyksowa 10

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomi¢ kamer¢ obrotowg IP o parametrach zgodnych =z
Zalacznikiem nr 1. Kamera powinna zosta¢ zamocowana na dostarczonym wsporniku. Miejsce
instalacji ma umozliwia¢ obserwacje wszystkich przyleglych ciggéw komunikacyjnych, w tym
widok na petle autobusowag MPK na ul. Granitowej. W budynku w miejscu uzgodnionym z
administratorem obiektu nalezy zainstalowaé¢ metalowa szafke teletechniczng, zamykang na klucz,
do ktérej zostang doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilajgcy. Szafke nalezy wyposazyé
zgodnie z Zalacznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzi¢ zasilanie z uzgodnionego z
administratorem budynku obwodu elektrycznego. Miedzy kamera a skrzynka nalezy przeprowadzié¢
minimalnie 3 przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku.
Calo$¢ instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy materiatéw odpornych
na dziatanie promieni UV i dostosowanych do temperatur panujacych w Polsce w cyklu roboczym.
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Rys. 10 Lokalizacja kamery, Lublin ul. Onyksowa 10
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Rozbudowa monitoringu miejskiego w 2019r.

10. Lublin, ul. Odlewnicza 5

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomié¢ kamere obrotowg IP o parametrach zgodnych z
Zalgcznikiem nr 1. Kamera powinna zosta¢ zamocowana na dostarczonym wsporniku na wysokosci
pierwszego pietra. Miejsce instalacji ma umozliwia¢ obserwacje placu i parkingu przed budynkiem
oraz przylegtych ciagéw komunikacyjnych. W budynku w miejscu uzgodnionym z administratorem
obiektu nalezy zainstalowa¢ metalowa szafke teletechniczng, zamykang na klucz, do ktérej zostang
doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilajacy. Szafke nalezy wyposazyé zgodnie z
Zalgcznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzi¢ zasilanie z uzgodnionego z administratorem
budynku obwodu elektrycznego. Miedzy kamerg a skrzynkg nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3
przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku. Catosé
instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy materialéw odpornych na
dziatanie promieni UV i dostosowanych do temperatur panujacych w Polsce w cyklu roboczym.
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Lokalizacja kamery, Lublin ul. Odlewnicza 5
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11. Lublin, ul. Gospodarcza , przystanek ,,Kresowa(02”

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomié¢ kamer¢ obrotowg IP o parametrach zgodnych z
Zalacznikiem nr 1. Kamere nalezy zainstalowac na shupie trakcyjnym nr 2227 w rejonie przystanku
komunikacji Kresowa 02 przy ul. Gospodarczej. Miejsce instalacji ma umozliwia¢ obserwacje
przyleglych ciggéw komunikacyjnych. W budynku na ul. Gospodarczej 32, w miejscu
uzgodnionym z administratorem obiektu nalezy zainstalowa¢ metalowa szatke teletechniczna,
zamykang na klucz, do ktorej zostang doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilajacy. Szaftke
nalezy wyposazy¢ zgodnie z Zalacznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzi¢ zasilanie z
uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elektrycznego. Polgczenie miedzy stupem, a
budynkiem powinno by¢ zrealizowane za pomocg linki podwieszanej na wysokosci nie nizszej niz
wysokos¢ budynku Gospodarcza 32. Migdzy kamerg a skrzynka nalezy przeprowadzi¢ minimalnie
3 przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku. Calosc¢
instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy materialéw odpornych na
dziatanie promieni UV i dostosowanych do temperatur panujacych w Polsce w cyklu roboczym.

PN

ery, L

ke

strona 20/36

&



PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY
Rozbudowa monitoringu miejskiego w 2019r.

12. Lublin, ul. Kunickiego 141

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomi¢ kamere obrotowa IP o parametrach zgodnych z
Zalacznikiem nr 1. Kamera powinna zosta¢ zamocowana na dostarczonym wsporniku. Miejsce
instalacji ma umozliwia¢ obserwacje wszystkich przyleglych ciagéw komunikacyjnych. W budynku
w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu nalezy zainstalowa¢ metalowsg szafke
teletechniczng, zamykana na klucz, do ktérej zostana doprowadzone kable z kamery oraz kabel
zasilajacy. Szafke nalezy wyposazy¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzié
zasilanie z uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elektrycznego. Miedzy kamerg a
skrzynkg nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3 przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do
instalacji na zewngtrz budynku. Catos¢ instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy
pomocy materialtow odpornych na dzialanie promieni UV i dostosowanych do temperatur
panujacych w Polsce w cyklu roboczym.

Rys. 13 Lokalizacja kamery Lublin, ul. Kunickiego 141
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13. Lublin,ul. Nadbystrzycka/Gliniana

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomi¢ kamer¢ obrotowa IP o parametrach zgodnych z
Zalacznikiem nr 1. Kamere nalezy zainstalowa¢ na stupie nr 3/1 w rejonie skrzyzowania ul.
Nadbystrzyckiej i ul. Glinianej. Miejsce instalacji ma umozliwiaé¢ obserwacje przyleglych ciggéw
komunikacyjnych. W budynku na ul. Nadbystrzyckiej 16, w miejscu uzgodnionym z
administratorem obiektu nalezy zainstalowa¢ metalowa szatke teletechniczng zamykang na klucz,
do ktorej zostang doprowadzone kable z kamery oraz kabel zasilajacy. Szafke nalezy wyposazyé
zgodnie z Zalacznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzi¢ zasilanie z uzgodnionego z
administratorem budynku obwodu elektrycznego. Polgczenie migdzy stupem, a budynkiem
powinno by¢ zrealizowane za pomoca linki podwieszanej na wysokosci nie nizszej niz wysoko$é¢
budynku Karcmy Chata. Migedzy kamera a skrzynka nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3 przewody
Ethernet w wykonaniu odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku. Calos$¢ instalacji na
zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy materialéw odpornych na dziatanie promieni
UV 1 dostosowanych do temperatur panujacych w Polsce w cyklu roboczym.
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Rys. 14 Lokalizacja kamery Lublin, ul. Nadbystrzycka/ Gliniana
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Rozbudowa monitoringu miejskiego w 2019r.

14. Lublin, ul. Popieluszki 35A

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomi¢ kamerg obrotowg IP o parametrach zgodnych z
Zalgcznikiem nr 1. Kamera powinna zostaé zamocowana na dostarczonym wsporniku. Miejsce
instalacji ma umozliwia¢ obserwacje wszystkich przyleglych ciagéw komunikacyjnych. W budynku
W migjscu uzgodnionym z administratorem obiektu nalezy zainstalowa¢é metalows szafke
teletechniczna, zamykang na klucz, do ktérej zostang doprowadzone kable z kamery oraz kabel
zasilajacy. Szafke nalezy wyposazyé zgodnie z Zatacznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzié
zasilanie z uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elektrycznego. Miedzy kamera a
skrzynkg nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3 przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do
instalacji na zewnatrz budynku. Calo$¢ instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzié przy
pomocy materialtéw odpornych na dziatanie promieni UV i dostosowanych do temperatur
panujacych w Polsce w cyklu roboczym.

Rys. 15 Lokalizacja kamery Lublin ul. Popietuszki 35A
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15. Lublin, ul. Swietoduska 3/ Bajkowskiego

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomié¢ kamere stalopozycyjng IP o parametrach zgodnych z
Zalacznikiem nr 3. Kamera powinna zosta¢ zamocowana na dostarczonym wsporniku obok
istniejacej kamery. Miejsce instalacji ma umozliwiaé obserwacje skrzyzowania ul. Swietoduskiej z
ul. Bajkowskiego. Okablowanie z kamery nalezy doprowadzi¢ do istniejacej szafki teletechnicznej,
znajdujacej si¢ na strychu budynku. Migdzy kamera a skrzynka nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3
przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku. Calos¢
instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy materialéw odpornych na
dziatanie promieni UV i dostosowanych do temperatur panujacych w Polsce w cyklu roboczym.

Wl

Rys. 16 Lokalizacja kamery Lublin, ul. Swietoduska 3
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Rozbudowa monitoringu miejskiego w 2019r.

16. Lublin, ul. Swigtoduska 3/ Zielona

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomi¢ kamerg stalopozycyjna IP o parametrach zgodnych z
Zatgcznikiem nr 3. Miejsce instalacji ma umozliwia¢ obserwacje skrzyzowania ul. Swigtoduskiej z
ul. Zielona. Okablowanie z kamery nalezy doprowadzi¢ do istniejacej szafki teletechnicznej
znajdujgcej si¢ na strychu budynku. Migdzy kamers a skrzynka nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3
przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku. Caloéé
instalacji na zewngtrz budynku nalezy przeprowadzié przy pomocy materialéw odpornych na
dziatanie promieni UV i dostosowanych do temperatur panujgcych w Polsce w cyklu roboczym.

Obiekt objety jest ochrona Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Rys. 17 Lokalizacja kamery, Lublin ul. Swietoduska 3
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17. Lublin, ul. Swietoduska 20

Nalezy zainstalowa¢ i1 uruchomié kamer¢ obrotowg IP o parametrach zgodnych z
Zatacznikiem nr 1. Kamera powinna zosta¢ zamocowana na dostarczonym wsporniku. Miejsce
instalacji ma umozliwia¢ obserwacje wszystkich przylegtych ciagéw komunikacyjnych. W budynku
w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu nalezy zainstalowa¢ metalowa szafke
teletechniczng, zamykang na klucz, do ktdérej zostana doprowadzone kable z kamery oraz kabel
zasilajgcy. Szafke nalezy wyposazy¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 2. Do szafki nalezy doprowadzi¢
zasilanie z uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elektrycznego. Miedzy kamerg a
skrzynka nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3 przewody Ethernet w wykonaniu odpowiednim do
instalacji na zewnatrz budynku. Calo$¢ instalacji na zewnatrz budynku nalezy przeprowadzié przy
pomocy materialow odpornych na dziatanie promieni UV i dostosowanych do temperatur
panujacych w Polsce w cyklu roboczym.

Rys. 18 Lokalizacja kamery, Lublin ul. Swigtoduska 20
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18. Lublin, ul. Medalionéw 16.

Nalezy zainstalowa¢ i uruchomi¢ kamere obrotowg IP o parametrach zgodnych z
Zalgcznikiem nr 1. Kamera powinna zosta¢ zamocowana na dostarczonym wsporniku. Miejsce
instalacji ma umozliwia¢ obserwacj¢ przyleglych ciggéw komunikacyjnych od strony ul.
Diamentowej. W budynku w miejscu uzgodnionym z administratorem obiektu nalezy zainstalowaé
metalowg szafke teletechniczng, zamykang na klucz, do ktérej zostang doprowadzone kable z
kamery oraz kabel zasilajacy. Szafke nalezy wyposazy¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 2. Do szafki
nalezy doprowadzi¢ zasilanie z uzgodnionego z administratorem budynku obwodu elektrycznego.
Migdzy kamerg a skrzynkg nalezy przeprowadzi¢ minimalnie 3 przewody Ethernet w wykonaniu
odpowiednim do instalacji na zewnatrz budynku. Calosé instalacji na zewnatrz budynku nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy materialéw odpornych na dziatanie promieni UV i dostosowanych do
temperatur panujgcych w Polsce w cyklu roboczym.

e
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Rys. 19 Lokalizacja kamery, Lublin ul. Medalionéw 16.
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1.13 Zasilanie

Do poszczegdlnych punktéw kamerowych objetych niniejszym dokumentem nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ dedykowang sie¢ zasilajagca 230V, zgodnie z indywidualnymi
uwarunkowaniami. Nalezy zaprojektowaé sie¢ zasilajaca w oparciu o kable typu YKY, doboru
przekroju przewodoéw nalezy dokona¢ na etapie projektowania, zgodnie ze sztuka i obowigzujgcymi
przepisami. Zasilanie szaf monitoringu nalezy wykona¢ z rozdzielni elektrycznych — dla szaf
wewnetrznych lub poprzez instalacje napowietrzng. Zainstalowane szafki monitoringu nalezy
uziemi€ i przeprowadzi¢ stosowne pomiary jego skutecznosci. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
protokotéw pomiarowych dla badan linii przeprowadzonych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.14 Licencje

Wykonawca dostarczy rozszerzenie licencji o obstuge 22 kanatow wideo do posiadanego
przez Zamawiajacego systemu BVMS.
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2. Ogolne warunki wykonania i odbioru prac
2.1 Ogolne warunki realizacji inwestycji

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wytycznych Zamawiajacego  przy
projektowaniu i wykonywaniu robot.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym szczegély dotyczace wykonania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca opracuje
szczegOlowe projekty realizacji punktéw kamerowych, uzgodni dokumentacje z wiascicielem
infrastruktury, zaprojektuje przytaczenie szafek monitoringu do istniejacej sieci $wiattowodowej
(dotyczy punktéw kamerowych 3 i 4) oraz zaprojektuje do nich zasilanie w energi¢ elektryczng
urzadzeri z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego oraz przedstawi go do akceptacji
Zamawiajgcego lub wskazanego przez niego podmiotu zarzadzajgcego infrastruktura.

Dla prawidlowego realizowania procesu budowy Wykonawca zobowiazany jest do
stosowania sprzetu i maszyn wlasciwych dla danego rodzaju robot.

Prowadzac prace budowlane nalezy zagwarantowac ciaglo$é pracy urzadzen i instalacji i
infrastruktury na placu budowy.

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego na czas realizacji budowy nalezy ustanowi¢
funkcje kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalnosci telekomunikacyijnej do
kierowania robotami budowlanymi posiadajacego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
OIIB.

Z uwagi na zakres prac niezbedne bedzie powolanie przez Zamawiajgcego funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi w telekomunikacji oraz
aktualnym zaswiadczeniem o} przynaleznosci do OIIB.

W przypadku niektérych lokalizacji kamer mozliwe, ze bedzie konieczne ustalenie nadzoru
konserwatorskiego i zapewnienie opracowan specjalistycznych.

2.2 Organizacja rob6t wykonawczych

Wykonawca dopelni wszelkich formalnosci w celu zapewnienia prawidlowej organizacji
robot wykonawczych oraz zabezpieczy wiasciwie plac budowy.

Na etapie realizacji prac nalezy opracowaé¢ Plan BIOZ uwzgledniajagcy wymogi w tym
zakresie, o ile takie opracowanie bedzie konieczne.

Wykonawca powinien uzyska¢ zgody ZDM na zajecie pasa drogowego na czas prac.

2.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na srodowisko, oraz nie zachodzi
potrzeba usuwania krzewow i drzew.
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2.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na czas wykonywania prac niezbedne jest przeprowadzenie przez kierownika budowy
szkolenia BHP z uwzglednieniem zagrozen wynikajacych ze specyfiki terenu w obrebie planowanej
inwestycji.

2.5 Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikow i
osob trzecich. Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w obrebie istniejacej czynnej infrastruktury
technicznej oraz w poblizu ciagéw komunikacyjnych.

2.6 Sprzet i transport

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzgt oraz potrzebne $rodki transportu do realizacji
Zamowienia. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy.

2.7 Wykonanie robét i kwalifikacje personelu

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej oraz przedmiotu Zamdwienia
zgodnie ze sztuka oraz przez wykwalifikowanych pracownikow i specjalistow.

2.8 Odbior prac i forma dokumentacji powykonawczej

Wykonawca na etapie zgloszenia prac do odbioru powinien przedstawi¢ niezbedne
protokoly z pomiarow sieci kablowej, odbiory gruntéw udostgpnianych do budowy, inwentaryzacje
geodezyjna, pomiary elektryczne.

Zamawiajacy zweryfikuje poprawnos$¢ dzialania wszystkich elementéw aktywnych
dostarczonego systemu monitoringu oraz sprzgtu teleinformatycznego, a takze zgodno$é z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w 2 egz., w formie pisemnej, w jez.
polskim oraz w formie elektronicznej na nosniku CD/DVD.

Sprawdzeniu 1 kontroli beda podlegaly uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t
budowlanych elementy obiektow w odniesieniu do ich parametréw, jako$¢ wykonania robot i
dokladno$¢ montazu, prawidlowos¢ funkcjonowania zamocowanych urzadzen i wyposazenia,

poprawnos¢ polgczen.
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2.9 Wdrozenie

Wdrozenie ma zakonczy¢ si¢ przeprowadzeniem testow na nowej infrastrukturze badajacych
funkcjonalnos¢ HA dla macierzy i innej infrastruktury zawierajacych elementy nadmiarowe.

Wykonawca uruchomi i przetestuje zainstalowane w ramach umowy oprogramowanie oraz
urzadzenia. Wdrozenie zakoriczy si¢ przeprowadzeniem testow na nowe;j infrastrukturze badajacych
funkcjonalno$¢ HA dla macierzy i innej infrastruktury zawierajacych elementy nadmiarowe.

Wykonawca dostarczy dokumentacje podwykonawczg, zestawienie urzadzen oraz projekty.

Wykonawca przeprowadzi instruktaze autoryzowane w ilosci nie mniej jak 3 dni dla wskazanych 4
pracownikow Zamawiajacego.

Wykonawca przeprowadzi instruktaze stanowiskowe dla 10 0s6b z obstugi nowej wersji BVMS z
uwzglednieniem roznic i nowych rozwigzan.

2.10 Gwarancja

Zamawiajgcy otrzyma gwarancj¢ na catos¢ dostarczonego systemu monitoringu, zgodnie z
wymaganiami umowy. Gwarancja zostang objete wszystkie urzadzenia i oprogramowanie
dostarczone przez Wykonawce.
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3. Cze$¢ informacyjna
3.1 Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zgody administratoréw obiektow na ktérych planuje sie
instalacje kamer wraz z wytycznymi co do ich instalacji. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania projektow wykonawczych wszystkich instalacji 1 uzgodnienia ich z zarzadcami
obiektow.

3.2 Przepisy dotyczgce przedmiotu zamoéwienia:

=» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

= USTAWA z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
=>» USTAWA z dn. 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

=>» Ustawa z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach”

=> Ustawa z dnia 27.04.2001r ,,Prawo ochrony srodowiska”

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

=> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133/

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno

—uzytkowego

3.3 Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego - uwagi dotyczace
warunkow montazu kamer:

1. Instalacje kamer instalowanych na obiektach systemu sterowania ruchem nie moga
negatywnie oddzialywa¢ na sieci i1 urzadzenia sygnalizacji $wietlnej i os$wietlenia
drogowego.

2. Montaz / demontaz instalacji kamer a nastepnie ich eksploatacja oraz ewentualne remonty
nie mogga powodowac zaklocen w funkcjonowaniu sygnalizacji $wietlne;.
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4. Zalaczniki

Zalacznik Nr 1

Wymagania dla zintegrowanych kamer szybkoobrotowych IP 1080p o parametrach nie
gorszych niz.

1. Technologia, ktéra zapewni bardzo dobry obraz przy stabym oswietleniu,

2. Zakres dynamiki 120dB pozwala rejestrowa¢ detale przy duzej dynamice sceny (w jednej scenie
przeswietlone miejsca sceny oraz niedo$wietlone miejsca sceny),

3. Funkcje inteligentnego strumieniowania oraz technologia kompresji obrazu H.265, ktore pozwola
na ograniczenie strumienia video do 80% w poréwnaniu do standardowych kamer z kompresja
H.264,

4. Wbudowana funkcja analityki video o funkcjonalnosci jak ponizej,

5 Rozdzielczos¢ 1080p
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Zalgcznik Nr 2
Wymagania dla szafki telekomunikacyjnej wewng¢trznej wraz z wyposazeniem.

1. Szafka telekomunikacyjna wiszgca 19" metalowa,
2. Wolna przestrzen po zamontowaniu wszystkich zaprojektowanych urzgdzen min.4U,
3. Szafka musi by¢ wyposazona w listwe zasalajaca , elektroniczny licznik energii elektrycznej oraz
zabezpieczenie nadpradowe.
4. Szafka musi by¢ wyposazona w kontaktronowy czujnik otwarcia drzwi. Czujnik nalezy
podlaczy¢ do wejs¢ alarmowych kamery oraz skonfigurowaé przesytanie informacji o alarmach do
systemu BVMS,
5. W szafce nalezy zainstalowa¢ zarzadzalny przelacznik sieciowy POE+ 10 portowy o
parametrach nie gorszych niz:

- Gniazda sieciowe: 8x 10/100/1000, 2x Combo (RJ-45/SFP)

- Przeznaczenie: Rack 19

- Rozmiar tablicy adresow MAC: 8000

- Vlany: 4096, Private VLAN Edge (PVE)

- Obstuga Jumbo Frames (9216) bytes

- Warstwa przelgczania: 3, 2

- Zarzadzanie: SNMP v3, CLI (wiersz polecenn zgodny z komendami cisco I10S),

Syslog, Telnet, SNMP v1, SSH, SNMP v2c

- Predkos¢ magistrali:20 Gbps

- Przepustowos¢: 14.88 mpps

- Rozmiar tablicy adresow MAC: 16384 MAC addresses

Obstugiwane standardy:

IEEE 802.1d

IEEE 802.1q/p

IEEE 802.1s(MSTP)

IEEE 802.1w

IEEE 802.1x

IEEE 802.3

IEEE 802.3ab

IEEE 802.3ad(LACP)

IEEE 802.3u

IEEE 802.3x

IEEE 802.3z

IEEE 802.3af

6. Szatka musi by¢ zamykana na zamek patentowy.
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Zalacznik Nr 3
Wymagania dla zintegrowanych kamer stalopozycyjnych IP o parametrach nie gorszych niz.

1. Rozdzielczos¢ SMP z jakoscia obrazu maksymalnie 30 obr./s w przypadku obrazéw o wysokim
stopniu szczegdtowosci,

2. W pelni konfigurowalny multistreaming H.265,

3. Wbudowana funkcja Essential Video Analytics,

4. Wysoki zakres dynamiki 120dB, pozwalajacy dostrzec jednoczesnie szczegbly zaréwno jasnych,
jak i ciemnych obszaréw obrazu,

strona 35/36

S|



PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY
Rozbudowa moniteringu miejskiego w 2019r.

Zalgcznik Nr 4
Przebieg kanalizacji teletechnicznej.

v ziaby i ."
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