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drogowa i sanitarna

(...) Projektuje sie podbudowe i
nawierzchnie wg nastepujacych
warstw:

na poszerzeniu :

—  gruntrodzimy

- warstwa odsgczajgca z piasku,
gr. 10cm zageszczonego do
wspotczynnika Is = 1

—  warstwa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie fr
31,5-63 mm,

gr.15¢cm

~  warstwa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie fr 4
-31,5 mm,

gr. 10 cm

—  warstwa wyrownawcza z
miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie fr 0 —4 mm, gr. min.
5cm

- trawa syntetyczna , wysokoéc
wlokna 6 cm

na istniejacei plycie boiska

—  istniejgca podbudowa
tuczniowa

- warstwa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie fr 4 -31,5 mm,
gr.10cm

-~ warstwa wyréwnawcza z
miatu kamiennego stabilizowanego
mechanicznie fr 0 =4 mm, gr. min
5¢cm

—  trawa syntetyczna, wysokosc
widkna 6 cm

(...} Projektuje sie podbudowe i
nawierzchnie wg nastepujacych
warstw:

na poszerzeniu :

~  grunt rodzimy

—  warstwa odsgczajgea z
piasku, gr. 10cm zaggszczonego
do wspétczynnika Is= 1

~  warstwa z kruszywa
lamanego stabilizowanego
mechanicznie fr 31,5 - 63 mm,
gr.15cm

—  warstwa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie fr 4 -31,5 mm,
gr.10cm

—  warstwa wyrdwnawecza z
miatu kamiennego
stabilizowanego mechanicznie
frO=4 mm, gr.min.5cm

- trawa syntetyczna,
wysokos$¢ widkna 6 cm

na istniejacej ptycie boiska

~  istniejgca podbudowa
tluczniowa

- warstwa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie fr 4 -31,5 mm,
gr.10cm

—  warstwa wyrdwnawcza z
miatu kamiennego
stabilizowanego mechanicznie
frO—4 mm, gr.min5cm

—~  trawa syntetyczna,
wysokosé widkna 6 cm




Dopuszcza sie podbudowe i
nawierzchnie wedfug
nastepujqcych warstw:

na poszerzeniu :

—~  grunt rodzimy

—  warstwa odsaczajqca z
piasku, gr. 10cm zageszczonego
do wspdétczynnika Is =1

—  warstwa z kruszywa
dolomitowego stahilizowanego
mechanicznie fr 31,5 - 63 mm,
gr. 15 cm

- warstwa z kruszywa
dolomitowego stabilizowanego
mechanicznie fr 4 -31,5 mm,
gr.10cm

—  warstwa wyréwnawcza z
miafu kamiennego
stabilizowanego mechanicznie
fro0~4mm, gr.min.5cm

- trawa syntetyczna,
wysoko$¢ widkna 6 cm
na_istniejgcej ptycie boiska

—  istniejgca podbudowa
ttuczniowa

—  warstwa z kruszywa
dolomitowego stabilizowanego
mechanicznie fr 4 -31,5 mm,
gr. 10 cm

- warstwa wyrdwnawcza z
miatu kamiennego
stabilizowanego mechanicznie
frO—4 mm, gr.min5cm

— trawa syntetyczna,
wysokos¢ widkna 6 cm

Projekt
architektoniczno -
budowlany  branza

drogowa i sanitarna

2.1. Materiaty na hoisko
Trawa syntetyczna o nastepujacych
parametrach:

wysokos¢ widkna min. 60 mm
max 62 mm,

ilo$é peczkéw min.8900 /m2,
ilos¢ widkien min.106.000/m2,
waga catkowita min.3000 g/m2
waga wiékna min.1700 g/m2,
grubos¢ widkna min.360
mikronow ,

dtex min.15.500,
wytrzymalosc faczenia

2.1. Materiaty na boisko

Trawa syntetyczna o

nastepujacych parametrach:

— wysokos¢ wiokna min. 60
mm max 62 mm,

- ilo$¢ peczkow min.8900 /m2

— ilos¢ widkien
min.106.000/m2 ,

— waga catkowita min.3000
g/m2,

- waga wiékna min.1700
g/m2,

—  grubos¢ widkna min.360
mikronow ,




klejonego pa starzeniu
min.100N/100mm,

wyrywanie peczka po starzeniu
min.73N,

przepuszczalnosé wody przez
kompletny system min.890
mm/h,

przepuszczalnos¢ wody przez
samg nawierzchnie min.1600
mm/h,

typ trawy: monofil,

rodzaj trawy polietylen,

trawa tuftowana ,
wypetnienie: piasek kwarcowy i
granulat EPDM czysty, tj.
produkowany w pierwotnym
procesie.

- dtex min.15.500,

- wytrzymato$é taczenia
klejonego po starzeniu
min.100N/100mm,
wyrywanie peczka po
starzeniu min.73N,

- przepuszczalno$¢ wody
przez kompletny system
min.890 mm/h,

- przepuszczalnosé wody
przez samg nawierzchnie
min.1600 mm/h,

-~ typ trawy: monofil,

- rodzaj trawy polietylen,

- trawa tuftowana,

—~ wypelnienie: piasek
kwarcowy i granulat EPDM
czysty, tj. produkowany w
pierwotnym procesie lub
granulatu EPDOM z
recyklingu koloru szarego.

Dopuszcza  sie  wykonanie
nawierzchni z trawy o n/w
parametrach:

—  Wysokos¢ widkna 50mm

-~ lloé¢ peczkdw min. 8100/m?2

— llosc wickien min.
98.200/m2

— Woaga catkowita 2200g/m?2

— Grubosé widkna min. 380
mikrometrow

— Dtex min 12000

—  Wyrywane peczka min. 30N

— Przepuszczalnos¢ wody min
500mm/h

- Typ trawy: monofil

— Kolor: zielony

— wypelnienie: piasek
kwarcowy i granulat EPDM
czysty, tj. produkowany w
pierwotnym procesie [ub
granulatu EPDM z
recyklingu koloru szarego.




Szczegofowa
specyfikacja
techniczna
wykonania i odbioru
robét
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2.1. Materiaty na boisko
Trawa syntetyczna o nastgpujgcych
parametrach:

wysokosé widkna min. 60 mm
max 62 mm,

ilo$¢ peczkdw min.8900 /m2 ,
ilos¢ wildkien min.106.000/m2,
waga catkowita min.3000 g/m2
waga widkna min.1700 g/m2 ,
grubosc¢ widkna min.360
mikrondw ,

dtex min.15.500,
wytrzymatosc faczenia
klejonego po starzeniu
min.100N/100mm,

wyrywanie peczka po starzeniu
min. 73N,

przepuszczalnosé wody przez
kompletny system min.890
mm/h,

przepuszczalnosc wody przez
samgq nawierzchnie min.1600
mm/h,

typ trawy: monofil,

rodzaj trawy polietylen,

trawa tuftowana,
wypelnienie: piasek kwarcowy i
granulat EPDM czysty, 1j.
produkowany w pierwotnym
procesie.

2.1. Materialy na boisko

Trawa syntetyczna o

nastepujgcych parametrach:

—  wysokos¢ wiokna min. 60
mm max 62 mm,

—  ilo§é peczkéw min.8900 /m2

— ilo$¢ widkien
min.106.000/m2,

— waga catkowita min.3000
g/m2,

— waga wiokna min.1700
g/m2,

— grubos¢ widkna min.360
mikronow ,

— dtex min.15.500,

— wytrzymatosé taczenia
klejonego po starzeniu
min.100N/100mm,

—  wyrywanie peczka po
starzeniu min.73N ,

— przepuszczalnosé wody
przez kompletny system
min.890 mm/h ,

— przepuszczalnose wody
przez samg nawierzchnig
min.1600 mm/h,

—  typ trawy: monofil,

— rodzaj trawy polietylen,

— trawa tuftowana,

- wypelnienie: piasek
kwarcowy i granulat EPDM
czysty, tj. produkowany w
pierwotnym procesie lub
granulatu EPDM z
recyklingu koloru szarego.

Dopuszcza  sie wykonanie
nowierzchni z trawy o n/w

parametrach:

Wysokos¢ wiakna 50mm

—  |loé peczkéw min. 8100/m2

— llos¢ widkien min.
98.200/m2

— Waga catkowita 2200g/m2

—  Grubos¢ wtdékna min. 380
mikrometrow

— Dtex min 12000

—  Wyrywane peczka min. 30N




Przepuszczalnodé wody min
500mm/h

Typ trawy: monofil

Kalor: zielony

wypelnienie: piasek
kwarcowy i granulat EPDM
czysty, tj. produkowany w
pierwotnym procesie lub
granulatu EPDM z
recyklingu koloru szarego.
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