2020.03.13
Errata
do projektu wykonawczego

Remont nawierzchni biezni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Lublinie, przy

ul. Poturzynskiej 2

Projekt wykonawcezy — jest:
,,6. Projektowany zakres prac
Przewidywany zakres prac:

ostrozny demontaz nakladek korytek odwadniajacych (do pézniejszego montazu),

dokladne oczyszczenie i umycie istniejacej nawierzchni biezni,

odtworzenie geometrii i prostoliniowo$ci obrzezy ograniczajgcych bieznig, wykonanie oporu
betonowego przy obrzezach istniejacych po wyprostowaniu — zaklada sig, ze obrzeza podczas
tej operacji nie zostang zniszczone.

naprawe ewentualnych nielicznych pgknig¢ nawierzchni istniejacej,

wykonanie nowej warstwy uzytkowej poliuretanowej w technologii retoppingu nawierzchni
poliuretanowej istniejacej (EPDM+PU)

malowanie linii,

naprawa uszkodzeii uszkodzonych nawierzchni utwardzonych (kostka brukowa 6 i 8 cm) i
trawiastych,

montaz nakladek korytek odwadniajgcych,

dostawa i montaz deski do skoku w dal — 1 szt.

uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.(...)”

Zmiana pkt. 6 projektu wykonawczego:
,,6. Projektowany zakres prac
Przewidywany zakres prac:

ostrozny demontaz nakladek korytek odwadniajaeych (do pbzniejszego montazu),

dokladne oczyszezenie i umycie istniejacej nawierzchni biezni,

odtworzenie geometrii i prostoliniowosci obrzezy ograniczajacych bieznig (w ilosci 80 m),
wykonanie oporu betonowego przy obrzezach istniejacych calej biezni po stronie zewngtrznej,
po wyprostowaniu odchylonych obrzezy — zaklada sie, ze obrzeza podczas tej operacji nie
zostang zniszczone,

naprawe ewentualnych nielicznych pgknigc nawierzchni istniejacej,

wykonanie nowej warstwy uzytkowej poliuretanowej w technologii retoppingu nawierzchni
poliuretanowe;j istniejacej (EPDM+PU) lub w technologii natrysku nowej warstwy uzytkowej
EPDM-+PU gr. 2-3 mm na istniejacej biezni wykonanej w technologii natrysk,

malowanie linii,

naprawa uszkodzenn uszkodzonych nawierzchni utwardzonych (kostka brukowa 6 i 8 em) i
trawiastych,

montaz nakladek korytek odwadniajacych,

dostawa i montaz deski do skoku w dal — 1 szt.

uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.”

Projekt wykonawczy — jest:
,,6. Projektowany zakres prac

()

Nawierzchnia, w sklad ktérej wehodza uzyte podczas retoppingu komponenty, winna posiadac:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z aktualng norma PN-EN 14877:2014-02, dla
nawierzchni lekkoatletycznych
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.



4. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancii udzielonej przez preducenta na tq nawierzchnie.”

Zmiana pkt. 6 projektu wykonawczego:

»0. Projektowany zakres prac

(.

Wykonanie renowacji powietzchni biezni w technologii natrysk

Istniejaca powierzchnie biezni wykonana w technologii natrysk oczysci¢, odtluscié. Wykonaé nows
warstwe natrysku mieszanka granulatu EPDM z klejem PU o grubosci 2-3 mm, natrysk o grubosci
maksymalnej dopuszczonej przez producenta w k“llt‘.lc produktu.

Nawietzchnia, w sklad ktorej wchodza uzyte podczas retoppingu lub natrysku komponenty, winna
posiadac:
1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z aktualng norma PN-EN 14877:2014-02, dla nawierzchni
lekkoatletycznych
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.”
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