SCHMATYCZNE OZNACZENIE SCIANEK I PODSUFITEK NA PODDASZU
WYKONANYCH Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Klasa odpornosci ogniowej:
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SCIANKA KOLANKOWA TYP W628 B
z paroizolacig i wetng mineraing
gruboscl 150 mm (w/g specyfikacii
technicznej)

stelaz przeds$cianki na profilach CW 50
gr. 0,6 mm w rozstawie co 600 mm

paroizolacia

Z x 15 mm plyta ogniochronna. GKF

SCHMATYCZNE OZNACZENIE SCIANEK I PODSUFITEK NA PODDASZU
WYKONANYCH Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Klasa odpornosci ogniowej:

T

L i

> 2

L

=

PRZEKROJ A-A

EI60 e s o e $ciana W112 CW75 oktadzina 2 x 12,5 mm plyta zwykla, 2 x 12,5 mm plyta impregnowana od wewnafrz
EI60 == == wee= == Sciana W112 CW75 okiadzina obustronnie 2 x 12,5mm Akustik Plus

REI 60 D116 - sufit na konstukgji krzyzowej UASO/CD 2 x 15 mm plyta gipsowo kartonowa ogniochronna
REI 60 D112 - sufit na konstrukcji jednopoziomowej CD 2 x 15 mm plyta gipsowo kartonowa ogniochronna
REI 60 W628 typ B - przedscianka profif CW 50 2 x 15 mm plyta gipsowo kartonowa ogniochronna

R 60 Bezposrednia obudowa ptytami ogniochronnymi 2 x 15 mm plyta gipsowo kartonowa ognicchronna

SUFIT PODWIESZONY TYP D116
{wlg specyfikacji technicznej)
wieszak noniuszowy do profita UA 50
profile UA 50 gr. 2 mm co 600 mm
mocowane do kleszczy za pomocg
wieszakdw noniuszowych do UA w
maksymalnym rozstawie do 1300 mm
profile CD 60 gr. 0,6 mm co 400 mm

2 x 15 mm plyta ogniochronna GKF

SUFIT PODWIESZONY TYP D112
{w/g specyfikacji techniczne])

profile CD 60 gr. 0,6 mm co 400 mm
mocowane za pomoca wieszaka
bezposredniego w maksymalnym
rozsiawie do 1150 mm

2 x 15 mm plyta ogniochronna GKF

dﬂm_&“ﬁ»

SCIANKA KOLANKOWA TYP W628 B
z paroizolacjg | welng mineralng
grubosci 240 mm (w/g specyfikacdii
technicznej)

stelaz przedscianki na proiilach CW 50
gr. 0,6 mm w rozstawie co 600 mm
rparoizolacja

2 X T5nm plyla ogniochronna GKF

szczegol A

T

Akustik Plus (w/g specyfikacji
technicznej)

SCIANKA DZIALOWA TYP W112

szS. w2
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SCHMATYCZNE OZNACZENIE SCIANEK I PODSUFITEK NA PODDASZU
WYKONANYCH Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Klasa odpornosci ogniowej: PRZEKROJ D-D

EI60 o e e $ciana W112 CW75 okfadzina 2 x 12,5 mm phyta zwykla, 2 x 12,5 mm piyta impregnowana od wewngtrz
E[6) == === === == Sciana W112 CW75 okladzina obustronnie 2 x 12,5mm Akustik Plus

REI 60 D116 - sufit na konstukcii kizyzowej UASQ/CD 2 x 15 mm plyta gipsowo kartonowa ogniochronna
RET 60 D112 - sufit na konstrukgji jednopoziomowej CD 2 x 15 mm plyta gipsowo kartonowa ogniochronna
REI 60 W628 typ B - przedécianka profil CW 50 2 x 15 mm plyta gipsowo kartonowa ogniochronna

R60 Bezposrednia obudowa plytami ogniochronnymi 2 x 15 mm ptyta gipsowo kartonowa ogniochronna

SUFIT PODWIESZONY TYP D116
(w/g specyfikacii technicznef)
wieszak noniuszowy do profila UA 50
profile UA 50 gr. 2 mm co 600 mm
mocowane do kleszczy za pomocg
wieszakow nonjuszowych do UA w
maksymalnym rozstawie do 1300 mm
profile CD 60 gr. 0,6 mm co 400 mm
2 x 15 mm plyta ogniochroanna GKF

SUFIT PODWIESZONY TYP D112
{w/g specyfikacii technicznei)

profile CD 60 gr. 0,6 mm co 400 mm
mocowane za pomocg wieszaka
bezposredniego w maksymalnym
rozstawie do 1150 mm

2 x 15 mm plyta ognicchronna GKF

SUFIT PODWIESZONY TYP D112
(w/g specyfikacji technicznei)

profile CD 60 gr. 8,6 mm co 400 mm
mocowane za pomoca wieszaka
bezposredniego w maksymalnym
rozstawie do 1150 mm

2 x 15 mm plyta ogniochronna GKF

SCIANKA KOLANKOWA TYP W628 B
z paroizolacjg | welng mineralng
grubosci 150 mm (wfg specyfikacji
technicznej)

SCIANKA KOLANKOWA TYP W628 B
z paroizolacia | welng mineralng
grubosci 150 mm {w/g specyfikacji
technicznej)

stelaz przedscianki na profilach CW 50
gr. 0,6 mm w rozsiawie co 600 mm

gr. 0,6 mm w rozstawie co 600 mm

stelaz przedscianki na profilach CW 50 4 i\
—T i " g
-

paroizolacja 7 5 / paroizolacja

2 x 15 mm plyta ogniochronna GKF Lﬁ] / 2 x 15 mm plyta egniochraonna GKF

SCIANKA DZIALOWA TYP W112
Akustik Plus (w/g specyfikacii i i
technicznef)
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Specyfikacja techniczna rozwiazan ocbudowy wiezby
dachowej jako sufitow podwieszonych, scianek
kolankowych i dziatowych oraz obudowy elementow
wiezby dachowej na poddaszu przebudowywanego

budynku.

Obiekt:
PRZEBUDOWA BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL EKONOMICZNYCH im. A. i J. VETTEROW

dz. nr 18/2 obr. 34 przy ul. BERNARDYNSKIEJ 14 w LUBLINIE
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1. Zabezpieczenie wiezby dachowej do klasy odpornosci REI 60 - czesc

pozioma

Sufit podwieszany D116, konstrukcja samodzielna dwupoziomowa krzyzowa z profili UA 50
oraz CD z okladzing z plyt gipsowo kartonowych

Frofil gidwry WA zrofil nodny CO

radshivy WinsEaEaw

/ ok, 250 1 2 T

rozstaw ssiowy profil nesnysh

Konstrukcja sufitu:

profile glowne UA 50 wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej o grubosé nominainegj 2,0
mm

profile poprzeczne - nogne CD 60x27 wykonane ze stalowe] blachy ocynkowanej o grubosci
nominalnej 0,6 mm, mocowane do profili glownych za pomocyg systemowych tacznikéw
krzyzowych UASQ/CDE0

wieszaki: wieszak noniuszowy do profili UA, mocowane do wigzby dachowej wkretami FN
na obwodzie sufitdw zastosowane s3 profile przyscienne UD 28x27 wykaonane ze stalowej
blachy ocynkowanej o grubosci nominalngj 0,6 mm mocowane przy uzyciu fgcznikéw
mechanicznych (kotkow rozporowych np. Tworzywowo-metalowe taczniki rozporowe K" i ,L",
dybli, wkretdw stalowych dobranych w zaleznosci od rodzaju podioza oraz naprezen) o
srednicy min. & mm i diugosci min. 40 mm, w rozstawie nieprzekraczajgcym 100 cm.
Pomiedzy stalowymi profilami, a scianami znajduje sie tasma akustyczna z polietylenu o
grubosci 3 mmi i szerokosci 30 mm lub welna mineralna o grubosci 10 mm.
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Oplytowanie sufitu

» Dwie warstwy plyt gipsowo kartonowych DF (ogniochronnych} zgednych z normg EN 520 o
grubosci 2 x 15 mm. Pierwsza i druga warstwa plyt mocowana jest do konstrukeji rusziu w
maksymalnym rozstawie co 17 cm.

Rozstaw konstrukeji nosne;j:

Tablica nr 6. Rozstawy konstrukcji

Rozslta\n{ OSIOWY | pozstaw wieszakow [mm]-a
profill glownych | icsar sufitu [kN/m?)
Imml-c i
do0,15 |do(03Q /do050 |do(,65

1, 2. 3. 4, 5.
500 2600 2050 16800 1200
500 2450 1950 1300 1000
700 2300 | 1850 1100 850
800 2200 1650 1000 - i
900 2150 1450 - -
10090 2050 1300 - -
1100 2000 1200 - -
1200 1850 - - -
1300 1900 - - -
1400 1850 - - -
1500 1750 - - -
Rozstaw osiowy prafili nosnych - b - 400 mm

* Biorge pod uwage zastosowanie akladziny 2 x 15 mm DF, oraz weine mineralng ufozong na
stelazu nalezy przyjaé ciezar sufitu do 0,50 kN/m?, co za tym idzie rozstaw wieszakow do
1300 mm, rozstaw profili gidwnych UA 50 600 mm, rozstaw profili nosnych 400 mm.

Spoinowanie

s Spoiny plyt gipsowo kartonowych na zigczach plyt oraz na polgczeniu oplytowania ze sciang
sg szpachlowane systemowag masg szpachlows. Polgczenia miedzy ptytami warstwy
zewnetrznej wzmocnione fasmg wzmacnigjgcyg z wiokna szklanego.

Klasyfikacja ogniowa

« Na podstawie analizy wynikow badan odpornosci ogniowej samodzielnego sufitu
podwieszone D116, wykonanego z piyt gipsowo-kartonowych i zamentowane zgodnie z
opisem technicznym, sklasyfikowany zostal w klasie odpornosci ogniowej
El 60 (a—b} wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-2:2016-07

+ Sufity podwieszane z okladzinami z plyt gipsowo-kartonowych wykonane zgodnie 2 opisem
technicznym i sklasyfikowane w klasach odpornosci ogniowej El 60, stanowigce samodzielne
przegrody (przepony) przy dziataniu ognia od dotu zapewniajg edpowiednio spelnienie
nastepujgeych kryteridow odpornosci ogniowe] wg normy PN-EN 13501- 2:2016-07 dla:
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Uktad dach - sufit podwieszany (konstrukcja dachu zaprojektowana zgodnie z Polskirmi
Normami i Eurokodami) klasa odpornosci ogniowej REI 60 (a«—h)

Podczas montazu sufitu D11 nalezy przestrzegaé wszystkich wytycznych zawartych w instrukgji
technicznej stosowanegao producenta systemu oraz klasyfikacji ogniowe.
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2, Zabezpieczenie wiezby dachowej do klasy odpornosci REI 60 - czgséé

skosna

Sufit podwieszany D112, konstrukcja samodzielna jednopoziomowa z oktadzina z plyt gipsowo

kartonowych

Tyika profil nosny

N
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Konstrukeja sufiiu;

profile nosne CD 60x27 wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6
mm

wieszaki: wieszak bezposredni do profili CD lub wieszak noniuszowy do profili CD, mocowane
do wiezby dachowe] wkretami FN

na obwodzie sufitdw zastosowane sg profile przyscienne UD 28x27 wykonane ze stalowgj
blachy ocynkowane] o grubosci nominainej 0,6 mm mocowane przy uzyciu tgcznikow
mechanicznych (kotkéw rozporowych np. tworzywowo-metalowe tgczniki rozporowe K" i ,L",
dybli, wkretdw stalowych dobranych w zaleznosci od rodzaju podioza oraz naprezen) o
Srednicy min. 6 mm i diugo$ci min. 40 mm, w rozstawie nieprzekraczajgcym 100 cm.
Pomiedzy stalowymi profilami, a Scianami znajduje sie tasma akustyczna z polietylenu o
grubosci 3 mm i szerokosci 30 mm lub welna mineraina o grubosci 10 mm.

Optlytowanie sufitu

Dwie warstwy plyt gipsowao kartonowych DF {ogniochronnych) zgodnych z normg EN 520 o
grubosci 2 x 15 mm. Pierwsza i druga warstwa plyt mocowana jest do konstrukciji rusztu w
maksymalnym rozstawie co 17 cm.

Strona5z 13



Rozstaw konstrukcji nosnej:

Tablica nr 2. Rozstawy konstrukcji w przypadku samych profili nosnych

Erc;—;‘:isﬁtigé?ws;;? Y | Rozstaw wieszakow fmm]-a
Tmmi- b ”CIQZEH' sufitu [kNimf]
do (0,15 (do0.30 ido{,40* [do 050" |do 065"
1. 2. 3. 4, 5. 8.
400 1 1400 1150 1050 1000 a0

" Tylko wigszak bezposredni lub noniuszowy

Biorac pod uwage zastosowanie okladziny 2 x 15 mm DF nalezy przyjac ciezar sufitu do 0,30
kN/m?, co za tym idzie rozstaw wieszakdw do 1150 mm, rozstaw profili nosnych 400 mm.

Spoinowanie

Spoiny ptyt gipsowo kartonowych na zigezach plyt oraz na potaczeniu oplytowania ze $ciang
sg szpachlowane systemowa masa szpachlowa. Polaczenia miedzy plytami warstwy
zewngtrznej wzmochione tasmg wzmacniajgcsg z widkna szklanego |ub, tasmg wzmacniajaca
papierowa.

Klasyfikacja ogniowa

Na podstawie analizy wynikéw badani odpornoéci agniowej samodzielnego sufitu
podwieszone D112, wykonanego z plyt gipsowo-kartonowych i zamontowane zgaodnie z
opisem technicznym, sklasyfikowany zostat w klasie odpornosci ogniowe;]

El 60 (a—b) wedlug kryteriéw normy PN-EN 13501-2:2016-07

Wymaga sie aby sufity podwieszane z okladzinami z plyt gipsowo-kartonowych wykonane
zgodnie z opisem technicznym danego systemu byiy sklasyfikowane w klasach odpornosci
ogniowe] El B0, stanowily samodzielne przegrody (przepeony) przy dziataniu ognia od dotu
zapewnialy odpowiednic spetnienie nastepujacych kryteridw odpornosci ogniowej wg normy
PN-EN 13501- 2:2016-07 dla:

Uktad dach - sufit podwieszany (konstrukcja dachu zaprojektowana zgoednie z Polskimi
Normami i Eurokodami) klasa odpornosci ogniowej RE| 60 (a—b)

Podczas montazu suiitu D11 nalezy przestrzega¢ wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji
technicznej stosowanego producenta systemu oraz klasyfikacji ogniowej.
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3. Zabezpieczenie elementéw wiezby dachowej stupdw, sciany kolankowej do
klasy odpornosci REI 60

System przedscianki W628 Typ B, okiadzina 2 x 15 mm plyta gipsowo-kartonowa
ogniochronna grubosci 15 mm, maksymalna wysokosé 3 m

Konstrukcja

s Konstrukcja przedscianek W28 typ B z plyt gipsowo-karnonowych jest na szkielecie z profili
stalowych ocynkowanych zimnogietych CW 50 i UW 50, wykonanych z biachy o nominalnej
grubosci 0,6 mm, zgodnych z normag PN-EN 14185:2014 [1.6]. Profile stupkowe CW 50
montowane sg w rozstawie wynoszgcym maksymalnie 60 cm.

+ (Obwodowe potaczenia przedscianek z konstrukecjg budynku (potaczenia profili UW oraz
skrajnych stupkow CW) wykonuje sie przy uzyciu {gcznikow mechanicznych (kotkow
rozporowych np. tworzywo-metalowych tgcznikow rozperowych K" i ,L°, dybli, wkretow
stalowych dobranych w zaleznosci od rodzaju podioza oraz naprezen o srednicy min. 6 mm i
diugosci min. 40 mm, w rozstawie nie przekraczajgcym 100 cm. Pomiedzy stalowymi
profilami, a scianami i stropami znajduje sie tasma akustyczna z poliuretanu o grubosci min 3
mm i szerokosci 50 mm lub welna mineralna o grubosci min. 10 mm.

Optytowanie

+ Jednostronng, dwuwarsiwowg okiadzine przedscianek W628 Typ B stanowia plyty gipsowo-
karfonowe ogniochronna 15 mm zgodne z normg EN 520+A1:2010. (przed montazem plyt g-
k nalezy zamocowac paroizolacje z folii paroizolacyjnej).

Wypetnienie

e Wypelnienie przedscianek stanowi wetna mineralna szklana lub skalna (w sciankach
przylegajacych do muru grubosci 15 cm, w sciankach ,odsunietych” od muru 24 cm, lambda
welny 0,035 WmK). W przedsciankach moga byc wmontowane puszki elektryczne. {po
montazu weiny mineralnej nalezy zamocowac paroizolacje z folii parcizolacyjnej i nastepnie
pivty g-k).

Speinowanie

s Spoiny plyt gipsowo kartonowych na ztaczach plyt oraz na polaczeniu oplytowania ze sciang
sg szpachlowane systemowg masa szpachlowg. Pelaczenia miedzy plytami warstwy
zewnetrznej wzmocnione tasmg wzmachiajacg z widkna szklanego lub tasma wzmacniajgcg
papierows.

Klasyfikacja ogniowa:

» Przedscianki, wykonane zgodnie z opisem technicznym w klasie El 60 mogg petni¢ funkcje
oddzielenia przeciwpozarowego, speiniajacego wedlug rozporzadzenia [warunki techniczne]
kryteria odpornosci ogniowej REI 60 przy spelnieniu nastepujgcych warunkow:

1. Sa mocowane do lub spoczywajg na konstrukeji spetniajgcej kryteria klasy

adpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa ocdpornosci ogniowej $ciany z uwagi na
kryteria El

2. Nie sg poddane chcigzeniom mechanicznym pochadzgcym od konstrukcji budynku

3. S5azamocowane da elementow budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w
opracowaniu projektowym.
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Rysunek przedstawiajgcy konstrukcje przedscianek W628 typ B z plyt gipsowo kartonowych:
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Podczas montazu przed$cianki nalezy przestrzegac wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji

1.Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronna

15 mm.
2.Paski z piyt g-k.

3.Profil CW 50/75/100.

4 Profil UW 50/75/100.

5.Profit UW 75/100 x 100.
6.Gipsowa masa szpachlowa.
7.Tasma akustyczna.

B.Tasma wzmacniajaca z widkna
szklanego.

9. Wkret do szybkiego montazu TN.
10. Wkret LN.

11. Tworzywowo-metalowy fgcznik
rozporowy K lub L.

12.Weltna mineralna do scianek g-k.

techniczne] stosowanego preducenta systemu oraz klasyfikacji caniowsj.
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4. Zabezpieczenie stupow oraz belek drewnianych nie zabezpieczonych
systemami D112 oraz W 628 Typ B do R60

System zabezpieczenia slupéw oraz belek drewnianych plytami gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi 2 X 15 mm (grubos$é piyi).

Zabezpieczenie elementéw wykonanych z drewna litego iglastego i lisciastego oraz drewna kiejonego
warstwowo, stosowanych w konstrukgjl jaki belki, stupy, prety rozciggane lub elementy Sciskane.
Ocena dotyczy elementdw o przekroju prostokgtnym.

Zabezpieczenie elemeniow drewnianych wykonane jest z plyt gipsowo-kartonowych, plyty zgodne z
normg PN-EN 520,

Zabezpieczenie elementow drewnianych o przekroju prostokatnym wykonane jest metoda ebudowy
skrzynkowej. Montaz plyt za pomoca wkretdw do drewna TN lub TD bezposrednio mocowanych do
drewnianych elementéw (bez podkonstrukcji mocujgeej).

Minimalna diugo$¢ zakotwienia fgcznikow w przypadku montazu bezposredniego plyt gipsowo-
kartonowych do nosnych elementéw drewnianych powinna wynosié minimum 20mm

Wszystkie polgczenia, styki i tby wkretoéw ogniochronnych obudéw konsirukcji drewniznej nalezy
Zabezpieczy¢ systemowymi masami szpachlowymi.

Rys. 3. Sposol zabezpieczenia elementow drewnianych ~ zabezpieczanie 4 stronne
(przypadki nagrzewania czterostrannego), pivty w ukladzie jednowarstwowym
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Podczas obudowy elementow drewnianych nalezy przestrzegac wszystkich wytycznych zawartych w
systemowych dokumentach (Ocena ITB)
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5. Sciany dzialowe pomiedzy salami lekcyjnymi oraz salami lekcyjnymi a
obszarem komunikacji ogéinej.

System sScian dzialowych W112, CW 75, rozstaw profili 60 cm, okiadzina obustronna ze
specjalistycznej ptyty gipsowo kartonowej typ D o wiasciwosciach akustycznych
{zabezpieczajgcych przed hatasem} 2 x 12,5 mm, 75 mm welny mineralnej w $rodku min. 10 kg/
m?, El 60, Rw = 62 dB ($cianki)

Kanstrukcja

o Konstrukcja $cian W112 wykonana jest na szkielecie z ksztattownikow stalowych.
Ksztaltowniki stupdw CW 75 montowane sg w rozstawie maksymalnym co 60 cm {w
zaleznosci od oczekiwane] klasy odpornosci ogniowej oraz oczekiwanej wysokoscl Sciany
rozstaw co 40 cm lub co 30 cm).

Polgczenie z2 sciana masywng ofaz z posagdzka
Konstrukcia 2 gojedynczych profili CW, oktadzina dwuwarstwowa

o PR

|
B

T
—hnd Bt
R N T
RN S W ) | WS R —
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1.Piyty gipsowo-kartonowe specjalistyczne.

- T TTTUITY T 2.Paski z piyt g-k.
(¥
B i 1 3.Profil CW 50/75/100.
. i1
A 3 4.Profil UW 50/75/100.
.. 11
T 5.Profil UW 75/100 x 100.
T 13 )
LT 6.Gipsowa masa szpachiowa.
1.
i 8.Tasma akustyczna.
AN A
10 1l 9.Tasma przektadkowa.
bl - iﬁf i 10.Wkret do szybkiego montazu TN.
TN
8 ( B & 10. Wkret LN.
T ﬁ s 1 42 12. Tworzywowo-metalowy tgcznik rozporowy K
[ el
i Lo lub L.
i |

13.Weina mineralna.

16.Tasma wzmacniajgca z wiokna szklanego.

Spoinowanie

e Spoiny plyt gipsowa-kartonowych oraz gipsowych zbrojonych widknami na zigczach piyt oraz
na potgczeniu oplytowania ze $ciang sg szpachlowane systemowg masg szpachlowa.
Polgczenia miedzy plytami warstwy zewnetrznej wzmocnione sg taSmg wzmacniajaca z
wiokna szklanego.

Wypetnienie sciany

» Sciany dzialowe W112, W528 wypetnia sie nastepujgcymi typami izolacjl termicznych:
- Weina mineralna szklana
- Welna mineralna skalna
W wybranych przypadkach nie stosuje sie zadnej izolacji (pustka powietrzna).

Sposob montazu Scian oraz wyposazenie sciany

» Obwodowe polgczenia scian dziatowych W112 z konstrukcig budynku (polgczenia profili UW
oraz skrajnych stupkéw CW) wykonuje sie przy uzyciu facznikéw mechanicznych (kotkdw
rozporowych np. tworzywowo-metalowe faczniki rozporowe K" i ,L", dybli, wkretow stalowych
dobranych w zaleznosci od rodzaju podioza oraz naprgzen) o $rednicy minimalnej 6 mm i
dtugosci minimainej 35 mm, w rozstawie nieprzekraczajgcym 100 cm. Pomigdzy stalowymi
profilami, a cianami i stropami znajduje sig tasma akustyczna z polietylenu o grubosci 3 mm
i szerokosci 70 mm iub wetna mineralna o grubosci 10 mm.

e VWV Scianach mozna przeprowadzad przewody instalacii elekirycznej oraz mozna montowac
puszki elekiryczne zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
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Montaz puszek elekirycznych w Scianach sziieletowych przy wymaganiach edpomosc ogniowe]  Rysunki schemalyczne - wymary w mm

u Gnazda wiykowe, wiacaniki ip. moga byt zamonlowene w dowslnym migjscu Sciany dalowe o ile gwa gnizzda nie 53 iekalizowang
dekladniz ngprzstiwko sishie

& Dopuszczaing jest preaprowsdzanie pejstynczych mstalacy siektiycznych. Pozostale otwory nale2y wypelnit masa szpachlows,

# Z uwagina wymagania odpemasd agnicwe] nalaty zachowat warstwe weiny minaralng], kira moze tyd scisnigla maks do 30 mm.

2 zaprawg gipsowq Z obudowg z piyt
=g > , I-l oklagzing
a2 - ¥
g I M . wkrgt

% - okiadzina gi» [ s
£ - &1 nuszka eiek.u-ya:na N ) = 1 pusska eleidryang
o {puszka elextrytona do scian szkigletowych) 2 {puszha . do dcian szkisietowych)
:F. - ZApeawa QIR50wa o grubesc okladzny -gl i*Twwwn’wdwaz phyt ¢ grubesci cidadziny
- = i)
; ry - obudowa wy giebakoéa puszhi
, o - SXlgit masa gipsewa
;:F > d

a) b)

Uwaga: wyrazenie okladzina odnosi sie zaréwno do grubosci jaki i ilosci warstw np. w przypadlu
potrojnego optytowania dciany 3x12,5 mm za gniazdkiem elektrycznym w rozwiazaniu ,b”
réwniez powinny znajdowac sie 3x12,5 mm

Rys. 27. Montaz puszek elektrycznych
Oplytowanie:

* Obustronna, dwuwarstwowg okladzine scian W112 stanowig specjalistyczne piyty
gipsowo Kkartonowej o wlasciwosciach akustycznych 2 x 12,5 mm. Plyty mocowane
sg do ksziattownikow stalowych przy pomocy blachowkretow. Pierwsza warstwa
{(wewnetrzna) plyt fgczona jest wkretami w maksymalnym rozstawie, co 75 cm, druga
warstwa (zewnetrzna) taczona jest wkretami w maksymalnym rozstawie, co 25 cm.

Klasyiikacja ogniowa

» Wymaga si¢ aby wykonane sciany dzialowe - wykonane zgodnie z opisem technicznym i
skiasyfikowane w klasach El 60, mogg peini¢ funkcje oddzielenia przeciwpozarowego,
speiniajgce wedhug Rozporzadzenia [22] kryteria odpornosci ogniowej odpowiednio w
klasach REI 60 przy speinieniu nastepujacych warunkéw:

- mocowane do lub spoczywajg na konstrukcji spetniajace] kryteria klasy odpornosci
agniowe] nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowe] $ciany z uwagi na kryteria El,

- nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konsirukgji budynku,

- sgzamocowane do elementow budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w
projekcie budowlanym.

Podczas montazu $cianki W11 nalezy przestrzegac wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji
technicznej stosowanego producenta systemu oraz klasyfikacji ogniowe;.
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6. Ocieplnie $cian od wewnatrz.
Docieplenie Sciany od wewnatrz piytg perlitowg grubosci 100 mm o wspdiczynniku lambda

0,045 WimK (lub liczbowo nizszym), wspotczynniku nasiakliwosci Aw 1,98 kg/m2 s=05 (bez-
widknowa, aktywna kapilarie i otwarta dyfuzyjnie plyta izolacyjna, produkowana z uszlachetnia-
nego perlitu pochodzenia wulkanicznego).

Przyjeta technologia:

- oczyszezenie i zagruntowanie podloza,

- przyklejenie ptyt izolacyjnych wybranego producenta do podioza za pomoca systemowego kleju
(zaprawa klejaca pokrywa calg ptaszczyzne piyty izolacyjnej),

- dodatkowe mocowanie mechaniczne za pomoca tgcznikow,

- wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z widkna szklanego odpornej na dziatanie alkaliow (splot
gazejski, gramatura 165 g/m2, oczka 4 mm x 4 mm) zatopionej w zaprawie klejacej,

- wykonanie systemowego tynku cienkowarstwowego na giadko”.

Calosé prac obejmuje wykonanie naroznikdw i wyprawy wokét osciezy okiennych i ilogci dwoch
sztuk.

UWAGA:

1. Dla wszystkich opisanych powyzej elementéw zabudowy poddasza, wymagane jest przedsta-
wienie inwestorowi dokumeniéw potwierdzajacych wskazang w specyfikacji klase odpornosci
ogniowej dla wybranego systemu materiatowego (dokumenty typu Swiadectwo badan ogniowych,
aprobaty techniczne, ocena ITB).

2. Wykonanie Scianek dziatowych obejmuje przygotowanie podioza umozliwiajgce posadowienie
scianki.
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1. DANE OGOLNE

1.1._Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczgcych remontu instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku Zespotu Szkoét
Ekonomicznych w Lublinie przy ul. Bernardynskiej 14.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
Z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Podstawg wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg jest rysunek pogladowy
istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej na poddaszu w budynku Zespotu Szkoét
Ekonomicznych przy ul. Bernardyniskiej 14 w Lublinie oraz przedmiar robét niezbednych do
naprawy istniejacego uktadu wentylacji.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowg powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow | rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo uzgodnione z inspektorem
nadzoru. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow ielementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwafoéci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z z inspektorem
nadzoru.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robét przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzer oraz
instrukeje producenta uzycia materiatow i systeméw budowlanych.

Wszelkie niejasnosci i niedociagnigcia w dokumentacji projektowej winny byé wyjasniane
na biezgco z inspektorem nadzoru | nie mogg byé samodzielnie interpretowane przez
Wykonawce.

1.5._Ogolne informacje dotyczace zakresu robét, budynku i instalacji

W zakres wchodzi wykonanie nastepujacych robét:

- demontaz cze$ci istniejgcych i niekompletnych kanatéw wentylacyjnych stalowych
o przekroju prostokatnym i okragtym na poddaszu,
montaz brakujgcych odcinkéw kanatow stalowych wentylacji mechanicznej, utozonych
na suficie poddasza wraz z niezbedng armaturg (przepustnice, tumiki, kratki
wentylacyjne),
demontaz niesprawnych wentylatordw promieniowych i osiowych kanatowych na
poddaszu (3szt.) oraz wentylatoréw dachowych (2szt.),
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montaz nowych wentylatorow osiowych kanatowych (2 szt.) i dachowych (2 szt.) wraz
z zasileniem elektrycznym i sterowaniem.

czyszczenie istniejgcych kanatdéw wentylacyjnych (reczne)

montaz izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej na wszystkich kanatach wentylacyjnych

fnstalacja elektryczna zasilajaca wentylatory jest tematem odrebnej czesci opracowania.
Instalacja wentylacji obejmujgcej sanitariaty oraz pomieszczenia sali gimnastycznej i auli
Ujete sg w odrebnej dokumentacji projektowe;j.

b)__ Opis budynku i istniejacej instalacji

Budynek zalicza sig do kategorii wysokich. Podlega opiece Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, zgodnie z wpisem do rejestru nr A/774.

Gtéwne wejscia frontowe do budynku znajdujg si¢ na poziomie niskiego parteru
| wysokiego parteru. Ponizej niskiego parteru znajduja sie dwie kondygnacie podziemne.
Powyze]j wysokiego parteru zlokalizowane sg dwa pietra i poddasze uzytkowe.

Budynek obecnie podlega remontowi | przebudowie w wielu aspektach. W czasie
remontu budynek jest wylaczony z uzytkowania.

Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng. Wiezba dachowa drewniana. Pokrycie dachu
podiega renowacji w ramach obecnie przeprowadzanych roboét.

W ramach niniejszego zadania w pomieszczeniach poddasza przewidziane jes*
wykonanie nastgpujgcych robét budowlanych: nowych $cianek dziatowych w technolog
gipsowo-kartonowe] na systemowym ruszcie z wypetnieniem weing mineralna, $cianek
kolankowych, sufitu podwieszonego nad kondygnacjg poddasza, wykonanie ocieplenia dwéch
$cian w technologii docieplenia od wewnatrz.

Po dokonaniu demontazu scian dziatowych i sufitdw poddasza, w celu wykonania ich
odtworzenia, stwierdzono, ze istniejace ukiady wentylagji poddasza, prowadzone na suficie
pomieszczen poddasza, sg niekompletne, niesprawne i czeéciowo zbedne, z uwagi na fakt, ze
pomieszczenia poddasza beda wentylowane zgodnie z projektem na ,Przebudowe instalacji
wentylacji poddasza w budynku ZSE", autorstwa Adama Maksymiuka, wobec tego czesé
istniejace] sieci kanatéw nalezy zdemontowa¢. Uktady obejmuje kilka pomieszczen o zblizonym
charakterze uzytkowym, wszystkie ukiady wyposazone w stare, niesprawne wentylatory. Dla
kazdego uktadu przewidziano wymiang wentylatorow na nowe, jeden umieszczony pod
dachem nad stropem poddasza, jeden na posadzce poddasza oraz dwa dachowe. Dla
wszystkich wentylatorow dodatkowo przewidziano tumiki rurowe. Jeden uktad uktad
wyposazony w wentylator promieniowy fi 400 podlega tylko demontazowi.

Wyrzut z kazdego wentylatora indywidualnym kanatem zakoriczonym wyrzutnig dachowe,
pionowsg nad potacig dachu.

Kazdy wentylator przewidziano do regulacji odrebnymi regulatorami tyrystorowymi
umieszczonymi w tablicy elektrycznej. Zasilanie wentylatoréw przewidziano poprzez zegar
z mozliwoscig ustawien dobowych i tygodniowych okresow pracy.

Nawiew do pomieszczen przewidziano za pomocg nawiewnikéw okiennych oraz kratek
transferowych w Scianach oraz poprzez otwieranie okien.

1.6._Opis robét tymczasowych

Wykonaé zabezpieczenia istniejacych elementow
W czasie robét wykonaé¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem 0soéb
niepowotanych

1.7._ Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest dziatka, na kidrej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Dojazd pod front budynku droga powiatowa. Dojazd na parking przy budynku (patio)
przeswitem o ograniczonej wysokosci i szerokosci.

Budynek wytaczony jest obecnie z uzytkowania na czas kompleksowego remontu.
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Wykonawca winien ustalié z wiadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszczen.

1.8._Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz harmonogram robét, kitéry uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we
wiasnym zakresie.

1.9._Zabezpieczenie interesdw o0sdb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajacego.

1.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
materialy i elementy rozbidérkowe bedg sktadowane w miejscu wyznaczonym przez

Inwestora.
1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do opracowanego Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzgt | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne beds skiadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezuitat realizacji robét albo przez persenel Wykonawey.

1.12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

oznaczenie przejsc,
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oznakowanie terenu budowy,
zatrudnienie dozorcéw
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.13. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w ninigjszej ST winny byé tozsame z okresleniami
zawartymi w warunkach umownych Inwestora z Wykonawes.
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2. MATERIALY

2.1._ Wymagania ogdlne

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzn. zmianami)
wszystkie materiaty musza by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg byé nowe
i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.2. Wentvlacja

Wentylatory zastosowac kanatowe o budowie wyciszonej, 230V przeznaczone do pracy
ciggtej, z wirnikiem na tozyskach kulkowych. Konstrukcja wentylatora winna umozliwiaé dostep
do siinika bez demontazu kanatu. Zastosowac wentylatory dwu- lub trzybiegowe, tj. z min.
dwoma mozliwymi podigczeniami predkosci obrotowych. Sposob podigczenia dopasowaé do
wymaganych parametrow.

Szczegdtowe parametry wentylatoréw zgodnie z tabelg doboru. Maksymalny sprez
wentylatora {(przy min. wydajnosci) nie moze przekracza¢ 200% sprezu minimalnego podanego
w tabeli.

Ozn L okaliz Wym. param. wentylatora

wentyl. | wentylatora

Typ wentylatora, srednica, napigcie, maksymalne
parametry

Min. wydat. [m3/h]

kanalowy, wyciszony, DN315; 230V; 1,23A;150W;

W 328 2250 1600 obr/min.: 35dB(A)

kanatowy, wyciszony, DN580; 400V; 3,65A2360W.
W2 316 12800 1540 obr/min.: 50dB(A)

kanatowy, wyciszony, DN225; 230V; 135W: 0,6A;
W3 | 325 (dach) 900 9650 obr/min.: 49dB(A)
Wed 304(dach) 900 kanatowy, wyciszony, DN225; 230V; 135W: 0,6A;

2650 obr/min.; 49dB(A)

Kanaty prostokatne wentylacji wywiewnej wykonac z przewodow i ksztattek z blachy
stalowe] ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001 o standardowe] klasie sz¢zelnosci, przeznaczone
do wentylacji niskociénieniowej. Dla kanatéw o szer. <400 mm stosowaé blache o grubosci
minimalnej 0,60mm z usztywniajacym przetioczeniem. Dia przewoddéw o szerokosci 400 mm
i wigksze] stosowaé blache o grubosci min. 0,8mm. Polgczenia kanaiow prostokatnych
na kotnierze. Kofnierze powinny trwale i szczelnie przylega¢ do Scianek kanaiu. Potaczenia
kotnierzy na uszczelke gumowg samoprzylepng za pomocg $rub ocynkowanych.,

Kanaty okragte wykona¢ z sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro) o grubosci
scianki 0,6mm. Potgczenia kanatéw okraglych za pomoca typowych ksztattek prasowanych
z blachy stalowej ocynkowanej taczonych na uszczelke gumowa. Kolana stosowaé o fuku
1,0xd.

Do podtaczania kratek prostokatnych wykorzystywaé krocee przejéciowe lub skrzynki
przytgczeniowe 20x20x20cm, wykonane z blachy stalowej ocynkowane;j.

Wyrzutnie stosowaé pionowe z blachy stalowej ocynkowanej (malowanej proszkowo
w kolorze dachowki), wyposazone w kotnierz wewnetrzny zbierajgcy énieg | wode deszczowg
z odprowadzeniem na zewnatrz, pokryta siatkg stalowa o oczkach 10+15mm.

Pod wyrzutnie stosowac podstawy dachowe typ B/Il (tj. z kroécem) z blachy stalowej
ocynkowanej. Podstawy zastosowa¢ dopasowane do spadku dachu z kréécem pod wyrzutnie
zapewniajgcym wysoko$¢ uktadu min. 60cm w osi. Dopuszcza sie zastosowanie podstaw
podwdjnych lub potréjnych.
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Kratki wentylacyjne stosowac wywiewne, stalowe =z ruchomymi aluminiowymi
kierownicami, z przepustnica, w cato$ci malowane na kolor biaty, 0 wymiarach 150x150mm lub
200x200mm.

g)._Wyposazenie kanafow

Ttumiki zastosowac rurowe, okragte, potelastyczne, o diugosci min. 0,8m, z obustronnymi
kroccami przytaczeniowymi.

h)___Pozostafe materialy do wentylacji

Do izolacji zewnetrznej kanatow stosowa samoprzylepne maty lamelowe z weiny
mineralnej z warstwg folii aluminiowej (o klasie reakcji na ogief A2).

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robot:
- wiertarki
wciggarki
szlifierki katowe
wiertnice
inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow nalezy uzyé nastepujgcych érodkéw transportu
Samochéd skrzyniowy
Samochod dostaweczy
inny transport w razie koniecznosci

WYKONANIE ROBOT

5.1._Wykonanie instalacji wentylacji

i)___Montaz urzadzen

Wentylatory montowac do Scian lub konstrukcji za pomocg uchwytéw zalecanych przez
producenta. Podigczenie wentylatora zgodnie z wytycznymi producenta. Sposéb podigczenia
biegu dopasowa¢ do wymaganych parametréw pracy.

Zasilenie wentylatorow poprzez regulator tyrystorowy w tablicy elektrycznej. Obrot,
ustawi¢ do wymaganych parametréw pracy. Wentylatory zasili¢ z wykorzystaniem zegara
z ustawieniem przewidywanych dni i czasdéw pracy budynku (z uwzglednieniem zapasu
1 godziny przed i po).

Jj)-..Montaz instalacji

Kanaly prostokatne montowa¢ do konstrukcji z profili montazowych ocynkowanych.
Profile montazowe mocowaé do konstrukcji za pomocg obejm skrecanych. Na profilach
zamontowacé przekiadki gumowe zabezpieczone przed przesunieciem. Podwieszenia
wykonywaé maksymalnie co 2,0m, dodatkowo przy tréjnikach i tukach, a dla ttumikéw
maksymalnie co 0,75m.

Przewody okrggte mocowaé za pomoca uchwytdw podwieszanych. Podwieszenia
wykonywaé maksymalnie co 2,0m i dodatkowo przy zatamaniach i trojnikach.

Kratki wentylacyjne wywiewne winny scisle przylegaé do kanatu. Ramke montowaé do
scian lub obudowy za pomocg kotkéw rozporowych lub do koinierza kanatu za pomoca
wkretdw galwanizowanych. Ramki kratek winny przylegaé do &ciany lub obudowy.

Podstawy dachowe montowadé na cokole wykonanym wg opisu robét towarzyszacych. Do
podstaw dachowych wmontowaé wyrzutnie dachowe pionowe.
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k)__Czysz

Budowa kanatéw i kratek winna zapewniac mozliwo$¢ okresowego czyszczenia instalacji
wentylacyjnej. Na kazdym obiegu na strychu zastosowaé klape rewizyjng (lub kolano
rewizyjne). Dodatkowymi punktami do czyszczenia wentylacji winny byé wentylatory kanatowe,
kratki wentylacyjne, ktére to nalezy montowac w sposdb umozliwiajgcy ich czasowy demontaz
na czas ¢zyszczenia.

) __1zolacje

Wszystkie przewody (bez tlumikéw elastycznych), ksztattki, itp. podlegaja izolacii
zewnetrzne] matami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Przewody na poddaszu
izolowaé matami gr. 20mm, za$ na strychu zastosowac izolacje gr. 50mm. W miejscach klap
rewizyjnych zastosowa¢ izolacje demontowalna, a klape na izolacji oznakowaé.

Sposob podigczenia biegu wentylatorow kanatowych dopasowaé do wymaganych
parametréw pracy. Dokonaé regulacji przepustnicami na kratkach w taki sposob, aby ilosé
powietrza wywiewanego z poszczegolnych pomieszczen miescita sie w przedziale 95+120%
przeptywu obliczeniowego.

Ustawi¢ programy zegaréw dobowo-tygodniowych (ujetych w projekcie elektrycznym).
W dni powszednie wentylacja winna byé zatgczana ok. 1 godziny przed planowanym czasem
uzytkowania, a wytgczana ok. 1 godzing po planowanym czasie uzytkowania (dopuszcza sie
jednakowo dla kazdego dnia tygodnia). W weekendy wentylacja winna byé zataczana na ok. 2
godziny w ciggu doby.

5.2._ Wykonanie robot towarzyszacvch

Wykonanie obudéw podstropowych instalacji wentylacji wraz z ich spoinowaniem
i malowaniem gruntujgecym, peine malowanie przewidziano w ramach robdt remontowych
budynku.

Zakres robot remontowych budynku obejmuje rowniez wymiane instalacji elektrycznych,
jednakze kazdorazowo wszelkie instalacje kablowe kolidujgce z obudowami nalezy
w porozumieniu z kierownikiem robot elektrycznych zdemontowaé lub przetozyé. Prace
z kablami powierzyé wykonawcy robét elektrycznych. na biezaco.

Ze wzgledu na przewidywany montaz wentylacji réwnolegle z wykonywaniem pokrycia
dachu, nie przewiduje sie jego uzupetniania.

o)___Wykonanie

Montaz wszystkich konstrukeiji sufitéw podwieszanych i obudéw przewidziano w ramach
robot remontowych budynku.

Pod wentylatorami przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne ze stali ocynkowane} malowanej na
kolor bialy. Drzwiczki zastosowaé przykrecane. Lokalizacja | wielko$¢ drzwiczek winna
zapewnia¢ dostep do eksploatacji, konserwaciji i wymiany urzgdzen,

Prace prowadzone na wysokosciach nalezy prowadzié przy odpowiednim wyposazeniu
| przeszkoleniu pracownikow w zakresie BHP. Osoby pracujgce pod lub na dachu winny byé
zabezpieczone przed spadnieciem. Nie dopuszcza sig zrzucania z géry gruzu lub
zdemontowanych urzadzen.

5.3. Gospodarowanie odpadami

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow
winno odbywaé sig zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. 2013.21
z pdzniejszymi zmianami).
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Przed przystapieniem do robét wykenawsca winien zawrzeé umowe z odbiorcy odpaddw.
Segregacja odpadow podlegajacych utylizacji winna byé okreslona w umowie z odbioreg
odpadow.

Dopuszecza sig, za zgoda zarzadey terenu, sktadowanie czystego i posegregowanego
ztomu (zeliwo, stal) na utwardzonym terenie przez okres nie diuzszy niz 7 dni.

Wszystkie koszty ponoszone z gospodarowaniem odpadami ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdéine zasady kontroli jakosci robdt

Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny byé na biezaco kontrolowane przez
[nspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producentéw materiatow
i urzadzen i Scisle je przestrzegaé. Nalezy zapoznaé sie réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku biednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczgce wzoréw i koloréw winny by
sporzadzone na pismie,

6.3. Badania w czasie robot

p)__Dokumentacja fotograficzna

Na catos¢ robot ulegajacych zakryciu wykonawca winien sporzadzié dokumentacje
fotograficzna

q)__Proba szczelnosci
Wymagania dotyczace préby szczelnosci podano w czesci dotyczgcej wykonana robét.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie rdwniez nastepujace dokumenty:

a)} Dokumentacje projektows

b) pozwoienie na budowe

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robot

e) protokety z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na pitytach CD [ub DVD winna byé przekazana Zamawiajacemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robdt.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw
kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych.

Obmiary robét sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi katalogach KNR.

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot.
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Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetoéci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiardw.

9. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W skiad komisji
wchodzi  kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawey,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z opracowaniem graficznym i niniejsza specyfikacja
techniczng oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstgpstw od dokumentacji technicznej,

zgodnosé wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

karty gwarancyjne urzadzen

dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi  zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

ksigzke obmiaréw,

protokoly odbioréw czesciowych,

protokoly wykonanych prob i badarn,

swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen | materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt dostosowania sig do wymagarn warunkoéw umowy i wymagarn ogolnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie:

ustawienie tymczasowego oznakowania
przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych elementéw,

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczaftowe robot beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ obowigzujgcego podatku VAT.

Sposéb i podstawa piatnosci moze byé okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia lub w Umowie.
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11. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut | wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

- Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r, poz. 1202)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
680) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iBudownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pézniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawi
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaZnionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z pézniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzeénia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa [ higieny pracy podczas eksploatacji maszyn [ innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)
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Dane Ogolne

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S.T.)

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji elekirycznych dla zadania: ,Przebudowa poddasza w budynku ZSE im.
Vetteréw - branza elektryczna”

Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy i
przetargowy przy zleceniu robot wymienionych w przedmiocie specyfikagji.

Zakres robét objetych S.T.

Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznej dla potrzeb
zasilania wentylatorobw na poddaszu w Zespole Szkdt Ekonomicznych przy ul
Bernardynskiej 14 w Lublinie:

- doposazenie rozdzielnicy na poddaszu dla potrzeb wentylacji,

- instalacja elektryczna dla wentylacji poddasza,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami.

Ogolne wymagania

Wszelkie uzasadnione zmiany przy realizacji proponowane przez wykonawce powinny by¢
obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniajgcym nieprzerwany fok
wykonywania prac.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infastruktury z dnia
12.04.2002r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
{Dz.U z dnia

15.06.2002r.; Nr 75; poz.690)

Materiaty

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteridw
technicznych dotyczacych materiatéw

budowlanych (Dz.U Nr 10 z 1995r.; poz.48 oraz rozporzgdzenie zmieniajace w/w
rozporzadzenie Dz.U Nr 136 z 1995r; poz.672), Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajgce zarzadzenie w
sprawie ustalenie wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczone tym znakiem (MP z 1997r. Nr 22; poz. 216) PE-EN
45014 Ogélne kryteria dotyczgce deklaraciji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

Wykaz wazniejszych materiatow:

- wytacznik réznicowo-pradowy 3-faz. 25/0,03, 25A, 30mA,
- zegar astronomiczny cyfrowy,

- stycznik 4-polowy 230V

- wytacznik nadpradowy 1-faz — C4,

- wytacznik nadpradowy 1-faz — C10,



- wytgcznik nadpradowy 1-faz - B6
- przewod YDYp 3x1,5 mmz750V,
- listwa elektroinstalacyjna ,

- rurka inst. PCV sztywna RS

- kotki rozporowe

Zasilanie wentylatoréw

Zasilanie wentylatorow z tablicy zasilajacej obwody o$wietlenia i gniazd na poddaszu.
Zasilanie wentylatoréw wykonac przewodem YDY 3x1,5mm2.

Rozdzielnice na poddaszu doposazyé o zegar astronomiczny cyfrowy, wytgcznik
roznicowopragdowy,, trzy wytgczniki nadprgdowe typu S301 C4, jeden wylacznik
nadpradowy typu S301 C10 i jeden wytgcznik nadpradowy typu S 301 B6.

Instalacje zasilania wentylatorow

Przewidziano zasilenie 4 wentylatorow ktdére bedg domontowane na poddaszu -
rozmieszczenie wentylatordw zgodnie z branzg sanitarna.

Przewody do zasilania wentylatoréw projektuje sie utozy¢ p/t w, w rurkach PCV, listwach
elektroizolacyjnych PCV

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano szybkie
wytaczenie kidre zrealizowane za pomocg wytgcznika roznicowo—-pradowego 30mA
zgodnie z normg PE —92/E-05009. Ochronie przeciwporazeniowe] podlegajg wszystkie
dostepne czesci urzadzen, ktore w normalnie warunkach nie sg pod napieciem, lecz moga
sig znalez¢ pod napieciem wskutek uszkodzenia izolacji podstawowej. Czesci te nalezy
potgczy¢ przewodami ochronnymi PE (3-cia lub 5-ta zyta) z szyna PE w rozdzielniach.

Uwagi koncowe

- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

- Catos¢ wykonywanej instalacji jest zalicznikowa.

- W trakcji wykonywania robot nalezy postugiwac sig dokumentacjg techniczno-ruchowa
montowanych urzadzen i aparatury.

- Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej zachowac kolorystyke przewodéw N i PE.

Wykonanie instalacji elektrycznych

Proponowana kolejno$¢ wykonywania robét elektrycznych:

- wykonanie bruzd

- wykonanie przebi¢ przez $ciany

- utozenie przewoddw w bruzdach, rurkach, listwach PCV,

- zatynkowanie bruzd - wykonanie pomiaréw pomontazowych,

Pomiary techniczne instalacji elektrycznych

Po zakonczeniu robot instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ pomiary techniczne,
przy czym zakres pomiaréw uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres powyzszych czynnosci winien obejmowad:

- sprawdzenie ciggtoci przewodow ochronnych i potaczen wyréwnawczych,

- pomiary rezystancji izolacji kazdego obwodu z kierunku zasilania,

- pomiar obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie skutecznosci ich
dziatania,

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowo-pradowych,

- pomiar rezystancji uziemien,



Przeprowadzi¢  ogledziny instalacji podstawowej |  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej.

Nalezy sprawdzi¢, czy zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymogami
PBUE, PN-91/E-05009.

Obowigzkowo nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ potaczen i przebieg tras przewodow ochronnych,

- mocowanie i jako$¢ wykonywanych potaczen przewoddw ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych,

- oznakowanie barwne przewodow ochronnych,

- prawidiowo$¢ mocowania urzgdzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
oraz ich pofaczen z instalacja.

Przeprowadzi¢ pomiary rezystancji przewodéw PE 2z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa w tym zakresie. Protokoly pomiaréw ochrony od porazen powinny
zawieraé doktadne okresdlenie badanej linii, rodzaju odbiornika, wielko$¢ zastosowanego
zabezpieczenia na obwodzie, wymagang i zmierzong rezystancje przewodu ochronnego
dla okreslonych czasdw wytgczenia, napiecia dotyku i warunkow érodowiskowych.

W protokole nalezy podac¢ stosowang metode pomiaru, typ i numer aparatu technicznego,
ktérym pomiary zostaly przeprowadzone.

Po zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi ze skutkiem
pozytywnym nalezy podac¢ napiecie na poszczegolne instalacje oraz sprawdzic¢ czy:

- punkty Swietine sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wiasciwych
zaciskow.

Warunki odbioru

- przedmiotem odbiorow przejsciowych i koficowego- bedzie przedmiot zaméwienia
okreslony trescig zawartej z wykonawca umowy,

- zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy od
daty zawiadomienia go przez Wykonawce robot,

- zawiadomienie o gotowosci do odbioru z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru
Wykonawca zglosi na adres zamawiajgcego na piémie,

- Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad i usterek,

- w przypadku wystgpienia wad i usterek, Wykonawca dokona niezwtocznie ich usuniecia
[ ponownie wystapi drogg pisemng do [nwestora o wyznaczenie terminu przeprowadzenia
kolejnego odbioru technicznego.

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazaniu instalacji wykonawca jest obowiazany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawcza w tym:

- rysunki powykonawcze tras wystepujacych instalacji,

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzgdzen elektrycznych i teletechnicznych,
- protokéty z prob pomontazowych.



