KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU ZSE im. A. i J. VETTEROW W LUBLINIE - BRANZA

BUDOWLANA (zabudowa g-k)
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BUDYNEK SZKOLY

D112 - PODSUFITKA SKOSY SUFITOWE - OKLADZINY Z PLYT

G-K NA PODDASZU

KNR 9-09
d.1.|0302-04
analogia

ki

POSUFITKA - SKOSY SUFITOWE WZDtUZ
KROKWI - Sufit w systemie D 112 z ptyt gipsowo-
kartonowych OGNIOCHRONNYCH F15, na kons-
trukcji metalowej CD 60/27 o grubosci blachy 0,6 mm
+ profil UD 28x27 o grubosci blachy 0,6 mm - dwu-
warstwowy na ruszcie podwojnym. STANDARD WY-
KONCZENIA PLASZCZYZNY Q2 . (Konstrukcja sufi-
tu: - profile no$ne CD 60x27 wykonane ze stalowej
blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6 mm. -
wieszaki: wieszak bezposredni do profili CD lub wie-
szak noniuszowy do profili CD, mocowane do wigzby
dachowej wkretami FN na obwodzie sufitdw zastoso-
wane sg profile przyscienne UD 28x27 wykonane ze
stalowej blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej
0,6 mm mocowane przy uzyciu tgcznikéw mechanicz-
nych (kotkéw rozporowych np. tworzywowo-metalowe
tgczniki rozporowe "K" i "L", dybli, wkretéw stalowych
dobranych w zaleznosci od rodzaju podtoza oraz na-
prezen) o $rednicy min. 6 mm i dtugosci min. 40 mm,
w rozstawie nieprzekraczajgcym 100 cm. Pomiedzy
stalowymi profilami, a $cianami znajduje si¢ taSma
akustyczna z polietylenu o grubosci 3 mm i szerokos-
ci 30 mm lub wetna mineralna o grubosci 10 mm).

m2

680,00

D116 - PODSUFITKA POZIOMA WZDtUZ KROKWI

-
N[N

KNR 9-09
d.1./0302-04
analogia

N

PODSUFITKA POZIOMA SUFITOWE WZDtUZ
KROKWI - Sufit w systemie D 116 z ptyt gipsowo-
kartonowych OGNIOCHRONNYCH. Konstrukcja
sufitu: - profile gtéwne UA 50 wykonane ze stalowej
blachy ocynkowanej o grubo$¢ nominalnej 2,0 mm , -
profile poprzeczne - nosne CD 60x27 wykonane ze
stalowej blachy ocynkowanej o grubosci nominainej
0,6 mm, mocowane do profili gtéwnych za pomocg
systemowych tgcznikéw krzyzowych UA50/CDG6O0, -
wieszaki: wieszak noniuszowy do profili UA, mocowa-
ne do wiezby dachowej wkretami FN, -na obwodzie
sufitdw zastosowane sg profile przyscienne UD 28x27
wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej o grubosci
nominalnej 0,6 mm mocowane przy uzyciu tgcznikéw
mechanicznych (kotkéw rozporowych np. Tworzywo-
wo-metalowe tgczniki rozporowe "K" i "L", dybli, wkre-
tow stalowych dobranych w zalezno$ci od rodzaju
podtoza oraz naprezen) o $rednicy min. 6 mm i diu-
gosci min. 40 mm, w rozstawie nieprzekraczajgcym
100 cm. Pomiedzy stalowymi profilami, a $cianami
znajduje sie tasma akustyczna z polietylenu o gru-
bosci 3 mm i szerokosci 30 mm lub wetna mineralna
o grubosci 10 mm. Optytowanie sufitu: dwie warstwy
ptyt gipsowo kartonowych DF (ogniochronnych) zgod-
nych z normg EN 520 o grubosci 2 x 15 mm. Pierw-
sza i druga warstwa ptyt mocowana jest do konstruk-
cji rusztu w maksymalnym rozstawie co 17 cm. Na
konstrukcji metalowej - dwuwarstwowy na ruszcie
podwéjnym

m2

572,00

W112 - SCIANKA AKUSTYCZNA

KNR 9-09
0402-06
analogia

d.

WS w

W112 - SCIANA Z PLYTY G-K GRUBOSCI 12,5
mm AKUSTYCZNA - Sciana szkieletowa
w systemie W112 z oktadzing obustronng dwuwarst-
wowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mi-
neralng, grubosci 75 mm, gesto$¢ min. 10,00 kg/m3

m2

230,00

W628 - SCIANKA KOLANKOWA - WZDtUZ MUROW

-
SIS

KNR 4-01
d.1.|0613-01

Zabezpieczenie konstrukgcji drewnianej $cianek kolan-
kowych preparatem ogniochronnym grzybo i owado-
boéjczym

m2

70,00
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d.

&

KNR 9-09
0405-05
analogia

Oktadziny $cienne i obudowy W628 na szkielecie
metalowym pojedynczym, z wypetnieniem weing mi-
neralng grubosci 150 mm lambda 0,035 W/mK, profil
CW 50, pokrycie dwukrotne (Konstrukcja: -Konstruk-
cja przedscianek W628 typ B z ptyt gipsowo-karnono-
wych jest na szkielecie z profili stalowych ocynkowa-
nych zimnogietych CW 50 i UW 50, wykonanych z
blachy o nominalnej grubosci 0,6 mm, zgodnych z
normg PN-EN 14195:2014 [1.6]. Profile stupkowe CW
50 montowane sg w rozstawie wynoszacym maksy-
malnie 60 cm. Obwodowe potaczenia przedscianek z
konstrukcjg budynku (potgczenia profili UW oraz
skrajnych stupkéw CW) wykonuje sig przy uzyciu
tgcznikéw mechanicznych (kotkéw rozporowych np.
tworzywo-metalowych tgcznikdw rozporowych "K" i "
L", dybli, wkretéw stalowych dobranych w zaleznosci
od rodzaju podfoza oraz napregzen) o $rednicy min. 6
mm i dtugosci min. 40 mm, w rozstawie nie przekra-
czajgcym 100 cm. Pomiedzy stalowymi profilami, a
$cianami i stropami znajduje sie taSma akustyczna z
poliuretanu o grubo$ci min 3 mm i szerokosci 50 mm
lub wetna mineralna o grubosci min. 10 mm. Optyto-
wanie: Jednostronng, dwuwarstwowg oktadzing
przedscianek W628 Typ B stanowig ptyty gipsowo-
kartonowe ogniochronna 15 mm zgodne z normg EN
520+A1:2010).

m2 418,90

d.

N e)

KNR 9-09
0405-05
analogia

Oktadziny $cienne i obudowy W628 na szkielecie
metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mi-
neralng grubosci 240 mm lambda 0,035 W/mK, profil
CW 50, pokrycie dwukrotne (Konstrukcja: -Konstruk-
cja przedscianek W628 typ B z ptyt gipsowo-karnono-
wych jest na szkielecie z profili stalowych ocynkowa-
nych zimnogietych CW 50 i UW 50, wykonanych z
blachy o nominalnej grubosci 0,6 mm, zgodnych z
normg PN-EN 14195:2014 [1.6]. Profile stupkowe CW
50 montowane sg w rozstawie wynoszgcym maksy-
malnie 60 cm. Obwodowe potgczenia przedscianek z
konstrukcjg budynku (potaczenia profili UW oraz
skrajnych stupkéw CW) wykonuje sig przy uzyciu
tgcznikéw mechanicznych (kotkéw rozporowych np.
tworzywo-metalowych tacznikéw rozporowych "K" i "
L", dybli, wkretéw stalowych dobranych w zalezno$ci
od rodzaju podtoza oraz naprezen) o $rednicy min. 6
mm i dtugosci min. 40 mm, w rozstawie nie przekra-
czajgcym 100 cm. Pomigdzy stalowymi profilami, a
$cianami i stropami znajduje sie tasma akustyczna z
poliuretanu o grubosci min 3 mm i szerokosci 50 mm
lub wetna mineralna o grubosci min. 10 mm. Optyto-
wanie: Jednostronng, dwuwarstwowg oktadzing
przedscianek W628 Typ B stanowig ptyty gipsowo-
kartonowe ogniochronna 15 mm zgodne z normg EN
520+A1:2010) (wetne mineralng od strony muru za-
bezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomocg np.:
siatki z sznurka lub drutu).

m?2 50,00

KNR 2-02
0607-01
analogia

PAROIZOLACJA - Izolacja z folii paroizolacyjnej

m?2 468,90

ZABUDOWA ELEMENTOW DREWNIANYCH PLYT.

OGNIOCHRONNA F15

-
oS oojon|h TN

KNR 9-09
0101-01
analogia

Obudowa poddasza w systemie z ptyt gipsowo-karto-
nowych ognioochronnych na konstrukcji drewnianej,
mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukgji
dachu i $cianek.

m?2 68,00

d.

KNR 4-01
0613-01

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej elementéw
obudowywanych preparatem ogniochronnym, grzybo
i owadobojczym

m?2 70,68

W112 - SCIANKA W SANITARIATACH (ptyty g-k wodoodporne)

d.

-
o ol = ©

KNR 9-09
0402-06
analogia

W112 - SCIANA Z PLYTY G-K WODOODPOR-
NYCH O GRUBOSCI 12,5 mm - Sciana szkieletowa
w systemie W112 z oktadzing obustronng dwuwarst-
wowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mi-
neralng, grubosci 50 mm

m?2 28,00
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 8592 Uzytkownik: Urzad Miasta Lublin




KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU ZSE im. A. i J. VETTEROW W LUBLINIE - BRANZA
BUDOWLANA (zabudowa g-k)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
17 PROFILE OSCIEZNICOWE - MONTAZ DRZWI
11|KNR 9-09 Osadzenie o$cieznic drzwiowych metalowych w Scia- m2 3,60
d.1./0408-01 nach szkieletowych (z wykorzystaniem "profili osciez-
7|analogia nicowych"
12|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych lub m?2 3,60
d.1.]0408-02 oktadzinowych w $cianach szkieletowych z plyt g-k
7]|analogia
1.8 OCIEPLENIE SCIAN OD WEWNATRZ
13|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie pod- m?2 41,25
d.1./0101-02 foza
8|analogia
14|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m2 41,25
d.1./0101-07
8|analogia
15|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 10 cm z ptyt per- m2 41,25
d.1./0190-04 litowych na systemowej zaprawie klejowej (klejenie
8|analogia do istniejgcej Sciany, klejenie w spoinach ptyt, dodat-
kowe mocowanie mechaniczne do $ciany - ptytg perli-
towg grubosci 100 mm o wspétczynniku lambda
0,045 W/mK (lub liczbowo nizszym), wspétczynniku
nasigkliwosci Aw 1,98 kg/m2 s=0,5 (bezwitdknowa,
aktywna kapilarnie i otwarta dyfuzyjnie ptyta izolacyj-
na, produkowana z uszlachetnianego perlitu pocho-
dzenia wulkanicznego)).
16|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej war- m2 41,25
d.1.|0203-07 stwy siatki na $cianach, stupach i o$ciezach w syste-
8|analogia mie ocieplenia $cian od wewnetrznej strony
17|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mi- m2 41,25
d.1./0109-03 neralnych na gotowym podfozu (systemowy tynk
8|analogia cienkowarstwowy mineralny "na gtadko")
1.9 DOSTAWA | MONTAZ KLAP REWIZYJNYCH
18 Dostawa i montaz w suficie podwieszonym z ptyt g-k, kpl. 2,00
d.1.|analiza indywi- |systemowych klap rewizyjnych o wymiarach 60 cm x
9|dualna 60 cm. (Kompletne klapy rewizyjne zamykane na klu-

czyk cylindryczny, wypetnienie ptytami g-k jak dla su-
fitu podwieszonego. Po montazu klap na klapie za-
chowac ciggtos$¢ izolacji termicznej.).

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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