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Kresowej w Lublinie w czesci wnetrza blokowego pomigdzy ul. Montazowg 10 i1 12, Motorowa 9
oraz Kresowg 10 i 12 w Lublinie

Rozdzial 7,819

Jest:

7. Dobér urzgdzen silowni na wolnym powietrzu

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sitowni na wolnym powietrzu:

1 — twister

2 —kota tai - chi
3 —biegacz

4 — steper

5 - orbitrek

1. zestaw do éwiczen ,.twister” 1 sztuka:

Twister: Glowne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci scianki 3,2 mm.

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 170-200 cm, szerokos¢: 70 — 90 cm, dtugos¢ 100-110
cm, pole powierzchni strefy bezpieczenistwa 12-15 m?

Wymagania:

Elementy otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
pokryte warstwg cynku i malowane farba odporna na warunki atmosferyczne. Siedziska z polietylenu
HDPE. Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajagcymi sile (amortyzujgce;
wibroizolujace) i zaopatrzone w lozyska bezobstugowe. Laczniki wykonane ze stali nierdzewne;.
Nakretki z wkladka zabezpieczajgcg przed samo-odkr¢ceniem. Urzadzenie montowane do stupa
posadowionego 30 cm ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

2. zestaw do éwiczen typu ,.kola tai - chi”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 11- 13 m?

Wymagania: Rura nosna 140 mm x 3,5 mm. Elementy otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbg odporna na warunki
atmosferyczne. Elementy ruchome zaopatrzone w lozyska bezobslugowe. Uchwyty dla rak i n6g :
polietylen modyfikowany, kolor czarny. Laczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wkiadka
zabezpieczajaca przed samo — odkreceniem. Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30 cm
ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie. Siedziska i oparcia z ptyty HDPE
antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.

3 - zestaw do ¢wiczen typu ,.biegacz”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 16 - 18 m?

Wymagania:

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych RO o grubosci scianki 3,2 mm. Wszystkie
elementy stalowe ze stali S 235, ocynkowanej i malowanej farbg odporng na warunki atmosferyczne.
Podstopnice ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajagcymi sitg
( amortyzujacymi, wibroizolujgcymi). Konstrukcja nosna zakotwiona w betonowym fundamencie za
pomoca stalowej kotwy.
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4 - zestaw do éwiczen typu ,,steper”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 - 205 cm, szerokos¢ 90 - 98 cm, dlugos¢ 64 - 74
cm, pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 8 m?

Wymagania:

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Pylon
z dwoch rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych ze
sobg dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
ocynkowane] i malowanej farbg odporng na warunki atmosferyczne.Podstopnice ze stali
nierdzewnej.Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajagcymi sile¢ (amortyzujace;
wibroizolujgce).Urzgdzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

5 - zestaw do éwiczen typu ,,orbitrek”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 - 205 cm, szerokos¢ 185 - 190 cm, dlugosé 75 -
80 cm, pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 9 - 11 m?

Wymagania:

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki 3,2 mm.

Pylon z dwoch rur - RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm
1 polaczonych ze sobg dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farba odporng na warunki
atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewne;.

Siedziska i oparcia z pltyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajgcymi sile (amortyzujace; wibroizolujace).
Urzadzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnia gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku
o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Wybrane urzadzenia nie wymagajg zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Urzadzenia nalezy
zamontowa¢ w fundamencie wg wskazan producenta. Ze wzgledéw bezpieczenstwa fundamenty nie
powinny znajdowac si¢ nad powierzchnia gruntu.

Uwagi ogélne:

Wszystkie dostarczone i zamontowane urzgdzenia sitowni zewnetrznej winny posiadaé certyfikat
zgodnosci z normami, m.in. PN-EN 16 630:2015.

Wszystkie elementy urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i ergonomii oraz wymagania
okreslone w przepisach BHP oraz innych przepisach prawa, elementy metalowe powinny by¢
wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowane, malowane proszkowo dwukolorowo -
elementy konstrukcyjne w kolorze szarym a elementy ruchome w kolorze zielonym lub inna
kolorystyka uzgodniona z Projektantem.

Elementy malowane farbami strukturalnymi odpornymi na dziatanie warunkéw

atmosferycznych, siedziska i oparcia winny by¢ wykonane z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne (plyta HDPE).

Uwagi szczegolowe:

Stopki urzgdzen wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci min.2 mm z otworami, antyposlizgowe,
powinny posiada¢ ograniczniki z 3 stron o wysoko$ci min. 1 cm, powierzchnia stopnicy 100x300
mm.

W przypadku twisterow dysk obrotowy o $Srednicy > 32 mm.



Wszystkie urzadzenia winny posiada¢ ograniczniki, ktére uniemozliwiajg nadmierne wychylenie
elementéw wahajacych sie. Przy ruchu wahadlowym ograniczenie ruchu <55° od pionu.

Elementy swobodnie opadajace w prasach winny mie¢ zastosowane elementy amortyzujace, wszelkie
zderzenia musza byé tlumione, otwarte zderzacze powinny mieé¢ Srednicg min. 35 mm, elementy
poruszajace sie pionowo, znajdujace si¢ poza polem widzenia uzytkownika powinny zachowaé
przeswit do gruntu minimum 110 mm. W innym przypadku min. 60 mm, stanowiska obrotowe (np.
dyski obrotowe i siedziska obrotowe) winny mie¢ wytyczony kierunek uzytkowania, wykonczenie:
nie moze posiadaé ostrych krawedzi, wystajacych gwintéw itd. Nigdzie nie moze by¢ mozliwosci
zranienia, nakretki wystajace na odlegto$¢ >8 mm muszg by¢ schowane. Nakretki samokontrujgce.
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w instrukcje korzystania z urzadzenia literowa i obrazkowg, w
formie tabliczki znamionowej przykrecanej do urzadzenia (nie dopuszcza si¢ stosowania naklejek).
Urzadzenia winny by¢ montowane min. 30 cm pod ziemig by zapobiec przypadkowemu lub
celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.

Rodzaj montowania: Elementy wbetonowane trwale w podtoze, stopa fundamentowa 600 x 600 mm,
wys. 800 mm., urzadzenia posadowione w gruncie przy uzyciu betonu klasy minimum B20,
Urzadzenia modutowe winno byé urzadzeniem pozwalajacym na zastosowanie dowolnej
konfiguracji dwéch stanowisk do éwiczen po obu stronach pylona.

Obcigzenie zewnetrzne pojedynczego urzadzenia maksymalnie do 130 kg.

Urzgdzenia wykonane z rur o $rednicy 48 mm (+/-1mm), minimalna grubos¢

écianki 3 mm, w przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, blacha z ktorej zostang
wykonane uchwyty taczace poszczegdlne czesci zestawu (tzw. uszy”) wykonane z blachy o grubosci
6 mm (+/-1 mm).

8. Plac zabaw
Na miejscu wycietych drzew zaprojektowano maty plac zabaw dla dzieci. Plac posiada
nawierzchnie bezpieczng. Catosé ogrodzona jest ogrodzeniem stalowym systemowym. Na placu

zaprojektowano trzy urzadzenia zabawowe typul: bujak, wazka i karuzela.

Dobér urzadzen zabawowych.

Montaz projektowanych urzadzen i elementow placu zabaw musi odbywac sig scisle wg
wytycznych ich producentéw, zgodnie z Polska Normg PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie urzadzenia
i elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ wykonane z bezpiecznych trwalych materiatow
i posiadaé atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodnos¢ z Polska Normg 1176-
1:2009, a takze spetnia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone w szczegdlnosci w przepisach o ogolnym
bezpieczenstwie produktow.

Wymagany jest 3 letni okres gwarancji producenta na wszystkie urzadzenia placu zabaw.

1 Bujak

Zaprojektowano bujak zlokalizowany w odlegtosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na
placu zabaw.
Zabawki typu bujak jednoosobowy na sprezynie dla dzieci w wieku 1-12 lat nalezy zamontowac
$cisle przestrzegajac zalecen producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 27x96 cm, wysokos¢ 83cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku : 50 cm
Strefa bezpieczenstwa — 327 x 396 cm
Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastgpujace
nawierzchnie amortyzujace upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
Upadku wigksza lub réwng 500 mm.
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Material wykonania - metal, sprezyna wraz z innymi elementami konstrukcyjnymi wykonane ze
stali malowanej proszkowo. Osadzenie w fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyglqd projektowanego bujaka
2. Waika

Zaprojektowano wazke zlokalizowana w odlegtosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na
placu zabaw.
Zabawki typu wazka dla dzieci w wieku 3-12 lat nalezy zamontowac¢ $cisle przestrzegajgc zalecen
producenta i zachowujgc wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 40x340 cm, wysokosé 114 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku : 98 cm
Strefa bezpieczenstwa — 540 x 240 cm
Z uwagi na wysokos$¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastepujace
nawierzchnie amortyzujgce upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
Upadku wieksza lub rowng 980 mm.

Wyglgd projektowanej wazki
3. Karuzela

Zaprojektowano karuzele zlokalizowang w odleglosciach wymaganych stref bezpieczenstwa
na placu zabaw.
Zabawki typu karuzela dla dzieci w wieku 3-12 lat nalezy zamontowac¢ scisle przestrzegajac zalecen
producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 150x150 ¢cm, wysokos¢ 70 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 70 cm
Strefa bezpieczenstwa — 550 x 550 cm



Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastgpujace
nawierzchnie amortyzujace upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
upadku wigksza lub rowng 1000 mm.

Wyglqd projektowanej karuzeli

Ogrodzenie

Plac zabaw ogrodzony jest systemowym ogrodzeniem stalowym Wejscie furtka o szerokosci w
$wietle 100 cm otwierana do $rodka. Otwieranie — zamek z gatkg obracana.

Szeroko$é panelu powtarzalnego: 2,5 m, oczko: 200x50mm@drutu pion/poz: 15,0x6,0mm / 5,0mm
Powloka: ocynk + poliester, kolor RAL 7024

Profil poreczy: 31,5x32,5x1,50mm

Stupki stalowe o przekroju rurowym 60 x60 mm wysokos¢ 103 cm, zaglebienie w fundamencie 80
cm. Fundament betonowy wiercony $rednicy 30 cm, posadowiony na glgbokosci 100 cm. Rozstaw
osiowy stupkow 109 cm.

Uwaga: stupki narozne w katach 69° i 98° nalezy wyprofilowac celem uzyskania wymaganego kata
poprzez dospawanie fragmentu mocujacego.

Mocowanie przesel systemowymi zapinkami do shupkéw - ztgezkami systemowymi. Przesta
zabezpieczone od géry systemowo belka o przekroju 30 x 30 mm.

Panele instaluje sie¢ do stupéw przy uzyciu zlgczek z tworzywa sztucznego oraz $rub. Otwory po
$rubach zabezpiecza si¢ specjalnymi zatyczkami.

Do tworzenia naroznikéw o kacie prostym (90°) nalezy uzyé stupa naroznego (z wywierconymi
otworami pod §ruby na dwdch sasiadujacych bokach stupa).Narozniki o katach ostrych i rozwartych
tworzy sie stosujagc dwa stupy obok siebie.

Ogrodzenie systemowe powinno zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta
ogrodzenia.

9. Elementy malej architektury

Tablica informacyijna:

Shupy konstrukcyjne wykonane sg ze stali $225, malowane podwojng warstwg farby proszkowej z
podktadem cynkowym o przekroju 88,9 mm oraz grubosci $cianki 3,6 mm.Tablica informacyjna
wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 cm wysokoscei 150 cm i szerokosci 100 cm. Shupki
osadzi¢ w fundamentach betonowych na glebokosé 80cm. Glebokosé fundamentowania: 1 m.

Na tablicy informacyjnej nalezy umiescic¢ zestaw przyktadowych ¢wiczen, dzigki czemu kazda
osoba majaca po raz pierwszy stycznos¢ z takimobiektem, bedzie mogta tatwo rozpoczgC trening
oraz regulamin obiektu. Miejsce lokalizacji tablicy nalezy uzgodni¢ z proj ektantem.

Miejsca do siedzenia
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Lawki wolnostojace o dlugosci 180 cm, z oparciami zaprojektowano w konstrukcji stalowej, z rur ze
stali nierdzewnej @ 48,3mm x 2mm.

Deski siedziska z drewna swierkowego impregnowanego przeciw korozji biologicznej, kolor jasny,
naturalny. Dlugos¢: 180cm, wysokos¢ catkowita: 74 cm, wysoko$¢ siedziska: 43 cm, szerokosé
catkowita: 70 cm, szerokos¢ siedziska: 40 cm, listwa siedziska: 3,6x9 cm (fawka 180cm)
Mocowanie fawki kotwami do tawy betonowej o wym. 30x30x50 umieszczonej pod nawierzchnig.
Mocowanie drewna wkretami z thami ukrytymi.

Elementy drewniane powinny mie¢ wszystkie krawedzie sfazowane.

Wyglad projektowanej tawki i kosza na $mieci

Kosze na odpadki
Zaprojektowano kosze na odpadki o konstrukcji stalowej z okladzing z deseczek drewnianych.

Srednica wnetrza kosza 40 cm, wysokosé 81 cm, pojemnos¢ 40 1. Kosz nalezy osadzi¢ w fundamencie
betonowym 30x30x80. Wewnatrz kosza zainstalowa¢ wkiad z blachy ocynkowanej. Deseczki
obudowy z drewna identycznego jak w tawkach, zaimpregnowanego, sfazowanego na krawedziach.
Mocowanie od wewnatrz kosza.

Uwaga: Kolorystyka drewna uzytego do obudowy kosza powinna by¢ identyczna jak tawek. Kolor
drewna uzgodnié z projektantem.

UWAGA !!!
W projekcie przewidziano wprowadzenie nowych stupéw oswietleniowych wraz z systemem
monitoringu — dokumentacja przedstawiona w opracowaniu branzowym.

Winno byé¢:



7. Dobér urzgdzen silowni na wolnym powietrzu

Zaprojektowano nastepujgce urzadzenia sitowni na wolnym powietrzu:

1 —twister

2 — kota tai - chi
3 —biegacz

4 — steper

5 - orbitrek

1. zestaw do éwiczen ,twister” 1 sztuka:

Twister: Gléwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci $cianki min.3,2 mm.

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 185 cm +/-15%, szerokos¢: 80 cm +/-15%, diugos¢
100 cm +/- 15%, pole powierzchni strefy bezpieczefistwa zgodnie z instrukcjg producenta
Wymagania:

Konstrukcja wsporcza - rura nosna lub pylon. Elementy otwarte zakonczone plastikowymi
zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Siedziska z polietylenu HDPE. Elementy ruchome ograniczone elementami pochfaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujace) i zaopatrzone w lozyska bezobstugowe. Eaczniki wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretki z wktadka zabezpieczajaca przed samo-odkreceniem. Urzagdzenie montowane
do stupa posadowionego ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

2. zestaw do éwiczen typu ,.kola tai - chi”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczenstwa zgodne z instrukejg producenta
Wymagania: Konstrukcja wsporcza - rura nos$na lub pylon. Elementy otwarte zakonczone
plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej ogniowo 1
malowanej proszkowo. Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe. Uchwyty dla rak
i nég : polietylen modyfikowany, kolor czarny. Laczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z
wkiadka  zabezpieczajaca przed samo — odkreceniem. Urzadzenie montowane do stupa
posadowionego ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie. Siedziska i oparcia z plyty
HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.

3 - zestaw do éwiczen typu ,biegacz”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczenstwa zgodnie z instrukcja producenta
Wymagania:

Konstrukcja wsporcza - rura no$na lub pylon. Glowne elementy stalowe wykonane z profili
zamknietych RO o grubosci $cianki min. 3,2 mm. Wszystkie elementy stalowe ze stali S 235,
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali
nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi sitg ( amortyzujacymi,
wibroizolujgcymi). Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomocg stalowej
kotwy.

4 - zestaw do éwiczen typu ,.steper”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 cm +/-15%, szerokos¢ 95 cm +/-15%, diugos¢
70 cm +/-15% cm, pole powierzchni strefy bezpieczenstwa zgodnie z instrukcjg producenta

Wymagania:

Gltéwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o grubosci $cianki min. 3,2 mm.
Konstrukcja wsporcza w postaci pylonu lub stupa z rury. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Podstopnice ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochianiajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujace).Urzadzenia
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zamontowane m pod powierzchnig gruntu. Konstrukcja wsporcza mocowany do betonowego bloku
o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

S - zestaw do éwiczen typu ,,orbitrek”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 cm +/-15%, szeroko$¢ 185 cm +/-15%, diugosé
80 cm +/-15%, pole powierzchni strefy bezpieczeristwa zgodnie z instrukcjg producenta
Wymagania:

Glowne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o grubosei $cianki min. 3,2 mm.
Konstrukcja wsporcza w postaci pylonu lub stupa z rury.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.
Podstopnice ze stali nierdzewne;.

Siedziska i oparcia z ptyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujace; wibroizolujace).
Urzadzenia zamontowane pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Wybrane urzadzenia nie wymagaja zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Urzadzenia nalezy
zamontowa¢ w fundamencie wg wskazan producenta. Ze wzgledéw bezpieczenstwa fundamenty nie
powinny znajdowa¢ si¢ nad powierzchnig gruntu. Montaz do fundamentu za posrednictwem
kotnierza umozliwiajgcego demontaz urzadzenia w celu naprawy lub wymiany.

Uwagi ogoélne:

Wszystkie dostarczone i zamontowane urzadzenia silowni zewngtrznej winny posiadaé certyfikat
zgodnosci z aktualnymi normami, m.in. PN-EN 16 630:2015.

Wszystkie elementy urzadzenia musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i ergonomii oraz wymagania
okreslone w przepisach BHP oraz innych przepisach prawa, elementy metalowe powinny byé
wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowe] ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
dwukolorowo - elementy konstrukcyjne w kolorze szarym a elementy ruchome w kolorze zielonym
lub inna kolorystyka uzgodniona z Zamawiajgcym

Elementy malowane farbami strukturalnymi odpornymi na dzialanie warunkow

atmosferycznych, siedziska i oparcia winny by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne (ptyta HDPE).

Uwagi szczegélowe:

Stopki urzgdzeri wykonane ze stali nierdzewnej o grubo$ci min.2 mm z otworami, antyposlizgowe,
powinny posiada¢ ograniczniki z 3 stron o wysokosci min. 1 cm, powierzchnia stopnicy 100x300
mm. +/- 15%.

W przypadku twisterow dysk obrotowy o $rednicy > 32 mm.

Wszystkie urzadzenia winny posiadaé ograniczniki, ktére uniemozliwiajg nadmierne wychylenie
elementéw wahajgcych si¢. Przy ruchu wahadtowym ograniczenie ruchu <55° od pionu.

Elementy swobodnie opadajace w prasach winny mie¢ zastosowane elementy amortyzujace, wszelkie
zderzenia muszg by¢ tlumione, otwarte zderzacze powinny mie¢ srednice min. 35 mm, elementy
poruszajace si¢ pionowo, znajdujace si¢ poza polem widzenia uzytkownika powinny zachowaé
przeswit do gruntu minimum 110 mm. W innym przypadku min. 60 mm, stanowiska obrotowe (np.
dyski obrotowe i siedziska obrotowe) winny mie¢ wytyczony kierunek uzytkowania, wykonczenie:
nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, wystajgcych gwintow itd. Nigdzie nie moze byé mozliwosci
zranienia, nakretki wystajace na odleglos¢ >8 mm musza by¢ schowane. Nakretki samokontrujace.
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w instrukcje korzystania z urzgdzenia literows i obrazkowa, w
formie tabliczki znamionowej przykrecanej do urzgdzenia (nie dopuszcza si¢ stosowania naklejek).
Urzadzenia winny by¢ montowane pod ziemig by zapobiec przypadkowemu lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania.



Rodzaj montowania: Elementy wbetonowane trwale w podtoze, stopa fundamentowa 600 x 600 mm,
wys. 800 mm., urzadzenia posadowione w gruncie przy uzyciu betonu klasy minimum C 16/20,
Urzadzenia modulowe winno byé urzadzeniem pozwalajacym na zastosowanie dowolnej
konfiguracji dwoch stanowisk do éwiczen po obu stronach pylona.

Obciazenie zewnetrzne pojedynczego urzadzenia maksymalnie do 130 kg.

Urzadzenia wykonane z rur o $rednicy min. 48 mm, minimalna grubos¢

$cianki 3,2 mm, w przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, blacha z ktorej zostang
wykonane uchwyty laczace poszczegélne czesci zestawu (tzw. uszy”’) wykonane z blachy o grubosci
min. 6 mm .

8. Plac zabaw
Na miejscu wycigtych drzew zaprojektowano maly plac zabaw dla dzieci. Plac posiada
nawierzchnie bezpieczng. Cato$¢ ogrodzona jest ogrodzeniem stalowym systemowym. Na placu

zaprojektowano trzy urzadzenia zabawowe typu: bujak, wazka i karuzela.

Dobor urzadzen zabawowych.

Montaz projektowanych urzadzer i elementéw placu zabaw musi odbywa¢ sig Scisle wg
wytycznych ich producentéw, zgodnie z Polskg Norma PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie urzadzenia
i elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ wykonane z bezpiecznych trwalych materiatow
i posiada¢ atesty oraz certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajace zgodnos¢ z Polskg Normg 1176-
1:2009, a takze spetnia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone w szczegélnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktow.

2 Bujak

Zaprojektowano bujak zlokalizowany w odlegtosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na
placu zabaw.
Zabawki typu bujak jednoosobowy na sprezynie dla dzieci w wieku 1-12 lat nalezy zamontowac
$cidle przestrzegajac zalecen producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 27x96 cm +/-15%, wysokos¢ 83cm+/-15%
Wysokos¢ swobodnego upadku : max. 50 cm
Strefa bezpieczenstwa — zgodnie z instrukcja producenta
Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastepujgce
nawierzchnie amortyzujace upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
Upadku wigksza lub réwng 500 mm.
Materiat wykonania - metal, sprezyna wraz z innymi elementami konstrukcyjnymi wykonane ze
stali malowanej proszkowo. Osadzenie w fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta. Pozostate
elementy wykonane z HDPE



Wyglad projektowanego bujaka
2. Waika

Zaprojektowano wazke zlokalizowang w odleglosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na
placu zabaw.
Zabawki typu wazka dla dzieci w wieku 3-12 lat nalezy zamontowac scisle przestrzegajac zalecen
producenta i zachowujgc wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa. Elementy konstrukcyjne
urzadzenia, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Pozostale elementy z HDPE.
Wymiary zabawki: 40x340 cm+/-15%, wysokosc¢ 114 cm+/-15%
Wysokos¢ swobodnego upadku : max. 98 cm
Strefa bezpieczenstwa — zgodnie z instrukcja producenta
Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastepujace
nawierzchnie amortyzujace upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
Upadku wiekszg lub réwng 980 mm.

Wyglgd projektwanej wazki
3. Karuzela

Zaprojektowano karuzele zlokalizowang w odlegloéciach wymaganych stref bezpieczenstwa
na placu zabaw.
Zabawki typu karuzela dla dzieci w wieku 3-12 lat nalezy zamontowac¢ $cisle przestrzegajac zalecen
producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa. Elementy konstrukcyjne
urzadzenia oraz barierki ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Pozostate elementy z HDPE.
Wymiary zabawki: 150x150 cm +/- 15%, wysoko$¢ max.70 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 70 cm
Strefa bezpieczenstwa — zgodnie z instrukcja producentua
Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastgpujace
nawierzchnie amortyzujace upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
upadku wigkszg lub réwng 1000 mm.



Wyglad projektowanej karuzeli

Ogrodzenie

Plac zabaw ogrodzony jest systemowym ogrodzeniem stalowym Wejscie furtkg o szerokosci w
$wietle 100 cm otwierang do srodka. Otwieranie — zamek z gatkg obracang.

Szerokos¢ panelu powtarzalnego: 2,5 m, wysokos¢ 1,20 m oczko : 200 x 50 mm, srednice pretow w
systemie 8/6/8

Powtoka: ocynk + poliester, kolor RAL 7024

Profil poreczy dostosowany do przekroju stupkow

Stupki stalowe o przekroju min. 60 x 40 mm, wysoko$¢ 130 cm, zaglebienie w fundamencie 80 cm.
Fundament betonowy wiercony srednicy 30 cm, posadowiony na glebokosci 100 cm.

Uwaga: stupki narozne w katach 69° i 98° nalezy wyprofilowa¢ celem uzyskania wymaganego kata
poprzez dospawanie fragmentu mocujacego.

Mocowanie przgsel systemowymi zapinkami do shupkéw - ztaczkami systemowymi. Przgsta
zabezpieczone od gory systemowo belka -porecz.

Panele instaluje si¢ do stupéw przy uzyciu zlgczek z tworzywa sztucznego oraz srub. Otwory po
$rubach zabezpiecza si¢ specjalnymi zatyczkami.

Do tworzenia naroznikow o kacie prostym (90°) nalezy uzy¢ stupa naroznego (z wywierconymi
otworami pod $ruby na dwéch sasiadujgeych bokach stupa).Narozniki o katach ostrych i rozwartych
tworzy sie stosujgc dwa stupy obok siebie.

Ogrodzenie systemowe powinno zostaé wykonane zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta
ogrodzenia.

9. Elementy malej architektury

Tablice informacyine: przy silowni zewnetrznej — 1 szt. i przy placu zabaw — 1 szt.

Stupy konstrukcyjne wykonane sg ze stali $225, malowane podwdjng warstwa farby proszkowej z
podkiadem cynkowym o przekroju 88,9 mm +/- 15% oraz grubosci Scianki 3,6 mm +/- 15%.Tablica
informacyjna wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm wysokosci 150 cm i szerokosci 100
cm. Shupki osadzi¢ w fundamentach betonowych na gleboko$¢ 80cm. Glgbokos¢ fundamentowania:
Im.

Na tablicy informacyjnej sitowni nalezy umiesci¢ zestaw przyktadowych éwiczen, dzigki czemu
kazda osoba majaca po raz pierwszy styczno$¢ z takim obiektem, bedzie mogta fatwo rozpoczaé
trening oraz regulamin obiektu. Miejsce lokalizacji tablicy nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Miejsca do siedzenia

MR



Eawki wolnostojace o dlugosci 180 cm +/- 15%, z oparciami zaprojektowano w konstrukcji stalowej,
z rur ze stali nierdzewnej min. @ 48,3mm x 2mm.

Deski siedziska z drewna $wierkowego impregnowanego przeciw korozji biologicznej, kolor jasny,
naturalny. Diugosé¢: 180cm+/- 15%, wysokos¢ catkowita: 74 cm+/- 15%, wysokos¢ siedziska: 43
cmt/- 15%, szerokos¢ catkowita: 70 cm+/- 15%, szerokos¢ siedziska: 40 cm+/- 15%, listwa siedziska:
min. 3,6x9 cm (fawka 180cm)

Mocowanie tawki kotwami do tawy betonowej o wym. 30x30x50 umieszczonej pod nawierzchnig.
Mocowanie drewna wkretami z tbami ukrytymi.

Elementy drewniane powinny mie¢ wszystkie krawedzie sfazowane.

Wyglad projektowanej lawki i kosza na smieci

Kosze na odpadki
Zaprojektowano kosze na odpadki o konstrukcji stalowej z okladzing z deseczek drewnianych.

Srednica wnetrza kosza 40 cm+/- 15%, wysokosé 81 cm+/- 15%, pojemnosé 40 1. Kosz nalezy
osadzi¢ w fundamencie betonowym 30x30x80. Wewnatrz kosza zainstalowaé wklad z blachy
ocynkowanej. Deseczki obudowy z drewna identycznego jak w lawkach, zaimpregnowanego,
sfazowanego na krawgdziach. Mocowanie od wewnatrz kosza.

Uwaga: Kolorystyka drewna uzytego do obudowy kosza powinna by¢ identyczna jak tawek. Kolor
drewna uzgodni¢ z projektantem.

UWAGA !!!
W projekcie przewidziano wprowadzenie nowych stupdéw oéwietleniowych wraz z systemem
monitoringu — dokumentacja przedstawiona w opracowaniu branzowym.

Wykresla sie zapis
w p. 9.2 Projektowane nasadzenia
..., Wykonawce obowigzuje roczna pielggnacja w okresie gwarancyjnym”™...

G






ERRATA - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Nazwa inwestycji: Przebudowa terenu rekreacyjnego ,,Skwer dla senioréw”

Adres inwestycji: Dz.Nr 3/39, ark. 8 obreb 37 — Tatary potozona przy ul. Montazowej , Motorowej i
Kresowej w Lublinie w czgéci wnetrza blokowego pomigdzy ul. Montazowg 10 1 12, Motorowa 9
oraz Kresowg 101 12 w Lublinie

Wykresla si¢ zapisy w SST.4. Gospodarka drzewostanem

»1.3. Pielegnacja drzew i krzwow

Usuwanie suchych galezi ..., drzewo musi zachowa¢ wlasciwy gatunkowy pokroj.”
oraz

»0.7.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi(cigcia pielegnacyjne i formujace)”

W SST.4. Gospodarka drzewostanem zmienia si¢ brzmienie tytulu punktu 1.4

Jest:

1.4. Wywoz karpiny, galezi, dluzyc z wycinki, karczowania i pielegnacji drzewa dowolnym
Srodkiem transportu

Winno by¢”1.4. Wywéz karpiny, galezi, dluzye z wycinki, karczowania dowolnym Srodkiem
transportu



ERRATA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY - PROJEKT ZIELENI - Faza: Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji: Przebudowa terenu rekreacyjnego ,,Skwer dla senioréw”

Adres inwestycji: Dz.Nr 3/39, ark. 8 obreb 37 — Tatary potozona przy ul. Montazowej , Motorowej i
Kresowej w Lublinie w czgéci wnetrza blokowego pomigdzy ul. Montazowg 10 i 12, Motorowa 9
oraz Kresowg 101 12 w Lublinie

Rozdzial 7,819

Jest:

7. Dobér urzadzen silowni na wolnym powietrzu
Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sitowni na wolnym powietrzu:

1 — twister

2 —kota tai - chi
3 —biegacz

4 — steper

5 - orbitrek

1. zestaw do éwiczen . twister” 1 sztuka:

Twister: Gléwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci $cianki 3,2 mm.

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 170-200 cm, szeroko$¢: 70 — 90 cm, dhugosé 100-110
cm, pole powierzchni strefy bezpieczenistwa 12-15 m?

Wymagania:

Elementy otwarte zakoriczone plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S233,
pokryte warstwa cynku i malowane farbg odporng na warunki atmosferyczne. Siedziska z polietylenu
HDPE. Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajacymi sil¢ (amortyzujgce;
wibroizolujace) i zaopatrzone w lozyska bezobstugowe. Laczniki wykonane ze stali nierdzewnej.
Nakretki z wkiadka zabezpieczajaca przed samo-odkrgceniem. Urzadzenie montowane do shupa
posadowionego 30 cm ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

2. zestaw do éwiczen typu ,.kola tai - chi”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 11- 13 m?

Wymagania: Rura no$na 140 mm x 3,5 mm. Elementy otwarte zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, ocynkowanej i malowanej farba odporng na warunki
atmosferyczne. Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe. Uchwyty dla rak i nog :
polietylen modyfikowany, kolor czarny. £aczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadka
zabezpieczajacg przed samo — odkrgceniem. Urzadzenie montowane do stupa posadowionego 30 cm
ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie. Siedziska i oparcia z pltyty HDPE
antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.

3 - zestaw do éwiczen typu ,,biegacz”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczefistwa 16 - 18 m?

Wymagania:

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych RO o grubosci $cianki 3,2 mm. Wszystkie
elementy stalowe ze stali S 235, ocynkowanej i malowanej farbg odporng na warunki atmosferyczne.
Podstopnice ze stali nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajgcymi site
( amortyzujgcymi, wibroizolujgcymi). Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za

pomocy stalowej kotwy.




4 - zestaw do éwiczen typu ,.steper”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 - 205 cm, szerokos¢ 90 - 98 cm, dlugosc 64 - 74
cm, pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 8 m?

Wymagania:

Gléwne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych (RO) o grubosci $cianki 3,2 mm. Pylon
z dwéch rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i polaczonych ze
sobg dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm). Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
ocynkowanej i malowanej farba odporna na warunki atmosferyczne.Podstopnice ze stali
nierdzewnej.Elementy ruchome ograniczone elementami pochlaniajgcymi silg¢ (amortyzujace;
wibroizolujgce).Urzadzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do
betonowego bloku o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

5 - zestaw do ¢wiczen typu ..orbitrek”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 - 205 cm, szerokos¢ 185 - 190 cm, dlugosé 75 -
80 cm, pole powierzchni strefy bezpieczenstwa 9 - 11 m?

Wymagania:

Glowne elementy stalowe wykonane z profili zamknietych (RO) o grubosci $cianki 3,2 mm.

Pylon z dwéch rur - RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm
i polaczonych ze sobg dwiema plytami montazowymi (blacha gr. 8.0mm).

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej i malowanej farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Podstopnice ze stali nierdzewne;j.

Siedziska i oparcia z ptyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce).
Urzadzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku
o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Wybrane urzadzenia nie wymagajg zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Urzadzenia nalezy
zamontowac¢ w fundamencie wg wskazan producenta. Ze wzgledéw bezpieczenstwa fundamenty nie
powinny znajdowacé si¢ nad powierzchnig gruntu.

Uwagi ogolne:

Wszystkie dostarczone i zamontowane urzadzenia sitowni zewnetrznej winny posiadac certyfikat
zgodnosci z normami, m.in. PN-EN 16 630:2015.

Wszystkie elementy urzadzenia musza spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa i ergonomii oraz wymagania
okreslone w przepisach BHP oraz innych przepisach prawa, elementy metalowe powinny by¢
wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowane, malowane proszkowo dwukolorowo -
elementy konstrukcyjne w kolorze szarym a elementy ruchome w kolorze zielonym Iub inna
kolorystyka uzgodniona z Projektantem.

Elementy malowane farbami strukturalnymi odpornymi na dziatanie warunkow

atmosferycznych, siedziska i oparcia winny by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne (ptyta HDPE).

Uwagi szczegdélowe:

Stopki urzadzen wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci min.2 mm z otworami, antyposlizgowe,
powinny posiada¢ ograniczniki z 3 stron o wysokosci min. 1 cm, powierzchnia stopnicy 100x300
mm.

W przypadku twisteréw dysk obrotowy o srednicy > 32 mm.



Wszystkie urzadzenia winny posiadaé ograniczniki, ktére uniemozliwiaja nadmierne wychylenie
elementéw wahajacych sie. Przy ruchu wahadtowym ograniczenie ruchu <55° od pionu.

Elementy swobodnie opadajgce w prasach winny mie¢ zastosowane elementy amortyzujace, wszelkie
zderzenia musza byé thumione, otwarte zderzacze powinny mie¢ $rednice min. 35 mm, elementy
poruszajace si¢ pionowo, znajdujgce si¢ poza polem widzenia uzytkownika powinny zachowac
przeswit do gruntu minimum 110 mm. W innym przypadku min. 60 mm, stanowiska obrotowe (np.
dyski obrotowe i siedziska obrotowe) winny mie¢ wytyczony kierunek uzytkowania, wykonczenie:
nie moze posiadaé ostrych krawedzi, wystajacych gwintow itd. Nigdzie nie moze by¢ mozliwosci
zranienia, nakretki wystajace na odlegto$¢ >8 mm musza by¢ schowane. Nakretki samokontrujgce.
Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w instrukcje korzystania z urzgdzenia literowa i obrazkows, w
formie tabliczki znamionowej przykrecanej do urzadzenia (nie dopuszcza sig stosowania naklejek).
Urzgdzenia winny by¢ montowane min. 30 cm pod ziemig by zapobiec przypadkowemu lub
celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.

Rodzaj montowania: Elementy wbetonowane trwale w podioze, stopa fundamentowa 600 x 600 mm,
wys. 800 mm., urzadzenia posadowione w gruncie przy uzyciu betonu klasy minimum B20,
Urzadzenia modulowe winno byé urzadzeniem pozwalajagcym na zastosowanie dowolnej
konfiguracji dwéch stanowisk do é¢wiczen po obu stronach pylona.

Obcigzenie zewnetrzne pojedynczego urzadzenia maksymalnie do 130 kg.

Urzadzenia wykonane z rur o $rednicy 48 mm (+/-1mm), minimalna grubo$¢

$cianki 3 mm, w przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, blacha z ktérej zostang
wykonane uchwyty laczace poszczegélne czesei zestawu (tzw.”uszy”) wykonane z blachy o grubosci
6 mm (+/-1 mm).

8. Plac zabaw
Na miejscu wycietych drzew zaprojektowano maty plac zabaw dla dzieci. Plac posiada
nawierzchnie bezpieczng. Cato$é ogrodzona jest ogrodzeniem stalowym systemowym. Na placu

zaprojektowano trzy urzgdzenia zabawowe typu|: bujak, wazka i karuzela.

Dobor urzadzen zabawowych.

Montaz projektowanych urzadzen i elementow placu zabaw musi odbywac¢ sig Scisle wg
wytycznych ich producentéw, zgodnie z Polska Norma PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie urzadzenia
i elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ wykonane z bezpiecznych trwatych materiatow
i posiadaé atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce zgodno$¢ z Polska Normg 1176-
1:2009, a takze spelnia¢ warunki bezpieczefistwa okre$lone w szczegdlnosei w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktow.

Wymagany jest 3 letni okres gwarancji producenta na wszystkie urzadzenia placu zabaw.

1 Bujak

Zaprojektowano bujak zlokalizowany w odleglosciach wymaganych stref bezpieczefistwa na
placu zabaw.
Zabawki typu bujak jednoosobowy na sprezynie dla dzieci w wieku 1-12 lat nalezy zamontowacé
dcidle przestrzegajac zalecen producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 27x96 cm, wysokos¢ 83cm
Wysokosé swobodnego upadku : 50 cm
Strefa bezpieczenstwa — 327 x 396 cm
7 uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza sig nastgpujace
nawierzchnie amortyzujace upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
Upadku wieksza lub rowng 500 mm.



Materiat wykonania - metal, sprezyna wraz z innymi elementami konstrukcyjnymi wykonane ze
stali malowanej proszkowo. Osadzenie w fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyglagd projektowanego bujaka
2. Waika

Zaprojektowano wazke zlokalizowang w odleglosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na
placu zabaw.
Zabawki typu wazka dla dzieci w wieku 3-12 lat nalezy zamontowaé $cisle przestrzegajac zalecen
producenta i zachowujgc wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 40x340 cm, wysokosé 114 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku : 98 cm
Strefa bezpieczenstwa — 540 x 240 cm
Z uwagi na wysokos$¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastepujgce
nawierzchnie amortyzujace upadek materialy syntetyczne 2z atestem stosowania dla wys. swob.
Upadku wigkszg lub réwng 980 mm.

Wyglgd projekrwanej wazki
3. Karuzela

Zaprojektowano karuzele zlokalizowang w odleglosciach wymaganych stref bezpieczenstwa
na placu zabaw.
Zabawki typu karuzela dla dzieci w wieku 3-12 lat nalezy zamontowac¢ $cisle przestrzegajac zalecen
producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 150x150 cm, wysokos$é 70 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 70 cm
Strefa bezpieczenstwa — 550 x 550 cm



Z uwagi na wysoko$é swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastepujace
nawierzchnie amortyzujace upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
upadku wiekszg lub réwng 1000 mm.

Wyglad projektowanej karuzeli

Ogrodzenie

Plac zabaw ogrodzony jest systemowym ogrodzeniem stalowym Wejscie furtka o szerokosci w
$wietle 100 cm otwierana do $rodka. Otwieranie — zamek z gatkg obracana.

Szeroko$¢ panelu powtarzalnego: 2,5 m, oczko: 200x50mm@drutu pion/poz: 15,0x6,0mm / 5,0mm
Powloka: ocynk + poliester, kolor RAL 7024

Profil porgczy: 31,5%32,5x1,50mm

Stupki stalowe o przekroju rurowym 60 x60 mm wysokos¢ 103 cm, zaglebienie w fundamencie 80
cm. Fundament betonowy wiercony srednicy 30 cm, posadowiony na gigbokosci 100 cm. Rozstaw
osiowy stupkow 109 cm.

Uwaga: stupki narozne w katach 69° i 98° nalezy wyprofilowa¢ celem uzyskania wymaganego kata
poprzez dospawanie fragmentu mocujacego.

Mocowanie przesel systemowymi zapinkami do stupkow - ztgczkami systemowymi. Przgsta
zabezpieczone od gory systemowo belka o przekroju 30 x 30 mm.

Panele instaluje sie do stupéw przy uzyciu zlaczek z tworzywa sztucznego oraz srub. Otwory po
$rubach zabezpiecza si¢ specjalnymi zatyczkami.

Do tworzenia naroznikéw o kacie prostym (90°) nalezy uzy¢ shupa naroznego (z wywierconymi
otworami pod $ruby na dwéch sgsiadujacych bokach stupa).Narozniki o katach ostrych i rozwartych
tworzy si¢ stosujac dwa stupy obok siebie.

Ogrodzenie systemowe powinno zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta
ogrodzenia.

9. Elementy malej architektury

Tablica informacyijna:

Stupy konstrukcyjne wykonane sg ze stali $225, malowane podwojna warstwa farby proszkowej z
podktadem cynkowym o przekroju 88,9 mm oraz grubosci scianki 3,6 mm.Tablica informacyjna
wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 cm wysokosci 150 cm i szerokosci 100 cm. Stupki
osadzié¢ w fundamentach betonowych na glebokos¢ 80cm. Gleboko$¢ fundamentowania: 1 m.

Na tablicy informacyjnej nalezy umiesci¢ zestaw przykladowych ¢wiczen, dzieki czemu kazda
osoba majaca po raz pierwszy stycznoéé z takimobiektem, bedzie mogla tatwo rozpoczaé trening
oraz regulamin obiektu. Miejsce lokalizacji tablicy nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Miejsca do siedzenia
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}Fawki wolnostojace o dtugosci 180 cm, z oparciami zaprojektowano w konstrukeji stalowej, z rur ze
stali nierdzewnej @ 48,3mm x 2mm.

Deski siedziska z drewna $§wierkowego impregnowanego przeciw korozji biologicznej, kolor jasny,
naturalny. Dlugo$¢: 180cm, wysoko$é catkowita: 74 cm, wysokosé siedziska: 43 cm, szerokos$¢
calkowita: 70 cm, szeroko$¢ siedziska: 40 cm, listwa siedziska: 3,6x9 cm (fawka 180cm)
Mocowanie tawki kotwami do tawy betonowej o wym. 30x30x50 umieszczonej pod nawierzchnia.
Mocowanie drewna wkretami z tbami ukrytymi.

Elementy drewniane powinny mie¢ wszystkie krawedzie sfazowane.

Wyglqgd projektowanej lawki i kosza na smieci

Kosze na odpadki
Zaprojektowano kosze na odpadki o konstrukcji stalowej z okladzing z deseczek drewnianych.

Srednica wnetrza kosza 40 cm, wysoko$é 81 cm, pojemnosé 40 1. Kosz nalezy osadzié¢ w fundamencie
betonowym 30x30x80. Wewnatrz kosza zainstalowa¢ wklad z blachy ocynkowanej. Deseczki
obudowy z drewna identycznego jak w tawkach, zaimpregnowanego, sfazowanego na krawedziach.
Mocowanie od wewngtrz kosza.

Uwaga: Kolorystyka drewna uzytego do obudowy kosza powinna by¢ identyczna jak lawek. Kolor
drewna uzgodnic z projektantem.

Karmnik dla ptakéw
W poblizu nowoprojektowanego skweru przewidziano lokalizacje drewnianego karmnika dla ptakow

— projekt budowlany — Rys. 3

UWAGA !!!
W projekcie przewidziano wprowadzenie nowych stupdw oswietleniowych wraz z systemem
monitoringu — dokumentacja przedstawiona w opracowaniu branzowym.

Winno by¢:



7. Dobér urzadzen silowni na wolnym powietrzu

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sifowni na wolnym powietrzu:

1 — twister

2 —kota tai - chi
3 — biegacz

4 — steper

5 - orbitrek

1. zestaw do éwiczen ,twister” 1 sztuka:

Twister: Gléwne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubosci $cianki min.3,2 mm.

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 185 cm +/-15%, szeroko$¢: 80 cm +/-15%, dlugosé
100 cm +/- 15%, pole powierzchni strefy bezpieczenstwa zgodnie z instrukcjg producenta
Wymagania:

Konstrukcja wsporcza - rura no$na lub pylon.Elementy otwarte zakonczone plastikowymi
zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali $235, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Siedziska z polietylenu HDPE. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi sile
(amortyzujace; wibroizolujace) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe. .gczniki wykonane ze stali
nierdzewnej. Nakretki z wkiadkg zabezpieczajaca przed samo-odkrgceniem. Urzgdzenie montowane
do stupa posadowionego ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie.

2. zestaw do éwiczen typu ,.kola tai - chi”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczefistwa zgodne z instrukcjg producenta
Wymagania: Konstrukcja wsporcza - rura nos$na lub pylon. Elementy otwarte zakonczone
plastikowymi zatyczkami. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo. Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska bezobstugowe. Uchwyty dla rak
i nég : polietylen modyfikowany, kolor czarny. Laczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z
wkiadka  zabezpieczajaca przed samo — odkreceniem. Urzadzenie montowane do stupa
posadowionego ponizej poziomu gruntu na betonowym fundamencie. Siedziska i oparcia z plyty
HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.

3 - zestaw do éwiczen typu ,,biegacz”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: pole powierzchni strefy bezpieczenstwa zgodnie z instrukcja producenta
Wymagania:

Konstrukcja wsporcza - rura nosna lub pylon.Gléwne elementy stalowe wykonane z profili
zamknietych RO o grubosci $cianki min. 3,2 mm. Wszystkie elementy stalowe ze stali S 235,
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na warunki atmosferyczne. Podstopnice ze stali
nierdzewnej. Elementy ruchome ograniczone elementami pochfaniajgcymi site ( amortyzujacymi,
wibroizolujacymi). Konstrukcja no$na zakotwiona w betonowym fundamencie za pomocg stalowej
kotwy.

4 - zestaw do éwiczen typu .,steper”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 cm +/-15%, szeroko$¢ 95 ecm +/-15%, dhugos¢
70 em +/-15% cm, pole powierzchni strefy bezpieczenstwa zgodnie z instrukcja producenta

Wymagania:

Gtéwne elementy stalowe wykonane z profili zamknigtych (RO) o grubosci scianki min. 3,2 mm.
Konstrukcja wsporcza w postaci pylonu lub stupa z rury. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Podstopnice ze stali nierdzewne;. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochlaniajagcymi sil¢ (amortyzujace; wibroizolujgce).Urzadzenia
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zamontowane m pod powierzchnig gruntu. Konstrukcja wsporcza mocowany do betonowego bloku
o wym. 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

S - zestaw do éwiczen typu ,orbitrek”, 1 sztuka

Dane charakterystyczne: wys. nad pow. gruntu 200 cm +/-15%, szeroko$¢ 185 cm +/-15%, diugosé
80 cm +/-15%, pole powierzchni strefy bezpieczenistwa zgodnie z instrukcja producenta
Wymagania:

Glowne elementy stalowe wykonane z profili zamknigetych (RO) o grubosci $cianki min. 3,2 mm.
Konstrukcja wsporcza w postaci pylonu lub stupa z rury.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.
Podstopnice ze stali nierdzewne;.

Siedziska i oparcia z ptyty HDPE antyposlizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.

Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajacymi sitg (amortyzujace; wibroizolujace).
Urzadzenia zamontowane pod powierzchnig gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Wybrane urzadzenia nie wymagajg zastosowania nawierzchni bezpiecznej. Urzadzenia nalezy
zamontowa¢ w fundamencie wg wskazan producenta. Ze wzgledow bezpieczefistwa fundamenty nie
powinny znajdowaé si¢ nad powierzchnig gruntu. Montaz do fundamentu za posrednictwem
kolnierza umozliwiajacego demontaz urzadzenia w celu naprawy lub wymiany.

Uwagi ogolne:

Wszystkie dostarczone i zamontowane urzadzenia silowni zewnetrznej winny posiadaé certyfikat
zgodnosci z aktualnymi normami, m.in. PN-EN 16 630:2015.

Wszystkie elementy urzgdzenia musza spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa i ergonomii oraz wymagania
okreslone w przepisach BHP oraz innych przepisach prawa, elementy metalowe powinny by¢
wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
dwukolorowo - elementy konstrukcyjne w kolorze szarym a elementy ruchome w kolorze zielonym
lub inna kolorystyka uzgodniona z Projektantem.

Elementy malowane farbami strukturalnymi odpornymi na dziatanie warunkéw

atmosferycznych, siedziska i oparcia winny by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne (ptyta HDPE).

Uwagi szczegélowe:

Stopki urzadzen wykonane ze stali nierdzewnej o grubosci min.2 mm z otworami, antyposlizgowe,
powinny posiada¢ ograniczniki z 3 stron o wysokos$ci min. 1 cm, powierzchnia stopnicy 100x300
mm. +/- 15%.

W przypadku twisterow dysk obrotowy o srednicy > 32 mm.

Wszystkie urzadzenia winny posiada¢ ograniczniki, ktére uniemozliwiaja nadmierne wychylenie
elementéw wahajacych sie. Przy ruchu wahadlowym ograniczenie ruchu <55° od pionu.

Elementy swobodnie opadajgce w prasach winny mie¢ zastosowane elementy amortyzujace, wszelkie
zderzenia musza by¢ tlumione, otwarte zderzacze powinny mie¢ $rednice min. 35 mm, elementy
poruszajace si¢ pionowo, znajdujace si¢ poza polem widzenia uzytkownika powinny zachowaé
przeswit do gruntu minimum 110 mm. W innym przypadku min. 60 mm, stanowiska obrotowe (np.
dyski obrotowe i siedziska obrotowe) winny mie¢ wytyczony kierunek uzytkowania, wykoriczenie:
nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, wystajacych gwintow itd. Nigdzie nie moze by¢ mozliwosci
zranienia, nakretki wystajace na odlegto$¢ >8 mm muszg by¢ schowane. Nakretki samokontrujace.
Urzadzenie powinno byé wyposazone w instrukcje korzystania z urzadzenia literowa i obrazkows, w
formie tabliczki znamionowej przykrecanej do urzadzenia (nie dopuszcza si¢ stosowania naklejek).
Urzgdzenia winny by¢ montowane pod ziemia by zapobiec przypadkowemu lub celowemu odkryciu
fundamentu i mocowania.



Rodzaj montowania: Elementy wbetonowane trwale w podioze, stopa fundamentowa 600 x 600 mm,
wys. 800 mm., urzadzenia posadowione w gruncie przy uzyciu betonu klasy minimum C 16/20,
Urzadzenia modulowe winno byé urzadzeniem pozwalajacym na zastosowanie dowolnej
konfiguracji dwéch stanowisk do ¢wiczen po obu stronach pylona.

Obcigzenie zewnetrzne pojedynczego urzadzenia maksymalnie do 130 kg.

Urzadzenia wykonane z rur o $rednicy min. 48 mm, minimalna grubos¢

$cianki 3,2 mm, w przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, blacha z ktérej zostang
wykonane uchwyty laczace poszczegélne czesci zestawu (tzw.”uszy”) wykonane z blachy o grubosci
min. 6 mm .

8. Plac zabaw
Na miejscu wycietych drzew zaprojektowano maty plac zabaw dla dzieci. Plac posiada
nawierzchnie bezpieczng. Cato$é ogrodzona jest ogrodzeniem stalowym systemowym. Na placu

zaprojektowano trzy urzadzenia zabawowe typul|: bujak, wazka i karuzela.

Dobér urzadzen zabawowych.

Montaz projektowanych urzadzer i elementow placu zabaw musi odbywac sig $cisle wg
wytycznych ich producentéw, zgodnie z Polska Norma PN-EN 1176-1:2009. Wszystkie urzadzenia
i elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ wykonane z bezpiecznych trwalych materialow
i posiadaé atesty oraz certyfikaty bezpieczenistwa potwierdzajace zgodno$¢ z Polskg Norma 1176-
1:2009, a takze spelnia¢ warunki bezpieczenstwa okreslone w szczeg6lnoéci w przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktow.

2 Bujak

Zaprojektowano bujak zlokalizowany w odleglosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na
placu zabaw.
Zabawki typu bujak jednoosobowy na sprezynie dla dzieci w wieku 1-12 lat nalezy zamontowac
$cidle przestrzegajac zalecen producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa.
Wymiary zabawki: 27x96 cm +/-15%, wysokosé 83cm+/-15%
Wysokos¢ swobodnego upadku : max. 50 cm
Strefa bezpieczenstwa — zgodnie z instrukcjg producenta
Z uwagi na wysokos$¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastgpujace
nawierzchnie amortyzujace upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
Upadku wigksza lub rowna 500 mm.
Materiat wykonania - metal, sprezyna wraz z innymi elementami konstrukcyjnymi wykonane ze
stali malowanej proszkowo. Osadzenie w fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta. Pozostale
elementy wykonane z HDPE
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Wyglad projektowanego bujaka
2. Wazka

Zaprojektowano wazke zlokalizowang w odleglosciach wymaganych stref bezpieczenstwa na
placu zabaw.
Zabawki typu wazka dla dzieci w wieku 3-12 lat nalezy zamontowaé $cisle przestrzegajac zalecen
producenta i zachowujgc wymagane przestrzenie stref bezpieczefistwa. Elementy konstrukcyjne
urzadzenia, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo.
Wymiary zabawki: 40x340 cm+/-15%, wysoko$é 114 cm+/-15%
Wysokos¢ swobodnego upadku : max. 98 cm
Strefa bezpieczenstwa — zgodnie z instrukcja producenta
Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastepujace
nawierzchnie amortyzujace upadek materialy syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
Upadku wigksza lub rowna 980 mm.

Wyglad projektowanej wazki
3. Karuzela

Zaprojektowano karuzele zlokalizowang w odleglosciach wymaganych stref bezpieczefistwa
na placu zabaw.
Zabawki typu karuzela dla dzieci w wieku 3-12 lat nalezy zamontowaé $cisle przestrzegajac zalecen
producenta i zachowujac wymagane przestrzenie stref bezpieczenstwa. Elementy konstrukcyjne
urzgdzenia oraz barierki ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Pozostate elementy z HDPE.
Wymiary zabawki: 150x150 cm +/- 15%, wysoko$¢ max.70 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 70 cm
Strefa bezpieczenstwa — zgodnie z instrukcjg producenta
Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza si¢ nastepujace
nawierzchnie amortyzujace upadek materiaty syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob.
upadku wigkszg lub réwng 1000 mm.



Wyglad projektowanej karuzeli
Ogrodzenie

Plac zabaw ogrodzony jest systemowym ogrodzeniem stalowym Wejscie furtkg o szerokosci w
$wietle 100 cm otwierang do $rodka. Otwieranie — zamek z gatkg obracang.

Szerokos$é panelu powtarzalnego: 2,5 m, wysoko$¢ 1,20 m oczko : 200 x 50 mm, srednice pretow w
systemie 8/6/8

Powtloka: ocynk + poliester, kolor RAL 7024

Profil poreczy dostosowany do przekroju stupkéw

Stupki stalowe o przekroju min. 60 x 40 mm, wysoko$¢ 130 cm, zaglebienie w fundamencie 80 cm.
Fundament betonowy wiercony $rednicy 30 cm, posadowiony na giebokosci 100 cm.

Uwaga: shupki narozne w katach 69° i 98° nalezy wyprofilowa¢ celem uzyskania wymaganego kata
poprzez dospawanie fragmentu mocujacego.

Mocowanie przesel systemowymi zapinkami do shupkéw - ztgezkami systemowymi. Przesta
zabezpieczone od gory systemowo belka -poreczg.

Panele instaluje sie do shupéw przy uzyciu zigczek z tworzywa sztucznego oraz srub. Otwory po
$rubach zabezpiecza sie specjalnymi zatyczkami.

Do tworzenia naroznikéw o kacie prostym (90°) nalezy uzyé shipa naroznego (z wywierconymi
otworami pod $ruby na dwéch sasiadujacych bokach shipa).Narozniki o katach ostrych i rozwartych
tworzy si¢ stosujac dwa shupy obok siebie.

Ogrodzenie systemowe powinno zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta
ogrodzenia.

9. Elementy malej architektury

Tablice informacyine: przy sitowni zewnetrznej — 1 szt. i przy placu zabaw — 1 szt.

Stupy konstrukcyjne wykonane sg ze stali $225, malowane podwojng warstwg farby proszkowej z
podktadem cynkowym o przekroju 88,9 mm +/- 15% oraz grubosci $cianki 3,6 mm +/- 15%.Tablica
informacyjna wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm wysokosei 150 cm i szerokosci 100
cm. Stupki osadzié¢ w fundamentach betonowych na gleboko$¢ 80cm. Glgbokos¢ fundamentowania:
1 m.

Na tablicy informacyjnej sitowni nalezy umiesci¢ zestaw przyktadowych ¢wiczen, dzigki czemu
kazda osoba majgca po raz pierwszy styczno$é z takim obiektem, bgdzie mogta tatwo rozpoczac
trening oraz regulamin obiektu. Miejsce lokalizacji tablicy nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Miejsca do siedzenia
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Lawki wolnostojgce o dtugosci 180 cm +/- 15%, z oparciami zaprojektowano w konstrukeji stalowej,
z rur ze stali nierdzewnej min. @ 48,3mm x 2mm.

Deski siedziska z drewna swierkowego impregnowanego przeciw korozji biologicznej, kolor jasny,
naturalny. Dlugoséé: 180cm+/- 15%, wysokosé catkowita: 74 cm+/- 15%, wysoko$é siedziska: 43
cm+/- 15%, szerokos¢ catkowita: 70 cm+/- 15%, szerokos¢ siedziska: 40 cm+/- 15%, listwa siedziska:
min. 3,6x9 cm (tawka 180cm)

Mocowanie fawki kotwami do tawy betonowej o wym. 30x30x50 umieszczonej pod nawierzchnia.
Mocowanie drewna wkretami z tbami ukrytymi.

Elementy drewniane powinny mie¢ wszystkie krawedzie sfazowane.

Wyglad projektowanej lawki i kosza na $mieci

Kosze na odpadki
Zaprojektowano kosze na odpadki o konstrukeji stalowej z okladzing z deseczek drewnianych.

Srednica wngtrza kosza 40 cm+/- 15%, wysoko$é 81 cm+/- 15%, pojemnos$¢ min. 40 1. Kosz nalezy
osadzi¢ w fundamencie betonowym 30x30x80. Wewnatrz kosza zainstalowa¢ wkiad z blachy
ocynkowanej. Deseczki obudowy z drewna identycznego jak w lawkach, zaimpregnowanego,
sfazowanego na krawedziach. Mocowanie od wewnatrz kosza.

Uwaga: Kolorystyka drewna uzytego do obudowy kosza powinna by¢ identyczna jak tawek. Kolor
drewna uzgodni¢ z projektantem.

Karmnik dla ptakéw — szt. 2
W poblizu nowoprojektowanego skweru przewidziano lokalizacje drewnianych karmnikéw dla
ptakow — Rys. ,,Karmnik dla ptakéw”

UWAGA !!!
W projekcie przewidziano wprowadzenie nowych stupow oswietleniowych wraz z systemem
monitoringu — dokumentacja przedstawiona w opracowaniu branzowym.

Wykresla sie zapis
w p. 9.2 Projektowane nasadzenia
..., Wykonawce obowigzuje roczna pielegnacja w okresie gwarancyjnym”...







Karminki dla ptakow

Konstrukcja:

Element pionowy — stupek drewniany 12 x 12 wys. 150 cm (do spodu karmnika). Mocowanie w gruncie
— podstawa stupa kotwa whijana stata (dotownik). Stupek nalezy zaimpregnowac przeciwwilgociowo i
wygtadzi¢ powierzchnie.

Konstrukcja karmnika o wymiarach podstawy: 35x45 cm, wykonana z drewna sosnowego, z ramka
wystajgca min. 4 cm powyzej podfogi. Ramka ma stanowic jednocze$nie konstrukcje wzmacniajgca
podtoge. Daszek wykonaé ze spadkiem dwustronnym 30-45°. Pokrycie daszku — deski drewniane
zaimpregnowane przeciwwilgociowo. Elementy drewniane mocowac wkretami. Nie stosowac gwozdzi.




