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ROZDZIAL 1 ]
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Termomodernizacja Budynku Przedszkola nr 44 w Lublinie ul. Maszynowa 6

Zamawiajgcym jest Gmina Lublin Lublin ul. Plac Lokietka 6a

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykona.nla i

odbioru robét: polegajacych na termomodernizacji budynku Przedszkolanr 44

1.3. Infoermacje o terenie budowy

Dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiajacy. Przekazanie

placu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.

1.4. Organizacja robot , przekazanie placu budowy

Wykonawea opracuje plan organizacji robdt ,oraz harmonogram rob6t ktdry uzgodni z

inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegdlne starannie winien wykonawca opracowac

plan organizacji robot .

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice; informacyjng. Zamawiajacy w

terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcey plac budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i inmstalacji Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie

odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu

przez zamawiajacego.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie: -podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnoéei spolecznej i innych, a

 wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyezyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

- materialy 1 elementy rozbiérkowe bedg skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.7. WarunKki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarewa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla

bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczeastwa i Ochrony Zdrowia zawartego

w projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegac

przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma

obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonaweca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje 1 przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- oznaczenie przejsé,

- oznakowanie terenu budowy,

- zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.9. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejsze] ST sg tozsame z okreleniami zawartymi w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawcea,

2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelienic wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowanych , jezeli
zostat oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transpertu, warunkéw dostaw,
skladowania i kentroli jakosci materialow i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé 1 wlasciwosci
do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego
sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych 7z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczgce whbudowywanych materialow

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacjii robdt budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szezegdlowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na
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plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem

budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca: '

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrob
budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klasg¢ wg PN lub AT

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktdra
potwierdzono zgodnos$é wyrobu budowlanego

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka bratla udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnogei wyrobu budowlanego. .

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, nie dajacy si¢

usuna¢, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie

przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposdb podany.

wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handiowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin-przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét.

2.4. Kolorystyka wbudowanych materialow budowlanych

Kolorystyka wbudowywanych materialéw do uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kidre nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.
2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadku wariantowego stosowania materialdéw na podstawie zapiséw w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnienin z autorem projektu oraz Zamawiajacym,
podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru materiat
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt.

3.2. Liczba i wydajnoéé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
3.3. Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony érodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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3.5. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawial lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspekiora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie
wplyng niekorzystnic na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwodci przewozonych
materiatow,

4.2 Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.3 Pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw mogg byé nie dopuszczone przez Inspektora nadzoru.
4.4.Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow i wykowywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.3 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji projektowej a
takze w normach budowlanych i wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zairzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnicnia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robédt zgodnie z dokumentacja projektowg, SST
oraz ustaleniami. '
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a). czes$€ ogdlng opisujgca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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- sposdb zapewnienia b.hup..

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwahﬁkaqe 1 przygotowanie praktyczne,

-  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot,

- system (spos6b 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosécia wykonywanych
1obot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

- sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych 1 forme przekazywania
na biezaco tych informacji Inspektorowi nadzoru

b). czgsé szezegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie.

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materiatow.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos$é, pobieranie prébek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
sposob postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

6 2. Zasady kentroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robodt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badaf materialéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazgdaé od Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje.
Inspektor nadzoru be¢dzie mieé nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bgdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigeiach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. |

Wszystkie koszty zwigzane z orgamzowamem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobicrane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.




Firma architeltoniczna ,, ARCHI2Z” Maciej Muszynski
20-008 Lublin ul. Hempla 4/49a

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badafh wykonywanych przez
inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwoscei co do jakodei, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawcg usuniete Iub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera projektu.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wryniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawea 1 producent materialéw
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw
whasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleZznie od
Wrykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych Iub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych hub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materlaly, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnoscei z Polskg Normg lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktore spelniaja wymogi SST.
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W przypadku materialdéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do kornica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z

obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. '

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenistwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakodci i
harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnodei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powictrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom [ub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnodcei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniei do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiaréw

Oznacza ksigge zapisow wszystkich dokonanych obmiarow, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice 1 rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdt, prowadzona
tylko do czesei lub elementow robdt wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiardw jest zatwierdzana przez Inspekiora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ réwniez nastf;puj ace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robot

) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje¢ na budowie

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedkladane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP 1 Nadzoru Budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych obmiarow
kosztorysie. Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robdt
budowlanych.

8.2.Zasady okreslania ilosci roboét i materialow

Dlugosei pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowe] 1 podawane w [ m].

Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci beda wyliczone w [ m3 |, powierzchnie w [ m2 |, a sprzet i urzadzenie w [ szt. |.
Obowiazuje doktadnos¢ do dwoch migjsc po przecinku. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

8.3.Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkow robét.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objgtosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiaréw.

9.0. ODBIOR ROBOT
9.1. Roboty zwigzane z zamowieniem podlegajg nastepujacym etapom odbiorczym:

- Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi technicznemu
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- Qdbiorowi koncowego

- Odbiorowl pogwarancyjnemu

9.1.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryeciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot 1
zgodnosci wykonania z dokamentacja techniczng. Odbior robét jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwigjgeym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbidr robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czgéei robot do
odbioru zglasza kierownik budowy robot. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzany bedzie
niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbiér techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie po ich calkowitym zakoficzeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca
robot przedklada komplet dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym

9.1.3. Odbiér konicowy robét.

Zasady koncowego odbioru robot: odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt stanowigcych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej] Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektéw technicznych dla realizowanego
zakresu robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie zgloszona przez
Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego z dolaczeniem
wszystkich protokotow odbioréw technicznych wraz z zalacznikami. Odbiér koficowy robot
nastapi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot, po wezesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych 1 zalacznikdw z
nimi zwiazanych. Odbioru koficowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawey.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z
dokumentacja techniczna. ,

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustaled przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych, robét poprawkowych, Protokolami odbioréw
technicznych 1 kompletnoscia materialdw odbiorczych

9.1.4 Dokumenty odbioru koiicowego robot.:

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt, jest protokdt odbioru koncowego
robot, sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. -

Do odbioru koficowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- atesty,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,

W przypadku, gdy w ocenic komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin uzupelnienia dokumentéw, po czym wznowi .
procedure odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
na pismie w wykazie usterek i niedorobek. Termin wykonania robot jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,
komisja oceni pomnigjszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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9.1.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy
Komisji, Zamawiajacy powiadomi Wykonawece.

10.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za Jednostkfg

obmiarowg ustalonq dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci Jest wartosé

{(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST 1 w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robt beda obeymowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- . warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ obowiagzujacego podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w

ninigjszej specyfikacji obeymuje wszystkie warunki okres$lone w ww. dokumentach, a nie

wyszezegdlnione w kosztorysie.

a) ustawienie tymczasowego oznakowania -

b) przygotowanie terenu,

c¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barter,
oznakowan i drenazu,

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- 11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodme z obowigzujacymi w Polsce Normami i

Normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez

wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inme regulacje prawne i wytyczne, kiore sa w

jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwaznigjsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 l1pca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i Zagospodarowamu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U
Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)
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4) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

5) Rozporzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz
nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do vzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych

$wiadectw.

ROZDZIAL 11 ]
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementéw budynkdéw.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3, Zakres robot objetych SST _

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiérka:

- wykucie z muru kraty z kosza

- pokry¢ dachowych

- elementéw betonowych

- - przebicie otworéw w $cianach

- stolarki drzwiowej i okiennej

- rozbidrka balustrad schodowych

- skucie tynkow

- rozbidrki posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe _

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. 1,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot .

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. [, Wymagania ogélne”

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r (dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71
poz. 649 z 2004 r.
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2.6. MATERIALY
Nie wystepuja

3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w Rozdz. [,, Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka moze by¢ wykorzystany sprze¢t powszechnie
uzywany w robotach budowlanych.

- mioty

- pily mechaniczne

4.0.TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgee transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,, Wymagania ogélne”

Wywoz materialow rozbidrkowych nalezy prowadzié pojazdami samowyladowczymi lub
skrzyniowymi w zaleznoéci od rodzaju usuwanego z budowy materiatu rozbiérkowego.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Gruz ceglany , betonowy nalezy wywozi¢ do najblizszego wysypiska gruzu.

Pape z rozbidrki do najblizszego punktu utylizacji.

- Elementy metalowe do najblizszego punktu odbioru ztomu

5.0 WYKONANIE, ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Rozdz. I,, Wymagania ogolne™

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe  obegjmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty rozbidérkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostrozno$ci przestrzegajgc doktadnie przepiséw BHP

5.2.1 Rozbidrka §cian

Rozbiorke $cian nalezy wykonaé¢ sposobem recznym przy zachowaniu maksimum ostroznosci
dokladnic przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa pracy, baczae by nie uszkodzi¢ czesei nie
przeznaczonych do rozbidrki, powyzsze dotyczy réwniez wszelkiego rodzaju przebié
wykonania gniazd czy bruzd. '

5.2.2. Rozbiorka elementéw betonowych i zelbetowych

Elementy betonowe i zelbetowe rozbieraé nalezy poprzez reczne lub mechaniczne
rozkruszenie po uprzednim odcieciu pretow zbrojeniowych.
5.2.3. Rozbidrka elementow stalowych

Elementy stalowe zdemontowaé poprzez ciecie pitam lub palnikiem i zlozenie ich w miejscu
sktadowania. Materialy posegregowa¢ 1 na biezaco odnies¢ Iub odwiezé na miejsce
skladowania. Wywdéz do punktu odbioru ztomu
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5.2.8. Rozbiorka stolarki

Przed przystgpieniem do rozbiérki drzwi nalezy sprawdzié czy oécieznice nie spehlniajg roli
podpory dla sciany. W tym przypadku nalezy skrzydla pozdejmowac z zawiasow , oscieznice

zas§ wyjaé po zabezpieczeniu goérnej czesci $Sciany. Jezeli nie sa one obcigzone nalezy je
wymontowac wraz ze skrzydlami. Zdemontowane elementy ztozy¢ w miejscu sktadowania.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robét

- Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiotkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdornego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I,, Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows rob6t zwiazanych z rozbiorka elementéw sg: m3,m2, mb

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Rozdz. I, Wymagania ogdlne™

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I,, Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje;

Zakres robdt rozbidrkowych opisanych w punkcie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), :

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 w
sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgeznych pracach transportowych Dz.U.2000.26.313
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ROZDZIAL I
CPV 45111200-1 ROBOTY ZIEMNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST _

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach nie skalistych.

1.2. Zakres stosowania SST '

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z termomodernizacja budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robot ebje¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie robdt zwigzanych z termomodernizacja budynku Przedszkola nr 44 i obejmuja
wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych wraz z zabezpieczeniem urzadzen
podziemnych kolidujacych z robotami ziemnymi. '

Usuniecie humusu

Wykonanie koryta pod nawierzchnie

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz., [, Wymagania og6lne”

2.0 MATERIALY
Nie wystepuja

3.0 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Rozdz. I,Wymagania
og6lne”

3.2 Sprzet narzedzia

-samocho6d samowyltadowcezy

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- fopaty, sztychowki, piaskowki, kilofy, dragi stalowe

- ubijak mechaniczny

- materiahu uznane przez wykonawce dla wykonania ewentualnego zabezpieczenia urzadzen
podziemnych '

4.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w Rozdz. I,,Wymagania
ogblne” Wywdz nadmiaru gruntu nalezy wykonywaé samochodami samowyladowczymi.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady prowadzenia robot
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot.
Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow krawedzie wykopdéw powinny byé wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm
Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cm i 3 cm Szerokoé¢ wykopu nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz
+/- 10cm
Roboty nalezy wykona¢ recznie na odklad a nastepnie urobek winien by¢é wywieziony poza
teren budowy
5.2 Wymagania podstawowe
-Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot,
gleboko$cei wykopu,
-Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasad21e w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét 1
szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
-Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacych fundamentdw nalezy glebokosé wykopu dostosowaé do poziomu najglebie;
posadowionego fundamentu.
5.3 Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie
-Wykonywanie wykopéw w gruntach powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usungé bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym zapewniajacym uzyskanie wymaganej
dokladnosci wykonania powierzchni podioza pod fundament.
-Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
glebokodci posadowienia obicktu sprawdzi¢ no$noéé gruntu na obcigzenia, jakie beda
przekazywane na grunt przez wykonany
5.4 Dokladnosé wykonama wykopow
-Odchylenia od wymiardéw liniowych oraz rzq:dnych podanych w projekcie powinny byé
“ okreslone w dokumentacji technicznej
“-JezZeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchylki nie powinny by¢ Wle;ksze niz:

+ 5 cem - dlarzgdnych dna wykopu pod fundamenty,

+ 15 ¢cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

* 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosei ponizej 1,5 m,

+ 10% - w nachyleniu skarp

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéei rob6t podano w Rozdz. 1,, Wymagania ogélne”
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6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
Zwroci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie)

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. OQgolne zasady obmiaru roebét

Ogblne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I,, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szedcienny) wykonanego wykopu.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I, Wymagania ogdlne”
8.2 Dokumentacja niezb¢dna dla dokonania odbioru kencowego

-Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzefi
wykonanych robét do dokumentaciji zawierajacej: dziennik badan i pomiardw wraz z
naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice)zestawieniec wynikow badan jakosciowych oraz
ich analize wraz z wnioskami

- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do
ponownego odbioru, z ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy protokdt odbioru koncowego robét.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w Rozdz. L, Wymagania ogélne”

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nie skalistych obejmuje:

- prace pomiarowe, ' |

- wykonanie wykopu obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wyladunek,

- odwodnicnie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszezenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

16.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

ROZDZIAL IV
CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem robdt murowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robdt ebjetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét
murowych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych

- przygotowaniem zaprawy,

- zamurowanie przebié

- kontrola jakosci robdt i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. [, Wymagania ogdlne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Rozdz.
L, Wymagania og6lne”

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

-elementy murowe:

-cegla ceramiczna 250x120x65 mm k1.15

-bloczki z betonu komdérkowego Sorbet ( dawny Belix) 590x240x120mm odmiany 550
— zaprawy murarskie

— wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materialy.

Wszystkie materiaty 1 wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
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odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych.

2.2 Zaprawy

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno , powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiadaé aprobaty
techniczne Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wode zdatna do picia oraz

wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony 1 mul. oraz cukier. Niedozwolone jest rowniez
uzycie wod mineralnych.

2.3 Rodzaje zapraw murarskich

- do $cian fundamentowych zaprawa cementowa

- do pozostalych robét murowych zaprawa cementowo —wapienna marki M3

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe; nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogla byé wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. -

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki
wapno suchogaszone

Sktad objetosciowy sktadnikoéw zapraw nalezy dobiera¢ dodwiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna. 3
2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatlow i wyrobéw de robo6t murowych |
Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjgte na budowe, jesli spelniaja |
nastepujace
warunki: |
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak

naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu), '

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobu oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobu lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobu,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
robdt murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminu przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobu).

Przyjecie wyrobu i materiatu na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyj¢cia materiatu.

2.6. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do rob6t murowych

Materialy i wyroby do robot murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentu odniesienia tj.
norm badz aprobat technicznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych |
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny byé uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilogei warstw
niewiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowia inaczej.
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Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem

3.0 SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Rozdz. [, Wymagania ogélne”

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. [, Wymagania og6lne”

4,2, Transport i skiadowanie materialéw

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszezowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca si¢ prowadzié¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, wciggniki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-1203(.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych iloéci materiatoéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papicrowych zaleca si¢ uzywa¢ samochod zamknietych. Do przewozu wyroboéw 1 materialéw
winnych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub
zamknigte. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. 1,, Wymagania og6lne”

5.2 Ogoélne zasady wykonywania murow

-Mury naleZy Wykonywac' warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania 1 o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkxem co do odsadzek, wyskokéw,
otwordw itp.

-W pierwsze) kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. stosowad sirzepia zazebione kofcowe. Cegly
lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. przy
murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
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polewaé lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej konieczne jest moczenie cegly suchej.

-Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw
lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

-Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.,
-Konstrukcje murowe grubosci mnigjszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienta, gzymsy,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

-Wykonywanie konstrukeji murowych gruboscei 1 cegly 1 grubszych dopuszcza si¢ w temp
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano - montazowych w
okresie zimowym Wyd I'TB 1987r.

5.2.1 Grubo$éé i wypelnienie spoin.

Grubos¢ spoin w murach nalezy przyjmowac:

poziome - 12 mm

pionowe - 10 mm

5.3.Zaprawy

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy<
jednolita i jednobarwna mase

Zaprawa cementowa jest mieszaning trzech sktadnikéw: wody, kruszywa oraz cementu. Jako
kruszywa najczesciej uzywa sig zwiru, jest to piasek kopalny o sredniej lub duzej ziarnistosci,
czyli bardziej drobny lub bardziej gruby. Podczas mieszania cementu z wodg nastepuje
reakcja wyparowywania wody 1 tak zwanego wiazania, oznacza to ni mniej ni wigcej jak
przechodzenie ze stanu potplynnego do stanu statego, w wyniku, czego wigzane sg czastki
kruszywa ze soba i powstaje stata masa. Im wigce] w zaprawie jest cementu tym zaprawa jest
twardsza. Zaprawa cementowa jest zaprawg bardzo mocng, co oznacza, ze po stwardnieniu
jest bardzo malo krucha, dlatego nadaje si¢ do murowania z cegiet, wylewania posadzek i
innych prac, w ktorych twardos$¢ gra wazna role.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. 1, Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola robét na budowie

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosei z
Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacja Techniczng

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczneJ kontroli prowadzonych robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot
murowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizowanych robot
z dokumentacja projekiowg

6.3 Badanie konstrukcji murowych

- sprawdzenie grubosci spoin 1 ich wypetnienie

- - sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

- sprawdzenie poziomowosci warstw muru
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I,,Wymagama ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
-Jednostka obmiaru muréw jest m2, lub m3

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Rozdz. I,, Wymagania ogdlne™

8.2 Warunki odbioru

Mury powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm 1 instrukcji, oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych. Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem
tynkow. Jezeli odbiér odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okienriej nalezy
zwroci¢ uwage na prawidlowos¢ wykonania otworéw

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlna uwage nalezy zwrocié na:

spoiny pionowe i poziome pomigdzy poszczegbélnymi elementami, grubos¢ spoi przewigzanie
wigzaniem murarskim.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos’ci podano w Rozdz. I, Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji,

- przygotowanie i transport zaprawy,

- roboty murowe

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan i pomiaroéw kontrolnych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
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ROZDZIAL V
CPV 4526300-4 ROBOTY BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem robdt betoniarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z termomodernizacja budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru

robdt zwiazanych z wykonaniem nie konstrukcyjnych roboét betonowych takich jak podklady
obetonowania warstwy wyréwnawcze z zaprawy betonowej itp.

1.4. Okresienia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1
domieszek chemicznych. ‘

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu. Zaczyn
cementowy — mieszanka cementu i wody.

Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wehlonaé beton, do jego masy
w stanie suchym. .

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdo podobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. [,, Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatoéw i wykonywanych robot oraz za
zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Rozdz.
L, Wymagania ogdlne”.

2.2 Wymagania dotyczgcee jakosci mieszanki betonowej

Beton do musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wickszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy - ma by¢ mniejszy od 0,5.
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2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement -wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) '
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone $wiadectwo jakosci (atest).
kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastgpujacym badaniom: '
- oznaczenie czasu wiazania i zmiany obj¢tosci
- sprawdzenie zawartosci grudek.
- poczatek wigzania - najwezesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach); podloza skladéw otwartych powinny by¢
twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed s$ciekami wody
deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynoéw zamknietych powinny by<¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakoéci powinna byé
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

- 2.2.1.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo$¢ badana przez sciskanie w cylindrze
zgodna 7z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- znaczenie zawartosci zanieczyszcezen obeych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sig podobnie, jak zawartos¢
~  zanieczyszczeh obeych,
- oznaczenie zawartodel pyléw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego pelnych badan.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy , uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.1.3. Weda zarebowa

Jezeli woda do betonu bedzie czerpana z wodociggu miejskiego, to woda ta nie wymaga
badania. '

2.2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajgeym,

- przyspieszajacym wigzanie.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, oraz posiada¢ atest producenta.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. [,,Wymagania ogdlne”

3.2 Roboty betonowe

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach
o wymuszonym dzialaniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszezania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng nickorzystnic na jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

4.3 Transport mieszanki betonowej

nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkoé¢ betonowania z uwzglgdnieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

5.2 Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego prze Wykonawce
szczegdlowego programu i dokumentacji technologicznej obejmujacej:

- wybér sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych 1 roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowe,

- kolejnosé i sposdb betonowania
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- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowos$é wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidiowoéé wykonania deskowan

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$c rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$é wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny, _

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio wozonego w miejscu przerwy roboczej,

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wyltacznie

wagowo z doktadnoécia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2

minuty. ,

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej

tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokodci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktdra spada.

5.4 Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢

wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

-wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

-prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiacych

zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementow ustalajacych

polozenie armatury itd.

-gotowo$e sprzetu i urzadzen do betonowania.

5.5 Wymagania ogélne dotyczace ukladania mieszanki betonowej

-Wysokoéé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i

gestoplastycznej nie powinna przekraczac 3 m. -

-Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w

dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

* -data rozpoczecia i zakoficzenia betonowania catosei 1 wazniejszych fragmentow lub czgéci

budowli,

-daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych préobek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki 1 terminy badan,

-temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

5.6 Zageszczanie mieszanki betonowej

-Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszezana za pomoca urzadzeh mechanicznych.

-Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zaglebien wibratora nie

powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢

warstwy zageszezanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosei
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butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na

5-10 em w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

5.7 Pielegnacja i dojrzewanie betenu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ;
wodoszezelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton |
przed deszczem i nastonecznieniem. |
Przy temperaturze otoczenia wyzsze] niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od |
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co

najmniej przez 7 dni przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na

dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami. :

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. T,,Wymagania ogélne”

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobicra¢ probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 ¢m w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 probka na 100 zarobow,

e | prébka na 50 m3 betonu,

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje sie ,przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymagangj klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszeza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelienie tego warunku w okresie péZniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. T,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla betonu jest m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

“Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania ogéIne”

9.2. Cena jednostki obmiarewej

zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikéow produkeii,

wykonanie deskowania

oczyszcezenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnodcia Wykonawcy, materialow
wykonanie badan 1 pomiaréw kontrolnych.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement, Sk}ad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku .

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zaprawy.
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ROZDZIAY.VI
CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej $cian piwnicznych
i fundamentowych $cian zewnetrznych budynku oraz stropodachéw budynkoéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z termomodernizacja budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji termicznej $cian piwnicznych i fundamentowych oraz $cian
zewnctrznych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Izolacja termiczna Scian fundamentowych i piwnicznych

Przymocowanie plyt styropianu ekspandowanego gr. 14,0cm.1.0 m ponizej terenu
Przymocowanie piyt styropianu ekspandowanego gr. 14,0 cm na cokole budynku

1.4.2 Izolacja termiczna Scian zewnetrznych

Przymocowanie piyt z welny mineralnej gr. 14,0 cm

1.4.3 Tzolacja termiczna stropoedachéw

Plytami PIR

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w Rozdz. | ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materialy

2.2.1 Izolacja $cian fundamentowych i piwnieznych

Emulsja bitumiczna do gruntowania

Plyta styropianu ekstrudowanego gr. 14,0 cm plyty z krawedziami wykofczonymi na
zaktad

-wspotczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — & < 0,035 W/mK

kod wg normy PN-EN 13164:2003/A1:2005/AC:2006 — XPS EN 13164 T1-DS(TI)-
CS(10/Y)300-WL(T)0,7; wg normy PN —B 20132;2004 — o kodzie XPS(S)30

wytrzymaltos¢ na Sciskanie przy 10% odksztalceniu wzglednym - 300 kPa

reakcja na ogien klasa E

-Zaprawa klejowa

- Kolki systemowe

- Siatka z wldkna szklanego
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2.2.2 Izolacja Scian zewnetrznych

Phyty wetny mineralnej o grubosci plyt 14 cm

- wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — A < 0,042 W/mK
- kod materiatu - MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
- wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni ponad 100 kPa

- obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym — 1,00 kKN/m3- krétka nasiakliwo$¢ woda
ponizej 0,3 kg/m2

- klasa reakcji na ogiefi — Al

- zaprawa klejgca

siatka zbrojaca

listwy cokolowe szerokosei 15 em

listwy dylatacyjne

listwy przyokienne

- listwy narozne

2.2.3 Izolacja stropodachu

Plyta PIR 120x60 cm gr 12 cm _

Wspblczynnik przewodzenia ciepla deklarowany AD=0,022 [W/m-K]

Gestoéé objetosciowa: 30kg/m3

Wytrzymato$é na $ciskanie 150 kPa (przy 10% odksztatceniu)

Nasigkliwos¢ < 2%

Wytrzymatosé na rozciaganie TR70

Opor na przenikanie pary wodnej: g = 50-100

Klasa ogniowa Euroklasa E

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonania izolacji

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu uzywanego przy robotach
budowlanych .

Wiertarka udarowa z mieszadiem

Agregat do wdmuchiwania granulatu

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
‘wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”
5.2, Izolacja termiczna Scian fundamentowych i piwnicznych

5.2.1 Roboty przygotowawcze

- wykonanie izolacji powlokowych $cian

5.2.2 Przygotowanie podloza

Klejenie plyt tylko na wyrdéwnane, czyste, suche podloza.

5.2.3. Ukladanie plyt styropianowych

Elementem mocujacym plvty jest mas klejaca wspomagana kolkami systemowymi. Kotki
mocowac w ilodci 6 szt./m2.Piyty nalezy uklada¢ w szachownice. Plyty styropianowe nalezy
przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej. Na wyschnigtej warstwie izolacji punkiowo
nakleja¢ plyty polistyrenu ckstrudowanego grubosci 14,0 cm uzywajac gotowej
dwusktadnikowej masy bitumicznej, ktéra stosowano do izolacji pionowej $cian. Na plyte
nalezy naklada¢ mase izolacyjng w ilosci 8 ,,plackow™ i docisnaé do wyschnietej izolacji.
Nalezy dobra¢ taka ilos¢ masy klejagcej aby po docisnigciu polistyren przylegal do
plaszezyzny §ciany.

5.2.4 Wykonanie warstwy zbrojonej:

Po przyklejeniu na calej powierzchni Scian plyt styropianowych nalezy wykona¢ warstwe
zbrojona z zaprawy klejowej 1 wtopione] w nig siatki z widkna szklanego. Bezwzglednie
nalezy stosowaé zasade laczenia poszezegolnych fragmentdw siatki na zaklad o szerokosci
ok. 10 cm w polaczeniach pionowych i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane,
powinna znajdowal si¢ w warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w polowie jej grubosci.
Prawidlowo wykonana warstwa winna mie¢ grubos¢ ok. 3,0 mm .Wykonanie warstwy
zbrojonej na styropianic mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowe] pogodzie.

5.2.4 Zasypanie wykopow
Zasypujac wykopy nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ wykonanej izolacji

5.3. Izolacja termiczna $cian nadziemia
5.3.1 Roboty przygotowawcze

- ustawienie rusztowan

5.3.2 Mocowanie listwy cokolowej

Listwa cokolowa powinna by¢ montowana przy uzyciu minimum pieciu kotkéw na 1 m.b.
listwy. Listwe nalezy zamocowal zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nieréwnosci
podioza mozna skorygowa¢ podktadkami dystansowymi. Na narozach budynku listwe nalezy
przyciaé pod katem, zagiaé i polaczy¢ zlgczem Bezwzglednie listwa cokolowa byé
zamocowana wokot catego budynku idealnie w poziomie

5.3.3 Przygotowanie plyt

Plyty powinny by¢ dokladnie oczyszczone za pomocy szczotek Klej nalezy przygotowac
zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu. W celu uzyskania maksymalnej przyczepnosci do
podioza klejenie plyt wykonujemy na calej powierzchni metoda grzebieniowg w dwoch
etapach

I etap: Zaprawe klejaca nanosimy gladkg strong pacy i nastgpnie przeszpachlowujemy. Plyty
mozna polozy¢ na paczce welny w sposob umozliwiajacy swobodny dostep z kazdej strony.
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11 etap: Zaprawe klejacg nanosimy i rozprowadzamy za pomocg pacy zebatej o zebach 12 x
12 mm réwnomiernie na catej powierzchni plyty.

Zaprawe klejacg nanosimy tak, by uzyska¢ prawidlowa przyczepnosé na catej powierzchni
plyty. Natychmiast po naniesieniu kleju nalezy osadzié¢ plyte ok. 2 em przed plyta przyklejona
poprzednio, a nastgpnie dosunad ja po przekatnej do krawedzi, szczelnie dociskajac.

5.3.4 Przyklejanie i mocowanie plyt

Plyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych za
pomocg pacy drewnianej. Nadmiar wychodzgcej z boku plyty zaprawy klejacej usuwamy tak,
by nie byta widoczna na stykach plyt. Mocowanie mechaniczne plyt wykonujemy za pomoca
tacznikéw mechanicznych z rdzeniem stalowym wbijanych lub wkrecanych nie wezesniej niz
po 24 godzinach od ich przyklejenia. Kolki powinny by¢ rozmieszczone w ilosci 4 szt. na 1
m2 powierzchni w strefie §rodkowej i 7 sztuk w strefie brzegowe] $ciany z zachowaniem
odstepu 10 cm od krawedzi $ciany .Po przyklejeniu plyt, ale nie wezesniej niz po 24 godz., w
celu wyréwnania nieréwnosci, ewentualnych uskokdw pomiedzy plytami nalezy je
przeszlifowac duza paca drewniana z grubym papierem $ciernym.

5.3.5 Izolacja narozy

Na narozach budynku plyty powinny byé ulozone w sposéb zapewniajacy "wigzanie".

W celu prawidlowego uksztaltowania krawedzi naroza pozostawione wysunigte ptyty
obcinamy nozem wzdhuz taty i szlifujemy paca drewniana z grubym papierem $ciernym.
5.3.6 Mocowanie listwy przyokiennej

Listwe przyokienng przyklejamy do oécieznicy oklennej tak, aby zapewni¢ ocieplenie oscieza
welng o grubosci 2 cm

W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzema robdt przeklejamy do
listwy foli¢ ochronna, ktora odrywamy razem z tasmg klejac po wykonaniu ocieplenia

5.3.7 Zabezpieczenie oSciezy

Na oécieze z welny nakladamy listwe narozng z siatka i zatapiamy siatke réwno z brzegiem
listwy '

5.3.8 Wykonanie zaprawy zbrojacej

Przed nalozeniem zaprawy zbrojacej ptyty powinny by¢ dokladnie oczyszczone za pomocg
szczotek.

Zaprawe zbrojgca nalezy przygotowaé zgodnie ze wskazdéwkami na opakowaniu. Warstwe
zbrojacg wykonujemy w dwdéch etapach. Pierwszym etapem jest wstepne przeszpachlowanie
powierzchni cienka warstwa zaprawy zbrojacej

Po wyschnigciu powierzchni przeszpachlowanej naktadamy zaprawe zbrojaca za pomoca
pacy zebatej o zgbach 10 x 10 mm

Najplerw gladka strong pacy nakladamy zaprawe na p0w1erzchme, plyt, a nastepnie
przec1qgamy ja Zf;batq strong pacy.

W $wieza i 0 réwnej grubosci warstwe zaprawy zbrojacej wtapiamy siatke z widkna
szklanego (od gory ku dotowi) na catej wysokoscet Sciany.

Jednoczesnie pamigtamy, aby siatka byta naciggnieta 1 bez zgiec. Przed zatopieniem kolejnej
siatki $ciggamy z poprzedniej warstwe zaprawy zbrojacej na szerokos$¢ zaktadu min. 10 cm w
celu wyeliminowania zgrubien na taczeniach. Grubo$¢ warstwy zbrojacej na calej |
powierzchni elewacji powinna by¢ jednakowa. |
5.3.9 Nakladanie podkladu tynkarskiego i tynku

W normalnych warunkach pogodowych po dwéch dniach na sucha warstwe zbrojong _

nakladamy jednowarstwowo za pomoca watka podktad tynkarski. po wyschnieciu podkiadu

tynkarskiego, (ale nie wczesniej niz po 24 godzinach) mozemy przystapi¢ do nakladania

tynku

Tynk nalezy przygotowac zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu.
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Tynk uktadamy, zawsze zaczynajac od gory budynku, stopniowo schodzi¢ na dét. Tynk
naktadamy paca . Nadmiar tynku $ciagamy pacg pod katem na grubos¢ kruszywa. po
doktadnym $ciggnigciu nadmiaru tynku przystepujemy do zacierania, pamigtajgc o
wykonywaniu tych samych ruchow, by nie wystgpily réznice w fakturze tynku. Powierzchnie
nalezy strukturowaé w stanie mokrym paca z tworzywa sztucznego. W czasie procesu [
wigzania 1 schnigcia tynku nalezy chronié¢ go przed bezposrednim dziataniem storica, deszczu |
i wiatru. |
5.4. Izolacja stropodachu !
5.4.1 Roboty przygotowawcze

- rozebranie istniejgeych pokryé dachowych z papy

- rozbiorka szlichty cementowej wraz z istniejgca warstwa izolacyjna.
5.4.2 Ukladanie plyt PIR '

- Przygotowanie podloza: bitumiczny preparat gruntujacy

- Izolacja paroszczelna: papa termozgrzewalna

- wlozenie plyt mocowane wg zalecef producenta

- Pokrycie dachu: dwie warstwy papy termozgrzewalne]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed rozpoczgciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z zaleceniami producenta systemu i Scisle ich
przestrzegad.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

Cykle technologiczne opisane w p 5

7.0BMIAR ROBOT

- 7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania og6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne” Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu podlega:

-Wykonanie mocowania plyt styropianowych

-Wykonanie siatki zbrojacej

-Wykonanie mocowania ptyt welny mineralnej

- Wykonanie siatki zbrojace;

- Wykonanie wzmocnien naroznikow okien i drzwi
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 izolacji termiczne;j

- dostarczenie materiatow

- wykonanie czynnosci ujetych wp 5

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 13165:2003 wraz z jej zmianami : A1:2005, A2:2005, AC:2006.
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci.
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-20130 Plyty styropianowe (PS-E I'S}

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
: mineralnej (WN).

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
. budynkow. '

- Aprobata techniczna I'TB AT-15-3056/2005

ROZDZIAL. VII
CPV 45261210-9 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdltowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachow.

1.2, Zakres stosowania SST :

Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykeonanie pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng

1.4.2 Wykonczenie czapek kominéw papa termozgrzewalna

1.4.3 Obrobki muréw ogniowych papa termozgrzewalng
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1.4.4 Obrébka komindw papa termozgrzewalng

1.4.5 Wykonanie obrébek blacharskich

1.4.6 Zabezpieczenie kanatlow wentylacyjnych siatka ocynkowana z drutu 2mm oczka I1xlem
pasy szer. 25cm - siatke obsadzi¢ w ramce z blachy ocynkowanej 1 mocowa¢ na dyble do
kominow

1.4.7 Wykonanie nakrywy $ciany szczytowej z plyt OSB gr 2x2,5 cm

1.4.8 Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogoéine wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”
2.2. Stosowane materialy do pokrycia papowego
2.2.1 Papa nawierzchniowa
- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS
osnowa - wioknina poliestrowa o gramaturze 250g/m?2
- $rednia sita zrywajgca wzdtuz/w poprzek 1200/900N/50mm
- odpornosé na $cinanie zaklad poprzeczny i podtuzny 700N/50mm i 800N/50mm
- odpornos¢ na oddzieranie zaktad poprzeczny i podhuzny 125N/50mm
- gietko$¢ — niedopuszezalne powstawanie peknie¢ w temperaturze wigkszej lub réwnej minus
25 stopni C, gietko$é na watku @ 30 mm / sptywno$¢ - minus25°C/plus100°C
- grubos$¢ 5,6 mm lub réwnowazna
- reakcja na ogien klasa E
- $wiadectwo I'TB oraz gwarancja producenta na minimum 10 lat
2.2.2 Papa podkladowa
- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana clastomerem SBS osnowa wloknina
poliestrowa wzmocniona wioknem szklanym o gramaturze 250g/m2
- §rednia sita zrywajgca wzdhuz/w poprzek 1200/900N/50mm
- odporno$¢ na $cinanie zaklad poprzeczny i podtuzny 700N/50mm i 800N/50mm
- odpornosé na oddzieranie zaktad poprzeczny i podtuzny 125N/50mm
- gietko$¢ — niedopuszczalne powstawanie peknie¢ w temperaturze wigkszej lub rownej minus
25 stopni C, gigtkos¢ na watku @ 30 mm / sptywno$¢ - minus25°C/plus100°C
- grubos¢ 4.7 mm lub roéwnowazna
- reakcja na ogien klasa E
- Papa na obrébki o parametrach jak nawierzchniowa
2.2.3 Blacha stalowa ocynkowana powlekana dla wykonania obrébek blacharskich
- gruboé¢ rdzenia stalowego 0,50 mm,
- obustronna warstwa ocynku 275g/m2,
- powloka wierzchnia — poliuretan lub poliester mat grubosci 35 mu
2.2.5 Materialy pomocnicze
Listwy dociskowe do mocowania obrobek z papy
Klej bitumiczny
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Izokliny wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej welny mineralnej o
wymiarach 10x10 ¢m

Wkrety stalowe

2.2.6 Prefabrykaty

prefabrykowane rynny dachowe potokragte z blachy stalowej powlekanej o Srednicy 18
cm

prefabrykowane rury spustowe okragte z blachy stalowej powlekane] o Srednicy 15 cm
denka , narozniki, uchwyty, obejmy kolanka, sztucery.

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne™

3.1.2.Sprzet do wykonania pokrycia z papy

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Np. palnik
gazowy na propan-butan

3.1.3 Sprz¢t do wykonania obrébek blacharskich

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukeja
i sposobem montazu okreslonym przez producenta takie jak nozyce, nibblera lub innego
urzgdzenia nie wytwarzajacego ciepla podczas uzytkowania.

Wykorzystanie szlifierki katowej jest kategorycznie zabronione.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnic na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.

4.2.1.Transport papy

- krytymi $rodkami transportu w pozycji stojacej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem..

4,2.2 Transport blachy

-powinien odbywac si¢ samochodem z czysta skrzynig tadunkows, tak aby nie dopusci¢ do
dostania sie piasku, cementu i innych materiatéw sypkich pomiedzy arkusze. Podczas
rozladunku i rozpakowywania nie wolno przeciggaé arkuszy po podlozu i wzajemnie po
sobie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

5.2 Pekrycie polaci papa termozgrzewalnz;

5.2.1 Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustoéw dachowych, wielkosé spadkéw dachu oraz ilosei przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowad¢ rozlozenie poszezegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy.
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Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0°C

Nie nalezy prowadzié prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5.2.2 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

- Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli rynhakéw a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw) z zastosowaniem papy
zgrzewalne] podkladowej.

Papy nalezy uklada¢ pasami rownoleglymi do okapu.

Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwinaé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwing¢ ja
z dwoch koncow dosrodka. Miejsca zakladdéw na ulozonym wezesnie] pasie papy (z

ktérym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i

przeciggngé szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosei zakladu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajge si¢ przed
rozwijang rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosei 0,5-1,0 cm
na cate] dtugosei zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz
brzegu rolki, nalezy docisnaé zaklad, uzywajgc walka dociskowego z silikonowa rolkg. Sitg
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawil si¢ wyplyw masy o zgdanej szerokosci.
Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zaktady nalezy wykonywaé ze szezegllng staranno$cig. Po uwlozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzié prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane
nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy
asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszezegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesunigte wzgledem siebie tak
aby zaklady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubief
papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdéw ukladanych pasow papy

lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

5.2.3 Obrébka komina i §ciany

Pierwszym krokiem przy wykonywaniu obrébek komina i $ciany jest przygotowanie podloza.
Powierzchnia, w kidérg ma by¢ wgrzana papa, musi by¢ wolna od piasku, thustych plam i
innych zanieczyszczen. Maksymalna wilgotnosé podloza betonowego, ktéra zapewni
odpowiednig przyczepno$¢ wegrzanej papy, nie moze przekroczy¢ 6%  Tak przygotowane
podloze betonowe nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym i pozostawi¢ do przeschnigcia
Montaz papy do podtoza moze nastapi¢ dopiero po catkowitym przeschnigciu zagruntowane;j
powierzchni. Zgruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni
przed wnikaniem do niej wody opadowej.

Na potaci dachowej nalezy zgrzaé pape podkiadows (bez jej wywijania na plaszczyzny
pionowe) i zamontowaé w narozu $ciany (komina) tréjkatny klin styropianowy oklejony papa
podkladowa. Nastepnie na potaci dachowej i $cianie nalezy zgrzac pas papy podkladowe;).
Kolejng czynnoscig jest zgrzanie papy nawierzchniowej na polfaci dachu (bez wywijania na
plaszezyzny pionowe). Nastepnie pasy papy nawierzchniowe] nalezy zgrzaé na potaci
dachowej 1 $cianie.

Koncowa czynnoscig jest montaz listwy dociskowej 1 uszezelnienie jej polaczenia ze Sciang
(kominem) przy uzyciu masy trwale plastyczne;.
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5.3 Wykonanie obrébek blacharskich

Obrdbki biacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosei zachowania
dylatacji.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakesci robé6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Rozdz. | ,, Wymagania ogbélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sig z zaleceniami producenta systemu i Scisle ich
przestrzegad. :

6.3. Badania w czasie robdét

Kontrola mi¢dzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, 7e badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialdow 1
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specytikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. T,,Wymagania ogdélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

J ednostkq obmiarowa jest m2 wykonanego pokryma i obrobek blacharskich
Dla rynien i rur spustowych mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne™

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jakodci zastosowanych materialow

- dokfadnos$ci wykonania poszezeg6lnych warstw pokrycia
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoseci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego i obrobek blacharskich

Cena wykonania rynien i rur mb.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wldkninie przeszywanej
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowic zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 1
welonu szklanego.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania i badania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskic budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélkragtych.

ROZDZIAL VIII
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyﬁkaCJ1 technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem rob6t tynkarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z termomodernizacjg budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robét cbjetych SST

-Wykonanie tynkéw zwyktych

-wykonanie tynku cienkowarstwowego

-wykonanie tynku mozaikowego
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Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, lub wyréwnawcza
nanoszone r¢cznie lub .mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wrzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100

-wykonanie tynku mozaikowego

-wykonanie tynku tynkéw pocienionych silikatowych

-wykonanie gladzi gipsowych

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. T,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é materialéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnoéé z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgee materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

2.2 Zaprawy

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolita i jednobarwna masg.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki

Do gladzi gipsowej gips szpachlowy

Sktad objetosciowy skladnikoéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Dekoracyjny tynk mozaikowy

Kupiona mase tynkarskg nalezy zuzy¢ w czasie, ktory jest podany przez producenta

jako dopuszczalny okres przechowywania (najczesciej dwunastu miesigcy). Przez ten

czas musi by¢ ona chroniona przed mrozem i upalem, bo zaréwno mréz, jak i

przegrzanie masy niszczy zawarta w niej Zywice. '

2.4 Tynk silikatowy '

Gotowa masa tynkarska baranek
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3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do wykonywania tynkow

- kielnie, pace, packi.do ksztattowania powierzchni tynkdéw

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgee transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz 1,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wladciwodci przewozonych
materialdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. I ., Wymagania ogolne”

5.2 Zalecenia ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé wykonane
zamurowania przebicia i bruzdy.

5.3 Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase

Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.4 Nakladanie tynku

Naktadanie tynku moze odbywacé sie recznie (paca) lub mechanicznie (agregatem). Obrzutka
ma grubos¢ 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepszej przyczepnosci tynku do podioza.
Obrzutke rozpoczyna si¢ od géry Sciany przy pomocy kielni. Narzut musi by¢ poloZony
bardzo precyzyjnie, poniewaz od dokladnosci z jaka zostanie wykonany zalezy wyglad
przyszle] elewacji. Tynk kladziony jest najczescie] z wykorzystaniem tzw. pasow
kierunkowych lub listew tynkarskich. Pierwsze z tvch rozwigzan polega na narzuceniu
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odeinkow zaprawy w odleglodciach okolo 1,5 m. Po stwardnieniu stuzg one jako odnosniki
dla laty wyréwnujacej powierzchnic narzutu. Listwy tynkarskie wykonane sa z cienkiej
blachy 1 mocuje sie je do Sciany przy pomocy niewielkiej ilosci zaprawy szybkowigzacej.
Nastepnie po natozeniu obrzutu prowadzi sie po nich late $ciagajacg nadmiar zaprawy. Ubytki
oraz zaglebienia powstale w czasie wyréwnywania narzutu powinny by¢ szybko uzupelnione.
Przed stwardnieniem paniesionej i wyrdwnanej warstwy jej powierzchnia powinna by¢ zatarta
styropianowa paca (przy jednoczesnym skrapianiu tynku woda).Powloke dekmacyme; mozna
zaczaé wykonywad juz w 24 godziny po zatarciu tynku.

5.5 Wykonanie tynku mozaikowego

Przed rozpoczeciem uktadania nalezy zawartosé opakowania dokladnie wymiesza,

podloze zagruntowaé zgodnie ze wskazoéwkami producenta tynku.

- Warunki sprzyjajgce nakladaniv tynku.

Aby siny kolor tynku nie powracat po kazdym zmoczeniu elewacji, tynkowac trzeba w dobrg
pogode, kiedy ani nie pada, ani nie wieje, a temperatura podioza i otoczenia przez kolejne
dwa dni 1 noce od natozenia tynku bedzie wynosita okoto +15°C.

Nakladanie i wygladzanie tynku.

Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu mozna to robi¢ rgcznie.
Nakladanie reczne przypomina nieco wykonywanie gladzi gipsowych. Niewielka porcje
tynku wyjmuje sie z wiadra lopatka, po czym naklada sie ja na pace stalowa wzdhuS jej
dhuzszej krawedzi. Potem mase tynkarska nacigga si¢ na podtoze, tworzac warstwe o

grubosci kruszywa, a nastepnic wygladza sie ja ta samag paca. Podczas wygladzania

tynku $ciaga sie nadmiar masy i wrzuca z powrotem do wiadra. Nalozong masg trzeba
wygladzaé roOwnomiernie, w tym samym kierunku.

Nalezy unika¢ przerw w pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschnigcia wygladzonej
powierzchni przed natozeniem tynku na dalsza cze$é podtoza. W przeciwnym wypadku
krawedz takiego polgczenia bedzie widoczna.

5.6.Wykonywanie wyprawy tynku slikatowego

Tynki cienkowarstwowe mogg by¢ nakladane i fakturowane r¢cznie, a takze moga by¢
nanoszone metoda natrysku mechanicznego i zacierane wzglednie wygladzane rgeznie lub
pozostawione

w fakturze natryskowej (ziarnistej, baranka). Mechaniczne nanoszenie masy tynkarskiej
wykonuje sie najczedcicj za pomoca agregatu tynkarskiego lub pistoletu tynkarskiego.
Wykonywanie najbardziej popularnych tynkow zacieranych sklada si¢ z trzech
podstawowych cZynnosei:

-naniesienia masy na powierzchnie,

-zebrania nadmiaru na grubogei ziarna fakturujacego,

-zacierania w celu nadania faktury (fakturowania).

Zwykle roboty tynkarskie prowadzi si¢ poziomymi pasami o wysokosci wynikajacej z
rozstaw pomostu rusztowania. Jest to najczescie] wysokos$¢ wynoszaca okolo 2m. Kolejne,
coraz nizsze pasy, uklada si¢ z odpowiednim opdznieniem. Tak prowadzac prace, unika si¢
spadania resztek masy tynkarskiej na pracownikow nizej pracujacych oraz zabezpiecza przed
przyklejaniem sie resztek spadajgce] masy do juz nalozonych partii tynku. -

W celu unikniecia réznic na granicy pasm roboczych oraz nierownomiernosci barwy prace
tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposdb ciagly.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

~6.1. Ogolne zasady kontroli jakeSci robat
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”
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6.2 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ wyniki tych badaf Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa

okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnodei
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykle". -

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka chmiarowa
-Jednostka obmiaru tynkéw jest m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,.Wymagania ogdlne” Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnic z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2 Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektows

- jakosci zastosowanych materiatow

- prawidlowo$é przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkow do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach i stykach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne™

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikdw produkeji,

- przygotowanie i transport zaprawy,

- ulozenie tynku

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materialow
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- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaloéciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-76/6734-02 Plastyczne zaprawy tynkarskie. Instrukcje i certyfikaty

- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Uzytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw
zapewnienia jako$ci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢é¢ B - Roboty
wykoticzeniowe.

ROZDZIAL IX
CPV 45421130-4 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem montazu okien i drzwi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z termomodernizacja budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6. '

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j .

1.4. Okreslenia podstawowe

- Montaz okien z profili PCV

- Montaz parapetow

- Montaz drzwi o konstrukcji aluminiowej zewngtrznych

- Montaz drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczonych

- Montaz naswietli okienek piwnicznych

- Montaz $cianek $cianek kabin sanitarnych _

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. T,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Rozdz. I,,Wymagania ogolne” :

2.2 Oknza PCV. rozwierno uchylne

-kolor biaty okna otwierane do wewnatrz

-profil min. pigcio komorowy

-szyby — szyba zespolona jednokomorowa szklo bezpieczne

-nawiewniki higrosterowalne umieszczone w gornej ramie 3-35 m3/h
-wspotczynnik przenikania ciepta dla okna jako calosei Umax=1,8 W/m2K,
2.3 Drzwi aluminiowe zewnetrzne

- profil tréjkomorowy z wkladka termiczna U-1,9W/m2K

- skrzydto drzwi z 3 zawiasami

- dwa zamki

-samozamykacz

2,4 Doswietlacze okienek piwnicznych _

material: poliester wzmocniony widknem szklanym

wymiary: 10x80x43 cm

wyposazenie ruszt , szyba ze szkla hartowanego

3. SPRZET

3.1.0goélne wymagania dotyezace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I,,Wymagania og6lne”

3.1.2 Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z

-instrukeja i sposobem montazu okreslonym przez producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

4.2, Transport materialéw

Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

oraz wg instrukeji producenta.

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg. Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6ne”
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5.2. Zasady wbudowania stolarki okiennej

-Przed przystapieniem do osadzania stolarki okiennej nalezy oczyéci¢ powierzchnie osciezy z
pytu i innych ewentualnych zanieczyszczen.

-Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszezonych w osciezu (w

zaleznosci od wysokosci i szerokodei okna od 4 - 10 punktéw zamocowania)

-W osciezach - uszczelnienie styku z oknem wykona¢ za pomocg pianki poliuretanowej i
silikonu.

-Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

-Po ustawieniu okna sprawdzié sprawno$é¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dzialaé bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskaé skrzydla do oscieznicy. .

-Sprawdzi¢ uszczelnienie zamocowanego okna pod wzgledem termicznym.

1-Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
dokladnie zamkng¢.

5.3. Slusarka aluminiowa

5.3.1. Montaz

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica.

Dopuszezalne odchytki wymiaréw otworéw okre$lono w normach.

Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez dostawceg stolarki p.poz..

Zasady ogolne montazu

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawié §lusarke na podkladkach lub listwach.

Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wicksze niz2 mmna 1 m
wysokosci ,jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

Odchylenie oécieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz2 mm.

Roznice wymiar6éw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugoéci przekatnej do 1

5.3 Montaz podokiennikéw wewnetrznych

-Podokienniki mocowaé do podioza za pomocg zaprawy cementowej lub klejow
zapewniajacych dobra przyczepnosé (zalecanych przez producenta i dopuszezonych do
stosowania w budownictwie).

-Podokienniki powinny by¢ oparte calg powierzchnig na murze. Plyte parapetu nalezy
wpuszezal w mur na gieboko$é co najmniej 20-30 mm, a luz wypelni¢ materiatem
elastycznym, kitem lub niskoprezna pianka poliuretanowsg. Parapet powinien by¢ wsunigty
pod ramiak oscieza okiennego na glebokosé 10-20 mm i szezelnie do niego przylegaé. Styki
osciezy 1 parapetu nalezy uszezelnié silikonem.

-Spadek podokiennika do wnetrza pomieszczenia powinien wynosi¢ 1%, tak by mogly =z
niego swobodnie sptywaé plynne substancje.

5.4. Zasady whudowania stolarki drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania odcieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé odcieznica.
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Niedoktadnosci powstate przy demontazu starej stolarki nalezy oczysci¢ i naprawic.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw otwordw okreslono w normach.

Stolarke nalezy zamocowywaé w oéciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszezonych z pytu powierzchniach nalezy

wstawié $lusarke na podktadkach lub listwach. i
Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru |
przekatnych. i
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2 mmna 1 m i
wysokosci , jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dhugosci elementdw oscieznicy. E
Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigcksze niz 2 mm.

Roéznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugoscei przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé dzialania skrzydet przy otwieraniu

i1 zamykaniu,

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym.

Okna i drzwi aluminiowe mocowac w $cianach za pomocg specjalnych uchwytoéw

ustalajacych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciana wypelniana jest materialem uszczelniajagcym w postaci -

pianki.

Wheki otwordw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukceji aluminiowej oraz po

zakonczeniu tynkowania sgsiednich $cian. Wykonczenia polaczenia oscieznicy aluminiowej

ze Sciana powinno przypominaé spoine tréjkatna i zachodzié co najmniej 6 mm na oscieznice

i §ciane.

Podczas montazu nalezy stosowad nastgpujace elementy kotwiace:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowaé co najmniej po dwa elementy

mocujace wickszej odleglosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegltos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec

powstaniu odksztalcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzehni lakierowanego i anodowanego

aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami

tynkarskimi. '

Migdzy powierzchnig profili a tynkiem nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktéra po

zakonczeniu robdt wypelnia si¢ trwale plastyczna masg uszczelniajgca.

Wskazane sposoby montaiu stolarki ulegajq tmianie o ile producent zaleca inaczej

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznad si¢ z zaleceniami producenta drzwi i Scisle je
przestrzegad. '

. 6.3. Badania w czasie robdt

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatléw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

48



Firma architektoniczna ,, ARCHI2” Maciej Muszynski
20-008 Lublin ul, Hemplia 4/4%9a

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania 1 uszczelnienia.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 zamontowanego wyrobu ( drzwi okna)
Jednostka obmiarowa podokiennikéw jest m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr stolarki -

Przy odbiorze stolarki nalezy takze sprawdzi¢ czy oszklenie jest zgodne z dokumentacja

oraz czy szyby nie sg uszkodzone, a takze czy uszkodzen nie wykazuje powtoka oklein i
profili i czy prawidtowo sg zamontowane uszczelki i okucia.

Odbior czesciowy wyrobdw stolarskich polega m. in. na ocenie jakosei dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach ktdrego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw, jakos¢ materiatow, z
ktorych stolarka budowlana zostala wykonana, prawidtowo$é wykonania z uwzglednieniem
szczegbtow konstrukcyjnych, sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okug.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne™
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 lub mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie czynnosci ujgtych w p 5 dla poszczegdlnych robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

- badania.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
- PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

- PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki.

wyciskane.

- PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prgty, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztaltownikow.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
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ROZDZIAE X
CPV 45321000-6 IZOLACJE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji powlokowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z termomodernizacja budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robot obje¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

-gruntowania podiozy

-izolacji przeciw wilgociowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. [ ,,Wymagania ogéine” '

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t pedano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Qg6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

2.2, Stosowane materialy

Preparaty gruntujace zalecane przez producentéw

Dwusktadnikowa masa bitumiczna

Papa termozgrzewalna

3.0 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet do wykonania robét

Mase nanosi¢ nalezy metalowa paca lub natryskiem.

Wiertarka z mieszadiem
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne Wymagania dotyezgce transpertu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz I,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow

Lepik moze byé przewozony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla w sprawie bezpicczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej
$cisle jednak obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta catosé
zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne”

5.2, Warunki przystapienia do robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji pro_] ekt organizacji 1
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
izolacyjne.

5.3 Zgodnos$¢ z dokumentacja

Izolacje powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno byé udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i pot\merdzonym przez Inspektora nadzoru.

54 Przygotowame podloza

Podloze musi byé réwne, zwarte, nosnych, czyste, suche wolne od kurzu i substancji
zmniejszajacych przyczepnosc.

5.5 Wykonanie izolacji powlokowych na zimno

Masy nalezy nakiadaé metalowa paca lub poprzez natryskiwanie.

Do wymieszania sktadnikdéw nalezy uzy¢ wolno obrotowej wiertarki z mieszadtem. Najpierw
trzeba wymiesza¢ skiadnik A (plynny), nastepnie wsypywa¢ do niego skladnik B

(w postaci proszku) i miesza¢ ok. 2 minuty, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowsg mase rownomiernie naktadaé na podtoze za pomoca pacy lub agregatu natryskowego
tak, aby uzyskaé warstwa o odpowiedniej grubosci Podczas aplikacji nalezy caty czas
kontrolowa¢ grubosé¢ naktadanej warstwy izolacji.

Przy przerwaniu prac grubos¢ warstwy zredukowa¢ do zera, ponawiajgc prace zastosowaé
zaktad na poprzednig warstwe.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ woda. Stwardnialy materiat mozna usuna¢ za pomocg
rozpuszczalnika

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza 1 podloza od
+5°C do +25°C

5.6 Izolacja z papy termozgrzewalnej

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z SB. Rozdz. VII
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogolne”

6.2 Kontrola w trakeie robot '

Sprawdzeniu jakosci robdt izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w

trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robot konieczny jest staly 1

bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy .

W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakoficzeniu nalezy dokonaé¢ kontroli zwracajac

szczegolna uwage na:

- sprawdzenie materiatéw oraz dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ materialow z
normami oraz nini¢cjsza Specyfikacja

- sprawdzenie nieréwnosci powierzchni podkiadu

- sprawdzenie poprawno$ci ukladania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢
jednolita czysta powloke przylegajaca do powierzchni podkiadu Iub uprzednio ulozonej
warstwy,

- kontroli iloéei utozonych warstw i uzyskame odpowiedniej sumarycznej grubosei izolacji.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest r_n2 (metr kwadratowy) wykonanej 1 odebranej izolacji

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru
Ogdlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne™

8.2 Odbior izolacji
Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazde] warstwy 1z01ac;1 osobno, przy czym sporzadza 51@
jeden protokot odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robot
izolacyjnych sa badania obejmujace:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna
- sprawdzenie materialow
- sprawdzenie podloza pod izolacje
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
sprawdzeme praW‘idlowosm wykonanych robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodme z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
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9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta izolacji obejmuje:

- dwuwarstwowe wykonanie izolacji powierzchni pionowych Scian

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wtokninie przeszywane;j

. ROZDZIAL XI
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych zwigzanych z termomodernizacja budynku
Przedszkola nr 44 w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

Robdt malarskich $cian wewngtrznych farbami emulsyjnymi i olejnymi lamperii

Robdt malarskich fynkow cienkowarstwowych farba silikonowsa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. I ,, Wymagania og6lne”

L.5. Ogoélne wymagania detycziace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdine”
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2.0 MATERIALY

2.1. Ogilne wymagania dotyezgee materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne” '
2.2 Materialy do malowania

Farba emulsyjna biata do malowania écian 1 sufitow
Farba olejna do malowania lamperii
Rozpuszczalnik uniwersalny

Farba silikonowa kolory wg kolorystyki elewacji

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

szezotki 0 sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i walki,

mieszadla napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skladnikéw farb,

agregaty malarskic ze sprezarkami,

drabiny

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogoine”

4.2. Transport materialow

Transport materialéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkéw transportu.

W czasie fransportu malezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”

5.2 Warunki przystapienia do rebét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod
malowanie i kontroli materialéw.
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5.3. Wykonanie robo6t malarskich

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna

zawieraé:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob nakiadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie), '

- krotnosé nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narz¢dzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne”

6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do. rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczego6lnosci
powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakre51e gruntowania
podtozy i naktadania powlok malarsklch

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. [ ,,Wymagama 0goine™
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla robot malarskich jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdine”

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru tobot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegélnosei w zakresie:

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powlok malarskich.
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9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyezgce podstawy platnosci

OgoOlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcp,
- przygotowanie i transport materialéw
- wykonanie malowan
- oczyszczenie stanowiska pracy
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

16 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport,

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

ROZDZIAL XII ) ]
CPV 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i okfadzin ciennych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 konfraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

Uktadaniem ptytek gresowych

Uktadaniem glazury

Uktadaniem wykladziny PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”
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2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne” :

2.2. Stosowane materialy

-Ptytki podlogowe Gres — 30x30 cm

-Plytki Scienne glazurowe -30x30 cm

-Wykladzina PCV

2.3 WiasciwoSci plytek podiogowych

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej ni_ 2,5%

- wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza ni_ 25,0 MPa

- $cieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej ni_ 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej ni_ 98%

- lugoodporno$¢ nie mniej ni_ 90% Dopuszezalne odchytki wymiarowe:

- dhugosc i szerokosC: + 1,5 mm

- grubodé: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

Gresy -wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralno$é V klasa $cieralnodei

- na schodach wykonane jako antyposlizgowe.

Dopuszezalne odchytki wymiarowe:

- dlugosé i szerokosé: £1,5 mm

- grubogé: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.4 Wykladzina PCV

Wryktadzina gr 2,0mm

2.5 Plytki glazury

To phytki, ktore stosuje si¢ wylacznie na Sciany. Pokryte sa warstwg szkliwa. To od jego
rodzaju oraz grubosci zalezy wyglad, stopien polysku, kolor oraz dekoracja plytki. Glazura
jest stosunkowo krucha i cienka.

-nasigkliwo$¢ od 3% do 10%.

- odpornos$é na detergenty

- 2.6 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania norm
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.7 Materialy pomocnicze

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $drodki do usuwania zanieczyszczen,
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- $rodki do konserwacji okladzin.

3.0 SPRZET

3.1, Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét '

Do wykonywania robot wykladzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

- szczotki druciane do czyszezenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki  do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe

- wiertarka z mieszadlem

4.0 TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportae

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materialow

Materiaty ktorych mowa wyzej mozna by¢ przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla w sprawie bezpieczenistwa ruchu
przy przewozie materialow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy
ustawi¢ w pozycii stojacej scisle jednak obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby
tworzyly zwarta catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robdét

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
5.3 Zgodno$¢ z dokumentacja

Wykonanie powinno byé zgodne z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
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5.4 Ukladanie plytek podiogowych

5.4.1 Przygotowanie podioza.

Powierzchnia, na ktérej beda ukiadane plytki, musi by¢ stabilna, sucha, twarda i réwna.
Wieksze nieréwnosci trzeba zeszlifowaé za pomoca specjalnych narzedzi. Powierzchnie
dobrze wehlaniajacej wilgo¢, koniecznie pokryjcie ja specjalnym gruntem.

5.4.2 Przygotowanie powierzchni

Od srodka dlugiej Sciany za pomocg linki nalezatoby rozciagnaé na podtodze lini¢. Nastepnie
powtdrzy¢ czynnos¢ z krotkg $ciang. Uzyskacie dwie przecinajace si¢ linie, dzielgce pokdj na
cztery czesci. Na podstawie dwdch polozonych linii nalezy porozkladaé plytki na podiodze.
Znajdzcie najlepsze polozenie plytek. Nalezy unikaé sytuacji, w ktérej ptytka znajdujaca sig
przy samej $cianie byla poobcinana ze wszystkich stron

5.4.3 Wykladanie plytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowal plytki wedlug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajae ich wielkosé i szerokos¢ spoin.

Na jednej plaszezyznie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakows szerokos$¢ wiekszg ni: potowa plytki.

Kompozycja (zaprawa}) klejgc musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
sie zebata krawedzig ustawiong pod katem 45°.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. 4 mm
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy piytkami nalezy usungé wkladki
dystansowe. ‘

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly.

Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje sig
takic same kleje i zaprawy do spoinowania.

" Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ niec wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
pivtek. Dokladny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;. '
Spoinowanic wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe (zaprawa fugowa) do spoinowania po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgoing gabka.

5.4.4 Uzytkowanie klejonych powierzchni.

Czas rozpoczecia korzystania z wyklejonych powierzehni zalezy od wykorzystanego kleju,
plytek 1 warunkéw otoczenia. Jesli korzystano ze standardowego kleju, na nowo-wylozonej
podiodze mozna chodzi¢ juz po 1-2 dniach, jednak nie mozna biegaé, pracowaé badz ich
obcigzac. Nalezy w tym celu odczekaé co najmniej trzy dni, jak zalecaja producenci. Jesli
uzyto szybko-schngeego kleju, chodzi¢ po takiej podlodze mozna juz po 3 godzinach.
Catkowicie obciazy¢ podloge mozna po dwéch tygodniach.
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5.5 Ukiadanie piytek glazury na $cianie

Ukladanie ptytek -prosto _

By ulatwi¢ sobie ukladanie plytek, na poczatku nalezy wyznaczyé dwie prostopadle linie
bazowe. Musza one przebiegaé przez $rodek pomieszczenia, a ich zetknigcie bedzie
miejscem, od ktérego rozpoczniemy prace.

Z uwagi na fakt ze okredlona jest wysokosé uktadania glazury prace rozpoczynaé nalezy od
gory.

Podczas ukiadania kafelkéw zadba¢ o réwne odlegtodei pomiedzy poszczegdlnymi plytkami,
warto zaopatrzy¢ si¢ w specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego.

By krawedzie plytek nie byly narazone na uszkodzenia, stosowaé nalezy listwy . Kolor listew
dobicrany jest do koloru fugi.

5.6 Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym

ukonczeniu robét budowlanych robdt wykonczeniowych 1 instalacyjnych

5.6.1 Przygotowanie podlozy

© Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkdéw zaprawa cementowa.

-Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu i brudu, 1 zagruntowane.

-Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie

ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych beda ukladane

co najmnigj na 24 godziny przed uktadaniem.

-Arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wykladziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nalezy przyklejaé calg powierzchnig do podtoza.

-Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fald, pecherzy, '

- Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykonezy¢ pasami wykladziny
wylozonymi na $ciane do wysokosci 10,0 cmi powinny byé przyklejone na calej dlugosei
narozach wklestych i wypuktych.

uzyskania szorstkiej powierzchni (jezeli jest to konieczne). Po stwardnieniu zywicy nadmiar
piasku kwarcowego usung¢ i tak przygotowana powierzchni¢ pokryé zywica za pomocg
walka malarskiego. Nalezy zapewni¢ pokrywanie wydzielonych architektonicznie
powierzchni podioza zywica z tej samej partii produkeyjnej. W przeciwnym razie trzeba si¢
liczy¢ ze znikomymi réZnicami odcieni.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow bezpieczefnstwa umieszezonych na etykiecie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robdét

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejace, jak rownie: materialy pomocnicze musza
spelniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okre$lonym w dokumentacji projekiowe;j.
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6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnodei wykonywania wykladzin i
okladzin z dokumentacjg projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢
ich wykonania. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie iechnologii
wykonywanych robodt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
»zanikajacych".

- sprawdzenie nieréwnosci powierzchni podkladu

- sprawdzenie poprawnosci uktadania plytek

- jednolitos¢ barwy powlok

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru roboét podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej okladziny
podlogowej , Sciennej.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne™

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spelnienia Wszystklch
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i okladzin a w szczegdlnosei:
-zgodnoéci z dokumentacja

-jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobdw,

-prawidtowosci przygotowania podiozy,

-jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

-prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.
Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelniaé nastepujgce wymagania:
-cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe

-cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypehiona klejem tj. przy lekkim
-opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odglosu,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbg¢dnych czynnikdw produke;i,

- przygotowanie i transport plytek

- ulozenie plytek

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan i pomiardw kontrolnych.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwos$ci i
znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
whasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spomowama

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techmczne

- PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrvkowych. Wymagania badania przy odbiorze.

- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogemczne i heterogeniczne

pokrycia podlogowe z polichlorku winylu

ROZDZIAL XII1
CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdt o zakresie robdt drogowych

1.2. Zakres stosowania SST _

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot z termomodernizacjg budynku Przedszkola nr 44 w Lublinie
ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem opaski oraz schodéw zewngtrznych..

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa Zwirowa- nawierzchnia zaliczana do twardych nie ulepszonych, ktérej warstwa
scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowe] bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Podsypka zwirowo piaskowa —warstwa odsaczajaco odcinajaca

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkeji.

Obrzeza palisadowe i trawnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do
komunikacji..

1.4.1. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpovvledmnn polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Z. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne”

2.2. Stosowane materialy

2.2.1 Materialy sypkie

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia Kruszywo naturalne
uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:od
do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosié od 55
do 60.

Piasek - Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

2.2.2 Betonowa kostka brukowa wymagania

Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
réwne 1 proste.

2.2.2.1. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
Kostka na opaske holland kolor szary 20x10x6 cm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugoscit 3 mm,

— na szerokoscit 3 mm,

— na grubogeit 5 mm.

2.2.4. Wytrzymalosé na Sciskanie

Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. '

Dopuszezalna najnizsza wytrzymalosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo§¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
2,2,6. Odpornos¢ na dziakanie mrozu

Odpornoéé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 .

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:

— probka nie wykazuje pgknigé,
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— strata masy nie przekracza 5%,

— obniZzenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna

wynosié nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Obrzeza palisadowe, trawnikowe, palisada

Obrzeza palisadowe 6x46x25 cm

Obrzeza trawnikowe 8x30x100 cm

Palisada 18x18x100 cm

2.3.1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia cbrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

3.0 SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Rozdz. T,,Wymagania ogblne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skoficzonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszezenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z osiona z tworzywa sztucznego.
3.4. Sprzet do ustawiania obrzezy i palisady

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. | ,,Wymagama 0golne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nic powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.4, Transpert obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnigeiu przez beton wytrzymaltosci minimum 0,7 Wytrzymalos'ci projektowanej.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemleszczemem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
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4.5.Transport cementu
powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 .Cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

5.1 Nawierzchnia z kostki brukowej

5.1.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé sig w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszezona i wyprofilowana.

5.1.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

7 uwagi na réznorodno$é ksztattoéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezedniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke ukiada si¢ na podsypce lub podtozu piaszezystym w taki sposdb, aby szczeliny
micdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
ZAZESZCZENIU.

Po utozeniu kostki, szezeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzehni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

5.2Ustawianie obrzezy trawnikowych

5.2.1. Zasady ustawiania obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w migjscu i ze
$wiatlem (odlegloscia gomej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;. _

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pelna gtebokosc.

5.2.2 Ukladanie kostki na schodach

Przy uktadaniu nalezy kierowad si¢ wskazaniami jak dla kostki brukowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogblne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie¢ z zaleceniami producenta systemu 1 scisle ich
przestrzegac.

6.3. Podbudowy

6.3.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynicrowi do akceptacji.

6.3.2. Uksztaltowanie osi podbudow

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £ 5 cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylema rzednych wysoko sc1owych naw1erzchn1 od rzednych projektowanych nie
powinno byé wieksze niz +1 cm 1 -3 cm.

6.3.4. Réwnosé podbaddéw

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z normg BN~
68/8931-04 Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. NierGwnodci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne podbudow

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentaqq
projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.6. Szeroko$¢ podbudow

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wiecej iz -5 cmi .

+10 cm.

6.3.7. Grubosé warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszezalne odchytki od projektowanej grubosei nie powinny
przekracza¢ = 1 em.

6.3 Nawierzchnia z kostki betonowej

6.4.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wy‘trzyma%osm na $ciskanie
pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkceji dziennej ok. 600 m 2 powierzehni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.4.2. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi SST.
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6.4.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows.

© 6.4.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidfowosei wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzo6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.5 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.6. Nieréwnosci podhizne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0.8 cm.

6.4.7. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentaqq projektows z toleranc_]q
+ 0,5%.

6.4.8. Niweleta

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzehni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ = 1 cm.

6.4.9. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzehni nie moze rdéznic sie od szerokosci projektowane]j o wigcej niz = 5 cm.
6.4.10. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$ciag do 1 mm.

6.5.2 Badania w czasie robdét

6.5.2.1. Sprawdzenie koryta

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszezenie podloza na dnie wykopu.
6.5.2.2 Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
-Zgodnos¢ profitu podhuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gomej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m lawy.
-Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
lawy.
Toleranqe Wymiardw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+ 2 ¢m na kazde 100 m wykonanej lawy.
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6.4 Ustawianie obrzezy

6.4.1. Badamnia przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych

badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach

elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy

wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnic z

ustaleniami PN-B-10021

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy

11 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sig¢ przez przylozenie

katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w

normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.6.2. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (lawe)

b) podioza z rodzimego gruntu piaszezystego lub podsypki (Yawy)

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej plaszezyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dhugosci
obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywacé catkowite
wypeienie badane] spoiny na pelng glebokose.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanych nawierzchni

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanego ustawienia obrzezy i palisady

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

Wykonania podbudow

Wykonania taw pod krawezniki
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9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarewej

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialéw

wykonanie czynnoéei ujgtych wp 5

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna 1.B.D.M. Nr AT2013-02-2973 z dnial8 06 2013 r

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych Jadar/ kostka brukowa /4/2013/1

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6ow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

ROZDZIAL XTIV
CPV 45262400-5 ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét murowych zwigzanych z  termomodernizacja budynku
Przedszkola nr 44 w Lublinie ul. Maszynowa 6. :

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z termomodernizacja budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei majace na celu
wykonanie robdt zwiazanych z wykonaniem:

-nadprozy z dwuteownika 120

-nadprozy z dwuteownika 140

-nadprozy z dwuteownika 180

-wykonanie krat okiennych

-wykonanie balustrad

-montaz wycieraczki do obuwia

1.4. Okreslenia podstawowe

QOkreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”
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1.5. Ogdlne wymagania dotyeczgce robdt

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogoine”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIARLY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

2.2 Materialy

dwuteownik 120 Stal St38

dwuteownik 140 Stal St38
dwuteownik 180 Stal St38
plaskownik 6x60
ptaskownik 4x30

prety o ér. 14

Elektrody

Srednica elektrody lub drutu powinna wynosié polowe grubosci elementéw laczonych lub 6
do 8 mm, gdy elementy taczone sg grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia elektrody Iub drutu powinna byé czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu
lub smardwDo wykonywania konstrukcji stalowych jak profile goraco walcowane stosowac
nalezy materiaty posiadajace atesty hutnicze oraz aprobate techniczna ITB. Generalnie
zastosowano wszystkie elementy konstrukeyjne ze stali St3SX. Zasadniczo w realizacji
przewiduje sie przygotowanie materiatu do wykonania konstrukcji stalowych w warunkach
warsztatowych , jednakze wystepuje cze$¢ robot wymagajaca specjalistycznego sprzetu do
wykonywania konstrukcji stalowych jak np. polaczenia elementéw konstrukcyjnych na
montazu

Wrycieraczka powinna odpowiada¢ nastepujacym Wymaganiom:

odporna na warunki atmosferyczne - ocynkowanie ogniowe wycieraczki i ramy
odporna na rdze, dzigki ocynkowaniu ogniowemu.

male oczka wycieraczKi zabezpicczajace kobiece obcasy przed wpadnigciem
Szerokos¢: 1000 mm

Dlugos¢ (kierunek przejscia):500 mm

Wysoko$é ramy: 20 mm

Wymiary oczka: 10x30 mm
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3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Rozdz. I, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzgt do wykenywania robét

Wykonawca rob6t budowlanych powinien zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet umozliwiajgey
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych w warunkach budowy wykonywania konstrukeji
:pity mechaniczne do cigcia stali (guméwki) , tarcze $cierne do cigeia blach 1 profili , szlifierki
do sfazowania krawedzi spawarka oraz elektrody do wykonywania spoin pachwinowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I, Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym i zniszczeniem, srodkami transportu zgodnymi
do polskich przepiséw przewozowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. I,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Kolejnos¢ czynnoSci przy zakladaniu nadprozy z dwuteownika :

1. Wyznaczy¢ na Scianie istniejgcej usytuowanie projektowanego otworu wraz z zarysem

nadproza (uwzgledniajac oparcie belek stalowych na murze na dlugosei 25c¢m ).

Pod oparcie belek stalowych kanaty w prefabrykatach wypelni¢ betonem

. Po wybetonowaniu kanatow przystgpi¢ do wykuwania bruzdy na pierwsza belke . Bruzde

po wykuciu dokfadnie oczyscié z resztek zaprawy po kuciu , odpylié i obficie zwilzy¢

wodg .

4. Ostatnie zwilzenie nalezy wykonaé bezposrednio przed osadzeniem belki w bruzdzie 1
obetonowaniem jej . Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ dociete na wymiar.

5. Po przygotowaniu belek i bruzd 1 ich zwilzeniu osadzi¢ 1 obetonowaé w bruzdzie pierwsza
belkg. Obetonowanie wykonaé za pomoca betonu piaskowego klasy B15 o konsystenql
umozliwiajacej dokladne obetonowanie belki w bruzdzie .

6. Analogicznie przygotowaé bruzde z drugiej strony $ciany na druga belke .

Po zwiazaniu betonu w bruzdach nalezy wykuwaé lub wycina¢ mur pod nadprozem

8. Po jego wykuciu dolne stopki belek dolne stopki osiatkowaé i otynkowac. Krawedzie
muréw po kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawg cementowa celem wyrdwnania ich i otynkowac

=
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5.3 Polaczenia spawane

Brzegi do spawama wraz z przylegltymi pasaml szerokosa 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczefi oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedhug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5mm.
5.3.1 Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$é spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

- 020%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

- 0 5% —dla spoin czotowych

- 0 10% — dla pozostalych.

Dopuszcza sie¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sig w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

5.3.2 Metody spawania stali nierdzewnych

Metody elektrycznego spawania lukowego

Metody z zastosowaniem elektrody z metalu trudno topliwego

Spawanie tukowe elektroda wolframowa w ostonie gazu obojgtnego

Wykonawca wybierze metode spawania wg wlanych mozliwosci.

5.4.Malowanie
Wszystkie elementy stalowe winny by¢ oczyszczone zagruntowane antykorozyjnie a
nastepnie dwukrotnie malowane w kolorach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosei robdt podano w Rozdz. I, Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogélne”
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru kg wbudowanej stali

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne”
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8.2 Odbidr robdt przy konstrukejach stalowych.

Odbibér elementow konstrukeji stalowych polega na :
- pomiar elementéw przed montazem ( sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z pomiarami

z natury dotyczace dlugosci belek)

- sprawdzeniu powlok malarskich (tych elementéw ktore podlegajg zabezpieczeniu)

- ponowne sprawdzenie powlok malarskich po wykonaniu potgczen spawanych i ewentualne
poprawienie ich w miejscach uszkodzonych podczas spawania.
- sprawdzenie jakosci spawania wg wymagan norm dotyczacych wykonywania

konstrukeji stalowych

- sprawdzenie prawidiowosci zabezpieczenia p.poz.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnoseci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkeii,

- wykonanie czynnosci wymienionych w pkcie 5

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materialow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10024/1998 Dwuteowniki walcowane
PN-EN 10279/2003 Ceowniki walcowane |
PN-H/92203/1994  Blachy uniwersalne.
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ROZDZIAL XV
CPV 45262120-8 RUSZTOWANIA

WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rusztowan dla wykonania robdt
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Przedszkola

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z termomodernizacjg budynku Przedszkola nr 44
w Lublinie ul. Maszynowa 6.

1.3. Zakres robot objt;tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza} zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

Ustawieniem rusztowan

Demontazem rusztowan

1.4. Okre§lenia podstawowe

Okresélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagama dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. | ,,Wymagama ogdlne”

2.0. MATERIALY

Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusziowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
panstwowych norm. Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sig rury stalowe
czarne o typowych dlugosciach 1,5;2,0;4,0;5,0:6,0 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur
wynosi 48 mm, grubo$¢ scianki 3,5 mm, cigzar 1 m rury ok. 3,85kg Rury muszg by¢
zabezpieczone przed korozja; nalezy je pomalowa¢ lakierem asfaltowym z domieszkg
proszku karborundowego, w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania si¢ zlgcz. Sg 3
rodzaje lacznikow: krzyzowe, krzyzowo-obrotowe 1 wzdiuzne. Do oparcia dolnych stojakéw
stosuje sie podstawki oporowe(ptytka stalowa z przyspawanym trzpieniem).Na podkiad
drewniany na ktéry opiera sig konstrukcja rusztowania, nalezy

stosowaé deski sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz III, o wymiarach 180x250x42
przy rusztowaniach o wys. do 20 m.. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢
wykonane z plyt. '

Plyty zlozone s z desek 38mm nie szerszych niz 18 ¢m i listew impregnowanych sosnowych
kl. II/TV zbitych gwozdziami. Na bortnice pomostowe stosuje si¢ deski impregnowane kl. III
grubosci 24 mm, szerokodcei 18 cm i dhugosei 4,4 m. Do komunikacji w pionie stosuje si¢
drabiny przystawne z rur stalowych

Rusztowania typu warszawskiego lub analogiczne

3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

Transport elementow rusztowania moze odbywaé si¢ dowolnymi srodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. 1,,Wymagania og6lne”

Poszczegblne elementy rurowe nalezy taczyé za pomoca zlaczy wzdhuznych w réznych
plaszczyznach pionowych i poziomych. Dokrecanie $rub zlaczy powinno by¢ zgodne z normg
- przedmiotowg. Rozstaw stojakoéw w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obciazenia w
kierunku podtuznym 2-2,5m w kierunku poprzeczaym 1,05-1,35m .wysokos¢ kazdej
kondygnacji rusztowania powinna wynosié¢ 2,0m liczac liczac od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Rozmieszcezenie st¢zen w pionie powinno by¢ takie
, aby odleglo$¢ pomiedzy nimi nie byta wigksza niz 10m i nie rzadziej niz co szoste pole rzutu
poziomego. Pierwsze stgzenia nalezy zakladaé pod pierwsza kondygnacje nad podiozem.
Stezenia poziome nalezy montowaé bezposrednio do stojakow rusztowania. Zewngetrzne
stojaki rusztowan przy$ciennych nalezy laczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszezane symetrycznie przy czym liczba
~ stezef nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odleglos¢ migdzy polami stezen
nie moze by¢ wicksza niz 10m.Pomosty robocze 1 zabezpieczajace powinny mie¢ szerokos¢
nie mniejsza od 1.0m.Pomosty robocze znajdujace si¢ powyzej 2m ponad terenem nalezy
zabezpieczy¢ poreczg gldwna umocowana na wysokosel 1,10m
,porecza posrednig umocowang na wysokosci 0,6m krawgSmkwm 0 Wysokosm
nin.0,15m.Konstrukeje
rusztowania nalezy kotwic do $ciany budowli w spos6b zapewniajacy statecznos¢ 1 sztywnosé
konstrukcji Zakotwienie nalezy umieszczaé symetrycznie na caiej powierzchni rusztowania ,
przy czym odleglos¢ migdzy kotwieniami w pozmmle nie powinna przekracza¢ 5.0m w
pionie 4,0m

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

Kazde dzialanie zwigzane z budowa i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowaé. Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedlug zasad zawartych w
instrukcji montazu. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowan

jest odbi6r techniczny rusztowania. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie

protokétu odbioru rusztowania. Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem
odbioru. .

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:
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1/ sprawdzeniu stanu podtoza

2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez ogledziny zewngtrzne

3/ sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej-sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek

4/ sprawdzeniu stezen-przez ogledziny zewngtrzne

5/ sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzié proby wyrwania kotew zgodnie z instrukcja
montazu ‘

6/ sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych-przez ogledziny zewngtrzne

7/ sprawdzeniu komunikacji-przez ogledziny zewnetrzne. Nosnosé wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2.0kN

8/ sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych -przez pomiar opornosei

9/ sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych-przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odleglosci

10 sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan- przez ogledziny zewngirzne

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogdlne”

Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Dlugosé rusztowan nalezy przyjmowaé wg dlugodci $ciany z doliczeniem szerokodci
rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku .Wysokosé rusztowania
przyjmuje si¢ od poziomu podtoza, na ktérym sa ustawione do wysokosei 1,5m ponad
najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gérnej krawedzi $ciany, gzymsu
wienczacego lub tynku, oktadziny itp. robét , jezeli roboty na Scianie sa

wykonywane na niecalej jej wysokosci.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt jest m2

Dla rusztowan warszawskich kolumna

8.0 ODBIOR ROBOT ‘
Ogolne zasady odbioru robdt pedano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

8.1 Badania i odbior rusztowan z rur stalowych

powinny obejmowac:

- badania czeéci skladowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

- sprawdzenie jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw rusztowania
- ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiarow
- sprawdzenie zlaczy

- inne podane w normie przedmiotowej

- stanu podloza

- posadowienia rusziowania

- wykonania zlaczy i stezen

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajgcych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczyce podstawy platnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w Rozdz. T,,Wymagania ogélne”
Cena jednostkowa za wykonanie 1m2 rusztowania(montaz i demontaz) winna obejmowac
prace -

Zwigzane 7:

~ ustawieniem i rozbidrka rusztowan taczne ze schodniami i spocznikami

- wlozeniem, przekltadaniem i rozbiérka pomostow roboczych i zabezpieczajgcych

- zatozeniem i rozbiorka desek kraweznikowych i porgezy ochronnych oraz daszkow
zabezpieczajacych

- wykonanie i rozbiorka piondw komunikacyjnych

- zatozenie na konstrukeji rusztowan i przektadanie wysiegnika do podnoszenia materialéw
- obsadzenie hakow w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe
sprawdzenie

sztywnosci konstrukcji

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje;
Zakres robot opisanych w punkcie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE .
PN-B-03200/1990/ Konstrukcje Stalowe. Oblicznia. statyczne i projektowanie
PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia podzial 1 glowne
parametry.

PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 39 /2003/ Rury stalowe do budowy rusztowan, budowy rusztowan. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 74 U /2002/Z}acza (rzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
i nosnych wykonywanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN-EN 13377 U /2003/ Prefabrykowane belki drewniane do deskowan Wymagania,
klasyfikacja 1 ocena

PN-EN 12811-1U /2003/ Tymczasowe urzadzenia budowlane. Obcigzenia badawcze.
PN-EN 12810-1U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czesé 1.
Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810 -2U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czesé 11
Szczegdlne metody projektowania konstrukeji

PN-EN 12811-1U /2004/ tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .Cz¢s¢

I. Rusztowania, Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.
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