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SST- 0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa nadanza zamdwieniu przez Zamawiajacego.
Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
»ZIELONE BOISKO CZYLI STRZAL W DZIESIATKE” Lublin ul. Siemiradzkiego 34a
Inwestor:
GMINA LUBLIN
PLAC KROLAWLADYSLAWA LOKIETKA 1
20-169 LUBLIN

1.2. Lokalizacja ogélna i szczegblowa przedsigwzigcia oraz epis stanu istniejgcego.

Opis stanuy istniejzcego.

Boisko objgte inwestycja znajduje si¢ w Lublinie, w dzielnicy Dziesigtej 11 przy ulicy Siemiradzkiego 34a
i zajmuje dziatkg nr 14/10 ark. 12, obreb 9.Dzialka od péinocy, wschodu i poludnia graniczy z terenem
zabudowy jednorodzinnej, i wieloredzinnej a od zachodu z ul. Siemiradzkiego. Teren jest zagospodarowany,
ogrodzony i oswietlony .Obecnie znajduje si¢ tam boisko ze zniszczona nawierzchnig asfaltowa o wymiarach
34,13 x 22,7 m, zniszczone asfaltowe chodniki o diugosci ok. 85 m 1 9 nieczynnych stupéw oswietleniowych.
Wystepuja tu dwa rodzaje ogrodzenia: zewnetrzme wys. 1,5 m oraz ogrodzenie boiska wys. 3,0 m.
W poludniowej czedci dziakki istnieje murek betonowy dlugosci 31,0 m i wysokoéci 0,6 m. Dzialka jest
czgsciowo uzbrojona: linie energetyczna przebiega réwnolegle do ulicy oraz linie energetyczne istniejacego
oswietlenia. Teren jest paski, z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowo - wschodnim. Deniwelacja terenu
na obszarze projektowanym nie przekracza 0,5 m.

Przedmiot opracewania

Niniejsze opracowanie przedstawia remont istniejacego boiska w Lublinie przy ul. Henryka Siemiradzkiego.
W ramach niego przewiduje sie wykonanie:
-zmiang nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 35,55 x 22 m na nawierzchnie poliuretanowa;
- chodniki z kostki brukowej;
- pitkochwyty wysokosci 6 m, na szezytach boiska;
-bramki do pilki noinej,
-kosz do koszykowkir
- emontu ogrodzenia wzdluz polnocnej krawedzi boiska;
-montaz furtki wejsciowej w ogrodzeniuv zewnetrznym;
-o$wietlenie i monitoringn
-zamontowanie malej architektury: Jawki, Smietniki.

1.3 Dokumentacja techniczna okre§lajyca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacii
rebot.
1.3.1.  Jednostka autorska:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. zo.o.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin
do kontaktdw:
Biure Projektowe ARCONEL Sp. z 0.0.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin
1.3.2.  Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowej:
autorzy projektéw budowlanych i wykonawezych w branzach:

1.4 Organizacja robét i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie

o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz
ewentualne repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia Sciekdw.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budewy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriezenia i ostatecznego odbioru robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W tym:
ogrodzenia, porgcze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do robét Wykonawea obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgedniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caty okres realizacji robat.
Wykonawea :

- zabezpieczy przed zniszczenien istniejace obiekty,instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie

- ubezpieczy budowe
Koszt zabezpieczenia terenn budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
UMOWna,
1.5. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawea zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dia wszelkiego rodzaju
robot, kidre majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia sieci i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomic Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspekiora

i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6. Ochrona §rodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowaé sie do przepisow i normatywaow
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszezen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzialalnoscia przy wykonywanin robét budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkic drzewa znajdujace si¢ na terenie budowy nie
przeznaczone do usunigcia. Stosujge sig do tych wymagan bedxie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢} mozliwoscia powstania pozaru,
1.7, Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawea robét bedzie przestrzegal przy realizacji robét przepisow w zakresie bezpieczefistwa i higieny
pracy. W szezegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa, a takze zapewni
wyposazenie W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié plan BIOZ.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea bedzie utrzymywac sprawny
Sprzgt  przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne
beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozes.

1.8. Ogrodzenie placn budowy.

Wykonawca zobowiazany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicéw planéw organizacji i ochrony placu budowy
oraz uzyskania jego akceptacji

- ogrodzenia i utrzymania w czystodci drog przy placu budowy.

1.9. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdui.






Inwestycja nie wymaga zabezpicczenia chodnikow i jezdni .

1.10. Nazwy i kody grup robét, klas robdt i kategorii rohot.
Nazwy i kody grup robét, klas i ich kategorii wystepuja w SST poszezegdhych robét.
1.11. Okreslenia podstawowe.
UWAGA:
Przy prowadzeniu przedsigwzigeia dopuszeza sie wykorzystanie materialéw i urzadzen rownowaimych
o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej lub Dokumentacji
Projektowej na ktore Wykonawcea jest zobowigzany uzyskad zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien
wykazaé, ze oferowane przez niego materialy lub urzadzenia spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.
Certyfikat zgodnosci ~ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzaiaca, ze wyréb
i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenia producenta Iub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczna odpowiedzialnosé, Ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniezna.
Dolkumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekeie budowlanym i wykonawezym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie
okreslone w rozporzadeeniu nr 2195/2002 z dnia 5 lstopada 2002r.
Roboty podstawowe -~ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodei i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robdt.
Wspoéiny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéow, ushug i robdt budowlanych, stworzony na
potrzeby zamowien publicznych.
Wyrdb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéh wwaly w obickcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrsb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wrajemnym
potaczeniu stanowiacym integralng catodc uzytkows.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCE WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania detyczace wlasciwosci materialéw i wyrobdw.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojekiowanym i wykonanym obiekiom budowlanym spehienie wymagafi
podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwic. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegblowe informacje o 7rddle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robot - wiladciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczefistwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosel z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywad dokumenty,
stanowigce podstawe ich wykonania, a takie oswiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowao
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszysikie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego #rodla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiahy,
Zrédla uzyskania materialow.
Doboru materialéw nalezy dokonywaé z zachowaniem zaloZonych projektemn warunkéw technicznych
i uzytkowych i vzyskania akceptacji Inspektora madzoru i Nadzoru autorskiego. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materialow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialdw z danego #r6dta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego #rodba uzyskaja zatwierdzenie.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badZ
ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwali Wykonawcy na uzycie
tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem.
Stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa, SST przewiduja mozliwosé zastosowania rownowaznego rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorz o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresie diuzszym, jesti bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
prze Inspektora nadzoru, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ poiniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzors.
Wymagania ogélne dotyczgee przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skiadowania i kontroli






jakodci materialow i wyrobow.

Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakodé i whasciwodé do robdt i byly dostepne do
kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw bedy zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow iransportu, ktére nie wplyna niekorzystie
na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wladciwodei przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresionymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym unows.
Materialy i wyroby dopuszezone do obrotu i stosewania w budownictwie.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane odpowiadaly
wymaganiorm okredlonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz clementow konstrulicyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach techniczmych i certyfikatach
zgodnosci. Urzadzenia zasilane energia elektryczna muszq posiadac  instalacje przeciwporazeniows,
Zastosowane urzadzenia | materialy oraz wyposazenie nie powinny przekraczaé dopuszezalnych stezen

i natgzen czymnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, wrzadzenia i elementy
wyposazenia W pomieszezeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych Zarzadzeniem MZIOS z dnia
12.03.1996r. MP  nr 19 poz.231.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonaweg na plac budowy, kidre nie uzyskaia akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiege, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy., W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projekitantem oraz Zamawiajacym moze
pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materialéw lub clementéw budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materialow i wyrobdw,
Wykonawea powiadomi Inspekiora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniv z autorem projektn oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie.
Wybrany i zaakceplowany przez inspektora material lub wyrob nie moze byé ponownie zmieniany bez jego
zgody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wizgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w 88T, lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaien w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska | przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
spreete do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgte przy wykonywanych robetach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet,
po akceptacii Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny
i narzedzia nie gwarantmijgce zachowania warunkéw umowy, zostana  przez Inspekiora madzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobowiazany do stalego dozoru i utrzymywanie
sprawnodci dZwigow budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transporfu.
Wykonawcea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystmie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow,
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wymagania detyczgce przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
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w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych, Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu. Wykonawca
bgdzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Dokumenty budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnodé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa fudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalgcamika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szezegolnosei:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentac]i projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora harmonogramow robét
- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszezegdinych elementdw robot,
- przebieg robét, trudnodci i przesziody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarzadzenia wstrzymania rabot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przejeé czgdciowych i przejed
ostatecznych robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych ograniczeniom
heb wymaganiom szezegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnodé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji prejektowey,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakodci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
«  wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacije o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspelaora do
ustosunkowania sie.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryine, deklaracie zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakodei
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan . Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru,
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
~  protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robdt,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencjg na budowie.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru , w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyine
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gwarantajace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjy projektows, SST oraz poleceniami § ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoni.

Program zapewnienia jakodci bedzie zawierad:

Czesé ogbing opisujaeq:
-organizacje wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robdt,
-organizacje richu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przypotowanie prakiyczne,
~wykaz o0sdb odpowiedzialnych za jakosé | terminowos¢ wykonania poszezegdlnych elementow robét,
-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciaz wykonywanych robdt,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli {opis Iaboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremun Wykonawea zamierza zlecié prowadzenie badait),
-sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryinych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,
Czedc szezegolowsy opisujacy dia kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje 1 ilos srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw, itp.
-sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrata ich wlagciwodei w czasie transportu,
-spos6b 1 procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwoié, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenie
urzadzen, ip.} prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,
-sposéb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawcea zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badafn materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialow oraz robdt z czestotliwodcia zapewniajacy stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokamentacii projektowej i S8T. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotiwosdc sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W preypadku gdy nie zostaly one tain okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkelwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenmia [aboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powaine, Zze moga wplynad ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uZycie do robdt badanych materialéw, dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakogé
tych materiatldw, Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.
Pobieranie prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte Iub
ulepszone  z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonaweg 1 zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawece do badan wykonywanych przez Inwestora beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad moizna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejsen i terminie pomiaru ub badania. Po wykonanin pomiare Iub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru,
Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciei,
Wyniki badart (kopie} bgda przekazywane Inspektorowl nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzora uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw v Zrodia ich wytwarzania i zapewniona mm bedzie wszelka potrzebna
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do tego pomac ze strony Wykonawcey i producenta materialow.Inspekior nadzoru po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawee, bedzie oceniad zgodnosé materialow 1 robét
7 wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badafi dostarczonych przez Wykonawce Inspektor nadzoru moze
pobierac probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleine od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badaft wykaza, Ze raporty Wykonawcey sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacia projektowsa i SST. W takim
przypadiu catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaf i pobierania probek poniesione zostana prze
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, Ze zapewniono zgodno$é z Kryteriami technicznymi
ckreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

-deklaracje zgodnodei tub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslong w pkt | i ktdre spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona

do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajace w sposob jednoznacany jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Reodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalest odpowiednich S8T, roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciy,
- odbiorowi przewoddw kominowych, instalaeji i urzadzen techaicznych,
- odbiorowi czegsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
- odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robot zanikajaeych 1 ulegajgeych zakryeiu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nz finalnej ocenie ilosci i jakosdci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Qdbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i peprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokomyje Inspektor nadzoru .Gotowosé danej czesel robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, Qdbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakeie Inspekiora nadzoru. Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii z dokumentacja projektowa, S$8T i uprzednimi
ustaleniami. Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzony,
Odbidr ostateczny.
Zasady odbioru ostateczrego (konicowego) rohot.
Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu  do ich ilosci, jakosei
i wartoscel.
Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do cdbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, dokumentdw ktorych mowa ponizej.
Odbioru ostatecznego robdt dekona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcey.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i S5T.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
uzupelniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewylonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robst uzupelniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do edbioru kericowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokd! odbioru kohicowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru Wykonaweca jest zobowiazany przygotowad nastepuiace dokumenty:






dokumentacjg powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakeie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegblowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokunientéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
ramienne),
protokoly odbiaréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoly odbioréw czesciowych,
recepty 1 ustalenia technologicime,
dzienniki budowy
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
deklaracje zgodnodéci lub certyfikaty zgodnosei whudowanych materialéw zgodnie z SST
opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan | pomiaréw zalaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
»  rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,
y  dokumenty na urzadzenia (np. instrukcje obstugi, DTR, karty gwarancyjne).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie beda gotowe do
odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot, Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaiacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy
komisja.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uplywiec okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem
wad, ktdre wjawniaja sic w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancii bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbiér
ostateczny (koncowy) robat”,
ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogdlne.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyieta
przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tgf roboty w S8T i w dokumentacji projektowej.
Wrynagrodzenie ryczaltowe (neito) robét bedzie obejmowaé:
Dolkumentacje powykonawczg budynkuy,
Wszystkie roboty budowlano montazowe
Postawe 1 montaz urzadzen,
Rozruch czesciowy i koficowy
Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia
Koszty organizacji placu budowy
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i
odpowiednimi instytucjami projekiu organizacji ruchu na czas trwania budowy,i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnierr wynikajacych .z postepu robot, konstrukeje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan, drenazu i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu. Koszt
likwidacji objazdéw / przejazdow)
Wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych, tymezasowych 1 pomocniczych
Ewentualnych odszkodowai i rekompensat z tytutu korzystania z sasiedniej nieruchomodci
Wszystkie inne koszty zwiazane z realizacia przedmiot umowy { np. wyposaZzenie w sprzet p.poz. oplaty za
energig elektryczna, wode telefon)
Oplaty za ushugi firm zewnetrznych
Wszelkie prace i czynnosci niezbgdne dla osiggnigcia zaldadanych parametrow technicznych inwestycii,
przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

N
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane {(jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zZm.}
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
Z pbim. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U, Nr 19, poz, 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych {Dz. 1. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U, Nr 122, poz. 1321 z péZn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin. zm.).

!
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& Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. ~ o drogach publiczmych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 . — w sprawie systemdaw oceny zgodnodei
wyrobéw budowianych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia poiskich jednostek
organizacyjnych upowaznionyeh do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 1 formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 v. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz
1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r, —~ w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i adbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, ~ w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bexpieczenistwa pracy 1 oclirony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukeje,

1.

2.

3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowiano-montazowych, (tom 1, 11, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990. _

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. lnstytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostale dokumenty i rozperzadzenia znajdujy sie w SST odpowiednich robot.

WAGA: Aktuzlnoéé norm sprawdzié¢ przed zastosowaniem.
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SST 2.5. - Roboty nawierzchniowe

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

251.D00000O0 - Wymagania og6lne
252.D010101 - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
253.D040101 -Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza
254.D040201 - Warstwa odsaczajaca z piasku
255.D040402 - Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie
25.6.D 040500 - Stabilizacja kruszyw cementem, wymagania ogdlne
257.D040501 - Stabilizacja piasku cementem
2.5.8.D 05 03 23a - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
dla jezdni i chodnikow
2.59.D 0801 01 - Krawezniki betonowe
2.5.10.D 08 03 01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
2511 - Nawtierzchnia poliuretanowa

str. 1

2-17

1821
22-26
27-32

33 - 40
41- 48
49 - 54

55-64
65 -71
72-76
77 - 80






SST 2.5.1. D 00.00.06 WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét drogowych w ramach zadania: ,Zielone boisko czyli strzal w Dziesiatke” ul. Siemiradzkiego
w Lublinie.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacii robot na drogach krajowych, a tale wojewddzkich, powiatowych i gminmych.
1.3. Zakres robdt ebjetych 85T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wymagania , wspolne dla robot objetych ogdlnymi
specyfikaciami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszezegolnych asortymentdw robot drogowych.
W przypadku braku ogdinych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robot,
ustalenia dotyczg réwniez SST sporzadzanych indywidualnie,

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumiec w kazdym przypadia: nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czeéé stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezeld).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni fub odsuniety od jezdni, przeznaczony do rachu pieszych.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa {montazowa) - droga specjainie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojezdow
obshagujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoficzeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy wrzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
shuzaey do notowania zdarzen i okolicznosei zachodzacych w toku wykonmywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecert i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projekm, Wykonaweg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods lerenows dla zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu ~ osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o kibrej wyznaczenin poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt 1 administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Koustrukcja nawierzchni - ukdad warstw nawierzchni wraz ze sposcbem ich polaczenia,

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesla obickta mostowego) - czg$é obiekiu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazddw [ub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeii nawierzehni.
1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronanti, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i

ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w  ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich bada | prob zwiazanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie eworzywa niezbedne do wykenania robdt, zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkods wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgeych do przejmowania 1 rozkfadania obciazen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

by Warstwa wigzaca -~ warstwa zajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shizaca do wyrGwnania nieréwnosel podbudowy tub profilu istniejace
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czedé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obeigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze skiadac sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomeocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nodne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladad sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosmych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odeinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kidrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu,

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezace] powyzej.

i)  Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obickt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi toleranciami, a jeshi
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obegjmowad teren przewidziany
do rozbudowy drogi | budowy urzadzef chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciaziiwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczednie do boczmege oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4,27. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokoscei
przemarzania.

1.4.28. Podioze ulepszone nawierzchni - goma warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w cefu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiadciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projekwu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31, Przedsicwziecie budowlane - kompleksowa realizacia nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego polaczenia.



1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko Zyjacych b urzadzen techniczuych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacii zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerawy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czedc dokumemtacii projektowe], ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiekiu bedacego przedmiotem robot.

£.4.36. Przyczdlek - skrajna podpora obicktu mostowego. Moze skladaé sie z pelnej Sciany, shupéw fub innych
form konstrukcyjnych, np, skrzyn, komor,

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszottym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegiodc migdzy punktami podparcia (lozyskami), przesla mestowego.

1.4.39. Szerokod¢ catkowita obiektu (mosty / wiaduktn) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuzne], obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukeyjna
ustroju niosacego.

1.4.40. Szerokos¢ uiytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzechni) przeznaczona dla poszczegdinych
rodzajow ruchu oraz szerokodé chodnikéw mierzona w Swietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ifosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakceie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowsj i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejows lub inna drogg dia bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowef i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czesé przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng caloéé konstrukcyjng fub
technologiczna, zdolna do samodzielnego pehnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegad na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowsg, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wrykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczefistwo wszelkich czynnodci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z dokwmentacjs projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawaymi 1 administracyjnymi, lokalizacje
i wspohrzedne punktdéw glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy 1 utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projekiowa;
—  Zamawiajgcego; wykaz pozycji, kidre stanowig przetargows dokumentacie projektows oraz projektows
dokumentacje wykonawezg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.



1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektows i S8T

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czgsé umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcey tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezmosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” {,,Ogdlnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw fub opuszczed w dekumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projekin, ktory podejmie decyrje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadiku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odezytu ze skali rysuni,

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacia projektows i SST.

Dane okreslone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne 53 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiand, a rozrzuty tych cech nie moga preekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancit.

W przypadicu, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ efementu budowli, to takie materialy zostana zastapione inmymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)  Roboty modemizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem’)

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
{(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a2 do zakoriczenia i odbicru ostatecznego robot,

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymeczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposdb bezpieczerstwo pojazdéw i pleszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoscl w dziefi i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, =zapory 1 inne wurzadzenia zabezpieczajyce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpeczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszezenie, w migjscach i iloSciach okreslomych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych wes$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg wirzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony
w ceng kontraktowsq.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia 1 odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe wzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznoset | innyceh.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie omakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio omakuje w sposéb vzgodniony z InZynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawea obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projekiu. Tablice informacyjne beda uirzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot,



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w cene kontraktows,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t Wykeonawca bedzie:
ay utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacei,
b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdél terenu budowy oraz begdzie unikad uszkodzen Iub ucigzliwodci dia oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wrglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2}  érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substanciami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozara,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa -

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie wrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na lerenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach bivrowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z edpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacii robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednommacenie okredlajgeg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na drodowisko.

Materialy, kidre sa szkodliwe dla otoczenia tylke w czasie robdf, a po zakolhiczenin robdt ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad
zgode na uZycie tych materiatléw od wlasciwych organéw administracji panstwowe].

Jezelh Wykonawca uzyl matertaléw szkodliwyceh dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnogci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi { za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalachi 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakvesie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Insyniera/Kierownika projekm i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkarnicdw. Wykonawea odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnodcia.



Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawea a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnodci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9, Ograniczenie obeigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publieznych przy
transporcie materialow i wyposaZenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozn nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych)
[ o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze polecié, aby pojazdy nic spelmiajace tych warunkdw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obciazenic osiowe nie beda dopuszezene na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawea bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonyceh, zgodnie z poleceniami InZyniera/Kierownika projeku.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz spragt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowiz oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefstwa publicznego.

Uzmaje sie, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniern wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe].

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projekiu powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczae, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnodnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesienin
do sprzetu, materialow lub urzadzed uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziatantach, przedstawiajac kopie zezwolef | inne odnodne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia | wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu b specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowainosé norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnial
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedy obowiazywad postanowienia
najnowszego wydania lub poprawicnego wydania powolanych norm i przepisdéw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy hub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez InzynieraKierownika projektu. Réimice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg  byé  dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska



Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnodd Zamawiajacego.
Wykonawea zobowigzany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowal zgednie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig opéZnienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projekiu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhazenie czasu wykonania
robét i/lub wysokosé kwoty, o kidrg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacjg)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyd Zamawiajacernu, pomieszczenia biurowe, sprzetl, transport
orgz inne urzadzenia towarzyszace, zgodmie z wymaganiami pedanymi w  D-G0.00.01  Zaplecze
Zamawiajacego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie prezed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektn do zatwierdzenia,
szezegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego #rddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszezonego Zrodla w sposdb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot,

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiadcicieli i odnosnych wiadz na porzyskanie
materiatow ze Zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projekiu wymagane dolumenty przed rozpoczeciem sksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi  Inzynierowi/Kicrownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzie o eksploatacji, organdw administracji pafistwowe] | samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za spetnienie wymagai ilodciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze Zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialdw, dzierzawy 1 inne jakie okaza sig
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialow do robdt.

Hunws | nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypee i rekultywacijt terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lab z inmych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykeorzystane do robdt fub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu. .

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszezegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera/Kierownika
projekta.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostanyg przez Wykonawce wywiezione z terenn budowy
i Ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projekuu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dia ktérych zostaly zakupione, to keoszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartoiciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdnia sig nic zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawea
wykonuje na whasie ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonaweca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekru o swoim
zamiarze co najmnie] 3 tygodnie przed uzyciem tego materiaty, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
poirzebne z uwagi na wykonanic badai wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projekeu.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$é i wlasciwoscl i byly dosigpne do
kontroli przez Inryniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skiadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenn budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownilkiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekeja wytworni materialow

Wytwdrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inryniera/Kierownika projektu w celn
sprawdzenia zgodnodcl stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwodel. Wyniki tych kontroli heds stanowié podstawe do akeeptacji okreslonej
partii materialdw pod wzgledem jakosci.

W przypadkuy, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdmni, musza by
spelnione nastgpujace warunki:

a} Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym crasie, do tych czedet wytwérni, gdzie
odbywa sig¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacii robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawea uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dia przeprowadzenia inspekeji i badart w tych miejscach.

3. SPRZET

Wrykonawea jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i flodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ iub
projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen
w  wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projeltowej, S8T i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczaeymi jego uzytkowania.

Wrykonawcea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie sprzetu do urytkowania | badai okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lob SST przewiduja mezliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych rebotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projekw,
nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgqdzenia { narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projekeu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowaniz jedynie takich srodkow transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jakodé wykonywanych robdt i wlasciwodci przewozonych materialow,

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
UMowa.

Przy rachu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0 i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spelniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosdd
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnoié z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
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S8T, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projekiu.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokoscl
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej fub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popeinione przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszi, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projekuu.

Sprawdzenie wylyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoscei przez Inrzyniera/Kierownika projektu nie
rwalnia Wykenawcy od odpowiedzialnodci za ich dokiadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownike projekte dotyczace akceptacii hib odrzuicenia materialow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takie w normach i wytyczinych. Przy podejmowanin decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badat materialéw i robét, rozrzuty normalpnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projekiu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe 2z tego tytula
poniesie Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawic do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci, W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czeéé ogoing opisujgca;

—  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-~  sposob zapewnienia bhp.,

~  wykaz zespoléw roboeczych, ich kwalifikacje I przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc 1 terminowos¢ wykonania poszezegdl. elementow robot,

-~ system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjmych, zapis pomiardw, nasiaw

mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie

technologiczaym,  proponowany  sposéb | forme  przekazywania  tych  informaciji

Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesc szezegdtowy opisujgea dla kazdego asortymentu robdt:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje 1 ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,

spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

~  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich whadciwoscl w czasie transportu,

~  sposob i procedure pomiarow i badai (rodzaj i czestotliwodé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszezegélaych elementow robét,

—~  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kontreli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedziainy za peina kontrole robét i jakosci materialdw. Wykenawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i bada materialéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwodcia
zapewrtiajacq stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dolumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakrvesu badari 1 ich czestotliwo$d sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadks, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest Konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows,

Wykonawea dostarczy Inynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywadé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawezych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynad uiemmnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uZycie do robdt badanych materialow i dopusei je do uzycia
dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materialéw.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3, Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Problki dostarczone przez Wrykonaweg do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kisrownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projekiu Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, kiore budza watpliwosci co do jakoscl, o ile kwesiionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykeonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadiu, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w S3T, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
proceduary, zaskceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiara lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywaé InZynierowi/Kierownikowi projekin kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybeiej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakodci.

Wyniki badait (kopie) beds przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projekiu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdw w migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projekty, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badad kontrolnych jak i wynikéw badai dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badafd wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnogci materialéw
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i robdt z dokumentacja projektows i SST. Moze réwniez zleci€, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badai niezaleinemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badaii i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawee,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projekiu moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Z¢ zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosei 2:

—~  Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dolumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, 2 w razie potrzeby
poparte wynikami badat wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonaweg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budewy

{1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedziainos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcey.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.,

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwaig technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

—  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

~  datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projekmu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

—  terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszezegdinych elementdw robat,

- przebieg robdt, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

~  uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycic Wykonawey,

—  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-  zgodno$c rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-~ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

~  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem,
kto je przeprowadzat,

=~ wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowl/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy oblignje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniet do wydawania polecens Wykonawcy robét,

{2) Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogel materialow, orzeczenia
o jakosdci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na kazde Zyczenie Inxyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - {3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
by protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecini | inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robdt,
¢) protokoly z narad i ustales,
f) korespondencig na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie kidregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dolumentacis
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projekiu
o zakresie cbmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od ebowigzku ukodczenia wszystkich robot, Bledne dane rostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreélania ilesci robdt i materialéw

Dhugosci i odleglodci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wezdhuz linii osiowe].

Jesli SST wiasciwe dia danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m’® jako
dhugos¢ pomnozona przez sredni przekedj.

llodei, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda waZone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wizystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beds zaakeeptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadad wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnodénym wymaganiom SST
Bedzie uwozymywad fo wyposaZenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnodci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym hib ostatecznym odbicrem odeinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powicrzchni lub objetosci bgds uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie ksiazki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z InZzynierem/Kierownikiem
projektn.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a} odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryceiu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznenm,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Cdbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie wmozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czedci robét do odbioru zglasza Wykonaweca wpisem do dziennika budowy
{ jednoczesnym powiadomieniem Inyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakodé I ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projeldu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektows, SST § uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodei 1 jakoSci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgsciowego

robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4, Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilodei,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakofczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wrykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powladomieniem na pidmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa
w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdéw badaf i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toka odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych
1 robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkoewych lub robdt uzupelniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin
odbiori ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SS8T z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomnicjszong warto$é wykonywanych robdt w stosunku do wymagai przyjetych w dokumentach

UOWY.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dolumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdél odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

I. dolumentacje projektows podstawowa z naniesionynti zmianami oraz dodatkowa, jesH zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegolowe specyfikacie techniczne {podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupehiajace Ilub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. drienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 88T i ew. PZJ,

6.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zalgczonych do
dokumentdw odbior, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicrnej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzed,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrajenia terenu,

10.  kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedy zestawione wg wzorn
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robédt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5, (dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostateczaym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z wwzglednieniem
zasad opisanych w purnkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny rob6t”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa platnoset jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowy
ustalong dla danej pozycii kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnodci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyeji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniadé wszystkie
czynnodci, wymagania 1 badania skladajace sie na jej wykonanie, okveslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacii projektowej.

Ceny jednostkowe tub kwoty ryczaltowe robét bedyg obejmowac:

—  robocizng berposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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~  wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
-~ 'warto§é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk katkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.60.00

Koszt dostosowania sig¢ do wymagah warankéw umowy | wymagait ogdlnych zawartych w D-00.00.00
abejmuje wszystkie warunki okredlone w ww. dokumentach, a nie wyszezegdlnione w kosztorysie,

9.3. Objazdy, preejaedy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projekiu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Indynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchuy,
(¢} oplaty/dzierzawy tereny,
(d) przygotowanie terenu,
{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
{a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowad pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
(b) utrzymanie phynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz, 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozZniejszymi zmianami).
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S8T 2.5.2. D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV
45111200-6 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej szczegdtowej specyfikacji techmicznet (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych.
1.2, Zakres stosowania SS8T

Szczegotowa specyfikacja techniczna (S8T) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich, oraz miejskich i gminnych.
1.3. Zakres rebot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt zwiazanych z wszystkimi
ezynnosciami umozliwiajacymi [ majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe] oraz
polozenia obiektow inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokodciowych

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punkidw wysokosciowych wehodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktéw glowoych osi trasy | punktéw
wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punltami {wyznaczenie osi),
¢} wyznaczenie dodatkowych punkidw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d} wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e} zastabilizowanie punkidw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposab
ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i keficowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczaee robét

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST D-00.00.00
» Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2. Redzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowal pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dhugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemmnych, w sasiedziwie punkiéw zalamania trasy,
powinny mieé $rednicg od 0,15d0 0,20 m idhigos od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowal paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dhigosci okelo 0,30 m, a dla punktdw utrwalantych w istniejacej nawierzchni bolee stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

LSwiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokaty.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 13-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowad nastepujacy sprzet;
—  teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
—  dalmierze,
- tyczki,
- faty,
—  tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej dokfadnosei pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace fransportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4,2, Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robot

Zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélue” pkt 5.



5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspolrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyine niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powimiy byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawea powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawea powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
7 rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sig
od rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez InZyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rézmic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez InZyniera, zostany wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obeigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez InZyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkiy gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
{ wzor tych oznaczen powinny by¢é zaakceptowane przez InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawcee
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtwerzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcey.,

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dia prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysokeosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub shupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych
poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punkiami giownymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczaé¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglosé migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym 1 gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszacych, Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istiejgcych
budowiach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci shupkow
betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych, esadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okre$laé z taka dokladnoscia, aby $redni biad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdéing w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZne
i jednoznaczne okredlenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej albo innej osnowy
geodezyinej, okreslonej w dokumentacji projektowe.

05 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleine;
od charakterystyki terenu i nksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji proj ektowef nie
moze byé wigksze niz 3 cm dla autostrad i drdg ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzgdne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do | cm w stosunku do rzednych niwelety olreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na
powierzchni teremu (okredlenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektows oraz w miejscach
wymagajaeych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.
Do wyznaczania krawgdzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw glebszych niz
I metr. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do ukszialtowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglosc ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dekumentacjg projektowa.
5.6. Wyznaczenie poloZenia obiektéw mostowych
Dia kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
a)  wytyczenie osi obiekty, :
b) wytyczenie punktdéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegélnosci przyczolkdw i filardw
mostow 1 wiadulktow.
W przypadku mostéw | wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw,
Polozenie obiektu w planie nalezy okredli¢ z doktadnoscia okreslona w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosct rohét
Zasady kontroli jakosci robét podano w S§T D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoéciowych
nalezy prowadzi¢ wedlig ogbinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,1
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady chmiaru robdt
Zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
Obmiar robdt zwiazanych z wyznaczeniem obickiow jest czescia obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdloe zasady adbioru robdt
Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pke 8.
8.2. Sposab edbioru robét .
Odbidr robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardéw geodezyjnych lub protokéhu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedkiada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnofei
Ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena | km wylconania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punkiow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
—  uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punkidw wysokosciowych,
- Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
—  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie wlatwiajace
odszukanie { ewentualne odtworzenie,
Pratnos¢ robdt zwigzanych 2 wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robét mestowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukeja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshiga inwestyciji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1579.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyine i wysokosciowe, GUGIK 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,

A
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego,

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach krajowyeh | wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych 88T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzemia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4. Gkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00,00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawea przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podioZa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykoenywaniu waskich koryt),

—~ walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzysmego wplywu na wlasciwosci grunt podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transporte podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawea powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest mozliwe wylacznie za zgody
Inzyniera, w korzystiych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszezonym podiozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3, Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie i profitu powinny by¢ wczesnigj
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw fub szpilek powinne umozliwia¢ naciagnigcie
szmurkdw lub Hnek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnodci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recmie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszezenie podioza nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne teremu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ zaakceptowang przez InZyniera,
dowiezé dodatkowy grunt speliajacy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu, w ilodci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowal rowniarki, Scigty grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszezanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. WskaZnik
zageszczenia nalezy okreslad zgodnie z BN-77/8931-12 {5].

Tablica 1. Minimalne wartodci wskaznika zageszezenia podioza (1)

Minimalna wartosé T, dla:
Strefa Autostrad i drog | Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Gérna warstwa o grubodei 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0.97

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszezenia nalezy oprze na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
witérmy modul odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnege moduu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancia od -20% do +10%,

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem { zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturaluym osuszeniu.

Po osuszenit podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapifo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny keszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady koniroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakesei robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badast i pomiardw

Cagstotliwos¢ oraz zakres badar i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryia i
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszezegdinienie badan | Minimalna czestotliwosc

i pomiaréw badan i pomiardéw
1 Szerokodé koryta 10 razy na | km
2 Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnosé poprzeczna 10razyna | km
4 i Spadki poprzeczne 7 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dia autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
Uksztaltowanie  osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég

5 Rzedne wysokosciowe

Zaggszezenie, wilgotnos¢ {w 2 punktach na dziennej dziakce roboezej, lecz nie

7 gruntu podloza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gféwnych ukéw poziomych

6.2.2, Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 emi-~3 cm.

6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatz zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nierdwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacia projektowa z
tolerancig + 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofiiowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dia pozostatych drég.

6.2.7, Zageszezenie koryta (profilowanego podloza)
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WiskaZnik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mmiejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartoéei modutow odksztalcenia, to
wartos¢ stosunku widrnego do pierwotnego moduhu odksztaleenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
f3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2

Wilgomos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedhig PN-B-06714-17 [2]. Wilgotmodé grunm
podio#a powinna by¢ réwna wilgomedei optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady posigpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okresionych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokodei co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtérne zaggszezenie. Dodanie nowego materiafu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.}, Ogdlne zasady obmiiaru robot
Ogolne zasady obmiara robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® {metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiom robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkeu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Qgolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoine” plt 2.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ koryta obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutern na pobocze i rozplanfowaniem,
~ zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zageszezenie,
— ufrzymanie koryta hub podhoia,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilgotnosci

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanie moduly  odkszialcenia
nawierzchai podatnych i podioza przez obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni

planografem i latg
5. BN-77/8931-12 Omaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegStowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wyKonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej i odcinajace],
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegdinionych wp. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z budows ulicy i
obejmuja:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogéine" p. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne" p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D
00.00.00 "Wymagania ogélne" p. 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykomnywaniu warstw odsaczajacych i odcinajacych sa:
- piaski,
- Zwir i mieszanka,
- mia} kamienny.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej i odcinajacej powinny speinia¢ nastepujace warunki:
ajszczelnosei, okreslony zaleznoscia:
Dis
—— 55
dSS
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej lub odcinajace;
Des - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarcn gruntu podloza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek speliony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszezalnosci, okredlony zaleznoscia:
deo
e 25
dio
gdzie:
{7 - wskaznik rdznoziarnistosed, .
Dee - wymar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-B-Hi13 [5] dla gatunku 11 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy odsgczajacej powinien speiniad
wymagania normy PN-B- 111111 [3], dla klasy { i H.
Mial kamienny do warstw odcinajacych powinien spelniaé wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Skladowanie materiatéw
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest whudowane
bezposrednio po dostarczeniv na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
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materiatami kamiennymi. PodloZze w miejscu skiadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZETY

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne™ p. 3.

3.2, Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek.

- walcow statycznych,

- plyt wibracyinych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w 88T D 00.00.00 "Wymagania ogdlne” p. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlune zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne" p. 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno spelniaé wymagania okreslone w SST D-02.00.00 "Roboty ziening"
oraz D 64. 0 1.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza™.

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy wykonanie jej
zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umeozliwiaé naciggniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz ¢co 10 m. ‘

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosei, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokodciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zaggszozeniu osiggnieto gruboéé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa Jub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosei
powyzej 20 cm, to whudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednigj.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wiadciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej i odcinajacej nalezy przystapié
do jej zaggszezania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podluznymi czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czgsciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszezania powinny byé wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialy, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca i1 odcinajaca powinna by¢é
zaggszezana plytami wibracyjnymi fub ubijakami mechaniczuymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zaggszezenia nie mniejszego od 1,0
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wedlug  normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-0448 | [i].
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziamisty material whudowany w warstwe odsaczajacy i odcinajaca
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedhug normalnej proby Proctora, kontrole
zaggszczenia naleZy oprze¢ ma metodzie obcigzet plytowych. Nalezy okreélié pierwotny i wtérny
modut odksztalcenia warstwy wedhug BN-64/893 102 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wiigotnod¢ kruszywa podczas zaggszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do + 10% jej wartoSci. W przypadku, gdy wilgotnoéé kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$c kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymainej, kruszywo nalezy zwilzyé
okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszaé.

5.4, Utrzymanie warstwy odsaczajgcej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny byé
uirzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obeiaza Wykonawee robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogdine” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badai Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreglone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej podaje tablica |
Tablica 1.Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgezajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé badan
badait i pomiarow i pomiaréw
I | Szerokos¢ warstwy 10 razy na l km
2 {Rownos¢ podluzna co 20 m na kazdym
pasie ruchu
3 Rownosé poprzeczna 10 razy nal km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na i km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 |Uksztaltowanie osi w planie ¥ |co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 1Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, ecz nie rzadzi¢j niz raz na 2000 m2
8 |Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie
wilgotnosé kruszywa rzadziej niz raz na 600 m®

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy dokonaé w



punktach giownych fukéw poziomych,

6.3.2. Szerokogc warstwy

Szeroko$é warstwy nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 em, -5 cm.
6.3.3. Rownost warstwy

Nieréwnosci podhizne warstwy odsaczajace] nalezy mierzy¢ 4 metrows fata. zgodnic z norma
BN-68/893 1-04

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odsaczajace] nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows z tolerancjg * 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roéinice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczad

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

0% w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wigeej niz £ 5 cm dla pozostalych drog.
6.3.7. Grubodé warstwy

Gruboé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okresiong w dokumentacji projektowej z tolerancjg + 1
cm, -2 cm. JeZzeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubosd tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci Wykonawca wykona naprawg
warstwy przez spulchnienie warstwy na glgboko$é co najmniej 10 cm. uzupelnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie | ponowne zaggszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena -
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszezenie warstwy
Wskaznik zageszczenia Warstwy odsaczajacej i odcinajacej, okreslony wg BN-77/893 1-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie warto$ci moduléw
odksztalcenia, fo wartodé ,stosunku wtdrnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okredlonych
zgodnie z norma BN-64/893 1-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$é kruszywa w czasie zaggszezenia nalezy badaé wediug PN-B.:06714-17 [2]. Wilgotnosd
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 1 0%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi-
Wizystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometryeznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczaine.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne™ p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® {metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i odcinajacej.

8. ODBIOR ROBOT ]
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg p. 6 daly wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.60.00 "Wymagania og6lne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania I m” warstwy odsaczajacej i odcinajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubogci i
Jjakodci
okreslonej w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej,
- Wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zaggszezenie wyprofilowanej warstwy, ,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
16.1. Normy
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/893 1-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaicenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obciazenie plyta
7. BN-68/893 1-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnoscei nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruntu
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SST 2.5.5. D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KOD CPV
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45223300-9 Parking: '
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1. WSTEP
i.1. Przedmiot §8T

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

odbioru zasadniczej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja technicama (SST) stanowi dokument przetargowy i komtrakiowy przy zlecaniu
realizacji robdt wyszezegdinionych wp. 1 3.

1.3, Zakres robot objetych 8ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét drogowych i obejmaja:

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- rozfozenie mieszanki kruszywa,

- profilowanie | zageszezenie wykonanej warstwy.
1.4, Okredlenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technolegiczny polegajacy na odpowiednim zaggszezeniu kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosei optymalnej.

Pozostate okredlenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
S5T D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogéine".

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudéw stabilizowanych mechanicznie powinno by¢é kruszywo tamane. Kruszywo
famane powinne by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowyeh i otoczakéw
albo ziaren Zwira wigkszych od & mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezett obeych i bez domieszki gliny.
2.1. Uziamienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedhig PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pola dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metods stabilizacji mechanicznej:

- 12 kruszywo na podbudowe zasadnicza (goma warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsa oraz
wyréwnanie podbudowy do zastosowania wediug niniejszej SST

1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe) przewidziana do zastosowania wedhug
ninigjszej S8T
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moZe przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznegj
uziamienia do gdmej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarma
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosei warstwy ukiadanej jednorazowo.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dli
------ <5
dSS
w kdorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, w

milimetrach,
des - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi §5% ziaren gruntu podioZa, w milimetrach.
Jezeli wyze] zapisany warunek nie jest spetniony nalezy pod podbudowa zastosowa¢ warstwe odcinajaca.
2.2. Wlasciwosci kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna spelniaé¢ wymagania okrelone w tablicy L. .
Tablica 1.
Lp [ Wyszczegolnienie whasciwosci Wymagania dla podbudowy

zasadnicze] [pomocniczej |Badania wedlug

i Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, “0i0Od 2do 10 |od2do 12 |PN-B-06714-13 [3]

{rn/m}
2 Zawartodé nadziama, % (m/m), nie wigeej niz |5 {i] PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych % (m/m). nie{35 40 PN-B-00714-16 [4]
wiece] niz
4 Zawarto$é zanieczyszczen organiczmych, %)l 1 PN-B-04481 [1]

{ny/m), nie wiecej niz
5 Wskainik  piaskowy  po  pieciokrotnym|od 30do 70 [od 30do 70 |BN-64/8931-01 {26]
zageszcezeniv metodg I lub 1T wg PN-B-
(34481,%
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) dcieralnodc catkowita po pelnej liczbie|35 50 PN-B-06714-42 [12]
obrotow, nie wiecej niz
b) $cieralnodc czedciowa po 1/5 petnej liczby|30 35
obrotow, nie wiecej niz
Nasigkliwos¢. % (m/m)}, nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]

8  [Mrozoodpomo$é, ubytek masy po 25 cyklachis 10 PN-B-06714-19 [7]
zamrazania.

% (m/m). nie wigcej niz
9 |[Zawartodc zwigzkdw siarki w przeliczeniu na I I PN-B-06714-28 [9]
80; % (m'm). nie wiecej niz
10 [Wskaznik noénodci Wi mieszanki kruszywa, PN-8-06102{21]
% nie muiejszy niz:
a) przy zageszezeniu k= 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu §, > 1,03 120 -

3. SPRZET
Do wykonania podbudéw z kruszywa naturalnego lub lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
a) Mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaZzone w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewnia¢ wytworzenie jednorodnego materiala o wilgotnosei optymalnej.
1) Roéwniarki albo ukladarki kruszywa do rozkladania materialu. Za zgoda Inzyniera do rozkladania materialu
mozna dopusci¢ spycharki.

¢} Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostepnych

powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne,
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4, TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozZsegregowaniu.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien byé tak zorganizowany aby nie dopuscié do jego
uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie | innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

53.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w 88T D
04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza" oraz SST D 04.05.01 ,.Podbudowa z grantu
stabilizowanego cementem",

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca pedioza z materialow niezwiazanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieadpowiednio zaggszezone lub wykazujace odchylenia
wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdrme wyréwnanie i zageszezenie.
Jezeli podioze ulepszone, wykonane z materialéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek
wady to powinuy by¢ one usunigte wedlug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera z toleranciami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki
do kontroli ukszteftowania podbudowy powinny byé wezeéniej przygotowane, odpowiednio zamocowane |
utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawece.

Patiki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedaych réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i
nie powinne by¢ wicksze niz 10 m.

5.2, Wytworzenie mieszanki

Mieszanke kruszywa o $cisle okrestonym uziarnieniu i wilgotnosei optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
Jjednorodnosci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegdlnych frakeji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkiadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubogci, takiej aby jej stateczma
grubos¢ po zaggszezeniu byla réwna grubodci projektowej. Gruboéé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é roztozona w sposob zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcef niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczgeie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzymiera.

Kruszywo w miejscach, w kidrych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszezeniem zastapione
materialem o odpowicdnich wlasciwosciach.

Warstwe wyrdwnawcza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklada si¢ i zageszcza wedlug zasad
okreslenych jak dia wykonania nowej warstwy podbudowy,

5.4. Zageszczenie

Natychmiast po kotcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawgdzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnodci lub zagiebienia powstale w czasie zageszczenia powinny byé wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
migjscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszezarkami plytowymi, malymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego

niz 1,00, wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda U).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okresionej wedlug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zastaC osuszony przez meszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotnoéé materiahy jest nizsza od optymalnej,
material powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$é przy zageszczaniu powinna byé
w przedziale od 1% powyzej wilgotnosci optymalnej do 2% ponizej wilgotnosci optymalnej.
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5.5. Odcinek probny

W uzasadnionych przypadkach (na Zadanie Inzyniera), Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny, co
najmnigj na 3 dni przed rozpoczeciem robdt w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszezania kruszywa jest wlasciwy,

- okredlenia grubosci warstwy materialu w stanie hwinym, koniecznej do uzyskania wymagane] grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okregienia liczby przejs¢ sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Na odcinku prébnym Wykonawcea powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzgte do mieszania, rozkladania i
zageszezania, jakie beda stosowane do wykenywania podbudowy,

Powierzehnia odeinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m™.

Odcinek prébay powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosgcei robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine" p. 6.

£.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badad Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowad wszystkie wiadciwosci okreslone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badat
Minimalna liczba badan; Maksymalna powterzchnia
na  dzienngj  dzialce|podbudowy przy-padajaca na
roboczej jedno badanie (m®)

I Uziarniente mieszanki

- - 2 600

2 Wilgotnos$¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 1 prébka na 100 m*

4 Badanie whadciwodci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa 1 przy kezdej zmianie
kroszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badai powinny by¢ na biezaco przekazywane
InZynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnodéé mieszanki powinna odpowiadac wilgotnodci optymalnej, okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-(4481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgomoié nalezy okredli¢ wedhug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4, Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sig az do osiagnigeia wymaganego wskaZnika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedhig BN-77/8931-12 {30}. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg zageszezenia nalezy oprzed na
metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m°, lub wedhig zalecen
Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechaniczinie nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek widrnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2.2 dla kaZzde] warstwy konstrukeyinej

podbudowy.
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6.3.5. Whadciwodel kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2. Probki do badan
pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacyeh cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 4.

Tablica 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp.  [Wyszczegélnienie badari i pomiaréw  [Minimalna czestotliwosé pomiaréw

i Szerokoié¢ podbudowy | razna 100 m

2 Réwnosé podiuina co 20 m latg

"> Réwnosédé poprzeczna co 20 m faty

4 Spadki poprzeczne™ c0 20 m fatg

5 Rzedne wysokosciowe co 160m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 180 m

7 Grubosé podbudowy Podezas budowy.

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m" Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadzie) niz raz na 2000 m*

8 Nodnosé podbudowy:
- modul odksztatcenia co najmmiej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste ¢o najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gidwnych lukdéw poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od szerokoéci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -3 cm. Na
jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od szerokoici warstwy wyzej lezacej o
co najmaiej 25 cm Iub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows fata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekraczad:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja +0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1 em, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Of podbudowy w planie nie moze byé przesunicta w stosunku do osi pro;ektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:




- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nodnoéé podbudowy

Nognosé podbudowy nalezy oznaczac jedng z dwoch nizej podanych metod

- modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byé zgodny z podanym w tablicy 3,
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bye zgodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o|Wskainik Maksymalne ugigcie| Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku W nielzageszezenia Is  nielsprezyste pod kolem, mm  |mierzony plyta o srednicy 30
mnigjszym niz, % mniejszy niz cm, MPa
40 kN S0 kN od pierwszegojod  drugiego
obciazenia EI  {obciazenia B,
80 (polaczenia z ulicami|i,0 1,25 1,40 80 140

lokalnymi, =zjazdy, drogi
zhbiorcze i tymczasowe)

120 (zasadnicze ij1,03 1,10 120 100 180
dodatkowe pasy mchu na
drodze giéwnej)

6.5. Zasady postepowanta z wadliwie wykonanymt odcinkami pedbudowy

6.5.1. Niewladciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okredlonych w punkcie 6.4
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdrnic zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne,
Jezeli szerokodé podbudowy jest mniejsza od szerokosei projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubosé do pelowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materialu i powidrne
zaggszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzehniach wadliwych pod wzgledem gruboici, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé,
zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelione nowym materialem o odpowiednich whaSciwodciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone,

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlajciwa nosnosc podbudowy

Jezeli nosnodé podbudowy bedzie mniejsza od wymagane], to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymagane]j nosnoici, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” p. 8. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacja projektows, SST | wymaganiami Inzyniera, jezell wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot na podstawie
wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonangj podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualna naprawe podioza,
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- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,

- zaggszczenie roztozone] mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan Iaboratoryjnych okreslonych w specyfikacii technicznej,
- utrzymanie podbudowy w trakeie robét,

Przewidywana do wykonania ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi:
- wykonanie warsiwy podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o
grubodci 20 cm

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-66714-12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obeyeh

3.PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie sktadu ziarowego

4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziam

5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnogci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

7PN-B-06714-19  Kruszywa  mineralne.  Badaniz.  Oznaczanie  mrozoodpomo$ei  metoda
bezposrednia

8.PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Omaczanie  zawartoici  zanieczyszozen
organicznych

9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartoéei siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

{1. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

i2. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Zwir
i miieszanka

F5. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do rawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30620 Wapno

20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

21 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22, PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23. PN-8-96035 Popioly lotne

24. PN-5-96035 Cement. Transport 1 przechowywanie

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzehni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obciazenie plyta

28. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i laty

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podamych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Ozmaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBRDIiM - Warszawa 1997,
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SST 2.5.6. D-04.05.60 PODBUDOWA Z KRUSZYW
STABILIZOWANYCH CEMENTEM. WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPVY
45233300-2 Fundamentowanie autestrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego

45223300-9 Parkingi

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruniéw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy | kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych,

1.3. Zakres robot objetych SS5T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robet zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepszonego podloza z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
i obejmujg SST:

D-04.65.01  Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu tub kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowe z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowe;j, jako:
—  podbudowe
- podbudowe pomocnicza.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z cbowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz =z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST wymienionych w pkt 1.3,
dotyczacych poszezegélnych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podloza z gruntéw Iub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 » Wymagania ogélne” pkr 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogdlue wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.66.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy stosowane podano w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych poszezegdlnych rodzajow
podbudow i ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicziymi,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgee sprzeta

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 - Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robét

Wykonawca preystgpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podloza stabilizowanego
spoiwami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepuj acego sprzetu;
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
—  mieszarek stacjonarnych,
—  ukiadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,
—  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Iub statycznych do zageszczania,
—  zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczaniz w
migjscach trudno dostepnych,
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania detyczgee transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w 85T D-M-00,00.08 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywaé sig zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Mieszanke kruszywowo-spolwowg moina przewozic dowolnymi érodkami transportu, w sposcb
zabezpieczony przed zanieczyszezeniem, rozsegregowaniem | wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w 88T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pke 5.
5.2. Przygotowanie podioia

Podioze gruntowe powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SS8T D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” 1 SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy 1 ulepszonego podioza powinny byt
wezesnie] przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu fub kruszywa ze spoiwami hydrauliczaymi ma by¢ ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniv podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposdb, aby
wyznaczaly one $cile linie krawgdzi ukladane] warstwy wedlug dokumentacji projekiowej. Wysokosd
prowadnic powinna odpowiadac grubodci warstwy mieszanki gruntu fub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi,
w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie sie pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek probny

Jezelt przewidziano koniecznosé¢ wylonania odcinka probnege, to co najmniei na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawea powinien wykonaé odeinek probny w celu:
-~ stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozidadania 1 zaggszezania jest wiasciwy,
—  okreslenia grubofci warstwy materialn w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymagane] grubosci
Warstwy po zageszczeniu,
—  okredlenia potrzebnej Hezby przejsc walcdw do vzyskania wymaganego wskaZnika zageszezenia warstwy.

Na edeinku probaym Wykonawca powinien wzyé materialdw oraz sprzstu takich, jakie bgda stosowane
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podloza.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m*.

Odeinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inyniera.

Wykonawca moze przystapic do  wykonywania podbudowy lub  ulepszonego podioza po
zaakceptowaniu odcinka probnege przez Inzyniera,

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudows pe wykonaniu, a przed wlozeniem nastgpnej warstwy, powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg InZzyniera, gotows podbudowe lub ulepszone
podioze do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podloza
obcigza Wykonawce robét.

Wykonawea jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymad ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana cementern powinna by¢é przykryta przed zima warstwa nawierzehni lub
zabezpieczona przed niszezacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przez
InZyniera.
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5.5. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:
a} skropienie warstwy emulsjq asfaltowa, albo asfaltem D200 fub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
b} skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi posiadajacymi aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozona na zaklad o szerokodei
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
€) przykrycie warstwa piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywad sie wylacznie za zgoda Ingyniera.

5.6. Pozostale wymagania dotyczgee wykonania robét

Pozostale wymagania dotyczace wykonania robdt podano w  specyfikacjach dotyczacych
poszezegoluych rodzajow podbudéw i ulepszonego podieza z grantéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwaimi
hydrauliczrymi, ktére obejmuja;
1.D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gnmtu lub kruszywa stabilizowanego

cementem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapicniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan | pomiaréw
Cagstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego

podloza stabilizowanych spoiwami podanc w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotiiwosé badan § pomiardw

Czestotliwosd badan

Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszcezegdluienie badan Minimalna liczba | P odbu.dowy lub u]_epszom_ago
. . . | podioza przypadajaca na jedno
badan na dziennej -
) .~ | badanie
dzialce roboczei

1 i Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgomos¢ mieszanki grunte lub kruszywa ze

spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu Y 2 600 m*
4 | Jednorodno$é i glebokodé wymieszania *
5 | Zageszczenie warstwy
6 | Grubodé podbudowy lub ulepszonego podloza 3 400
7 | Wytrzymalosé na dciskanie

— 7i28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek

8 | Mrozoodpornosé ¥ przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:
g |- cement, przy projektowaniu skiadu mieszanki i przy kazdej
7mianie

10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodia
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dia kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
11 | Badanie wiasciwosci gruntu gruntu lub kruszywa

12 | Wskaznik nosnosci CBR ¥ W przypadkach waipliwych
i na zlecenie Inryniera

1) DBadanie wykonuje sie dla grantow spoistych
2) Badanie wykonuje sig przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podloza przed podaniem spoiwa. Uziamienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszezegdlnych
rodzajéw podbuddw i ulepszonego podioza.
6.3.3. Wilgotmod$< mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnodei optymalnej, okredlonej w projekcie skiadu te
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartodci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskainik rozdrobnienia byt co najmniej
réwny 80% (przez sito o Srednicy 4 me powinno przejéé 80% gruntu). '
6.3.5. Jednorodnosc i gleboko$¢ wymieszania

Jednorodno$é wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia

mieszanki.
Giebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego

podioza. Giebokodé¢ wymieszania powinna byé taka, aby grubodé warstwy po zageszczeniu byla réwna
projektowanej.

6.3.6. Zageszczenie warsiwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [23].

6.3.7. Grubosé podbudowy

Grubodé warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu w odleglosei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rdznié sig¢ od projektowanej o wigeej niz £ 1 cm.
6.3.8. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymalos¢ na sciskanie okreéla sie na prabkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zaggszezeniem, Probki w
ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywad zgodnie z normami dotyczacymi poszezegélnych rodzajow
stabilizacji spoiwami, Trzy probki nalezy badac po 7 tub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a
w przypadku stabilizacji suzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynild wytrzymalosdei na
$ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami pedanymi w SST dotyczacych poszezegdlnych rodzajow
podbuddw i nlepszonego podloza.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskainik mrozoodpornodcei okreslany przez spadek wytrzymalodci na $ciskanie probek poddawanych
cvklom zamrazania i odmrazania powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podloza.

6.3.16. Badanie spoiwa

Dla kazde} dostawy cemenm Wykonawca powinien okreslic wiasciwoéci podane w S8T dotyczace
rodzaju podbuddéw .

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12. Badanie wiasciwogci gnmtu lub kruszywa

Wiasciwodei grunta nalezy badaé przy karde} zmianie rodzaju gruntu. Wiasciwosci powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w 88T dotyczacych podbudowy.
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6.3.13. Wska#nik nosnodci CER

Wskainik nosnosci CBR okresla sie wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu stabilizowanego
wapnem, piclggnowanych zgodnie z wymaganiami PN-8-96011 {16].

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalociowyeh podbudowy stabilizowanej
cementem
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badaf i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy stabilizowanej spoiwami

Minimalna czestotliwosc

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardw badari i poniarow

1 Szerokode 10 razy na 1 km

3 Réwnosé podhuzna W s?osob ciagly planografem albo co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchi

3 Rownosé poprzeczna iOrazyna | km

4 Spadki poprzeczne®! I0razynal km

5 Rzedne wysokodciowe
co 100m

6 Uksztaltowanie osi w planie*?

7 Gruboé¢ podbudowy | ulepszonego|w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m®

podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 e, -5 cm.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierdéwnosci podfuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [22]. .

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows fata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczac: 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows 2 tolerancja 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczadé + 1 em, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.4.7. Grubosc podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze rémié sig od grubosci projektowanej o wigcej niZ:
- dia podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewladciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badai na stwardniale] podbudowie stwierdzi sig, #e odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.4, 10 warstwa zostanie zerwana na calg grubodé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzynjera,
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Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokodci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewrnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawcea powinien poszerzyé podbudowe przez zerwanie
warstwy na pelna gruboi¢ do polowy szerokodci pasa ruchu i whudowanie nowej mieszanki,

Nie dopuszcza si¢ mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszi.

6.5.2. Niewlasciwa grubosc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci Wykonawea wykona naprawe
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej gruboscei. Roboty te Wykonawea wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy,

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalos¢ podbudowy

Jezeli wytrzymalosé frednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dia
poszczegdlnych rodzajéw podbuddw |, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa
o odpowiednich wiadciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiarn robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa

Jednostky obmiarows jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z gruntéw stabilizowanych cenentem

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt §.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa § wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt,
~  dostarczenie materialdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbhudowanis,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie | odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i wrzadzen
pomocniczych,
—  rozloZenie i zageszczenie mieszanki,
—  pielegnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwoewych na migjscu:
—  prace pomiarowe i roboty przygoltowawcze,
—  oznakowanie robat,
—  spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialdw i urzadzen
pomocniczych,
—  dostarczenie i rozécielenie skladnikéw zgodnie z recepty laboratoryjna,
~  wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
—  zaggsZczenie warstwy,
—  pielggnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjinych, wymaganych w specyfikacii technicznej,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I, PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycmych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Omaczanie zawartodci zanieczyszezen

obcych

4.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki metoda
bromowa
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
& PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
10.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic $cieralnoici w bebnie Los
Angeles
.  PN-B-19701 Cement, Cement powszechnepo uzytku, Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
12, PN-B-30020 Wapno
13, PN-B-32250 Malterialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
14.  PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy technicany
15.  PN-C-84127 Chiorek wapniowy techniczny
16.  PN-5-96011 Drogi samochodowe, Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych
17, PN-8-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem
18.  PN-5-96035 Drogi samochodowe. Popioly lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
21.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modubu odksztalcenia nawierechni
podataych i podtoza przez obciazenie plytg
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzchni planografem i tata
23, BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika nosnosci gruntu jako
podioza nawierzchni podatnych
24 BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika aktywnosci pucolanowej
popioléw lotnych z wegla kamiennego
25, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z grantéw stabilizowanych aktywnymi

10.2. Inne dokumenty

popiolami lotymi.
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27, Instrukcja CZDP 1980 ,,Badanie wskaznika aktywnoSei zuzla granulowanego”

28, Wytyczne MK CZDP | Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym granulowanyn”,
Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni pedamych i péisztywnych, TBDIM - 1997.
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SST 2.5.7. D-04.05.01 PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM

KOD CPV
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i Sciezek ruchu pieszego
45223300-2 Parkingi

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot S8T
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,
1.2, Zakres stosowania 88T

Ogélna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich oraz miejskich i gminnych.

L.3. Zakres robot ebjetych S§T

Ustalenia zawaite w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

1.4. Okreslenin podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, kiora po osiagnigeciu wiasciwej wytrzymalodci na ciskanie, stanowi fragment noénej
czedci nawierzchni drogowe;.

1.4.2, Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoficzenia procesu wiazania cementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczigce robét

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw
tub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrauliczmymi. Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.05.00
wPodbudowy i ulepszone podloie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdine™ pkt 2.
2.2, Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki Klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11), portlandzki 2 dodatkami wg PN-
B-19701 {11] tub hutniczy wg PN-B-19701 {1 {].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwo$ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

. . Klasa cementu
. Wias g
Lp ajciwoici 325

1 | Wytrzymalodé na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalosé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie muiej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwezedniej po uplywie, min. 60

- koniec wigzania, najpéZniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ obietosci, mm, nie wigeej niz 10

Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywacé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu begdzie dhizszy od trzech miesiecy, moizna go
stosowaé za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryine wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowad piaski, mieszanki i 2wiry albo mieszanke tyeh kruszyw,
speiniajagce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydame do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalodd na Sciskanie I mrozoodpornosé prébek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami okre$lonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wihadciwodci Wymagania | Badania wedhug

1 | Uziarnienie

a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie
PN-B-06714-15 [4]

maiej Mz 30
b) =ziam przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wigcej Hz: 15

2 | Zawartoéc czedel organicznych, barwa cieczy nad

> . . . wzorcowa | PN-B-06714-26 5]
kruszywem nle ciemniejsza niz:

o . . o i e

3 1'Zliz:;varmsc zanieczyszczefi obeych, %, nie wigeej 0.5 PN-B-06714-12 [3]

4 0Zawart9_sc.‘ siarczandow, w przeliczeniv na SO;, 1 PN-B-06714-28 [6]
o, ponizej:

Jezeli kruszywo przemaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budoweg i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie budowy, to powinno by¢
ono skladowane w pryzmach, na utwardzonyn: i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réZnych rodzajow Kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonangj
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [I3]. Bez badan laboratoryjnych moina stosowac
wodociagows wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwyeh Zrédel nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na sciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak rdznic potwierdza
przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub krmszywa cementem.,

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sig nastepujace dodatki
ulepszajgce:
- wapno wg PN-B-30020[12],
—  popioty lotne wg PN-5-96035 [18],
—  chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15}.
Za zgods Inzyniera moga byé stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu, posiadajace aprobate

techniczng wydana przez uprawniong jednostke.

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdinych warstw podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukeii Wytrzymalo$é na Sciskanie Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych woda mrozood-
(MPa)
po 7 dniach | po 28 duiach pornosci
I [Podbudowa zasadnicza dla KRI Iub od 1,6 od 2,5 0.7
podbudowa pomocnicza diz KR2 do KR6 ;




52

do2,2 do 5,0

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.03.00 w~Podbudowy 1 ulepszone podioze z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych speiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoéine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-04.05.00 ,,Pedbudowy i ulepszone podioze z gruntéw
tub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia de robdt

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarzni¢te 1 podezas opadéw deszezu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7
dni.

5.3. Przygotowanie padloza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podioZze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.4, Sklad mieszanki cementowe-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sig¢ taki
dobdr mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartosct cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartoié¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegélnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Maksymalna zawartosé cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego grantu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podloze
1 KR2 do KR8 - 6 8
2 KR 8 1Y 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadad wilgomosci optymalnej, okresionej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w fablicy 4.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilogci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzadzenia do Wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetoéciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢é krétszy od 1 minuty, o ile kedtszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu ciaglego
predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnic
jednorodnodé mieszanki.
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Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnodci optymalnej z tolerancjg +10% 1 -20% jej
wartosel.

Przed nlozeniem mieszanki nalery ustawic prowadnice i podloze zwilzy¢ wada.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek lub réwniarek.
Grubosé ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uryskanie wymaganegj grubosci warstwy po
zageszezeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podhiznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkiadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej odpowiedniy réwnoéé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszezania warstwy.

5.7, Grubo§é warstwy

Orientacyjna grubosé poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczaé:

- 18 cm - przy mieszaniu na migjscu sprzgtem specjalistycznyrm,
~ 22 ¢m - przy mieszaniu w mieszarce stacjonamej.

Jezeli projektowana grubo$é warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacjg nalezy
wykonywaé w dwach warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej polozona
warstwa moze byé wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace
wyzej powinny byé wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedlug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonamych.

8.8. Zagegszezanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic przy uzyciu
walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od
krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakladajacymi sig w strong osi jezdni. Zaggszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sig od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé
pasami podhuznymi, czesciowo nakiadajacymi sig. w strong wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na pelna glebokos$é, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna miec prawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakoficzone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrébki powierzchniowej
musza byé¢ zakoAczone nie pozniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszczanie nalezy kKontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonege wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-8-96012 [17] i S5T.

Specjalng uwage nalezy pos$wiecié zageszezeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podhuznych i
poprzeczaych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luZne, rozsegregowane, spekane podezas zageszezania lub w inny sposéb wadliwe,
musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
skladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawecy.

5,9, Speiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé podhuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokoscl.

Tesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowa krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
ulozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obeiat pionowa krawedZ. Po zwilZeniu jej wodg nalezy
whudowaé kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczna spoing robocza na polaczeniu dziatek
roboczych. Od obeiccia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wiedy, gdy czas pomigdzy
zakonczeniem zageszezania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny byé wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podhuzmej i 1 m dia spoiny poprzecznej.
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5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podfoze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloZa

Podbudowa i ulepszone podloze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawee zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spotwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne™ pkt 5.4.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kentroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustalenianii SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badaf i pomiaréw kentrolnych w czasie robét podano w 88T D-04.05.00
sPodbudowy i ulepszone podloze z gruntow Iub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne™ pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyezace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza podano w SST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdine” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami padbudowy i ulepszonego podloza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 1 ulepszonego podioza podano w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
bydrauticznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w SST D-04.05.00 . Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Zzsady odbioru robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podsiawy platnosci podanc w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podloze z grantéw lub kruszyw siabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne™ pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot S8T
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykenaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonows kostke brukows stosuje sie do nawierzchni jezdni i chodnikow.,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrvkowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralngj nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrejonego niebarwionego Iub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktoéry umozliwia wzajemne
przysiawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielaigcy jezdnic od chodnika, charakteryzujacy sig
stalym Iub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhugoscia nie wieksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglgbienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace 1 odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i clagéw pieszych od terenow nie
przeznaczonych do komunikacji.
L.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypehiiony okreslonymi materialami
wypelniajgeynti.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzehni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi materialami wypelniajacymi.
1.4.7, Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [10] pkt 1.4,
£.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne” [10] pkt 1.5.
2, MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne™ [10] pkt 2.
1.2. Betonowa kestka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kestek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie nastgpujace cechy charakterystyczme, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b} kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukeyjnej 1 warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubodei min, 4mm, ,
2. gatunek, w zaleinosei od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad powierzchni, krawedzi
i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa,.35”, o wytrzymalodci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a} kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nicorganiczoymi),
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta,
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a} diugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugodei, leez nie mniej niz 100 mm,
¢} grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czynm zalecanymi gruboseiami s4: 60 mm i 80 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokodei 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznodci przecinania elementow w trakeie
ich wbhudowywania w nawierzchnie.

2.2.2, Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne,
a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna miec¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszezalnymi odehytkami od

wymiarow:

&
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~ diugosé i szerokosdé + 3,0 mm,

~  grubodé + 5,0 mm,
2) wytrzymalosc na éciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla kiasy ,,507,

— 35 MPa, dla klasy ,,357,

3) mrozoodpomosé; po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamrazania i rozmrazania metoda zwykia, powinny by¢ spelnione jednoczesnie nastepujace warunki:

~ probki nie powinny wykazywac peknigé i zarysowali powierzchai licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
itie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymalodci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by wigksze
niz 20%,

4} nasiakliwosc, nie powinna przekraczac 5%,

5} scieralnodé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosei, nie powinna przekraczac wartosci:
~ 3.5 mm, dla klasy ,,507,

— 4,5 mm, dia klasy ,,357,

6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowe] gornej,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosic nie muiej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mied rys, peknieé i ubyilkdéw betonu, krawedzie
elementdéw powinny byé rowne, a tekstira i kolor powierzehni licowej powinny byé jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego 1 uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci
podanych wtabl, 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja

w okresie do 2 lat),

Lp. Wiasciwoset 1 Wymagania
gatunek | gatunek 2
P Stan powierzchni licowej:
-~ tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
niedopuszczalne niedopuszczalne
— rysy i spekania jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu
— kolor wedkug katalogu tego samego koloru
producenta dopuszczaine kontrasto-we
dopuszczalne nickontras-towe  przebarwienia tego samego
~ przebarwienia przebarwienia na pojedynczej  koloru na poje-dynczej kostce
kostce niedopuszczalne
_ nicdopuszczalne dopuszezalne
i - ?\gﬁ; ‘iii;r:dzema nezmy- dopuszczalne
— naloty wapienne
2 |Uszkodzenia powierzchni boeznych:
~ dopuszczalna liczba w i
lcastee
— dopuszczalna wielkosé 2 2
(dhugosé i szerokosé)
30 mmx 10mm 50 mm x 20 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawe-dzi i niedopuszczalne niedopuszezalne
narozy przylicowych
4  Usrkodzenia krawedzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1
kostce
— dopuszczaina wielkosé 2 2
(dhugosé i ghebokosd)
20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Skdadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinne by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku nawralnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1

wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku speliajacego wymagania PN-B-19701:1997
{4} i wody odmiany I odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawg cementowo-piaskowg 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpoéredniege whbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeia

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub InZynier nie ustals inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowaé:

a) krawemiki 1 obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczng,

Kraweiniki, obrzeza moga by¢ ustawiane na;

b) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spefniajacych wymaganiawg2.3a i 2.3 b,

c} fawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych, spelniajacych wymagania wg SST D-08.01.01+08.01.02

wKrawgamiki” [17], D-08.03.01 , Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00 , Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, odmian i wielkodci. Nalezy ukladaé je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy uloZonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do pedbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom
wlasciwej SST lub inwym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera,

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” [10] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie;

a) recznie, zwlaszeza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skladajacych sic z wozka i chwytaka
sterowanego hydrauliczie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozZenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, moina wykorzystaé do wmiatania piasku w szezeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszezania nawierzehni z kostki nalezy stosowaé zageszezarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing
elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprz¢t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wiasciwych
55T, wymienionych w p. 54 lub innym dokumentom (normem PB i BN, wytycznym IBDIM) wzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgee transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [10] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Beionowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi érodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako Srodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga shuzy¢
wozki widtowe, kidrymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac rowniez dZwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta$mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukiadaé do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest,
aby palety z kostkami byly wysylane do odbiercy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w diwig
do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy ukiada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
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ukiada¢ na podkiadkach drewnianych, dlugoscig w kierunku jazdy. Kraweiniki i obrzeza powinny byc
zabezpieczone przed przemieszezaniem sig i uszkodzeniem w czasie transporfu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe fub masy uszezelniajace do szezelin dylatacyinych mozna transportowac dowolnymi Srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojernnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszezeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w spascb odpowiadajacy wymaganiom wlasciwej 85T,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [10] pkt 5.
5.2. Podloze i kervio

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiemym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podioza” [11].

Koryto musi mieé¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacia projektowa
5.3. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST (przykiady
konstrukeji nawierzchni podaje zalacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé ulozenie warstwy $cieralngj z betonowej kostki brukowei na:
a} podsypce cementowo-piaskowej
b) huib cementowo-piaskowe]j oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cernentowo~-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
wlozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mnigj, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskewe], zas poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.
5.4, Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

 Wykonanie pedbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej SST, np.:

a) D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie™ [11],

b) D-04.04.00+04.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczanie™ (z kruszywa naturalnego lub
jamanego) [12],

¢} D-04.04.04 ,Podbudowa z thicznia kamiennego™ [13],

d) D-04.05.00+04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi” [ 14],

e} D-04.06.0] Podbudowa z chudego betonu” [15].

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM  lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.5, Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjs projektowa lub SST.

Jesli dokumentacia projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowai
powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w pkeie 2.4.

Ustawianie krawginikéw, obrzezy i ew. wykonanie §cickéw przykrawemikowych powinno by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01+08.01.02 , Kraweiniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza
chodnikowe” [18] i D-08.05.00 ,,Scieki” [19].

Kraweimiki i obrzeza zaleca sig ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest wloZenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowe] lokalizacji krawgznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej gruboi¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa.

R



60

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszezeniu
3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosei podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Podsypke piaskows nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiemie rozécielié i zageseid lekkimi walcami (np.
recziymi) lub zageszcezarkami wibracyjuymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskows stosuje sig¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowy przygotowuje sig w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wyuzymatosci na fciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Ras = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dioni §ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzehni z kostek od 3 do
4 m. Rozicielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotmym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi,

Jesh podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzaé uldadanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoticzone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystycme kostek wg pkt 2.2.1 araz desert ich ukladania
{przykiady podano w zal. 3) powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukiadania i wytwémi kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawey utoZzenie po | m* wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypee piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sig wykonanic nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowe] zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ulozenie nawierzehni z kostek

Warstwa nawierzehni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej gruboéci. Na
wigkszym fragmencie robét zaleca si¢ stosowaC kostki dostarczone w tej samej partii materiaty, w ktorej
niedopuszczalne s rézne odeienie wybranego koloru kostki.

Ukiadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicmnie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mnigjszych powierzchniach, zwlaszeza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukiadanych deseni oraz roznych wymiaréw
i ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukiadarka mogla przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi byé odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia poléwek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupemhiaja
przerwy, wyrabiaja tuki, dokliadaja kostki w okolicach studzienek i krawezmikow.

Kostk¢ uklada si¢ okelo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzed infrastruktury technicznej (up. studzienek, wiazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzefi oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek éciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgzunikach, obrzezach i studzienkach moima uzywaé elementy
kostkowe wykoniczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupehia
sig kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg

Hp.).
Dzienna dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakeficzyd
prowizorycznie okofo péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
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ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie ulozona nawierzchnie na
podsypce piaskowe] nalezy rozebraé i usunaé wraz z podsypka.
5.74. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczednie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosdci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdhenym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic¢ na kostki cafe.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyine
5.7.5.L Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 nim do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy
dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonege kata prostego pomiedzy
spoinami mizat kierunek odwrotny do kierunku spadku podhiznego nawierzchai,

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeic:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe],
by zaprawa cementowo-piaskowa, spelniajacq wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej. ‘

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu weda - wmieceniu papki piaskowej szezotkami wzglednie rozgamiaczkami z pidrami
gUmowWyni,

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sig przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajacg phynnosé. Spoiny mozna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzehnie © nagarnianie jej w
szczeliny szezotkami tub rozgamiaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna calkowicie wypehié¢ speoiny i tworzyé meonolit
z kostkami.

Przy wypelmianiu spoin zapraws cementowo-piaskows nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nia
szezeliny dylatacyjne, wldadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zapraws cementowo-piaskows nawierzchnie nalezy starannie oczyscié;
szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z rozaymi deseniami ukdadania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukiadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe] 1 wypeianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, naleZy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyinych w odleglosciach zgodnych
z dokumentacja projektows lub SST wzglednie nie wigkszyeh niz co 8 m, Szerokosié szezelin dylatacyjnych
powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami
i masami okreslonymi w pkeie 2.3 e). Sposdb wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-
05.03.04a ,,Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego™ [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowad dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosdci podioza (np. nad przepustami, przy przyczolkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podhuzne przy sciekach wzdhiz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchui i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem moina oddad do wiytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzehnie na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypeliionymi zaprawa cementowo-
piaskowa. po jei wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywaé ja w stanie wilgotmym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnig nalezy oczyscié z piasku
i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakodei robdt pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine™ [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobatg techniczna,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnodci dostawcy oraz ewentualne wyniki badat cech
charakterystycznych kostek, w przypadiu zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pke 2,2.2.7),
b) w zakresie innych materialow
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sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrzoych materialéw prefabrykowanych (kraweznikéw,

obrzezy),

ew. badania wiasciwodci kruszyw, plasku, cementu, wody itp. okrelone w normach, ktére budzg

watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robdt
Czestotliwodé oraz zakres badai { pomiarow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tabl. 2.

Lp. Wyszezegblnienie Czestotliwosé badad i Wartosci
badan i pomiaréw ; dopuszczalne

I Sprawdzenie podioza i koryta Wea SST D-04.01.01 [i1]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkeie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg  SST D-0801.01:02 [17);
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem BieZaca kontrola w 10 punktach | Wgpkiu 5.6;

linfowym lub metoda niwelacji) dzienngj dziafki roboczej: grubosci, | odchyiki od

spadkow i cech konstrukeyjnych w | projektowanej
poréwnaniu dokumentacja | grubodei #1 cm
projektowa i specyfikacja

5 |Badania wykonywania nawierzchni =z

kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacia projektows

Sukcesywnie na

roboczej

kazdej dziaice -

b} polozenie osi w planie (sprawdzone

Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osk

geodezyjnie) charakterystycenych projektowa-nej do 2
[11]

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia: +1
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha- {cm;-2cm

rakterystycznych

d) réwnosé w profilu podluznym (wg | Jw. Nieréwnosci do 8
BN-68/8931-04 9] fata mim
czteromeirows)

e) rownod¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mieg-dzy
{sprawdzona fatg  profilowa =z tatg a po-
poziomnica 1 pomiarze przeswim wierzchnia do
klinem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda niwelacji) .

£} spadki  poprzeceme  (sprawdzone | Jw. Odchyiki od
metody niwelacji) dokumentaciji
projektowej do
0,3%
g} szerokos¢ nawierzechni (sprawdzona | Jw. Odchyiki od
przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej do
5 cm
h) szerokod¢ i glgbokos¢ wypelienia | W 20 punktach charakterystycznych Wg pktu 5.7.5
spoin 1 szczelin (ogledziny i pomiar | dziennej dziaiki roboczej
przymiarein liniowym po wykruszeniu
diug. 10 cm)
i)y sprawdzenie keloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg  dokumentaciji

ich ulozenia

projektowej lub
decyzji Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badari i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe] podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lip.

Wyszczegdlnienie badan i pormiarow

Snoséb sprawdzenia

1

kraweznikéw, abrzezy, sciekéw

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni,

Wizualne sprawdzenie jednorodnodci wygladu,
prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacii, wy-kruszed, spoin i szczelin
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2 | Badanie polozenta osi nawierzchni w planie Geodezyine sprawdzenie polozenia osi co 25 m i |
w punktach charakterystycznych {dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokodciowe, réwnof¢ podiuzna i Co 25 m 1 we wszystkich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokoéc charakterystycznych  (wg melod i do-
puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
5¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin i szczelin w | Wgpkmu 5.515.7.5

nawierzchni, pomigdzy kraweznikami,
obrzezami, Sciekami oraz wypelnienie spoin i
. szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne™ [10] pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
{podbudowa, obramowanie itp.} sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 1 5.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne™ {10] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkw 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajgeych i ulegajaeyeh zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentuainie wypetnienie dolnej czescei szezelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgedny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymapania ogéine”
10} oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogdlne ustalenia dotyczarce podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ {10} pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot, i
— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materialow i sprrens,
—  wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztahu, koloru 1 desenia kostek,
- wozenie i ubicie kostek,
~ pielegnacjg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszei specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez SST wymienione wp. 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
18.1. Polskie Normy
1. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
2. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawegzniki uliczme, mostowe

i drogowe




5.
16.2.
6.
7.

4.

8.
9.

PN-EN-197-1:2002

PN-EN-1008:2004
Branzowe Normy

BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
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Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenic wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.3. Szczegblowe specyfikacje techniczne (SST)
10.
1.
12.
13.
14.

5.
17.

18.

D-00.00.00
D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+04.04.03
D-04.04.04
D-04.05.00:04.05.04

D-04.06.01
D-08.01.01+02
D-08.03.01

Wymagania ogélne

Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszezenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczitie

Podbudowa z thicznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podlo?a z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Krawezniki

Betonowe obrzeza chodnikowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot 55T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument prrzetargowy i kontraktowy przy
zlgcaniu i realizacji robdt wyszezegdlnionych wp. 1.3,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- ustawienie kraweznikow betonowych na lawie betonowej z betonu B-10 1 podsypce cementowo-piaskowej.
1.4. Okredlenia podstawowe

Kraweiniki betonowe -~ prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kiertjace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne" p. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania doiyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogalne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podane w SST D (0.00.00
»Wymagania ogdine" p. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania lawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania robdt wedlng niniejszej SST powinny byé zastosowane krawezniki uliczne (U), rodzaju ,.a"
(prostokgte Scigte) odmiany 1 lub 2 (jedno lub dwuwarstwowe), gatunku 1, wedlug BN-80/6775-03/04 [ 15]
o wymiarach wedlug rysunku i tablicy L.



67

a) kraweanik rodzaju a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweinikéw

Tablica |. Wymiary kraweznikow betonowych

Tvp Rodzaj Wymiary krawginikow, cm
kraweginik | kraweimika i b h c d .
a
20 30 min. 3 miin, 12
v . 100 15 max. 7 | max. I5 1.0

* - dopuszcza sig stosowanie krawemika o diugosei 75 cm na hukach [ub na odcinkach prostych za
rgods Inzyniera.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiarow kraweznikow betonowvch

Rodzaj Dopuszczaina odehylka, mm
wymarn Gawnek 1
] +8
b, b +3

2.3.1. Dopuszezaine wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu,

o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczanie wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi element6w, zgodnie z BN-80/6775-03/01 f14], nie
powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen

i Gatunek 1

Wklgstos¢ lub wypuklosé powierzchni kraweznikow w mm V 2
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Z’Szeierbyt uszkodzenia "h:ograniczaj gcych powierzchnie gorne niedopuszezanie
krawedzi i narozy {Scieralne), mm '

éograniczajqcych pozostate powierzchnie: i

- liczba max

i 2

- dugosc, mm. max 20

- glebokosdé, mm, max 6

2.3.2, Skiadowanie

Krawezniki betonowe mogq by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhig typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosei.

Krawegzniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek 1 przekdadek drewnianych o wymiarach:
grubosé 2.5 cm, szerokodé 5 cm, dlugodé min. 5 cm wieksza niz szerokoéé kraweznika.

2.3.3. Beton i jego skiadaiki

2.3.3.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkceji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweimikow dwuwarstwowych, géma (licowa) warstwa kraweznikéw powinna byé wykonana
z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji krawgznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- Scieralnodeig na tarczy Boehmego, dla gatunku | 3 mm, dla gatunku 2: 4 mun,

- mrozoodpomoscia i wodoszezelnodeia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.3.3.2, Cement

Cement stosowarnty do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 {5].

Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajucych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentdw, gatunkow [ marek.

2.3.3.4. Woda

Woda powinna by¢ odmtiany 1" | edpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 {1 1.

2.4, Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement pa podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mmniejszej niz ,.32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-197¢1 [10].

Woda powinna by¢ odmiany 1" | odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 {1 1].

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod kraweiniki najezy stosowaé beton klasy B 13, wg PN-B-06250 [2], ktérego skiadniki
powinny odpowiadaé wymaganiom punktu 2.3.3.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na gorace, powinna odpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04 {13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzete

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2, Sprzet

Reboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportit podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 4.
4.2, Transport kraweimikéw

Krawgzniki betonowe mogg by¢ przewozane dowolnymi $rodkami iransportowymi.
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Krawezniki betonowe ukiadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kieranko
jazdy.

Krawginiki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a goma warstwa nie powinna wystawac poza iciany érodka transportowego wiecej niz /3 wysokodci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je prezed
zanieczyszezeniem 1 zmieszaniem 2z innymi materialami. Podczas transportu louszywa powinny byd
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane tub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sig
w warnnkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robodt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

8.2, Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywad zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokoscei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku,

Wiskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora,

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie law powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowaniu, Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 {3], przy czym naleZy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczng masg
zalewows,

5.4. Ustawienie kraweimikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo {odleglos¢ gomei powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentac)i
projektowe], a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16cm.
Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweiznika obsypana piaskiem,
zwirem, tlhuczniem lub migjscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweinikow na lawie betonowej :

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypee z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowe] o grabodcei 3 do 5 cm po zageszezeniu.

5.4.3. Wypelianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypelnié Zzwirem, piaskiem lub
Zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2, Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg
cementowo-piaskowa stosuje sie wykgcznie do krawginikow ustawionych na lawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyécié | zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypee cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewo wanad szezeling dylatacyina fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOTS.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robat

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania krawginikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawic ogledzin elementn przez pomiar
i policzenie uszkodzent wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
rablicy 3. Pomiary diugosci i glebokodei uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego Iub
suwmiarki z dokladnoscia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenic ksztaltu i wymiardéw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do | mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2, Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenic katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z dokladnoscia do 1 mm

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
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Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowad
wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszezenie podioza powinno byé zgoadne z p. 5.2

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;

a) Zgodnos¢ profilu podtuinego gorej powierzehni faw z dokumentacja projekiowa,

Profil podiuimy gérnej powierzchni lawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosic + | cm na kazde 100 m lawy.

b} Wymiary faw,

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwadch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
Wymiarow wynosza:

- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

- dia szerokosci # 10% szerokosci projektowane].

¢) Réwnoéé gormej powierzchni law.

Rownosc gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m

tawy, trzymetrowej laty.

Przeswit pomigdzy géma powierzchnia tawy i przylozona latg nie moze przekraczac | cm,

d} Odchylenie linii faw od projektowanego kiernnku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé = 2 em na kazde 100 m
wykonanej lawy,

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawemikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczanie odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, kidre wynosi = | em na kazde
100 m ustawionego kraweznika

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszery:my kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi

& I cm na kazde 100 m ustawionego kraweinika,

¢) rownosé gomej powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia krawernika i preylozong lata
nie moze przekraczac | cm,

d) dokladnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza byé wypehione catkowicie na pehig
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine" p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawezmika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ., Wymagania ogélne” p. 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i nlegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolue ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m krawgznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod lawe,

- ew. wykonanie szalunku,
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- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawesnikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypeinienie spoin kraweznikow Zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN-206-1:2003 Beton zwykly
3.
4. PN-EN-13139:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-EN-12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykdego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowyceh.
Zwir i mieszanka
8. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne, Kruszywe famane do nawierzchni drogowych
9. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10, PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzythu. Skiad, wymagania i ocena Zgodnosci
11, PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14, BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych, Wspalne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraweaniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kraweaniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbiory.

16.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 19872 1,
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1. WSTEP

1.3. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres siosowania 5ST

Szezegotowa specyfikacia techniczna (SS8T) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wyszezegdinionych wp, 1.3,

}.3. Zakres robdt objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza prowadzenia robdt drogowch 1 obejmuja;

- ustawienie obrzeza betonowego 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows,
1.4, Okredlenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyine od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w 85T D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" p. 14.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST I3 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.5,

Z. MATERIALY

2.1. Opdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST D 00.00.00
»Wymagania ogdine” p. 2.

2.2, Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa;

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-84/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lnb piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Do wykonania robot wedlug niniejszej SST nalezy zastosowacd obrzeZe niskie (On) gatunku 1 {G1) wedlug BN-
80/6775-053/04 [9] o wymiarach wedhuig tablicy 1.

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

At
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i
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1

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
15 6 20 3

On 100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzery
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m

wymiara Gatunek 1 Gatunek 2
: 3 +12

b, h +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy Iub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste,

Dopuszezalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczaé
wartoécl podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wkiestos¢ fub wypukiosé powierzehni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie géme| |
i uszkodzenia {Scieralne) niedopuszczalue
krawedzi i narozy Ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugosé, mm, max 20 40
giebokosé, mm, max 6 19

2.3.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubod¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dhugoéé minimum 5 cm wieksza niz szerokodc
obrzeza.

2.3.4. Beton i jego skiadniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedhug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4, Materialy na fawg i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 {6].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogéine” p. 3.
3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” p. 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ preewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materialow
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Transport pozostatych materiatdw podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" p. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypks (lawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 {1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokesci dna wykopu
ew, konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podioze ped ustawienie obrzeza powinna stanowic podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od
3 do 5 cm po zaggszczeniu, Podsypke (fawg) wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszezenie z polewaniem woda.

5.4, Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem {odlegloscia
gome] powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, Zwirem [lub migjscowym gruntem
przepuszezaluym, starannie ubitym,

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci | cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$cié i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelione
catkowicie na pelng glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakodci robdt
Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogéine” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzent wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dhugosci i gigbokesci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladno$cia do | mem, zgoduie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnosciz do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykomije sig przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z dokladnosciag do I mm.
Badania pozostalych materialéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych
dia odpowiednich materialdw wymienionych w p. 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a} koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) podsypki (lawy) ze Zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami p. 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach;
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza
- niwelety gémej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosié +1 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywad calkowite wypelnienie

badanej spoiny na pelna glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ p. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgednie z dokimentacja projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pezytywne.
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8.2, Odbidr robét zanikajacych i vlegajacych zakryeiu
Odbiorowi robst zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D 00.00.00 »Wymagania ogélne" p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania [ m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie { ubicie podsypki,

~ ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewnetrzngj Sciany obrzeia,

- wykonanie badart i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-060350 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasck do betondw | zapraw
4. PN-B-1002}1 Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiaru cech geometryczaych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnodci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
{ torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 7z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SzczegStowej Specyfikacji Techniczmej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchai poliuretanowej boiska wielofunkcyinego.
1.2. Zakres stosowania 88T
Szczepdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument prietargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wyszczegolnionych wp.1.3.
1.3. Zakres robat objgtych 58T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét | obej muja;
- ulozenie dwu warstw nawierzchni poliuretanowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D
00.00.00 ,, Wymagania ogélne".
1.5. Cechy nawierzchni poliuretanowej:
—  bezspoinowosc
-~  nieprzepuszczalnos¢ dla wody
—  absorpcja wstrzasow
—  elastycznosc i sprezystosé
— odpornosé na warunki pogodowe, UV
— dobre odbicie pikki

—  odpornoéé na uszkodzenia i kolce lekkoatletyczne

2. MATERIALY

2.1, Nawierzchnia

Nawierzchnia typu sandwicz skiada si¢ z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granufata gumowego SBR,
polaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskladnikowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy tozkladarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (ry)
w mikserze. Gruboéc warstwy min. § mm

Gérna warstwa sklada sig z granulatu EPDM, polaczonego lepiszezem poliuretanowym, jednoskladnikowym.
Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy min. 4 mm.

Przed wbudowaniem nawierzchni poliuretanowej nalezy przedstawié Zamawiajacemu do zaakceptowania
proponowany system nawierzchni wraz z wymaganymi dokumentani.

2.2. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzeczaymi,
odchytki mierzone fata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz & mm . Podioze powinno by¢ wolne od
zanieczyszezen organicziych Jkurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone( plamy nalezy usunaé ).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowalo wykruszania si¢
warstwy gérmej, rowniez wymaga impreguacji.

2.3, Obrzeia
Nawierzchnia boiska bedzie oddzielona za pomocy obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm ustawionych na lawie
betonowej C8/10 z oporem.

Wymagania jakoSciowe

A. Certyfikat lub deklaracie zgodnosct wraz z kompletym raportem z badania bedacym podstawa do wydania
certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z norma PN-EN 14877:2013 lub PN-EN 14877:2014-02 , potwierdzajacym
spelnienie ponizszych parametrow:

Gruboéé nawierzchni: min. 13 mm wg EN 1969

Amortyzacja w temp. 23 C: typ od SA 35do SA 50 wg EN {4808

Odksztalcenie pionowe w temp. 23 C: ponizej 3 mm wg EN 14809

Tarcie w temp. 23 C: nawierzchnia sucha 80 do 110, nawierzchiia mokra 55 do 110 wg EN 13036-4
Zachowanie pilki do koszykéwki odbitej pionowo : powyze] §0% ( powyzej 0.89 m) wg EN 12235
Odpornoéé na zuzycie : ponizej 4 g wg EN 5470-1

Wytrzymalosé na rozciaganie Tr powyzej 0,5 MPa wg EN 12230
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3.  Wydhszenie podczas zerwania Eb powyzej 45% wg EN 12230
9. Odpomeéé na dzialanie temperatury, wody 1 promieniowania UV, po poddaniu sztuczaemu starzeniu
zgodnie z EN 14836
- wytrzymatos¢ na rozciaganie Tr powyzej 0,5 MPa wg EN 12230
- wydhizenie podcezas zerwania Eb powyzej 45 % wg EN 12230
- odpornoéé na zuzycie : ponizej 4 g wg EN 5470-]
- amortyzacja wtemp. 23 C: typ od SA 35do SA 50 wg EN 14808
- barwa : zmiana barwy nie wigksza niz 3 wg EN SO 20105 — A02

B. Aktualny atest higieniczny PZH lub instytucji réwnowaznej z krajow Unii Europejskiej / EFTA

C. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez niezaleine
notyfikowane laboratorium, potwierdzajacy spetnienic wymagai w zakresie maksymalnych zawartodei metali
cigzkich - spehienie wymagan §rodowiskowych zgodnie z norma DIN V 18035-6

D». Karta techniczna oferowanej nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta.

E. Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udziclenia gwarancii

F. Prébka oferowanej nawierzchni ( min 10x 10 cm)

G. Certyfikat IAAF. Badania potwierdzajace zgodnodé¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami [AAF
wydane przez akredytowang przez IAAF jednostke badawczq,

3.8PRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzehni poliuretanowej boiska powinien mie¢ mozliwose
korzystania z nastepujacego sprzetu;

—  specjalistyczna rozkladarka

- migszalnik granulatéw gumowych i lepiszcza poliuretanowego

—  specjalistyczna maszyna do natryskowego ukladania nawierzehni poliuretanowych
Szczegdlowe wymagania dla sprzetu zaleZne s od stesowanegoe systemu nawierzchni i sy okreslone przez
dostawce systemu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00 00 00 ,,Wymagania ogéine”.

Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonaweg w oryginalnych opakowaniach producenta, Opakowania
musza by ozmaczone w sposéb wmozliwiajacy jednoznaczng identyfikacjg produkiu

Magazynowanie i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywaé sie tylko w temperaturze
wyzszej niz 0°C. Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem wilgoci i sidadowane
w 5posdb zalecany przez producenta.

Granulat powinien by¢ zabezpieczony przed przejeciem wilgoci z powietrza lub opadéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w S5T D 00 00 00, Wymagania ogélne”
Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy:

— sprawdzi¢ wyprofilowanie i zageszezenia podloza
odchylenie plaszezyzny mierzone tata 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm

~  podioze musi by¢ suche

- prace prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszezowe], wilgotnodé powietrza w granicach 40 -90%

~  sprawdzic ilos¢ i rodzaj materialdw dostarczonych do wykonania nawierzchni.
3.2, Wykonanie warstwy nosnej — elastycznej
Warstwa noéna z granufatu gumowego SBR polgczonego lepiszczem poliuretanowym. Ukladana mechanicznie,
bezspoinowo przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym w mikserze.

5.3, Wykonanie warstwy uzytkowej

!
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Nawierzchnia typu sandwicz skfada si¢ z dwn warstw. Dolna warstwa to migszanina granulatu gumowego SBR,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskfadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, Grubo$é warstwy min. 9 mm

Gorna warstwa sklada sie z granulatu EPDM, polaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskladnikowym.
Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w miikserze. Grubosé warstwy min. 4 mm. Catkowita grubosc
systemu min. 13 mm.

6. Kontrola jakoéci rebdt i odbiér nawierzehnia
Nawierzchnia powinna spelniac wymagania:
musi mieé jednakowsa grubodé na calej powierzchnia
jednorodng fakture zewnetrzog
musi by¢ zwiazana na trwale z warstwa elastyczng
Iaczenia wynikajace z instalacji powinny by¢ linjami prostymi
spadki poprzeczue takie jak w projekcie
Weryfikacja wykonanych prac:

- gprawdzenie réwnodci nawierzehni

- gznaczenie amortyzacji po uderzeniu

- ornaczenie odksztalcenia pionowego

- sprawdzenie przyczepnosci

- sprawdzenie grubodci nawierzchnia

i

I

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rebdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej nawierzchni.

Tolerancie:
odleglodé miedzy mierzonymi punktami (m): 0,1 1.0 40 100 150
wartos¢ dopuszezainyeh odchykek (mm): 2 3 8 15 20

8. ODBIOR ROBOT

Ogolue zasady odbior: robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem telerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosei podano w 85T D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”™.

Cena obejmuje wszystkie prace zwiqrane z wykonaniem podbudowy 1 nawierzehni poliuretanowej,
dwuwarstwowej boiska wielofunkcyinego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 14877;20014-02 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych - Specyfikacja



