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I CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotu
kanalizacji deszczowej nr 13 w km 28+010 rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Przeskok
w Lublinie. Wylot ten zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Bystrzycy.

W stanie istniejagcym koryto odprowadzajgce Scieki z wylotu jest wykonane jako
zelbetowe. W chwili obecnej jest w ztym stanie technicznym. Jego stan jest bardzo zty,
dno jest niemal zupetnie zniszczone i $ciany sa rowniez w ztym stanie. Konieczna jest
naprawa koryta wylotu.

Srednica przedmiotowego wylotu to 1800 mm.

Zadanie obejmuje renowacj¢ wylotu poprzez wykonanie remontu koryta i wylotu oraz
zabezpieczenie brzegu rzeki przed rozmywaniem.

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca ma za zadanie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont wylotu kanalizacji deszczowej nr 13 w km 28+010 rzeki Bystrzycy w rejonie
ul. Przeskok w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotows
dokumentacjg podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dokumentacja zostanie
opracowana na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw, programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz inwentaryzacji wylotu kanalizacji deszczowej zamieszczonej na
aktualnej mapie do celow projektowych.

Wykonawca ma za zadanie opracowaé projekt wykonawczy zaproponowanych
rozwigzan i dostarczenie go w dwoch egzemplarzach Zamawiajagcemu do akceptacji. Po
otrzymaniu pisemnej akceptacji Wykonawca przedlozy przedmiotowy projekt do
uzgodnienia przez zarzadce rzeki. Po pozyskaniu uzgodnienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu projekt wykonawczy w 5 egzemplarzach.

Wykonawca w ramach zadania dostarczy Zamawiajacemu:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy zawierajacy cze$é opisowg oraz
rysunkows. Przedstawione w dokumentacji rozwigzania beds dotyczyé zardwno
wykonania samego remontu wylotu kanalizacji deszczowej, ale takze zabezpieczenia
przed rozmywaniem brzegu rzeki w okolicy wylotu.

3. Nadzdr autorski

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z art.
20 ust. 1 pkt 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Projektant wiasnym kosztem ma
za zadanie wyjasnianie watpliwosci powstajacych w toku realizacji inwestycji, w razie
potrzeby uszczegétowienie rysunkow i opisow. Powinien takze przybywaé na plac
budowy i na biezaco monitorowaé prace budowlane realizowane na podstawie
dokumentacji projektowej. W przypadku wystgpienia sytuacji spornych ma za zadanie
rozstrzyga¢ wszelkie watpliwe kwestie.

4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych



Zakres prac remontowych czesci zelbetowej

Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje remont wylotu
kanalizacji deszczowej oraz umocnienie brzegu i dna rzeki w okolicy wylotu. Prace maja
na celu przywrécenie wlasciwego stanu technicznego wylotu, aby w sposdb poprawny
mogt spetnia¢ swoja funkcjg.

Planuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

- oczyszczenie konstrukeji wylotu za pomocg myjki wysokoci$nieniowej oraz usuniecie
odspojonych elementéw betonowych,

Zarowno plyta denna jak i $ciany obudowy wylotu znajduja si¢ w zlym stanie
technicznym i wymagajg naprawy. Powierzchnia dna wylotu wynosi okoto 30 m?, f3czna
powierzchnia scian bocznych wynosi okoto 52 m?.

- naprawa wylotu,

W plycie dennej przewiduje si¢ uzupetnienie zbrojenia, poprzez wstawienie pretdéw
o Srednicy zgodnej z istniejaca, kolejnie zabetonowanie betonem klasy C40/45 (B45)
w/c<0,50, otulina zbrojenia min. 40 mm, powierzchnia dna okoto 30 m?. Sciany obudowy
wylotu nalezy po oczyszczeniu myjka i uzupetni¢ betonem klasy C40/45 (B45) w/c<0,50,
powierzchnia $cian wylotu fgcznie okoto 52 m?,

- plyty betonowe przykrywajace odcinek koryta wylotu réwniez nalezy oczyscié za
pomocg myjki wysokocisnieniowe]j i uzupetni¢ betonem klasy C40/45 (B45) w/c<0,50,
wymiary plyty betonowejto 2,8 mx 4,1 mx 0,2 m.

- montaz uchylnej kraty z pretow stalowych na wylocie,

- wykonanie barierek stalowych

Przewiduje si¢ zamontowanie bariery stalowej z ptaskownikéw typu mostowego nad
Sciang czotowa oraz scianami bocznymi. Bariery nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynk
ogniowy 1 w taki sposdb aby zapobiega¢ kradziezom. Przewiduje si¢ montaz bariery
o dlugosci okoto 12 m.

Remont konstrukcji betonowych wylotow nalezy wykonaé z zastosowaniem betondéw
hydrotechnicznych oraz tzw. betonéw szybkosprawnych.

4.2. Zakres prac remontowych w korycie rzeki

Zakres prac remontowych w korycie rzeki:
- uformowanie skarp wzdtuz koryta wylotu,
- prace umocnieniowe w korycie rzeki
Przewiduje si¢ umocnienie brzegu rzeki materacami gabionowmi 25 cm ulozonymi na
widkninie i zabezpieczonymi za pomocg kotkéw (po stronie wylotu) o f3cznej diugosei 15
m tj. 5 m przed wylotem oraz 10 m za wylotem. Wykonaé trzeba takze umocnienie dna
rzeki materacami gabionowymi 30 cm o powierzchni ok. 214 m® Nalezy réwniez
umocni¢ brzeg rzeki w $wietle wylotu o dlugosci 3 m koszami gabionowymi.
Przewiduje si¢ rdwniez wykonanie palisady z kotkéw melioracyjnych o sr. 8 — 10 cm
zabitych na glebokosé min. 1,2 m, zgodnie z zalgcznikiem graficznym.
- wyprofilowanie skarpy,
- rekultywacja terenu i obsianie trawa.

Dopuszcza si¢ zastosowanie koszy siatkowo kamiennych o wymiarach (di. x szer. x
wys.) 2,0x2,0x0,5m, 2,0x1,5x1,0m, 2,0x1,0x1,0m, 2,0x1,0x0,5m o wymiarze oczka siatki
8x10cm z drutu o $rednicy min. 2,7 mm ocynkowanym ogniowo lub alternatywnie
pokrytego stopem cynkowo-aluminiowym badz powlekane otuling PVC. Materace



gabionowe do umocnienia skarp rzeki powinny mie¢ wymiar oczek 6x8cm z drutu o
srednicy min. 2,2 mm, zabezpieczonego w ten sam sposdb jak w przypadku koszy
gabionowych. Wytrzymato$¢ drutu powinna wynosi¢ od 372 do 490 MPa, przy
wydluzeniu nie mniejszym niz 12%. Siatki o ukfadzie oczek heksagonalnym o 1,5
krotnym splocie, wytwarzane maszynowo.

5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Uwarunkowania lokalizacyjne.

Lokalizacja zadania objetego programem funkcjonalno-uzytkowym to wylot
kanalizacji deszczowej nr 13 w km 28+010 rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Przeskok
w Lublinie.

Uwarunkowania techniczne.

Dokonano wizji lokalnej, podczas ktérej wykonano dokumentacje fotograficzng
obrazujagcg stan technicznych wylotu oraz dna i brzegéw rzeki w rejonie wylotu.
Posiadajac dane dotyczace lokalizacji oraz istniejagcego stanu technicznego w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym proponuje si¢ rozwigzania naprawcze zmierzajace do
przywrocenia pierwotnego stanu obiektu.

Kolejnos¢ wykonywania robét.

Roboty budowlane prowadzone muszg by¢ na czynnym obiekcie. Bardzo wazne jest
przygotowanie harmonogramu prac w taki sposéb aby wylot mogt spetnia¢ swoja funkcje,
tzn. rozplanowanie prac w okresie bezopadowym. Nalezy zapewni¢ ciggty odplyw wod
opadowych poprzez remontowany wylot do rzeki. Wykonawca musi by¢ jednak
przygotowany na wystapienie opadoéw w trakcie prowadzenia robdt budowlanych, w razie
potrzeby nalezy wykona¢ przepust tymczasowy.

Warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na prowadzenie prac na terenach bezposrednio przy rzece Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ odwadniania wykopdéw oraz
zabezpieczenia ich przed zalaniem.

6. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po wykonaniu robét budowlanych wylot kanalizacji deszczowej na rzece Bystrzycy
w rejonie ul. Przeskok w Lublinie powinien zachowaé zalozone wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe. Podstawowym parametrem jest zapewnienie poprawnego
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej poprzez remontowany wylot do
rzeki oraz uniknigcie rozmywania brzegdw oraz dna rzeki.



7. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, warunkami technicznymi, przepisami branzowymi, instrukcjami, ustawami,
rozporzadzeniami oraz aktualnie obowiazujgcymi normami.

Wykonawca ma za zadanie wykonanie projektu wykonawczego remontu wylotu
kanalizacji deszczowej. Dokumentacj¢ nalezy wykona¢é w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy. Po wykonaniu przedmiotowa dokumentacja podlega takze
uzgodnieniu przez zarzadce rzeki.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dwa egzemplarze projektu wykonawczego,
opracowanego zgodnie z wytycznymi oraz warunkami technicznymi do projektowania
wydanymi przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - Zarzad Zlewni w Putawach
znak NZP-210-19-2/15 z dnia 11.07.2016 r. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji oraz jes§li wystapig uwagi, to zostana przekazane wraz
z kompletnym projektem. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem w mozliwie szybkim
terminie przekaze dokumentacj¢ z naniesionymi poprawkami, do ponownego sprawdzenia
Zamawiajgcemu. Po wydaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego Wykonawca przekaze
komplet dokumentacji we wskazanej ilosci egzemplarzy:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze
poszczegdlnych opracowan, jednak ich maksymalna liczba w odniesieniu do kazdego
z opracowan nie przekroczy 8 egzemplarzy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu calosé
opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej, na ptycie CD lub DVD, zaréwno
w wersji edytowalnej jak i w formacie PDF.

Za bledy wystgpujace w dokumentacji odpowiada Wykonawca. Zaakceptowanie
dokumentacji przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalniaé Wykonawcy z wykonania
zamowienia zgodnie z zawartg z inwestorem umowa.

Na podstawie zlozonych projektow wykonawczych Zamawiajgcy dokona zgloszenia
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe we wiasciwym organie administracyjnym.
Rozpoczgcie robét budowlanych bedzie mozliwe jedynie po uptywie 21 dni od daty
skutecznego zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowg.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na teren wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz teren umocnien
zastosowanych w obrgbie rzeki.

Wszelkie koszty zwigzane z dokumentacja sa kosztami Wykonawcy, w szczegdlnosci
sa to koszty:

- wykonania projektéw wykonawczych oraz pozostatych opracowan wymienionych
w punkcie drugim przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- usunigcia wad i nanoszenia zmian w dokumentacji,

- pozyskania aktualnych map do celéw projektowych,

- pozyskania wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien,

- sprawowania nadzoréw autorskich.



8. Wymagania do realizacji zaméwienia
Zakres robot.

Wykonawca przed przystapieniem do robot budowlanych przygotuje kompletng
dokumentacje fotograficzng, ktéra obrazowa¢ bedzie stan placu budowy oraz terendéw
z nim sgsiadujacych. Zdjgcia zostang przekazane Zamawiajgcemu na noéniku cyfrowym
tj. ptyta CD/DVD, jeszcze przed przystapieniem do robét. Kazde ze zdjeé bedzie opisane
z uwzglednieniem daty oraz jednoznacznie wskazujac miejsce wykonania (numer wylotu
oraz nazwa rzeki).

Zakres rob6t przewidzianych do wykonania przez Wykonawce:

- wykonanie remontu wylotu kanalizacji deszczowej nr 13 w km 284010 rzeki Bystrzycy
w rejonie ul. Przeskok w Lublinie, zgodnie z zatwierdzong dokumentacija,

- wykonanie umocnien w obrgbie rzeki, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

- prowadzenie wewngtrznego dziennika budowy,

- wykonanie niezbednych préb i badan,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- przywroécenie terenu budowy i terendw sasiednich do stanu pierwotnego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca po zakonczeniu robdt przygotuje analogiczng dokumentacje fotograficzng
jak przed rozpoczgciem robot i przekaze jg Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym takim
jak ptyta CD lub DVD.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy wiasnym kosztem
1 staraniem. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy przestrzegajac obowigzujace
przepisy prawa. Wykonawca zadba aby na placu budowy przestrzegane byly wymogi
Panstwowe]j Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W kwestii
Wykonawcy jest takze wykonanie zabezpieczef przeciwpozarowych oraz dopilnowanie
aby spelnione zostaty wszelkie wymogi BHP.

W trakcie realizacji zadania to Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy,
bezpieczenstwo pracownikow oraz bezpieczefistwo oséb trzecich. Wykonawca az do dnia
odbioru koncowego bedzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunkéw
pracy 1 pobytu pracownikéw oraz uniemozliwienie dostania si¢ na teren budowy oséb
nieupowaznionych. Wszelkie koszty zwigzane z niewlasciwym zabezpieczeniem terenu
budowy poniesie Wykonawca.

Koszty zwigzane bezposrednio z utrzymaniem placu i zaplecza budowy s3 kosztami
Wykonawcy. W szczegdlnosci sg to koszty zwigzane z korzystaniem z wszelkich mediow,
wykonaniem oraz likwidacjg przylaczy, zapewnieniem zaplecza sanitarnego, pozyskaniem
niezbednych warunkéw, zezwolen i pozwolen.

Srodowisko.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé odpady z terenu budowy na wiasny

koszt. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych na czas realizacji
zadania przepiséw m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016



., poz. 1987 z pdézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn. zm.).

W ramach zadania wykonawca przytnie galezie drzew i krzewow zachodzgce ponad
koryto wylotu, jezeli wystapi taka koniecznosc.

Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ roboty w taki sposéb aby byly jak najmniej
ucigzliwe dla Srodowiska naturalnego, w miare mozliwos$ci nalezy unika¢ emitowania
nadmiernego hatasu oraz utrzymywaé czystos¢. Ze wzgledu na specyfike robodt nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage aby $cieki czy odpady z placu budowy nie przedostaty si¢ do
rzeki.

Prace prowadzi¢ w taki sposéb aby byly jak najmniej ucigzliwe dla $rodowiska
naturalnego oraz ludzi.

Nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy traktowaé jako odpad, Wykonawca jest
zobowigzany zagospodarowac go we wlasnym zakresie i na wiasny koszt. Gruz betonowy
oraz inne materiaty zgromadzane podczas rozbiorki czy oczyszczania wylotu Wykonawca
usunie wlasnym staraniem i na wilasny koszt, z uwzglednieniem obowiazujacych
przepisow.

Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania w trakcie budowy wszystkich
materialbw nowych i pierwszej jakosci, nie starszych niz jeden rok. Wszystkie
zastosowane w trakcie realizacji robot wyroby budowlane majg spetnia¢ wymagania norm
lub aprobat technicznych, dodatkowo majg posiadaé¢ odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych
1 posiadajg wymagane parametry.

Kontrola jakosci robét przeprowadzana przez Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci robdt na budowie bedzie dokonywal pracownik wyznaczony przez
Zamawiajacego. W szczegolnosci kontroli Zamawiajacego podlegac beda:

- zgodno$¢ dokumentacji projektowej z zalozemiami programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zgodnos¢ wykonywanych robdt z projektem wykonawczym,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem,

- zastosowane materiaty — w szczegolnosci zgodnos¢ parametréw z zapisami projektu
wykonawczego oraz zgodno$¢ z dokumentami potwierdzajagcymi ich dopuszczenie do
obrotu,

- sposéb wykonywania robdt budowlanych,

- jako$¢ wykonywania robot budowlanych,

- doktadnos$é podczas wykonywania robot budowlanych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen zbrojenia oraz betonowania.

Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o przystapieniu do robot, jezeli na placu budowy
znajduja si¢ jakiekolwiek sieci. Wykonawca zapewni wilasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przedmiotowych sieci przed uszkodzenie w trakcie trwania robot



budowlanych. Jezeli Wykonawca uszkodzi sieci uzbrojenia podziemnego Ilub
nadziemnego ich naprawa zostanie wykonana kosztem i staraniem Wykonawcy.

Odbior robét.

Zamawiajacy przewiduje wystapienie nastepujgcych odbioréw: odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, a takze odbiér gwarancyjny,
ostateczny.

W przypadku wystapienia robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wystapieniu takiej sytuacji na 2 dni robocze
wczesniej z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy ma prawo skontrolowaé jako$é
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbioru tych robét dokona Zamawiajacy
w obecnosci Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy wyznaczy termin
na ich usunigcie. Jezeli Wykonawca nie zglosi wystgpienia robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu Zamawiajacy ma prawo zadania odkrycia tych elementéw,
a nastepnie ponownego zakrycia na koszt Wykonawcy.

Przedmiotem odbioru koficowego jest catos¢ zamoéwienia. Zamawiajgcy powota
komisje odbiorowa dokonujgcg odbioru koficowego. Odbidér koncowy bedzie mozliwy
jedynie jezeli Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

- wewngtrzny dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oraz prob, protokoty techniczne

- aprobaty oraz atesty jakosciowe wykorzystanych materialéw budowlanych, karty
gwarancji,

- protokoly z odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- protokotly sprawdzen i badan,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koricowego
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy dokona odbioru na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz na podstawie faktycznej jakosci wykonania robét.
Oceniona zostanie takze zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowg. W
przypadku stwierdzenia wystgpienia usterek Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich
usunigcie.

Zamawiajgcy przewiduje takze wyznaczenie odbioru gwarancyjnego catosci
wykonanych robét. W przypadku stwierdzenia usterek podczas takiego odbioru
Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich usunigcie. Przewiduje si¢ odbiér gwarancyjny na
koniec gwarancji jaka zostala wyznaczona dla przedmiotowego zadania. Jesli jednak
w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy stwierdzi wystapienie usterek w przedmiocie
zamoOwienia moze wyznaczy¢ przeglad gwarancyjny, podczas ktorego wskaze termin na
usunigcie zaistniatych usterek.

Kazdy z odbioréw zakoriczy si¢ spisaniem stosownego protokotu odbioru.



II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca ma za zadnie pozyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego
oraz pozyskanie uzgodnienia przez zarzadcg rzeki.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z

pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speinié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014 r., poz. 1800 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r., z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z 2001 r. z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r. z pézn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z p6zn. zm.)
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L CZESC OPISOWA
1. Ogoélny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotu
kanalizacji deszczowej nr 11 w km 3+665 rzeki Czechéwki w rejonie ul. Snopkowskiej
w Lublinie. Wylot ten zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Czechowki.

W stanie istniejgcym wylot jest wykonany jako zelbetowy. W chwili obecnej jest
w zlym stanie technicznym. Dno jest znacznie uszkodzone, $ciany rowniez wymagaja
naprawy. Wylot nalezy podda¢ renowacji.

Srednica przedmiotowego wylotu to 1200 mm.

Zadanie obejmuje wykonanie remontu wylotu oraz zabezpieczenie koryta rzeki przed
rozmywaniem.

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca ma za zadanie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont wylotu kanalizacji deszczowej nr 11 w km 3+665 rzeki Czechowki w rejonie
ul. Snopkowskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotows
dokumentacjs podczas wykonywania robét budowlanych. Dokumentacja zostanie
opracowana na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw, programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz inwentaryzacji wylotu kanalizacji deszczowej zamieszczonej na
aktualnej mapie do celow projektowych.

Wykonawca ma za zadanie opracowaé¢ projekt wykonawczy zaproponowanych
rozwigzan i dostarczenie go w dwoéch egzemplarzach Zamawiajgcemu do akceptacji. Po
otrzymaniu pisemnej akceptacji Wykonawca przedlozy przedmiotowy projekt do
uzgodnienia przez zarzadce rzeki. Po pozyskaniu uzgodnienia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu projekt wykonawczy w 5 egzemplarzach.

Wykonawca w ramach zadania dostarczy Zamawiajgcemu:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy zawierajagcy cze$é opisowsg oraz
rysunkowg. Przedstawione w dokumentacji rozwigzania beda dotyczy¢ zaréwno
wykonania samego remontu wylotu kanalizacji deszczowej, ale takze zabezpieczenia
przed rozmywaniem brzegu rzeki w okolicy wylotu.

3. Nadzor autorski

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z art.
20 ust. 1 pkt 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Projektant na wlasny koszt ma za
zadanie wyjas$nianie watpliwosci powstajagcych w toku realizacji inwestycji, w razie
potrzeby uszczegdtowienie rysunkéw i opisdw. Powinien takze przybywaé na plac
budowy i na biezaco monitorowaé prace budowlane realizowane na podstawie
dokumentacji projektowej. W przypadku wystapienia sytuacji spornych ma za zadanie
rozstrzyga¢ wszelkie watpliwe kwestie.



4. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych
Zakres prac remontowych czesci zelbetowej

Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje remont wylotu
kanalizacji deszczowej oraz umocnienie koryta rzeki w okolicy wylotu. Prace majg na
celu przywrécenie wiasciwego stanu technicznego wylotu, aby w sposob poprawny mogt
spetnia¢ swoja funkcje.

Planuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

- oczyszczenie konstrukcji wylotu za pomocg myjki wysokocisnieniowej oraz usuniecie
odspojonych elementéw betonowych,

Przewiduje si¢ rozebranie koncowej czesci wylotu. Powierzchnia przewidziana do
rozbiérki wynosi okoto 2,5 m?*. Pozostalg czedé plyty dennej oraz $ciany nalezy jedynie
oczysci¢ myjka i usungé odspojone elementy betonowe.

- naprawa wylotu,

W rozebranym fragmencie plyty dennej przewiduje si¢ wykonanie podbudowy
z kruszywa 0-31,5 mm, wykonanie zbrojenia oraz zabetonowanie betonem klasy C40/45
(B45) w/c<0,50, otulina zbrojenia min. 40 mm, powierzchnia okoto 2,5 m*>. W pozostatej
czgsci dna nalezy po uprzednim oczyszczeniu uzupeinié braki w zbrojeniu poprzez
wklejenie pretow o srednicy zgodnej z istniejacg. Nastepnie nalezy uzupeini¢ betonem
klasy C40/45 (B45) w/c<0,50. Sciany obudowy wylotu nalezy po oczyszczeniu uzupeic
betonem klasy C40/45 (B45) w/c<0,50, powierzchnia $cian wylotu tacznie okoto 12 m?,

- montaz uchylnej kraty z pretow stalowych na wylocie,

- wykonanie barierek stalowych

Przewiduje si¢ zamontowanie bariery stalowej z plaskownikow typu mostowego nad
sciang czotowy. Bariery nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynk ogniowy i w taki sposéb aby
zapobiega¢ kradziezom. Przewiduje si¢ montaz bariery o dtugosci okoto 2 m,

Remont konstrukcji betonowych wylotow nalezy wykonaé z zastosowaniem betonow
hydrotechnicznych oraz tzw. betondéw szybkosprawnych.

4.2. Zakres prac remontowych w korycie rzeki

Zakres prac remontowych w korycie rzeki:

- uformowanie skarp wzdhuz koryta wylotu,

- prace umocnieniowe w korycie rzeki

Przewiduje si¢ umocnienie koryta rzeki materacami gabionowmi 25 cm ulozonymi na
wiokninie i zabezpieczonymi za pomocg kotkéw o tacznej diugosci 8 m tj. 3 m przed
wylotem oraz 5 m za wylotem po stronie wylotu oraz o diugosci 10 m po stronie
przeciwleglej do wylotu. Przewiduje si¢ réwniez umocnienie dna rzeki materacami
gabinowymi 30 cm ulozonymi na widkninie i zabezpieczonymi za pomoca kotkow
o tacznej powierzchni okoto 22 m?. Nalezy rowniez umocnié brzeg rzeki w swietle wylotu
o dtugosci okoto 3 m palisadg z kotkéw melioracyjnych o sér. 8 — 10 cm zabitych na
gleboko$¢ min. 1,2 m. Dodatkowo przewiduje si¢ rOwniez wykonanie palisady z kotkéw
melioracyjnych o sr. 8 — 10 cm zabitych na gigbokoé¢ min. 1,2 m, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

- wyprofilowanie skarpy,

- rekultywacja terenu i obsianie trawa.



Dopuszcza si¢ zastosowanie koszy siatkowo kamiennych o wymiarach (df. x szer. x
wys.) 2,0x2,0x0,5m, 2,0x1,5x1,0m, 2,0x1,0x1,0m, 2,0x1,0x0,5m o wymiarze oczka siatki
8x10cm z drutu o srednicy min. 2,7 mm ocynkowanym ogniowo lub alternatywnie
pokrytego stopem cynkowo-aluminiowym badZz powlekane otuling PVC. Materace
gabionowe do umocnienia skarp rzeki powinny mie¢ wymiar oczek 6x8cm z drutu o
srednicy min. 2,2 mm, zabezpieczonego w ten sam sposéb jak w przypadku koszy
gabionowych. Wytrzymato$¢ drutu powinna wynosi¢ od 372 do 490 MPa, przy
wydluzeniu nie mniejszym niz 12%. Siatki o ukladzie oczek heksagonalnym o 1,5
krotnym splocie, wytwarzane maszynowo. Alternatywnie zamiast materacy gabionowych
zabezpieczenie skarp moze zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie piyt typu ciezkiego,
zgodnie z warunkami Wojewoddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Lublinie, Oddziat w Lublinie znak: OL-L.401.46.2016 z dnia 25.07.2016r.

5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Uwarunkowania lokalizacyjne.

Lokalizacja zadania objetego programem funkcjonalno-uzytkowym to wylot
kanalizacji deszczowej nr 11 w km 3+665 rzeki Czechéwki w rejonie ul. Snopkowskiej
w Lublinie.

Uwarunkowania techniczne.

Dokonano wizji lokalnej, podczas ktérej wykonano dokumentacje fotograficzng
obrazujgcg stan technicznych wylotu oraz dna i brzegéw rzeki w rejonie wylotu.
Posiadajgc dane dotyczace lokalizacji oraz istniejacego stanu technicznego w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym proponuje si¢ rozwigzania naprawcze zmierzajace do
przywrocenia pierwotnego stanu obiektu.

Kolejnos¢ wykonywania robét.

Roboty budowlane prowadzone musza by¢ na czynnym obiekcie. Bardzo wazne jest
przygotowanie harmonogramu prac w taki sposob aby wylot mogt spetniaé swoja funkcje,
tzn. rozplanowanie prac w okresie bezopadowym. Nalezy zapewni¢ ciggly odptyw wéd
opadowych poprzez remontowany wylot do rzeki. Wykonawca musi by¢ jednak
przygotowany na wystapienie opadéw w trakcie prowadzenia robdt budowlanych, w razie
potrzeby nalezy wykona¢ przepust tymczasowy.

Warunki gruntowo-wodne.
Ze wzgledu na prowadzenie prac na terenach bezposrednio przy rzece Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ odwadniania wykopéw oraz
zabezpieczenia ich przed zalaniem.

6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po wykonaniu robot budowlanych wylot kanalizacji deszczowej na rzece Czechéwce
w rejonie ul. Snopkowskiej w Lublinie powinien zachowaé zalozone wiasciwosci



funkcjonalno-uzytkowe. Podstawowym parametrem jest zapewnienie poprawnego
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej poprzez remontowany wylot do
rzeki oraz uniknigcie rozmywania brzegéw oraz dna rzeki.

7. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi, przepisami branzowymi, instrukcjami, ustawami,
rozporzadzeniami oraz aktualnie obowigzujacymi normami.

Wykonawca ma za zadanie wykonanie projektu wykonawczego remontu wylotu
kanalizacji deszczowej. Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy. Po wykonaniu przedmiotowa dokumentacja podlega takze
uzgodnieniu przez zarzadce rzeki.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dwa egzemplarze projektu wykonawczego,
opracowanego zgodnie z wytycznymi oraz warunkami technicznymi do projektowania
wydanymi przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie,
Oddzial w Lublinie znak OL-L.401.46.2016 z dnia 25.07.2016 r. Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji oraz jesli wystapia uwagi, to zostang
przekazane wraz z kompletnym projektem. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem w
mozliwie szybkim terminie przekaze dokumentacje z naniesionymi poprawkami, do
ponownego sprawdzenia Zamawiajgcemu. Po wydaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego
Wykonaweca przekaze komplet dokumentacji we wskazanej ilosci egzemplarzy:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze
poszczegdlnych opracowar, jednak ich maksymalna liczba w odniesieniu do kazdego
z opracowan nie przekroczy 8 egzemplarzy. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu catosé
opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej, na plycie CD lub DVD, zaréwno
w wersji edytowalnej jak i w formacie PDF.

Za bledy wystepujace w dokumentacji odpowiada Wykonawca. Zaakceptowanie
dokumentacji przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z wykonania
zamowienia zgodnie z zawartg z inwestorem umows.

Na podstawie ztozonych projektdow wykonawczych Zamawiajacy dokona zgloszenia
robo6t niewymagajgcych pozwolenia na budowg we whasciwym organie administracyjnym.
Rozpoczgcie robot budowlanych bedzie mozliwe jedynie po uplywie 21 dni od daty
skutecznego zgloszenia rob6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na teren wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz teren umocnief
zastosowanych w obrgbie rzeki.

Wszelkie koszty zwigzane z dokumentacja sg kosztami Wykonawcy, w szczegdlnosci
s3 to koszty:

- wykonania projektow wykonawczych oraz pozostatych opracowan wymienionych
w punkcie drugim przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- usunigcia wad i nanoszenia zmian w dokumentacji,

- pozyskania aktualnych map do celéw projektowych,

- pozyskania wszelkich niezbgdnych opinii i uzgodnien,

- sprawowania nadzoréw autorskich.



8. Wymagania do realizacji zaméwienia
Zakres robot.

Wykonawca przed przystagpieniem do rob6t budowlanych przygotuje kompletna
dokumentacj¢ fotograficzng, ktora obrazowaé bedzie stan placu budowy oraz terendw
z nim sasiadujgcych. Zdjecia zostang przekazane Zamawiajagcemu na nosniku cyfrowym
tj. ptyta CD/DVD, jeszcze przed przystapieniem do robét. Kazde ze zdjeé bedzie opisane
z uwzglednieniem daty oraz jednoznacznie wskazujgc miejsce wykonania (numer wylotu
oraz nazwa rzeki).

Zakres robdt przewidzianych do wykonania przez Wykonawce:

- wykonanie remontu wylotu kanalizacji deszczowej nr 11 w km 3+665 rzeki Czechowki
w rejonie ul. Snopkowskiej w Lublinie, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wykonanie umocnien w obrgbie rzeki, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

- prowadzenie wewngtrznego dziennika budowy,

- wykonanie niezbednych préb i badan,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- przywrocenie terenu budowy i terendéw sasiednich do stanu pierwotnego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca po zakoriczeniu robét przygotuje analogiczng dokumentacje fotograficzna
jak przed rozpoczgciem robét i przekaze ja Zamawiajagcemu na nosniku cyfrowym takim
jak ptyta CD lub DVD.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy witasnym kosztem
1 staraniem. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy przestrzegajac obowigzujace
przepisy prawa. Wykonawca zadba aby na placu budowy przestrzegane byly wymogi
Panstwowe]j Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W kwestii
Wykonawcy jest takze wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych oraz dopilnowanie
aby spetnione zostaty wszelkie wymogi BHP.

W trakcie realizacji zadania to Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy,
bezpieczenstwo pracownikow oraz bezpieczenistwo 0s6b trzecich. Wykonawca az do dnia
odbioru konicowego bedzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunkéw
pracy i pobytu pracownikéw oraz uniemozliwienie dostania si¢ na teren budowy oséb
nieupowaznionych. Wszelkie koszty zwigzane z niewlasciwym zabezpieczeniem terenu
budowy poniesie Wykonawca.

Koszty zwigzane bezposrednio z utrzymaniem placu i zaplecza budowy s3 kosztami
Wykonawcy. W szczegdlnosci sg to koszty zwigzane z korzystaniem z wszelkich mediow,
wykonaniem oraz likwidacjg przylaczy, zapewnieniem zaplecza sanitarnego, pozyskaniem
niezbednych warunkdw, zezwolen i pozwolen.

Srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé odpady z terenu budowy na wiasny
koszt. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych na czas realizacji
zadania przepisOw m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016
r., poz. 1987 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z pézn. zm.).



W ramach zadania wykonawca przytnie galezie drzew i krzewdw zachodzace ponad
koryto wylotu, jezeli wystapi taka koniecznosc.

Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ roboty w taki sposéb aby byly jak najmniej
ucigzliwe dla srodowiska naturalnego, w miare mozliwoséci nalezy unika¢ emitowania
nadmiernego hatasu oraz utrzymywacé czysto$¢. Ze wzgledu na specyfike robét nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage aby scieki czy odpady z placu budowy nie przedostaty si¢ do
rzeki.

Prace prowadzi¢ w taki sposob aby byly jak najmniej ucigzliwe dla srodowiska
naturalnego oraz ludzi.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy traktowaé¢ jako odpad, Wykonawca jest
zobowigzany zagospodarowaé go we wlasnym zakresie i na wiasny koszt. Gruz betonowy
oraz inne materialy zgromadzane podczas rozbiorki czy oczyszczania wylotu Wykonawca
usunie wilasnym staraniem i na wiasny koszt, z uwzglgdnieniem obowigzujgcych
przepisow.

Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania w trakcie budowy wszystkich
materiatébw nowych i pierwszej jako$ci, nie starszych niz jeden rok. Wszystkie
zastosowane w trakcie realizacji rob6t wyroby budowlane maja spetnia¢ wymagania norm
lub aprobat technicznych, dodatkowo majg posiada¢ odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodno$ci. Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i

posiadajg wymagane parametry.
Kontrola jakosci robét przeprowadzana przez Zamawiajacego.

Kontroli jakosci rob6t na budowie bgdzie dokonywat pracownik wyznaczony przez
Zamawiajacego. W szczegolnosci kontroli Zamawiajgcego podlegaé beda:

- zgodno$¢ dokumentacji projektowej z zalozeniami programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zgodnos¢ wykonywanych robot z projektem wykonawczym,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem,

- zastosowane materialy — w szczegdlnosci zgodnos¢ parametréw z zapisami projektu
wykonawczego oraz zgodnos¢ z dokumentami potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do
obrotu,

- sposob wykonywania robot budowlanych,

- jakoé¢ wykonywania robdt budowlanych,

- doktadnos¢ podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i elementéw,

- prawidlowo$¢ wykonania potgczen zbrojenia oraz betonowania.

Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wlascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o przystapieniu do robdt, jezeli na placu budowy
znajduja si¢ jakiekolwiek sieci. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie
1 zabezpieczenie przedmiotowych sieci przed uszkodzenie w trakcie trwania robot
budowlanych. Jezeli Wykonawca uszkodzi sieci wuzbrojenia podziemnego Ilub
nadziemnego ich naprawa zostanie wykonana kosztem i staraniem Wykonawcy.



Odbior robaot.

Zamawiajagcy przewiduje wystgpienie nastepujacych odbioréw: odbidér robot
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, a takze odbiér gwarancyjny,
ostateczny.

W przypadku wystgpienia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wystapieniu takiej sytuacji na 2 dni robocze
wezesniej z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy ma prawo skontrolowaé jakosé
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbioru tych robét dokona Zamawiajacy
w obecnosci Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy termin
na ich usunigcie. Jezeli Wykonawca nie zglosi wystgpienia robét zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu Zamawiajacy ma prawo zadania odkrycia tych elementéw,
a nastepnie ponownego zakrycia na koszt Wykonawcy.

Przedmiotem odbioru koricowego jest catos¢ zamowienia. Zamawiajacy powota
komisje odbiorowg dokonujacg odbioru koricowego. Odbiér koficowy bedzie mozliwy
jedynie jezeli Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

- wewngtrzny dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oraz préb, protokoty techniczne

- aprobaty oraz atesty jakosciowe wykorzystanych materialtéw budowlanych, karty
gwarancji,

- protokoty z odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty sprawdzen i badan,

- dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koricowego
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajgcy dokona odbioru na podstawie
przedlozonych dokumentéw oraz na podstawie faktycznej jakosci wykonania robét.
Oceniona zostanie takze zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa. W
przypadku stwierdzenia wystapienia usterek Zamawiajacy wyznaczy termin na ich
usunigcie.

Zamawiajacy przewiduje takze wyznaczenie odbioru gwarancyjnego catosci
wykonanych robét. W przypadku stwierdzenia usterek podczas takiego odbioru
Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie. Przewiduje si¢ odbiér gwarancyjny na
koniec gwarancji jaka zostala wyznaczona dla przedmiotowego zadania. Jesli jednak
w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy stwierdzi wystapienie usterek w przedmiocie
zamowienia moze wyznaczy¢ przeglad gwarancyjny, podczas ktérego wskaze termin na
usunigcie zaistniatych usterek.

Kazdy z odbioréw zakoriczy si¢ spisaniem stosownego protokotu odbioru.



II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca ma za zadnie pozyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego
oraz pozyskanie uzgodnienia przez zarzgdce rzeki.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z

pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pozn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014 r., poz. 1800 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r., z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z 2001 r. z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r. z p6zn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z pozn. zm.)
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I CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotu
kanalizacji deszczowej nr 22 w km 3+523 rzeki Czerniejowki w rejonie ul. Reja
w Lublinie. Wylot ten zlokalizowany jest na lewym brzegu rzeki Czerniejowki.

W stanie istniejagcym wylot jest wykonany jako zelbetowy. W chwili obecnej jest
w zlym stanie technicznym. Dno jest znacznie uszkodzone, $ciany réwniez wymagajg
naprawy. Wylot nalezy podda¢ renowacji.

Srednica przedmiotowego wylotu to 1200 mm.

Zadanie obejmuje wykonanie remontu wylotu oraz w szczeg6lnosci zabezpieczenie
koryta rzeki przed rozmywaniem oraz odtworzenie przeciwleglej skarpy.

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca ma za zadanie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont wylotu kanalizacji deszczowej nr 22 w km 3+523 rzeki Czerniejowki w rejonie
ul. Reja w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotows
dokumentacjg podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dokumentacja zostanie
opracowana na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw, programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz inwentaryzacji wylotu kanalizacji deszczowej zamieszczonej na
aktualnej mapie do celow projektowych.

Wykonawca ma za zadanie opracowaé projekt wykonawczy zaproponowanych
rozwigzan i dostarczenie go w dwoch egzemplarzach Zamawiajacemu do akceptacji. Po
otrzymaniu pisemnej akceptacji Wykonawca przedlozy przedmiotowy projekt do
uzgodnienia przez zarzadce rzeki. Po pozyskaniu uzgodnienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu projekt wykonawczy w 5 egzemplarzach.

Wykonawca w ramach zadania dostarczy Zamawiajgcemu:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy zawierajacy cze$é opisowsg oraz
rysunkows. Przedstawione w dokumentacji rozwigzania beds dotyczyé zardéwno
wykonania samego remontu wylotu kanalizacji deszczowej, ale takze zabezpieczenia
przed rozmywaniem brzegu rzeki w okolicy wylotu.

3. Nadzor autorski

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z art.
20 ust. 1 pkt 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Projektant na wtasny koszt ma za
zadnie wyjasnianie watpliwosci powstajacych w toku realizacji inwestycji, w razie
potrzeby uszczegbtowienie rysunkow i opiséw. Powinien takze przybywaé na plac
budowy i na biezagco monitorowaé prace budowlane realizowane na podstawie
dokumentacji projektowej. W przypadku wystapienia sytuacji spornych ma za zadanie
rozstrzyga¢ wszelkie watpliwe kwestie.



4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych
Zakres prac remontowych czesci zelbetowej.

Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje remont wylotu
kanalizacji deszczowej oraz umocnienie koryta rzeki w okolicy wylotu. Prace majg na
celu przywrdcenie wlasciwego stanu technicznego wylotu, aby w sposdb poprawny mdgt
spetniaé¢ swojg funkcje.

Planuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

- oczyszczenie konstrukcji wylotu za pomocg myjki wysokocisnieniowej oraz usuniecie
odspojonych elementow betonowych,

Powierzchnia ptyty dennej wynosi okoto 6 m? natomiast tgczna powierzchnia $cian
wynosi okoto 10 m?,

- naprawa wylotu,

Nalezy po uprzednim oczyszczeniu ptyty dennej uzupetni¢ braki w zbrojeniu poprzez
wklejenie pretow o srednicy zgodnej z istniejacg. Nastepnie nalezy uzupei¢ betonem
klasy C40/45 (B45) w/c<0,50. Sciany obudowy wylotu nalezy po oczyszczeniu uzupetnié
betonem klasy C40/45 (B45) w/c<0,50, powierzchnia $cian wylotu tgcznie okoto 12 m?,

- montaz uchylnej kraty z pretow stalowych na wylocie,

- wykonanie barierek stalowych

Przewiduje si¢ zamontowanie bariery stalowej z ptaskownikéw typu mostowego nad
sciang czolowa. Bariery nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynk ogniowy i w taki sposob aby
zapobiega¢ kradziezom. Przewiduje si¢ montaz bariery o dfugosci okofo 2 m.

Remont konstrukcji betonowych wylotéw nalezy wykonaé z zastosowaniem betonéw
hydrotechnicznych oraz tzw. betonow szybkosprawnych.

4.2, Zakres prac remontowych w korycie rzeki.

Zakres prac remontowych w korycie rzeki:

- uformowanie skarp wzdhuz koryta wylotu,

- prace umocnieniowe w korycie rzeki

Przewiduje si¢ umocnienie koryta rzeki materacami gabionowmi 25 cm ulozonymi na
widkninie i zabezpieczonymi za pomocg kotkdéw o tgcznej dlugosci 8 m tj. 3 m przed
wylotem oraz 5 m za wylotem po stronie wylotu oraz o dlugosci 9 m po stronie
przeciwleglej do wylotu. Skarpg vis a vis wylotu umocni¢ koszami gabionowymi
o dtugosci okoto 5 m. Przewiduje si¢ réwniez umocnienie dna rzeki koszami gabinowymi
30 cm ufozonymi na widkninie i zabezpieczonymi za pomocg kotkéw o Igcznej
powierzchni okofo 60 m®. Nalezy réwniez umocni¢ brzeg rzeki w $wietle wylotu
o dilugosci okolo 2,5 m za pomocag koszy gabionowych. Przewiduje sie réwniez
wykonanie palisady z kotkéw melioracyjnych o $r. 8 — 10 cm zabitych na gleboko$¢ min.
1,2 m, zgodnie z zalacznikiem graficznym.

- wyprofilowanie skarpy,

- rekultywacja terenu i obsianie trawg.

Dopuszcza si¢ zastosowanie koszy siatkowo kamiennych o wymiarach (di. x szer. x
wys.) 2,0x2,0x0,5m, 2,0x1,5x1,0m, 2,0x1,0x1,0m, 2,0x1,0x0,5m o wymiarze oczka siatki
8x10cm z drutu o $rednicy min. 2,7 mm ocynkowanym ogniowo lub alternatywnie
pokrytego stopem cynkowo-aluminiowym badZz powlekane otuling PVC. Materace
gabionowe do umocnienia skarp rzeki powinny mie¢ wymiar oczek 6x8cm z drutu o



$rednicy min. 2,2 mm, zabezpieczonego w ten sam sposob jak w przypadku koszy
gabionowych. Wytrzymato$¢ drutu powinna wynosi¢ od 372 do 490 MPa, przy
wydluzeniu nie mniejszym niz 12%. Siatki o ukladzie oczek heksagonalnym o 1,5
krotnym splocie, wytwarzane maszynowo. Alternatywnie zamiast materacy gabionowych
zabezpieczenie skarp moze zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie plyt typu cigzkiego,
zgodnie z warunkami Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Lublinie, Oddziat w Lublinie znak: OL-L.401.46.2016 z dnia 25.07.2016r.

5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Uwarunkowania lokalizacyjne.

Lokalizacja zadania objetego programem funkcjonalno-uzytkowym to wylot
kanalizacji deszczowej nr 22 w km 3+523 rzeki Czerniejowki w rejonie ul. Reja
w Lublinie.

Uwarunkowania techniczne.

Dokonano wizji lokalnej, podczas ktorej wykonano dokumentacje fotograficzna
obrazujgcg stan technicznych wylotu oraz dna i brzegéw rzeki w rejonie wylotu.
Posiadajac dane dotyczace lokalizacji oraz istniejacego stanu technicznego w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym proponuje si¢ rozwigzania naprawcze zmierzajace do
przywrocenia pierwotnego stanu obiektu.

Kolejnos¢ wykonywania robot.

Roboty budowlane prowadzone musza by¢ na czynnym obiekcie. Bardzo wazne jest
przygotowanie harmonogramu prac w taki sposob aby wylot mogt spetniaé swoja funkcje,
tzn. rozplanowanie prac w okresie bezopadowym. Nalezy zapewni¢ ciggly odptyw wod
opadowych poprzez remontowany wylot do rzeki. Wykonawca musi byé jednak
przygotowany na wystapienie opadow w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, w razie
potrzeby nalezy wykona¢ przepust tymczasowy.

Warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na prowadzenie prac na terenach bezposrednio przy rzece Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ewenfualng konieczno$¢ odwadniania wykopdéw oraz
zabezpieczenia ich przed zalaniem.

6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po wykonaniu robét budowlanych wylot kanalizacji deszczowej na rzece
Czemiejowce w rejonie ul. Reja w Lublinie powinien zachowaé zalozone wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe. Podstawowym parametrem jest zapewnienie poprawnego
odprowadzenia wéd opadowych z kanalizacji deszczowe] poprzez remontowany wylot do
rzeki oraz uniknigcie rozmywania brzegéw oraz dna rzeki.



7. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi, przepisami branzowymi, instrukcjami, ustawami,
rozporzadzeniami oraz aktualnie obowigzujacymi normami.

Wykonawca ma za zadanie wykonanie projektu wykonawczego remontu wylotu
kanalizacji deszczowej. Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy. Po wykonaniu przedmiotowa dokumentacja podlega takze
uzgodnieniu przez zarzadce rzeki.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dwa egzemplarze projektu wykonawczego,
opracowanego zgodnie z wytycznymi oraz warunkami technicznymi do projektowania
wydanymi przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie,
Oddziat w Lublinie znak OL-L.401.46.2016 z dnia 25.07.2016 r. Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji oraz jesli wystapia uwagi, to zostang
przekazane wraz z kompletnym projektem. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem w
mozliwie szybkim terminie przekaze dokumentacj¢ z naniesionymi poprawkami, do
ponownego sprawdzenia Zamawiajagcemu. Po wydaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego
Wykonawca przekaze komplet dokumentacji we wskazanej ilosci egzemplarzy:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze
poszczegllnych opracowan, jednak ich maksymalna liczba w odniesieniu do kazdego
z opracowan nie przekroczy 8 egzemplarzy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej, na ptycie CD lub DVD, zaréwno
w wersji edytowalnej jak i w formacie PDF.

Za bledy wystepujace w dokumentacji odpowiada Wykonawca. Zaakceptowanie
dokumentacji przez Zamawiajagcego nie bedzie zwalnia¢é Wykonawcy z wykonania
zamowienia zgodnie z zawartg z inwestorem umows.

Na podstawie ziozonych projektéw wykonawczych Zamawiajagcy dokona zgloszenia
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe we wlasciwym organie administracyjnym.
Rozpoczecie robét budowlanych bedzie mozliwe jedynie po uptywie 21 dni od daty
skutecznego zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na teren wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz teren umocnien
zastosowanych w obrebie rzeki.

Wszelkie koszty zwiazane z dokumentacja sa kosztami Wykonawcy, w szczegdlnosci
sg to koszty:

- wykonania projektow wykonawczych oraz pozostatych opracowan wymienionych
w punkcie drugim przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- usunigcia wad i nanoszenia zmian w dokumentacji,

- pozyskania aktualnych map do celéw projektowych,

- pozyskania wszelkich niezbgdnych opinii i uzgodnien,

- sprawowania nadzorow autorskich



8. Wymagania do realizacji zaméwienia
Zakres robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych przygotuje kompletna
dokumentacj¢ fotograficzng, ktéra obrazowaé bedzie stan placu budowy oraz terenéw
z nim sgsiadujacych. Zdjgcia zostang przekazane Zamawiajagcemu na nosniku cyfrowym
tj. ptyta CD/DVD, jeszcze przed przystapieniem do robét. Kazde ze zdjeé bedzie opisane
z uwzglednieniem daty oraz jednoznacznie wskazujac miejsce wykonania (numer wylotu
oraz nazwa rzeki).

Zakres robot przewidzianych do wykonania przez Wykonawce:

- wykonanie remontu wylotu kanalizacji deszczowej nr 22 w km 3+523 rzeki
Czerniejéwki w rejonie ul. Reja w Lublinie, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wykonanie umocnien w obregbie rzeki, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

- prowadzenie wewngtrznego dziennika budowy,

- wykonanie niezbgdnych préb i badan,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- przywrécenie terenu budowy i terendéw sasiednich do stanu pierwotnego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca po zakorficzeniu robét przygotuje analogiczng dokumentacje fotograficzng
jak przed rozpoczgciem robét i przekaze jg Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym takim
jak ptyta CD lub DVD.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy wlasnym kosztem
1 staraniem. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy przestrzegajac obowiazujace
przepisy prawa. Wykonawca zadba aby na placu budowy przestrzegane byly wymogi
Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W kwestii
Wykonawcy jest takze wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych oraz dopilnowanie
aby spetnione zostaty wszelkie wymogi BHP.

W trakcie realizacji zadania to Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy,
bezpieczernistwo pracownikéw oraz bezpieczefistwo os6b trzecich. Wykonawca az do dnia
odbioru koncowego bedzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunkéw
pracy i pobytu pracownikéw oraz uniemozliwienie dostania si¢ na teren budowy oséb
nieupowaznionych. Wszelkie koszty zwigzane z niewlagciwym zabezpieczeniem terenu
budowy poniesie Wykonawca.

Koszty zwigzane bezposrednio z utrzymaniem placu i zaplecza budowy sa kosztami
Wykonawcy. W szczegdlnosci sa to koszty zwigzane z korzystaniem z wszelkich mediow,
wykonaniem oraz likwidacja przylaczy, zapewnieniem zaplecza sanitarnego, pozyskaniem
niezbgdnych warunkéw, zezwolen i pozwolen.

Srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwac odpady z terenu budowy na wiasny
koszt. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych na czas realizacji
zadania przepiséw m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016
r., poz. 1987 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z pézn. zm.).



W ramach zadania wykonawca przytnie galezie drzew i krzewow zachodzace ponad
koryto wylotu, jezeli wystapi taka koniecznos¢.

Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ roboty w taki sposéb aby byly jak najmniej
ucigzliwe dla Srodowiska naturalnego, w miar¢ mozliwosci nalezy unikaé¢ emitowania
nadmiernego halasu oraz utrzymywaé czystosé. Ze wzgledu na specyfike robdt nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage aby $cieki czy odpady z placu budowy nie przedostaty si¢ do
rzeki.

Prace prowadzi¢ w taki sposoéb aby byly jak najmniej ucigzliwe dla $rodowiska
naturalnego oraz ludzi.

Nadmiar ziemi z wykopoéw nalezy traktowa¢ jako odpad, Wykonawca jest
zobowigzany zagospodarowac go we wlasnym zakresie i na wiasny koszt. Gruz betonowy
oraz inne materialy zgromadzane podczas rozbiorki czy oczyszczania wylotu Wykonawca
usunie wiasnym staraniem i na wlasny koszt, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisow.

Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania w trakcie budowy wszystkich
materiatdw nowych i pierwszej jakosci, nie starszych niz jeden rok. Wszystkie
zastosowane w trakcie realizacji robot wyroby budowlane maja spefnia¢ wymagania norm
lub aprobat technicznych, dodatkowo maja posiada¢ odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnoéci. Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych
1 posiadajg wymagane parametry.

Kontrola jakosci robét przeprowadzana przez Zamawiajacego.

Kontroli jakosci robot na budowie bgdzie dokonywat pracownik wyznaczony przez
Zamawiajacego. W szczegolnosci kontroli Zamawiajacego podlegaé beda:

- zgodno$¢ dokumentacji projektowej z zalozeniami programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zgodnos¢ wykonywanych robot z projektem wykonawczym,

- zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem,

- zastosowane materialy — w szczegdlnosci zgodnosé parametrow z zapisami projektu
wykonawczego oraz zgodnos¢ z dokumentami potwierdzajacymi ich dopuszczenie do
obrotu,

- sposob wykonywania robdt budowlanych,

- jako$¢ wykonywania robdt budowlanych,

- doktadnos¢ podczas wykonywania robot budowlanych,

- prawidlowo$é funkcjonowania zamontowanych urzadzen i elementow,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen zbrojenia oraz betonowania

Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o przystapieniu do robdt, jezeli na placu budowy
znajduja si¢ jakiekolwiek sieci. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przedmiotowych sieci przed uszkodzenie w trakcie trwania robot
budowlanych. Jezeli Wykonawca uszkodzi sieci uzbrojenia podziemnego Iub
nadziemnego ich naprawa zostanie wykonana kosztem i staraniem Wykonawcy.



Odbior robot.

Zamawiajacy przewiduje wystgpienie nastepujgcych odbiorow: odbidér robét
zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu, odbior koricowy, a takze odbiér gwarancyjny,
ostateczny.

W przypadku wystapienia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wystgpieniu takiej sytuacji na 2 dni robocze
wezesniej z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy ma prawo skontrolowaé jako$é
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbioru tych robét dokona Zamawiajacy
w obecnosci Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy termin
na ich usunigcie. Jezeli Wykonawca nie zglosi wystgpienia robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu Zamawiajagcy ma prawo zgdania odkrycia tych elementdw,
a nastgpnie ponownego zakrycia na koszt Wykonawcy.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ zamowienia. Zamawiajacy powola
komisje odbiorowa dokonujaca odbioru koricowego. Odbidr koricowy bedzie mozliwy
jedynie jezeli Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

- wewnetrzny dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oraz prdb, protokoty techniczne

- aprobaty oraz atesty jakosciowe wykorzystanych materiatéw budowlanych, karty
gwarancji,

- protokoty z odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoly sprawdzen i badan,

- dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej.

‘Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru konicowego
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy dokona odbioru na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz na podstawie faktycznej jakosci wykonania robot.
Oceniona zostanie takze zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa. W
przypadku stwierdzenia wystapienia usterek Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich
usunigcie.

Zamawiajagcy przewiduje takze wyznaczenie odbioru gwarancyjnego calosci
wykonanych rob6t. W przypadku stwierdzenia usterek podczas takiego odbioru
Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie. Przewiduje si¢ odbiér gwarancyjny na
koniec gwarancji jaka zostala wyznaczona dla przedmiotowego zadania. Jesli jednak
w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy stwierdzi wystapienie usterek w przedmiocie
zamowienia moze wyznaczy¢ przeglad gwarancyjny, podczas ktérego wskaze termin na
usunigcie zaistniatych usterek.

Kazdy z odbioréw zakonczy si¢ spisaniem stosownego protokotu odbioru.



II. CZESCINFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca ma za zadnie pozyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego
oraz pozyskanie uzgodnienia przez zarzadce rzeki.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
poZn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn.
zZm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz.
U. 2014 r., poz. 1800 z pdézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r., z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z 2001 r. z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r. z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.)
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L CZESC OPISOWA
1. Ogoélny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotu
kanalizacji deszczowej nr 23 w km 3+950 rzeki Czerniejowki w rejonie ul. Stwosza
w Lublinie. Wylot ten zlokalizowany jest na lewym brzegu rzeki Czerniejowki.

W stanie istniejacym wylot jest wykonany jako zelbetowy. W chwili obecnej jest
w zlym stanie technicznym. Dno jest znacznie uszkodzone, $ciany réwniez wymagajg
naprawy. Wylot nalezy podda¢ renowacji.

Srednica przedmiotowego wylotu to 1200 mm.

Zadanie obejmuje wykonanie remontu wylotu oraz w szczeg6lnosci zabezpieczenie
koryta rzeki przed rozmywaniem.

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca ma za zadanie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont wylotu kanalizacji deszczowej nr 23 w km 3+950 rzeki Czerniejéwki w rejonie
ul. Stwosza w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotowa
dokumentacja podczas wykonywania robdt budowlanych. Dokumentacja zostanie
opracowana na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw, programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz inwentaryzacji wylotu kanalizacji deszczowej zamieszczonej na
aktualnej mapie do celéw projektowych.

Wykonawca ma za zadanie opracowaé projekt wykonawczy zaproponowanych
rozwigzan i dostarczenie go w dwoch egzemplarzach Zamawiajagcemu do akceptacji. Po
otrzymaniu pisemnej akceptacji Wykonawca przedlozy przedmiotowy projekt do
uzgodnienia przez zarzadce rzeki. Po pozyskaniu uzgodnienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu projekt wykonawczy w 5 egzemplarzach.

Wykonawca w ramach zadania dostarczy Zamawiajgcemu:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy zawierajagcy cze$¢ opisowa oraz
rysunkowg. Przedstawione w dokumentacji rozwigzania beda dotyczy¢é zardwno
wykonania samego remontu wylotu kanalizacji deszczowej, ale takze zabezpieczenia
przed rozmywaniem brzegu rzeki w okolicy wylotu.

3. Nadzor autorski

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z art.
20 ust. 1 pkt 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Projektant na wlasny koszt ma za
zadnie wyjasnianie watpliwosci powstajacych w toku realizacji inwestycji, w razie
potrzeby uszczegblowienie rysunkow i opiséw. Powinien takze przybywaé na plac
budowy i na biezagco monitorowaé prace budowlane realizowane na podstawie
dokumentacji projektowej. W przypadku wystapienia sytuacji spornych ma za zadanie
rozstrzyga¢ wszelkie watpliwe kwestie.



4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych
4.1. Zakres prac remontowych czesci zelbetowe;j.

Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje remont wylotu
kanalizacji deszczowej oraz umocnienie koryta rzeki w okolicy wylotu. Prace maja na
celu przywrécenie wlasciwego stanu technicznego wylotu, aby w sposdb poprawny mogt
spetniac¢ swoja funkcje.

Planuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

- oczyszczenie konstrukcji wylotu za pomocg myjki wysokocisnieniowej oraz usuniecie
odspojonych elementéw betonowych,

Powierzchnia plyty dennej wynosi okoto 7 m? natomiast taczna powierzchnia $cian
wynosi okoto 12 m?,

- naprawa wylotu,

Nalezy po uprzednim oczyszczeniu plyty dennej uzupetni¢ braki w zbrojeniu poprzez
wklejenie pretéw o srednicy zgodnej z istniejgca. Nastgpnie nalezy uzupetnié¢ betonem
klasy C40/45 (B45) w/c<0,50, powierzchnia ptyty dennej wynosi okoto 7 m2. Sciany
obudowy wylotu nalezy po oczyszczeniu uzupeini¢ betonem klasy C40/45 (B45)
w/c<0,50, powierzchnia $cian wylotu tgcznie okofo 12 m?,

- montaz uchylnej kraty z pretow stalowych na wylocie,

- wykonanie barierek stalowych

Przewiduje si¢ zamontowanie bariery stalowej z plaskownikéw typu mostowego nad
$ciang czolowa. Bariery nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynk ogniowy i w taki sposob aby
zapobiegaé kradziezom. Przewiduje si¢ montaz bariery o diugosci okolo 3 m.

Remont konstrukcji betonowych wylotow nalezy wykonaé z zastosowaniem betondw
hydrotechnicznych oraz tzw. betondw szybkosprawnych.

4.2. Zakres prac remontowych w korycie rzeki.

Zakres prac remontowych w korycie rzeki:
- uformowanie skarp wzdhiz koryta wylotu,
- prace umocnieniowe w korycie rzeki
Przewiduje si¢ umocnienie koryta rzeki materacami gabionowmi 25 cm ulozonymi na
widkninie i zabezpieczonymi za pomocg kotkéw o tacznej dlugosci 8 m tj. 3 m przed
wylotem oraz 5 m za wylotem po stronie wylotu oraz o dlugosci 8 m po stronie
przeciwleglej do wylotu. Przewiduje si¢ réwniez umocnienie dna rzeki materacami
gabinowymi 30 cm ufozonymi na widkninie i zabezpieczonymi za pomocg kotkéw
o facznej powierzchni okoto 45 m®. Nalezy réwniez umocnié brzeg rzeki w $wietle wylotu
o dlugosci okoto 2 m za pomoca koszy gabionowych. Przewiduje si¢ rowniez wykonanie
palisady z kotkéw melioracyjnych o ér. 8 — 10 cm zabitych na gleboko$¢ min. 1,2 m,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
- wyprofilowanie skarpy,
- rekultywacja terenu i obsianie trawg.

Dopuszcza si¢ zastosowanie koszy siatkowo kamiennych o wymiarach (db. x szer. x
wys.) 2,0x2,0x0,5m, 2,0x1,5x1,0m, 2,0x1,0x1,0m, 2,0x1,0x0,5m o wymiarze oczka siatki
8x10cm z drutu o $rednicy min. 2,7 mm ocynkowanym ogniowo lub alternatywnie
pokrytego stopem cynkowo-aluminiowym badZz powlekane otuling PVC. Materace
gabionowe do umocnienia skarp rzeki powinny mie¢ wymiar oczek 6x8cm z drutu o



$rednicy min. 2,2 mm, zabezpieczonego w ten sam sposéb jak w przypadku koszy
gabionowych. Wytrzymatoé¢ drutu powinna wynosi¢ od 372 do 490 MPa, przy
wydluzeniu nie mniejszym niz 12%. Siatki o ukfadzie oczek heksagonalnym o 1,5
krotnym splocie, wytwarzane maszynowo. Alternatywnie zamiast materacy gabionowych
zabezpieczenie skarp moze zosta¢ wykonane poprzez zastosowanie plyt typu cigzkiego,
zgodnie z warunkami Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Lublinie, Oddziat w Lublinie znak: OL-L.401.46.2016 z dnia 25.07.2016r.

5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Uwarunkowania lokalizacyjne.

Lokalizacja zadania objetego programem funkcjonalno-uzytkowym to wylot
kanalizacji deszczowej nr 23 w km 3+950 rzeki Czerniejowki w rejonie ul. Stwosza
w Lublinie.

Uwarunkowania techniczne.

Dokonano wizji lokalnej, podczas ktorej wykonano dokumentacje fotograficzng
obrazujgca stan technicznych wylotu oraz dna i brzegéw rzeki w rejonie wylotu.
Posiadajgc dane dotyczace lokalizacji oraz istniejgcego stanu technicznego w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym proponuje si¢ rozwiazania naprawcze zmierzajace do
przywrdcenia pierwotnego stanu obiektu.

Kolejnosé wykonywania robot.

Roboty budowlane prowadzone muszg by¢ na czynnym obiekcie. Bardzo wazne jest
przygotowanie harmonogramu prac w taki sposob aby wylot mogt spetnia¢ swoja funkcje,
tzn. rozplanowanie prac w okresie bezopadowym. Nalezy zapewnié¢ ciggly odptyw wod
opadowych poprzez remontowany wylot do rzeki. Wykonawca musi by¢ jednak
przygotowany na wystapienie opadéw w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, w razie
potrzeby nalezy wykonaé przepust tymczasowy.

Warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na prowadzenie prac na terenach bezposrednio przy rzece Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ odwadniania wykopdéw  oraz
zabezpieczenia ich przed zalaniem.

6. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po wykonaniu rob6ot budowlanych wylot kanalizacji deszczowej na rzece
Czerniejowce w rejonie ul. Stwosza w Lublinie powinien zachowaé zatozone wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe. Podstawowym parametrem jest zapewnienie poprawnego
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej poprzez remontowany wylot do
rzeki oraz uniknigcie rozmywania brzegdw oraz dna rzeki.



7. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi, przepisami branzowymi, instrukcjami, ustawami,
rozporzadzeniami oraz aktualnie obowigzujacymi normami.

Wykonawca ma za zadanie wykonanie projektu wykonawczego remontu wylotu
kanalizacji deszczowej. Dokumentacje nalezy wykonaé w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy. Po wykonaniu przedmiotowa dokumentacja podlega takze
uzgodnieniu przez zarzadcg rzeki.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dwa egzemplarze projektu wykonawczego,
opracowanego zgodnie z wytycznymi oraz warunkami technicznymi do projektowania
wydanymi przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie,
Oddzial w Lublinie znak OL-L.401.46.2016 z dnia 25.07.2016 r. Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji oraz jesli wystgpia uwagi, to zostang
przekazane wraz z kompletnym projektem. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem w
mozliwie szybkim terminie przekaze dokumentacj¢ z naniesionymi poprawkami, do
ponownego sprawdzenia Zamawiajacemu. Po wydaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego
Wykonaweca przekaze komplet dokumentacji we wskazanej ilosci egzemplarzy:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze
poszczegdlnych opracowan, jednak ich maksymalna liczba w odniesieniu do kazdego
z opracowan nie przekroczy 8 egzemplarzy. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu catosé
opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej, na plycie CD lub DVD, zaréwno
w wersji edytowalnej jak i w formacie PDF.

Za bledy wystgpujace w dokumentacji odpowiada Wykonawca. Zaakceptowanie
dokumentacji przez Zamawiajacego nie bedzie zwalnia¢é Wykonawcy z wykonania
zamowienia zgodnie z zawartg z inwestorem umows.

Na podstawie ztozonych projektow wykonawczych Zamawiajacy dokona zgloszenia
rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe we wiasciwym organie administracyjnym.
Rozpoczgcie robdt budowlanych begdzie mozliwe jedynie po uptywie 21 dni od daty
skutecznego zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania na swodj koszt aktualnych map do celow
projektowych na teren wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz teren umocnief
zastosowanych w obrebie rzeki.

Wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg sa kosztami Wykonawcy, w szczegdlnosci
sg to koszty:

- wykonania projektéw wykonawczych oraz pozostatych opracowan wymienionych
w punkcie drugim przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- usunigcia wad 1 nanoszenia zmian w dokumentac;ji,

- pozyskania aktualnych map do celow projektowych,

- pozyskania wszelkich niezbgdnych opinii i uzgodnien,

- sprawowania nadzoréw autorskich.



8. Wymagania do realizacji zaméwienia
Zakres robét.

Wykonawca przed przystapieniem do robét budowlanych przygotuje kompletng
dokumentacj¢ fotograficzna, ktora obrazowac bedzie stan placu budowy oraz terenéw
z nim sgsiadujgcych. Zdjecia zostang przekazane Zamawiajagcemu na nosniku cyfrowym
tj. ptyta CD/DVD, jeszcze przed przystapieniem do robot. Kazde ze zdje¢ bgdzie opisane
z uwzglednieniem daty oraz jednoznacznie wskazujac miejsce wykonania (numer wylotu
oraz nazwa rzeki).

Zakres robot przewidzianych do wykonania przez Wykonawce:

- wykonanie remontu wylotu kanalizacji deszczowej nr 23 w km 3+950 rzeki
Czemiejowki w rejonie ul. Stwosza w Lublinie, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wykonanie umocnien w obrgbie rzeki, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

- prowadzenie wewngtrznego dziennika budowy,

- wykonanie niezbgdnych préb i badan,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- przywrocenie terenu budowy i terendéw sgsiednich do stanu pierwotnego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca po zakornczeniu robdt przygotuje analogiczna dokumentacj¢ fotograficzng
jak przed rozpoczgciem robot i przekaze ja Zamawiajgcemu na nosniku cyfrowym takim
jak ptyta CD lub DVD.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do zorganizowania zaplecza budowy wiasnym kosztem
i staraniem. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy przestrzegajac obowigzujace
przepisy prawa. Wykonawca zadba aby na placu budowy przestrzegane byly wymogi
Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W kwestii
Wykonawcy jest takze wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych oraz dopilnowanie
aby spetnione zostaly wszelkie wymogi BHP.

W trakcie realizacji zadania to Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy,
bezpieczenstwo pracownikow oraz bezpieczenstwo osob trzecich. Wykonawca az do dnia
odbioru koncowego bedzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunkéw
pracy i pobytu pracownikoéw oraz uniemozliwienie dostania si¢ na teren budowy osob
nieupowaznionych. Wszelkie koszty zwigzane z niewlasciwym zabezpieczeniem terenu
budowy poniesie Wykonaweca.

Koszty zwigzane bezposrednio z utrzymaniem placu i zaplecza budowy sa kosztami
Wykonawcy. W szczeg6lnosci sa to koszty zwiazane z korzystaniem z wszelkich mediow,
wykonaniem oraz likwidacjg przylaczy, zapewnieniem zaplecza sanitarnego, pozyskaniem
niezbednych warunkow, zezwolen i pozwolen.

Srodowisko.
Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwacé odpady z terenu budowy na wilasny

koszt. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania obowiazujgcych na czas realizacji
zadania przepiséw m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016



r., poz. 1987 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z pdzn. zm.).

W ramach zadania wykonawca przytnie gatezie drzew i krzewow zachodzace ponad
koryto wylotu, jezeli wystgpi taka koniecznosc.

Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ roboty w taki sposob aby byly jak najmniej
ucigzliwe dla srodowiska naturalnego, w miare mozliwosci nalezy unikaé emitowania
nadmiernego hatasu oraz utrzymywacé czystosé. Ze wzgledu na specyfike robot nalezy
zwroci€ szczegdlng uwage aby scieki czy odpady z placu budowy nie przedostaty si¢ do
rzeki.

Prace prowadzi¢ w taki sposéb aby byly jak najmniej ucigzliwe dla $rodowiska
naturalnego oraz ludzi.

Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy traktowal jako odpad, Wykonawca jest
zobowiazany zagospodarowac go we wlasnym zakresie i na wiasny koszt. Gruz betonowy
oraz inne materialy zgromadzane podczas rozbiorki czy oczyszczania wylotu Wykonawca
usunie wlasnym staraniem i na wilasny koszt, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepiséw.

Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania w trakcie budowy wszystkich
materiatbw nowych i pierwszej jakosci, nie starszych niz jeden rok. Wszystkie
zastosowane w trakcie realizacji rob6t wyroby budowlane majg spetnia¢ wymagania norm
lub aprobat technicznych, dodatkowo maja posiada¢ odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych
1 posiadaja wymagane parametry.

Kontrola jakosci rob6t przeprowadzana przez Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci robot na budowie bedzie dokonywat pracownik wyznaczony przez
Zamawiajgcego. W szczego6lnosci kontroli Zamawiajacego podlega¢ beda:

- zgodno$¢ dokumentacji projektowej z zalozeniami programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zgodnos$é wykonywanych robét z projektem wykonawczym,

- zabezpieczenie wykopdow przed zalaniem,

- zastosowane materiaty — w szczeg6lnosci zgodnos¢ parametrow z zapisami projektu
wykonawczego oraz zgodno$¢ z dokumentami potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do
obrotu,

- sposéb wykonywania rob6t budowlanych,

- jakos¢ wykonywania robdt budowlanych,

- doktadno$¢ podczas wykonywania robdt budowlanych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzagdzen i elementow,

- prawidiowo$¢ wykonania polgczen zbrojenia oraz betonowania.

Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wilasdcicieli lub zarzadcow sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o przystgpieniu do robdt, jezeli na placu budowy
znajduja si¢ jakiekolwiek sieci. Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie
1 zabezpieczenie przedmiotowych sieci przed uszkodzenie w trakcie trwania robét



budowlanych. Jezeli Wykonawca wuszkodzi sieci uzbrojenia podziemnego Ilub
nadziemnego ich naprawa zostanie wykonana kosztem i staraniem Wykonawcy.

Odbior roboét

Zamawiajacy przewiduje wystapienie nastepujacych odbioréw: odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, a takze odbiér gwarancyjny,
ostateczny.

W przypadku wystapienia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wystapieniu takiej sytuacji na 2 dni robocze
wezesniej z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajgcy ma prawo skontrolowaé jakosé
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Odbioru tych robdt dokona Zamawiajgcy
w obecnosci Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy wyznaczy termin
na ich usunigcie. Jezeli Wykonawca nie zglosi wystapienia rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu Zamawiajacy ma prawo zgdania odkrycia tych elementow,
a nastepnie ponownego zakrycia na koszt Wykonawcy.

Przedmiotem odbioru konicowego jest cato$¢ zamowienia. Zamawiajacy powola
komisje odbiorowa dokonujaca odbioru koncowego. Odbiér koncowy bedzie mozliwy
jedynie jezeli Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

- wewngtrzny dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oraz prob, protokoty techniczne -

- aprobaty oraz atesty jakosciowe wykorzystanych materialtéw budowlanych, karty
gwarancji,

- protokoty z odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty sprawdzer i badan,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg w wersji papierowe;j i elektroniczne;j.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru koficowego
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy dokona odbioru na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz na podstawie faktycznej jakosci wykonania robdt.
Oceniona zostanie takze zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg. W
przypadku stwierdzenia wystapienia usterek Zamawiajagcy wyznaczy termin na ich
usunigcie.

Zamawiajagcy przewiduje takze wyznaczenie odbioru gwarancyjnego catosci
wykonanych robot. W przypadku stwierdzenia usterek podczas takiego odbioru
Zamawiajagcy wyznaczy termin na ich usunigcie. Przewiduje si¢ odbidr gwarancyjny na
koniec gwarancji jaka zostala wyznaczona dla przedmiotowego zadania. Jesli jednak
w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy stwierdzi wystgpienie usterek w przedmiocie
zamowienia moze wyznaczy¢ przeglad gwarancyjny, podczas ktérego wskaze termin na
usuniecie zaistniatych usterek.

Kazdy z odbioréw zakoriczy si¢ spisaniem stosownego protokotu odbioru.



II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca ma za zadnie pozyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego
oraz pozyskanie uzgodnienia przez zarzadceg rzeki.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 1. poz. 1332 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego =zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014 r., poz. 1800 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r., z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z 2001 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r. z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.)
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Zdjecie nr 1 — stan istniejacy wylot W23
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I CZESC OPISOWA
1. Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotu
kanalizacji deszczowej nr 1 w km 31+805 rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Natkowskich
w Lublinie. Wylot ten zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Bystrzycy.

W stanie istniejacym koryto odprowadzajace $cieki z wylotu bylo wykonane jako
betonowe. W chwili obecnej jest w peini zdegradowane. Jego stan jest bardzo zly,
zarowno dno jak 1 Sciany sg zupetnie zniszczone. Zostalo poprzerastane przez korzenie
drzew i krzewow. Konieczna jest catkowita odbudowa koryta wylotu.

Srednica przedmiotowego wylotu to 1200 mm.

Zadanie obejmuje renowacje wylotu poprzez wykonanie nowej konstrukcji koryta
oraz uzupeinienie brakéw w wylocie oraz zabezpieczenie brzegu rzeki przed
rozmywaniem.

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca ma za zadanie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont wylotu kanalizacji deszczowej nr 1 w km 31+805 rzeki Bystrzycy w rejonie
ul. Natkowskich w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotowsg
dokumentacjg podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dokumentacja zostanie
opracowana na podstawie obowiazujgcych norm i przepiséw, programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz inwentaryzacji wylotu kanalizacji deszczowe] zamieszczonej na
aktualnej mapie do celow projektowych.

Wykonawca ma za zadanie opracowac projekt wykonawczy zaproponowanych
rozwiazan i dostarczenie go w dwoch egzemplarzach Zamawiajgcemu do akceptacji. Po
otrzymaniu pisemnej akceptacji Wykonawca przedtozy przedmiotowy projekt do
uzgodnienia przez zarzadcg rzeki. Po pozyskaniu uzgodnienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu projekt wykonawczy w 5 egzemplarzach.

Wykonawca w ramach zadania dostarczy Zamawiajgcemu:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy zawierajgcy cze$é opisowg oraz
rysunkows. Przedstawione w dokumentacji rozwigzania beda dotyczy¢é zar6éwno
wykonania samego remontu wylotu kanalizacji deszczowej, ale takze zabezpieczenia
przed rozmywaniem brzegu rzeki w okolicy wylotu.

3. Nadzor autorski

Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z art.
20 ust. 1 pkt 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Projektant ma za zadanie
wyjasnianie watpliwosci powstajacych w toku realizacji inwestycji, w razie potrzeby
uszczegdtowienie rysunkéw i opiséw. Powinien takze przybywac na plac budowy i na
biezagco monitorowa¢ prace budowlane realizowane na podstawie dokumentacji
projektowej. W przypadku wystapienia sytuacji spornych ma za zadanie rozstrzygaé
wszelkie watpliwe kwestie.



4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

4.1. Zakres prac remontowych czesci zelbetowej

Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje remont wylotu
kanalizacji deszczowe]j oraz umocnienie brzegu i dna rzeki w okolicy wylotu. Prace majg
na celu przywrdcenie wlasciwego stanu technicznego wylotu, aby w sposob poprawny
mogt spetnia¢ swoja funkcje.

Planuje si¢ wykonanie nastegpujgcych prac:
- rozbiorka i ponowne wykonanie koryta wylotu, zarowno dna i $cian z Zelbetu.
Zaréwno plyta denna jak i $ciany obudowy wylotu znajdujg si¢ w bardzo ztym stanie
technicznym i wymagajg gruntownej naprawy.
Przewiduje si¢ usunig¢cie odspojonych elementéw betonowych oraz oczyszczenie z
namuléw. Powierzchnia dna wylotu wynosi okoto 75 m? %gczna powierzchnia $cian
bocznych wynosi okolo 90 m? w stanie istniejgcym $ciany boczne s3 niemal zupetnie
zdegradowane.
- ponowne wykonanie wylotu
Wykonanie zbrojenia, zardbwno dna jak i $cian, kolejnie zabetonowanie betonem klasy
C40/45 (B45) w/c<0,50, otulina zbrojenia min. 40 mm, powierzchnia dna okoto 75 m?
powierzchnia $cian wylotu tacznie okoto 90 m?,
- montaz uchylnej kraty z pretow stalowych na wylocie,
- wykonanie barierek stalowych
Przewiduje si¢ zamontowanie bariery stalowej z plaskownikéw typu mostowego nad
$ciana czolowa oraz Scianami bocznymi. Bariery nalezy zabezpieczyé poprzez ocynk
ogniowy 1 w taki sposob aby zapobiegac kradziezom. Przewiduje si¢ montaz bariery o
dtugosci okoto 9 m.

Remont konstrukcji betonowych wylotow nalezy wykona¢ z zastosowaniem betonoéw
hydrotechnicznych oraz tzw. betonéw szybkosprawnych.

4.2. Zakres prac remontowych w korycie rzeki

Zakres prac remontowych w korycie rzeki:
- uformowanie skarp wzdtuz koryta wylotu,
- prace umocnieniowe w korycie rzeki
Przewiduje si¢ umocnienie brzegu rzeki materacami gabionowmi 25 cm utoZzonymi na
widkninie i zabezpieczonymi za pomocg kotkéw (po stronie wylotu) o tgcznej dlugosci
15 m tj. 5 m przed wylotem oraz 10 m za wylotem. Wykona¢ nalezy rowniez umocnienie
dna rzeki materacami gabionowymi 30 c¢cm o powierzchni ok. 181 m? Przewiduje si¢
takze umocnienie brzegu rzeki koszami gabionowymi w $wietle wylotu, dtugosci 3 m.
Przewiduje si¢ rowniez wykonanie palisady z kotkéw melioracyjnych o sér. 8 — 10 cm
zabitych na glebokos¢ min. 1,2 m, zgodnie z zalacznikiem graficznym. Brzeg
przeciwlegly do wylotu nalezy obsadzi¢ zywokotami i sztobrami wierzbowymi, na
dtugosci okoto 30 mb,
- wyprofilowanie skarpy,
- rekultywacja terenu i obsianie trawg.

Dopuszcza sig zastosowanie koszy siatkowo kamiennych o wymiarach (di. x szer. x
wys.) 2,0x2,0x0,5m, 2,0x1,5x1,0m, 2,0x1,0x1,0m, 2,0x1,0x0,5m o wymiarze oczka siatki
8x10cm z drutu o s$rednicy min. 2,7 mm ocynkowanym ogniowo lub alternatywnie
pokrytego stopem cynkowo-aluminiowym badz powlekane otuling PVC. Materace
gabionowe do umocnienia skarp rzeki powinny mie¢ wymiar oczek 6x8cm z drutu o



Srednicy min. 2,2 mm, zabezpieczonego w ten sam sposob jak w przypadku koszy
gabionowych. Wytrzymato$¢ drutu powinna wynosi¢ od 372 do 490 MPa, przy
wydiuzeniu nie mniejszym niz 12%. Siatki o ukfadzie oczek heksagonalnym o 1,5
krotnym splocie, wytwarzane maszynowo.

5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne.

Lokalizacja zadania objetego programem funkcjonalno-uzytkowym to wylot
kanalizacji deszczowej nr 1 w km 31+805 rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Natkowskich
w Lublinie.

Uwarunkowania techniczne.

Dokonano wizji lokalnej, podczas ktérej wykonano dokumentacje fotograficzna
obrazujgca stan techniczny wylotu oraz dna i brzegéw rzeki w rejonie wylotu. Posiadajac
dane dotyczace lokalizacji oraz istniejacego stanu technicznego w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym proponuje si¢ rozwigzania naprawcze zmierzajgce do
przywrocenia pierwotnego stanu obiektu.

Kolejnosé wykonywania robét.

Roboty budowlane prowadzone muszg by¢ na czynnym obiekcie. Bardzo wazne jest
przygotowanie harmonogramu prac w taki sposob aby wylot mdgt spetniaé swoja funkcje,
tzn. rozplanowanie prac w okresie bezopadowym. Nalezy zapewni¢ ciggly odptyw wéd
opadowych poprzez remontowany wylot do rzeki. Wykonawca musi byé jednak
przygotowany na wystgpienie opadéw w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w razie
potrzeby nalezy wykonac przepust tymczasowy.

Warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na prowadzenie prac na terenach bezposrednio przy rzece Wykonawca
powinien uwzgledni¢ ewentualng konieczno$¢ odwadniania wykopoéw  oraz
zabezpieczenia ich przed zalaniem.

6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po wykonaniu robét budowlanych wylot kanalizacji deszczowej na rzece Bystrzycy
w rejonie ul. Nalkowskich w Lublinie powinien zachowaé zalozone wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe. Podstawowym parametrem jest zapewnienie poprawnego
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowe] poprzez remontowany wylot do
rzeki oraz uniknigcie rozmywania brzegéw oraz dna rzeki.



7. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi, przepisami branzowymi, instrukcjami, ustawami,
rozporzadzeniami oraz aktualnie obowiazujgcymi normami.

Wykonawca ma za zadanie wykonanie projektu wykonawczego remontu wylotu
kanalizacji deszczowej. Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy. Po wykonaniu przedmiotowa dokumentacja podlega takze
uzgodnieniu przez zarzadcg rzeki.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dwa egzemplarze projektu wykonawczego,
opracowanego zgodnie z wytycznymi oraz warunkami technicznymi do projektowania
wydanymi przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - Zarzad Zlewni w Putawach
znak NZP-210-19-2/15 z dnia 11.07.2016 r. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji oraz jesli wystapig uwagi, to zostang przekazane wraz
z kompletnym projektem. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem w mozliwie szybkim
terminie przekaze dokumentacj¢ z naniesionymi poprawkami, do ponownego sprawdzenia
Zamawiajacemu. Po wydaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego Wykonawca przekaze
komplet dokumentacji we wskazanej ilo$ci egzemplarzy:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze
poszczegdlnych opracowan, jednak ich maksymalna liczba w odniesieniu do kazdego
z opracowan nie przekroczy 8 egzemplarzy. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu catosé
opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej, na ptycie CD lub DVD, zaréwno
w wersji edytowalnej jak i w formacie PDF.

Za bledy wystepujgce w dokumentacji odpowiada Wykonawca. Zaakceptowanie
dokumentacji przez Zamawiajacego nie bedzie zwalnia¢é Wykonawcy z wykonania
zamowienia zgodnie z zawartg z inwestorem umows.

Na podstawie ztozonych projektow wykonawczych Zamawiajacy dokona zgloszenia
robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe we wlasciwym organie administracyjnym.
Rozpoczgcie robot budowlanych bedzie mozliwe jedynie po uptywie 21 dni od daty
skutecznego zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych na teren wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz teren umocnien
zastosowanych w obrgbie rzeki.

Wszelkie koszty zwigzane z dokumentacjg sg kosztami Wykonawcy, w szczegdlnosci
sg to koszty:

- wykonania projektéw wykonawczych oraz pozostatych opracowan wymienionych
w punkcie drugim przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- usunigcia wad i nanoszenia zmian w dokumentacji,

- pozyskania aktualnych map do celéw projektowych,

- pozyskania wszelkich niezbgdnych opinii i uzgodnien,

- sprawowania nadzoréw autorskich.



8. Wymagania do realizacji zamowienia
Zakres robét.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt budowlanych przygotuje kompletna
dokumentacje fotograficzna, ktéra obrazowaé bedzie stan placu budowy oraz terendéw
z nim sgsiadujgcych. Zdjecia zostang przekazane Zamawiajagcemu na nosniku cyfrowym
tj. ptyta CD/DVD, jeszcze przed przystgpieniem do robdt. Kazde ze zdjgé bedzie opisane
z uwzglednieniem daty oraz jednoznacznie wskazujac miejsce wykonania (numer wylotu
oraz nazwa rzeki).

Zakres robot przewidzianych do wykonania przez Wykonawce:

- wykonanie remontu wylotu kanalizacji deszczowej nr 1 w km 31+805 rzeki Bystrzycy
w rejonie ul. Natkowskich w Lublinie, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wykonanie umocnien w obrebie rzeki, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

- prowadzenie wewngtrznego dziennika budowy,

- wykonanie niezbgdnych préb i badan,

- uporzgdkowanie terenu budowy,

- przywrdcenie terenu budowy i terendéw sasiednich do stanu pierwotnego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca po zakonczeniu robét przygotuje analogiczng dokumentacje
fotograficzng jak przed rozpoczeciem robét i przekaze ja Zamawiajagcemu na nosniku
cyfrowym takim jak ptyta CD lub DVD.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy wiasnym kosztem
i staraniem. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy przestrzegajac obowigzujace
przepisy prawa. Wykonawca zadba aby na placu budowy przestrzegane byly wymogi
Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W kwestii
Wykonawcy jest takze wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych oraz dopilnowanie
aby spelnione zostaty wszelkie wymogi BHP.

W trakcie realizacji zadania to Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy,
bezpieczenstwo pracownikow oraz bezpieczenstwo osob trzecich. Wykonawca az do dnia
odbioru koncowego bedzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunkéw
pracy i pobytu pracownikoéw oraz uniemozliwienie dostania si¢ na teren budowy oséb
nieupowaznionych. Wszelkie koszty zwigzane z niewla$ciwym zabezpieczeniem terenu
budowy poniesie Wykonaweca.

Koszty zwigzane bezposdrednio z utrzymaniem placu i zaplecza budowy sg kosztami
Wykonawcy. W szczegdlnosci sa to koszty zwiazane z korzystaniem z wszelkich mediow,
wykonaniem oraz likwidacja przytaczy, zapewnieniem zaplecza sanitarnego, pozyskaniem
niezbgdnych warunkow, zezwolen i pozwolen.

Srodowisko.
Wykonaweca jest zobowigzany na biezgco usuwac odpady z terenu budowy na wlasny

koszt. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych na czas realizacji
zadania przepisoOw m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016



r., poz. 1987 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzié¢ roboty w taki sposéb aby byly jak najmniej
ucigzliwe dla $rodowiska naturalnego, w miare mozliwosci nalezy unikaé¢ emitowania
nadmiernego hatasu oraz utrzymywac czystos¢. Ze wzgledu na specyfike robot nalezy
zwroci€ szczegblng uwage aby Scieki czy odpady z placu budowy nie przedostaty si¢ do
rzeki.

Prace prowadzi¢ w taki sposob aby byly jak najmniej ucigzliwe dla $rodowiska
naturalnego oraz ludzi.

Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy traktowaé¢ jako odpad, Wykonawca jest
zobowigzany zagospodarowaé go we wlasnym zakresie i na wiasny koszt. Gruz betonowy
oraz inne materialy zgromadzane podczas rozbidrki czy oczyszczania wylotu Wykonawca
usunie wiasnym staraniem i na wihasny koszt, z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisow.

Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania w trakcie budowy wszystkich
materialéw nowych i pierwszej jakosci, nie starszych niz jeden rok. Wszystkie
zastosowane w trakcie realizacji robot wyroby budowlane maja spetnia¢ wymagania norm
lub aprobat technicznych, dodatkowo majg posiada¢ odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych
1 posiadajg wymagane parametry.

Kontrola jakosci roboét przeprowadzana przez Zamawiajacego.

Kontroli jakosci robét na budowie bedzie dokonywal pracownik wyznaczony przez
Zamawiajgcego. W szczeg6lnosci kontroli Zamawiajgcego podlegaé beda:

- zgodnos¢ dokumentacji projektowej z zalozeniami programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zgodno$¢é wykonywanych robot z projektem wykonawczym,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem,

- zastosowane materialy — w szczego6lnosci zgodnosé parametréw z zapisami projektu
wykonawczego oraz zgodno$¢ z dokumentami potwierdzajacymi ich dopuszczenie do
obrotu,

- sposob wykonywania rob6t budowlanych,

- jakos¢ wykonywania robdt budowlanych,

- doktadno$¢ podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i elementéw,

- prawidfowo$¢ wykonania polaczen zbrojenia oraz betonowania.

Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wiasdcicieli Iub zarzadcéw sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o przystapieniu do robot, jezeli na placu budowy
znajdujg si¢ jakiekolwiek sieci. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przedmiotowych sieci przed uszkodzeniem w trakcie trwania robot
budowlanych. Jezeli Wykonawca uszkodzi sieci uzbrojenia podziemnego Ilub
nadziemnego ich naprawa zostanie wykonana kosztem i staraniem Wykonawcy.



Odbior robot

Zamawiajacy przewiduje wystgpienie nastgpujacych odbioréw: odbior robdt
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, a takze odbiér gwarancyjny,
ostateczny.

W przypadku wystapienia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajagcego o wystapieniu takiej sytuacji na 2 dni robocze
wczesniej z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy ma prawo skontrolowac jakos¢
robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Odbioru tych robét dokona Zamawiajacy
w obecnosci Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy wyznaczy termin
na ich usunigcie. Jezeli Wykonawca nie zglosi wystapienia robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy ma prawo zgdania odkrycia tych elementow,
a nastepnie ponownego zakrycia na koszt Wykonawcy.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ zamowienia. Zamawiajacy powotla
komisje odbiorows dokonujaca odbioru koncowego. Odbidr koricowy bedzie mozliwy
jedynie jezeli Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:

- wewnetrzny dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oraz préb, protokoty techniczne

- aprobaty oraz atesty jako$ciowe wykorzystanych materialéw budowlanych, karty
gwarancji,

- protokoty z odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty sprawdzen i badan,

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza w wersji papierowej i elektroniczne;.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy dokona odbioru na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz na podstawie faktycznej jakosci wykonania robot.
Oceniona zostanie takze zgodno$é¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowsg. W
przypadku stwierdzenia wystapienia usterek Zamawiajacy wyznaczy termin na ich
usunigcie.

Zamawiajagcy przewiduje takze wyznaczenie odbioru gwarancyjnego catosci
wykonanych robot. W przypadku stwierdzenia usterek podczas takiego odbioru
Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie. Przewiduje si¢ odbiér gwarancyjny na
koniec gwarancji jaka zostala wyznaczona dla przedmiotowego zadania. Jesli jednak
w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy stwierdzi wystapienie usterek w przedmiocie
zamoOwienia moze wyznaczy¢ przeglad gwarancyjny, podczas ktorego wskaze termin na
usuniecie zaistniatych usterek.

Kazdy z odbioréw zakorczy si¢ spisaniem stosownego protokotu odbioru.



II. CZESCINFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca ma za zadnie pozyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego
oraz pozyskanie uzgodnienia przez zarzadce rzeki.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z

poézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z p6zn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014 r., poz. 1800 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r., z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z 2001 r. z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r. z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z p6zn. zm.)
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I CZESC OPISOWA
1. Og6lny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotu
kanalizacji deszczowej nr 3 w km 30+960 rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Romera
w Lublinie. Wylot ten zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Bystrzycy.

W stanie istniejgcym koryto odprowadzajace scieki z wylotu bylo wykonane jako
betonowe. W chwili obecnej jest w znacznym stopniu zdegradowane. Jego stan jest
bardzo zly, dno jest niemal zupelnie zniszczone i $ciany sa réwniez w ztym stanie.
Konieczna jest catkowita odbudowa koryta wylotu. Koicowy odcinek sieci rowniez ulegt
zniszczeniu tzn. widoczne jest rozsunigcie, brak wspolosiowosci oraz zapadniecia
w obrebie wylotu.

Srednica przedmiotowego wylotu to 600 mm.

Zadanie obejmuje renowacj¢ wylotu poprzez wykonanie nowej konstrukcji koryta oraz
uzupetnienie brakéw w wylocie oraz zabezpieczenie brzegu rzeki przed rozmywaniem.

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca ma za zadanie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont wylotu kanalizacji deszczowej nr 3 w km 30+960 rzeki Bystrzycy w rejonie
ul. Romera w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotowa
dokumentacjg podczas wykonywania robét budowlanych. Dokumentacja zostanie
opracowana na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw, programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz inwentaryzacji wylotu kanalizacji deszczowej zamieszczonej na
aktualnej mapie do celéw projektowych.

Wykonawca ma za zadanie opracowac projekt wykonawczy zaproponowanych
rozwigzan 1 dostarczenie go w dwdch egzemplarzach Zamawiajacemu do akceptacji. Po
otrzymaniu pisemnej akceptacji Wykonawca przedtozy przedmiotowy projekt do
uzgodnienia przez zarzadcg¢ rzeki. Po pozyskaniu uzgodnienia Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu projekt wykonawczy w 5 egzemplarzach.

Wykonawca w ramach zadania dostarczy Zamawiajgcemu:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy zawierajgcy czes¢ opisowa oraz
rysunkowg. Przedstawione w dokumentacji rozwigzania bedg dotyczyé zaréwno
wykonania samego remontu wylotu kanalizacji deszczowej, ale takze zabezpieczenia
przed rozmywaniem brzegu rzeki w okolicy wylotu.

3. Nadzor autorski

Wykonawca ma obowiazek wykonywa¢ czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z art.
20 ust. 1 pkt 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Projektant ma za zadanie
wyjasnianie watpliwosci powstajacych w toku realizacji inwestycji, w razie potrzeby
uszczegotowienie rysunkéw i opiséw. Powinien takze przybywaé na plac budowy i na
biezaco monitorowaé prace budowlane realizowane na podstawie dokumentacji
projektowej. W przypadku wystapienia sytuacji spornych ma za zadanie rozstrzygaé
wszelkie watpliwe kwestie.



4. Charakterystyczne parametry okre§lajace zakres rob6t budowlanych
Zakres prac remontowych czesci zelbetowej

Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje remont wylotu
kanalizacji deszczowej oraz umocnienie brzegu i dna rzeki w okolicy wylotu. Prace majg
na celu przywrocenie wlasciwego stanu technicznego wylotu, aby w sposéb poprawny
mogt spetniac swojg funkcje.

Planuje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

- rozbiérka i ponowne wykonanie koryta wylotu, zaréwno dna i $cian z zelbetu.

Zaréwno ptyta denna jak i sciany obudowy wylotu znajdujg si¢ w bardzo zltym stanie
technicznym i wymagaja gruntownej naprawy.

Przewiduje si¢ usunigcie odspojonych elementéw betonowych oraz oczyszczenie
z namutéw. Powierzchnia dna wylotu wynosi okoto 12 m’, Laczna powierzchnia $cian
bocznych wynosi okoto 14 m?,

- ponowne wykonanie wylotu

Wykonanie zbrojenia, zarowno dna jak i Scian, kolejnie zabetonowanie betonem klasy
C40/45 (B45) w/c<0,50, otulina zbrojenia min. 40 mm, powierzchnia dna okoto 12 m’,
powierzchnia Scian wylotu facznie okoto 14 m?,

- demontaz ostatniego odcinka sieci oraz ponowne wykonanie z nowych elementow,
istniejgca rura betonowa $rednica 600 mm,

- montaz uchylnej kraty z pretow stalowych na wylocie,

- wykonanie barierek stalowych

Przewiduje si¢ zamontowanie bariery stalowej z ptaskownikéw typu mostowego nad
sciang czotowa. Bariery nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynk ogniowy i w taki sposdb aby
zapobiegaé kradziezom. Przewiduje si¢ montaz bariery o dlugosci okoto 2 m.

Remont konstrukcji betonowych wylotéw nalezy wykonaé z zastosowaniem betondow
hydrotechnicznych oraz tzw. betonéw szybkosprawnych.

4.2. Zakres prac remontowych w korycie rzeki

Zakres prac remontowych w korycie rzeki:
- uformowanie skarp wzdhuz koryta wylotu,
- prace umocnieniowe w korycie rzeki
Przewiduje si¢ umocnienie brzegu rzeki materacami gabionowmi 25 ¢cm ufozonymi na
wiokninie i zabezpieczonymi za pomoca kotkéw (po stronie wylotu) o facznej diugosci
15 m tj. 5 m przed wylotem oraz 10 m za wylotem. Wykonaé nalezy takze umocnienie
dna rzeki materacami gabionowymi 30 cm o powierzchni ok. 206 m’. Przewiduje si¢
takze umocnienie brzegu rzeki koszami gabionowymi w $wietle wylotu, dtugosci 2 m,
Przewiduje si¢ rowniez wykonanie palisady z kotkéw melioracyjnych o ér. 8 — 10 cm
zabitych na gigbokos¢ min. 1,2 m, zgodnie z zalgcznikiem graficznym.
- wyprofilowanie skarpy,
- rekultywacja terenu i obsianie trawg.

Dopuszcza si¢ zastosowanie koszy siatkowo kamiennych o wymiarach (df. x szer. x
wys.) 2,0x2,0x0,5m, 2,0x1,5x1,0m, 2,0x1,0x1,0m, 2,0x1,0x0,5m o wymiarze oczka siatki
8x10cm z drutu o $rednicy min. 2,7 mm ocynkowanym ogniowo lub alternatywnie



pokrytego stopem cynkowo-aluminiowym badz powlekane otuling PVC. Materace
gabionowe do umocnienia skarp rzeki powinny mieé¢ wymiar oczek 6x8cm z drutu o
srednicy min. 2,2 mm, zabezpieczonego w ten sam sposob jak w przypadku koszy
gabionowych. Wytrzymatos¢ drutu powinna wynosi¢ od 372 do 490 MPa, przy
wydluzeniu nie mniejszym niz 12%. Siatki o ukfadzie oczek heksagonalnym o 1,5
krotnym splocie, wytwarzane maszynowo.

5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Uwarunkowania lokalizacyjne.

Lokalizacja zadania objetego programem funkcjonalno-uzytkowym to wylot
kanalizacji deszczowej nr 3 w km 30+960 rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Romera
w Lublinie.

Uwarunkowania techniczne.

Dokonano wizji lokalnej, podczas ktorej wykonano dokumentacj¢ fotograficzng
obrazujgca stan technicznych wylotu oraz dna i brzegdw rzeki w rejonie wylotu.
Posiadajac dane dotyczace lokalizacji oraz istniejacego stanu technicznego w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym proponuje si¢ rozwigzania naprawcze zmierzajgce do
przywrocenia pierwotnego stanu obiektu.

Kolejnos¢ wykonywania robét.

Roboty budowlane prowadzone musza by¢ na czynnym obiekcie. Bardzo wazne jest
przygotowanie harmonogramu prac w taki sposoéb aby wylot mégt spetniaé swoja funkcje,
tzn. rozplanowanie prac w okresie bezopadowym. Nalezy zapewni¢ ciagly odplyw wadd
opadowych poprzez remontowany wylot do rzeki. Wykonawca musi by¢ jednak
przygotowany na wystgpienie opadow w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, w razie
potrzeby nalezy wykona¢ przepust tymczasowy.

Warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na prowadzenie prac na terenach bezposrednio przy rzece Wykonawca
powinien uwzgledni¢é ewentualng koniecznos¢ odwadniania wykopow oraz
zabezpieczenia ich przed zalaniem.

6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po wykonaniu robét budowlanych wylot kanalizacji deszczowej na rzece Bystrzycy
w rejonie ul. Romera w Lublinie powinien zachowaé zatozone wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe. Podstawowym parametrem jest zapewnienie poprawnego odprowadzenia wéd
opadowych z kanalizacji deszczowej poprzez remontowany wylot do rzeki oraz
uniknigcie rozmywania brzegow oraz dna rzeki.

7. Wymagania do dokumentacji



Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi, przepisami branzowymi, instrukcjami, ustawami,
rozporzadzeniami oraz aktualnie obowigzujacymi normami.

Wykonawca ma za zadanie wykonanie projektu wykonawczego remontu wylotu
kanalizacji deszczowej. Dokumentacje nalezy wykonaé w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy. Po wykonaniu przedmiotowa dokumentacja podlega takze
uzgodnieniu przez zarzadce rzeki.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dwa egzemplarze projektu wykonawczego,
opracowanego zgodnie z wytycznymi oraz warunkami technicznymi do projektowania
wydanymi przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - Zarzad Zlewni w Putawach
znak NZP-210-19-2/15 z dnia 11.07.2016 r. Zamawiajagcy zwroci Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji oraz je$li wystapia uwagi, to zostang przekazane wraz
z kompletnym projektem. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem w mozliwie szybkim
terminie przekaze dokumentacj¢ z naniesionymi poprawkami, do ponownego sprawdzenia
Zamawiajacemu. Po wydaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego Wykonawca przekaze
komplet dokumentacji we wskazane;j ilo$ci egzemplarzy:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze
poszczegllnych opracowan, jednak ich maksymalna liczba w odniesieniu do kazdego
z opracowan nie przekroczy 8 egzemplarzy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej, na ptycie CD lub DVD, zaréwno
w wersji edytowalnej jak i w formacie PDF.

Za bledy wystgpujace w dokumentacji odpowiada Wykonawca. Zaakceptowanie
dokumentacji przez Zamawiajacego nie bedzie zwalniaé Wykonawcy z wykonania
zamoOwienia zgodnie z zawartg z inwestorem umowa.

Na podstawie ztozonych projektow wykonawczych Zamawiajacy dokona zgloszenia
robot niewymagajacych pozwolenia na budowg we wiasciwym organie administracyjnym.
Rozpoczecie robdt budowlanych bedzie mozliwe jedynie po uptywie 21 dni od daty
skutecznego zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swodj koszt aktualnych map do celow
projektowych na teren wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz teren umocniefi
zastosowanych w obrgbie rzeki.

Wszelkie koszty zwigzane z dokumentacja sg kosztami Wykonawcy, w szczegdlnosci
sg to koszty:

- wykonania projektéw wykonawczych oraz pozostalych opracowan wymienionych
w punkeie drugim przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- usunigcia wad i nanoszenia zmian w dokumentacji,

- pozyskania aktualnych map do celéw projektowych,

- pozyskania wszelkich niezbgdnych opinii i uzgodnien,

- sprawowania nadzordéw autorskich.



8. Wymagania do realizacji zaméwienia
Zakres robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych przygotuje kompletng
dokumentacje¢ fotograficzna, ktora obrazowac bedzie stan placu budowy oraz terendéw
z nim sgsiadujacych. Zdjecia zostang przekazane Zamawiajagcemu na nosniku cyfrowym
tj. ptyta CD/DVD, jeszcze przed przystapieniem do robot. Kazde ze zdjeé bedzie opisane
z uwzglednieniem daty oraz jednoznacznie wskazujac miejsce wykonania (numer wylotu
oraz nazwa rzeki).

Zakres robot przewidzianych do wykonania przez Wykonawce:

- wykonanie remontu wylotu kanalizacji deszczowej nr 3 w km 30+960 rzeki Bystrzycy
w rejonie ul. Romera w Lublinie, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wykonanie umocnien w obrebie rzeki, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

- prowadzenie wewnetrznego dziennika budowy,

- wykonanie niezbednych proéb i badan,

- uporzagdkowanie terenu budowy,

- przywrocenie terenu budowy i terenéw sasiednich do stanu pierwotnego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonaweca po zakonczeniu robdt przygotuje analogiczng dokumentacje fotograficzng
jak przed rozpoczgciem robdt i przekaze ja Zamawiajacemu na nosniku cyfrowym takim
jak plyta CD lub DVD.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy wlasnym kosztem
i staraniem. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy przestrzegajac obowiazujace
przepisy prawa. Wykonawca zadba aby na placu budowy przestrzegane byly wymogi
Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W kwestii
Wykonawcy jest takze wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych oraz dopilnowanie
aby spelnione zostaly wszelkie wymogi BHP.

W trakcie realizacji zadania to Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy,
bezpieczenstwo pracownikéw oraz bezpieczenistwo oséb trzecich. Wykonawca az do dnia
odbioru koncowego bedzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunkow
pracy i pobytu pracownikéw oraz uniemozliwienie dostania si¢ na teren budowy oséb
nieupowaznionych. Wszelkie koszty zwigzane z niewlasciwym zabezpieczeniem terenu
budowy poniesie Wykonawca.

Koszty zwigzane bezposrednio z utrzymaniem placu i zaplecza budowy sa kosztami
Wykonawcy. W szczeg6lnosci sa to koszty zwigzane z korzystaniem z wszelkich mediow,
wykonaniem oraz likwidacjg przylaczy, zapewnieniem zaplecza sanitarnego, pozyskaniem
niezbgdnych warunkoéw, zezwolen i pozwolen.

Srodowisko.

Wykonaweca jest zobowigzany na biezaco usuwac odpady z terenu budowy na wiasny
koszt. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujacych na czas realizacji
zadania przepisOw m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016
r., poz. 1987 z pézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z pdézn. zm.).



Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ roboty w taki sposdb aby byly jak najmniej
ucigzliwe dla §rodowiska naturalnego, w miare mozliwosci nalezy unikaé emitowania
nadmiernego hatasu oraz utrzymywaé czysto$¢. Ze wzgledu na specyfike robot nalezy
zwr6ciC szczegolng uwage aby scieki czy odpady z placu budowy nie przedostaty sie do
rzeki.

Prace prowadzi¢ w taki sposob aby byly jak najmniej uciazliwe dla $rodowiska
naturalnego oraz ludzi.

Nadmiar ziemi z wykopéw nalezy traktowa¢ jako odpad, Wykonawca jest
zobowigzany zagospodarowac go we whasnym zakresie i na wlasny koszt. Gruz betonowy
oraz inne materiaty zgromadzane podczas rozbiorki czy oczyszczania wylotu Wykonawca
usunie wilasnym staraniem i na wilasny koszt, z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow.

Materialy.

Wykonawca jest zobowiazany do wykorzystywania w trakcie budowy wszystkich
materiatdbw nowych i pierwszej jakosci, nie starszych niz jeden rok. Wszystkie
zastosowane w trakcie realizacji robot wyroby budowlane maja spetnia¢ wymagania norm
lub aprobat technicznych, dodatkowo maja posiada¢ odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych
i posiadaja wymagane parametry.

8.5. Kontrola jakosci rob6t przeprowadzana przez Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci robdt na budowie bgdzie dokonywat pracownik wyznaczony przez
Zamawiajacego. W szczegdlnosci kontroli Zamawiajgcego podlegaé beda:

- zgodno$¢ dokumentacji projektowej z zalozeniami programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zgodnos¢ wykonywanych robét z projektem wykonawczym,

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem,

- zastosowane materialy — w szczegolnosci zgodnosé parametréw z zapisami projektu
wykonawczego oraz zgodnos¢ z dokumentami potwierdzajacymi ich dopuszczenie do
obrotu,

- spos6b wykonywania robot budowlanych,

- jako$¢ wykonywania robdt budowlanych,

- doktadnos¢ podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i elementow,

- prawidlowo$¢ wykonania polgczen zbrojenia oraz betonowania.

Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wilascicieli lub zarzadcéw sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o przystapieniu do robot, jezeli na placu budowy
znajdujg si¢ jakiekolwiek sieci. Wykonawca =zapewni wlasciwe oznakowanie
1 zabezpieczenie przedmiotowych sieci przed uszkodzenie w trakcie trwania robot
budowlanych. Jezeli Wykonawca uszkodzi sieci uzbrojenia podziemnego Ilub
nadziemnego ich naprawa zostanie wykonana kosztem i staraniem Wykonawcy.



8.7. Odbidr robét

Zamawiajacy przewiduje wystapienie nastepujgcych odbioréw: odbior robot
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, a takze odbiér gwarancyjny,
ostateczny.

W przypadku wystapienia robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wystapieniu takiej sytuacji na 2 dni robocze
weczesniej z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajagcy ma prawo skontrolowaé jako$é
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbioru tych robét dokona Zamawiajgcy
w obecnosci Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy wyznaczy termin
na ich usunigcie. Jezeli Wykonawca nie zglosi wystapienia robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy ma prawo zadania odkrycia tych elementéw,
a nastepnie ponownego zakrycia na koszt Wykonawcy.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ zaméwienia. Zamawiajagcy powotla
komisje odbiorowa dokonujaca odbioru koncowego. Odbiér koncowy bedzie mozliwy
jedynie jezeli Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

- wewnetrzny dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oraz prob, protokoty techniczne

- aprobaty oraz atesty jakoSciowe wykorzystanych materiatébw budowlanych, karty
gwarancji,

- protokoty z odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoly sprawdzen i badan,

- dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza w wersji papierowe;j i elektroniczne;j.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy dokona odbioru na podstawie
przediozonych dokumentéw oraz na podstawie faktycznej jakosci wykonania robét.
Oceniona zostanie takze zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa. W
przypadku stwierdzenia wystapienia usterek Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich
usuniecie.

Zamawiajacy przewiduje takze wyznaczenie odbioru gwarancyjnego catosci
wykonanych robét. W przypadku stwierdzenmia usterek podczas takiego odbioru
Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich usunigcie. Przewiduje si¢ odbiér gwarancyjny na
koniec gwarancji jaka zostala wyznaczona dla przedmiotowego zadania. Jesli jednak
w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy stwierdzi wystapienie usterek w przedmiocie
zamowienia moze wyznaczy¢ przeglad gwarancyjny, podczas ktdrego wskaze termin na
usuniecie zaistniatych usterek.

Kazdy z odbiorow zakonczy si¢ spisaniem stosownego protokotu odbioru.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca ma za zadnie pozyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego
oraz pozyskanie uzgodnienia przez zarzgdce rzeki.



2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014 r., poz. 1800 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r., z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z 2001 r. z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r. z pdzn.
zZm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z pézn. zm.)
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Zdjecie nr 1 — stan istniejacy wylotu W3

Zdjgcie nr 2 — widok wylotu W3 od strony rzeki
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Zdjecie nr 3 — rozsuniecie ostatniego odcinka sieci
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L CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotu
kanalizacji deszczowej nr 1 w km 31+805 rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Natkowskich
w Lublinie. Wylot ten zlokalizowany jest na prawym brzegu rzeki Bystrzycy.

W stanie istniejacym koryto odprowadzajace Scieki z wylotu bylo wykonane jako
betonowe. W chwili obecnej jest w pelni zdegradowane. Jego stan jest bardzo zty,
zaréwno dno jak i Sciany sa zupelnie zniszczone. Zostato poprzerastane przez korzenie
drzew i krzewow. Konieczna jest catkowita odbudowa koryta wylotu.

Srednica przedmiotowego wylotu to 1200 mm.

Zadanie obejmuje renowacj¢ wylotu poprzez wykonanie nowej konstrukcji koryta
oraz uzupefnienie brakow w wylocie oraz zabezpieczenie brzegu rzeki przed
rozmywaniem.

2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca ma za zadanie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na
remont wylotu kanalizacji deszczowej nr 1 w km 31+805 rzeki Bystrzycy w rejonie
ul. Natkowskich w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotows
dokumentacja podczas wykonywania robdt budowlanych. Dokumentacja zostanie
opracowana na podstawie obowiazujacych norm i przepisow, programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz inwentaryzacji wylotu kanalizacji deszczowej zamieszczonej na
aktualnej mapie do celow projektowych.

Wykonawca ma za zadanie opracowa¢ projekt wykonawczy zaproponowanych
rozwigzan i1 dostarczenie go w dwoch egzemplarzach Zamawiajacemu do akceptacji. Po
otrzymaniu pisemnej akceptacji Wykonawca przedlozy przedmiotowy projekt do
uzgodnienia przez zarzadce rzeki. Po pozyskaniu uzgodnienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu projekt wykonawczy w 5 egzemplarzach.

Wykonawca w ramach zadania dostarczy Zamawiajgcemu:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy zawierajacy czgs¢ opisowg oraz
rysunkowa. Przedstawione w dokumentacji rozwiazania beda dotyczyé zaréwno
wykonania samego remontu wylotu kanalizacji deszczowej, ale takze zabezpieczenia
przed rozmywaniem brzegu rzeki w okolicy wylotu.

3. Nadzoér autorski

Wykonawca ma obowiazek wykonywaé czynnosci nadzoru autorskiego zgodnie z art.
20 ust. 1 pkt 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Projektant ma za zadanie
wyjasnianie watpliwosci powstajacych w toku realizacji inwestycji, w razie potrzeby
uszczegétowienie rysunkéw i opiséw. Powinien takze przybywaé na plac budowy i na
biezagco monitorowa¢ prace budowlane realizowane na podstawie dokumentacji
projektowej. W przypadku wystapienia sytuacji spornych ma za zadanie rozstrzygaé
wszelkie watpliwe kwestie.



4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

4.1. Zakres prac remontowych czesci zelbetowej

Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania obejmuje remont wylotu
kanalizacji deszczowej oraz umocnienie brzegu i dna rzeki w okolicy wylotu. Prace majg
na celu przywrécenie wlasciwego stanu technicznego wylotu, aby w sposéb poprawny
mogt spetnia¢ swojg funkcje.

Planuje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
- rozbidrka i ponowne wykonanie koryta wylotu, zaréwno dna i $cian z zelbetu.
Zaréwno plyta denna jak i $ciany obudowy wylotu znajdujg sie w bardzo ztym stanie
technicznym i wymagaja gruntownej naprawy.
Przewiduje si¢ usuni¢cie odspojonych elementow betonowych oraz oczyszczenie z
namutéw. Powierzchnia dna wylotu wynosi okoto 75 m? Lgczna powierzchnia $cian
bocznych wynosi okoto 90 m? w stanie istniejagcym $ciany boczne sg niemal zupeknie
zdegradowane.
- ponowne wykonanie wylotu
Wykonanie zbrojenia, zaréwno dna jak i $cian, kolejnie zabetonowanie betonem klasy
C40/45 (B45) w/c<0,50, otulina zbrojenia min. 40 mm, powierzchnia dna okoto 75 m?
powierzchnia $cian wylotu fgcznie okoto 90 m?,
- montaz uchylnej kraty z pretow stalowych na wylocie,
- wykonanie barierek stalowych
Przewiduje si¢ zamontowanie bariery stalowej z plaskownikow typu mostowego nad
$ciang czolowg oraz $cianami bocznymi. Bariery nalezy zabezpieczyé poprzez ocynk
ogniowy i w taki sposob aby zapobiega¢ kradziezom. Przewiduje sie montaz bariery o
dtugosci okoto 9 m.

Remont konstrukcji betonowych wylotéw nalezy wykonaé z zastosowaniem betonéw
hydrotechnicznych oraz tzw. betondéw szybkosprawnych.

4.2. Zakres prac remontowych w Korycie rzeki

Zakres prac remontowych w korycie rzeki:
- uformowanie skarp wzdhuz koryta wylotu,
- prace umocnieniowe w korycie rzeki
Przewiduje si¢ umocnienie brzegu rzeki materacami gabionowmi 25 cm ulozonymi na
widkninie i zabezpieczonymi za pomoca kotkéw (po stronie wylotu) o tgcznej dhugosci
15 m tj. 5 m przed wylotem oraz 10 m za wylotem. Wykona¢ nalezy réwniez umocnienie
dna rzeki materacami gabionowymi 30 cm o powierzchni ok. 181 m® Przewiduje sig
takze umocnienie brzegu rzeki koszami gabionowymi w $wietle wylotu, dtugosci 3 m.
Przewiduje si¢ rowniez wykonanie palisady z kotkéw melioracyjnych o ér. 8 — 10 cm
zabitych na glebokos¢ min. 1,2 m, zgodnie z =zalgcznikiem graficznym. Brzeg
przeciwlegly do wylotu nalezy obsadzi¢ zywokotami i sztobrami wierzbowymi, na
dtugosci okoto 30 mb,
- wyprofilowanie skarpy,
- rekultywacja terenu i obsianie trawg.

Dopuszcza si¢ zastosowanie koszy siatkowo kamiennych o wymiarach (di. x szer. x
wys.) 2,0x2,0x0,5m, 2,0x1,5x1,0m, 2,0x1,0x1,0m, 2,0x1,0x0,5m o wymiarze oczka siatki
8x10cm z drutu o Srednicy min. 2,7 mm ocynkowanym ogniowo lub alternatywnie
pokrytego stopem cynkowo-aluminiowym badz powlekane otuling PVC. Materace
gabionowe do umocnienia skarp rzeki powinny mie¢ wymiar oczek 6x8cm z drutu o



srednicy min. 2,2 mm, zabezpieczonego w ten sam sposob jak w przypadku koszy
gabionowych. Wytrzymato$¢ drutu powinna wynosi¢ od 372 do 490 MPa, przy
wydluzeniu nie mniejszym niz 12%. Siatki o ukladzie oczek heksagonalnym o 1,5
krotnym splocie, wytwarzane maszynowo.

5. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne.

Lokalizacja zadania objgtego programem funkcjonalno-uzytkowym to wylot
kanalizacji deszczowej nr 1 w km 31+805 rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Natkowskich
w Lublinie.

Uwarunkowania techniczne.

Dokonano wizji lokalnej, podczas ktérej wykonano dokumentacje fotograficzng
obrazujaca stan techniczny wylotu oraz dna i brzegdéw rzeki w rejonie wylotu. Posiadajgc
dane dotyczace lokalizacji oraz istniejacego stanu technicznego w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym proponuje si¢ rozwigzania naprawcze zmierzajgce do
przywrécenia pierwotnego stanu obiektu.

Kolejnos¢ wykonywania robot.

Roboty budowlane prowadzone muszg by¢ na czynnym obiekcie. Bardzo wazne jest
przygotowanie harmonogramu prac w taki sposob aby wylot mogt spetniaé swoja funkcje,
tzn. rozplanowanie prac w okresie bezopadowym. Nalezy zapewni¢ ciagly odptyw wod
opadowych poprzez remontowany wylot do rzeki. Wykonawca musi byé jednak
przygotowany na wystgpienie opadow w trakcie prowadzenia robdt budowlanych, w razie
potrzeby nalezy wykonaé przepust tymczasowy.

Warunki gruntowo-wodne.

Ze wzgledu na prowadzenie prac na terenach bezposrednio przy rzece Wykonawca
powinien uwzglednié ewentualng konieczno$¢ odwadniania wykopéw oraz
zabezpieczenia ich przed zalaniem.

6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Po wykonaniu robdt budowlanych wylot kanalizacji deszczowej na rzece Bystrzycy
w rejonie ul. Natkowskich w Lublinie powinien zachowaé zalozone wlasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe. Podstawowym parametrem jest zapewnienie poprawnego
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowe]j poprzez remontowany wylot do
rzeki oraz uniknigcie rozmywania brzeg6éw oraz dna rzeki.



7. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, warunkami technicznymi, przepisami branzowymi, instrukcjami, ustawami,
rozporzadzeniami oraz aktualnie obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ma za zadanie wykonanie projektu wykonawczego remontu wylotu
kanalizacji deszczowej. Dokumentacj¢ nalezy wykonaé w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy. Po wykonaniu przedmiotowa dokumentacja podlega takze
uzgodnieniu przez zarzadce rzeki.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dwa egzemplarze projektu wykonawczego,
opracowanego zgodnie z wytycznymi oraz warunkami technicznymi do projektowania
wydanymi przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - Zarzad Zlewni w Putawach
znak NZP-210-19-2/15 z dnia 11.07.2016 r. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy jeden
egzemplarz dokumentacji oraz jesli wystapia uwagi, to zostang przekazane wraz
z kompletnym projektem. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem w mozliwie szybkim
terminie przekaze dokumentacj¢ z naniesionymi poprawkami, do ponownego sprawdzenia
Zamawiajgcemu. Po wydaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego Wykonawca przekaze
komplet dokumentacji we wskazanej ilosci egzemplarzy:

- po 5 egz. projektu wykonawczego,

- po 5 egz. BIOZ.

Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze
poszczeg6lnych opracowan, jednak ich maksymalna liczba w odniesieniu do kazdego
z opracowan nie przekroczy 8 egzemplarzy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catosé
opracowanej dokumentacji w wersji elektronicznej, na ptycie CD lub DVD, zaréwno
w wersji edytowalnej jak i w formacie PDF.

Za bledy wystepujagce w dokumentacji odpowiada Wykonawca. Zaakceptowanie
dokumentacji przez Zamawiajacego nie bedzie zwalniaé Wykonawcy z wykonania
zamoOwienia zgodnie z zawartg z inwestorem umowa.

Na podstawie ztozonych projektéw wykonawczych Zamawiajacy dokona zgloszenia
robdt niewymagajacych pozwolenia na budowg we wiasciwym organie administracyjnym.
Rozpoczecie rob6t budowlanych bedzie mozliwe jedynie po uplywie 21 dni od daty
skutecznego zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych na teren wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz teren umocnien
zastosowanych w obrebie rzeki.

Wszelkie koszty zwigzane z dokumentacja sa kosztami Wykonawcy, w szczegolnosci
sg to koszty:

- wykonania projektéow wykonawczych oraz pozostatych opracowan wymienionych
w punkcie drugim przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- usuni¢cia wad 1 nanoszenia zmian w dokumentacji,

- pozyskania aktualnych map do celéw projektowych,

- pozyskania wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien,

- sprawowania nadzoréw autorskich.



8. Wymagania do realizacji zamowienia
Zakres robét.

Wykonawca przed przystapieniem do robét budowlanych przygotuje kompletng
dokumentacje¢ fotograficzng, ktéra obrazowaé¢ bedzie stan placu budowy oraz terenéw
z nim sgsiadujacych. Zdjecia zostang przekazane Zamawiajacemu na nosniku cyfrowym
tj. ptyta CD/DVD, jeszcze przed przystgpieniem do robot. Kazde ze zdjeé bedzie opisane
z uwzglednieniem daty oraz jednoznacznie wskazujac miejsce wykonania (numer wylotu
oraz nazwa rzeki).

Zakres robot przewidzianych do wykonania przez Wykonawce:

- wykonanie remontu wylotu kanalizacji deszczowej nr 1 w km 31+805 rzeki Bystrzycy
w rejonie ul. Natkowskich w Lublinie, zgodnie z zatwierdzona dokumentacja,

- wykonanie umocniefi w obrebie rzeki, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,

- wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

- prowadzenie wewngtrznego dziennika budowy,

- wykonanie niezbednych prob i badan,

- uporzgdkowanie terenu budowy,

- przywrocenie terenu budowy i terenow sgsiednich do stanu pierwotnego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca po zakonczeniu robdt przygotuje analogiczng dokumentacje
fotograficzng jak przed rozpoczg¢ciem robdt i przekaze ja Zamawiajgcemu na nosniku
cyfrowym takim jak ptyta CD lub DVD.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy wlasnym kosztem
i staraniem. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy przestrzegajac obowiazujace
przepisy prawa. Wykonawca zadba aby na placu budowy przestrzegane byly wymogi
Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W kwestii
Wykonawcy jest takze wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych oraz dopilnowanie
aby spetnione zostaty wszelkie wymogi BHP.

W trakcie realizacji zadania to Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy,
bezpieczenstwo pracownikow oraz bezpieczenstwo osob trzecich. Wykonawca az do dnia
odbioru koncowego bedzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunkow
pracy i pobytu pracownikéw oraz uniemozliwienie dostania si¢ na teren budowy oséb
nieupowaznionych. Wszelkie koszty zwigzane z niewlasciwym zabezpieczeniem terenu
budowy poniesie Wykonawca.

Koszty zwigzane bezposrednio z utrzymaniem placu i zaplecza budowy sg kosztami
Wykonawcy. W szczegolnosci sa to koszty zwigzane z korzystaniem z wszelkich mediéw,
wykonaniem oraz likwidacjg przylaczy, zapewnieniem zaplecza sanitarnego, pozyskaniem
niezbgdnych warunkéw, zezwolen i pozwolen.

Srodowisko.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé odpady z terenu budowy na wiasny

koszt. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych na czas realizacji
zadania przepisOw m.in. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016



r., poz. 1987 z péin. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ roboty w taki sposdb aby byly jak najmniej
ucigzliwe dla srodowiska naturalnego, w miar¢ mozliwosci nalezy unikaé¢ emitowania
nadmiernego hatasu oraz utrzymywaé czystos¢. Ze wzgledu na specyfike robot nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage aby scieki czy odpady z placu budowy nie przedostaty si¢ do
rzeki.

Prace prowadzi¢ w taki sposob aby byty jak najmniej ucigzliwe dla $rodowiska
naturalnego oraz ludzi.

Nadmiar ziemi z wykopoéw nalezy traktowaé¢ jako odpad, Wykonawca jest
zobowigzany zagospodarowac go we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Gruz betonowy
oraz inne materiaty zgromadzane podczas rozbidérki czy oczyszczania wylotu Wykonawca
usunie wiasnym staraniem i na wilasny koszt, z uwzglednieniem obowiazujacych
przepisow.

Materialy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystywania w trakcie budowy wszystkich
materiatdw nowych i pierwszej jakosci, nie starszych niz jeden rok. Wszystkie
zastosowane w trakcie realizacji robot wyroby budowlane majg spetnia¢ wymagania norm
lub aprobat technicznych, dodatkowo majg posiada¢ odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych

i posiadajg wymagane parametry.
Kontrola jakosci robot przeprowadzana przez Zamawiajgcego.

Kontroli jakosci robot na budowie bedzie dokonywat pracownik wyznaczony przez
Zamawiajacego. W szczeg6lnosci kontroli Zamawiajacego podlegaé beds:

- zgodno$¢ dokumentacji projektowej z zalozeniami programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zgodnos¢ wykonywanych robét z projektem wykonawczym,

- zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem,

- zastosowane materialy — w szczegdlnos$ci zgodno$¢ parametréw z zapisami projektu
wykonawczego oraz zgodno$¢ z dokumentami potwierdzajacymi ich dopuszczenie do
obrotu,

- sposob wykonywania rob6t budowlanych,

- jakosé¢ wykonywania robdt budowlanych,

- doktadnos$¢ podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i elementéw,

- prawidtowo$¢ wykonania pofaczen zbrojenia oraz betonowania.

Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia.

Wykonawca ma obowigzek poinformowania wilascicieli lub zarzadcéw sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o przystapieniu do robdt, jezeli na placu budowy
znajduja si¢ jakiekolwiek sieci. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przedmiotowych sieci przed uszkodzeniem w trakcie trwania robdt
budowlanych. Jezeli Wykonawca uszkodzi sieci uzbrojenia podziemnego lub
nadziemnego ich naprawa zostanie wykonana kosztem i staraniem Wykonawcy.



Odbior robot

Zamawiajacy przewiduje wystapienie nastgpujacych odbioréw: odbiér robot
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, a takze odbiér gwarancyjny,
ostateczny.

W przypadku wystgpienia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca ma
obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wystapieniu takiej sytuacji na 2 dni robocze
wczesniej z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajacy ma prawo skontrolowaé jakos¢
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbioru tych robét dokona Zamawiajacy
w obecnosci Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy wyznaczy termin
na ich usunigcie. Jezeli Wykonawca nie zglosi wystapienia rob6t zanikajacych lub
ulegajagcych zakryciu Zamawiajacy ma prawo zadania odkrycia tych elementow,
a nastgpnie ponownego zakrycia na koszt Wykonawcy.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ zamodwienia. Zamawiajacy powota
komisje odbiorowa dokonujaca odbioru koncowego. Odbior koficowy bedzie mozliwy
Jjedynie jezeli Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:

- wewnetrzny dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oraz préb, protokoty techniczne

- aprobaty oraz atesty jakosciowe wykorzystanych materialow budowlanych, karty
gwarancji,

- protokoty z odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- protokotly sprawdzen i badan,

- dokumentacje¢ powykonawcza,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowe;j i elektroniczne;.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiajagcy dokona odbioru na podstawie
przedlozonych dokumentéw oraz na podstawie faktycznej jakosci wykonania robét.
Oceniona zostanie takze zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa. W
przypadku stwierdzenia wystgpienia usterek Zamawiajagcy wyznaczy termin na ich
usuniecie.

Zamawiajacy przewiduje takze wyznaczenie odbioru gwarancyjnego catosci
wykonanych robot. W przypadku stwierdzenia usterek podczas takiego odbioru
Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usuniecie. Przewiduje si¢ odbiér gwarancyjny na
koniec gwarancji jaka zostala wyznaczona dla przedmiotowego zadania. Jesli jednak
w okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie usterek w przedmiocie
zamoOwienia moze wyznaczy¢ przeglad gwarancyjny, podczas ktérego wskaze termin na
usunigcie zaistniatych usterek.

Kazdy z odbioréw zakonczy si¢ spisaniem stosownego protokotu odbioru.



II. CZESCINFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca ma za zadnie pozyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego
oraz pozyskanie uzgodnienia przez zarzadcg rzeki.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pézn.
zZm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014 r., poz. 1800 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r., z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263 z 2001 r. z pdzn. zm.)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r. z p6zn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.)
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