ERRATA
do Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych
do opracowania wielobranzowego
Rozbidrka istniejgcych dwoch przepompowni wody i budowa dwéch nowych przepompowni
wody przy brzegach Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie na dzialce nr ewidencyjny 92/7
Pompownia nir 1 { ul. Grzybowa } w km 1+155 prawej zapory bocznej
Pompownia nr 2 { ul. Niezapominajki ) w km 0+378 lewsj zapory boczne.

dziatka nr ewidencyjny 92/7

Jest tresd
czesd -Wstawki stalowe
B8.01.04.01 |- Prostki stalowe i tuleja stalowa
punkt 2.2.2 |- Stuzgce do tgczenia elementéw armatury i rurociggow Hocznych
str. 168 (- Elementy metalowe — stal kwasoodporna 1.4307-A2
od 1-go |- Wykonanie odporne na korozje
wiersza |- Maksymalne cidnienie pracy — min. 0,25 MPa
Winna byé tregé
czest -Wetawki stalowe
B8.01.04.01 |- Prostki stalowe | tuleja stalowa
punkt 2.2.2 |- Stuzgce do fgozenia elementdw armatury | rurociggdw Hocznych
str. 168 - Elementy metalowe - stal $355, o gr 10 mm, PN 10
od 1-go |- Powloka antykorozyjna: podkiad min 300 pm,
wiersza warstwa nawierzchniowa min. 180 pm

“instytutoze

ul. Skrajna 413, 25-650 Kisfce
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