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Tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami
Zmiana tresci SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dokoriczenie
i wyposazenie Parku Jana Pawla Il na Czubach w Lublinie; plac zabaw, plac parkour, chodniki,
drogi rowerowe, oSwietlenie - lll czgsci wptynetly zapytania dotyczace nastepujgcych kwestii:

1. Brak jest jasnych i czytelnych opiséw do wyceny jak i mozliwo$é obliczer do pracy przy
projektach oSwietlenie ozdobnego parkowego ulicznego, jesli jest to LED to prosze wpisaé
LED lub Sodowe i wpisa¢ wszystkie obowigzujace normy do lamp jak i wysiegnikow
i uchwytow, ktére powinny zawiera¢ informacje dla wykonawcéw. Wiadomo, Zze nowe
technologie sg drozsze, brak podania rzetelnego opisu jest celowym dziataniem na szkode
zlecajgcego jak i firm, ktore skiadajg oferty.

Ad. 1:

Opisy do wyceny o$wietlenia ozdobnego parkowego ulicznego znajdujg sie w Opisie
Technicznym do projektu w podpunkcie "O$wietlenie drog rowerowych i ciggéw pieszych”
pod hastem "Parametry rownowaznosci opraw:", a obliczenia o$wietlenia znajdujg sie po
Opisie technicznym w Dziale obliczenia techniczne.

Ponadto w opisie technicznym do projektu podano doktadne parametry opraw wraz
ze sposobem ich mocowania — zgodnie z opisem technicznym projektu branzy
elektrycznej nalezy zastosowa¢ oprawy LED mocowane bezposrednio na szczycie stupa,
a nie na wysiegnikach i uchwytach.

Jednoczesnie przedmiot zaméwienia zostat opisany w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajacy wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé wplyw na sporzadzenie
oferty. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie widzi koniecznosci wyszczegdlniania
wszystkich norm.

2. Czy realizowana inwestycja ma przyjete obliczenia opraw zgodnie z klasami oswietlenia
drog M2, M3, M6, ktére zapewnig bezpieczenstwo, dotgczenie odpowiednich obliczeri
fotometrycznych do zamowienia.

Ad. 2:

Zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie (wytyczne dotgczone do
projektu) do obliczer przyjeto klase S3 i S4. Sa to klasy przyjmowane dla chodnikéw i dla
sciezek, natomiast klasy M sg przyjmowane dla ulic — nie ma to zastosowania w
przypadku tej inwestycji. Obliczenia dotaczone sg do projektu w rozdziale Obliczenia
techniczne.

3. Prosze o dodanie do SIWZ obowigzujgcych Norm na zamawiane produkty do opisow,
ktére majg zastosowanie, a nie zostaty podane. Normy na stupy i oéwietlenie jakie?
Obowigzujgce normy oéwietlenia drogowego powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo osobom
poruszajgcym sig po nich, oraz swobode poruszania sie wszystkim uczestnikom ruchu.
Nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03

PN-EN 60698-1, PN-EN 60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-
EN 61000-3-3

Czy wykonawcy mogg byé podstawg prawng do eliminowania bezprawnego zachowania,
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ktore dotyczg praw wytacznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca
2000r.

Prawo wiasnosci intelektualnej i przemystowej i nig niniejszej zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Analizy stuzyly nastepujace akty prawne, rozporzadzenia oraz Polskie,
wynikajgcy z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowigzek respektowania zasad
prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa
wiasnosci przemystowej, z zakresu wiasnosci przemystowej przez Trybunat
Sprawiedliwosci Unii E Normy: Ustawy

4. Producent opraw oswietleniowych deklaruje zgodnosci z nastepujgcymi normami z
zakresu bezpieczenstwa uzytkowania: - EN 60598-1, EN 60598-2 W dokumentach do
projektu i SIWZ nie zostaly uwzglednione Normy EU dla uzytkownikéw i wymogdw
bezpieczenstwa:

Badania na zgodno$¢ Ustawy o ogélnym bezpieczeristwie produktéw, wymagania dla
sprzetu elekirycznego:

Ad. 3i4:

Przedmiot zamodwienia zostat opisany w sposoéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgcy wszystkie wymagania
i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy nie widzi koniecznosci wyszczegolniania wszystkich norm.

9. Brak jest opiséw ogélnych lamp i uchwytu mocowan, jest niedopuszczalne podawanie
nazw opraw, powinna by¢ podana charakterystyka i normy minimum powyzej 110
lumenow 1 W netto, ktére mogg ukierunkowa¢ wykonawce i inwestora jakie produkty
przedstawi¢ do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowujgc sie do polityki klimatycznej
z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywnos$ci
energetycznej. Wszystkie oprawy LED powinny spetnia¢ wszystkie niezbedne wytyczne
EU.

Ad. 5:

Oprawy oprocz podania konkretnej nazwy majg podane parametry rownowaznosci — w
tym minimalng warto$¢ strumienia w lumenach oraz maksymalng wartos¢ mocy w W. W
opisie do projekiu podany jest sposéb mocowania lamp — montaz oprawy na szczycie
stupa, w zwigzku z czym nie jest wymagany zaden wysiegnik ani dodatkowy uchwyt.

Ponadto Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) dokonat zmiany w § 8
ust. 2 we wzorach uméw dla czesci |, Il , lll (zat. nr 5 a, b, ¢c do SIWZ).

W zatgczeniu aktualnie obowigzujgce zatgczniki nr 5 a, b, ¢, d do SIWZ- wzér umowy:.

Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
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