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ST- 0 WYMAGANIA OGOLNE
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa nadana zamOwieniu przez ramawiajacego:
nBudowa obiektéw sportowych na terenie zespolu Szkét nr 12 przy ul. Slawinkowskiej 56 w Lablinie.
Inwestor:

GMINA LUBLIN

PLAC KROLA WELADYSEAWA LOKIETKA 1
20-109 LUBLIN

L.2. Lokalizacja ogéina i szczegélowa przedsiewzigeia oraz opis stanu istniejgcego.

Opis stanu istniejacego.

Przedmiotem I etapu inwestycji jest budowa zespotu boisk sportowych, biezni prostej-100 m i skoczni w dal na
terenie Zespolu Szkot nr 12 przy ul. Stawinkowskiej 50 w Lublinie. W skiad projektowanych boisk wchodza:
duze boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej (z rolki) i wiclofinkeyjne boisko ze sztuczng
nawierzchnia do gry w koszykowke, siatkéwke i pitke reczna. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie
ogrodzenia boisk i zamontowanie pilko-chwytéw na szczytach boisk oraz montaz trybun sportowych dla
widzdw.

L.3. Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Zakres prac.

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia budowe obiektéw sportowych na terenie zespohs Szkél nr 12 przy ul
Stawinkowskiej 50 w Lublinie.

W ramach niego przewiduje sie¢ wykonanie:

- duzego boiska z nawierzchnig z trawy naturalnej (z rolki) o wymiarach 54 x 100 m;

- boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m ( 22 x 44 m ze sirefami bezpieczetistwa) z nawierzchnia
syntetyczna poliuretanowsa przepuszczalng dla wody do gry w pitke reczna, koszykdwke i siatkdwke;

- biezni prostej na 100 m, czterotorowe] z rozbiegiem dhugosci 3 m oraz strefa wyhamowania dlugosci 2 m z
nawierzchnig syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszczaing dla wody;

- zeskoczni o wymiarach 8,2 x 7,2 m wydzielonej obrzezami gumowymi wypelnionej piaskiem;

- dwach bokséw dla zawodnikéw rezerwowych;

- irybun naziemnych dla widzéw przeznaczone na 195 miejsc;

- ogrodzenia wysokosci 4 m

- pilkochwytdw wysokosci 6 m, na szezytach boisk;

- chodnikdéw i opasek boisk z kostki brukowej;

- wyposaZenia boiska do pitki noznej;

- wyposaZenia boiska wielofunkcyjnego;

- instalacja oswietlenia terenu

1.3.2. Og6iny opis zagospodarowania terenu,

Na terenie inwestycji w miejscu istniejacego boiska do gry w pitke nozng zaprojektowano duze boisko o tej
samej funkcji z nawierzchnia z trawy naturalngj o wymiarach 54 x 100 m. Wzdhiz Jjego wschodniego obrzeza
strefy bezpieczenstwa zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m {22 x 44 m ze strefami
bezpieczenstwa) z nawierzchnia syntetyczna poliuretanows (przepuszezalng dla wody) do gry w pitke reczna,
koszykdwke i siatkowke,

Wzdhiz ogrodzenia od streny pofudniowej w odleglosei 2,7 m zaprojektowano bieznie prostg na 100 m
z nawierzchnig syntetyczna poliuretanowa (nieprzepuszczalng dla wady) o szerokoéei 5,13 m czterotorowa
z rozbiegiem dlugoéci 3 m oraz strefa wyhamowania diugosei 2 m. Projektowana bieznia stanowi¢ bedzie
rozbieg do skoku w dal (belka do odbicia w odlegloéci 1,0 m). Zeskocznia od strony zachedniej o wymiarach
8,2 x 7.2 m wydzielona obrzezami gumowymi z wypeinieniem piaskiem.

Plyta duzego boiska do pitki noinej ogrodzona bedzie do wysokoéci 4 m na calodci od strony poludniowej. Od
strony péinocnej pozostanie otwarta przestrzei wolna od ogrodzenia stanowiaca wejicie na plyte boiska.
Zaprojektowano tam dwa boksy dla zawodnikéw rezerwowych o diugosci 6,2 m. Poza boiskiem w strefach
bezpieczenstwa przy krotszych jego bokach projektuje sie dwa pitkochwyty o wysokoéei 6 m i na dlugosei
36 m, pozostaly cze$¢ tej dlugosci stanowié bedzie ogrodzenie o wysokosci 4 m. Wzdhiz ogrodzenia boiska od
strony poludniowej zaprojektowano trybuny naziemne dla widzéw przeznaczone na 195 migjsc.

Chodniki stanowiace dojscie do projektowanych boisk - szerokoéci ok 2,0 m projektuje sie jako utwardzone
betonowa kostka brukowa.






a) BiHans terenu

Powierzehnia terenu w granicach opracowania - 4,4589 ha

Powierzchnia istniejacej zabudowy — 5 600 m*

Powierzchnia istniejacych drdg — 5 500 m*

Powierzchnia istniejacych parkingéw ~ 2 500 m?

Powierzchnia istniejacych chodnikow — 5 000 m®

Powierzchnia projektowanego boiska do pilki noznej z trawa naturalng — 6 600 m?
Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej - 968 m?

b} Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowege i zabytkéw:
Obiekty sportowe utrzymuja i rozwijaja dotychczasows funkcje o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
Tym samym wpisuja sie¢ w otaczajgcy teren, nie naruszajac wartosci  kultwrowych $rodowiska,

¢} Dane techniczne zespoiu boisk sporiowych,
Podstawowe wyntiary i powierzchnie boisk sportowych:
- Wymiary catkowite (ze strefami bezpieczefistwa) duzego boiska do pitki noinej — nawierzchnia trawa
naturalna 60 x 111 m = 6660 m*
- Wymiary catkowite jednego boiska wielofunkeyjnego ( od strony poludniowej ) — nawierzchnia
poliuretanowa 22 x 44 m =968 m
~ Wymiary catkowite biezni na 100 m i zeskoczni do skoku w dal - nawierzchnia poliuretanowa:
- calo$¢ — 5,13x 1153 m=591,5m’
- rozbieg— dhugodt 3,0 m
- bieznia prosta — dhugos¢ 100 m
- strefa wyhamowania — dlugos¢ 2 m
- belka do odbicia w odleglosci 1,0 m
Wymiary catkowite zeskoczni do skoku w dal (piaskownicy) - 7,2 x 8,2 m

d) Rodzaje boisk do dyscyplin spertowych:

* Boisko do piki noznej z trawa naturalng 54 x 100 m -~ 1 szt
{oznaczone na Projekcie zagospodarowania nr 1)
Projektuje sig duze boisko do pilki noznej o wymiarach 54 x 100m ( z pasem bezpieczenstwa 60 x 11l m ) o
nawierzchni z trawy naturalnej z rolki,
Wyznaczone zostang linie szerokosci 10 cm w kolorze bialym. Powierzchnia calkowita z pasem bezpieczefistwa
wynosi 6 660 m* .
Nalezy zamontowaé tuleje (wg wytycznych producenta) do shupkéw i bramek do pilki noimej z mozliwoscia
zaslepienia deklami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny byé wyposazone w saczki
odprowadzajace wodg deszczowy w podsypke piaskows,
Wyposazenie sportowe nalezy montowac, konserwowac i zabezpieczy¢ wg wytycznych producenta. Nalezy
zastosowa¢ bramki (2 sztuki) do pilki nomej o wymiarach 7,32 m miedzy stupkami i wysokosci 2,44 m
wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwojnymi zebrami wzmacniajacymi. Rama
gldéwna bramki malowana metodg proszkowa na kolor biaty. W sklad kompietu wehodza;
+» rama gidwna bramki
+ tuleje mocujace wraz z deklami zaslepiajacymi
e stupki odciagowe do naprezenia siatki, osadzone w tulejach,
e  ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, skiadana do géry

Na boisku oprécz linii bocznych i bramkowych wystgpuja: linia $rodkowa, prostopadia do linii bocznych,
dzielaca boisko na dwie réwne polowy, pole bramkowe, linie rzutéw wolnych réwnolegte do linii pola
bramkowego oraz linie rzutéw karnych.

Charakterystyka nawierzchni dla boiska z trawy naturalnej { z rolki)
Kenstrukeja boiska,

K.onstrukeja podbudowy pod nawierzchnie naturalna:
- grunt rodzimy,
- warstwa odsgczajgca z piasku, grubosé po zageszcezeniu 15cm,

- warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, grubos¢ po zageszczeniu 12cm, powinna
spetniac norme DIN 18035 czesé 4.






Murawa.

I Murawa wykonana systemem pelnego damiowania z rolki frawa sezonowans. Szerokosé rolki: min. 120
om, grubosé catkowita darni: 3-4cm,

2 Murawa powinna spetniac norme DIN 18035 cze$¢ 4 w zakresie uziarnienia gleby w warstwie darni,
spelnianie normy powinno zostaé udokumentowane stosownymi badaniami odneszacym sie do oferowanej
nmirawy.

3. Oferowana murawa powinna zawiera¢ odpowiednie odmiany traw w odpowiednich proporcjach:
- Zycica trwala {Lolium perenne) ~ 40- 50%,
- Wiechlina Iakowa (Poa pratensis) - 530 -60 %,

4, Trawa z rolki powinna pochodzi¢ z plantacji prowadzace]j ewidencje upraw, a oferowana murawa
powinna posiada¢ dokument wystawiony przez producenta murawy (paszport murawy), dotyczacy
przedmictowego zadania, okredlajacy:

- wiek (murawa nie powinna by¢ starsza niz 24 i mlodsza niz 18 miesiecy),

- rodzaj wysianej mieszanki nasion,

- proces pielegnacji (czgstotliwodé koszenia, czgstotliwosé i rodzaj nawozenia, opryski),
- polozZenie w terenie {mapka).

Wykonawca powinien przedstawié:

- wymagania dotyczace nawierzchni

- autoryzacje dostawy i montazu wystawiong przez producenta trawy z rolki zawierajaca opis przeznaczenia
{nazwe¢ zadania),

- paszport murawy,
Wyposazenie sporfowe.

e Profesjonaine bramki do pitki noznej, pelnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil shipka
owalny 120x100mm, lakierowane na bialo (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz rama dolna w
postaci rury stalowej, ocynkowanej. Hlosé: 2szt.

o Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (db./szer./gl.) 80x80x100cm.
[losé: 4szt.

e  Maszty odciagowe do siatki montowane w tulejach. Toéé: dszt.

° Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej 0 érednicy 4mm, wymiar oczka
siatki: 12x12cem. Ilosé: 25zt

¢  Choragiewki narozne, uchyine, wykonane z poliwgglanu ($r. 50mm). Wysoko$¢ stupka choragiewki
ponad poziomem murawy: 150cm. Choragiewka z materialu wodoodpornego w kolorze zélym. Shupki
choragiewek montowane w talejach umoziiwiajacych prosty montaz i demontaz. Ilosé: 4szt.

e  Malowanie linii boisk
Pielegnacja.

Wykonawca przez okres 12 miesigcy od chwili zakoniczenia budowy wykonywal bedzie wszelkie niezbedne
zabiegi pielegnacyjne w nastepujacym zakresie i ilosciach:

- nawozenie doglebowe — min. 5 razy,

- aeracja perforacyjna — min. 4 razy,

- skaryfikacja — min. 1 raz,

- usuwanie uszkodzen poprzez dosiew gotowa mieszanka gleby i nasion - min. 200m?,
- wykonywanie napraw metoda rgczng (zabliZnianie) - min. 100 razy,

- wertykulacja - min. 2 razy,






- piaskowanie (z dostawa piasku) — min. 2 razy,
- koszenie podstawowe kosiarkg rotacyjng z systemem walujacym wraz z zebraniem i utylizacja pokosu,
- koszenie kosiarka wrzecionows wraz z zebraniem i utylizacja pokosu — min. 25 razy,
- oprysk przeciwko grzybem i chorobom — min. 3 razy,
- oprysk przeciwko roslinom wielolistnym - min. 2 razy,
- nawozenie dolistne — min. 5 razy,
* Bieznia prosta na 100m - 1 szt

Projektuje si¢ bieznig prosta na 100 m o wymiarach 5,13 x 115,30 m, czterotorows z rozbiegiem dlugosel 3m
oraz strefg wyhamowania dhugosci 2 m. Ogoélna powierzchnia 591,49 m?

Charakterystyka nawierzehni:
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszezaina dla wody grubogci 13 mm

Zaprojektowano nawierzchnig sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm ~Wymagajaca
podbudowy betonowej, w kolorze ceglastym,

Nawierzchnia sklada sie z dwach warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa noéna to mieszanina
granulatuy gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkiadarki mas poliuretanowych. Tak wykonana warstwe nalezy pokryé warstwa uzytkowa, ktorg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnosé ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny
(przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubodé warstwy uzytkowej 3mm. Po catkowitym zwiazanin mieszaniny
s& malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku,

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fata o db. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm . Podloze powinno byé woine od
zanieczyszezen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usunad).

Konstrukeja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. min 13 mm

- phyta betonowa z betonu B20 gr. 12 cm

- kruszywo kamienne tamane stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 5 cm

- kruszywo kamienne tamane stabilizowane mech. 31,5-63 mm gr. 12 cm

- piasck zageszezony do Id > 0,5 gr. 10 cm

- gruni rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszezenin)

Nawierzchnia biezni obramowana bgdzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie betonowej zwyklej.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podhizaymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fata o di. 4 m. nie powinny byé wieksze niz 8 mm . Podloze powinno byé wolne od
zanieczyszczen organicznych ,kurzu , blota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunaé).

Impregnacja podioZa .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwiazanie luznych czasteczek podloza. Do tego celu uZzywa sie
przy podbudowie betonowej - impregnat do podbudowy asfaltobetonowej

Wykonuje si¢ ja recznie - za pomoca walka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest
produktem jednoskiadnikowym .

Wykonanie warstwy no$nej - ,elastycznej”,






Skiada si¢ ona z granulate gumowego o granulacji 1-4 mm , polaczonego lepiszczem poliuretanowym |
jednoskiadnikowym . Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych
- Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Wykonanie warstwy uiytkowej .

Warstwg tq stanowi system poliuretanowy dwuskladnikowy , ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynno$¢ 13 wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw .

System dwuskladnikowy jest systemem PU , ktdrego skladnik A i skladnik B 54 mieszane w stosunku
wagowym A:B= 2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.

Calkowita grubos$é systemu wynosi ok. 13 mm.

* Wielofunkeyine boisko 20 x 40 m nawierzchnia poliuretanowa

{z pasem bezpieczeristwa 24 x 44 m) — 1 szt

Charakterystyka nawierzchni dia boiska wielofunkcyijnego

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszezalna dla wody grubodei 14 mm
Zaprojektowano nawierzchnie sportowa, poliuretanowa w technologii EPDM - nawierzchnia gladka,
przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo, Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, géma warstwa
wykonana z kolorowego granulaty EPDM min. 7 sun — kolor zielony,

Podbudowa:

Przekrdj przez podbudowe:
® drenaz wewnetrzny z saczkéw PVC w otulinie synietycznej i obsypce ze zwiru filtracyjnego w
rozstawie co 5m, saczek zbierajacy, studzienka rewizyjna, podtaczenie do studni chlonnych
grunt rodzimy, powierzchniowo zageszezony mechanicznie
warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 20cm
warstwa konstrukeyjna z kruszywa famanego o frakeji 31,5-63mm, gr. 12cm
warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakeji 0-31,5mm, gr. 5cm
przepuszczalny podklad elastyczny ET: granulat i §cier gumowy ze zwirem kwarcowym
z lepiszezem poliuretanowym. Grubosé catkowita podkiadu: 35mm.

® & e o @

ET - wykonanie warstwy nosnej - ,.elastycznej” grubosei 3,5 cm:

Skiada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacjii 1-4 mm . polaczonego  lepiszczem poliuretanowym,
jednoskladnikowym z zwirem kwarcowym, Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki
mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)} w mikserze, w
stosunku wagowym 100:21,

Podbudowg nalezy oddzielic od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na lawic betonowej z oporem lub odwodnieniem lintowym (na krawedziach
spadkow). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek o wartosci max 1,0 %,

UWAGH:
Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkejonalne opisane poniZej:
a)  Wytrzymalos¢ na rozcigganie - 0,60 - 0,65 Mpa
b)  Wydhizenie w chwili zerwania - 79 - 81 %
¢)  Wspolczynnik tarcia - 0,54 — 0,56
d}  Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C - 2,1 ~ 2,3 mm
€) Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C - 40-41 %
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzehni:

1) Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny

2) Aktualne badania na zgodnosc z normg PN-EN 14877:2015, potwierdzajace pozostale
niewyszczegdlnione powyzej cechy funkcjonalne






3) Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt

4) Karta techniczna systemu
Warunki niezbgdne do prawidlowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé  aby wilgotno$é otoczenia oscylowala w

przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna by¢ wyisza o co najmniej 3°C od panujgee] w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Sposdéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé,
Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna.
Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw oraz powstalych z nadmiaru nafrysku.

Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gérnej. Calosé musi by¢ przepuszezalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni .

Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji} powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych pdiniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzehni powinny odpowiadaé¢ wartosciom okredlonych
w przepisach dla bieni

Wykonawca powinien przedlorzyé komplet dokumentéw odbiorowych dotvczacych nawierzchni.

OGOLNA INSTRUKCJA UGZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny shuryé.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzed olejem, emulsja
asfaltowy oraz innymi sSrodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzehni. Nie dopuszczaé do
Jjazdy na rolkach , rowerach , motorach.

Przejazd samochodami: policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne powinien by¢é
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem techniczaym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.

Wvykeonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat_technicznych ITB, atestéw higienicznvch,

WYmogow p.poz.. warunkéw technicznveh stosowania { Polskich Norm.

W sklad boiska wielofunkcyjnego wchodza:

- boisko do pitki recznej — wymiary 20 x 40 m (powierzchnia netto 800 m’)

- boisko do siatkéwki (4 szt) -- wymiary 9 x 18 m (powierzchnia netto 162 m’)

- boisko do koszykéwki — wymiary 15 x 28 m (powierzchnia netto 420 m?)

Na boisku do pilki recznej wyznaczone zostang linie szerokosci 5 cm w kolorze czamym wyznaczajace pole do
gry w ksztalcie prostokata oraz dwa pola bramkowe. Na boisku nalezy zamontowaé dwie przenosne bramki do
pitki recznej szerokodei 3 m i wysokosei 2 m. Stupki i poprzeczka wykonane z kwadratowych profili stalowych
80 x 80 x 4 mm. Bramki osadzone w tulejach montazowych przekrywanych dekiem z gwintowaniem (trwaly
montaz wg zaleceni producenta). Bramki sa montowane do podloza - kazda do dwach stop Zelbetowych.
Mocowanie stupkéw do stopy wg systemowego rozwiazania danego producenta i dostawcy bramek.

Na boisku do siatkéwki wyznaczone zostana linie szerokosci 5 cm w kolorze czerwonym (boiska treningowe 3
szt w kolorze z6Hym).

Nalezy zamontowal tuleje (wg wytycznych producenta) do shupkéw  siatkowki z mozliwoscig zadlepienia
dekiami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny by¢ wyposazone w saczki odprowadzajace wode
deszezowa w podsypke piaskowa. Nalezy zastosowac aluminiowy stupek srodkowy do siatkéwki (facznie 2 szt).
Standardowo sg one w ksztalcie owalnym z zaczepami lub Srubowymi naciagami do siatki. Projektowane shipki
muszg posiada¢ mozliwosé regulacji wysokosci siatki tak by boiska mozna bylo wykorzystaé réwniez do gry w
badmintona i tenisa. Siatka calosezonowa.






Boisko do gry w koszykéwke nalezy wyznaczyé liniami o szerokosci 5 em w kolorze biatym. Boisko
wyposazone w zestaw dwoch uniwersalnych tablic na konstrukeji shupowej o wysiegu 1,6 m. Mechanizm
regulacji wysokosei tablicy w zakresie 305-206 cm, tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowana o
wymiarach 105x180cm na ramie metalowej ocynkowanej ogniowo,

Wyposazenia sportowe nalezy montowac, konserwowaé i zabezpiecza¢ wg wytycznych producenta.

Zeskocznia do skoku w dal — 1 szt.

(oznaczone na Projekeie zagospodarowania nr 4 )}
Projektuje sig rozbieg do skoku w dai (z belka do odbicia odleglosel 1,0 m od zeskoczni), Zeskocznia
(piaskownica) ma wymiary 8,2 x 7,2 m wydzielona obrzezamj gumowymi z wypehieniem piaskiem. Dila
zabezpieczenia przed obtarciami zawodnikéw nalezy zastosowaé piasek drobnoziarnisty (nie ostry) jako
wypetnienie zeskoczni.

¢} Roboty budowlane,

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlano-montazowych nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem
tymczasowym teren placu budowy, co jest szczegéinie wazne podezas prowadzenia prac w czasie roku
szkolnego.

f} Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych nalezy:

- zdja¢ warstwe gruntu urodzajnego,

- wykonac korytowania pod projektowane warstwy nawierzchai,

- wyrdwnac i zagedcié¢ dno koryta,

- wykona¢ wykopy pod bloki fundamentowe shipéw ogrodzenia boiska oraz urzadzet sportowych,
- oraz wykona¢ wykopy pod obrzeza betonowe,

2) Prace montaiowe

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa  ( nawierzchnie trawy naturalnej )
- osadzenie blokéw fundamentowych wyposazonych w elementy mentazaowe (tuleje)

- montaz obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm

- montaz urzadzen sportowych, stupéw ogrodzenia

- wlozenie nawierzchni poliuretanowej ( nawierzchni trawy naturalnej )

wykonanie dojé¢ plyty boiska

Uwaga:
Przed wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni poliuretanowej nalezy wezesniej zlokalizowaé oraz

wykona¢ fundamenty pod urzadzenia sportowe,

) Ogrodzenie boiska i pifkochwyty

Ogrodzenie:
Wokot boisk zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 4m.
Wypetnienie z siatki plecionej ze stalowego drutu ocynkowanego © 2.8 mm, powlekanego PVC, wielkosé
oczek 35x35m. Stupki o przekroju 80x80x3 wysokosci 490cm, stalowe, ocynkowane, powlekane np.
poliestrem.  osadzone w podlozu w fundamentach punktowych z betonu kiasy C20/25 o wymiarach:
60x60x120cm.
Stupki nalezy wyposazy¢ w uszka lub otwory umozliwiajace mocowanie na nich linek napr¢zajacych w
rozstawie pionowym wynoszacym 50cm. W narozach ogrodzenia wykonaé zastrzaly stabilizujace.

Parametry techniczne ogrodzenia (z wyjatkiem wysoko$ci) moga ule¢ zmianie w zaleznosci od wyboru systemu
i producenta.
Pitkochwyt:

W opracowaniu przewiduje si¢ wykonanie za bramkami pitkochwytéw z siatki polipropylenowej o oczku 50 x
50 x 4 mm, elastycznej, specjalistycznej mocowanej na stipach odpornej na zewngtrzne warunki atmosferyczne,
wytrzymatej mechanicznie na rozdarcia, rozcigeia itp. o wysokosci 6 m i dlugosci 18mb. Shipy stalowe
ocynkowane o przekroju 120 x 4 mm zabetonowane beda w fundamentach zelbetowych 50 x 50 x 110 cm. Ze
wzgledu na wysokos¢ ogrodzenia poziom posadowienia wykona¢ z betonu C16/20. Shipy montowaé w
rozstawie 3 m. Siatke pifkochwytow nalezy mocowaé za pomoca tzw. szekli ocynkowanych do rozpietych na
stupach linek stalowych 6 mm. Linki nalezy naciaga¢ za pomocy, montowanych $rub rzymskich. Linki nalezy
prowadzi¢  w dopasowanych do rozpigtych na shipach stalowych o srednicy 15 mm. Rozstaw w pionie oczek
na shipach 1,5 m.

Dopuszeza sig mozliwo$¢ zastosowania zamiennie gotowych, dostgpnych na rynku rozwiazan systemowych






pilkochwytow posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Pitkochwyt nalezy zlokalizowaé w boisku — 0,5 m od obrzeza ograniczajacego boisko.

L.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigea podstawe do realizacii
robét.

14.1.  Jednostka autorska:
Biuro Projektowe ARCONEL Sp. 2 0.0.
ul. Siefankowa 14/2
20 - 802 Lublin

do kontaktow:

Biuro Projektowe ARCONEL Sp. zo.o.
ul. Sielankowa 14/9
20 - 802 Lublin

1.4.2.  Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowej:

autorzy projektow budowlanych i wykonawczych w branzach:

projekt. zagosp. teren. - mgr inz. arch. Ewa Lebiedzka — Nowakowska
instalacji elektrycznych - mgr inz. Waldemar Grela
1.5. Organizacja rob6t i przekazanie placu budowy, zabezpieezenie terenu budowy.

Zamawigjacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz
ewentualne repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i spos6b odprowadzenia sciekow.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do
zakornczenia i ostatecznego odbioru robdt,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilogciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca :

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejace obiekty,instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie

- ubezpieczy budowe
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng
umowna.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osih trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii | urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢é w swoim hannonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia sieci i urzadzerr podziemmych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora

| zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnoéé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.  Ochrona $rodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sig do przepisow i normatywéw
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dzialan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace sie na terenie budowy nie
przeznaczone do usunigcia. Stosujac sig¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:






a) zanieczyszczeniem zbiomikow i cickéw wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwescia powstania pozaru,

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpoZarowa na budowie.

Wykonawca robét bedzie przestrzegal przy realizacji robét przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegblnodci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawea dostarczy na
budowe 1 bedzie uirzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa, a takze zapewni
wyposazenie  w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié plan BIOZ.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzgt  przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych,
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne
begda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpern 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacjt robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykanawea zobowiazany bedzie do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicéw planéw organizacii i ochrony placu budowy
oraz uzyskania jego akceptacji

- ogrodzenia i utrzymania w czystosci drog przy placu budowy.

1.10.  Zabezpieczenie chodnikéw I jezdni.
Inwestycja nie wymaga zabezpieczenia chodnikéw i jezdni .

L.11. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét.
Nazwy i kody grup robét, klas i ich kategorii wystepuja w SST poszczegdInych robét,

1.12. OkreSlenia podstawowe.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsigwzigcia dopuszeza sig wykorzystanie materialow i urzadzen réwnowainych
o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej lub Dokumentacji
Projektowej na kidre Wykonawca jest zobowigzany uzyskad zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien
wykazac, ze oferowane przez niego materialy lub urzadzenia spehiaja wymagania okre§lone przez
Zamawiajacego.

Certyfikat zgodnosci —~ dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze wyréb
i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang, specyfikaci techniczna.

Deklaracja zgodnosci — odwiadczenia producenta Iub jego upowammionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,
Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami

w projekeie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyine
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie
okresione w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robét.

Wspolny Stownik Zamowieri — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wylworzony w celu
whudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajernnym
polaczeniu stanowiacym integralng catoéé uzytkowa.






2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania dotyczace wladciwosci materialéw i wyrobow.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykenanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszezone do obrotu powszechnego lub
Jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca robét powinien przedstawic inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegélowe informacje o Zrédle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzef
przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczefistwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé dokumenty,
stanowiace podstawg ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw
pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego #rodia oraz okreélajgce parametry techniczne tego materiaku.

Zrodia uzyskania materialow.
Doboru materiatéw nalezy dokonywaé z zachowaniem zatozomych projektem warunkéw technicznych
1 uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace zamawiania Jub wydobywania materialow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badafi laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartoSciowany przez Inspekiora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znmajduja si¢ nie zbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje nz whasne ryzyko, liczac sig Z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem,

Stosowanie materialéw.
Jesli dokumentacja projektowa, SST przewiduja mozliwosé zastosowania réwnowainego rodzaju materiaha
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialy, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badait prowadzonych
prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialt nie moze by¢ pézniej Zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
2.2. Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skiadowania i
kontroli jakosci materialéw i wyrobéw,

Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é | wilasciwoéé do robét i byly dostepne do
kontroli Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Ogdlne wymagania dotyczgee transportu,
Wykonawcea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosei przewozonych materialéw. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stesowania w budownictwie.
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane odpowiadaly
wymaganiom okredlonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach
zgodnosci. Urzadzenia zasilane energia elektryczna musza  posiadad instalacje przeciwporazeniowa.
Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekraczaé dopuszczalnych stezen
i natgzeft czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre§lonych Zarzadzeniem MZiOS z dnia
12.03.199%:. MP  nr 19 poz.231.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom,
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kiére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych






przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym moze
pozwoli¢c Wykonawcy na wykorzystanie materislow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specytikacjach technicznych.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowame stosowanie materialdw i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projekii o proponowanym wyborze.
Inspektor padzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podeimie decyzie o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materia} lub wyréb nie moze byt ponownie zmieniany bez jego
zgody,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzem, ktéry mie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rabét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST

i wskazaniach Inspektora nadzorn w terminie przewidzianym umowa,

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ uirzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akeeptacji Inzyniera, nie moze byé péiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny

i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana  przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Wykonawca Jest zobowiazany do stalego dozoru i utrzymywanie
sprawnofci dZwigdw budowlanych,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakod¢ wykonywanych robdt | wlasciwoséci przewoZonych materialow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie.przewidzianym umowa,

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciazent na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu. Wykonawea
bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Dla obiektu powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za peina obshuge geodezyina przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okrestonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pidmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczenin i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beds oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takée w normach
i wytyeznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie péiniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grofba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytuh1 wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawea.

5.2. Teren budowy.

Projekt zagospodarowania placu budowy.






Wykonawca opracuje projekt organizacii placu budowy, zZlozony z czgéci opisowej | graficznej.
Cz¢$¢ opisowa powinna zawierad m.in.:

1) Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej,
zadaszone] oraz skladowisk, ew. zorganizowanej produkeji pomocniczej dla budowy, przemieszczania
placu budowy np. wzdhuz trasy itp. :

2) Opis techniczny budynkow tymezasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych

3) Sposob dostarczania materialow, betondw, zapraw, elementow konstrukeyjnych, zbrojenia i innych

4) Wielkos¢ potrzeb w korzystania z energil elektrycznej i wody

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

6) Zasady o$wietlenia placu budowy I otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawezego

7} Rodzaj i iloé podrecznego sprzgtu gasniczego

8) Warunki i miejsca skiadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddw z placu budowy

9) Zabezpieczenie srodowiska preyrodniczego
Czgs¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

5) Granice placa budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czedei pasa drogowego

6) Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy
7) Drogi dojazdowe
8) Punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekow
9) Rozmieszczenie pomocniczego sprzgtu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zhiomnikéw
wodnych itp.
5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.
Projekt organiracji budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekiu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy
obejmuje m.in.:
1} szczegélowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczna,
2} metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem $rodkéw realizacii, jak: materialy, maszyny
1 urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,
3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
4} plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materialow i prefabrykatéw,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowar i deskowan.
Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych Iub elementéw konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazn. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.
Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgoedne z dokumentacja projektowa, wytyczenie nowo
projektowanych obiekiéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektows. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami statych i czasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zalozonej
przez inspektora nadzoru.
Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i peinego uporzadkowania terenu wokoét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okrestony przepisami administracyjnymi o porzadku.
5.4, Pokumenty budowy.
Dziemnik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawee w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg Jjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata






zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone koleinym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegdlnodei:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia Jjakosci i harmonograméw robét
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu, przejec czesciowych i przejeé
ostatecznych robot,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawey,
- stan pogody i femperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegéinym w zwiazku z warunkami Klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan  z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- Inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
do ustosunkowania sig,
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyigcia lub
zajgciern stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ina uprawnieft do wydawania polecen Wykenawcy robét,
Dokumenty Iaboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumnenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi { inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagimigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem,
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dia Inspekiora i przedstawiane do wgladu na Zyeczenie
Zamawiajgeego.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzom , w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawieraé:

Czps¢ ogdlng opisujgea:

-organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy § sposéb prowadzenia robaét,






-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
-plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowos¢ wykonania poszezegélnych elementow robot,
-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
-wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badar),
-sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicziym, proponowany
sposob | forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

Czesé szezegdlowa opisnjgcy dla kazdego asortymentu robét:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszezy,
kruszyw, itp.
-sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wladciwosci w czasie transportu,
-sposéb 1 procedurg pomiaréw i badaii (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdinych elementéw robét,
-5posob postgpowania z materiatami { robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badafi materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich
czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeln lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powaine, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratoriutn Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosd
tych materiatébw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badait materialéw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek,
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone  z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badat wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadiu, gdy normy
nie obejinuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomijarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiara Jub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badas.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciegj,
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobicrania probek i badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.Inspekior nadzoru po uprzedniej weryiikaciji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materialéw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.Inspektor nadzoru moze






pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niczaleine od Wykonawey, na swaj koszt, Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu Jaboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badas, albo oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacja projektows i SST. W takim
przypadku caikowite koszty powtornych lub dodatkowych badari i pobierania pribek poniesione zostang prze
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 7e zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

- Polska Norma lub

-aprobaty techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposcb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznoscei od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,
- odbiorowi instalacji i urzadzefi technicznych,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koficowernu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, kitore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciv. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbiorn robét dokonuje Inspektor nadzoru .Gotowosé danej czesei robdt do odbiorn
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Qdbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$é 7 ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i w oparciu ¢ przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami. Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosci wykonanych czgéei robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspekior nadzoru.
7.3. Odhidr ostateczny.
Zasady odbioru ostatecznego (koficowego) robét,
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu  do ich ilosci, jakodci
i wartogci,
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowoéé do odbiory ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, dokumentow ktdrych mowa ponizej.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy,
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
bada# i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacig projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalef przyietych w trakeie odbiordw robét
uzupeniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupelniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

¢  dokumentacje powykonaweza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi






w trakcie realizacji robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szezegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajace lub
zamienne},
protokoly odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoly odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnesci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badast i pomiaréw zalgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgoednie z $511 PZJ,

o  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych

robdt whascicielom urzadzen,

«  dokumenty na urzadzenia (np. instrukcje obstugi, DTR, karty gwarancyjne).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kotficowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg WZoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupemiajacych wyznaczy
komisja.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem
wad, ktére ujawniaja si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizuainej obiekty z uwzglednieniem zasad opisanych w tekécie ,.Odbior
ostateczny (koficowy) robdt”.
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8. ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawcee i przyjeta
przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
8.2. Wynagrodzenie ryczaltowe (netto) robét bedzie obejmowac:
Dokumentacje powykonawcza budynku,
Wszystkie roboty budowlano montazowe
Dostawg i montaz urzadzen,
Rozruch czesciowy i koncowy
Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia
Koszty organizacji placu budowy
Koszt wybudowania objazd6w / przejazdéw i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem i
odpowiednimi instytucjami projekiu organizacji ruchu na czas trwania budowy,i wprowadzeniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robét, konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
krawgznikow, barier, oznakowan, drenazu i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu, Koszt
likwidacji objazdow / przejazdéw)
Wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych, tymeczasowych i pomocniczych
Ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytulu korzystania z sasiedniej nieruchomosci
Wszystkie inne koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy ( np. wyposazenie w sprzgt p.poz. oplaty za
energie elektryczna, wode telefon)
Oplaty za ustugi firm zewnetrznych
Wszelkie prace i czynnosci miezbgdne dla osiagniecia zakladanych parametrow technicznych inwestycji,
przekazania jej do eksploatacii oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poim. zm.)
e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
Z pdin. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wies publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budewlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 22002 r. Nr
147, poz. 1229).






Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn, zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U, z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budewlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyinych upowaznionych do wydawania evropejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. - w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 . — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokamenty i instrukeje.

]

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 1, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Iustytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci [ instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajdujs sie w SST odpowiednich robst.

UWAGA: Aktuaino$é norm sprawdzié przed zastosowaniem.






SST 1. ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorn

Hniowych robét ziemnych.

1.2, Zakres stosowania SST

Zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach wojewédzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub

modernizacji drég i obejmuja;

aywykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

b)wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,

¢)ybudowg nasypow drogowych,

d)pozyskiwanie gruntu z ukopu Jub dokopu.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnege lub z gruntu

antropogenicznego spelniajaca warunki statecznodci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona Korona drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$é jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokodé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glegbokodd jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, kidrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, kidrego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie

wykazujg zmian objgtosci ani nie rozpadaja sie pod dzialaniem wody destylowancj; maja wytrzymalodéé na

$ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia érodkdéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub

hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robdt drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potoZzone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa

drogowa.

1.4.16. Wskainik zageszczenia gruntu - wietkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okredlona weg

wzoru:

[ =%
! ?ds
gdzie:
pa - gestosé objetodciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
P - maksymalna gestosé objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemmych, (Mg/m™).
1.4.17. Wskainik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujaca zageszezalnosé gruntéw niespoistych, okresiona
Wg WZOrL:

y=ta
dl[]
gdzie:
dg - f$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dp - S$rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, {mm).

1.4.18. Wskaznik odkszialcenia gruntu - wieikos¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona weg
WZOr:

gdzie:



E; - modut odkszialcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badane] warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warsiwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.20. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 . Wymagania ogdélne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

2. MATERJALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w S8T [3-00.00.00
»Wymagania ogoine” pkt 2.

2.2, Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowoécei podaje tablica 1.

Podzial gruntéw pod wzgledem praydatnodei do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uwzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniv do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowcezas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych konmtraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowainej objetosci gruntéw przvdainych ze Zrodel wlasnych, zaskceptowanych przez
InZyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okredlono tego inaczej w kontrakeie, Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy grumtdéw, ktérych czasowa nieprzydatnodé wynika jedynie z powodu zamarznigecia lub nadmiernej
wilgotnosel.

Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowodci wg PN-8-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegdinienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwasel nostki niewysadzinowe waipliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruatu ~rumosz niegliniasty —piasek pylasty male wysadzinowe
~ZWIr tzwietrzelina gliniasta —glina piaszezysta zwigrly,
—pospotka ~rumosz gliniasty —gling zwigzla,
—piasek gruby ~2wir gliniasty —glina pylasta zwigzla
—piasek $redni ~pospotka gliniasta ~it, it piaszczysty,
--piasek drobny it pylasty

~zuzel nierozpadowy f;‘i;‘:;‘g::?;i;;"“'"
~pyl, pyl piaszozysty
—~glina piaszezysta,

~glina, glina pylasta

=il warwowy

2 |[Zawartosc czastek

< 0,075 mm Yo

< 0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30

<3 5 od 3 do 10 > 10

3 [Kapilarno$¢ Dbierna

Hus m < 1,0 =2 L0 > 1,0
4 (WskaZnik piaskowy k

WP >35 | od 25 do 35 <25

3. SPREZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 88T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 3.



3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
~odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, miloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
~jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),
~transportu mas ziemnyeh (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
—sprzetu zageszezajacego (walee, ubifaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania detyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow ‘

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju grusiu
(materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzeiu stosowanego do urabiania i
whbudowania gruntu (materialu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszezen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaly za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaly wezesnie
zaakceptowane na pismie przez Iniyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladnosé wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé
wigksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnyeh nie moze przekraczaé +
Temi-3cm,

Szerokosé gornej powierzchni korpusu nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraZnych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdznié sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny byé spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3, Odwodnienia pasa reb6t ziemnych

Niezalemmie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robat ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidiowe
odwodnienie.

Jezelt, wskutek zaniedbania Wykonawey, grunty ulegng nawodnieniu, kiére spowoduije ich dhugotrwaly
nieprzydatnoéé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw 1 zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwick dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istiejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopbw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych, Wykonanie wykopow powinuo postgpowaé w kierunks podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemmych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wad z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawatto inmego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mmniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw
kolejnosel i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy wja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe naleZy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkeie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szezegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wladciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wladciwe ujecie t odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakodci wykonania robdt
Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkeie 6 SST D-
02.01.01, D~02,02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosd¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badai | pomiardw
I |Pomiar szerokosci korpusu ziemnegoPomiar tasma, szablonem, lata o diugosci 3 m i poziomicy lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na tukach o R = 100
m co 50 mnatukacho R< 100 m
3 [Pomiar rzednych powierzchni oraz w migjscach, kidre budzg watpliwosei

korpusu ziemnego
4  |Pomiar pochylenia skarp

53 [Pomiar réwnodci powierzchni
korpusu

6 Pomiar rownosci skamp

7 Pomiar spadku podiuznegoPomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz Wi
powierzehni korpusu lub dna rown  punktach watphiwych

8 [Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okreslaé dia kazdej ulozonej warstwy lecz

nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m* warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokodei projektowanej o wigeej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokodd dna rowdw

Szerokos¢ dna rowow nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego ;

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznié si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +i cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm.
6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu

Spadek podhuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzedmych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wiekszych niz -3
cm fub +1 cm.
6.3.9. Zageszezenie gruntu

Wskainik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreslic wskaznika
zagegszezenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-$-02205:1998 [4].



6.5. Lasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagahn podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostana odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostana wbudowane fub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawea wymieni je na wladciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawee na jego koszt,

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres | wielkosé¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obhmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdhie” pkt 7.
7.2. Obmiar rebét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w $ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 9,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnodei biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne., Wymagania i badania

5. PN-ENISO10318:2007  Geosyntetyki. Terminy i definicje

6. PN-EN IS09862:2007 Geosyntetyki ~pobirranie probek labor. i przygotowane probek do badan.

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Omaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oumaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plyig

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
e Instrukeja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
¢ Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.
s Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM, Warszawa 2002,



SST 2 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

2.1.D 000000 - Wymagania ogolne
22.D 0106101 - Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
23.D010204 - Rozbiorka elementéw drog
2.4,D04 0101 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podloza
25.D040402 - Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie
2.6. D 040500 - Stabilizacja kruszyw cementem, wymagania ogélne
2.7.D 040501 - Stabilizacja piasku cementem
2.8.D 0503 23a - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
dla jezdni i chodnikéw
2.9.D080101 - Kraweiniki betonowe
2.10. D 08 03 01 - Betonowe obrzeza chodnikowe
2.11. 0 01 02 01 - Usuniecie drzew
2.12. - Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
2.13. - Nawierzchnia z trawy syntetycznej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w ramach zadania: ,.Budowa obiektéw sportowych na terenie Zespolu Szkét nr 12 przy ul
Stawinkowskiej 50 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontrakiowy przy zlecaniu
i realizacji robét na drogach krajowych, a takze wojewddzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania , wspdlne dia robdt objetych ogoinymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszezegolnych asortymentéw robot drogowych.
W przypadku braku ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robot,
ustalenia dotyeza réwniez SST sporzadzanych indywidualnie,
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy caloéé techniczno-uzytkows
(droga) albo jego czesc stanowiacy odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, kotpus
ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub edsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshigujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoficzeniu,
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosei zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiordw robot, przekazywania poleceri i innej korespondencii techniczng] pomiedzy
Inzyniereny Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.
1.4.7. Estakada - obickt zbudowany nad przeszkods terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego,
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcee, upowazniona do kierowania robotant i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji konirakiu,
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie)} z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie,
1.4.12. Konstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,
1.4.13. Konstrukcja noéna (przesto lub przesla obiektu mostowego)} - cze$é obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przemiesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$é wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow,
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni,
1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektn zeszyt z ponumerowanymi
stronarni, sfuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w  ksigzce obmiardw podlegajy  potwierdzenmiu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakodci materialow oraz robét.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkeds wodng dla zapewnienia komunikacji drogowsej 1 ruchu
pieszego.




1.4.20. Nawierzchnia - warstwa fub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciaZen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniagjacych dogodne waranki dla ruchu. :

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b} Warstwa wigZaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwy $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztoZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢)  Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgea do wyréwnania nieréwnosci podbudowy hub profilu istniejacej

nawierzchni.

dy Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obeiazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze].

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czgéé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.
MozZe ona skladad sie z jednej lub dwoch warstw,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spelniaiaca, obok funkcji nosnych, funkeje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wedy, mrozu i przenikaniem czgstek podloza. Moze zawierad
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odeinajaes.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.
h} Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezace] powyzej.

i)  Warstwa odsaczajaca - warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesh
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i kezewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i érodowisko przed uciazliwodciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jédnoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzehni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzehnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.28, Podloze ulepszone nawierzchni - gdrna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzehni.

1.4.29, Polecenie Iniyniera/iCierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub mmych spraw
Zwiazanych z prowadzeniemn budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacia nowege polaczenia drogowego lub calkowita
modemnizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.32, Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrdwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzest technicanych przez korpus drogowy,

1.4.33. Przeszkoda naturalna - clement drodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34, Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kole], rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$é dokumentacji projektowei, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obicktu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyt, komér.



1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrGcenie plerwotnych funkceji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpigtosc teoretyczna - odieglod miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesia mostowego.
1.4.39. Szerokos¢ calkowita obiektn (mostu / wiaduktu) - odleglo$é miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podhiznej, obejmuie catkowity szerokodé konstrukeying
ustroji niosacego.
1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obieltu - szerokod¢ jezdni (nawierzchni) przemmaczona dla poszezegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokoi¢ chodnikdéw mierzona w Swietle porgezy mostowyeh z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dolem oddzielajgcej ruch kolowy od ruchu pieszego.
1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robt z podaniem ich ilodci {przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
1.4.42, Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgeego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.
1.4.43. Tune] - obiekt zagiebiony poniZej poziomu terenu dia zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia koleiowa lub inng droga dla bezkolizvinego zapewnienia
komunikacji drogowe] i ruchu pieszego.
1.4.45, Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigela budowlanego, stanowiaca odrebng catodd konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, uirzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakoéé wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosei na
terenie budowy, metody uzZyte przy budowie oraz za ich zgodnodé z dokumentacjz projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach koniraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspolrzedne punkidw gldwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali
na wiasny koszt,

1.5.2. Dekumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach nmowy, uwzgledniajgeym podzial na dokumentacje projektows;

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowiy przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektows
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

-  Whykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokuomentacji projektowej, kforg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe].

1.5.3. Zgodnos€ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projekiowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projekm stanowia czesé umowy, a wymagania okreflone w chocby jednym z nich sg
obowiaznjgee dla Wykonawcey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadka rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélaych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektn, kidry podejnie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieinodci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okredlonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone maierialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane ckredlone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszezalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedzialu tolerancii. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedzialu tolerancii.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub SST
i wplynie to na niczadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione inmymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem™)

Wykonawea jest zobowigzany do uirzymania rochu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia 1 odbioru ostatecznego robét,

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznodci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawea zapewni stale warunki widocznodei w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie maki, =zapory i inme wurzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projekiu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, 2e jest wlaczony
w cene kontraktowa.

b} Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji koniraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spolecznodei i innych.

W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw { maszyn pracujgeyeh przy realizacii
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych treéé bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beds vtrzymywane przez Wykonawcee w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
w cene kontraktowa,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony rodowiska naturalnego,
W okresie trwania budowy i wykaniczania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie | wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla oséb
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemnego hatasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,
Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdw 1 drég dojazdowych,
2)  Srodki ostroznosel i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,



¢} mozliwodcig powstania pozaru,
1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat reatizacji robét albo przez personel Wykonawcy.,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiafy, ktdie w sposéh trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia,

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszezalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona
Jjednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagail
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych organdw administracji padstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawcea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagl, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem (ych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, kidre maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzesn podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ InZyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi 1 wrzadzedn podziemnych wykazanyeh w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowadowane jego dzialalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomodci i dotyvezacych korzystania z wlasnosci { drog
wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczent naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw | wyposazZenia na i z terenu robdt, Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (penadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamial InZzyniera/Kierownika projektu. InZzynier/Kierownik projektu
moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczome na $wiezo ukoficzony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykeonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten spossb
uszkedzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczefistwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoinoscei Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkedliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgeych odpowiednich wymagas sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie { sa uwzglednione w cenie kontraktowe,
1.5.11, Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczgceia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego,

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowante sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagai prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materialéw Jub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem
Jjakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwick w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze]. W przypadku gdy powolane normy 1 przepisy sa pafstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez InZyniera/ICierownika projektu. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doldadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projekta do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostalosei o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdZnienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustalt wydiuzenie czasu wykonania
robét /lub wysokosé kwoty, o kitra nalezy zwickszy¢ cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontrakiu przewiduja realizacie)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia {owarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-00.00.01 ,Zaplecze
Zamawiajacego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najnmmiej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do rzatwierdzenia,
szezegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialéw.

Zatwierdzenie partii materialow z danego #rédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celn wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrodla w sposdb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.




2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowvch

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiajcicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow ze frodel misjscowych wlaczajae w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektn wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca przedstawl  Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzemia dokumentacie
zawierajaca raporty z badafi terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia
i selekeji, nwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji paistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za spelnienie wymagan ilodclowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze Zrédel migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytuhu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza sig
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialoéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materialéw
migjscowych beds formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacii terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy Iub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt Iub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazad Inzyniera/Kierownika projekiu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Iierownika
projektu,

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesh Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tychi materialéw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewartodciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem
2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialy w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmmnie} 3 tygodnie przed uZzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie fo
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projekiu.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpleczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojy jakod¢ i wladciwosci i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InzynierenmvKierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawee i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnodci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga byc pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcjg wytworni, musza byc
spelnione nastepujgee warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcjt,

b}  Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnymn czasie, do tych czgdei wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeh produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badait w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetn, kibry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
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projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dekumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projekiu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badaf okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiad lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o sweim zamiarze wyboru
i nzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projekty,
nie moze byé pééniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robéi i wlasciwoscl przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
WRHOW3,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odnicsieniu do dopuszczahiych naciskéw na of i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spehtigjace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego vzytkowanych odeinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanicczyszezenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$éé z dokumentacja projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawee oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projeknu.

Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez
Wykonawce na whasny koszi, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosel przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badann materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlodei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuhu
poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akeeptacji Inzyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
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sposéb wykonywania robdt, mozliwodci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesé ogolng opisujacy:

—  organizacie wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-~ sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje { przygotowanie praktyczne,

—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoéé wykonania poszezegdl. elementdw robdt,

—  systemn (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakodcia wykonywanych robot,

—  wyposazenic w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw

mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie

technologicznym,  proponowany  sposéb 1 forme  przekazywania  tych  informacji

Inzynierowi/IKierownikowi projektu; ' ' '
b) czesc¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-~ wykaz maszyn I urzadzeft stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposaZeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utraty ich whasciwosci w czasie transportu,

—  sposdb i procedure pomiardw i badant (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych pedczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdinych elementdw robot,

—  spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

0.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnad
zalozong jakoéé robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakodci materialow. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik proiektu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwosdcia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej | SST '

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwodé sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy InZynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okresiajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektn bedzie mieé nicograniczony dostgp do pondeszezen laboratoryinych,
w celu ich inspekceiji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujernnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopudci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoéé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane 7 organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca,
6.3. Pobieranie priobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkic jednostkowe elementy produkciji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwoséé udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
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Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projekiu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza walpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawee usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dedatkowych badat pokrywa Wykonawea tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania t pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomijaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawea bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosei.

Wyniki bada (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projekiu jest uprawniony de dokonywania kontroli, pobierania prabek i badania
materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatléw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez migdzy inmymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badai kontrolnych jak i wynikéw badad dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialow
i robot z dokumentacja projektows i SST. Moze réwniez zlecié, sam Iub poprzez Wykonawee, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badaii niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumeniow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Noymag lub

~  aprobaty techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacjg okrestong w pkt 1 i ktére spelmiaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla kidrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badaii wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawcg InZynierowi/Kierownikowi projekeu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy
(1} Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] Spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datay jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bedy czytelne,
dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.




Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawey 1 Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoset:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
—  date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakodci i harmonogramow
robot,
—  terminy rozpoczecia i zakofczenia poszezegblinych elementéw robot,
—  przebieg robot, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projekiu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu, czedciowych i ostatecznych
odbiordw robat,
- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—  stan pogody i femperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeghlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgadnodé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—  dane dotyczgce czynno$ci geodezyinych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
—  dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badai z podaniem,
kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
—  inne istotne informacie ¢ przebiegu robat,

Propozycje, uwagl i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projekin wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyviecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong wmowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

{2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiardw,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia
o jakodci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badad Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu,

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty;
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
d} protokoly odbioru robet,
e) protokoly z narad i ustalen,
£y  korespondencie na budowie,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawen.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgiladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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7. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiary robét

Obmiar robot bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projekiu
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigeznej platnodci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/Kierownika projektu,

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materialéw

Diugosei i odleglosci pomigdzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo
wzdhuz Hnil osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m® jako
diugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami S8T.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waiZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projekta.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgdciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
{ jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda wzupehione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiarow, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projekiu,

8. Odbidr robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin,
b} odbiorowi czesciowenmu,
¢} odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,
8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacyeh zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbi6r robét zanikajacych i uwlegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projekeu.




15

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakeie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$é 1 iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projekiu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacii z dokumentacjq projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilodei 1 jakosci wykonanych czesci rebot. Odbioru czgéciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projekiu.

8.4. Odbidr ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczay polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilodci,
jakodcl 1 wartosel. _ . . . - : o

Calkowite zakonczenie robGt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rohot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnoscl
Inzyniera/Kierownika projekiu i Wykonawey. Komigja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedioronych dokumentdw, wynikéw badati i pomiarow, ocenie wizualne] oraz zgodnodci
wykonania robot z dokumentacig projektows i SST.

) W toku odbioru ostatecznego robdt komisjs zapoma si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wymaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru vstatecznego.

W przypadko siwierdzenia przez komisje, ze jakodé¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i S8T z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

UIOWY.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostateczniego

Podstawowym dokumentemn do dokonania odbiora ostatecznego robdét jest protokd! odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2 szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ¢w. uzupeiniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technolegiczne,

4, dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolaych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew, PZJ,

6. deklaracie zgodnodci lub certyfikaty zgodnodei wbudowanych materialdw zgodnie z 88T i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zafaczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z S8T i PZ],

8. rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetyczne], gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbiora i przekazania tych robét wladcicielom wrzadzen,
9.  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

16, kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyinej inwentaryzacii powykonawczej.

W przypadkn, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniv z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbiom
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe hub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbioér pogwaranceyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkeie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarowa

ustalona dia danej pozycji kosziorysu.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnoscl, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projekiowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beds obejmowad:
~  robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

-~ wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-00,00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w -00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegéinione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierenyKierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InZynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

{c) oplaty/dzierzawy terenu,

{d) przygotowanie terenu,

(e} konstrukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

{f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowad pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
(b} utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10, Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pénicjszymi zmianami).

2. Zazadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pésniejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgee
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z rozbiorka elementdw drog.
1.2, Zakres stosowania SST
Ogoblna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich oraz drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbidrka:
warstw nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy i opornikow,
Sciekow,
chodnikow,
elementdw betonowych,
znakow drogowych,
1.4, Okreslenia podsfawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w S8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,
1.5, Ogdlne wymagania dotvezace robét
Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podano w S8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine™ pkt 1.3.
2. MATERIJALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialow

(Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 2.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Qgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S5T D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementdw drég, ogrodzen i przepustéw moze byc
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez InZyniera:
spycharki,
tadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody cigzarowe,
zrywarki,
mioty preumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wvkonania robét

Ogilne zasady wykonania robdt podano w 88T D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmuja usuniecie z teremu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacia projektowg lub wskazanych przez InZyniera.

Jedli dokumentacia projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier
moze polecic Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacii, w ktdrej zostanie okredlony przewidziany odzysk
materialow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SS5T lub przez
Inzyniera,

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowanicem frezarek drogowych, nalezy spehi¢ warunki
okredlone w S8T D-05.03.11 , Recykling”.

Wszystkic elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnodcia Wykonawcey, powinien on przewiezé je
na migjsce okreslone przez Inzyniera.




Elementy i materialy, ktore staja si¢ wiasnoscia Wykonawey, powinny byc usuniete z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbioree elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projekiowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szezegdlnosei nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;,

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypelnic, warstwani,
odpowiednint gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagedcié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdine zasady kontroli jakesci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci robot rozhisérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualtiej ocenie kompletnoéei wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzehni powinno
spelniad odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady ecbmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbitrka elementow drég i ogrodzen jest:

dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgezy - m (metr),
dla znakow drogowych szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyezace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki ohmiarowej
Cena wykonania robat obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni;:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczone] do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na

" poboczy,

— zaladunek i wywiezienie materiafow z rozbiorki,
— wyrownanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki:
b} dla rozbiérki krawgznikow, obrzezy i opornikdw:

.~ odkopanie kraweZnikow, obrzezy i opormnikéw wraz z wyjeciem i oczyszezeniem,

~ zerwanie podsypki cementowo-plaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiczienie materiaiu z rozbirki,
- wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki:
d) dla rozbidrki chodnikow:

- reczne wyjgcie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z uloZeniem na

poboczu,

— Zzerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
g) dla rozbidrki znakow drogowych:

~ demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdw,
adkopanie 1 wydobycie shupkéw,
— zasypanie dofoéw po slupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek 1 wywiezienie materialow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
I BN-77/8931-12 Omaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotern ninigjsze] szczegdlowej specyfikacii techniczng) (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryia wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego.
1.2, Zakres stosowania SST
Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacii robét na drogach krajowych i wojewodzkich.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotveza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do uloZenia konstrukeji nawierzchni.
1.4. Okresdlenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SS8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne™ pkt 1.4.
1.5.:0Ogolne wymagania dotyczace robdt R
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. materialy
Nie wystepuja.
3. sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Qgoline wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawea przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sig
mozliwodcia korzystania z nastepuigcego sprzetu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosdnie nstawianym lemieszem: Inzynier moZe dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunke
pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosei grnaru podioza.
4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
QOgélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczace transportu materialdéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt

4,
3. wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzehni. Wezedniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza,jest mozliwe wylacznie za zgods
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwiazany bezpodrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania korvta w planie i profilu powinny by¢ wezesnie]
przygotowane.

Patiki lub szpilki nalezy ustawiac w osi drogi | w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzety, a w szezegdlnodel jego moc malezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosei jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokoéé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.




Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
inZyniera,

Profilowanie 1 zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4,
5.4, Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszezeniv powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne teremn umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gigbokosé zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dia gomej strefy korpusu, w iloéci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagedcié warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany prrzez Inzyniera; ' '

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszezanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslad zgodnie z BN-77/8931-12 5],

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1)

Minimalna wartosé 1. dia:

Strefa Autostrad i drég | Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cigzkiego
i bardzo ciezki
Goérna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 om od
powierzchni podioza 1,00 1,60 6,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszezenia, konirole zageszezenia naleZy oprzed na metodzie obcigZert plytowych. Nalezy okreslié pierwomny
i wtérny modul odksztalcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modulu
odksziatcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z
tolerancia od -20% do +10%.

3.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podloza nastapi przerwa w
robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioie uleglo nadmiernemu zawilgocenin, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. kontrela jakosci robét
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czestotliwosddé oraz zakees badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badart i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegblnienie badan | Minimalna czestotliwosé
i pomiaréw badan i pomiaréw




1 Szerokodé koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnodé podluina co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne ” [0 razy na 1 km
- co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
> Rzedne wysokoSciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog
6 Uksztaltowanie osi wjco 25 m w osi jezdni { na jej krawedziach dla autostrad
planie 7 i drdg ekspresowych, co 160 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotno$é | w 2 punktach na dzienne} dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m”
*Y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzeczaych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gidwnych lukdéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta {profilowanego podioza)

Szerokosé¢ koryta i profilowanego podioza nie moze réznic¢ sig od szerokodel projektowanej o wigeej
niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podloza)

Nierdwnodci podhuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzyé 4-metrowy fata zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnodci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg taty.

Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 20 mun.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podicza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rézmice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 ¢m dla
autostrad i drag ekspresowych lub wiccej niz £ 5 em dla pozostalych drdg.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskainik zaggszczenia koryta i wyprofilowanege podioza okre§lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeshi jako kryierium dobrego zageszczenia stosuje sig porownanie wartosci moduiéw odksztalcenia, to
warto$é stosunku wtornego do pierwotnege moduhi odksztalcenia, okredlonych zgodnie z norma BN-64/8931-
02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnod¢ w czasie zaggszczania nalezy badad wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 om, wyréwnanie
1 powtdrne zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 7.




7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta,
8. odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.60.00 ,, Wymagania ogolne”  pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. podstawa platnosei
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace nodstawv platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m® koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podloza, S . :
zaggszezenie,
utrzymanie koryta lub podioza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN+/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie wmodulty  odksztalcenia
nawierzchai podatiych i podloza przez obcigzenie plytg

4, BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnodci  nawierzchni
planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanic wskaZnika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
odbioru zasadniczej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania 88T

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robdt wyszezegdlnionych w p. 1.3,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt drogowych i obejmuja:

- wytworzenle mieszanki kruszywa,

- rozioZenie mieszanki kruszywa,

- profilowanie i zaggszczenie wykonarnej warstwy,

1.4, Okreslenia podstawowe

Stabilizacia mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczemu kruszywa o
- wlasdciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnoscei optymalnej.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SS5T D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST I3 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudow stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane. Kruszywo
famane powinno by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanjeczyszczeti obeyeh i bez domieszki gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okrelona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna

leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pola dobrego vziarnienia podanymi na rysunku |,
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Rysunek . Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej:

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (géma warstwe) Jub podbudowe jednowarstwows oraz wyrdwnanie
podbudowy do zastosowania wedtug ninigjszej SST

I-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe) przewidziang do zastosowania wedlug niniejszej SST



Krzywa uziamnienia kruszywa powinna byé ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej graniczne]
uziamienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek grunin do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dhs
------ <5
dSi
w ktdrym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, w

milimeirach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podloza, w milimetrach.
Jezeli wyzej zapisany warunek nie jest spelniony nalezy pod podbudows zastosowaé warstwe odcinajaca.
2.2. Whasciwosci kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. .

* Tablica 1. :
Lp |[Wyszczegénienie wiasciwoscel Wymagania dla podbudowy
zasadnoiczej  {pomocnicze} |Badania wediug
i Zawarto$¢ ziaren mnigjszych niz 0,075 mm, °0{Qd2do 10 {od2do 12 |PN-B-06714-13 [3]
{m/m)
2 Zawartod¢ nadziama, % (m/m), nie wigeej niz {5 10 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartoé¢ ziaren nieforemnych % (m/m). nie}33 40 PN-B-06714-16 [4]
wiecej niz
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %]l 1 PN-B-04481 [1]
{m/m), nie wiecej niz
3 Wskaznik  plaskowy po  pieciokrotnym|od 30 do 70 Jod 30 do 70 |BN-64/8931-01 [26]
zageszezeniu metoda 1 lub II wg PN-B-
04481,%
6  |Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ calkowita po pelnej lozbie 35 50 PN-B-06714-42 {12}
obrotéw, nie wigeej niz
b) $cieralnoéé czesciowa po /5 petnej liczby|30 35
cbrotéw, nie wiecej niz
Nasiakliwosé. % {(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
8  {Mrozoodpomo$é, ubytek masy po 25 cyklachi5 10 PN-B-06714-19 [7/
ZamraZania.
% (m/m). nie wiecej niz
9  jZawarto$¢ zwiazkaw siarki w przeliczenin na 1 i PN-B-06714-28 {9}
505 % (m'm). nie wigcej niz
10 [ Wskaznik noé$no§ci W mieszanki kruszywa, PN-8-06102[21]
% nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu k 2 1,00 80 a0
b) przy zageszczeniu I, 2 1,03 120 -
3. SPRZET

Do wykonania podbuddéw z kruszywa naturalnego lub lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy

stosowac:

a} Mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.

Mieszarki powinny zapewniaé wytworzenie jednorodnego materiafu o wilgotnodei optymalnej.

by Roéwniarki albo ukiadarki kruszywa do rozkladania materiatu, Za zgody Inzyniera do rozkladania materialu

mozna dopusci¢ spycharki,

Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostgpnych powinny
by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyijne.



4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywad sie w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowanii.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi powinien by¢ tak zorganizowary aby nie dopudcid do jego
uszkedzen i tworzenia kolein,

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podioze gruntowe pod podbudowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D
04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza” oraz SST D 04.05.01 ,Podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem".

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny 1 migkkie miejsca podloza z materialéw niezwiazanych
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie niecdpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia
wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia wilgotnosel optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zageszcezenie.
Jezeli podloze ulepszone, wykonane z materialow zwiazanych spoiwami lub lepiszezami wykazuje jakiekolwiek
wady to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wyiyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projekiowa lub wedlug zalecer InZyniera z toleranciami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki
do kontroli uksztaltowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawee.,

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzednych réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw Jub szpilek powinno umoziiwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyezenia robét
i nie powinno by¢ wigksze niz 10 m.

5.2, Wytworzenie mieszanki

Mieszanke kruszywa o $cifle okre$lonym uziarmnieniu i wilgotnosci optymainej nalezy wytwarzaé w
niieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodne] mieszanki. Ze wzgledu na koniecznoéé
zapewnienia jednorodno$ci materiafu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowanin powinna byé od razu transportowana na
miejsce whudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregaci | nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej stateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosei projektowe]. Grubodé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 om po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokodciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wigeej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszezona z zachowaniem wymaganych
spadkdw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moZe nastapié po
odbiorze poprzednie] warstwy przez InZzyniera.

Kruszywo w migjscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno byé przed zageszezeniem zastgpione
materialem o odpowiednich wiasciwosciach.

Warstwe wyréwnaweza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklada sie i zageszcza wedlug zasad
okreslonych jak dia wykonania nowej warstwy podbudowy.

5.4. Zaggszczenie

Natychmiast po koficowym wyprofilowanin warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez
watowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnosdci lub zagicbienia powstale w czasie zageszczenia powinny by¢ wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialy, az do otrzymania rownej powierzchni, W
miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszezarkami plytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowac do osiagnigeia wskaZnika zaggszezenia podbudowy nie mniejszego

niz 1,00, wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda U).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnodel optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda H). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zasta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgomo$é materiafu jest nizsza od optymalne;,



material powinien byé¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnodé przy zageszczaniu powinna by¢
w przedziale od 1% powyzej wilgomosei optymalnej do 2% ponize] wilgotnosci optymalnej.

5.5. Odcinek probny

W uzasadnionych przypadkach (na adanie Inzyniera), Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny, co
najmniej na 3 dni przed rozpoczecien robdt w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszezania kruszywa jest wiasciwy,

- okrestenia grubodci warstwy materiatu w stanie luZnym, konieczne] do uzyskania wymaganej grubodcl
Warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskainika
zaggszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszezania, jakie bedy stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m’.

Qdcinek probry powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawea moze przystapié do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odeinka probnego przez
InZyniera. - . o e

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdline" p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badad Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowad wszystkie wlasciwodci okreslone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwodd oraz zakres badar | pomiardw

Czestotliwodé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$é oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. |Wyszezegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badanjMaksymalna powierzchnia
na  dziennej]  drzialce{podbudowy przy-padajaca na
roboczej tedno badanie (in®)

i Uziarnienie mieszanki

- P : 2 600

2 Wilgoinosé mieszanki

3 Zageszezenie warstwy I probka na 100 m?

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partit kruszywa 1 przy kaidel zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziamienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposdb
losowy, z rozioZonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badad powinny by¢ na biezaco przekazywane
InZynierowi.

6.3.3. Wilgomnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosei optymalnej, okre$lonej wedlug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja -+10% -20%. Wilgotnosé nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17
[5].

6.3 4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazde] warstwy powinno odbywac sig az do osiggniecia wymaganego wskainika zageszczenia.
Zageszezenic podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m’, lub wedlug zalecen
Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wiormego
moduh E; do pierwotnego modubu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.



6.3.5. Wiasciwoscl kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszysikich wlasciwosci okresionych w p. 2. Prébki do badan
peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosei Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwoic oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl, 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Lp. |Wyszczegélnienie badad i pomiaréw  {Minimalna cze¢stotliwo$é pomiaréw
1 Szerokodé podbudowy Irazna 100m
2 Réwnodé podiuzna co 20 m fatg
" Réwnosé poprzeczna c0 20 m fatg
4 Spadki poprzeczne’ ¢o 20 m latg
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie®) co 100 m
7 Gruboéé podbudowy Podczas budowy.
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m" Przed odbiorem: w 3 punkiach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?
8 Nosnoéé podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
glownych fukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moZe réznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
Jjezdniach bez krawgnikéw szerokodc podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 em lub o wartoé¢ wskazang w dokumentacii projektowej.

6.4.3. Rownosé podbudowy
Nieréwnodci podiuime podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04

[28].

Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekraczad;

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4, Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja +0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzedaymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cm, -2 cm,

6.4.6. Ukszialtowanie osi podbudowy




03§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do ost projektowanej o wigcej niz + 5 cm,
6.4.7. Grubosc podbudowy

Grubosc podbudowy nie moze sig réznic od grubosel projektowane] o wigeej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, ~15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy nalezy oznaczaé jedna z dwoch niZzej podanych metod

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 {27] powinien by¢ zgodny 2z podanym w tablicy 5,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o] Wskaznik Maksymalne ugiecie{Minimalny modut odksztaicenia
wskazniku Winax niejzageszezenia Is  nie|sprezyste pod kolem, mm  |[mierzony plyta o $rednicy 30
mnigjszymniz, % - jmniejszy niz o cm, MPa ‘
40 kN 50 kN od pierwszego|od drugiego
obciazenia BI |obcigzenia By
80 (polaczenia z ulicami|1,0 1,23 1,40 80 140

lokalnymi, zjazdy, drogi
zbiorcze 1 tymczasowe)

120 {zasadnicze i|1,03 1,10 1,20 1060 180
dodatkowe pasy ruchu na
drodze gldwnej)

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokodei co najmniej 10 cm, wyrdwnane |
powtomie zageszezone. Dodanie nowego materiaty bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$é podbudowy jest mmnigjsza od szerokodel projektowane] o wicce] niz 5 om i nie zapewnia
podparcia warstwom wy2ej lezgcym, to Wykonawea powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spuichnienie warstwy na pelna grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, doloZenie materialu i powtdrne
zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa gruboic podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodei, Wykonawea wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé,
zgodnie z decyzia Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwodciach, wyréwnane i
pONOWRie Zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny Koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedhig wyze] podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesic Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcee podbudowy,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostks obmiarows jest m’ (metr kwadratowy) dia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w S5T 1 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacjg projekiowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezell wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem
tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnod¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie

wynikdw pomiardw i badaft laboratoryjnych.




Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie | ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepts,

- zaggszczenie rozlozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii technicznej,
- ufrzymanie podbudowy w trakcie robet,

Przewidywana do wykonania ilo§¢ jednostek obmiarowych wynosi:
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosdei 20 cm

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 - Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen obeych

3. PN-B-06714-15  Kroszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarmowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie ksztaltu ziam

5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

7.PN-B-06714-19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanic  mwrozoodpornosei  metoda
bezposrednia

3.PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne. Badania. Ogznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa

10, PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnoéci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalue do  nawierzchni drogowych, Zwir
i mieszanka

15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego wzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowiane. Woda do betonu i zapraw

21 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-8-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23. PN-5-96035 Popioly lome

24, PN-§-96035 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzehni drogowych

26. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obciazenie plyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzehni planografem i lata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12  Omaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polszeywnych, IBDIM - Warszawa 1997,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podioia z gruntow
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
i obejmuja SST:
D-04.05.01  Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowe z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydrauticznymi wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
podbudowe
—  podbudowe pomocnicza.
1.4, Okresienia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w SST wymienionych w pkt 1.3,
dotyczacych poszezeglnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podioza z grumtow lub  kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydrauliczaymi,
1.5, Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Ogéblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. materialy
2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materialéow

Materialy stosowane podano w SST wymienionych w pki 1.3, dotyczacych poszczegélnych rodzajow
podbuddw i ulepszonego podioza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

3. sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotvezace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét -

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podioza stabilizowanego
spoiwami powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a)  w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
—  mieszarek stacjonarnych,
-~ ukiadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszezania,
= zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do zageszezania w
miejscach trudno dostepnych,
4, transport
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania 0gdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa moma przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. wykonanie robot

3.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 5.




5.2, Przyvgotowanie podloza ,

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okredlonymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszezeniem podloza” {1 SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Faliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny byé
wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigeie sznurkdéw Tub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byé ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podiozu prowadnice w taki sposdéb, aby
wyznaczaly one $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wediug dokumentacji projektowe]. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa =ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposdb
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wplywem oddzialywania maszyn nzytych do wykonania warstwy.

5.3, Odeinek probny R S Ao o

Jezeli przewidziano koniecznodé wykonania odcinka probmego, to co najmmiej na 3 dni przed
rozpoczecien robdt, Wykonawea powinien wykonaé odeinek probny w celu;

—~  stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkiadania i zageszczania jest wiadciwy,
- okreglenia grabogci warstwy materialn w stanie lnZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboici
Wwarstwy po zageszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby przejsé walcdw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia warstwy.

Na odcinku probnym  Wykonawcea powinien uzy¢ materialéw oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza.

Powierzchnia odeinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m”.

Qdcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZzyniera.

Wykonaweca moze przystapié do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza po
vaakceptowaniu odcinka probnego przez InZzyniera.

5.4, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wozZeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotows podbudowe fub ulepszone
podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych 2 niewladciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podloza
obciaza Wykonawce robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferyeznych, takich jak opady deszezu i $niegu oraz mrdz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszezy,
jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszezacym dziafaniem czynnikdw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych sposcbéw:
ay  skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 tub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/my’,

b) skropienie specjalnymi preparatami powilokotwérczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

¢} ufrzymanie w stanie wilgotmym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmnigj 7
¢ni,

d} przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszezalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na zaklad o szerokosei
co najmniej 30 cm 1 zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 di.

Nie nalezy dopuszczadé zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dui po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sig wylacznie za zgoda Inzyniera.
5.6. Pozostale wymagania detyvezace wykonania robét

Pozostate wymagania dotyczace wykonania robdt podane w  specyfikacjach  dotyczacych
poszczegoinych rodzajéw podbuddw 1 ulepszonego podloza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, ktore obejmuja:

1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu Jub kruszywa stabilizowanego




cementem
6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontreli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét
Przed przysitapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwod¢ oraz zakres badan | pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ badan i pomiardéw

-Czestotliwosé badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy lub ulepszonego
podioza przypadajaca na jedno
badanie

Lp. Wyszczegdnienie badan Minimalna Hczba
badaf na dziennej
dzialce roboczej

——

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

Fa

Wilgotnod¢ mieszanki grumin lub kruszywa ze
spoiwem

600 m?

3]

Rozdrebnienie grunty "

Jednorodnosé i glebokesé wymieszania *

Zageszczenie warstwy

400 m*

La

Gruboéé podbudowy tub ulepszonego podioza

~EL O i L

Wytrzymalos$é na $ciskanie
—~ 71i28-dniowa przy stabilizacii cementem 6 probek

8 | Mrozoodpornodé przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:

g |- cementu, przy projektowaniu skiadu mieszanki 1 przy kazdej
Zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego frédla
dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju grunt
I1 | Badanie wladciwosci gruntu lub kruszywa

‘w przypadkach watpliwych

12 | Wskaznik no$nosci CBR ¥ : AL
i na zlecenie InZyniera

1)  Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje sig przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
3)  Badanie wykonuje sig przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podloza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszezegdlnych
rodzajow podbuddéw i ulepszonego podioza,

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartoscl.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byl co najmniej
réwny 80% (przez sito o Srednicy 4 mm powinno przejéé 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnoscé | glebokod$é wymieszania




Jednorodno$é wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualngj jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glgbokosd wymieszania mierzy sig¢ w odleglodci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
podloza. Glebokod$¢ wymieszania powinna byé taka, aby grubos$¢ warstwy po zageszezeniu byla rowna
projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszezana do osiagniecia wskaZnika zageszezenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25],

6.3.7. Grubo$é podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu w odleglosei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubosé warstwy nie moze réznié si¢ od projektowansj o wigeej niz £ 1 om.
6.3.8. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymalose nia $ciskanie okredla sie na probkach walcowyeh o Srednicy 1 wysokosci 8 cm. Probki do
badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozioZzonej przed jej zageszczeniem. Probki w
ilogci 6 sztuk nalezy formowad | przechowywad zgodnie z normami dotyczacymi poszezegblnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a
w przypadku stabilizacji Zuzlem granmulowanym po 90 dniach przechowywania., Wyniki wytrzymalosci na
Sciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszezegdlnych rodzajow
podbudow i ulepszonego podioza.

6.3.9. Mrozoodpornosé

Wskaznik mrozoodpornosei okredlany przez spadek wytrzymalosei na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazamia § odmrazania powinien by¢é zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych
poszezegdinych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podiosa,

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazde] dostawy cementu Wykonawca powinien okreshi¢ wiadciwosci podane w SST dotyczace
rodzaju podbudow .

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzié badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12. Badanie wladciwodcei gruntu tub kruszywa

Wiasciwoscl grunfu palezy bada¢ przy kazde] zinjanie rodzaju gruntu. Wiasciwosel powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych podbudowy.
6.3.13. Wskainik noénosci CBR

Wskaznik nosnodci CBR okredla sie wg normy BN-70/893 1-05 [13] dla prébek gruntu stabilizowanego
wapnem, pielggnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [161.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowyech podbudowy

stabilizowanej cementem
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badafi i pomiardéw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pormniardw wykonanej podbudowy stabilizowanej spoiwami

Minimalna czestotliwosé

Lp. Wyszczegtlnienie badant i pomiardw . Ny
P Y = P badaf | pomiaréw

i Szerokosé 10 razy na 1 ki

w sposdb ciagly planografem albo co 20 m laig na kazdym

2 Réwnosé podiuzna ;
pasie ruchu

Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

(%)

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na | km




5 Rzgdne wysokodciowe
co {00 m
6 Ukszialtowanie osi w planie®’
7 Grubos¢  podbudowy 1 ulepszonego|w 3 punkiach, lecz nie rzadzie} niz raz na 2000 m*
podloza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gldwnych lukdw poziomych.

6.4.2, Szerokoié podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze roznic sig od szerokoéci projektowanej o wiceej niz +10 em, -5 cm.
6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata Inb planografern, zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnoscei poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata,

Nierdwnodcei nie powinny przekraczad: 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dolumentacja projektows z tolerancig £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roinice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + | cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiccej niz £ 5 em.
6.4.7. Grubosé podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznié sie od grubodci projektowane] o wiecej niz:
- dla podbudowy pomocnicze] +10%, -15%,
6.5, Zasady pestepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonanin badani na stwardniale] podbudowie stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosci okre$lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cala grubosé i
ponownie wykonana na koszt Wykorawcy. Dopuszeza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerckosci projektowanej o wiece] niz 5 ecm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzyé podbudowe przez zerwanie
warstwy na peing grubo$c do potowy szerokodei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawcea wykona naprawe
podbudowy przez zerwanie wykonane] warstwy, usunigcie zerwanego materialy i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawea wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawey.

6.5.3. Niewladciwa wytrzymaloéé podbudowy

Jezeli wytrzymato$¢ érednia probek bedzie mmiejsza od dolnej gramicy okreslonei w SST dla
poszczegolnych rodzajéw padbuddw , to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana 1 wymieniona na nowa
o odpowiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST I-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’® (metr kwadratowy) podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem




8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektows i wymaganiami Inzyniera, jezell wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

a)

Cena wykonania 1 m* podbudowy z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydrauliczanymi obejmuje:
w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
opznakowanie robét,
dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce whudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie | odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw | urzadzed

pomocniczych,

rozlozenie 1 zageszezenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  ozmakowanie robdt,

—  spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdw 1 urzadzen
pomocniczych,

dostarczenie i rozécielenie skiadnikéw zgodnie z recepta laboratoryjna,

wymieszanie grunfu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
zaggszezenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii technicznej,

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

1.
2.
3.

th

11,

12

I3,
14
15
16.
17.

18.
i9.
20.
21,

SECEES

PN-B-04300 Cement. Metody badai. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-044281 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawartosci zanieczyszczen
obeych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarmowego

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznmaczanie zawartosci siarki metoda
bromowsa

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie dcieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku, Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celow drogowych

PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-8-96033 Drogi samochodowe. Popioly lotne

BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskainika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odkszialcenia nawierzchni



23,
26.

10.2. Inne dokumenty

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12
BMN-71/8933-10

podatnych i podioza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika nosnodci gruntu jako
podloza nawierzchni podamych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowej
popiotéw lotnych z wegla kamiennego

Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi
popiofami lotnymi.

27, Instrukcja CZDP 1980, Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”

Wytyczne MK CZDP |, Stbilizacja kruszyw 1 gruntdw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM - 1997.

28.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.
1.2. Zakres stosowania SST

Ogdna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kentraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich oraz miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robot objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemn - jedna lub dwie warstwy zageszezonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktora po osiagnigciu wlasciwej wytrzymatosei na $Sciskanie, stanowi fragment nosnej
czgdci nawierzehni drogowej.

1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wddy, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych Iub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilodciach, zageszezona i stwardniala w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.05.00
wPodbudowy 1 ulepszone podloze z gruméw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2, Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-
B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne 1 fizyezne cementu wg PN-B-19701 [11]

] ] Klasa cementu
. Wias §
Lp asciwoscl 32.5

I | Wytrzymato$é na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalo$é na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni%: 32,5
3 §Czas wigzania:

- poczatek wiazania, najwczesniej po uplywie, min. 60

- koniec wiazania, najp&iniej po uplywie, h 12
4 | Statoic¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementua nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigey, moina go
stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robot.
2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementern mozna stosowaé piaski, mieszanki i Zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spelniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem witedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wylrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodpornoéé prébek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.



Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedhig
1 | Uziamienie
a) ziamn pozosiajgcych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,073 mm,
%, nie wiece} niz: 15
5 o s . _—
2 iawartosc czgsci org:.m_icznyf::l'l., barwa cieczy nad wzorcowa | PN-B-06714-26 (5]
ruszywem nie ciemniejsza niz
gk . . oy i
3 fia;ariosc zanieczyszezen obeych, %, nie wigcej 0.5 PN-B-06714-12 [3]
4 5awartf)_sc_‘ siarczanéw, w przeliczenin na SO;, { PN-B-06714-28 [6]
%, poniZej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie budowy, to powinno by¢
ono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw,

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacjii gruntu b kruszywa cementem 1 ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze byé vzyta do momentu
jej przebadania, zgodnie z wyzej podana normg lub do momentu pordwnania wynikéw wytrzymalosci na
fciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z woda wodociagows. Brak réznic
potwierdza przydatno$é wody do stabilizacji gruntu hub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki

ulepszajace:

-  wapno wg PN-B-30020 {12],

—  popioty lotne wg PN-5-96035 [18],

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukeji Wytrzymaltosé na Sciskanie Wiskaznik
Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych woda mrozood-
(MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach pomosci
1 [Podbudowa =zasadnicza dla KRI1 lub od 1,6 od 2,5 0.7
pedbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 ’

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine” pkt 3.
4. transport

Wymagania dotyczice transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z
gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne™ pkt 4.



5. wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i nlepszone podioze z
gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.
3.2, Warunki przystapienia do rohot

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarznigte i podczas opadoéw deszezu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu Tub kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7
dni.
5.3. Przygotowanie podloza

Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.05.00
~Podbudowy 1 ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
3.4. Skiad mieszanki cementowo-kruszywowej

©Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki

dobor mieszarnki, aby spelni¢ wymagania wytrzymalosciowe okresione w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
Zawartosci cementu,

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegéinych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

_ _ Maksymalna zawarto$¢ cementn, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
_ ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicz pomocnic podioze
2 2
1 |KR2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawarto§¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], 2 tolerancja +10%, -20% jej wartoéci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wiasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w tablicy 4.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnyvch

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjne]. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetodciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciaglego
predkos¢ podawania materiaiéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewnié
jednorodnosé mieszanki,

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgomodci optymalnej z tolerancig +10% i -20% jej
wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawié prowadnice i podioze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna byé ukiadana przy pomocy ukladarek lub rowniarek.
Grubo$¢ ukiadania mieszanki powinna byé taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymagane] grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zaggszezeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
poduznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkiadania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice,
w celu uzyskania odpowiedniej réwnosei profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapic przy
zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnosé warstwy, po uzyskanin zgody Inzyniera. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubos¢ poszczegélnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczaé:

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,




- 22 ¢m - przy mieszaniu w imieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymainej, to stabilizacie nalezy
wykonywaé w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwéch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej poloZzona
warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace
wyzej powinny byé wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny byé wykonywane wediug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszcezanie

Zageszezanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzié przy uzyciu
walcow giadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszezanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczad sig od
krawedzi 1 przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgeymi sig w strone osi jezdni. Zageszezenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczad sie od nizej polozonej krawedzi i przesuwad
pasami podhiznymi, czgsciowo naldadajacymi sig, w strone wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajgee sie w czasie
zageszezania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, miusza byé natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na pelng glebokodéé, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie, Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mieé prawidlowy przekré] poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakoficzone przed uplywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku techrologii mieszania na miejscu, operacje zaggszezania i obrobki powierzchniowei
muszg byé zakonczone nie poZniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zageszezenia mieszanki okreslonego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-8-96012 [17] i SST.

Specjalng nwagg nalezy poswigcié zageszozeniv mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podhuznych
i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obeych.

Wszelkie migjsca luZne, rozsegregowane, spekane podezas zageszezania fub w inny sposéb wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubodé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skladzie i ponowne zaggszezenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miarg mozliwosci nalezy unikaé podhuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowy krawedZ wykonanego pasa zwilzyé woda, Przy warstwie wykonangj bez prowadnic w
ulozonej i zageszezonej mieszance, naleZy niezwlocznie obciad pionows krawedZ. Po zwilZzeniu jej woda nalezy
whudowa¢ kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykonad poprzeczng spoing robocza na polaczeniu dzialek
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance moina odstapi¢ wiedy, gdy czas pomigdzy
zakonczeniem zagegszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej poloZonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezace] wyzej
powinny byé wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podhuinej i 1 m dla spoiny
poprzeczaej.

5.10. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady piclggnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z grantéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogoine” pkt 5.5.

3.11, Utrzymanie podbudewy i ulepszonego podloza

Podbudowa 1 ulepszone podioZze powinny byé ntrzymywane przez Wykonawee zgodnie z zasadami
okreslonymi w 88T D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontreli jakosci roboét

Zasady kontrohi jakosci robot podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw
Tub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania grumtow fub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw Iub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.




6.3, Badania w czasie robot

Crestotliwodc oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.05.00
»rodbudowy i ulepszone podloze z grumtéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrveznych podbudowy i ulepszonego podloza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza podano w SST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego

podleza

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odeinkami podbudowy i ulepszonego podioza podano w
35T D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntew lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 6.5.
7. obmiar robét

- Zasady obmiaru robot podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub

kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 7.
8. odbiér robot

Zasady odbioru robot podano w SST D-04.05.00 , Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. podstawa platnosci

Zasady dotyczace ustalenia podstawy platnodci podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 9.
10. przepisy zwigzane

Normy i przepisy zwiazane podano w S5T D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 10.




SST 2.8. D 0503 23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA JEZDNI I CHODNIKOW
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45223300-9 Parkingi

SPIS TRESCI:

. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (8S87T) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.3. Zakres robdt objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Betonowa kostke brukowa stosuje sie do nawierzchni jezdni i chodnikow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beionowa kostka brukowa - prefabrykowany clement budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
cieralnej nawierzchni, wykonany metodyq wibroprasowaniz z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzojgey sie ksztaltem, kiory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweimik - prosty lub hukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugodcia nie wieksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace 1 odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materialami
wypehiajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypeiniony okreslonymi materiatami wypeliajacymi.
1.4.7. Pozostale okveélenia podstawowe sa zgodne z obowiaznjgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w S8T D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine®” [10] pkt 1.4,
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w S8T D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ [107 pkt 1.5,
2. materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyezace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpuiace cechy charaktervstyczne, okreflone w katalogu
producenta:
odmiana: .

a} kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwione} grubosct min. 4mm,
— patanek, w zaleinosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkodei wad powierzchni,
krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
—  klasa:
klasa ,,357, o wytrzymalosel na 4ciskanie nie mnigjszej niz 35 MPa,
4. barwa:
— kostka szara, z betone niebarwionego,
— kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreélonymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugosé: od 140 mm do 280 mm,
b} szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru dhugosci, lecz nie mniej miz 100 mm,
¢) grubodd: od 35 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60 mm i 80 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwialty wykonanie warstwy o szerokodci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznodei przecinania elementéw w
trakcie ich whudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydana przez uprawniona jednostke

(Instytut Badawczy Drog i Mostéw).
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze 1BDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
—  ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszezalnymi odchylkami od

Wwymiarow:

—~ diugosé i szerokosdd +3,0 mm,

— grubosé + 5,0 mm,
—  wytrzymalosé na {ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 530 MPa, dla klasy ,.507,

- 35 MPa, dla klasy ,,357,
~ mrozoodpornesé: po 30 cyklach zemrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl Iub 150 cyklach
zamrazana i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczednie nastepujace warunki:
- probki mie powinny wykazywaé peknie¢ i zarysowan powierzehni licowych,
- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
.. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,
~ obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powmno by¢ wigksze
niz 20%,

— mnasigkliwosé, nie powinna przekraczaé 5%,

- dcieralnogé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okredlona straty wysokosci, nie powinna przekraczac
wartosci;

3,5 mm, dla klasy ,,50”,
4,5 mm, dla klasy ,,357,

- szorstkos$é, okreslona wskaznikiem szorstkodei SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie maiej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie€ rys, peknigé 1 ubytkéw betonu, krawedzie
glementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe] powinny by¢ jednorodne,
Dopuszezalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac wartosci
podanych w tabl. 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podezas jegoe wiazania i twardnienia; naloty te powoli

znikaja w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe|
Lp. Wiadciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
niedopuszczalne niedopuszczalne
— rysy i spekania jednolity dla danej partii dopuszezaine réznice w odcieniu
— kolor wediug katalogu tfe°0 samego koloru
producenta !dopuszczaine kontrasto-we
dopuszczalne niekontras-towe %zrzebarw:ema tego samego
— przebarwienia przebarwienia na pojedyncze]  koloru na poje-dynczej kostce
kostce niedopuszczalne
niedopuszczalne dopuszczalne
— plamy, zabrudzenia nieznyy-
walne woda dopuszczalne
— naloty wapienne
2  |Uszkodzemnia powierzehni bocznych:
— dopuszczaha liczba w I
kostce
— dopuszczalna wielkoéd 2 2
{dhugosé i szerokosd)
30 mm x 10 mm 20 mm x 20 mm
3 Szczerby 1 uszkodzenia krawe-dzi i niedopuszczalne niedopuszczalne
narozy przylicowych




4 Uszkodzenia kraW@dzi pioncjﬁ;jrch

| |
1 - dopuszczalna liczba w I | 5
; kostce | '
f ~ dopuszczaina wielkosé E 2 2 i
(dhugosé i glebokosé) | [
, % 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mim

2.2.3. Skiadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,

prey czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin

Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
&) na podsypkg cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dia gatunku
I wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnege uzytku spelniajgcego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany | odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
[51,
b} do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowy 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywac sig na podlozu réwnym, utwardzonym i debrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 {6].

2.4. Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustala inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczna,

Krawezniki, obrzeza moga byé ustawiane na:

b} podsypce piaskowe] lub cementowo-piaskowej, spelniajacych wymaganiawg23a i 23 b,
¢} tawach Zzwirowych, thiczniowych lub betonowych, spelniajacych wymagania wg SST D-08.01.01:08.01.02
wKrawezniki” [17], D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe™ [18] i 1D-08.05.00 , Scieki” {19}

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedhug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukladaé je z zastosowaniem podkladek i przekiadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3,

2.5. Materialy do podbudowy ulozenej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé wymaganiom
wlasciwe] SST b innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu pedano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykenania nawierzehni
Ukiadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie:

recznie, zwlaszeza na malych powierzchniach,

mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skiadajacych sie z woézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shizacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skoficzonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia inace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzing elastomerowa, chroniace kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wiasciwych
SST, wymienionych w p. 54 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleZy stosowaé betoniarki.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 4.




4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymalodci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na érodki fransportu zewnetrznego moga shizyc
wozki widlowe, ktérymi moina dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na érodki transportu moina
wykorzystywad rowniez diwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasdmami stalowymi ub plastikowymi, rabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transporiu. Na jednej palecie zaleca sig ukladaé do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubodci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dZwig do za- i rozladunku.

Krawezniki i obrzeza moga byé przeworzone dowolnymi édrodkami transportowymi. Kraweiniki
betonowe nalezy ukladac¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uklada¢ na podkladkach drewnianych, diugoscia w kierunkn jazdy. Krawezniki i obrzeza powimny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu o B

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczeiniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem,

Materialy do podbudowy powinny byé przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwe}

SST.
5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne” [10] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne 1 nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiermnym zawilgoceniem i uyjemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryte pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.0]1 _Koryto wraz z profilowaniem
i zaggszezaniem podioza™ [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentaciy projektows
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjy projektows lub S5T (przykiady
konstrukeji nawierzchni podaje zalgcznik 2).

Konstrukcja nawierzehni moze obejmowac ulozenie warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej

na:
a) podsypce cementowo-piaskowej
b} lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynnodci przy wykonywanie nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskows, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweinikdw, obrzezy i ew. §ciekow),
przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nia szczelin,
wypeinienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jef do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowe], podstawowych czynnosei jest mniej, gdyz nie
wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypeinienia szczelin
piaskien.

5.4, Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwy betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacia projektows,

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadac wymaganiom wiasciwej SST, np.:
- D-04.01.01+04.03.01 ,,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszezenie i skropienie” [11],
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- D-04.04.00+04.04.03 , Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego Jub
tamanego} [12],

= D-04.04.04 ,,Podbudowa z thicznia kamiennego™ [13],

= D-04.05,00+04.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydrauliczaymi” {14],

- D-04.06.01 ,,Podbudowa z chudego betonu™ [15].

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM  Tub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez InZzyniera.
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacia projektows lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w pkeie 2.4,

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie Sciekow przykrawegznikowych powinno byé
zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01-08.01.02 WKrawezniki™ {17], D-08.03.01 , Betonowe
obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00 ,Scicki” [19].

' Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystapieniem do ukiadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidiowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny byé zgodne z dokumentacia projektows.

Jesti dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 3+5 com, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3.
Dopuszezalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 em.

Podsypkeg piaskowa nalezy zwilzy¢ woda. réwnomiemie rozécielié i zagescié lekkimi walcami (mp.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnogei optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskows stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbrdowy pod nawierzchinia
z kostki. Podsypke cementowo-piaskows przygotowuje sic w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

~ wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymalodci na Sciskanie nie mniejszej niz R, = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgomosé ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sciénigeiu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywala
sig. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukiadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgomym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jes podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe;j to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla caly grubogé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukiadania
(przyklady podano w zal. 3) powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowa, a w przypadku braku
wystarczajacych ustaled Wykonawea przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukfadania i wytwérni kostek, Inzynier moze
polecic Wykonawey ulozenie po 1 m* wsigpnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszeza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane 53 przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzehnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia,
5.7.3. Litozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubodci. Na
wigkszym fragmencie robdt zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiaty, w kiorej
niedopuszezalne sg rozne odeienie wybranego koloru kostki.

Ukiadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.




Uktadanie reczne zaleca sie wykonywad na mniejszych powierzchniach, zwiaszeza skomplikowanych
pod wzgledem kszialtu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukiadanych deseni oraz réinych
wymiardw 1 ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze,

Ukladanie mechaniczne zaleca sig wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladnoscia.
Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, ij. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia poléwek i dziewigtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupeiniajg
przerwy, wyrabiaja fuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i kraweginikéw.

Kostke uklada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zegeszeza sie.

Powierzchnia kostek pofozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdw
itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm deo 10 mm
powyzej korytek sciekowych {sciekéw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tpacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczyd
prowizorycznie okolo pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie ulozong nawierzchnig na
podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunaé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzehni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong
z tworzywa szeucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzehni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnodci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdfuznym kostki.

Po uhiciu nawierzchni wszystkie kostki nszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cale.

11, Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5,7.5.1. Spoiny

Szeroko$é spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
porniedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic:

o) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 ¢}, jesli nawierzchnia jest na podsypee piaskowej,
B) zaprawy cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypee
cementowo-piaskowej.

Wypeknienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowe]j szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

Zaprawg cementowo-piaskowa zaleea si¢ przygotowad w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnosé. Spoiny mozna wypeini¢ przez rozlanie zaprawy na pawierzchmie i nagarnianie jej w
szezeliny szezotkami lob rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna byé oczyszezona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypeni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa naleZy zabezpieczyC przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.

Po wypelnlaniu spoin zaprawa cementowo-plaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegodlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réinymi deseniami ukladania.
5.7.5.2. Szezeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypehianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglodciach zgodnych
z dokumentacja projektows lub SST wzglednie me wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szezelin dylatacyjnych
powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszezen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mnigjsza niz 8 mm. Szezeliny te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami



i masami okre$lonymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypetnienia szczelin powinien odpowiadad wymaganiom SST D-
05.03.04a ., Wypelnianie szczelin w nawierzehniach z betonu cernentowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje
zmiana sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczolkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sig wykonywag szezeliny podhuzne przy $ciekach wzdbuz jezdni.

5.8. Pielegnacia nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé do nzytka
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypekionymi ZAPrAWA Ccementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o grubodci od 3,0 do 4,0 ¢m
T utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni {przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczyécié z piasku
i mona oddaé do uzytku,

6. kontrola jakosci robdt

6.1. Ogéline zasady kontroli jakesci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogblne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczna,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badah cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
B} w zakresie innych materialow
~ sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialow prefabrykowanych (kraweinikdw,
obrzezy),
— ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, ktore budza
watpliwoécei Inzyniera,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tabl. 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badat i pomiaréw w czasie robot

"Lp. Wyszczegdinienie Czestotliwodé badan ! Wartosci |
badat | pomiaréw : | dopuszezalne
I Sprawdzenie podioza i koryta We SST D-04.01.01 [111
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkeie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni | wg  SST  D-08.01.01<02 (Y75

D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach ]Wg pktu 3.6;

linjowym lub metoda niwelacji) dziennej dzialki roboczej: grubosci, jodchy}ki od
spadkéw i cech konstrukcyjnych w | projekiowanej

porownaniu 2z dokumentacja | grubosci £1 cm

projektowa i specyfikacja !

5 ! Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

o) zgodnos¢ z dokumentacia projektows Sukcesywnie na kazdej dzialce -

.. roboczej

B} potoZenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowa-nej do 2

em

X} rzedne wysokodciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia; +1

instrmentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha- |[em;-2em
rakterystycznych

8) réwnos¢ w profilu podtuznym {wg | Jw. Nieréwnosel do §
BN-68/8931-04 [9] tata mmm
czterometrowa)




g) rownosé w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mig-dzy
(sprawdzona lata profilowg =z fatg a DO
poziomnica 1 pomiarze prze$witn wierzchnia do
klinem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
lintowym wzglednie metoda
niweijacii)

@) spadki  poprzeczne  (sprawdzone | Jw. Odchylki od
metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
v) szerokosé nawierzchmi (sprawdzona | Jw. Odchylki od
preymiarem lniowym) szerokodci
projektowanej do
+5 em
1) szerokoé¢ i gleboko$é wypelnienia | W 20 punktach charakterystycznych) Wg pktu 5.7.5
spoin’ i szczelin {ogledziny i pomiar | dziennej dzialki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dlug. 10 cm)
1)| sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg  dokumentacji
ich ufozenia projektowej fub
decyzil InZzy-niera

6.4. Badania wykonanvch robdt
Zai\res badaﬁ i pemiaréw wyhonanej nawierzchni Z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnelrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnodci wygladu,
nawierzchni, kraweinikéw, obrzezy, sciekow prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekad,
plam, deformacii, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie poloZenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i

w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia we tab. 2, Ip. 5h)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos$¢ podiuina i Co 25 m 1 we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokost charakterystycznych (wg metod i do-
puszezalych wartodci podanych w tab. 2, Ip. od
5¢c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerokos$é speoin i szczelin w Weg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypeinienie spoin i
szezelin

7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”™ [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
{podbudowa, chramowanie itp,} sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 1 5.5.
8. odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér rebét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakrycm podlegaja:
— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
-~ ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw {podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,




~ ewentualnie wypelnienie dolnej czgsei szezelin dylatacyjnych.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[10] oraz ninigjszej SST.
9. podstawa platnosci
9.1. Ogdine ustalenia dotvezace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” {10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
~ wykonanie podsypki,
~ ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
~ ulozenie i ubicie kostek,
-~ pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaft wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznei,
~ odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), kidre powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a kidrych
zakres jest okreslony przez SST wymienione w p, 5.4 1 5.5,

10. przepisy zwiazane

10.1. Polskic Normy
1. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
2. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych;
piasek
3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe
i drogowe
4. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uizytku, Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-EN-1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
10.2. BranZzowe Normy
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeia
8. BN-64/8931-01 DProgi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
10.3. Szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)
10. [D-00.00.00 Wymagania ogdlne
1. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie
12, D-04.04.00:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
13, D-04.04.04 Podbudowa z thicznia kamiennego
4. D-(4.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podloza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicenymi
15, D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
17, D-68.01.01+02 Krawezniki

18. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
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WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagsnia dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych.

1.2, Zakres stosowania 85T

Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wyszezegdlnionych w p. 1.3,

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- ustawienie krawgznikow betonowych na lawie betonowej z betonu B-10 1 podsypce cementowo-piaskowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszyeh, pasy dzielace,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 1.4,

1.5, Ogolne wymagantia dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D 00.00.00
~Wymagania ogdine” p. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3;

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki | zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania robot wedlug niniejszei SST powinny by¢ zastosowane krawezniki wliczne (U), rodzaju ,a"
(prostokatne scigte) odmiany | lub 2 (jedno lub dwuwarstwowe), gatunku 1, wedtug BN-80/6775-03/04 [ 15]
o wymiarach wedhug rysunku i tablicy L.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweinikow

Tablica 1. Wymiary krawgirukow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweinikow, cm
krawgzmik | kraweimika| | b 4 R d .
a
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 4 s max. 7 | max. 15 1.0

* . dopuszeza si¢ stosowanie krawemika o dlugosel 75 cm na lukach lub na edcinkach prostych za
zgoda InZzyniera.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw krawginikéw betonowych

Rodza; Dopuszczalna odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1
1 +8
b. h *®3

2.3.1. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Powierzchnie kraweinikow betonowych powinny by¢é bez rys, peknigé 1 ubytkéw  betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczanie wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 14},

nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikéw betonowych

?,Degtigiczalna wielkos§¢ wad i
Rodzaj wad i uszkodzen :uszk odzei

Gatunek 1

Wklestosé ub wypukiosé powierzchni kraweznikéw w mm 2




. e i - . . . N i - .
Szezerby 1 uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gdme niedopuszczanie
krawedzi 1 narozy (Scieralne), mm

ograniczajgeych pozostale powierzchnie:

= liczba max

| 2
= diugos¢, mim. max 0
r- glebokosé, mm, max 3

2.3.2. Skiadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkodel

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 em, szerokosé 5 om, diugosé min. 5 em wigksza niz szerokosé kraweznika.

2.3.3. Beton i jego skiadmiki

2.3.3.1. Beton do produkeji kraweznikéw

Do produkeji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], kiasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwowarstwowych, géma (licowa) warstwa kraweznikow powinna byé wykonana
z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkeji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sig:

- nasiakliwodcia, ponizej 4%,

- S$cieralnodcia na tarczy Boehmego, dia gatunku I 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpomoscia i wodoszezelnodeia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.3.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,3" wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.3.3.4. Woda

Woda powinpa by¢ odmiany 1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32256 {1 1].

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien edpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mnieiszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

‘Woda powinna byé odmiany 1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32230 [11].

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania law pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250 {2], ktorego skladniki
powinny odpowiadaé wymaganiom punkiu 2.3.3.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnyeh na gorgeo, powinna odpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podane w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w $SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 4.
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.



Krawezniki betonowe ukiadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gOrna warstwa nie powinna wystawaé poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozma przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem 2z innymi materialami., Podezas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sig
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

‘Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3:

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 f1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢é co najmniej 0,97 wedlug
normahiej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw

Wykonanie faw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 {16].

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowanin. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé c¢o 50 m szczeliny dylatacyjne wypehnione
bitumiczna masa zalewows.

5.4. Ustawienie kraweinikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikow

Swiatto (odleglo$é gémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do
16cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, Huczniem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by€ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2, Ustawienie kraweinikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow ha tawie betonowej wykonuje sig na podsypee z piasku hub na podsypee cementowo-
piaskowej o grubodei 3 do 5 cm po zaggszezeniu,

5.4.3. Wypeinianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 em. Spoiny nalezy wypehni¢ zwirem, piaskiem ub
zaprawa cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikdw zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do krawgznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypee cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewo wanad szezeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOTS.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robat

6.2.1. Badania krawgznikéw

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badaft Inzynierowi do akeeptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dhigosci i glebokodci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokfadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].



Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw naleZy przeprowadzi¢ z dokladnosciq do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z dokladnoscig do 1 mm

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obgjmowaé
wszystkie wiasciwoéci, okredlone w normach podanych dla edpowiednich materialow w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu,

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 em. Zaggszczenie podioza powinno byé zgodne z p. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu law badaniu podiegaja:

a) Zgodnes¢ profilu podluznego gomej powierzehni law z dokumentacjy projektows,

Profil podhluzny gomej powierzchni lawy powinien byé Zﬁodny z prejektowanq mweleta_ Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ & 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje
Wymiaréw wynosza;

- dla wysokosci = 10% wysokodci projektowane],

- dla szerokosci «+ 10% szerokosci projektowane;.

c) Réwnos¢ gornej powierzchni law.

Réwnode gornej powierzchni lawy sprawdza sie przez preylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m

fawy, trzymetrowej laty.

Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia lawy i przylozona tata nie moze przekraczaé 1 cm.

d) Odchylenie linii law od projektowanego kierunku.

Dopuszezalne odchylenie linii Jaw od projekiowanego kierunka nie moze przekraczaé = 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawgznikdw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczanie odchylenia linii kraweznikow w poziomie od Hnit projektowanej, kiore wynosi £ 1 cm na kazde
190 m ustawionego krawegznika

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynesi
* I cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢} réwnos¢ gormnej powierzchni krawgznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przedwit pomigdzy gorng powierzchnia kraweznika i przylozona fatg
nie moze przekraczad | cm,

d) dokladno$¢ wypehienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza byé wypeinione catkowicie na pelng
glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.%. Ogolne zasady obmiaru robét

Qgdlne zasady obmiaru robét podane w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robit

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:

- wykonanie koryta pod lawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnosdei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D 00.00.00 . Wymagania ogélne” p. 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania I m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na migjsce whudowania,

- wykonanie koryta pod lawe,

- ew. wykonanie szalanku,

- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypee (piaskowe] Iub cementowo-piaskowe]),
- wypelnienie spoin krawgznikdw zaprawa,

- ew. zalanie spoin masa zalewows,

- zasypanie zewnetrznej §ciany krawgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-EN-206-1:2003 Beton zwykly

PN-EN-13139:2003 Kruszywo mineraine. Piasek do betondw i zapraw

PN-EN-12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych. Piasek
PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
¢ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe
s BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbion,

10.2. Inne dokumenty
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SST 2.10. D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

KOD CPV
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45223300-9 Parkingi

SPIS TRESCI:

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

I.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjsze] szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego,



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wyszezegolnionych w p. 1.3,

1.3. Zakres robot objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét drogowch i obejmnja:

- ustawienie obrzeza betonowego 20x6 cm na podsypee piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawa cementows.
1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostale ckreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania | skladowania podano w SST D 00 00.00
+Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2, Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 {9} i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7},

~ piasek do zapraw wg PN-B-06711 {3}].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

Do wykonania robdt wedlug niniejszej S8T nalezy zastosowad obrzeze niskie (On) gatunku [ (Gl) wedlug BN-
80/6775-03/04 [9] o wymiarach wediug tablicy 1.

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Kszalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
75 6 20 3

On 100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzezy

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Dopuszezalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.




Rodzaj Dopuszczalna odehytka, m

Wymiard Gatunek 1 Gatunek 2
: +8 +12

b, h +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinaty by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzehmi | krawgdzi elementéw nie powinny przekraczad

wartoéci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszcezalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Ganmek 2
Wklestodd ub wypuklodé powierzehni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne} .
i uszkodzenia ($cieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy Qgraniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
gtebokose, mm, max 6 10

3.3. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedug
rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugosé minimum 3 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.
2.3.4. Beton i jego skiadniki
Do produkeii obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06230 [2], klasy B 251 B 30.
2.4 Materialy na fawe | do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN~B~I 1LY {3], a plasek - wymaganiom PN-B-
11113 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 3
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2, TFransport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi drodkami transports po osiggniecin przez
beton wytrzymatoéel minimum 0,7 wytrzymatodci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpicczone przed przemieszezeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostalych materialow podano w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykenania robdt



QOgdlne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke {lawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerckosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

3.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza powinna stanowié podsypka (lawa) ze 2wiru lub piasku, o grubosci warstwy od
3 do 5 cm po zaggszezeniu. Podsypke (lawg) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszezenie z polewaniem woda,

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeZa chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze swiatlem (odlegloscia
gomej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokodci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zapraws cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ 1 zmyé wodg. Spoiny musza by¢ wypehione
catkowicie na pelng glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakodci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdét Wykenawca powinien wykonad¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach 1 krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i gigbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwiniarki z dokiadnoécig do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 {4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié z dokladnoicia do | mm przy uzycin
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z dokiadnoscia do | mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych
dla edpowiednich materiaiow wymienionych w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (lawg) - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,

b) podsypki (fawy) ze Zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami p. 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 54, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m dlugosei obrzeza

- niwelety gémej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosic¢ =1 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
wypefnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé calkowite wypelnienie badanej spoiny
na pelng glehokosé,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m {metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podane w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne" p. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbijorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakeyciu podlegaja;
~ wykonane koryto,
wykonana podsypka.



9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnogei

Ogolne vustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie 1 ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5.PN-B-111H1 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement, Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnodci
& BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-B0/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw

i torowisk tramwajowych. Kraweiniki i obrzeza.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z usunieciem drzew.
1.2, Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem
drzew w ramach robdt przygotowawczych.
1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”  pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw naley stosowad:
—  pily mechaniczne,
—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
-~ spycharki,
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyezace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pki 4,
4.2, Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozié transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartoé¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgdélne zasady wykonania robét _

Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny 1 galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanic doléw oraz ewentualne spalenic na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu,

Zgoda na prace zwiazane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana.

Wycinke drzew o wilasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren naleiy oczyicié z
roslinnosci, i usuna¢ korzenie tzk, aby zawartosé czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczala 2%.

Roélinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. lezeli rodlinnos¢, kitéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona tub zniszezona przez Wykonawee, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb
zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usuniecie drzew

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypehic¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdéw i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doly w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymezasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie
w nich wody.







Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robéot w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robét.

Rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzg ostroznoscia, w sposéb
ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie,

5.4. Zniszezenie pozostalodci po usunietej roslinnosci

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to
sposGb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po
przerébee powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roélinnodci usunictej w czasie robdt przygotowawcezych Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby odbylo sig ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczefstwa i odpowiednich
przepisdw.

Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolach z wymuszonym doplywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogient powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sig czesei.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu inmych prac,
Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatasci
po spaleniu, za zgoda InZyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grabodci co najmniej 30 cm | powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasadv kontroli jakosci rebét
Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola rebdt przy usuwaniu drzew i krzakiéw

Sprawdzenie jakosci robot polega na wimalsej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnodei,
wykarczowania korzeni i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno spelniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow jest:
-  dla drzrew - sztul’{a,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajaevch zakrvceiu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem. .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnesei

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje;
—  wyciecie i wykarczowanie drzew ,
~  wywiezienic pni, karpiny i galgzi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
—  zasypanie dolow,
-~ uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,
10. przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wynmagania dotyczace wykonania |
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego i biesni prostej
na 100 m.

1.2. Zakres stosowania S8T

Szezegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecanin
realizacji robot wyszezegoinionych wp. 1.3.

1.3, Zakses robdt objetych §ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét i obejmuja:

- ulozenie nawierzchni symtetycznej poliuretanowej nieprzepuszezalnej dla wody grubosei 13 mm na
podbudowie betonowej (w kolorze ceglastym)-bieznia prosta na 100m

- ulozenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przepuszczalnej dia wody grubodei 14 mm (w kolorze
zielonym)-boisko wielofunkeyjne

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigznjacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D
00.00.00 ,, Wymagania ogéine™.

1.5. Cechy nawierzchni poliuretanowej:

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej ST. Niniejsza specyfikacja

obejmuje cafosc robot zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzehni poliuretanowe;.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem
wykonawezym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentéw wymaga akceptacii Inspektora,

2. MATERIALY

2.1.Nawierzchnia

2.1.1. Nawierzchnia na bieznig prosta syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszezaina dia wody grubosei 13 mm.
Nawierzehnia sklada sig z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkladarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwa uzytkowa, kidra stanowi
system poliurefanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$é ta wykonuje si¢ poprzez natrysk
mechaniczny (przy uZyciu specjalnej natryskarki). Grubosé warstwy uzytkowej 3mm. Po catkowitym zwiazaniu
mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

2.1.2. Nawierzchnia na boisko wielofunkcyjne - syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna dla wody grubosci
14 mm. Zaprojektowano nawierzchnie sportowa, poliuretanowa w technologii EPDM - nawierzchnia gladka,
przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, gorna
warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm w kolorze zielonym.

2.2. Podbudowa

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
oraz normie PN-B-11112,

Kruszywa shuzgce do wykonania poszczegélnych warstw podbudowy muszg posiadaé dokladnie takie same
parametry jak zalecane w DP. W przypadku propozycji zamiennych, ktdre wykonawca bedzie ewentualnie
cheial wprowadzi¢ do realizacji materialy zamienne musza byé uzgadniane z Inspektorern, ktory ustali na
podstawie przedlozonych przez wykonawce dokumentéw jakosci, czy dany material spelni zalozone w DP
wymagania techniczne oraz jakosciowe i czy nie obnizy waloréw uzytkowych realizowanych obiektow,
Kruszywa przeznaczone do wbudowania nalezy skladowaé na przygotowanym wezesnie), utwardzonym

terenie, W sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i wzajemnym wymieszaniem. Do wykonania
nawierzehni uzy¢ kruszyw naturalnych.

2.3, Obrzeza

Nawierzchnia boiska bedzie oddzielona za pomoca obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm ustawionych na lawie
betonowej C8/10 z oporen:.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni poliuretanowej boiska powinien mieé mozliwosé
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu: specjalistyczna rozkiadarka, mieszalnik granulatow gumowych i lepiszcza
poliuretanowego, specjalistyczna maszyna do natryskowego ukfadania nawierzchni poliuretanowych
Szezegblowe wymagania dla sprzetu zalezne sq od stosowanego systemu nawierzchni i sg okreflone przez
dostawce systemu. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
Jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robét.






4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00 00 00 ,, Wymagania ogdlne”,

Materialy powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania
musza by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu.

Magazynowanie i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywaé sie tylko w temperaturze
wyzszej niz 0°C. Wszystkie beczki powinny byé skutecznie zabezpieczone przed dostgpem wilgoci i
skltadowane w sposdb zalecany przez producenta.

Granulat powinien by¢ zabezpieczony przed przejeciem wilgoci z powietrza lub opadéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania robot

Ogdne zasady wykonywania robét podano w SST D 00 00 00 ,,Wymagania ogdine”
Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy:

— sprawdzi¢ wyprofilowanie i zaggszezenia podioza

odchylenie plaszezyzny mierzone lata 2 m nie powinny byé wicksze niz 2 mm
podloze musi by¢ suche

prace prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszczowej, wilgotnosé powietrza w granicach 40 -90%
— sprawdzi¢ ilo&¢ i rodzaj materialéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.
5.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia powinna mieé cechy funkcjonalne opisane ponizej;

H

{

a) Wytrzymalo§¢ na rozciaganie -~ 0,60 — 0,65 MPa

b) Wydhizenie w chwili zerwania - 79 —- 81 %

¢} Wspdlezynnik tarcia - 0,54 — 0,56

d} Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C - 2,1 - 2,3 mm
e) Amortyzacia — redukeja sity w temp. 23°C - 40-41 %

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

}

Atest Higieniczny PZH lub réwnowainy

Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2015, potwierdzajace pozostale niewyszezegélnione
powyzej cechy funkcionalne

Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwaraneji na produkt

Karta techniczna systemu
Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnodé otoczenia oscylowata w

przedziale 40-90% , a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
migjscu temperatury punktu rosy.

Sposidb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé,
Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwiazana na trwale z warstwa elastyczna.
Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlew6w oraz powstalych z nadmiaru natrysku.
Nie nalezy zwigkszac grubosci warstwy gomej. Catos¢ musi by¢ przepuszezalna dia ivody.

Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajacych péZnicjsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podhuine oraz grubo$ci nawierzchni powinny edpowiadaé wartodciom okreslonych
w przepisach odpowiednio dla biezni oraz boisk wielofunkcyjnych.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci - nawierzehnie moga by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dolaczyé stosowny






dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych
wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajacymi wykonanie obiekiéw o powierzchniach nie
mniejszych ni projekiowane.

Wykonawca powinien zalgczy¢ karte techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez producenta
nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub
Rekomendacja ITB) oraz dokumenty za$wiadczajace mozliwosé ich wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materialéw i elementow rob6t musza byé oparte na wymaganiach
zawartych w Umowie i ST.

Nastgpstwa jakiegokelwiek bigdu w robotach spowodowanego przez Wykonawee zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie paZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot,

6. Kontrola jakodci robét i odbior nawierzchnia
Nawierzchnia powinna spetniac¢ wymagania:
- musi mie¢ jednakows grubodé na calej powierzchnia
- jednorodng fakture zewnetrzng
- musi by¢ zwiazana na trwale z warstwa elastyczng
faczenia wynikajace z instalacji powinny by¢ linjami prostymi
spadki poprzeczne takie jak w projekcie
Weryf‘ kacja wykonanych prac:

sprawdzenie réwnodci nawierzehni
— oznaczenie amortyzacji po uderzeniu
— oznaczenie odksztalcenia pionowego
— sprawdzenie przyczepnosci
— sprawdzenie grubosei nawierzchni

H

H

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robnt podano w SST D 00.00. OO » Wymagania ogéine".
Jednostka obmiarowa jest m® wykonanej nawierzchni.

Tolerancje:
odleglos¢ migdzy mierzonymi punktami (m): 0,1 1,0 4,0 100 150
wartos¢ dopuszezalnych odchylek (mm): 2 3 8 15 20

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnodci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Cena obejmuje wszystkie prace zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni poliuretanowej,
dwuwarstwowe] boiska wielofunkcyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 14877;20014-02 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendw sportowych - Specyfikacja
2. Atesty PZH
3. Instrukeje produceniow
4. Inpe — wybrane przez Inwestora. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowad sie wiedza techniczna






SST 4. WYPOSAZENIE BOISK

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE






1. WSTEP

1.1, Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyposazenia zgodnie z
zataczonym projektem oraz odbidr jej dla inwestycji opisanej w Tomie I ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w w/w obiekcie budowlanym.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnodci:

- zakup wyposazenia sportowego boisk wg zalaczonej ponizej listy

- zakup i montaz trybun naziemnych dla widzéw

- zaknp i montaz bokséw zadaszonych dla zawodnikéw rezerwowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia  podane w niniejszej SST sq zgodne =z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt :
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét i jako wyposazenie boisk powinny posiadaé odpowiednio:
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- certyfikat lub deklaracie zgodnodci z aprobata techniczng ub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczefstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniu powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania
- wszelkie materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartych w normach panstwowych i
dwiadectwach ITB
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowic pelna dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materialow przeznaczonych do wykonania robot.
2.1 Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB dopuszczajgeych dany material  do powszechnego stosowania w budownictwie,
2.1.2. Materialy stosowane do budowy i zabudowy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i swiadectwach 1TB.
2.2.
I ETAP
Elementy wyposaZenia boisk do pitki noznej i boisk wielofunkcyjnyeh:
a) bramki do pifki noznej (boisko z nawierzchnia z trawy naturalnej) 7,32 m x 2,44 m — 2 szt
b} stupki z siatka do siatkdwki — 6 kpl
¢} bramki do pitki recznej - 2 szt
d) tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowana o wymiarach 105x180cm - 1 kpl
€) mechanizm regulacji wysokoscei - 1 kpl
f) konstrukcje do mocowania tablic do koszykéwki - 1 kpl
gy boksy dla zawodnikéw rezerwowych - 2 szt
h) trybuny naziemne dla widzow na 195 miejsc
i) tawki dla zawodnikéw na boisko zewngtrzne-konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo na 36 miejsc siedzacych
Bramki do pitki noZnej:
Bramki o wymiarach 2,44 x 7,32 m, o glebokosci 80/150 cm.
Parametry bramki:
e owalny profil aluminiowy 100x120 mmm, wzmocniony
tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach 80x80x100cm z betonu C 25/30
mocowanie siatki do ramy gidwnej za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego
palaki podtrzymujace siatke skladane
Zgodnodé z przepisami PZPN oraz norma PN-EN 748-2006
* powinna posiadac certyfikat wydany przez Instyiut Sportu.
Siatka do bramek PE:
e maszty odciagowe do siatki montowane w tulejach.
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e siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o $rednicy 4mm, wymiar oczka siatki:
12x12cm

e  Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliwgglanu ($r. 50mm). Wysoko$¢ stupka choragiewki ponad
poziomem murawy: 150cm. Choragiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze zéttym. Stupki choragiewek
montowane w tulejach umozliwiajacych prosty montaz 1 demontaz. Hosé: 4szt

o Malowanie Jinii boisk

Shapki z siatka do siathéwki:

Przewiduje si¢ montaz stupkéw z profilu aluminiowego owalnego 75 x 116 mm (wzmocnione), mechanizm naciagowy
przesuwny z zastosowaniem mimosrodu z plynng regulacja wysokosci statki. Zaprojektowane stupki sa wielofunkcyijne,
siatka i badminton, shupki demontowane, osadzone w tulejach, tuleje zabetonowane w bloku fundamentowym (wg
zalecen producenta sprzetu).

Na zaprojektowanej konstrukeji zostang zamontowane nastepujace elementy;

- siatka do siatkéwki (turniejowa z antenkami) z polipropylenu, grubosé splotu 3 mm. Posiada linke

stalowa, boczne wzmocnienia. Gorna czgéé siatki obszyta biala tasma o szerokoSci 5 cm. Mocowana do stupkdw
linkami naprezajacymi z bloczkiem w 4- punktach.

- oslony shupkéw do siatkéwki wykonane z pianki, pokryte poroflexem, wysokosé 2,10 m, kolor z6ity

- rama z pokrywa podlogowa /dekiel/, pokrywa dostosowana do rodzaju nawierzchni sportowej

- tuleja mocujaca w podiozu do shupkow,

- antenki jednoczesciowe z pokrowceem

Bramki do pilki recznej:
Wymiary bramki 3,0 x 2,0 m, glebokoséé¢ 80/100 cm (gora/dél)

Parametry bramki:

Owalny profil aluminiowy 120x10mm

Stupki bramki montowane w tulejach;

Mocowanie siatki do ramy giownej za pomoca haczykow z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie);
Palgki podtrzymujace siatke montowane na state;

Kolor : biato-czerwony;

Zgodnosé z przepisami do gry w pilke reczna, oraz normg PN-EN 749-2006;

Certyfikat bezpieczefistwa wydany przez Instytut Sportu,

e ©® & 0 e & o

Rama bramki poprzeczka, shupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili aluminiowych przekroju 120 x 10
mm. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stale w fundamencie betonowym w podiozu boiska (wg zalecen
producenta sprzetu). Tuleje wyposazone w pokrywy maskujace. Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna
umozliwia¢ ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

Kosze do koszykowki
Stojak do koszykowki jednostupowy, wysieg 160 cm:
= kwadratowy profil stalowy 100x100x3 mm, cynkowany ogniowo
»  zabetonowany w fundamencie betonowym 500 x 500 x 900 mm C 25/30,
»  zgodny z norma PN-EN 1270:2006
»  Powinien posiadac certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego
Tablica do koszykéwki - profesjonalna, epoksydowana o wymiarach 105x180cm
Obrecz i siatka fancuchowa do obreczy:
e  obrgcz wzmocniona, ocynkowana
»  siatka z 12 zaczepami, wykonana z laficucha, petne ogniwa, ocynkowana
2.2.3. Wymagania przy odbiorze
- wszystkie urzadzenia wraz z fundamentami montowac zgodnie z wytycznymi producenta,
- kazde urzadzenie musi posiada¢ wymagane aktualne atesty, certyfikaty, $wiadectwa jakosci i bezpieczefstwa
uzytkownika,
- fundamenty do mocowania urzadzei musza by¢ adoptowane do aktualnych warunkow gruntowych.
UWAGA:
- WSZYSTKIE URZADZENIAWRAZ Z FUNDAMENTAMI MONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA, .
-~ KAZDE URZADZfENEE MUSE POSIADAC WYMAGANE AKTUALNE ATESTY, CERTYFIKATY, SWIADECTWA JAKOSCI I
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKA, . . .
- FUNDAMENTY DO MOCOWANIA URZADZEN MUSZA BYC ADOPTOWANE DO AKTUALNYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogoine” pkt 3.

Wykonawca jest zobowiazany do nzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjakos¢ wykonywanych robdf, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz






w czasie transportu, zatadunku i wyladunke materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskaé akceptacjg Inspekiora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe], 8T i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transporiu podano w ST "Wymagania ogélne™ Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich Srodkow transporte, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaci projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontrakfem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 5.
Zamontowanie poszezegélnych elementéw— zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT _

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodnosei z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng i instrukejami Inspektora. Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora. Ogéine
zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania og6ine®,

Wykonawea ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnodci
dostarczonych materialow i realizowanych robdt z dokumentacja projektows, ST i PZL.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga byc przez Inspektora dopuszczone do uzycia.

Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwale elementy zamocowania zostaly zamontowane zgodnie z
zalecentami producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiada¢ aktuaine certyfikaty na znak bezpieczefistwa
i zgodnosé z ohowigzujacymi normami

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarows sa sztuki.

liod¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT :
Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdine” pkt 8.
Qdbidr koncowy.
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu  do zakresu, jakosci
i zgodnoscl z dokumentacja projektowa,
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badatt | pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawe do wykonania odbioru powinny stanowié nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakodci materialdw | wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokoly odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
- protokoly odbioru materialéw i wyrobdw, wyniki badaii laboratoryjnych jesh zostana zlecone przez
Wykonawce.
W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania oraz
dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty  powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badaf i pomiaréw sa pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytoryczaym.
Odbior pogwarancyjny.
Przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, kiérego dlugosd jest okre§lona  w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stann  po uZyikowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym
okresie robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad,
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracei wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawey wszystkie zauwazone wady.

9, PODSTAWA PLATNOSCI






Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Zostaly okreslone w czgdci ogélnej ST 00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
-~ Atesty PZH
- Instrukcje producentéw
- Inne —~ wybrane przez Inwestora oraz Projekineta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy
wyborze rozwigzah nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych 1 szczegdlnych oraz kierowaé sig
wiedza techniczng

Wszystkie roboty budowlane i budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projekiem techniczaym,
warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami producentéw materialéw budowlanych pod
nadzorem kierownika robét.

- Zmiany 1 odstepstwa od powyiszych  warunkéw  wymagajg  zgody projektanta.

- ‘Wykonawca do realizacji robdt zobowiazany jest zastosowaé wylacznie materialy 1 wyroby budowlane
posiadajgee wymagane aktualne atesty, certyfikaty i éwiadectwa jakodci i bezpieczenstwa, oraz zalaczyé ww.
dokumenty do dokumentacii odbiorczej inwestycii.

- Za ostateczny ksztalt zrealizowanej instalacji ponosza odpowiedzialno$é wszystkie strony procesu
inwestycyjnego czyli inwestor, projektant 1 wykonawca,

- Wszelkie uwagi do projekiu badz wprowadzenie zimian nalezy uzgodnic z projektantem co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem  prac.

- Wprowadzenie zmian bez wiedzy i zgody projektanta powoduje przeniesienie skutkéw tych zmian na
wylaczng odpowiedzialno$¢ wprowadzajacego te zmiany.

- Jesh w opisie technicznym nie przedstawiono warunkdéw szczegolowych wykonania robét lub jej
elementow, wowcezas calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbiorn robét
budowlano-montazowych” oraz aktualnie obowiazwjacymi przepisami BHP.

- Wykonawea do realizacii robdt zobowigzany jest zastosowal wylacznie materialy i wyroby budowlane
posiadajace wymagane aktualne atesty i $§wiadectwa jakosci oraz zalgezy¢ ww. dokumenty do dokumentacji
adbiorcze] inwestycii.






