Zatgoznik nr 1 do SIWZ
Zatgeznik nr 1 do umowy nr ..., s2dnia e

Opis przedmiotu zamoéwienia
Minimaine parametry techniczne i wymagania konstrukcyjne regatéw przejezdnych i
stacjonarnych,

Konstrukcja toréw jezdnych (szyn)

Tory jezdne (szyny) muszg byé wykonane ze stali, zabezpieczone przed korozjg przez
cynkowanie, montowane do podicza w systemie nawierzchniowym i uzupelnione o skosne
montowane do plaszczyzny podiogi cynkowane najazdy. Tory jezdne musza byé wykonane z
jednolitego materialu bez spawdéw czy innych polaczen. Konstrukcja szyn i technologia ich
potozenia musi gwarantowac poziome ich polozenie — maksymalna tolerancja +/- 1 mm na metr
szyny. Tory jezdne musza by¢ umieszczone na podkiadach umozliwiajgcych ttumienie drgan przy
przesuwaniu regatdw oraz muszg byé wyposazone w ograniczniki przesuwu uniemozliwiajace
przemieszczanie regatow poza ustalong linie graniczng. Wymiary szyn szeroko$t 70 mm — 90 mm,
wysokosé 15 mm ~ 17 mm.

Konstrukcja podstaw jezdnych.

Podstawy jezdne regatéw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej o gruboéci min. 2 mm i wysoko-
sci min. 115 mm, pomalowane;j lakierem proszkowym. W podstawach jezdnych musza by¢ zainsta-
lowane elementy konstrukcyjne zabezpieczajace regaly przed wywréceniem. Kota jezdne prowa-
dzgce oraz jezdne o grubosci min 30 mm, muszg by¢ wykonane z zeliwa i osadzone na fozyskach
nie wymagajgcych konserwacji zapewniajace cichobiezny przesuw regatow.

Konstrukcja mechanizmu napedowego

Mechanizm napedowy reczny fancuchowo-kotowy z tancuchowg przektadnia zebata. Przesuwanie
regaidw przy uzyciu trojramiennej korby przy sile nie wiekszej niz 50 N. Kazde z ramion korby musi
by¢ zakonczone obracajgcymi sie niezaleznie od obrotu korby uchwytami wykonanymi z tworzywa
zapobiegajgcego poslizgowi dioni podczas obracania korba.

Wszystkie elementy obrotowe napedu tozyskowane na kulkowych tozyskach tacznych, Mechanizm
napgdowy musi byC wyposazony w blokade przesuwu (zamek blokujacy) umieszczony przy
pokretle. Wszystkie kota zgbate wystepujace w przekiadni tanicuchowej muszg byé wykonane ze
stali.

Konstrukcja $cian bocznych i tylnych

Sciany boczne i tylne wykonane za stali.

Sciany boczne peine z otworami (perforacja) co 20 mm, umozliwiajgcg regulacie odstepu miedzy
potkami. Sciany tyine w regatach stacjonarnych jednostronnych (pojedynczych) — peine.

Sciany srodkowe

Sciany $rodkowe otwarte wykonane w postaci stezen krzyzowych z listwg zabezpieczajgcy przed
wypadaniem czy przesuwaniem dokumentéw na druga strone lub petne wykonane w postaci ple-
cow z blachy.

Konstrukcja poétek

Wszystkie potki o grubosci 30 mm, wykonane ze stali, dwukrotnie giete na krétszym i trzykrotnie na
diuzszym zewnetrznym boku. Konstrukcja potki zapewniajgca nosno$é nie mniejsza niz 75 kg/mb.
Krotsze boki pdlek muszg posiada¢ wyciecia do mocowania zaczepdéw umozliwiajgcych montaz
potek. Zaczepy pétek musza by¢ wykonane z blachy cynkowanej.

Pozostate wymagania
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Wszystkie elementy konstrukcyjne regatow lakierowane proszkowo — kolor RAL 9002. Wszystkie
regaly tej samej wysokosci catkowite].

Wszystkie regaty wyposazone w antywywazniki zabezpieczajgce regaty przed przechylem i odboje
zabezpieczajgce przed uderzeniem regatu o regal oraz panele przednie z prostokatnymi
tabliczkami stuzacymi do oznaczenia zawartosci regaiow. Wszystkie elementy regatdw musza byc
pozbawione ostrych krawedzi.

Przedmiot zamowienia winien odpowiadaé obowiazujgcym normom dotyczacym mebli
metalowych, a materialy uzyte przy ich produkcji winny posiada¢ niezbedne atesty i deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

I. Zestawienie ilosci i wymiary regalow przejezdnych i stacjonarnych w pomieszczeniu
nr 7, parter (1 kondygnacja), w budynku potozonym w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 19A.
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oznaczenie ilosc ilosé dHugosé dlugosc uzytkowa Uwagi{diugosci pdlek
regatu regaiow polek potek [mb] polek [mb] mierzone w osiach cian
[szt.] jszt.] bocznych)imm]
PDB-12 9 1296 1296 1188 Pélka L=1000x250
SJe-12 2 144 144 132 Polka L=1000x250
Razem ek 1440 1440 1320

Regat PD6-12 (jedenescie poziomow pdlek uzytkowych + jeden poziom pdtkek wienczacych regat)
Regal przejezdny dwustronny, 6 elementowy - 9 szt.

Diugosé potek — 1000 mm,

Szerokosé pétek —~ 250 mm,

Grubosé potek — 30 mm,

Qdstepy pionowe miedzy potkami — 200 mm,

Catkowita wysoko$¢ regatu — max. 2750 mm

DO hWN -

Regat SJ6-12 (jedenescie poziomow poiek uzytkowych + jeden poziom pdtek wienczacych regal)
Regat stacjonarny jednostronny, 6 elementowy - 2 szt ‘

Diugosé potek — 1000 mm,

Szerokosc potek — 250 mm,

Grubosé polek — 30 mm,

Qdstepy pionowe miedzy potkami -~ 200 mm,
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6. Catkowita wysoko$¢ regatu — max. 2750 mm

[l. Zestawienie ilosci | wymiary regaléw przejezdnych w pomieszczeniu nr 49, 2 pietro (3
kondygnacja), w budynku pofozonym w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 19A.

UWAGA
Regaly zaznaczone kolorem czarnym nie bedg wykonywane.
Postepowanie obejmuje wykonanie 5 regatéw (nr regatu 2). Tory jezdne do tych regatow
maja byé¢ wykonane na docelowa ilo$¢ 9 regaléw.
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nr oznaczenie | [los¢ regalow | ilosé polek diugosc diugosé 3 Uwagi{diugosci
regaiu regatu [szt.] [szt.] potek [mb] | uzytkowa pélek | pélek mierzone w
[mb) osiach Scian
bocznych)[mm]}
1 PDB-10 5 500 500 450 Potka L=1000x350
100 80 81 Potka L=900x350
2 PD5-10 5 400 400 360 Poika L=1000x350
100 80 72 Potka | =800x350
4 PD7-10 4 560 5 560 504 Pélka L=1000x350
Razem 14 1660 | 1630 1467

Regat nr 1 -~ PD6-10 (dziewigé poziomodw polek uzytkowych + jeden poziom potek wienczacych

regat)
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Regat przejezdny dwustronny, 6 elementowy - 5 szt.
Dlugosc¢ pétek — 900 mm, 1000 mm,
Szerokosd pétek — 350 mm,
Grubosé potek ~ 30 mm,

Odstepy pionowe migdzy pétkami — 250 mm,
Catkowita wysokosé regatu — max. 2750 mm
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Regat nr 2 — PD5-10 (dziewigé poziomow potek uzytkowych + jeden poziom pdiek wieniczacych
regat) '

Regat przejezdny dwustronny, 5 elementowy - 5 szt.

Diugosé potek — 800 mm, 1000 mm,

Szerokos$é potek — 350 mm,

Grubosé potek — 30 mm,

Odstepy pionowe miedzy pétkami — 250 mm,

Calkowita wysoko$¢ regatu — max. 2750 mm

Do hwh =

Regat nr 4 — PD7-10 (dziewie¢ poziomow pdiek uzytkowych + jeden poziom potek wienczgeych
regat)

. Regat przejezdny dwustronny, 7 elementowy - 4 szt.

Diugosc potek — 1000 mm,

Szerokosé pétek — 350 mm,

Grubos¢ potek — 30 mm,

Odstepy pionowe migdzy pdtkami —~ 250 mm,

Catkowita wysokos$¢ regatu — max. 2750 mm

N

Razem ilosé regatow: 25 szt,;

razem ilosc polek: 3100 szt,;

razem diugos¢ polek: 3070,00 mb;

razem diugosé uzytkowa pélek : 2787,00 mb
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