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Zatgeznik nr 1 do SIWZ i wzoru umowy
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

I. Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi zwigzanej z konfrolg, utrzymaniem,
naprawg i konserwacjg wyposazenia placéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen
do ¢éwiczen gimnastycznych znajdujacych sie w granicach administracyjnych Gminy
Miasto Lublin

H. Do zakresu przedmiotu zamodwienia nalezy:

a) Utrzymanie i naprawa placdéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen do ¢wiczen
gimnastycznych.

b) Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego placoéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz
urzgdzert do ¢wiczen gimnastycznych.

¢) Wymiana piasku/zwiru w piaskownicy oraz na terenie placu.

Ad. a) Przez utrzymanie i naprawe placéw zabaw, silowni zewnetrznych oraz urzadzen do
éwiczen gimnastycznych rozumie sie:

Utrzymanie terendéw w czystosci: zbieranie zanieczyszczen, polamanych galezi,
papierow, szkla | wygrabienie z frawnikdw, nawierzchni piaszczystej czy zwirowej
Zanieczyszczen drobnych np. niedopatkdw papieroséw i kapsli, zamiatanie nawierzchni
utwardzonych oraz nawierzchni syntetycznych. Na biezgco usuwanie podrzuconych
zanieczyszczen, lisci, gatezi, gruzu i innych. W ramach powyzszego zadania Wykonawca
zobowigzany jest do biezgcego patrolowania terenu i usuwania zanieczyszczen tak, aby
teren byt stale czysty. Utrzymywany teren winien mie¢ wyglad estetyczny.
Zagospodarowanie zapewnia Wykonawca.

Koszenie trawnikdw wraz z wywozem biomasy: przed przystgpieniem do koszenia
nalezy usung¢ zanieczyszczenia ( papier, szkio itp.} oraz rozgrabic¢ kretowiska w razie ich
wystepowania. Koszenie trawnikdw nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym
wyposazonym w zbiornik na $cieta trawe. Kosiarek zytkowych, spalinowych lub
elekfrycznych mozna uzywac (rownolegle z giéwnym koszeniem) jedynie do koszenia
wokot elementow  wzniesionych (ogrodzenia, krawezniki, krzewy, drzewa). Nalezy
bezwzglednie uwazaé by nie okalecza¢ materiaiu roslinnego. Przy koszeniu nalezy
zwrocié szczegdlng uwage na drzewa i krzewy. W wypadku uszkodzenia roslin
Wykonawca jest zobowigzany do ich wymiany na roéliny o takich samych parametrach.
Wysokosc trawy nie powinna przekraczac¢ 8 cm. Po zakonczeniu koszenia nalezy bardzo
doktadnie wygrabi¢ pokos. Zebranie resztek pokosu musi nastepowac bezposrednio po
zakoniczeniu koszenia. Po zakonczeniu koszenia frawnikow nalezy oczysci¢é urzadzenia,
elementy matej architektury | ogrodzenie zabrudzone resztkami pokosu. Wyw6z biomasy
winien odbywadé sie w dniu wykonania pracy.

Wygrabienie/zamiecenie lisSci z powierzchni placow zabaw, silowni zewnetrznych
oraz urzadzen do éwiczen gimnastycznych: wiosenne i jesienne grabienie lisci wraz z
wywozem biomasy. Terminy grabienia powinny by¢ tak rozlozone, aby na trawnikach nie
zalegaly liscie ani zanieczyszczenia. Wyw6z masy organicznej na miejsce zapewnione
przez Wykonawce.
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Ciecia pielegnacyjne (w tym ciecia formujace, sanitarne, korygujace) krzewow:
nalezy wykonaé, w taki sposéb aby pokrdj charakterystyczny dla gatunku lub odmiany byt
zachowany. Nalezy przestrzegac terminéw i sposobow cig¢ w zaleznosci od gatunku i
odmiany krzewow. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Zebrane odpady winny by¢ wywiezione bezposrednio po zakonczeniu prac.
Odchwaszczanie krzewow wraz z poprawieniem, uformowaniem mis i oddzieleniem
skupin krzewow od trawnika lub innych nasadzen. Prace polegajg na poprawieniu,
uformowaniu mis i oddzieleniu skupin krzewéw od trawnika lub innych nasadzen oraz
usunieciu chwastow z korzeniami z jednoczesnym wzruszeniem gleby wokdt krzewow.
Czestotliwo$¢ wykonywania prac musi zapewnia¢ staly, nieprzerwany estetyczny wyglad
krzewdw (pielenie nalezy przeprowadzaé¢ na biezgco, w miare potrzeb tak, aby na
pielegnowanej powierzchni nie rosty rosliny niepozadane. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
we wskazanych misach nalezy uzupeini¢ warstwe kory kompostowej o grubosci 5 cm.
Opréznianie koszy: codzienne oprdznianie koszy | wywodz zanieczyszczen (7 dniw
tygodniu). Kosze nie moga by¢ przepeinione w ciggu dnia. Prowadzenie oprozniania w
sposob nie powodujgcy zanieczyszczenia przylegiego terenu placu.

Zamiatanie nawierzchni syntetycznej: powierzchnie syntetyczna nalezy zamiata¢ 7 x w
tygodniu w miejscach gdzie zalega piasek, bloto, liscie i inne zanieczyszczenia. Zebrane
odpady winny by¢ wywiezione bezpos$rednio po zakoniczeniu prac. Nie dopuszcza sie
uzywania dmuchaw. Zaleca sie zamiatanie reczne badz uzywanie urzgdzen z zamknietym
pojemnikiem na zanieczyszczenia.

Oczyszczanie nawierzchni z roslin

Czynnos¢ polega na oczyszezeniu nawierzchni piaskowej, zwirowej oraz nawierzchni
utwardzonych {m.in. z kostki betonowej) i obrzezy z darni i roslin, usunieciu wszystkich
roslin przerastajgcych nawierzchnig, usunieciu zbednych naktaddéw ziemi w szczelinach
itp. Czestothiwos¢ wykonywania prac musi zapewniaé estetyczny wyglad nawierzchni. W
szczelinach nie moga znajdowaé sie rosliny i nadmiar ziemi.

Prace zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz oprdznianiem koszy na
odpady na terenie placow zabaw, silowni zewnetrznych oraz urzgdzen powinny by¢
zakonczone do godziny 9:00.

Utrzymywanie w czystosci elementow wyposazenia placow zabaw, silowni
zewnetrznych oraz urzadzen do éwiczen gimnastycznych : Zakres prac obejmuje
oczyszczanie z zanieczyszczen catosci wyposazenia placoéw zabaw, sitowni zewnetrznych
oraz urzgdzen do Céwiczent gimnastycznych w tym usuwanie rekiam, napisow, graffiti (w
przypadku braku mozliwosci usunigcia napisow lub graffiti dany element nalezy
pomalowaé dobierajac odpowiedni kolor farby), mycie: urzgdzerr zabawowych, urzgdzen
do éwiczen, urzadzen matej architektury — tawki, kosze na odpady, tablice informacyjne,
pylony, ogrodzenia. Zamawiajacy wymaga statego utrzymania w czystoéci elementdw
wyposazenia placow zabaw,sitowni zewnetrznych i urzadzen do ¢wiczen gimnastycznych.
Odpowiednie czynno$ci nalezny podejmowac kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby podczas codziennego przegigdu technicznego. Prace nalezny wykonywac
przy uzyciu ogolnie dostepnych Srodkdéw chemicznych przyjaznych dla $rodowiska.
Usuwanie zanieczyszczen nie moze spowodowaé uszkodzenia jakichkolwiek elementow
urzgdzen.
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Demontaz zniszczonych elementow matej architektury uzgodniony z Zamawiajgcym,
wywoz na baze Wykonawcy w celu ich naprawy lub rozebrania na czesci , ktére zostang
wykorzystane do naprawy innych elementéw matej architektury.

Mycie nawierzchni syntetycznej na placach zabaw (Ogréd Saski-876 m?, Peowiakéw-
200 m*+170 m?+250 m?, Park Czuby-180 m?, Poturzynska-158 m?) nalezy przeprowadzi¢
1 x w miesigcu w okresie kwiecien-pazdziernik, w terminie uzgodnionym z
przedstawicielem Zamawiajacego. Zakres czynnosci obejmuje mycie nawierzchni
(Srodkami myjacymi pod cis$nieniem urzadzeniem wysokocisnieniowym) celem usuniecia z
ich powierzchni zanieczyszczen, ktére trudno usungé poprzez szczotkowanie.
Niedopuszczalne jest pozostawienie zanieczyszczone] nawierzchni. Usuwanie
zanieczyszczen nie moze spowodowaé uszkodzenia nawierzchni syntetycznej.
Utrzymanie wymaganego poziomu zwirowych i piaskowych podiozy amortyzujgcych
upadki { grubos¢ warstwy nie mniej niz 30 cm), przemieszczania na biezgco piasku/
zwiru z miejsc, gdzie w wyniku uzytkowania powstat jego nadmiar, w miejsca gdzie
powstaty ubytki, szczegdlnie w strefie zjezdzaini i pod hustawkami oraz uzupetniania
piasku w piaskownicach ( min. warstwa 40 cm), oraz usuwanie z piaskownic wszelkiego
rodzaju zanieczyszczenh (mi.in. liscie, polamane gatezie).

Do uzupetniania piasku nalezy stosowac piasek kopalniany przeznaczony do piaskownic
oraz placow zabaw dia dzieci (piasek wymywany, bez czgstek mutu lub gliny, wielkos¢
ziaren od 0,2 do 2 mm}), bez jakichkolwiek zanieczyszczen.

Naprawa nawierzchni syntetycznej — polega na demontazu, wywozie i utylizacji
zniszczonych piyt lub fragmentdw nawierzchni wylewane], zakupie, dostarczeniu,
przygotowaniu terenu i montazu nowych piyt lub wylaniu nawierzchni stosujgc grubosci
plytiwarstwy nawierzchni w zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku przy
poszczegoinych elementach wyposaZenia piacu zabaw, o odpowiedniej grubosci
zapewniajgcej zachowanie norm bezpieczensiwa, identycznych z istniejacymi Iub
rownowaznych

Naprawa nawierzchni utwardzonej — polega na poprawieniu, uzupeinieniu oraz utozeniu
nawierzchni utwardzonej np. z kostki betonowej z wykorzystaniem istniejgcych elementéw
zdemontowanych (nie zniszczonych) lub nowych, identycznych z istniejgcymi.

Remont elementéw ogrodzenia placow zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen
do éwiczen gimnastycznych ij:

a) malowanie wszystkich elementdw sktadowych ogrodzen wykonanych z siatki
metalowej (ze stupkami, w ramkach) — czynnoé¢ {3 nalezy wykona¢ raz w roku
w okresie wiosennym — najpozniej do 31 czerwca kazdego roku w zaleznosci
od warunkéw pogodowych. Zamawiajgcy wymaga pomalowania ogrodzen
farbg przeznaczong do malowania metalu na zewnatrz w kolorze ustalonym z
Zamawiajgcym.

Czynnos¢ malowania musi byé poprzedzona usunieciem tuszczacej sie farby,
wyczyszczeniem skorodowanych elementow | wyréwnaniem powierzchni.

b) naprawa uszkodzonych elementow konstrukcyjnych ogrodzen. Czynnosé ia
obejmuje naprawe poszczegdinych elementow skiadowych ogrodzenia, w tym
rowniez stupkow, furtek i ramek.

¢} wymiana na nowe uszkodzonych badZz zamontowanie nowych w miejsce
brakujgcych elementéw konstrukcyjnych ogrodzen. Czynno$é ta obejmuje
wymiane uszkodzonych badZz zamontowanie nowych brakujgcych elementdéw
sktadowych ogrodzenia (przeset ogrodzenia), o parametrach nie
odbiegajgcych od elementow oryginalnych.

d) zakup i uzupeinienie zaslepek pionowych stupéw ogrodzeniowych.
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e) zakup i wymiana samozamykacza furtki.
f) zakup i naprawa furtek ( w tym wymiana stlupkéw, reguiacja, poprawa przeset

itp.).

Naprawa urzgdzen zabawowych, sitowni zewnetrznych urzadzen do d¢wiczen
gimnastycznych, lawek i koszy na odpady :

a) Uzupeinienie brakujacych, usuniecie uszkodzonych oraz wymiana na nowe
drewnianych czesci skitadowych urzadzen fj. belki, podiogi, kfadki miedzy
wiezami, porgcze, barierki, belki w hustawkach wagowych, nogi w
hustawkach wahadlowych, deski w daszkach, szczeble w schodkach i
drabinkach w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen, zuzycia bagdZ ich braku
bedacego wynikiem kradziezy. Woszystkie elementy powinny byé
kolorystycznie dopasowane do istniejgcego urzadzenia,

b) dokrecanie i wzmacnianie pofaczen poszczegdinych elementdéw skiadowych

urzadzen,

C) usunigcie oraz wymiana na nowe zuzytych, uszkodzonych, zardzewiatych
badz brakujgcych $rub, gwozdzi, tancuchéw w hustawkach i innych
metalowych elementow urzadzen, a w przypadku stwierdzenia ruchomosci
odpowiednie ich zamocowanie, tak by nie stwarzaty zagrozen,

d) usunigcie oraz wymiana na nowe oslabionych, uszkodzonych badz
brakujgcych zawieszen hustawek | siedzisk w hustawkach (koszyczkowe lub
ptaskie),

e) usuniecie oraz wymiana na nowe S$lizgow, w przypadku stwierdzenia ich
uszkodzen, odpryskow, peknie¢ badz ich braku powstatego w wyniku
kradziezy,

fy zamocowywanie, wzmacnianie, stabilizowanie elementéw konstrukcyjnych
urzadzen w podiozu,

g) zaslepianie gornych otwordw $rubowych urzadzen za pomocg plastikowych
kapturkéw, uzupemianie plastikowych daszkdw na szczytach stupow urzgdzen
zabawowych i sitowni zewnetrznych,

h) inne drobne prace konserwacyjne np. wymiana lub uzupetnianie $rub,
nakretek, podkiadek, zaslepek, kofpakdw na $rubach itp., dokrecanie $rub,
skrocenie | wygladzanie gwintdw sSrub, wygladzanie ostrych krawedzi
metalowych, poprawa stanu polgczen oraz smarowanie elementow
ruchomych, wygladzanie ostrych zakonczern w urzgdzeniach placow zabawi i
sitowni zewnetrznych,

f) zakup i uzupetnienie wkiadéw do koszy,

{) zakup i wymiana uszkodzonych lin w zestawach linowych (linaria, kratownice
linowe, liny pojedyncze itp.)

k) zakup i wymiana tozyska w karuzeli,

I} uzupeinienie uszkodzonych badz skradzionych odbojnikdéw gumowych, siedzisk
i opar¢ (aluminiowych lub z plyty hdpe z kauczukiem), instrukcji korzystania z
urzadzen (aluminiowych lub w formie naklejek w zalezno$ci od zastosowanej
wczesnie] na urzgdzeniu) w urzgdzeniach sitowni zewnetrznej,

m) zakup i wymiana tozysk w urzgdzeniach sitowni zewnetrznej,

n) zabezpieczenie peknie¢ w drewnianych urzgdzeniach zabawowych,

0) w momencie stwierdzenia uszkodzen grozgcych wypadkiem, skuteczne

zabezpieczenie przed dalszym uzytkowaniem urzgadzehd uszkodzonych,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa zycia i zdrowia uzytkownikow
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{(tacznie z ich ewentuainym rozebraniem) lub zabezpieczenie urzadzenia na
placu zabaw do czasu dokonania naprawy; w przypadku czasowego usunigcia
urzadzenia ( w celu naprawy ) nalezy rowniez usung¢ lub zabezpieczyé¢ jego
fundamenty, tak aby nie stanowily zagrozenia

Konserwacja urzadzen zabawowych, silowni zewnetrznych, urzadzen do ¢éwiczen
gimnastycznych i matej architektury polegajaca na:

a) odmalowaniu i odéwiezaniu powierzchni drewnianych i metalowych urzadzen
zabawowych, urzgdzen silowni zewnetrznej, tawek i koszy na odpady.
Czynnos¢ te nalezy wykonaé jeden raz w roku — najpdzniej do 30 czerwca
kazdego roku w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Czynnos¢ malowania
musi by¢ poprzedzona usunieciem luszczgcej sie farby, wyréwnaniem
powierzchni i zaszpachlowaniem ubytkoéw. Prace polegajace na konserwacii,
malowaniu, lakierowaniu, zabezpieczaniu nalezy wykona¢ zgodnie z istniejaca
kolorystykg i zastosowanym pierwotnie srodkiem (farba, lakier, lakierobejca
itp.) po uprzednim przygotowaniu obejmujacym m.in. oczyszczenie z
Zanieczyszczen, oczyszczenie papierem  $ciernym, usuwanie  rdzy,
zabezpieczenie podktadem wysokocynkowym itp. Nalezy uzywac $rodkéow
wysokiej jakosci, dostosowanych do poszczegdlnych elementdéw i odpornych
na dziatanie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, a jednoczes$nie
bezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska. Nalezy przewidzie¢ takg krothosé
malowania, lakierowania elementu danym srodkiem, aby zapewni¢ pehne,
jednolite i tfrwate pokrycie elementu.

b) zabezpieczenie urzadzen przed sezonem zimowym polegajace na smarowaniu
tozysk. Czynnos¢ te nalezy wykona¢ raz w roku - najpdzniej do 31
pazdziernika kazdego roku.

Ad b) Przez przeprowadzanie kontroli placow zabaw, siowni zewnetrznych,
urzadzen do éwiczen gimnastycznych i wyposazenia rozumie sie:

- staly nadzor przez Wykonawce nad obiekiami oraz dbanie o powierzony teren i
urzgdzenia znajdujgce sie na nim,

- biezace informowanie Zamawiajacego o sprawnoéci urzadzeri ( pisemnie). Obowigzkiem
Wykonawcy jest niezwioczne zgloszenie przedstawicielowi Zamawiajgcego wszelkich
zaobserwowanych usterek, w szczegolnosci tych, ktérych wystapienie moZze spowodowac
zagrozenie dla uzytkownikow obiektu. W takich przypadkach nalezy zabezpieczyé
zagrazajace miejsce | po ustaleniu zakresu z przedstawicielem Zamawiajgcego
niezwiocznie przystapic do prac. Wszelkie naprawy musza by¢ wykonane w taki sposéb,
by urzgdzenia po naprawie speinialy obowigzujgce normy (PN-EN 1176, PN-EN 1177).

- kontrole nawierzchni i wyposazenia placdéw zabaw, sitowni zewnetrznych i urzadzen do

twiczen gimnastycznych (w tym regulamindw, ogrodzen), ktéra obejmuje:

a) kontrole regularng przez ogledziny ( przeprowadzana codziennie podczas
catego okresu trwania umowy ). Zakres czynnos$ci obejmuje codzienna
kontrole wizualng i funkcjonalng poszczegdinych elementéw wyposazenia
placow zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzenn do dwiczen
gimnastycznych. Kontroli podlega sprawdzenie ogéinego stanu urzadzen,
ujawnienie zagrozenia bedgcego wynikiem wandalizmu, zuzycia lub warunkéw
atmosferycznych np. potamane elementy, poftuczone szkto, kamienie,
wylamane barierki | podesty, ostre niebezpieczne elementy, odstoniete
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fundamenty, zaglebienia w nawierzchni, uszkodzone ogrodzenia, zuzycie
urzadzen. Prace nalezy wykonaé do godziny 9:00 niezwiocznie powiadamiajgc
mailem Zamawiajgcego o sitwierdzonych ewentualnych usterkach na
powierzonych obiektach. Kontrola obejmuje calo$é wyposazenia obiektéw
tacznie z roslinnoscia a w szczegdlnosci drzewami znajdujgcymi sie na
wskazanych obiektach. Do zakresu zadan w ramach umowy nalezy codzienna
kontrola stanu drzew - wizualna ocena bezpieczeristwa m.in. pod kgtem
wystepowania ostabien, zachwiania statyki, wystepowania wytaman réznych
czesci drzewa: systemu Korzeniowego, pnia lub gatezi. W przypadku gdy
kontrola wykaze potencjalne zagrozenia bezpieczenstwa (np. zagrozenie
wytamania czesci drzewa, wykrotu) nalezy niezwlocznie powiadomié
Zamawiajgcego i oznakowaé tasmg teren zagrozony.

b) kontrole funkcjonalng — ( przeprowadzana co trzy miesigce podczas cafego
okresu obowigzywania umowy), szczegéiowa - polegajaca na sprawdzeniu
funkcjonowania | stabilnosci sprzetu oraz zuzycia urzadzen i ich elementow.
Powyzsza kontrola obejmuje sprawdzenie: regulamindw placow zabaw,
ogrodzenia, nawierzchni, przestrzenie minimalnych urzadzen, stabilnosci,
kompletnosci i poziomu zuzycia urzgdzen, stanu polgczen, zuzycia czesci
ruchomych, stanu tancuchoéw i lin, sladow korozji | rozkiadu.

Kontroli codziennych i funkcjonalnych dokonuje osoba odpowiedzialna za obiekt ze strony
Wykonawcy. Osoba odpowiedzialna za obiekt ze strony Wykonawcy prowadzi¢ bedzie
dzienniki kontroli placow zabaw i sifowni zewnetrznych (dla kazdego obiektu osobno)
poprzez wypetnianie odpowiednich formularzy udostepnionych przez Zamawiajgcego.
Whpis pokontrolny powinien okresla¢ charakter przeprowadzonej kontroli | wyszczegoéiniac
stwierdzone usterki jak rowniez konieczno$é napraw rozgraniczajgc je na takie, ktore
wymagajg natychmiastowe] naprawy oraz takie, ktérych naprawa zostanie wykonana w
terminie pbzniejszym, co zwigzane bedzie ze sprowadzeniem cze$ci zamiennych.
Dzienniki Kontroli Placu Zabaw/Sitowni Zewnetrznej bedg przechowywane u Wykonawcy.
Wykonawca bedzie udostepniat je Zamawiajacemu kazdorazowo, kiedy tego zazada. Po
zakohczeniu umowy wszystkie Dzienniki Kontroli Placow Zabaw i Sitowni Zewnetrznych
zostang przekazane Zamawiajgcemu.

Ad. c) Przez wymiane piasku/2wiru w piaskownicy i na terenie placu rozumie sie:

- wymiang — 1 raz w roku ( w terminie do kornica kwietnia) nawierzchni piaskowych,
Zwirowych poprzez usunigcie | wywdz 5 cm nawierzchni zanieczyszczonej ziemig, lis¢mi
itp., i dowdz oraz roztozenie warstwy grubosci 15 cm nowego piasku ( piasek wymywany,
bez czastek mutu lub gliny, wielkos¢ ziaren od 0,2 do 2 mm) lub Zwiru (wielko$¢ ziaren od
2 do 8 mm). Réwnoczednie na biezgco nalezy konirolowa¢ potrzebe uzupetniania
piasku/zwiru w strefach bezpieczenstwa i dosypywac do wymaganego poziomu.

- wymiana piasku w piaskownicy- 1 raz w roku ( w terminie do konca kwietnia) , wybranie
catego starego piachu wywiezienie go na miejsce zapewnione przez Wvykonawce,
dowiezienie i roziozenie nowego piasku , grubosé min. 40 cm , poziom gornej powierzchni
piasku pomiedzy 5- 20 cm od gornej krawedzi piaskownicy.
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