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Zalgcznik nr 1a do SIWZ i nr 1 do umowy
Szczegolowa specyfikacja wykonywania prac

OPIS PRAC SKELADAJACYCH SIE NA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest: Kompleksowe utrzymanie wybiegow dla psow.

Do zakresu przedmiotu zamoéwienia nalezy:
| kompleksowe utrzymanie terenu;

Przez kompleksowe utrzymanie terenu rozumie sie:

1 Utrzymanie terenéw w czystosci: Wykonawca zobowigzany jest do biezacego
patrolowania terenu i usuwania dotkéw wykopanych przez psy oraz usuwania zanieczyszczen
tak, aby teren byt stale wyrownany i czysty. Przez usuwanie dotkow wykopanych przez psy
rozumie sie: zasypywanie dotkéw wykopanych przez psy i wyréwnywanie powierzchni terenu
wybiegu. Przez usuwanie zanieczyszczen rozumie sie: zbieranie i usuwanie z obiektu
(zaréwno z powierzchni trawnika jak i z powierzchni piaskowych na terenie psich toalet) na
biezgco zanieczyszczen w tym: gruzu, gatezi, papierow, szkta i wygrabianie zanieczyszczen
drobnych np. niedopatkéw papierosow i kapsli, usuwanie gatezi, lisci oraz innych nieczystosci
pozostawionych na terenie wybiegéw. Wykonawca musi w szczegdlnosci zwréci¢ uwage na
zanieczyszczenia stwarzajgce zagrozenie dla korzystajgcych z wybiegow tj. typu szkio,
gwozdzie, kawatki metalu itp. Wywoz zanieczyszczen zapewnia Wykonawca.
Nie dopuszcza sie, aby Wykonawca ww. zanieczyszczenia, ktére nalezy usunac z terenu
wybiegu, wykorzystywat do zasypywania dotkéw. Dotki powinny by¢ zasypywane ziemig
urodzajng (wedtug mieszanki wyspecyfikowanej w Materiatach pkt 1).

I/2 Opréznianie koszy na psie odchody:

Codzienne opréznianie koszy i wywoéz zanieczyszczen (7 dni w tygodniu). Kosze nie moga
by¢ przepelnione w ciagu dnia. Prowadzenie oprézniania w sposéb nie powodujgcy
zanieczyszczenia przylegtego terenu wybiegu. Kosze nalezy wyposazy¢ w czarne worki na
smieci o odpowiedniej gramaturze tak aby worki byly szczelne i oproznianie koszy odbywato
sie w higienicznych warunkach. Worki nalezy wiozy¢ tak, aby nie wypadaly z pojemnikow.
Podczas oprézniania koszy nalezy wyzbiera¢ nieczysto$ci zgromadzone obok kosza tgcznie z
posprzataniem terenu w promieniu 3 m od kosza.

I3 Koszenie trawnikow z wygrabieniem

Przed przystgpieniem do koszenia nalezy usung¢ zanieczyszczenia (papiery, szklo) i
rozgrabi¢ kretowiska w razie ich wystepowania oraz dokona¢ wsiewek mieszanki traw w tych
miejscach po wykonanym koszeniu i zebraniu trawy (materiat wg niniejszej specyfikacji). Po
skoszeniu trawe nalezy wygrabié¢ (koszenie obejmuje réwniez trawniki cze$ciowo obsadzone
drzewami, krzewami). Skoszong trawe nalezy zebra¢ i wywiez¢. Wywoz skoszonej trawy
powinien odbywacé sie tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 3,5 ton
— nie dopuszcza sie pozostawiania skoszonej trawy na obiekcie do dnia nastepnego,
a w szczegolnosci na weekend. Pierwsze wiosenne koszenie oraz ostatnie jesienne nalezy
przeprowadzi¢ z jednoczesng wertykulacjg trawnika oraz zebraniem pokosu. Trawniki
utrzymywa¢ na wysokos¢ 8 cm. Stosowanie kos spalinowych mozliwe jest jedynie
w miejscach trudno dostepnych (np. przy elementach wyposazenia, drzewach z zachowaniem
ostroznosci przed ich uszkodzeniem). Nalezy bezwzglednie uwaza¢ by nie okaleczac
materiatu roslinnego. Przy koszeniu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na drzewa i krzewy. W
wypadku uszkodzenia roslin Wykonawca jest zobowigzany do ich wymiany na rosliny o takich
samych parametrach.
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I/4 Wygrabienie lisci z trawnikow:

a) Wiosenne

Wiosenne grabienie liéci i pozostatych zanieczyszczen wraz z wywozem biomasy. Grabienie
lisci z trawnikow i skupin. Wywoz lisci nalezy wykona¢ tego samego dnia po wykonanej pracy,
pojazdami o ciezarze do 3,5 tony. Nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na
obiekcie do dnia nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend. Wiosenne grabienie lisci nalezy
wykonaé w miesigcu marcu lub kwietniu w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Jest to
zadanie jednorazowe w skali roku.

b) Jesienne

Jesienne grabienie lisci i pozostatych zanieczyszczen wraz z wywozem biomasy. Grabienie
lisci z trawnikow i skupin. Jesienne grabienie lisci polega na systematycznym, w razie
potrzeby codziennym grabieniu lisci, ktdre skutkowac bedzie brakiem zalegajacej warstwy lisci
na trawnikach. Wywaz lisci nalezy wykonac tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami
o ciezarze do 3,5 tony. Nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych lisci na obiekcie do dnia
nastepnego, a w szczegoélnosci na weekend. Jesienne grabienie lisci nalezy wykonac
w miesigcach wrzesien-listopad w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Jest to zadanie
jednorazowe w skali roku.

I/5 Regeneracja zdewastowanych trawnikow
Regeneracja trawnikéw polega na:

* usunieciu dotkéw wykopanych przez psy (jesli takie s3),
przekopaniu gleby na gtebokos¢ 15 cm,
wyréwnaniu powierzchni,
rozrzuceniu nawozéw mineralnych w ilosci 5 kg/100 m2,
ewentualnym dosypaniu ziemi urodzajnej i zagrabianiu terenu,
watowaniu powierzchni,
wysianiu nasion w ilosci 50 g/m2,
przykryciu nasion traw za pomocg grabi lub watu kolczatki,
intensywnym podlaniu.

L] L ] L] L L ] L] ° L]

Wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane z renowacjg trawnika nalezy wykonywac recznie
w celu uniknigcia dewastaciji istniejgcej zieleni. Trawnik nalezy regularnie zrasza¢, zaleca sig
aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawnika byta stale wilgotna. Mieszanka
nasion trawnikowych powinna by¢ wykonana wg sktadu podanego w niniejszej Specyfikacji.

I/6 Pielegnacja drzew

a) Kontrola stanu drzew

Do zakresu zadan w ramach umowy nalezy codzienna kontrola stanu drzew — wizualna ocena
bezpieczenstwa pod kagtem wystepowania ostabien, zachwiania statyki, wystepowania
wytaman réznych czesci drzewa: systemu korzeniowego, pnia lub gatezi. W przypadku gdy
kontrola wykaze potencjalne zagrozenia bezpieczenstwa (zagrozenie wytamania czgsci
drzewa, wywrotu) nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego i oznakowac tasma teren
zagrozony.

b) Pielegnacja mtodych drzew:

W ramach pielegnacji nalezy: podlewaé¢, nawozi¢, pielic, formowac i Scibtkowaé misy,
stosowaé $rodki ochrony drzew przed czynnikami chorobotwdrczymi oraz zwalcza¢ choroby,
wymienia¢, uzupetnia¢ i poprawia¢ palikowanie, wykonywa¢ ciecia pielegnacyjne.
W miejscach wyznaczonych przez Zamawiajacego najbardziej narazonych na niszczenie
zamontowac i utrzymywac siatke zabezpieczajgcg przed wptywem czynnikow szkodliwych.
(Siatka — drewniany stelaz, podwdjna warstwa siatki, wysokosc siatki 50 cm).

Czestotliwo$¢ podlewania w przypadku drzew nalezy dostosowaé do panujgcych warunkow
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atmosferycznych oraz wymagan poszczegélnych gatunkéw i odmian (wode zapewnia
Wykonawca). Nawozenie drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin
oraz pory nawozenia, zastosowac¢ dawke nawozu zgodnie z zaleceniami producenta, zabrania
sie przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi (materiat Wykonawcy).

Biezagce utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew. Mise wokot
drzew nalezy utrzymywa¢ w prawidlowym ksztatlcie 100 cm S$rednicy, poprawienie
ewentualnych zniszczen mis. W celu utrzymania wlasciwej przepuszczalnosci misy nalezy jg
przekopac, wypielic, wygrabi¢ i wywiez¢ chwasty, usuniecie i wywiezienie ziemi gtebokosé
5 em. Uzupetnianie $ciotki korg, tak aby jej warstwa utrzymywata sig stale na poziomie
3 -5 cm (materiat Wykonawcy). Kontrolowanie choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym
pojawieniu sie stosowaniu odpowiednich srodkéw ochrony rodlin. Wymiane, uzupetnienie
i poprawienie pali przy drzewach oraz tasm mocujacych (dwa wigzadta gérne i dolne)
(materiat Wykonawcy).

Wykonywaniu cie¢ sanitarnych, Kkorygujgcych, przeswietlajgcych, formujgcych i
odmtadzajgcych, przyciecie zlamanych, chorych Ilub krzyzujacych sie gatezi (ciecia
pielegnacyjne i formujgce). Prace nalezy wykonywac w miesigcach kwiecien-pazdziernik.

c) Zabiegi pielegnacyjne z wywozem biomasy

Prace zwigzane z pielegnacjg drzew, powinny by¢ wykonywane technikami linowymi w uza-
sadnianych przypadkach samochdéd ze zwyzka (do 3,5 tony), przez wyspecjalizowanych pra-
cownikéw, pod nadzorem uprawnionej osoby. Wszystkie prace w drzewostanie nalezy prowa-
dzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Po wykonaniu cieé nalezy teren wokét pro-
wadzonych prac uporzadkowac, a powstate z przycinki dtuzyzny, grubizny i gatezie wywiezc z
utrzymywanego terenu.

d) Ciecia pielegnacyjne drzew:

ecigcia sanitarne polegajgce na usunieciu z korony gatezi suchych (posusz), chorych
nadtamanych, ocierajgcych sie miedzy soba;

eciecia korygujace polegajgce na usunieciu gatezi lub konardw w celu poprawy konstrukciji
drzew i jego statyki;

*ciecia techniczne polegajgce na usunieci gatezi lub konaréw kolidujgcych z infrastrukturg
techniczng, zabudowg lub przestaniajgce kamery monitoringu;

eciecia formujace nalezy wykonywac w celu nadania koronom wtasciwego dla nich pokroju;
*cigcia przeswietlajagce (rozluzniajace korone) polegajace na przerzedzeniu korony. Majg
na celu dopuszczenie $wiatta do wnetrza korony i umozliwienie swobodnego przeptywu mas
powietrza. Wszystkie ciecia nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg z zachowaniem
odpowiednich terminow cie¢. Prace moga by¢ wykonywane w trybie interwencyjnym.

e) Usuwanie odrostow odziomkowych i usuwanie odrostéw na pniu wraz z wywozem
biomasy. Wywéz biomasy w dniu wykonania zabiegu. Usuwanie odrostéw powinno by¢
wykonywane na biezgco w miesigcach maj- wrzesien.

f) Scinanie drzew, usuwanie zloméw i wywrotéw z wywozem biomasy (niezaleznie od
twardosci i Srednicy (przyjg¢ srednio 50 cm piersnicy):

Scinanie drzew przy powierzchni gruntu, z uwzglednieniem wywozu drewna w migjsce
zapewnione przez Wykonawce. Prace zwigzane ze $cinaniem drzew, powinny by¢ wykonywa-
ne technikami linowymi w uzasadnianych przypadkach samochoéd ze zwyzka (do 3,5 tony),
przez wyspecjalizowanych pracownikow, pod nadzorem uprawnionej osoby. Wywo6z biomasy
w dniu wykonania zabiegu oraz uprzatniecie terenu. Drewno po Scigtym drzewie nalezy do
Wykonawcy. Prace te powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wycinka drzew moze nastgpi¢ jedynie po wydaniu stosownych decyzji przez wiasciwy organ,
poprzedzonej wizjg w terenie i ogledzinach danego drzewa w obecnosci przedstawiciela Za-

ZP-P-1.271.1.73.2020 | Zatgeznik nr 1a do SIWZ i nr 1 do umowy Strona3z9

Numer dokumentu Mdok: 112537/09/2020



:

mawiajacego. Po wycince pnie nalezy sfrezowaé na gtebokos¢ minimum 15 cm, a doty wypet-
ni¢ ziemig urodzajng, wyréwnac¢, zwatowac, wysiac trawe (wedtug mieszanki wyspecyfikowa-
nej w Materiatach pkt 2), zwatowac¢ i podlaé. Wywé6z biomasy w dniu wykonania zabiegu. Pra-
ce mogg by¢ wykonywane w trybie interwencyjnym.

g) Nasadzenia uzupeiniajace drzew

Nasadzenia nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza {j:

*sprawdzié¢ odczyn gleby i doprowadzi¢ go w razie potrzeby do wartosci odpowiednie] dla sa-
dzonego drzewa;

*wykona¢ doty o $rednicy i giebokosci min. 50 cm;

*zaprawic doly ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu w ilosci zgodnej z instrukcjg

na opakowaniu do potowy ich gtebokosci;

*zmulczowac miske wokét nasadzen;

sopalikowa¢ drzewo: 3 paliki z wigzaniem podwojnym, gérnym ( sztywnym i miekkim) oraz dol-
nym wykonanym na wys. 40 cm (sztywnym);

*zabezpieczyé nasadzenia roslin przed zwierzetami, z przycieciem zgodnie ze sztukg ogrodni-
Czg,

epodlac rosling;

szamontowac siatke cieniujaca (siatka: drewniany stelaz, podwdjna warstwa siatki, wysoko$é
siatki 50 cm).

II7 Pielegnacja skupin krzewow i zywoptotow

a) Ciecia pielegnacyjne (w tym ciecia formujgce, sanitarne, korygujgce) krzewow:

nalezy wykonac¢, w taki sposéb aby pokrdj charakterystyczny dla gatunku lub odmiany byt
zachowany. Nalezy przestrzegaé termindéw i sposobdéw cie¢ w zaleznosci od gatunku i
odmiany krzewow. Prace powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.
Zebrane odpady winny byé wywiezione bezposrednio po zakonczeniu prac.

b) Odchwaszczanie krzewow z oddzieleniem skupin krzewéw od trawnika lub innych
nasadzen.

Prace polegajg na oddzieleniu skupin krzewoéw od trawnika lub innych nasadzen oraz
usunieciu chwastéow z korzeniami z jednoczesnym wzruszeniem gleby wokét krzewow.
Czestotliwosé wykonywania prac musi zapewnia¢ staty, nieprzerwany estetyczny wyglad
krzewow (pielenie nalezy przeprowadza¢ na biezgco, w miare potrzeb tak, aby na
pielegnowanej powierzchni nie rosty rosliny niepozgdane). W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
we wskazanych misach nalezy uzupetnic¢ warstwe kory kompostowej o grubosci 5 cm..

c) Nasadzenia uzupetniajgce krzewow

Nasadzenia nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza {j:

» sprawdzi¢ odczyn gleby i doprowadzi¢ go w razie potrzeby do wartosci odpowiedniej dla
sadzonego krzewu;

* wykonac doty o srednicy i gtebokosci min. 30 cm;

» zaprawi¢ doly ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu o ilosci zgodnej z instrukcja
na opakowaniu do potowy ich glebokosci;

» zmulczowac miske wokét nasadzen;

* krzewy lisciaste po posadzeniu nalezy przyciac o 1/3 w terminie wiosennym lub jesiennym;

» obficie podlaé nasadzenia, min. 5 | wody na rosline,

* nalezy przyjac srednig rozstawe 0,5 x 0,5 m.

d) Siatka cieniujaca
W miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego najbardziej narazonych na niszczenie
zamontowaé i utrzymywac siatke zabezpieczajgcg przed wptywem czynnikéw szkodliwych
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(Siatka — drewniany stelaz, podwdjna warstwa siatki, wysokos¢ siatki 50 cm,
przyjeto siatke cieniujgca diugosci 610 m).

Il Utrzymanie, naprawa i konserwacja wyposazenia: ogrodzenie, bramy, furtki, kosze na
psie odchody, tablice regulaminowe i informacyjne, urzadzenia zabawowe dla pséw i
psie toalety.

UWAGA: Wybiegi zlokalizowane w Parku Ludowym (tj. wybieg ,,A” Piaski -obr. 22, ark.6 dz.
nr 3/2, wybieg ,,B” Piaski -obr. 22, ark. 6 dz. nr 1/13, wybieg ,,C” Piaski -obr. 22, ark. 6
dz. nr 3/2) oraz wybieg zlokalizowany Rury Wizytkowskie obr. 30, ark. 12, dz. nr 34/35
objete sa gwarancja przez caly okres trwania ustugi powierzonej niniejsza umowa._

/1 Utrzymanie:

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania zabrudzen (naklejek, reklam, graffiti i innych
zanieczyszczen) oraz mycia wyposazenia wybiegéw tak, aby wszystkie jego elementy byly
stale utrzymane w czystosci. W przypadku braku mozliwosci usunigcia napiséw lub graffiti
dany element nalezy pomalowa¢ dobierajgc odpowiedni kolor farby. Odpowiednie czynnosci
nalezny podejmowaé kazdorazowo w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby podczas
codziennego przegladu. Prace nalezy wykonywaé przy uzyciu ogodlnie dostepnych srodkéw
chemicznych przyjaznych dla $rodowiska. Usuwanie zanieczyszczen nie moze spowodowaé
uszkodzenia jakichkolwiek elementéw wyposazenia. W ramach biezgcego utrzymania nalezy
na stale monitorowac stan techniczny urzadzen i w razie koniecznosci niezwtocznie wykonac
naprawe uszkodzonych elementdw.

Dezynfekcja

Dezynfekcje koszy na psie odchody nalezy wykonywaé co dwa tygodnie, za§ w sezonie
letnim, zwlaszcza podczas utrzymujacych sie wysokich temperatur powietrza czgsciej po
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Ogrodzenia (panelowe, z siatki, bramy i furtki):

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych
ogrodzen. Czynno$¢ ta obejmuje naprawe poszczegdlnych elementow skladowych
ogrodzenia, w tym rowniez stupkdw, siatki, paneli, furtek, bram. Wymiana na nowe
uszkodzonych badz zamontowanie nowych w miejsce brakujgcych elementéw
konstrukcyjnych ogrodzen. Czynno$¢ ta obejmuje wymiane badz zamontowanie nowych
brakujgcych elementéw sktadowych ogrodzenia, o parametrach nie odbiegajgcych od
elementéw oryginalnych. Zakup i uzupetnienie zaslepek pionowych stupéw ogrodzeniowych.
Demontaz

Demontaz zniszczonych elementéw matej architektury uzgodniony z Zamawiajacym, wywoz
na baze Wykonawcy w celu ich naprawy lub rozebrania na czesci, ktére zostang
wykorzystane do naprawy innych elementéw matej architektury.

Kosze na psie odchody:

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nalezyty stan techniczny koszy. W przypadku
uszkodzenia nalezy wyprostowaé¢ wygiete elementy i cate pojemniki, ponownie zamontowac
elementy oderwane od koszy, ponowne zamontowaé wyrwane kosze. Usung¢ niezwtocznie
pozostatosci po zniszczonych koszach, ktére nie nadajg si¢ do naprawy. Zniszczone kosze
nalezy zabra¢ na baze zapewniong przez Wykonawce w celu naprawy oraz ponownie ustawic
na wybiegu. Kosze nienadajgce sie do naprawy nalezy przetrzymywaé w bazie do momentu
zdjecia ich ze stanu $rodkéw trwatych przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do informowania na biezgco o brakach i uszkodzeniach koszy.
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Tablice regulaminowe i mate tabliczki informacyjne:

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nalezyty stan techniczny tablic. W przypadku
uszkodzenia nalezy wyprostowaé wygiete elementy i powierzchnie ekspozycji, ponownie
zamontowac elementy oderwane od tablic lub ponownie zamontowaé wyrwane tablice. Nalezy
niezwtocznie usungc¢ pozostatosci po zniszczonych tablicach, ktére nie nadajg sie do naprawy.
Zniszczone tablice nalezy zabra¢ na baze zapewniong przez Wykonawce w celu naprawy
oraz ponownie ustawi¢ na wybiegu. Tablice nienadajace sie do naprawy nalezy
przetrzymywa¢ w bazie do momentu zdjecia ich ze stanu $rodkow trwatych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do informowania na biezgco o brakach
i uszkodzeniach tablic.

Lawki:

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nalezyty stan techniczny tawek. W przypadku
uszkodzenia desek nalezy je pomalowac lub wymieni¢, w przypadku uszkodzenia elementow
stalowych naprawi¢, pomalowaé, wymienié, ponownie zamontowaé elementy oderwane od
tawek, lub ponowne zamontowacé wyrwane tawki. Nalezy niezwtocznie usungé pozostatosci po
zniszczonych tawkach, ktére nie nadajg sie do naprawy. Zniszczone tawki nalezy zabra¢ na
baze zapewniong przez Wykonawce w celu naprawy oraz ponownie ustawi¢ na wybiegu.
tawki nienadajgce sie do naprawy nalezy przetrzymywaé w bazie do momentu zdjecia ich ze
stanu $rodkéw trwatych przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania na biezgco o brakach i uszkodzeniach tawek.

Psie toalety:

Przez utrzymanie psich toalet rozumie sie utrzymywanie wymaganego poziomu piaskowych
podtozy (grubosc¢ warstwy nie mniej niz 30 cm), przemieszczania na biezaco piasku z miejsc,
gdzie w wyniku uzytkowania powstat jego nadmiar, w miejsca gdzie powstaty ubytki oraz
uzupetniania piasku (wedtug specyfikacji w Materiatach pkt 5) w psich toaletach.

Wydepty w okolicach furtek

W sytuacji powstania warstwy rozmiektej ziemi w miejscach wydeptéw przy furtkach
wejsciowych na teren wybiegéw dla pséw, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca jest
zobowigzany do wysypania w wyzej wymienionych miejscach dodatkowej warstwy
nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego (wedtug specyfikacji w Materiatach pkt 6
o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm oraz o powierzchni 1-1,5 m? na jeden wydept).
Wykonawca jest zobowigzany do wyrdwnywania wyzej wymienionej nawierzchni
i uzupetniania kruszywa.

/2 Konserwacja:
a) Ogrodzenie, bramy, furtki, kosze na psie odchody, tablice regulaminowe
i informacyjne, urzadzenia zabawowe dla psow i psie toalety.

UWAGA: Wyposazenie 3 wybiegow zlokalizowanych w Parku Ludowym (tj. wybieg ,A"
Piaski -obr. 22, ark.6 dz. nr 3/2, wybieg ,B" Piaski -obr. 22, ark. 6 dz. nr 1/13, wybieg ,C" Piaski
obr. 22, ark. 6 dz. nr 3/2) konserwowac zgodnie z instrukcja uzytkowania przekazang po
zakoniczeniu zadania inwestycyjnego.

W przypadku mechanicznego uszkodzenia ogrodzen i ww. elementéw matej architektury np.
zarysowania powtok zewnetrznych nalezy pomalowaé miejsca uszkodzen zgodnie z instrukcjg
producenta. Malowanie nalezy wykona¢ raz w roku w okresie wiosennym — najpézniej do
1 maja kazdego roku w zalezno$ci od warunkéw pogodowych. Czynno$¢é malowania musi by¢
poprzedzona usunieciem tuszczacej sie farby, wyrownaniem powierzchni i zaszpachlowaniem
ubytkéw. Prace polegajgce na konserwacji, malowaniu, lakierowaniu, zabezpieczaniu nalezy
wykonaé zgodnie z istniejgcg kolorystykg i zastosowanym pierwotnie Srodkiem (farba, lakier,
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lakierobejca) po uprzednim przygotowaniu obejmujgcym: oczyszczenie z zanieczyszczen,
oczyszczenie  papierem  Sciernym, usuwanie rdzy, zabezpieczenie podkitadem
wysokocynkowym. Nalezy uzywaé $rodkdw wysokiej jakosci, dostosowanych do
poszczegdlnych elementow i odpornych na dziatanie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, a jednoczesnie bezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska. Nalezy przewidzie¢
takg krotno$¢ malowania, lakierowania elementu danym s$rodkiem, aby zapewni¢ petne,
jednolite i trwate pokrycie elementu.

/3 Dostawa i montaz koszy na psie odchody: w przypadku dewastacji lub kradziezy
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé i zamontowaé kosz na psie odchody w migjscu
poprzedniego w ciggu 7 dni od zgtoszenia przez Zamawiajacego.

II’/4 Utrzymanie i naprawa urzadzen zabawowych (naprawa - w zakresie nieobjetym
gwarancija)

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nalezyty stan techniczny urzgdzer zabawowych.
W przypadku uszkodzenia desek nalezy je pomalowa¢ Iub wymieni¢, w przypadku
uszkodzenia elementéw stalowych lub z tworzywa sztucznego naprawi¢, pomalowac,
wymieni¢, nastepnie ponownie zamontowaé brakujgce elementy urzadzen zabawowych dla
psoéw, lub ponownie zamontowac ww. urzgdzenia. Pozostatosci po zniszczonych urzadzeniach
zabawowych dla pséw, ktére nie nadajg sie do naprawy nalezy usuwac niezwiocznie.
Zniszczone urzgdzenia nalezy zabra¢ na baze zapewniong przez Wykonawce w celu naprawy
oraz ponownie ustawi¢ na wybiegu. Urzadzenia zabawowe dla pséw, nienadajgce sie do
naprawy, nalezy przetrzymywac¢ w bazie do momentu zdjecia ich ze stanu $rodkéw trwatych
przez Zamawiajgcego.

Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ kontrole roczng.

Kontroli podlega sprawdzenie ogélnego stanu urzadzen, ujawnienie zagrozenia bedgcego
wynikiem wandalizmu lub zuzycia: potamane elementy, wytamane barierki i podesty, ostre
niebezpieczne elementy, odstoniete fundamenty, sprawdzenie funkcjonowania urzadzen
zabawowych i ich elementéw oraz stabilnosci, kompletno$ci i poziomu zuzycia urzadzen,
stanu potgczen, sladéw korozji i rozktadu. Kontrola roczna ma oceni¢ ogoélny poziom
bezpieczenstwa wyposazenia i stan fundamentéw. Nalezy dokona¢ oceny wptywu warunkow
atmosferycznych,wychwyci¢ slady rozktadu i korozji,a takze oceni¢ zmiany w poziomie
bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw. Pierwsza kontrole roczng Wykonawca
powinien wykonaé, sporzadzi¢ protokét z wykonania kontroli rocznej i dostarczyé go do
Zamawiajgcego, najpozniej do 30 czerwca. Wszystkie pozostate kontrole roczne wykonac wg
nastepujacego schematu: kontrole roczng Wykonawca powinien wykonaé, sporzadzié¢ protokét
z wykonania kontroli rocznej i dostarczyé go do Zamawiajgcego do 30 kwietnia kazdego roku.

11/5 Wymiana piasku w toalecie.

Wymiana — 1 raz w roku (w terminie do konca kwietnia) nawierzchni piaskowych poprzez
usuniecie i wywoz 5 cm nawierzchni zanieczyszczonej ziemia, lisémi itp., i dowdz oraz
roztozenie warstwy grubosci 15 cm nowego piasku (wedtug specyfikacji w Materiatach pkt 5).
Réwnoczesnie na biezgco nalezy kontrolowaé potrzebe uzupetniania piasku i dosypywaé do
wymaganego poziomu.

lll Dziatania interwencyjne w przypadkach zdarzen losowych

1.Przez dziatania interwencyjne w przypadkach zdarzen losowych nalezy rozumie¢ dziatania
podjete przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego polegajgce na usunigciu zagrozen
typu: powalone drzewo, ostre krawedzie wytamanych gatezi drzew, zapadliska w trawniku,
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wszelkie akty wandalizmu, w tym zniszczone elementy matej architektury i ogrodzenia, ktére
mogg doprowadzi¢ do wypadkow uzytkownikéw wybiegu.

a) Przez przystapienie do podjecia skutecznych dziatan interwencyjnych rozumie sie
podjecie skutecznych dziatan przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego polegajgce na
zabezpieczeniu terenu w miejscu wystapienia powyzszych zagrozen, to jest: oznakowanie
terenu tasma, demontaz uszkodzonych Iub zagrazajgcych bezpieczenstwu elementow,
przystgpienie do napraw, usuniecie potamanych gatezi i krzewow.

b) Przez wykonanie i zakonczenie dziatan interwencyjnych nalezy rozumie¢ usuniecie
zagrozen poprzez: usuniecie i wywiezienie ztomu lub wywrotu z terenu wybiegu dla psow,
likwidacje ostrych krawedzi wytamanych gatezi drzew, wyréwnanie zapadlisk w trawniku,
usuniecie wszelkich aktéw wandalizmu, naprawe zniszczonych elementyow matej architektury
i ogrodzenia, zamontowanie nowych lub naprawionych elementéw wyposazenia.

Na wezwanie Zamawiajagcego do podjecia dzialan interwencyjnych w_ przypadkach
zdarzen losowych, Wykonawca natychmiast potwierdza otrzymanie wezwania.
Wezwanie przesylane jest podwojnie: email’lem z potwierdzeniem zwrotnym jego
otrzymania, oraz w formie SMS, ktérego otrzymanie nalezy potwierdzi¢ w sytuacji braku
mozliwosci potwierdzenia email-em.

IV Okreslenie ram czasowych w jakich powinny byc¢ realizowane prace na terenach
wybiegow dla psow (dotyczy wszystkich prac prowadzonych na terenie wybiegéw dla
pséw wynikajacych ze zlecen, ryczaltéow, w tym podjecia, zakonczenia i wykonania
dziatan interwencyjnych).

1.Prace na terenie wybiegow (czynnos$¢ wykonywana ciggle, oraz wykonanie i zakonczenie
dziatan interwencyjnych ) powinny byé wykonywane dwa razy dziennie rano w godzinach 5.00
- 9.00 i zakonczone oraz po potudniu w godzinach 14.00 — 16.00 i zakonczone.
Przystapienie do podjecia skutecznych dziatan interwencyjnych jest wykonywane bez
ograniczen czasowych.

2. W przypadku przystgpienia do podjecia skutecznych dziatan interwencyjnych przez
Wykonawce, ktdére nastgpito w godzinach 14.00 - 5.00 nastepnego dnia, wykonanie i
zakonczenie dziatan interwencyjnych powinno nastgpi¢ do godziny 9.00, a w godzinach 5.00 —
14.00, wykonanie i zakonczenie dziatan interwencyjnych powinno nastgpi¢ do godziny 16.00
tego samego dnia. ( W przypadku podjecia skutecznych dziatan interwencyjnych przez
Wykonawce miedzy godz. 5.00 a 9.00 wykonanie i zakoriczenie dziatan interwencyjnych nie
bedzie rozliczane o godz. 9.00 tylko o godz. 14.00 i odpowiednio: dla podjgcia skutecznych
dziatan interwencyjnych przez Wykonawce miedzy godz. 14.00 a 16.00 wykonanie i
zakonczenie dziatan interwencyjnych nie bedzie rozliczane o godz. 16.00 tylko o godz. 9.00
nastepnego dnia.) Jezeli Wykonawca nie bedzie mogt wykona¢ i zakonczy¢ dziatan
interwencyjnych w wyznaczonym czasie z przyczyn od niego niezaleznych, dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania dziatania o czas niezbedny na jego realizacje wynikajacy z tej
przyczyny. O wydiuzenie czasu, Wykonawca kazdorazowo musi zwréci¢é sie do
Zamawiajgcego w formie pisemnej z podaniem obiektywnej przyczyny wydtuzenia i uzyskac
akceptacje Zamawiajacego w tej kwestii.
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MATERIAL.:

1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wiecej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czesci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych
niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych (korzenie, $mieci, zasolenia itp.).
W przypadku stwierdzonych nieprawidtowosci przedstawiciel Zamawiajgcego moze zlecié
wykonanie badan w celu stwierdzenia, czy ziemia urodzajna odpowiada powyzszym
kryteriom, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

2. Mieszanka traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania. Mieszanke traw winien
cechowacé zrownowazony wzrost gatunkéw w roku siewu, jak i w dalszych latach uzytkowania.
Sktad gatunkowy mieszanki traw do stosowania na wybiegu:

GATUNEK SKEAD ODMIANA

Zycica trwata 50% TALGO/EVENING SHADE
Wiechlina tagkowa 50% BILA/BALIN/BROOKLAWN
Zalecana norma wysiewu 50 g/m2

3. Kosze na psie odchody

Kosze na psie odchody o konstrukcji stalowej, ocynkowanej (proszkowo lub ogniowo),
dwukrotnie malowanej proszkowo. Sruby i mocowania — nierdzewne. Nie dopuszcza sig
materiatéw nieocynkowanych i niemalowanych proszkowo.

4. Lawka

tawka drewniana na konstrukcji stalowej, elementy stalowe ocynkowane (proszkowo lub
ogniowo), dwukrotnie malowane proszkowo na kolor czarny mat. Sruby i mocowania —
nierdzewne. Nie dopuszcza sie materiatéw nieocynkowanych i niemalowanych proszkowo.
Listewki drewniane zaimpregnowane cisnieniowo i pomalowane w Kkolorze tozsamym
z istniejacym po akceptacji Zamawiajacego.

5. Piasek
Nalezy stosowac piasek kopalniany (piasek wymywany, bez czgstek mutu lub gliny, wielkos¢
ziaren od 0,2 do 2 mm), bez jakichkolwiek zanieczyszczen.

6.Kruszywo

Ziarnisty materiat, o skfadzie ziarnowym (0 - 16 mm), ktéry moze byé wytworzony z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw.
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