Inteligentne rozwigzania fundamentéw

Gniazda RETENTION SYSTEM™ sg inteligentnymi rozwigzaniami
fundamentéw do montazu i wymiany stupow.

Sa wykorzystywane do instalacji i administrowania catej gamy stupéw, znakow
drogowych oraz elementéw matej architektury.

Pomagaja chronic¢ inwestycje gtdwna wspierajac proces obstugi i konserwacji,
dajg mozliwosc¢ szybkiej rozbudowy lub wymiany, zapewniajq istotne oszczednosci

oraz ochrone przed zaktéceniami, przestojami i utrudnieniami podczas wykopow.

gniazda rs do montazu stupow

Gniazda Rs sg dostepne w standardowych dla branzy $rednicach i gtebokosciach montazu.
Typy podstaw : standardowa [ptaska] / z kolanem & z kolanem przelotowym do okablowania/ptytka.
Specjalne typy gniazd sq projektowane i wytwarzane na indywidualne potrzeby klienta.

projekt swiatowej klasy...
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Opatentowany projekt, testowany zgodnie z miedzynarodowymi
standardami

Sprawdzony i uzywany na catym $wiecie

Wytrzymaty, umozliwiajacy wielokrotne uzycie, odporny na zderzenie
z pojazdem

Rozwigzanie dla miejsc narazonych na zderzenia i stuzacych do
kontroli dostepu

Eliminuje konieczno$¢ wykonywania wykopdw, ogranicza zaktdcenia
w ruchu drogowym i zapobiega dodatkowym wydatkom

Opcje ptytkich fundamentéw do zattoczonych miejsc

tatwy do obstugi, regulacji i montazu na miejscu

Utatwia prowadzenia kabli elektrycznych na poziomie gruntu
Upraszcza projekt, zarzadzanie podwykonawcami i miejscem
montazu

Utatwia prace konserwacyjne i przeglady sezonowe

Wspiera praktyki postepowania oparte na zasadach BHP

Stuzy promowaniu polityki i celéw zwigzanych z ochrong srodowiska

Zrownowazona infrastruktura

RS115

Gniazdo RS115 stuzace do instalowania stupéw o srednicy 114mm w tym

stupy sygnalizacji swietlnej, stupki, znaki drogowe, latarnie oswietleniowe...

RETENTION SYSTEM™

www.retention-system.pl

» Ulatwia zapewnienie biernego bezpieczenstwa zgodnie z norma EN12767

» Rozmiar podstawy oraz specyfikacja zgodne z EN40 i BD94/07

» Produkt testowany i specyfikowany obcigzeniem zgodnie z norma EN124 B125

RETENTION SYSTEM™ jest znakiem towarowym i opatentowanym

produkt IPL group | Innovative Products Ltd:
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

IPL group |

+48 (0) 603 344 775
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RETENTION

gniazda Rrs ~— | SYSTEM™
Instalacja i specyfikacja...
/ pokrywa

Instalacja gniazd RS powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem \
przepiséw bezpieczenstwa i higeny pracy oraz zasadami wiedzy budowlanej.

1. Przygotowac otwor jak na rys. co najmniej 75mm gtebszy niz catkowita nawierzchnia
wysokos¢ gniazda.

Zagesci¢ 75mm warstwe ttucznia lub zwiru. \
Ustawic¢ gniazdo po $rodku otworu zapewniajac dostep z kazdej strony.

Ustawi¢ gtowe gniazda w zadanym kierunku

Zdemontowac pokrywe komory mocujacej oraz kolumny montazowej
Zainstalowac tymczasowy stupek montazowy, dokreci¢ go $ruba mocujaca
Zamkna¢ pokrywe komory mocujacej, wypetni¢ wykop betonem

(klasa betonu min.B20)

Upewnic sie, ze gniazdo jest w pionie i dobrze zagescic¢

Sprawdzic¢ czy element wraz z gniazdem jest w pionie, ostroznie
zdemontowac stupek montazowy, zamkna¢ pokrywy gniazda i pozostawic
do zwigzania

10. Po zwigzaniu betonu obudowac gniazdo nawierzchnig

Nounhkwn
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fundament
betonowy

wysokos¢ gniazda

kabel przewody

/

W celu uzyskania dodatkowych informacji dla nietypowych warunkéw montazu
prosimy o kontakt z dostawca.

zageszczona

Uwaga : Szczegétowa instrukcja dostarczana jest wraz z gniazdem podsypka do
drenazu
Gniazdo RS1 15 stuzace do instalowania stupéw o $rednicy | 4mm
Nr Ref: Typy Podstaw A B c* D Waga
. (mm) ____(mm) ___(mm) ___(mm) (e
o fE RSIISK00St  phda i 75 a0 20 ms
N RSII5x300  sundardowa [phska] 271 175 300 300 16
RS115x450 standardowa [ptaska] 271 175 450 450 16.25
P RSI15x450df zkolanem w78 450 310 156
o RSII5x450t 2 kolanem przelotowym 271 175 450 310 273
RSI15x600 standardowa [phaska] 271 175 600 600 165
RSII5x600df zkolnem a1 178 600 460 158
RSI15x600t 2 kolanem przelotowym 271 175 600 460 75
Nl Sope RSII5x750 standardowa [phaska] 271 175 750 750 17
* RSI15x750df  zkolnem 71 175 750 610 16
. RSI15x750t zkolnem przelotowym 271 175 750 610 277
\ RSI15x900 standardowa [phaska] 271 175 900 900 175
RSI15x900df  zkolanem w75 900 760 163
RSII5x900¢  zlolnempreslotowym 271 175 900 760 28
Opcje: Rura montazowa do gniazd rs | Nakfadka do gniazd rs

Urzadzenie do instalowania stupéw w gniazdach rs
Redukcje do gniazd RS na @101.6mm / @88.9mm
(niestandardowe wysokosci i podstawy pod nietypowe instalacje)

RS115

Specyfikacja Materiatowa:

Korpus, Korek, Pokryawa: Staliwo EN 10340 GS240
c* ita glebokosé fund Koluma: PP - Polipropylen
D= ealkowita glshokosé shupa w i Plaska podstawa: Stal
m:::; :Ie:::-::r;:gzm(:: otzr;éw gniazd RS Kolano: PC/ABS - Poliweglan
' Podstawa przelotowa: Zeliwo Sferoidalne (BS2789 500-7)
:ﬁ;:;ﬂg;g‘y‘;ﬁ:‘;ﬁf:;:’" sruba Mocujaca: M16 A2 Stal Nierdzewna
informacje techniczne , wymiary i Sruba Montazowa: M12 A2 Stal Nierdzewna
waga moga ulec zmianie Wykonczenie: Cynkowanie Ogniowe

Retention System oraz gniazda RS sg opatentowane i posiadajg znak towarowy. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat gniazd RS @ : @. ‘ e. |
oraz elementéw wyposazenia dodatkowego nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym dystrybutorem lub gtéwna siedzibg firmy. © Czerwiec 2016 . 1509001 | |15014001| |onsas racer]
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