Zalacznik nr 1 do OPZ

STRABAG Sp. z o.0.

2 INSTRUKCJA UZYTKOWANIA I EKSPLOATACJI OSWIETLENIA
ULICZNEGO, ILUMINACJI DRZEW, STUDNI DO ZASILANIA
IMPREZ MASOWYCH - DEPTAK KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE

2.1 CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest wskazanie obowigzkéw oraz przyblizenia zagadnien
prawidtowej eksploatacji obiektu Zamawiajagcemu (przez Zamawiajacego nalezy rozumieé
Inwestora, przedstawiciela Inwestora oraz kazdg inng osob¢ na zamdwienie ktorej firma
STRABAG Sp. z 0.0. wykonala roboty budowlane, ich nastepcéw prawnych oraz posiadaczy
i Uzytkownikdéw Obiektu), obstudze, zarzadcy, uzytkownikom oraz innym osobom korzystajagcym
z obiektu oraz okre$lenie procedury zglaszania reklamacji i procesow serwisowych. Zagadnienia
w niej poruszone nie stanowig jedynej bazy wiedzy i sa jedynie uogélnieniem szczegétowych
warunkOw gwarancji na poszczegolne elementy.

Dokument nie zwalnia Inwestora, Zamawiajgcego, Uzytkownika, Przedstawiciela Inwestora
iinnych o0s6b korzystajagcych z obiektu z warunkdéw zawartych w szczegolowej karcie
gwarancyjnej jak i instrukcji uzytkowania poszczegdélnych elementéw oraz obowigzkéow
naktadanych wilasciwymi przepisami obowigzujgcego prawa.

Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w urzadzenia elektryczne bez zgody projektanta jak
1 wykonawcy.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych oraz uszkodzen wynikajacych ze zuzycia oraz
uzytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem a zawartych w niniejszej instrukcji.

Wszystkie osoby obstugujace, zarzadzajgce, uzytkujace i korzystajace z obiektu muszg zapoznad
sie z w/w instrukcjami, elementami wyposazenia i musza zosta¢ odpowiednio przeszkolone.
2.2 WYMAGANIA

2.2.1 Wrymagania zdrowotne i psychologiczne

Pracownicy kierowani do czynnosci ruchowych oraz prac eksploatacyjnych powinni posiadaé
wazne zaswiadczenie lekarskie, dodatkowe badania np. w zakresie prac na wysokosci oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia SEP).
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2.2.2 Wrymagania kwalifikacyjne

2.2.2.1 Kierujacy zespolem, czlonek zespolu (monter)- pracownik posiadajacy Swiadectwo
kwalifikacyjne, uprawniajgce do zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji oraz dodatkowe uprawnienia w zakresie np. prowadzenia
pojazdow samochodowych, obstugi podnosnikéw, obstugi sprezarek itp.

2.2.2.2 Poleceniodawca - pracownik posiadajgcy $wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajgce do
zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz
upowaznienie do wydawania polecenn na wykonywanie prac, nadane przez Kierownika
zakladu.

2.2.2.3 Koordynujacy - pracownik posiadajacy $wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajgce do
zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

2.3 EKSPLOATACJA URZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO

2.3.1 Zakres eksploatacji

W zakres dziatalnosci eksploatacyjnej wchodzg urzadzenia sieciowe i odbiorcze, stuzace do
stalego o$wietlenia drog, ulic, placow, skweréw, otwartych parkow i zielencow, a takze
przejsé, stanowigcych ciggi komunikacyjne dla pieszych.

2.3.2 Prowadzenie eksploatacji urzadzen oSwietlenia drogowego

Przez pojecie eksploatacja nalezy rozumie¢ wykonywanie wszystkich dzialan, niezbednych do
funkcjonowania urzadzen elektrycznych. Dzialania te obejmujg obstugg, tj. czynnosci taczeniowe,
sterowanie, monitorowanie oraz konserwacje, zarowno w zakresie prac elektrycznych jak
i nieelektrycznych.
a) Eksploatacje urzadzen o$wietlenia drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z: ,,0g6lnymi
zasadami eksploatacji urzadzen elektrycznych” - ujetych w Pr PN - EN 50110, przepisami
Prawa energetycznego, Prawa budowlanego, przepisami o ochronie przeciwporazeniowej,
przeciwpozarowej, przepisami o dozorze technicznym, a takze przepisami o ochronie débr
kultury i muzeach.

b) Eksploatacja wybranych obiektow oswietleniowych powinna by¢ wykonywana tylko
przez jeden, upowazniony do prowadzenia takich dziatan podmiot gospodarczy.

c) Wiadciciel urzagdzen o$wietlenia drogowego (w przypadku braku wlasnych ekip
eksploatacyjno-konserwatorskich) - moze w ramach stosownej umowy powierzy¢
prowadzenie eksploatacji swoich urzadzen innemu, upowaznionemu do wykonywania tych
czynnosci podmiotowi gospodarczemu.

2.3.3 Zabiegi eksploatacyjne

2.3.3.1 Ogledziny

Ogledziny majg na celu dokonanie oceny stanu technicznego urzadzen, a wigc sprawdzenie:
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a) stanu widocznych czesci przewodow, ich polgczen oraz osprzetu (opraw oswietleniowych,
zamknie¢ wnek w stupach, powierzchni lakierniczej stupoéw, czystosci kloszy opraw i
zrédet oswietlenia itp.),

b) stanu urzadzen zabezpieczajgcych, sterowania i pomiarowych,

c) opisow obwodow w szafkach i tablicach sterowniczych,

d) stanu ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowe;j,

e) stanu opiséw ostrzegawczych, informacyjnych i oznakowania latarn.

Ogledziny powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej, niz jeden raz w roku. Nieprawidlowosci
stwierdzone podczas ogledzin nalezy usungé. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
limitujacego normalne funkcjonowanie urzadzenia i braku mozliwos$ci jego usunigcia, nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ operatora systemu rozdzielczego (przedsigbiorstwo energetyczne)
lub jednostke odpowiedzialng za eksploatacje urzadzen o$wietlenia elektrycznego.

2.3.3.2 Ogledziny (objazdy) kontrolne

Ogledziny kontrolne wykonywane sg w porze pracy urzagdzen os$wietleniowych, w celu
okreslenia stanu ubytku czynnych Zrédel S$wiatla, prawidlowosci dziatania urzadzen
sterowniczych, poziomu hatasu i drgan opraw oraz realizacji biezacych reklamac;ji.

Stopien wymagan powinien by¢ pisemnie uzgodniony z dang Gming, gdyz rzutuje on na koszt
eksploatacji. Ogledziny (objazdy) kontrolne, powinny by¢é prowadzone przez zespol
pracownikéw kwalifikowanych, ktory jest w stanie usungé zauwazone uszkodzenia - awarie
lub wadliwg prace urzadzen o$wietlenia drogowego.

W zakres prac, wykonywanych przez zespo6t objazdowy, moze wchodzié:
a) reczne zalgczenie lub wylgczenie sterowania rozdzielnic o$wietleniowych,

b) tymczasowe zainstalowanie zegara sterujagcego lub przekaznika zmierzchowego w
rozdzielnicy o$wietleniowej,

c) wymiana przepalonych wkiadek bezpiecznikowych w rozdzielnicach o§wietleniowych lub
kablowych liniach o$wietleniowych, wzglednie na zabezpieczeniach zasilajgcych linii
o$wietleniowych,

d) regulacja zegarow sterowniczych oraz stycznikdéw i przekaznikdéw zmierzchowych.

Tabela 1. Najmniejsze zalecane wymagania czynnosci ogledzin (objazdow) kontrolnych

Stopien wymagan eksploatacyjnych Czestotliwos¢ ogledzin kontrolnych

'Wymagania duze

(centra miast, trasy wylotowe) Jeden raz na dobe w porze §wiecenia dla
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a) w miastach powyzej 100 000 mieszkan-
coOw wybranego fragmentu miasta

b) w miastach ponizej 100 000 mieszkan- |Jeden raz w tygodniu w porze §wiecenia

coOw
Wymagania Srednie Jeden raz na dwa tygodnie w porze §wiece-
(ulice w mieScie) nia
'Wymagania male Przy kazdej sytuacji wykonywania innych
(ulice na peryferiach miast i wioski) zabiegdw na linii

2.3.3.3 Przeglady okresowe
Przeglady okresowe powinny obejmowac:
a) ogledziny w zakresie ustalonym w punkcie 2.3.3.1. oraz 2.3.3.2.,

b) kontrole stanu izolacji i polaczen ochrony przed porazeniem, oraz czyszczenie
i konserwacje tabliczek w slupach 1 wnekach $cian budynkéw, wraz z
zabezpieczeniami, zaciskami kablowymi i zamknieciami,

c) sprawdzenie stanu oslon i zamocowania urzadzen oraz ochrony antykorozyjnej,
d) czynnosci konserwacyjne 1 naprawy, zapewniajgce poprawno$¢ pracy urzadzen,
e) oswietlenia elektrycznego.

Przeglady okresowe nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz:

a) jeden raz na 2 lata - dla urzadzen o$wietlenia, zlokalizowanych na gléwnych ulicach w
granicach miasta i na ciggach ulic wylotowych z miasta,

b) jeden raz na 3 lata - dla pozostatych drég.

2.3.3.4 Przeglady tablic oSwietleniowych, aparatury laczeniowej i sterowniczej

Przeglady aparatury laczeniowej i sterowniczej wraz z wymiang zuzytych elementow i
czyszczeniem tablic rozdzielczych i1 sterowniczych nalezy wykonywaé raz na 5 lat. W czasie
przegladow nalezy zwrécié szczeg6lng uwage na utrzymanie w stanie czytelnym i
uaktualnienie oznaczen:

a) stosowanych zabezpieczen z wielkosciami wkladek,
b) przewoddéw fazowych oraz zaciskéw kontrolnych,
c) obwodow oswietlenia elektrycznego z ich adresami, -

d) obwodow sterowania,
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e) opiséw zewnetrznych szaf oswietleniowych wraz z tabliczkami ostrzegawczymi,

f) sprawdzenie zgodno$ci obwodéw oswietleniowych ze schematem szafki (planikiem).

2.3.3.5 Proby eksploatacyjne

a) sprawdzenie cigglosci zyl linii kablowej oraz pomiary rezystancji izolacji nalezy
wykonywac zgodnie z ,,Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych”,

b) pomiar napie¢ w linii zasilajgcej i linii o$wietleniowej nalezy wykonywaé przy
przejmowaniu linii o§wietleniowej do eksploatacji oraz po przebudowie i modernizacji,

c) pomiar rezystancji izolacji przewoddéw instalacji w stupach zasilajacych oprawy
o$wietleniowe powinien by¢ przeprowadzony przy przejmowaniu urzadzen
o$wietleniowych do eksploatacji, po przebudowie i modernizacji - jednak nie rzadziej niz
raz na 5 lat; wielko§¢ rezystancji nie mniejsza niz 1000 Q/V, przy wykorzystaniu do
pomiaru megaomomierza 1000 V,

d) sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej - jeden raz na 5 lat,

e) pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych - jeden raz na 5 lat.

2.3.3.6 Czyszczenie, konserwacja slupow

a) wymagane jest ich czyszczenie minimum raz w roku (najlepiej po zakonczeniu zimy,
szczegOlnie gdy stupy zamontowane sa w bliskiej odleglosci od jezdni (powoduje to
ingerencje chemii stosowanej przez stuzby drogowe w zime),

b) czyszczenia najlepiej wykonaé neutralnym, syntetycznym plynem czyszczacym i Sciereczka,
gabka, ircha lub migkka szczotka. Nastepnie sptukaé czysta woda i wytrze¢ do sucha od gory
do dotu elementu miekka, suchg Scierka,

c) nie wolno stosowaé roztwor6w na bazie wszelkich rozpuszczalnikéw. Nie wolno réwniez
stosowa¢ materiatow $ciernych, Scierek z widknem metalicznym, twardych, drucianych
szczotek, ostrych srodkéw $ciernych itp.

RENOWACJA POWIERZCHNI SEUPOW I LATARNI DREWNIANYCH

Renowacja powierzchni stlupéw i latarni drewnianych obejmuje kilka stosunkowo prostych
zabiegbw, od ktérych zalezy efekt koncowy.

Najwazniejsze jest odpowiednie przygotowanie podioza. Zaczynamy od usunigcia wszelkich
zanieczyszczen (np. kurzu, piasku) za pomocg $rednio twardej szczotki. Nastgpnie przechodzimy
do usuniecia wierzchniej powloki lakieru. Tu mamy do dyspozycji dwa rozwigzania: szlifowanie
reczne lub mechaniczne za pomoca szlifierki oscylacyjnej. W przypadku stupoéw 1 latarni
drewnianych uzywamy do tego papieru $ciernego o granulacji 120-150.

Po tym procesie nalezy szlifowang powierzchni¢ dokladnie odpyli¢é za pomocag wilgotnej
$ciereczki lub sprezonego powietrza.

Gdy mamy juz przygotowang powierzchni¢, mozemy przej$¢ do kolejnego etapu jakim jest
naktadanie nowej powtoki czyli lakierowanie. Zalecamy potozenie dwoch powtok w odpowiednim
odstepie czasu zalecanym przez producenta lakieru.
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Samodzielna renowacja powierzchni drewnianych nie jest trudna, a wlasnorgcznie odnowione
stupy lub latarnie drewniane z pewnoscig stang si¢ dla nas jeszcze bardziej warto$ciowe 1 dlugo
beda urzekaly swym pierwotnym, naturalnym picknem.

2.4 EKSPLOATACJA URZADZEN ILUMINACJI OBIEKTOW

2.4.1 Urzadzenia iluminacyjne obiektow powinny by¢ utrzymywane w taki sposob, aby
spelnialy nastepujacy standard:

a) estetyczny wyglad urzadzen (systematyczne oczyszczanie szyb i kloszy opraw z
zanieczyszczen

i owadow),

b)  czesci metalowe nie powinny nosi¢ §ladow korozji.

2.4.2 Zakres prac planowych obejmuje:

a) sprawdzenie mocowania reflektorow, projektorow (opraw) i konstrukceji wsporczych,

° dwie sztuki na stupach o$wietleniowych nr 4/A, 5/A (iluminacja ko$ciota PW Sw. Ducha),

b) konserwacja reflektoréw, projektoréw (opraw) obejmujaca:
° czyszczenie reflektorow, projektoréow (opraw) i systemoéw optycznych,
° uzupelnienie brakujacych szyb i elementéw bedacych wyposazeniem oprawy,
° sprawdzenie mocowania opraw (reflektoréw, projektorow),
° sprawdzanie stanu technicznego aparatury pomocniczej urzadzen,
° sprawdzenie stanu technicznego aparatury pomocniczej opraw,

° w razie potrzeby przeprowadzenie regulacji potozenia opraw i odbty$nikow.

2.4.3 Warunki gswarancji

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych w okresie zimowym przez srodki chemiczne
(odziatywanie soli oraz innych detergentéw stosowanych przy ods$niezaniu) oraz piasek i inne
srodki majace wplyw na powloki lakiernicze. Gwarancja nie obejmuje réwniez uszkodzen
powstatych w wyniku oddzialywania odchodéw zwierzgcych ( np. psi mocz)

2.5 EKSPLOATACJA STUDNI DO ZASILANIA IMPREZ MASOWYCH

Lokalizacja - studnie imprez masowych na Deptaku w okolicach ul. Staszica, Wrdblewskiego,
Swietoduskiej, budynek Ratuszu, Brama Krakowska i przy ulicy Kozie;j.

Podziemna rozdzielnia zasilajaca TP RE D400

Podziemna rozdzielnia zasilajaca — system zamkniety w ziemi pod pokrywa wykonang ze stali
nierdzewnej, wspomaganej sitownikami hydraulicznymi, na ktdérej zamontowana jest skrzynka
z osprzetem elektrycznym w dzwonie nurkowym. Posiada mozliwos¢ wprowadzenia kabli przy
zamknigtej pokrywie, co zabezpiecza i chroni przed dostgpem dla oséb postronnych oraz nie
koliduje z innymi obiektami.
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2.5.1 Obsluga i konserwacja czeSci mechanicznej

Pokrywa ze stali nierdzewnej w ramie, na zawiasach, wspomagana silownikami hydraulicznymi,
zamykana na zamek specjalny za pomocg klucza.

W stanie nie uzywanym, nalezy pamietaé¢ aby klapki przez ktére wyprowadza si¢ kable oraz
klapka zabezpieczajgca otwor zamka byly zamkniete.

Co 6 miesiecy nalezy skontrolowac:

stan sitownikéw podnoszacych pokrywe (np. wycieki, korozja, itp.),

stan sprezyny zamka,

stan zawiasOw pokrywy (z uwagi na zastosowanie wkladéw teflonowych zawias nie
wymaga smarowania),

stan uszczelki w ramie.

Za kazdym razem, podczas uzytkowania rozdzielni nalezy kontrolowaé aby miedzy pokrywg i
rama nie bylo piasku lub innych rzeczy, ktére utrudnialaby otwieranie i zamykanie pokrywy, co
w efekcie mogtoby spowodowac uszkodzenie jej elementow.

2.5.2 Obsluga i konserwacja czesci elektrycznej

Skrzynka z osprzetem elektrycznym umieszczona jest w dzwonie nurkowym i jest dostgpna
Z zewnatrz po otwarciu pokrywy.

Gniazda CEE przystosowane do pracy przy znamionowym pradzie cigglym 32 A, napigciu
znamionowym 400 V (tréjfazowe) oraz 220 V (jednofazowe), czestotliwosci 50 Hz, w uktadzie
TN-S lub TN-C-S.

W celu utrzymania stopnia ochrony IP 67 gniazd zaleca si¢ ogledziny kontrolne pozycji
kotpaku dociskowego pokrywy (kotpaku dociskowego wtyczki), ktory w sposob szcezelny i
rébwnomierny powinien przylega¢ do koinierza gniazda.

Nie rzadziej jak co 30 dni nalezy sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowego z czlonem réznicowo-pradowym poprzez nacisnigcie przycisku TEST.
Nacisniecie przycisku powinno spowodowa¢ niezwlocznie zadzialanie zabezpieczenia.

W zaleznosci od intensywno$ci uzytkowania, jednak nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy
zaleca sie dokonanie sprawdzenia okresowego poprzez ogledziny:

» sprawdzenia stanu obudowy,

> sprawdzeniu uszczelnienia wprowadzeniu przewodéw do rozdzielnicy,

» sprawdzeniu stanu gniazd wtykowych i wtyki,

> sprawdzeniu ztgcz i polaczen elektrycznych w zakresie mechanicznym oraz stanu izolacji.

2.5.3 Obsluga i konserwacja czesci teleinformatycznej

Czysto$¢ 1 odpowiednie uzytkowanie elementéw optycznych jest czynnikiem niezbednym do
zachowania wysokiej jakosci polaczen swiattowodowych. Procedura uzytkowania i czyszczenia
ztaczy swiattowodowych jest jedna z podstawowych i waznych czynnosci.

1. Kabel $wiattowodowy jednomodowy zakoficzony jest ztaczem typu LC/PC. Polaczenia z nim
nalezy dokonywaé wylgcznie kablem $wiattowodowym tego samego rodzaju i zakonczonym tym

samym typem zlgcza.

2. Nie wolno szarpac za zlacze.
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3. Kazde zlacze, ktdre jest podigczane musi by¢ sprawdzone pod wzgledem czystosci.
4. Zgcza nalezy czyscié tylko odpowiednimi czyscikami do ztgezy optycznych.

5. Czyszczenia nalezy dokonywac przy kazdej kumutacji zlgczy.

6. Ztacze nie moze by¢ odlozone nawet ,, na chwile” bez ochronnej zatyczki.

7. Nie wolno spoglada¢ w czoto feruli ztagcza w momencie gdy jest wlaczony laser.
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