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Samodzielna renowacja powierzchni drewnianych nie jest trudna, a wlasnorgcznie odnowione
stupy lub latarnie drewniane z pewnoscig stang si¢ dla nas jeszcze bardziej warto$ciowe 1 dlugo
beda urzekaly swym pierwotnym, naturalnym picknem.

2.4 EKSPLOATACJA URZADZEN ILUMINACJI OBIEKTOW

2.4.1 Urzadzenia iluminacyjne obiektow powinny by¢ utrzymywane w taki sposob, aby
spelnialy nastepujacy standard:

a) estetyczny wyglad urzadzen (systematyczne oczyszczanie szyb i kloszy opraw z
zanieczyszczen

i owadow),

b)  czesci metalowe nie powinny nosi¢ §ladow korozji.

2.4.2 Zakres prac planowych obejmuje:

a) sprawdzenie mocowania reflektorow, projektorow (opraw) i konstrukceji wsporczych,

° dwie sztuki na stupach o$wietleniowych nr 4/A, 5/A (iluminacja ko$ciota PW Sw. Ducha),

b) konserwacja reflektoréw, projektoréw (opraw) obejmujaca:
° czyszczenie reflektorow, projektoréow (opraw) i systemoéw optycznych,
° uzupelnienie brakujacych szyb i elementéw bedacych wyposazeniem oprawy,
° sprawdzenie mocowania opraw (reflektoréw, projektorow),
° sprawdzanie stanu technicznego aparatury pomocniczej urzadzen,
° sprawdzenie stanu technicznego aparatury pomocniczej opraw,

° w razie potrzeby przeprowadzenie regulacji potozenia opraw i odbty$nikow.

2.4.3 Warunki gswarancji

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych w okresie zimowym przez srodki chemiczne
(odziatywanie soli oraz innych detergentéw stosowanych przy ods$niezaniu) oraz piasek i inne
srodki majace wplyw na powloki lakiernicze. Gwarancja nie obejmuje réwniez uszkodzen
powstatych w wyniku oddzialywania odchodéw zwierzgcych ( np. psi mocz)

2.5 EKSPLOATACJA STUDNI DO ZASILANIA IMPREZ MASOWYCH

Lokalizacja - studnie imprez masowych na Deptaku w okolicach ul. Staszica, Wrdblewskiego,
Swietoduskiej, budynek Ratuszu, Brama Krakowska i przy ulicy Kozie;j.

Podziemna rozdzielnia zasilajaca TP RE D400

Podziemna rozdzielnia zasilajaca — system zamkniety w ziemi pod pokrywa wykonang ze stali
nierdzewnej, wspomaganej sitownikami hydraulicznymi, na ktdérej zamontowana jest skrzynka
z osprzetem elektrycznym w dzwonie nurkowym. Posiada mozliwos¢ wprowadzenia kabli przy
zamknigtej pokrywie, co zabezpiecza i chroni przed dostgpem dla oséb postronnych oraz nie
koliduje z innymi obiektami.
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2.5.1 Obsluga i konserwacja czeSci mechanicznej

Pokrywa ze stali nierdzewnej w ramie, na zawiasach, wspomagana silownikami hydraulicznymi,
zamykana na zamek specjalny za pomocg klucza.

W stanie nie uzywanym, nalezy pamietaé¢ aby klapki przez ktére wyprowadza si¢ kable oraz
klapka zabezpieczajgca otwor zamka byly zamkniete.

Co 6 miesiecy nalezy skontrolowac:

stan sitownikéw podnoszacych pokrywe (np. wycieki, korozja, itp.),

stan sprezyny zamka,

stan zawiasOw pokrywy (z uwagi na zastosowanie wkladéw teflonowych zawias nie
wymaga smarowania),

stan uszczelki w ramie.

Za kazdym razem, podczas uzytkowania rozdzielni nalezy kontrolowaé aby miedzy pokrywg i
rama nie bylo piasku lub innych rzeczy, ktére utrudnialaby otwieranie i zamykanie pokrywy, co
w efekcie mogtoby spowodowac uszkodzenie jej elementow.

2.5.2 Obsluga i konserwacja czesci elektrycznej

Skrzynka z osprzetem elektrycznym umieszczona jest w dzwonie nurkowym i jest dostgpna
Z zewnatrz po otwarciu pokrywy.

Gniazda CEE przystosowane do pracy przy znamionowym pradzie cigglym 32 A, napigciu
znamionowym 400 V (tréjfazowe) oraz 220 V (jednofazowe), czestotliwosci 50 Hz, w uktadzie
TN-S lub TN-C-S.

W celu utrzymania stopnia ochrony IP 67 gniazd zaleca si¢ ogledziny kontrolne pozycji
kotpaku dociskowego pokrywy (kotpaku dociskowego wtyczki), ktory w sposob szcezelny i
rébwnomierny powinien przylega¢ do koinierza gniazda.

Nie rzadziej jak co 30 dni nalezy sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowego z czlonem réznicowo-pradowym poprzez nacisnigcie przycisku TEST.
Nacisniecie przycisku powinno spowodowa¢ niezwlocznie zadzialanie zabezpieczenia.

W zaleznosci od intensywno$ci uzytkowania, jednak nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy
zaleca sie dokonanie sprawdzenia okresowego poprzez ogledziny:

» sprawdzenia stanu obudowy,

> sprawdzeniu uszczelnienia wprowadzeniu przewodéw do rozdzielnicy,

» sprawdzeniu stanu gniazd wtykowych i wtyki,

> sprawdzeniu ztgcz i polaczen elektrycznych w zakresie mechanicznym oraz stanu izolacji.

2.5.3 Obsluga i konserwacja czesci teleinformatycznej

Czysto$¢ 1 odpowiednie uzytkowanie elementéw optycznych jest czynnikiem niezbednym do
zachowania wysokiej jakosci polaczen swiattowodowych. Procedura uzytkowania i czyszczenia
ztaczy swiattowodowych jest jedna z podstawowych i waznych czynnosci.

1. Kabel $wiattowodowy jednomodowy zakoficzony jest ztaczem typu LC/PC. Polaczenia z nim
nalezy dokonywaé wylgcznie kablem $wiattowodowym tego samego rodzaju i zakonczonym tym

samym typem zlgcza.

2. Nie wolno szarpac za zlacze.
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3. Kazde zlacze, ktdre jest podigczane musi by¢ sprawdzone pod wzgledem czystosci.
4. Zgcza nalezy czyscié tylko odpowiednimi czyscikami do ztgezy optycznych.

5. Czyszczenia nalezy dokonywac przy kazdej kumutacji zlgczy.

6. Ztacze nie moze by¢ odlozone nawet ,, na chwile” bez ochronnej zatyczki.

7. Nie wolno spoglada¢ w czoto feruli ztagcza w momencie gdy jest wlaczony laser.
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