Zatgeznik nr 1 do Ogloszenia 0 zamowienit

OPIS WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z FUNKCJA SPORTOWA POMIESZCZEN
BUDYNKU TECHNICZNEGO STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY
AL. PILSUDSKIEGO W LUBLINIE

s e e
1A SZAFKA NA ODZIEZ SZATNIOWA PODWOJNA Z 3
LAWKA

Szafki ubraniowe, wykonane w calosci z wysokocisnieniowych laminatéw HPL ( grubosé
piyty gidwnych elementéw min. 10 mm), na konstrukeji z profili aluminiowych,
lakierowanych proszkowo lub anodowanych w kolorze srebrnym. Zamki cylindryczne w
systemie tzw. ,MASTER KEY”, co daje mozliwo$¢ zamdwienia klucza pasujgcego do
wszystkich zamkdw. Drzwi szaf ryglowane w jednym punkcie. Komora szafy, zaczynajaca
sie min. 20 cm ponizej poziomu tawki, z potkg, drazkiem oraz dodatkowymi haczykami do
zawieszania odziezy. Zamki cylindryczne na kiucz ptaski — min 3 szt. Kluczyki
wyposazone w zawieszki z numeracia. Drzwi szafki wyposazone w uchwyt do otwierania
oraz okucie trzymajace skrzydio w pozycji zamkniete]. Numeracja drzwiczek do
uzgodnienia z Zamawiajgcym. Lawka ( wys. min. 40 cm gt. min. 30 cm) zintegrowana z
szafka, ptyta siedziska wykonana z laminatu HPL min gr. 12 mm. Nézki z mozliwoscig
regulacii wysokosci.

Na etapie realizacji zamowienia nalezy zinwentaryzowac pomieszczenia.

Minimalne wymiary szafki. 180 cm x 80 cm x 50 cm

Kolor grafit.

Widok pogladowy :
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Szczegbtowy opis:

Szafki ubraniowe, wykonane w cafosci z wysokocisnieniowych laminatow HPL ( grubosé
plyty min. 10 mm, na konstrukcji z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo iub
anodowanych w kolorze srebrnym.

Zamki cylindryczne w systemie tzw. MASTER KEY, co daje mozliwo$é zamdwienia

klucza pasujacego do wszystkich zamkéw. Drzwi szaf ryglowane w jednym punkcie. Drzwi
szafki wyposazone w uchwyt do otwierania oraz okucie trzymajace skrzydio w pozycji
zamknigte]. Komora podzielona na dwie rowne czesci, doina zaczynajaca sie min. 20 cm
ponizej poziomu tawki, z dodatkowymi haczykami do zawieszania odziezy. Obie czesci
szafki zamykane na zamki cylindryczne na klucz plaski — min. 3 szt. . Numeracja
drzwiczek do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Kluczyki wyposazone w zawieszki z
numeracjg. tawka ( wys. min. 40 cm gt. min. 30 cm) zintegrowana z szafka, piyta
siedziska wykonana z laminatu HPL min gr. 12 mm. No6zki z mozliwoscig regulaciji
WYSOKOSCI.

Min. wymiary szafki. 180 cm x 40 cm x 50 cm

Kolor grafit.

Na etapie realizacji zamowienia nalezy zinwentaryzowaé pomieszczenia.

Dopuszcza sie fgczenie pojedynczych szafek w zestawy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Widok pogladowy :
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Szafki ubraniowe, wykonane w cafosci z wysokaci$nieniowych laminatéw HPL ( grubosé
plyty gtdwnych elementdw min. 10 mm ), na konstrukcji z profili aluminiowych,
lakierowanych proszkowo lub anodowanych w kolorze srebrnym.

Zamki cylindryczne w systemie tzw. ,MASTER KEY”, co daje mozliwo$¢ zamowienia
kiucza pasujgcego do wszystkich zamkow.

Drzwi szaf ryglowane w jednym punkcie. Komora szafy, zaczynajgca sie max. 15 cm
powyzej poziomu podiogi, z podika, drgzkiem oraz dodatkowymi haczykami do
zawieszania odziezy. Zamki cylindryczne na klucz ptaski — min. 3 szt. .

Drzwi szafki wyposazone w uchwyt do otwierania oraz okucie trzymajgce skrzydio w
pozycji zamknietej. Numeracja drzwiczek do uzgodnienia z Zamawiajacym. Nozki z
mozliwoscig regulacji wysokosci.

Min. wymiary szafki. 180 cm x 40 cm x 50 cm

Dopuszcza sie fgczenie pojedynczych szafek w zestawy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Na etapie realizacji zamédwienia nalezy zinwentaryzowa¢ pomieszczenia.

Kolor grafit.

Widok pogladowy
2 SZAFKA NA LEKI 3
Szczegdlowy opis:

Wysoka szafa medyczna, jednodrzwiowa. Korpus szafy wykonany z blachy gr. min. 0,8
mm.

Drzwi przeszklone, pétki szklane ( szkto bezpieczne ), przestawiane co min. 25 mm.
Uchwyt z zamkiem zabezpieczajacym dwuryglowym.

Zamontowane kotka umozliwiajg tatwe przemieszczanie.

Wymiary (min.) : szer. 600 x gt. 430 x wys. 1850 mm.

Dopuszcza sie odchylenia od przedstawionych wymiaréw na poziomie 1%

Kolor biaty

Widok pogladowy :



3 STOL 160 x 80 5

Szczegdblowy opis:

Stot o wymiarze blatu: dlugosé 160 cm, szerokos¢ 80 cm. ( +/- 2 mm) Wysokos¢ stotu :
75¢cm ( +/- 2,5 cm)

Podstawa stolu osadzona na stalowej ramie o przekroju minimum 35x20mm oddalonej od
krawedzi stofu minimum 30 mm. Nogi stofu o przekroju minimum 30x30mm z
reguiowanymi stopkami ( w zakresie minimum +/- 15 mm ), ktére umozliwig ustawienie
stolu w poziomie. Stopki z zabezpieczeniem przed rysowaniem podioza. Polgczenie nog z
rama usztywnione ( np. poprzez spawanie )

Caly blat stotu grubosci min.25 mm z plyty wiérowej dwustronnie melaminowane]
spetniajgcej norme PN - EN 14322, Emisja formaldehydu : Klasa E1.

Blat zabezpieczony obrzezem w kolorze blatu z tworzywa ABS/PCV o gr. min. 2mm
formowanym na gorgco. Kolorystyka blatu : grafit — powierzchnia o strukturze drewna.
Stelaz w kolorze szarym RAL 8006.



Widok poglgdowy :

4 4A KRZESLO 35

Szczegdiowy opis:

Krzesto na stelazu stalowym z rur o §r. min. 18 x 2 mm, chromowanym.

Siedzisko i oparcie wykonane w formie kubetka z dwoma otworami w strefie wygiecia,
wykonanego z wytrzymatego polipropylenu o powierzchni z wysokim potyskiem, barwione
w masie. Wyposazone w stopki PP. Mozliwos¢ skladowania w stosie min 6 szt.
Wymagane speinienie Atestu wytrzymatosciowego:

PN-EN 1022, PN-EN 1728, PN-EN 13761, PN- EN 15373 poziom 2

Wymiary:

Catkowita wysokos¢ : 830 mm

Wysoko$¢ siedziska : 455 mm

Szerokosé siedziska : 445 mm

Gleboko$¢ siedziska : 410 mm

Dopuszcza sie odchylenia od przedstawionych wymiaréw na poziomie 1%
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Kolor grafitowy

Widok pogladowy :

5 KOZETKA LEKARSKA 3
Szczegotowy opis:

Kozetka mogaca petni¢ role lezanki lub stotu rehabilitacyjnego, wyposazona w wieszak
na prze$cieradto jednorazowe oraz w mozliwos¢ poziomowania wezgtowia. Konstrukcja z
ksztattownikow stalowych malowanych proszkowo kolor szary. LeZe | wezglowie
wykonane z piyty widrowej obitej piankg poliuretanows i obszyte materiatem
skoropodobnym zmywalnym.

Dopuszczalne obcigzenie — min. 120 kg. Kat nachylenia wezgtowia +/- 30 stopni.
Kolorystyka: szaro-grafitowa

Minimalne wymiary:

Szerokos¢ — min. 55 cm



Diugosé — min.185 cm
Wysokosé - 50 cm

Widok pogladowy :

| ;LQSC

6 WIESZAKI SZATNIOWE

Szczegblowy opis:

Wieszak stojgcy, na kétkach.

Wymiary:

dlugosé: min. 200 cm;

wysokosé: min. 170 cm;

Wykonany z profilu kwadratowego.

Malowany proszkowo

Hos¢ wieszakdw: min. 20 podwojnych sztuk z kazdej strony.

Wieszaki majg by¢ ponumerowane oraz posiadac¢ komplet zawieszek.
Numeracja oraz zawieszki grawerowane z nadrukiem.

Kolor szary




Widok pogladowy :

7 SKEADANE NOSZE 1
Szczegotowy opis:

Nosze pomocnicze, skiadane poczwornie, w torbie
Specyfikacia techniczna:

udzwig min. 120 kg

wymiary zasadnicze min. 2100x580x110mm,

po ztozeniu max. 580x150x250mm. (d/sz/w)
konstrukcja nodna wykonana z aluminium z 4 nézkami
leze wykonane z PCV, fatwego do dezynfekgji
wyposazone w ergonomiczne, gumowe raczki.




Widok pogigdowy :

8 STOL DO MASAZU REGULOWANY 2
Szczegobtowy opis:

Konstrukcja stotu przystosowana do masazu i medycyny manualne;j.

Dane techniczne:

Minimalne wymiary lezyska: szer./dt. 70/195 cm, dopuszczalne obcigzenie min. 150 kg

Sposob regutacji — reczny.

Wyposazenie:

Kdétka jezdne - rolki do przesuwania stofu.
Podajnik podktaddw ochronnych metalowy - podajnik montowany do stolu umozliwiajacy
wygodny i szybki dostep do podkfadéw ochronnych.
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Podglowek z podparciem przedramion

Podwozie jezdne - opuszczane do transportu.

Trzyczesciowe lezysko z regulacia.

Podgidwek do zabiegow z boku posiadajacy regulacje wysokosci.
Podnoszenie czesci srodkowej-ledzwiowe] mechaniczne,

Otwér piersiowy - dodatkowy otwor w stole.

Tapicerka szwowa z materiatu skéropodobnego zmywalnego

Kolorystyka: stelaz szary np. RAL 9006 , tapicerka : szaro-grafitowa

Widok pogladowy :

9 SZAFA NA SPRZET PORZADKOWY 2
Szczegblowy opis:

Szafa gospodarcza, metalowa na akcesoria do sprzgtania.

Wymiary min. 180 cm x 60 cm x 50 cm

Konstrukcja z blachy stalowej (gr. min 0,8 mm) pokrytej farbg proszkows. Wieniec dolny z
blachy ocynkowanej. Nozki z mozliwoscia regulacji poziomu. Drzwi dwuskrzydiowe,
wyposazone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem kluczowym
z trzypunktowym ryglowaniem. Wnetrze wyposazone w cztery pdlki, drazek na ubrania
oraz uchwyt na narzedzia do sprzatania.

Kolor szary
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Widok pogladowy :

10 REGAL MAGAZYNOWY 4
Szczegdlowy opis:

Regat z tworzywa sztucznego PCV posiadajacy 5 pdlek o no$nosci min. 120 kg kazda.
Mozliwos¢ skladania oraz tgczenia regatow, oraz modyfikacji ich rozmiarow.

Wymiary:

wys. 180 cm ( +/- 2 cmy)

szer. 80 cm ( +/- 2 cm)

gt. 45-50 cm

Kolorystyka grafitowo-szara.
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Widok poglgdowy :

POJEMNIK NA ODPADY 6

11

Pojemnik z pokrywa na zawiasach, przeznaczony do zbidrki odpadow komunalnych i
surowcow wtérnych, wykonany z PEHD - polipropylenu niskocignieniowego wysokiej
gestosci,wyposazony w gumowe kotka z petnej opony osadzone na metalowej osi, Atest
higieniczny PZH, zgodnos¢ z normg PN-EN 840,odpornos¢ na promieniowanie UV,
odpornosé na uszkodzenia mechaniczne, niskie temperatury, odpornos¢ na chemikalia,
wysokosé. min 90 cm. Pojemnosé 120 1.
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Przyktadowy widok:

—
H

LR OoPIS ILOSC
12 CHEODZIARKO ZAMRAZARKA PODBLATOWA 2
Szczegdtowy opis:

Chtodziarko-zamrazarka podblatowa o nastepujgcych parametrach:

Wymiary:
wysokos¢(mmy): 820-850
szerokosé{mmy): 550-600
gtebokosE(mm). 540-600
Pozostate parametry:

Pojemnosé catkowita min. 115 1.
Pojemnosc¢ netto zamrazarki: min 12 1.
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Klasa energetyczna: A { lub wyzsza)

Czas przechowywania w przypadku braku zasilania min. 8 godzin

Oswietlenie wnetrza chiodziarki
Szkiane poétki

Poziom halasu(dB): do 39
Klasa zamrazarki***
Sterowanie mechaniczne
Regulowane nozki

Mozliwosé obustronnego montazu drzwi

Zasilanie; 220-240V
Kolor : biaty

Przyktadowy widok :

LP i

OPIS

ILOSC
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KOSTKARKA

i
i ST PR |

Kostkarka do lodu przeznaczona do hoteli, baréw ( profesjonalna ) o nastepujgcych

parametrach:

Wymiary : +/- 5%

Wysokos¢ - H: 680 mm

Giebokosé - D: 460 mm

Szerokosc¢ - W: 390 mm

Napiecie - U: 220-240V

Moc elektiryczna: min. 0,37 kW
Wydajnosé na dobe (ok.): 28 kg/24h
Chtodzenie: powietrzem
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Wydajnose (kg/24h): 28

Tworzenie kostek metoda

Obudowa ze stali nierdzewnej z izolowanymi §ciankami , zasobnik na 16d

W przypadku wymagan dotyczacych twardosci wody nalezy wyposazyé kostkarke w
zmiekczacz.

Przykiadowy widok:

Wymagania dodatkowe:

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadaé
wymagany certyfikat CE, oraz niezbgdne dokumenty techniczne wymagane przez
odpowiednie przepisy umozliwiajgce bezpieczng prace i obstuge.

16

Fit o
p
u.d)fyg&f-&%}; {

T



