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  NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR: 5, 3/2, 4  Obr. 14 ark.3 
 
 
CZĘŚĆ III. BRANśA DROGOWA  

PROJEKT  BUDOWLANY I WYKONAWCZY CIĄGU PIESZEGO ZE 
SCHODAMI   

   
CZĘŚĆ  IV. BRANśA ELEKTRYCZNA 
  PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY  OŚWIETLENIA CIĄGU 
  PIESZEGO  ORAZ ZABEZPIECZENIA KABLI  
  ELEKTROENERGETYCZNYCH 
 
CZĘŚĆ V. PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH 
  I PROWADZENIA PRAC W REJONIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO 



CZĘŚĆ  II.   
 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
CZĘŚCI DZIAŁEK NR: 5, 3/2, 4  Obr. 14 ark.3 w Lublinie 
 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
Przedmiotem inwestycji jest budowa: 
- ciągu pieszego ze schodami na odcinku “A” – “B” od ulicy Wilhelma Orlika Ruckemana do  
  istniejącego ciągu pieszego biegnącego dołem wąwozu, 
- oświetlenia wyŜej wymienionego ciągu pieszego, 
- zabezpieczenia sieci energetycznych i telekomunikacyjnych pod projektowaną  
  nawierzchnią, 
- trawników obustronnych wzdłuŜ projektowanego ciągu pieszego. 
 
1.1 Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje działki Nr : 5, 3/2, 4  Obr. 14 ark.3 w Lublinie 
Działki 3/2 i 4   znajdują się we władaniu Gminy Lublin a działka Nr 5 stanowiąca pas 
drogowy  ulicy Wilhelma Orlika Ruckemana znajduje się w Zarządzie Dróg i Mostów w 
Lublinie. 
 Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany i wykonawczy wraz z 
zagospodarowaniem terenu, będący podstawą uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
wykonania robót budowlanych 
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
2.1. Umowa, 
2.2. Mapa  do celów projektowych w skali 1 :500  
2.3. Decyzja Nr 52/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

gminnym na budowę ciągu pieszego ze schodami terenowymi oraz oświetleniem, 
2.4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dn.  2 marca 1999 r  
           w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
           usytuowanie , 
2.5. Ustawa  z dnia 7 lipca prawo budowlane. 
2.6  „Lubelskie Standardy Piesze “– załącznik do Zarządzenia nr 20/2/2017 Prezydenta  

 Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2017 r.  

2.7 Pomiar punktów wysokościowych i lokalizacji drzew 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OPISEM 
PROJEKTOWANYCH ZMIAN. 
3.1. Ukształtowanie terenu  
Teren objęty opracowaniem jest wysokościowo znacznie zróŜnicowany, ze  spadkiem na 10 
metrach w kierunku ul. W. Orlika Ruckemana a na dalszym odcinku w kierunku wąwozu. 
Maksymalna róŜnica wysokości wynosi ok. 8 m. 
3.2. Sposób uŜytkowania.    
     Teren opracowania połoŜony jest w Lublinie pomiędzy ul. W. Orlika Ruckemana a  
wąwozem Kalinowszczyzna.  Jest to teren zieleni miejskiej usytuowanej  na działkach 
będących w zarządzie Gminy Lublin i Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Projektowany  



ciąg pieszy stanowić będzie połączenie  z istniejącymi ciągami pieszymi i istniejącymi 
schodami usytuowanymi na  przeciwległej skarpie. 
Pod projektowaną nawierzchnią chodnika biegną sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: 
- kablowa linia energetyczna eND 
-kablowa linia telefoniczna t D 3/2 
- kablowa linia teletechniczna ti 
- sieć ciepłownicza cD nieczynna 
- sieć ciepłownicza cw 250,  
Lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego wrysowano na profilu podłuŜnym ciągu pieszego. 
Ulica Wilhelma Orlika Ruckemana jest ulicą o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,00m z 
jednostronnym chodnikiem szerokości 2,00m. Po stronie projektowanego włączenia ciągu 
pieszego zlokalizowana jest opaska o szerokości 0,5 m z płyt betonowych 0,35x0,35x 0,05m 
ograniczona obrzeŜem 6x20x100 cm. Przy jezdni zlokalizowane są zatoki postojowe. 
W rejonie włączenia projektowanego ciągu pieszego do ul. W. Orlika Ruckemana rosną 4 
drzewa a wzdłuŜ projektowanego przebiegu rząd młodych drzew. 
Teren opracowania nie jest ogrodzony. 
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego – nie występuje. 
 
3.3. Opis projektowanych zmian.  
Projekt niniejszy obejmuje następujące prace: 
- zabezpieczenie terenu prowadzonych prac (ogrodzenie, ustawienie tablicy informacyjnej 
itp.), 
- zniwelowanie, oczyszczenie i wyprofilowanie terenu, 
- rozebranie krawęŜnika i opaski na długości włączenia, 
- wykonanie korytowych robót ziemnych (zakres wg projektu branŜy drogowej), 
- wykonanie ciągu pieszego ze schodami  (zakres wg projektu branŜy drogowej), 
- wykonanie oświetlenia ciągu pieszego ( zakres wg branŜy elektrycznej), 
- wykonanie trawników wzdłuŜ projektowanego ciągu pieszego, 
- usunięcie zanieczyszczeń powstałych w wyniku prac. 
 
4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.  
Obszar oddziaływania projektowanego ciągu pieszego określono na podstawie przepisów 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dn.  2 marca 1999 
r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.  
Obszar oddziaływania projektowanych obiektów zawiera się w obrębie granic działek Nr 5, 
3/2, 4  Obr. 14 ark.3 w Lublinie a ich usytuowanie nie wprowadza Ŝadnych ograniczeń w 
zagospodarowaniu terenu działek sąsiednich.  
 
5. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Projektowane obiekty,  w zakresie dojść . są przystosowane  dla osób niepełnosprawnych 
poprzez zastosowanie nawierzchni gładkich bez wystających ponad teren krawęŜników jak 
teŜ zastosowanie nawierzchni gruzełkowatej ostrzegającej osoby niewidome o zbliŜaniu się 
do jezdni a na schodach do zmiany wysokości nawierzchni. 
 
6. ODWODNIENIE 
 Odprowadzenie wód opadowych przewiduje się jako spływ powierzchniowy i infiltrację do 
podłoŜa. Teren otaczający projektowany ciąg pieszy jest rozległym terenem zielonym 
obsianym trawą, który  przejmie wody opadowe  z nawierzchni.  



O rozwiązaniu takim zadecydowała duŜa przewaga powierzchni niezabudowanych, pokrytych 
istniejącą roślinnością. 
Projektowana powierzchnia utwardzona wynosi 219 m2 co stanowi  niewielki procent ogólnej 
powierzchni działek.  
Woda deszczowa z projektowanych nawierzchni będzie sukcesywnie odprowadzana na tereny 
zielone  poprzez zastosowane spadki poprzeczne nawierzchni i obrzeŜa ustawiane poniŜej 
nawierzchni. Teren zielony przylegający do projektowanej nawierzchni chodnika zostanie 
ukształtowany niŜej od nawierzchni o około 0,25m w celu sprawnego odprowadzenia wód 
deszczowych. 
 
7. WPŁYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Projektowane obiekty nie będą wpływały ujemnie na środowisko w wymiarze jakości 
powietrza i jakości gleb. Poziom emisji hałasu i drgań w fazie realizacji i eksploatacji nie 
przekroczy dopuszczalnych norm i utrzyma się w zakresie w/w działek.  
 
8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Zgodnie z opinią geotechniczną, opracowaną przez mgr Andrzeja Gorczyńskiego, warunki 
gruntowe z uwagi na grunty jednorodne i wody gruntowe występujące poniŜej 
projektowanych posadowień obiektów budowlanych  określono jako proste.  
Występujące przy budowie ciągu pieszego  wykopy nie przekraczają głębokości 1,2 m a 
nasypy  3,00m. Z uwagi na prostą konstrukcję i typowe rozwiązania projektowo - 
materiałowe ciągu pieszego i schodów,  jak teŜ brak występowania elementów znacząco 
negatywnie oddziałujących na środowisko oraz proste warunki gruntowe, całość zamierzenia 
budowlanego zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.  
 
9. WYROBY I MATERIAŁY – warunki dopuszczenia zamienników 
W dokumentacji powyŜszej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, 
przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. W załącznikach do 
dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd ww. 
wyrobów oraz podstawowych danych technicznych i opisów. Wyroby te, stanowią przykłady 
elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być uŜyte przez wykonawców w ramach robót. 
Oznacza to, Ŝe wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, 
przedstawionych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i Ŝe moŜe on 
stosować inne, jednakŜe pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w 
dokumentacji pod względem: 
• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 
• charakteru uŜytkowego (toŜsamość funkcji); 
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 
• parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 
• parametrów bezpieczeństwa uŜytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, 
• wyglądu (struktura, faktura, barwa). 
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane 
przez prawo budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 
 
10. OCHRONA PPOś 
Wszystkie uŜyte materiały powinny być niepalne lub trudnozapalne oraz muszą posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
 
 



11. UWAGI KOŃCOWE  
 
1. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego naleŜy 
wykonać zgodnie z przepisami prawa polskiego i Polskimi Normami,  
2. NaleŜy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie; wszystkie materiały i 
urządzenia zaproponowane przez projektantów w całym projekcie moŜna zastąpić innymi o 
równowaŜnych parametrach technicznych i uŜytkowych; uŜyte dobory produktów, 
materiałów, urządzeń itp. – określonych marek i producentów – naleŜy traktować wyłącznie 
jako wzorce; wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty 
techniczne,  
3. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą. 
4. Wszystkie wymiary dotyczące opracowania naleŜy potwierdzić na budowie.  
5. Ze względu na lokalizację oraz dojazd – naleŜy sprawdzić moŜliwości transportowe i 
sprzętowe niezbędne do prowadzenia prac.  

 
 

 
  
 Opracowała: 
 Barbara A. Kruszyńska 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

CZĘŚĆ  III. 
BRANśA DROGOWA 

 

PROJEKT  BUDOWLANY I WYKONAWCZY 

CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI OD UL. W. ORLIKA RUCKEMANA DO WĄWOZU 
KALINOWSZCZYZNA 

DZ. NR: 5, 3/2, 4  Obr. 14 ark.3 
 Pas drogowy ul. Wilhelma Orlika Ruckemana : Dz. Nr 5 obr. 14 ark. 3 
 
  ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

1. Załączniki 
  -warunki techniczne Zarządu Dróg i Mostów 
 - warunki techniczne prowadzenia prac w rejonie linii telekomunikacyjnych 
 - warunki techniczne prowadzenia prac w rejonie sieci c.o. 
  -uzgodnienie projektu budowlanego przez Zarząd Dróg i Mostów  

2. Opis techniczny 
3. Część rysunkowa: 
Rys. D-1  Projekt zagospodarowania działki  1: 500 
Rys. D-2  Profil podłuŜny  chodnika A-B ze schodami 1: 250/50 
Rys. D-3  Przekrój konstrukcyjny ciągu pieszego i schodów 
Rys. D-4  Szczegóły konstrukcyjne- rzut schodów 1:20 
Rys. D-4a  Szczegóły konstrukcyjne – rzut włączenia do ulicy 1: 50 
Rys. D-5  Przekrój konstrukcyjny ciągu pieszego 1:10 

 
 

 
 
 
 

     PROJEKTOWAŁA: 

                   inŜ. Barbara Kruszyńska 

        upr.bud. 1350/Lb/81  
 



OPIS  TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego i wykonawczego  ciągu pieszego ze schodami na 

części działek Nr 5, 3/2, 4  Obr. 14 ark.3 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI  
Przedmiotem inwestycji jest budowa: 
- ciągu pieszego “A-B” ze schodami,  od ulicy W. Orlika Ruckemana do istniejącego ciagu 
pieszego biegnącego dołem wąwozu Kalinowszczyzna, 
- zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych pod projektowaną nawierzchnią, 
- trawników. 
 
1.1 Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje działki Nr : 5, 3/2, 4  Obr. 14 ark.3 w Lublinie 
Działki te znajdują się we władaniu Gminy Lublin a działka Nr 5 stanowiąca pas drogowy  
ulicy Wilhelma Orlika Ruckemana znajduje się w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie. 
 Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany i wykonawczy wraz z 
zagospodarowaniem terenu, będący podstawą uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
wykonania robót budowlanych 
 
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
2.1. Umowa, 
2.2. Mapa  do celów projektowych w skali 1 :500  
2.3. Decyzja Nr 52/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

gminnym na budowę ciągu pieszego ze schodami terenowymi oraz oświetleniem, 
2.4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dn.  2 marca 1999 r  
           w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
           usytuowanie , 
2.5. Ustawa  z dnia 7 lipca prawo budowlane. 
2.6  „Lubelskie Standardy Piesze “– załącznik do Zarządzenia nr 20/2/2017 Prezydenta  

 Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2017 r.  

2.7. Pomiar punktów wysokościowych i lokalizacji drzew 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OPISEM 
PROJEKTOWANYCH ZMIAN. 
3.1. Ukształtowanie terenu  
Teren objęty opracowaniem jest wysokościowo znacznie zróŜnicowany, ze  spadkiem na 10 
metrach w kierunku ul. W. Orlika Ruckemana a na dalszym odcinku w kierunku wąwozu. 
Maksymalna róŜnica wysokości wynosi ok. 8 m. 
3.2. Sposób uŜytkowania.    
     Teren opracowania połoŜony jest w Lublinie pomiędzy ul. W. Orlika Ruckemana a  
wąwozem Kalinowszczyzna.  Jest to teren zieleni miejskiej usytuowanej  na działkach 
będących w zarządzie Gminy Lublin i Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Projektowany  
ciąg pieszy stanowić będzie połączenie  z istniejącymi ciągami pieszymi i istniejącymi 
schodami usytuowanymi na  przeciwległej skarpie. 
Pod projektowaną nawierzchnią chodnika biegną sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: 
- kablowa linia energetyczna eND 
-kablowa linia telefoniczna t D 3/2 
- kablowa linia teletechniczna ti 
- sieć ciepłownicza cD nieczynna 
- sieć ciepłownicza cw 250,  



Lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego wrysowano na profilu podłuŜnm ciągu pieszego. 
Ulica Wilhelma Orlika Ruckemana jest ulicą o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,00m z 
jednostronnym chodnikiem szerokości 2,00m. Po stronie projektowanego włączenia ciągu 
pieszego zlokalizowana jest opaska o szerokości 0,5 m z płyt betonowych 0,35x0,35x 0,05m 
ograniczona obrzeŜem 6x20x100 cm. Przy jezdni zlokalizowane są zatoki postojowe. 
W rejonie włączenia projektowanego ciągu pieszego do ul. W. Orlika Ruckemana rosną 4 
drzewa a wzdłuŜ projektowanego przebiegu rząd młodych drzew. 
Ciąg pieszy biegnący dołem wąwozu wykonany jest z kostki betonowej w obrzeŜach. 
Teren opracowania nie jest ogrodzony. 
 
4. Projekt. 

4.1. Tematem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie ciągu pieszego ze schodami 
na odcinku „A-B”, który połączy ul. W. Orlika Ruckemana z istniejącymi ciągami pieszymi 
w wąwozie Kalinowszczyzna i schodami usytuowanymi na przeciwległej skarpie wąwozu.  
Projekt obejmuje przebieg ciągu pieszego na działce Nr 5 Obr. 14 ark.3  stanowiącej pas 
drogowy ul. W. Orlika Ruckemana i na działkach 4 i 3/2 Obr. 14 ark.3  . Ciąg pieszy 
zaprojektowany został na długości 73 m o szerokości nawierzchni 3,00m. 
4.2. Włączenie ciągu pieszego do ulicy zaprojektowano zgodnie z decyzją o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego i  warunkami technicznymi określonymi przez Zarząd 
Dróg i Mostów w Lublinie. 
Ciąg pieszy o szerokości 3,00m zaprojektowano pod kątem prostym do jezdni ze skosami 1:1 
na połączeniu z istniejącą opaską i jezdnią.  
Ulica W. Orlika Ruckemana znajduje się w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h.  
Z tego względu nie wyznaczono przejścia dla pieszych pomiędzy projektowanym chodnikiem 
a istniejącym po drugiej stronie jezdni. 
Projektowany chodnik  zajmuje w pasie drogowym ul. W. Orlika Ruckemana, powierzchnię 
19,00 m

2
.  

Włączenie chodnika do jezdni zaprojektowano poprzez  obniŜenie krawęŜnika  do poziomu 
jezdni. Zaprojektowano teŜ pas ostrzegawczy dla osób niewidomych,  o szerokości 60 cm z 
płyt betonowych o nawierzchni gruzełkowatej koloru Ŝółtego  wg Rys. nr D-4a, który będzie 
ostrzegać osoby niepełnosprawne o zbliŜaniu się do nawierzchni przeznaczonej dla ruchu 
kołowego. 
Szczelinę pomiędzy istniejącą nawierzchnią ulicy a wymienianym krawęŜnikiem naleŜy 
uszczelnić poprzez zalanie emulsją bitumiczną. 
Spadek podłuŜny chodnika na długości 10,5 m zaprojektowano z pochyleniem w kierunku 
jezdni, ściśle po istniejącym terenie ze względu na rosnące po obu stronach drzewa jak teŜ 
sieci uzbrojenia podziemnego. Zaprojektowano spadek o wartości 3% na 2,00 m od jezdni a 
następnie 6% na długości 3,40m, ze względu na dostosowanie rzędnych projektowanego 
chodnika do poziomu studni telekomunikacyjnej znajdującej się przy krawędzi chodnika. 
Na dalszym odcinku chodnika spadek podłuŜny o wartości 5,2% skierowany będzie w stronę 
wąwozu.  
Spadek poprzeczny  nawierzchni chodnika zaprojektowano o wartości 2 % ze skierowaniem 
zgodnym z naturalnym spadkiem terenu  wskazanym na Rys. Nr D- 1. 
 

4.3. Odprowadzenie wód opadowych przewiduje się jako spływ powierzchniowy i infiltrację 
do podłoŜa. DuŜa przewaga powierzchni niezabudowanych, pokrytych trawą i drzewami 
zapewnia dogodne warunki do odprowadzenia wód deszczowych do gruntu. Odwodnienie 
powierzchniowe zatrzyma wody deszczowe w gruncie co jest wskazane dla wegetacji roślin. 



Projektowana powierzchnia utwardzona wynosząca 220,00 m2 to niewielki procent ogólej 
powierzchni opracowania ( ogólna powierzchnia działek 3/2 i 4 to 9384+79519= 88903m2 
terenów zielonych) 
Woda deszczowa z projektowanych nawierzchni będzie sukcesywnie odprowadzana na tereny 
zielone działki poprzez zastosowane spadki poprzeczne nawierzchni i obrzeŜa ustawiane 
poniŜej nawierzchni. WzdłuŜ obrzeŜa grunt zostanie obniŜony o ok. 0,25 m w celu sprawnego 
odprowadzenia wód deszczowych na teren obsiany trawą – wg Rys. D-5.  
4.4. Schody 
Ze względu na duŜą róŜnicę wysokości na projektowanym ciągu pieszym, przekraczającą 6%  
zaprojektowane zostały schody. Schody zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu 
w 7-miu biegach poprzedzielanych spocznikami wg profilu podłuŜnego ciągu pieszegoRys. 
D-2. 
Przed kaŜdym biegiem schodów zaprojektowano spocznik o długości min. 1,50 m i spadku 
podłuŜnym 2 %. Spadek poprzeczny zaprojektowano o wartości 2% . 
Ze względu na istniejące schody, na przeciwległęj skarpie, o nawierzchni z kostki betonowej, 
zaprojektowano nawierzchnię nowych schodów o takim samym wyglądzie.  
Z obu stron schodów jak teŜ na włączeniu ciągu pieszego do ul. W. Orlika Ruckemana 
zaprojektowano nawierzchnię o zmienionej barwie i fakturze, która będzie ostrzegać o 
zmianie wysokości lub zbliŜaniu się do nawierzchni przeznaczonej dla ruchu kołowego. Przed 
i za schodami zaprojektowano pas o szerokości 60 cm z płyt betonowych o nawierzchni 
gruzełkowatej koloru Ŝółtego-wg Rys.D-4. 
Przebieg schodów jak teŜ ilość stopni w projektowanych biegach wynikają z istniejących 
rzędnych, dopuszczalnych spadków i minimalizowania robót ziemnych. Chodnik i schody 
zaprojektowano o szerokości 3,00m. 
Podjazdy dla wózków zaprojektowano o szerokości 2x30 cm ze schodkami w środku szer. 
30cm – wg Rys  –D-4 Rzut schodów .  
Stopnie schodów zaprojektowano o wysokości 15 cm  i szerokości 35 cm.  Na kaŜdym 
stopniu spadek podłuŜny wynosić będzie 2%. – wg Rys. nr D-3. 
Przy schodach, których róŜnica wysokości przekracza 0,5m, odcinek od 51,00m  do 54,5 i od 
59,00m do 60,6 i od 62,35 do 65,5m, zaprojektowano obustronną balustradę z poręczą o 
wysokości 1, 10m wg Rys nr D-3 w zakresie wskazanym na Rys. D-1..  
 
4.5.  Konstrukcję nawierzchni ciągu pieszego   zaprojektowano  w nawiązaniu do zalecanych 
w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, konstrukcji nawierzchni chodników przeznaczonych wyłącznie 
dla ruchu pieszych, na podłoŜu G1 następująco:  
 -  kostka betonowa bezfazowa, płukana      - o grub. 6 cm   

-  podsypka z grysu kamiennego 2-5mm     - o grub. 3 cm 
  
Na podstawie opinii geotechnicznej  określono grupę nośności podłoŜa jako G2 a warunki 
wodne jako przeciętne.  
Zgodnie z pkt. 5.2.2. w/w Rozporządzenia w celu doprowadzenia podłoŜa do grupy nośności 
G1 zaprojektowano wymianę warstwy 15,00cm gruntu na materiał niewysadzinowy.  
Zastosowano: 
 - w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4  
              C3/4 ≤ 6 MPa, wg PN-EN-14227-1     - o grub. 15cm.  
 
 - podłoŜe zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is=1 
 



Obramowanie zewnętrzne chodnika zaprojektowano obrzeŜami  betonowymi 6x20x100 
ustawionymi o 1 cm poniŜej poziomu nawierzchni chodnika , fazą na zewnątrz na warstwie 
mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4≤6MPa. 
 
Teren przyległy do obrzeŜy naleŜy ukształtować o 3,00cm poniŜej obrzeŜy w celu sprawnego 
odprowadzenia wód deszczowych. 

 
4.6. Konstrukcję schodów zaprojektowano wg Rys.Nr D-3 następująco: 

-  kostka betonowa bezfazowa, płukana  o grubości 6 cm   
- podsypka cementowo- piaskowa  1:4  o grubości 3 cm 

 - w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4  
              C3/4 ≤ 6 MPa, wg PN-EN-14227-1     o śr. grub. 33cm.  
 
Pomiędzy schodami, w miejscach w których następuje zmiana poziomu, zaprojektowano 
nawierzchnię o zmienionej barwie i fakturze. Przed i za schodami jak teŜ w punkcie „A” 
zaprojektowano pas o szerokości 60 cm z płyt betonowych o nawierzchni gruzełkowatej 
koloru Ŝółtego lub czerwonego. 

 
 WzdłuŜ i w poprzek schodów ustawione zostaną obrzeŜa 8x30x100 na podsypce cem.-
piaskowej i ławie betonowej C8/10 z oporem.   
WzdłuŜ schodów, po obu stronach, zostaną ustawione balustrady na odcinkach wskazanych 
na planie sytuacyjnym. 
 
Konstrukcję słupków, balustrady i pochwytów zaprojektowano z rur stalowych ze stali 
nierdzewnej � 60 mm i 38 mm. Końcówki pochwytów naleŜy połączyć łukiem o promieniu 
75 mm i wysunąć o min. 30 cm poza początek i koniec schodów.  Lokalizacja słupków winna 
być  dostosowana do długości schodów w rozstawie co 1,50 m. 
 

4.7. Zieleń 
WzdłuŜ ciągu pieszego i schodów, po obu jego stronach, teren naleŜy  uporządkować, 

wyrównać i splantować poniŜej projektowanej nawierzchni w sposób umoŜliwiający 
swobodny odpływ wód deszczowych. 
Zaprojektowano uporządkowanie terenu, wyprofilowanie rowów opływowych o głębokości 
do 0,25 m i obsianie trawą pasów po obu stronach ciągu pieszego  o szerokości 1,00 m . 
Ziemię urodzajną wymieszaną z kompostem i nawozami mineralnymi naleŜy rozścielić równą 
warstwą i wyrównać. Przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a 
potem wałem - kolczatką lub zagrabić. 
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne w okresie wiosennym, najpóźniej do połowy 
września. Nasiona traw naleŜy wysiać w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Wysiane nasiona 
naleŜy przykryć ziemią przemieszaną grabiami lub wałem kolczatką. 
Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego, 

4.8. Kolizje 
Prowadzenie prac w rejonie sieci c.o.,  kabli energetycznych, telefonicznych i 
teletechnicznych biegnących pod projektowaną nawierzchnią naleŜy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi określonymi przez zarządzających w/w sieciami – wg części V 
niniejszego projektu. 
Inwestor zobowiązany jest do  złoŜenia wniosku o zamiarze prowadzenia prac i nadzór 
właścicielski zgodnie z   załączonymi warunkami technicznymi. 



 

 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 
  

       Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy z dnia 07.07.1994 r „ Prawo Budowlane „ oraz  
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r ( Dz. U. Nr 120  z 
dnia 10.07.2003 r ) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz 
Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wykonania ciągu pieszego ze schodami objętych 
powyŜszym opracowaniem nie wymagane jest sporządzenie informacji BIOZ.  
     
     
     Opracowała : inŜ. Barbara Kruszyńska ........................... 
        



CZĘŚĆ  IV. 
BRANśA ELEKTRYCZNA 

 

Projekt budowlany oświetlenia ciągu pieszego ze schodami od ul. Wilhelma Orlika 
Ruckemana do ciągu pieszego biegnącego dołem wąwzu Kalinowszczyzna w Lublinie. 

 
 
 
  
 
 
 
 
     



CZĘŚĆ V. PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH 

  I PROWADZENIA PRAC W REJONIE UZBROJENIA  

  PODZIEMNEGO 

 

1. Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczeń sieci telekomunikacyjnych i sposób 
prowadzenia prac w rejonie uzbrojenia podziemnego. 
Pod projektowaną nawierzchnią chodnika biegną sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: 
- kablowa linia energetyczna eND 
-kablowa linia telefoniczna t D 3/2 
- kablowa linia teletechniczna ti 
- sieć ciepłownicza cD nieczynna 
- sieć ciepłownicza 2Dn150/ 250,  
Lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego wrysowano na Rys. Nr D-1 i na Rys D-2 ciągu 
pieszego. 
 

2. PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE  

     POLSKA S.A. W ZWIAZKU Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI 

     ORAZ  OŚWIETLENIEM 

     OD UL. W. ORLIKA RUCKEMANA DO WĄWOZU KALINOWSZCZYZNA 

 
2.1. OPIS TECHNICZNY  
2.1.1. Dane ogólne  
2.1.1.1. Temat opracowania  
Tematem opracowania jest projekt zabezpieczenia sieci teletechnicznych ORANGE POLSKA 
S.A., kolidujących z projektowanym ciągiem pieszym ze schodami od  ul. W. Orlika 
Ruckemana do wąwozu Kalinowszczyzna w Lublinie. 
2.1.1.2. Podstawa opracowania. 
- warunki techniczne dla projektowanego zadania podane przez ORANGE POLSKA S.A. 
Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT ,  
Dział  Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie 
ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin Znak: TTISIKU/AN.215-36210/18 z dnia 11.07.2018r. 
- plan sytuacyjny w skali 1:500 - wytyczne branŜy drogowej 
- obowiązujące normy i przepisy 
 
2.1.1.3. UŜytkownik 
UŜytkownikiem istniejących sieci teletechnicznych, objętych niniejszym projektem jest 
ORANGE POLSKA S.A. 
2.1.1.4. Inwestor i zleceniodawca 
Inwestorem i zleceniodawcą przedmiotowej inwestycji jest Gmina Lublin 20-109 Lublin, 
Plac Króla Władysława Łokietka 1 
2.1.1.5. Istniejące sieci teletechniczne 
Istniejące, w obrębie projektowanego ciągu pieszego , urządzenia telekomunikacyjne naleŜy 
zabezpieczyć zgodnie z warunkami wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A.  
Nie ma natomiast konieczności ich przebudowy gdyŜ niweleta ciągu pieszego i rowerowego 
została zaprojektowana po istniejącym terenie w ścisłym nawiązaniu do rzędnej studni 
telekomunikacyjnej. 
2.1.1.6. Zakres rzeczowy prac zabezpieczających 
Zabezpieczenia wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zostaną 
zrealizowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 



października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 
ze zm) jak teŜ wymogami Warunków technicznych TTISIKU/AN.215-36210/18 z dnia 
11.07.2018r  
w zakresie podanym poniŜej: 
- istniejące przejście poprzeczne kanalizacji teletechnicznej na odcinku prowadzonych robót 
od strony ul. W. Orlika Ruckemana  w km 0+004 projektowanego  ciągu pieszego 
zabezpieczone zostanie ławą betonową o grubości 15 cm . 
Ciąg pieszy projektowany jest o szerokości 3,00m. Wymiary ławy przewidziano tak aby 
osłaniała ona kanalizację pod  nawierzchnią  z wysunięciem po 0,5m poza obrzeŜa. 
Zaprojektowano ławę betonową z betonu C16/20 o wymiarach 4,00mx1,00mx0,15m, 
wylewaną na warstwie piasku grubości 10,00cm. 
Przed przystąpieniem do w/w robót naleŜy wykonać w rejonie miejsc kolizyjnych przekopy 
kontrolne dla lokalizacji istniejącej kanalizacji i ustalenia głębokości jej ułoŜenia. 
Lokalizację zabezpieczenia podano na Rys. D-1. 
Wykopy w rejonie kanalizacji teletechnicznej naleŜy wykonywać ręcznie ze szczególną 
uwagą oraz pod nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 
Przed przystąpieniem do wyŜej opisanych prac związanych bezpośrednio z zabezpieczeniem 
istniejącej kanalizacji ORANGE POLSKA S.A.Wykonawca zgłosi pisemnie (z 14-dniowym 
wyprzedzeniem) zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac winno 
zawierać dane wymienione w punkcie 12 i 13 - warunków technicznych. 
Wniosek naleŜy kierować do: 
ORANGE POLSKA S.A. 
Obsługa Techniczna Klienta Wschód 
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 
20-093 Lublin; ul. Chodźki 10 
e-mail: DiSU.REWUUilLublin@orange.com 
Zakończone prace naleŜy zgłosić do odbioru technicznego dokonanego przez przedstawiciela 
ORANGE POLSKA S.A. wraz z dokumentacją powykonawczą (wg punktu 14 warunków 
technicznych). 

 

3.PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ NPLAY Sp z o.o. 

W ZWIAZKU Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZEGO ZE SCHODAMI ORAZ  

OŚWIETLENIEM OD UL. W. ORLIKA RUCKEMANA DO WĄWOZU 
KALINOWSZCZYZNA 
 

 
3.1. OPIS TECHNICZNY  
3.1.1. Dane ogólne  
3.1.1.1. Temat opracowania  
Tematem opracowania jest projekt zabezpieczenia sieci teletechnicznej NPLAY Sp z o.o.., 
kolidującej z projektowanym ciągiem pieszym ze schodami od  ul. W. Orlika Ruckemana do 
wąwozu Kalinowszczyzna w Lublinie. 
3.1.1.2. Podstawa opracowania. 
- warunki techniczne dla projektowanego zadania podane przez NPLAY Sp z o.o. 
z dnia 20.07.2018r. 
- plan sytuacyjny w skali 1:500 - wytyczne branŜy drogowej 
- obowiązujące normy i przepisy 
 
3.1.1.3. UŜytkownik 



UŜytkownikiem istniejących sieci teletechnicznych, objętych niniejszym projektem jest 
NPLAY Sp z o.o.  
3.1.1.4. Inwestor i zleceniodawca 
Inwestorem i zleceniodawcą przedmiotowej inwestycji jest Gmina Lublin 20-109 Lublin, 
Plac Króla Władysława Łokietka 1 
3.1.1.5. Istniejące sieci teletechniczne 
Istniejące, w obrębie projektowanego ciągu pieszego , urządzenia telekomunikacyjne naleŜy 
zabezpieczyć zgodnie z warunkami wydanymi przez NPLAY Sp z o.o.  
Nie ma natomiast konieczności ich przebudowy gdyŜ niweleta ciągu pieszego i rowerowego 
została zaprojektowana po istniejącym terenie. 
3.1.1.6. Zakres rzeczowy prac zabezpieczających 
Zabezpieczenia wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej zostaną 
zrealizowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 
1864ze zm) jak teŜ wymogami wyŜej wymienionymi Warunkami technicznymi  
w zakresie podanym poniŜej: 
- istniejące przejście poprzeczne kanalizacji teletechnicznej na odcinku prowadzonych robót 
od strony ul. W. Orlika Ruckemana  w km 0+007,5 projektowanego  ciągu pieszego 
zabezpieczone zostanie ławą betonową o grubości 15 cm . 
Ciąg pieszy projektowany jest o szerokości 3,00m. Wymiary ławy przewidziano tak aby 
osłaniała ona kanalizację pod  nawierzchnią  z wysunięciem po 0,5m poza obrzeŜa. 
Zaprojektowano ławę betonową z betonu C16/20 o wymiarach 4,00mx1,00mx0,15m, 
wylewaną na warstwie piasku grubości 10,00cm. 
Przed przystąpieniem do w/w robót naleŜy wykonać w rejonie miejsc kolizyjnych przekopy 
kontrolne dla lokalizacji istniejącej kanalizacji i ustalenia głębokości jej ułoŜenia. 
Lokalizację zabezpieczenia podano na Rys. D-1. 
Wykopy w rejonie kanalizacji teletechnicznej naleŜy wykonywać ręcznie ze szczególną 
uwagą oraz pod nadzorem przedstawiciela NPLAY Sp z o.o. 
Przed przystąpieniem do wyŜej opisanych prac związanych bezpośrednio z zabezpieczeniem 
istniejącej kanalizacji NPLAY Sp z o.o. Wykonawca zgłosi pisemnie (z 14-dniowym 
wyprzedzeniem) zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac  naleŜy 
kierować do: 
NPLAY Sp z o.o.  
20-701 Lublin; ul. Nałęczowska 51 S 
Oraz mailem na adres: dt@nplay.pl 
Zakończone prace naleŜy zgłosić do odbioru technicznego dokonanego przez przedstawiciela 
NPLAY Sp z o.o. . wraz z dokumentacją powykonawczą , sporządzając protokół odbioru 
technicznego. 
 
4. Prace związane z budową ciągu pieszego ze schodami i świetleniem  nad czynną siecią 
ciepłowniczą 2Dn150/250 naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi Nr RZ-4113-
076/18 z dnia 25-07-2018. 
Roboty ziemne w obrębie sieci ciepłowniczej naleŜy prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności. 
W przypadku odkrycia polietylenowego płaszcza osłonowego sieci ciepłowniczej lub 
jakiegokolwiek uszkodzenia naleŜy powiadomić Pogotowie Ciepłownicze. 
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, naleŜy uzgodnić sposób naprawy, a po jej 
dokonaniu zgłosić do odbioru odpowiednim słuŜbom LPEC S.A. 
 



 
 
 
 
5.  Zagospodarowanie przestrzenne, środowisko 
Projektowane zabezpieczenia sieci teletechnicznej nie spowodują ograniczeń w uŜytkowaniu 
terenu w zakresie zbliŜeń i skrzyŜowań z infrastrukturą techniczną jak teŜ nie ograniczą 
zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, poniewaŜ zgodnie z normami i i warunkami 
technicznymi określającymi wymagania do ich zabudowy, działki sąsiednie nie są w obszarze 
oddziaływania obiektu (Prawo Budowlane Art.28 ust.2). 
Projektowane prace jak teŜ późniejsze uŜytkowanie nie wpłyną ujemnie na środowisko 
naturalne. Nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 
wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015r ws określenia rodzajów  
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
6.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Działając na podstawie Art. 35 ust.1 pkt. 3; Art.20 ust.1 pkt 1b i Art. 21a ust.2 ustawy Prawo 
budowlane, oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 
dnia 21 czerwca 2003r § 6, stwierdza się, Ŝe budowa zabezpieczeń sieci teletechnicznej, nie 
wymaga sporządzenia przez kierownika budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
       Opracowała: 
       Barbara A. Kruszyńska  
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 6 cm - kostka betonowa bezfazowa, płukana

 3 cm - podsypka z grysu kamiennego 2-5 mm

15 cm - w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej 

             spoiwem C 3/4 <= 6 MPa, wg PN-EN-14227-1

 - podłoże zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia I=1

 6 cm - kostka betonowa bezfazowa, płukana

 3 cm - podsypka z grysu kamiennego 2-5 mm

15 cm - w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej 
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 - podłoże zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia I=1
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             spoiwem hydraulicznym C 3/4 <= 6 MPa, wg PN-EN-14227-1

 - podłoże zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia I=1
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